PRZEKRGJ NORMALNY | KONSTRUKCYJNY ULICY JASMINOWEJ

ODCINEK : Km 04000,00 — 0+466,00m — JEZDNIA 5,00m
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY A

CHODNIK PRZYLEGLY DO JEZDNI
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Kostka betonowa wibroprasowana
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PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26—600 RADOM
ul. ws_.wﬁo_,opw_a 3 lok. 27 tel. 601180311, mail: pwdakar@gmail.com

NOWA KONSTRUKCJA JEZDNI' NA POSZERZENIACH KM 0+466,00
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Temat:

PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY JASMINOWEJ W JEDLINSKU
GMINA JEDLINSK, POWIAT RADOMSKI, ODCINEK L=466,00m

Tytut

rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE awmgma AYKONAWCZY
| KONSTRUKCYJINE

Drogi :

mgr inz. Janusz Karpeta (UAN—Il-K—8386/134/85)

Opracowat:

mgr inz. Jacek Karpeta (MAZ/0309/PWBD/15)

15

Data:

Skelr 1 50.1:10

Umowa: Nr rys. u

11.2015
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_ AC 11 S 50/70 dla KR1

W—wa scieralna z betonu asfaltowego

gr. 4cm

W—wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 4cm

0/63,0mm -

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
kruszywa tamanego stab. mechanicznie
gr. 20cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY B

KRAWEZNIK Z ZIELE

klasy €1,5/2,0 gr. 15cm

Ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2mm

Podioze z gruntu rodzimego G1
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Podsypka cem—piask 1:4 gr.3cm

Ulepszone podfoze z CBGM 0/11,2mm
klasy C1,5/2,0 gr. 15¢cm

Podftoze z gruntu rodzimego G1

Obrzeze betonowe
wibroprasowane 8x30x100cm

Krawegznik betonowy wibroprasowany

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm

15x30x100cm

W—wa scieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4cm

W—wa wyrownawcza z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. sr. 4cm

tawa z oporem z betonu cementowego
C12/15, 25x28x12cm

Podsypka cem.—piask. 1:4, gr 3cm

tawa z betonu C12/15 z oparem

Ulepszone podioze z kruszywa naturalnego
0/11,2mm gr. 10cm

38x40x15cm

Uzupelnienie podbudowy z betonu
cementowego C12/15 gr. 30cm

Ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego

Podioze z gruntu rodzimego G1

0/11,2mm gr. 10cm

Ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego
0/11,2mm gr. 10cm

Podtoze z gruntu rodzimego G1

Podfoze z gruntu rodzimego G1

W—wa scieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S 50/70 dla KR1

gr. 4cm
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Kraweznik _umﬁo:oso\ wibroprasowany
15x30x100¢cm
Podsypka cem.—piask. 1:4, gr 3cm

W—wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. $r. 4cm

tawa z betonu C12/15 z oporem
40x35x15¢m

Ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego

Istniejqca nawierzchnia z BA gr. Scm

0/11,2mm gr. 10cm

Istniejgca podbudowa z kruszywa famaneg
gr. 20—25cm

Podtoze z gruntu rodzimego G1

0

W—wa s5cieralna z betonu asfaltowego

AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4cm
W—wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. sr. 4cm

Uzupelnienie podbudowy z betonu
cementowego C12/15 gr. 30cm

Ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego
0/11,2mm gr. 10cm

Podtoze z gruntu rodzimego G1




