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Jedlinsk sala gimn PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 15296

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 ROBOTY ZABEZPIECZAJ ACE
1.1 zabezpieczenie posadzki w hali
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folig 0,20 mm m2
d.1./1216-01
1
(35.70*17.60) m?2 628.320
RAZEM 628.320
2|KNR 2-02 Zabezpieczenie posadzki sportowej Traflex Action ptytami pilsniowymi twardy- |m2
d.1./0610-05 ana-|/mi zwykhmi gr. 3,2 mm poziome na sucho - jedna warstwa
1|logia
(35.70*17.60) m?2 628.320
RAZEM 628.320
2 ROBOTY MALARSKIE
2.1 remont nadpro za
3|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2./0336-01 mentowo-wapiennej
1
0.30*2 m 0.600
RAZEM 0.600
4/KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu - w drzwich pod o$ciezem u gory m3
d.2.|0106-08
1
1.92*0.25*0.08 m3 0.038
RAZEM 0.038
5/KNR 2-02 Narozniki z katownika 65x65x9 mm - nadproze z Katownika. m
d.2.|1217-04 ana-
1|logia
(0.30+1.92+0.30) m 2.520
RAZEM 2.520
6/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z welny mineralnej twardej gr. 8 cm do osciezy m2
d.2.|2613-02
1
1.92*0.25 m?2 0.480
RAZEM 0.480
7|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocag tacznikéw metalowych do |szt
d.2.|2613-05 oscieza z betonu
1
10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000
8/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.2.|2613-07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
1
1.92*(0.25+0.15) m?2 0.768
RAZEM 0.768
9/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1
0.768 m?2 0.768
RAZEM 0.768
10|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach - na nadprozu m2
d.2.|0815-06
1
0.768 m?2 0.768
RAZEM 0.768
2.2 malowanie hali
11|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do rob6t wykonywanych na |m?2
d.2./1605-04/03 |sufitach przy wysokosci 9.92 m - ekstrapolacja
2
(35.70*17.60) m?2 628.320
RAZEM 628.320
12|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro-|m2
d.2./1605-08/07 |bot wykonywanych na $cianach przy wysokosci rusztowania do 9.12 m - eks-
2 trapolacja
(35.70+17.60)*2*0.70*4 m?2 298.480
RAZEM 298.480
13/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.|0322-02
2
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2.|0925-01
2
okna (1.20*2.67)*12 m2 38.448
(4.12%2.07)*13 m?2 110.869




Jedlinsk sala gimn PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(1.15*2.07)*13 m2 30.947
drzwi (1.92*2.07)*3 m2 11.923
grzejniki,rury |(35.70+7.50)*1.50 m2 64.800
kosze opusz-|(6.00*3.00)*2 m2 36.000
czane
RAZEM 292.987
15/KNR AT-27 |Reczne rozkucie rysy m
d.2./0105-03
2
4.50*6 m 27.000
3.20*4 m 12.800
RAZEM 39.800
16/KNR AT-27 |Zasklepienie rysy m
d.2./0105-04
2
4.50%6 m 27.000
3.20*4 m 12.800
RAZEM 39.800
17/KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekéw) m2
d.2./1202-07
2
(2.00*0.50)*7*2 m2 14.000
RAZEM 14.000
18/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach - na o$ciezach m2
d.2.|0815-04 drzwiowych
2
(2.07*0.35)*2*2 m2 2.898
(2.07*0.60)*2 m2 2.484
RAZEM 5.382
19/KNR 2-02 Narozniki pionowe z katownika 100x100*2 mm z blachy nierdzewnej przy m
d.2.|1217-04 ana- |drzwiach montowane na klej na przygotowanym gtadkim podtozu
2|logia
(2.07*2)*3 m 12.420
RAZEM 12.420
20|kal. wtasna |Demontaz i ponowny montaz oston na grzejniki ( ostona o wymiarach 3,45 x1, |kpl.
d.2. 23 m , zamocowana jest na statych wspornikach stalowych i catg ostone recz-
2 nie zdejmuje sie z zaczepdw, tych oston jest 14 szt)
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|kal. wtasna |Demontaz i ponowny montaz drabinek gimnastycznych m2
d.2.
2
18.00*3.00 m2 54.000
RAZEM 54.000
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng profilu zamknietego 4x4 cm przy drabin- m
d.2.|1212-28 ana- |kach gimnastycznych
2|logia
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
23|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych - w budowlach na wys. 8-15 m m2
d.2./0105-01
2|9901-1
ptatwie ce- [(35.70*0.734)*8 m2 209.630
ownik 220
wymian dwu- |(2.50*2)*4*0.440 m2 8.800
teow. NP
120
stezenia po- ((8.50*0.254)*2*12 m2 51.816
ziome <
65x65
stezenia pio- |[(6.00*0.254)*2*2+(2.00*0.254)*2*4]*2 m2 20.320
nowe <
65x65
wigzar - pas |(18.00*0.918)*5 m2 82.620
gérny HEB
160
wigzar - pas |(18.00*0.807)*5 m2 72.630
dolny
ceow.240
wigzar krzy- |[(1.60*2+1.70*2+1.80*2+1.90*2+2.10*2)*2*0.254]*5 m2 46.228
zulce <
65x65
blachy wez- |[(0.50*0.15)*2*6]*5 m2 4.500
towe dolne
blachy wez- |[(0.50*0.10)*2*7]*5 m2 3.500
towe goérne
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RAZEM 500.044
24|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi konstrukcji krato- |m2
d.2./0207-02 wych - w budowlach na wys. 8-15 m
2|9901-1
500.044 m2 500.044
RAZEM 500.044
25|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji kratowych - w budo- |m2
d.2.|0215-02 wlach na wys. 8-15 m
2|9901-1
500.044 m2 500.044
RAZEM 500.044
26|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2./1202-09 ponad 5 m2
2
(35.70+17.60)*2*9.12 m2 972.192
(8.80*0.80)/2*4 m2 14.080
minus okna
-(4.12*2.07)*13 m2 -110.869
-(1.20*2.70)*12 m2 -38.880
minus drzwi |-(2.07*1.92)*3 m2 -11.923
+ oscieza (4.12+2.07)*2*0.50*13 m2 80.470
okna
(2.07*2+1.92)*0.25*2 m2 3.030
drzwi
(2.07*2+1.92)*0.50 m2 3.030
RAZEM 911.130
27|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
911.13 m2 911.130
RAZEM 911.130
28/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
911.13 m2 911.130
RAZEM 911.130
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowo- akrylowymi zmywal- |m?2
d.2.|1204-02 nymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
2
911.13 m2 911.130
RAZEM 911.130
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o |m2
d.2./1209-10 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng
2|z.sz2.4.5.4. szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice
9914-01
z2.52.4.5.4.
9914-07
z2.52.4.5.4.
9914-08 ana-
logia
(1.92*2.07)*3 m2 11.923
RAZEM 11.923
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur c.o o $rednicy do 50 mm m
d.2.|1212-28
2
poziomy c.0 |34.00*2 m 68.000
piony 2.00*8 m 16.000
gatazki (1.40*2)*8 m 22.400
RAZEM 106.400
32|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m2
d.2.|1215-04
2
(4.12*2.07)*13 m2 110.869
(1.15*2.07)*13 m2 30.947
(1.20*2.70)*12 m2 38.880
RAZEM 180.696
3 MYCIE OKIEN OD STRONY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU
3.1 mycie okien od zewn atrz
33/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.3./1610-01
1
(30.00+8.50)*8.00 m2 308.000
RAZEM 308.000
34|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.3.|1215-04
1
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(4.12*2.07)*13 m?2 110.869
(1.15*2.07)*13 m?2 30.947
RAZEM 141.816
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|ROBOTY ZABEZPIECZAJ ACE 0.00
1.1|zabezpieczenie posadzki w hali 0.00
2|ROBOTY MALARSKIE 0.00
2.1|remont nadpro za 0.00
2.2/malowanie hali 0.00
3|MYCIE OKIEN OD STRONY ZE- 0.00
WNETRZNEJ BUDYNKU
3.1|mycie okien od zewn atrz 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 z}
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