projektowane
utwardzenie gruntu istniejacy poziom
kostkg gr.6 cm projektowany zeskok szerokosci 300 cm gruntu
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1. obrzeze betonowe 1. piasek oczyszczony warstwa 24-37 cm
o0 wym.8x30 cm 2. geowtdknina separacyjno-filtrujgca gr. 240
2. beton B15 3. kliniec fr. 0-31,5 mm warstwa 10 cm
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nawierzchnia projektowana projektowana
z kostki gr. 6 cm | opaska projektowana nawierzchnia poliuretanowa - rozbieznia opaska
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obrzeze betonowe 1. elastomer EPDM , w kolorze czerwonym, war.15mm
o wym.8x30 cm na 2. granulat kauczukowy SBR, war.15mm

tawie betonowe;j 3. beton jamisty o gestosci ca 500 kg/m3, war.7cm
klasy B15 4. kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcja

0-31,5mm - grubo$¢ warstwy 10cm
5. podsypka piaskowa - grubos¢ warstwy 7cm
6. geowldknina separacyjno-filtrujgca gr. 240

Temat: Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole

' Szkét Publicznych we Wsoli na dziatkach nr 316/24
317 i 319 obreb Wsola .
Inwestor Gmina Jedlinsk
westor ul. Warecka 19 , 26-660 Jedirisk

Obiekt: Boiska szkolne, korty tenisowe oraz bieznie stuzgce do rekreacii .

Branza: Budowlana, Tereny zieleni

Autor: mgr inz. Artur Piéro

Tytut planszy: | Szczegoty konstrukcyjne skoczniw dal . 185?)'3: gr7rys.




