SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.01.00
NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU TYPU TARTAN
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nawierzchni syntetycznej w zwigzku z przebudowg
kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkét Publicznych we Wsoli |, na
dziatkach nr 316/24 , 317 i1 319 , obreb Wsola .

1.2.. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét przy
wykonaniu nawierzchni syntetycznej poliuretanowej miedzy boiskiem pitkarskim a
bieznig dookolng , na rozbiegu do skoku w dal oraz na polach gry do tenisa
stotowego . Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowg typu tartan o cienkiej
warstwie stabilizujgcej ET - utozonej na podbudowie z betonu jamistego lub
podbudowie z kruszyw , w tym :

e nawierzchnie poliuretanowg miedzy boiskiem pitkarskim a bieznig dookolng
i na polach gry do tenisa o warstwie amortyzujgcej z SBR

e nawierzchnie poliuretanowg na rozbiegu do skoku w dal o warstwie
amortyzujgcej z EPDM

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’ .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robét podano w ST DM-00.00.00.
,Wymagania Ogdlne” .

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej ST s3:

2.1. poliuretan typu tartan sktadajgcy sie z dwdch warstw- dolnej zbudowanej z
granulatu SBR ( granulacja na poziomie 1,25-2,5 mm, 1-3 mm lub inne ) oraz
gornej z kolorowego granulatu EPDM, uktadanej na mokro przy
uzyciu kleju poliuretanowego i natryskowo.

2.2. poliuretan typu tartan sktadajgcy sie z dwdch warstw- dolnej zbudowanej z
granulatu EPDM ( dopuszczalna granulacja 0,5-2 mm, 1-2 mm, 1-3 mm, 1-4 mm )
oraz gornej z kolorowego granulatu EPDM, uktadanej na mokro przy uzyciu kleju
poliuretanowego i natryskowo - na rozbiegu do skoku w dal.

UWAGA: Dokumenty nawierzchni , ktore nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowej:
* autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objete przetargiem (w oryginale)
« atest PZH na caty system lub na poszczegolne sktadniki (np. dla nawierzchni na
rozbiegu do skoku w dal )
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* karta z parametrami technicznymi systemu lub poszczego6lnych sktadnikow
potwierdzona przez producenta (w oryginale)

* informacja o przeszkoleniu wykonawcy w zakresie montazu nawierzchni
wydana przez producenta oferowanej nawierzchni

* instrukcja konserwaciji i warunki gwaranc;ji

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne"

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" .
Transport materiatdow do wykonania nawierzchni poliuretanowej moze by¢ dowolny
pod warunkiem, Zze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1.0golne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST DM-.00.00.00 , Wymagania
ogolne” .

5.2.Warunki dotyczgce wykonania robot
1. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni lub poszczegolnych sktadnikéw i dotyczgcym powyzszego
zadania.
2. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni
okreslonych w opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami,
(np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w
oryginale itp. ) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.
3. Nawierzchnia lub sktadniki do jej budowy powinny posiada¢ aktualny Atest
Higieniczny udokumentowany kopig dokumentu potwierdzong za zgodnosc.
4. Wykonawca powinien posiadac niezbedne doswiadczenie w wykonaniu
nawierzchni z poliuretanu co powinno zosta¢ potwierdzone minimum trzema
referencjami za okres ostatnich trzech lat z obiektow o powierzchni nie mniejsze;j
niz projektowane (dla kazdego).

5.3. Zakres wykonywanych robot
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu tartan nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
ze wskazaniami producenta . Uktadanie nalezy wykona¢ mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych i natrysku .
Dla podbudowy przepuszczalnej stosuje sie warstwe stabilizujgcg, potocznie zwang
ET , skladajgca sie z mieszanki SBR , kruszyw oraz lepiszcza .
Warstwa amortyzujgca ( nosna ) z SBR - warstwa nawierzchni naktadana
maszynowo metodg rozktadania, na warstwie stabilizujgcej ET.
lub
warstwa amortyzujgca z EPDM - warstwa nawierzchni naktadana maszynowo
metodg rozktadania, na warstwie stabilizujgcej ET
Warstwa wierzchnia ( uzytkowa ) z kolorowego EPDM naktadana natryskowo .

Catos¢ na warstwie betonu jamistego, przepuszczalnego dla wody lub kruszywach
- zgodnie z projektem.
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W trakcie montazu wymagana jest temperatura powietrza przynajmniej 15 st. C
oraz brak opadow atmosferycznych.
6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-.00.00.00 , Wymagania
ogolne” .
6.1. Kontroli jakosci robot podlega jakos¢ uzytych materiatéw - zgodnos¢ z
wymaganiami punktu 2 niniejszej ST.
6.2. Kontrola jakosci w trakcie robot obejmuje:
- kontrole przygotowania podtoza,
- SposoOb przygotowania materiatow,
- kontrole utozenia nawierzchni,
- kontrole natozenia linii ,
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-.00.00.00. , Wymagania ogdine” .
8. Odbidr robot
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robot podano w ST DM-.00.00.00. , Wymagania
ogolne” .
9. Podstawa ptatnosci
Ogdblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” .
Cena wykonania robot obejmuje:
- transport materiatéw przewidzianych do wykonania robot,
- przygotowanie podtoza pod nawierzchnie,
- przygotowanie materiatow,
- utozenie nawierzchni poliuretanowej typu tartan ,
- naniesienie linii,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.
10. Przepisy zwigzane i standardy
- atesty PZH
- autoryzacja producenta nawierzchni lub poszczegdlnych sktadnikow na zadanie
objete przetargiem (w oryginale)
- karta techniczna nawierzchni lub poszczegolnych sktadnikéw potwierdzona przez
producenta (w oryginale).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.02.00

NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nawierzchni poliuretanowej w zwigzku z przebudowg
kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkoét Publicznych we Wsoli
na dziatkach nr 316/24 , 3171 319 , obreb Wsola .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét przy
wykonaniu nawierzchni poliuretanowej na biezni dookolnej i sitowni zewnetrzne; :
- warstwa stabilizujgca ET z mieszaniny granulatu gumowego , kruszyw i spoiwa

PU, grub. warstwy 35 mm
- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, dwuwarstwowa spetniajgcg wymagania
normy PN-EN 14877

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’ .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
Z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robot podano w ST DM-00.00.00.
,Wymagania ogdine” .

2. Materiaty

2.1.Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej ST sg .
- Nawierzchnia poliuretanowa

2.2.Dane techniczne:
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa spetniajgca wymagania
Normy PN-EN 14877, o grubosci warstwy 13 mm - wersja podstawowa,
wymagajgca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu
gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do
pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji
technicznych zawoddw l.a., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacii
ruchowej itp. .
Nawierzchnia skfada sie z dwoch warstw : elastycznej (nosnej) i uzytkowe;j.
Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza
poliuretanowego.Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych . Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg
uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubos¢ warstwy
uzytkowej 2-3 mm, Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane sg linie boiska
farbami poliuretanowymi metodg natrysku.
Uwaga:
Projektant dopuszcza wszystkie nawierzchnie poliuretanowe, bezspoinowe
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o parametrach nie gorszych niz:

- grubo$¢ nawierzchni : min. 13 mm

- grubos$¢ podktadu pod nawierzchnie: 35 mm

- wytrzymatosc na rozcigganie 2 70 Mpa

- wytrzymatosc na rozdzieranie 2 80 N

- Scieralnos¢ £ 0,09 mm
Kolorystyka wg PT

3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne"

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" .
Transport materiatdw do wykonania nawierzchni poliuretanowej moze by¢ dowolny
pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1.0golne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST DM-.00.00.00 , Wymagania
ogolne” .

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Podbudowa:
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o dt. 2 m, nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm .
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczenh organicznych ,kurzu , btota , piasku
itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc¢ )
Podbudowa musi by¢ tak wykonana, aby nie nastepowato wykruszanie sie warstwy
powierzchniowe;j.
Te same wymagania stosuje sie do podktadu elastycznego , natomiast podbudowa
betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadac
odspojonych odtamkoéw, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym .

5.2.2.Impregnacja podtfoza .
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czgsteczek
podtoza. Do tego celu uzywa sie specjalnych impregnatow dopasowanych do
rodzaju podbudowy zgodnie z zaleceniami producenta.
Wykonuje sie jg recznie - za pomocg watka , lub mechanicznie - poprzez natrysk
pistoletem. Impregnat jest produktem jednoskfadnikowym.

5.2.3.Wykonanie warstwy nosnej - ,amortyzujacej” .
Sktada sie ona z granulatu gumowego SBR, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych . Granulat gumowy mieszany jest
z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym okreslonym
przez producenta systemu.

5.2.4 Wykonanie warstwy uzytkowe; .
Warstwe te stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktory jest zmieszany z
granulatem EPDM ( na przyktad o granulacji 0,5-1,5 mm.)
Czynnos¢ te wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw .
Stosunki procentowe mieszanki okresla producent systemu.
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Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk
Mechaniczny.

5.2.5.Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnosc¢
otoczenia oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢
wyzsza o co najmniej 30C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.
Uwagi na temat tolerancji nierownosci nawierzchni poliuretanowych:
Tolerancje nierownosci systemow sportowych nawierzchni poliuretanowych okresla
norma PN-EN 14877.
Poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubosc¢
(mierzona w mm) utrudnia , a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych
nieréwnosci Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych
dotyczacych nawierzchni.

5.2.6.Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni
- Potwierdzenie zgodnosci nawierzchni z normg PN-EN 14877 przez dostarczenie

raportu z badan przez jednostke uprawniong

- Atest Higieniczny PZH
- Autoryzacja producenta systemu
- Karta techniczna systemu
- Instrukcja montazu systemu
- Instrukcja uzytkowania i konserwacji nawierzchni

5.2.7. Wymagania dotyczgce wykonania prac nawierzchniowych:
1. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni i dotyczgcym powyzszego zadania.
2. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni
okreslonych w opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami,
(np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w
oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.
3. Nawierzchnia powinna posiadac¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany
kopig dokumentu potwierdzong za zgodnos$¢.
4. Wykonawca powinien posiadac niezbedne doswiadczenie w wykonaniu
nawierzchni poliuretanowych bezspoinowych co powinno zostac potwierdzone
minimum 3 referencjami za okres ostatnich 3 lat z obiektéw o powierzchni nie
mniejszej niz projektowane (dla kazdego).

5.2.7.Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego
celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy
dopuszczac¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktory powoduje
nadmierne zuzycie nawierzchni . Unikac¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz
innymi Srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszczac do jazdy na rolkach , rowerach , motorach. Przejazd samochodami
( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢
kontrolowany -rowniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.
Uwagi ogolne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i
majg charakter ogolny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni bezpiecznych jak tez
sposob uzytkowania jest zréznicowany i jest poza kontrolg Projektanta , niniejsze
sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty przekazane ustnie, na pisSmie, nie zwalniajg
Uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.
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6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-.00.00.00 , Wymagania
ogolne” .
6.1 Kontroli jakosci robot podlega jakosc¢ uzytych materiatéw - zgodnos¢ z
wymaganiami punktu 2 niniejszej ST.
6.2 Kontrola jakosci w trakcie robot obejmuje:
- kontrole przygotowania podtoza,
- SposoOb przygotowania materiatow,
- kontrola utozenia nawierzchni,
- kontrole naniesienia linii ,
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru robot jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania
ogolne” .
8. Odbidr robot
8.1.0golne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST DM-.00.00.00.
,Wymagania ogdine” .
8.2.Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni
1. Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosc¢ — zgodnie z dok.projektowg
2. Powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.
3. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.
4. Nie mozna dopusci¢ do powstawania zlewdw z nadmiaru natrysku.
5. Nie nalezy zwiekszac grubosci warstwy gérnej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna
dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni .
6 Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami
prostymi, bez uskokoéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.
8.3.Uwagi na temat tolerancji nierownosci nawierzchni poliuretanowych;
Istnieje Polska Norma , ktora opisuje metody pomiarow tego parametru. Normg
obowigzujgca jest norma PN-EN 14877
9. Podstawa ptatnosci
Ogdblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” .
Cena wykonania robot obejmuje:
- transport materiatéw przewidzianych do wykonania robot,
- przygotowanie podtoza pod nawierzchnie,
- przygotowanie materiatow,
- wykonanie impregnacji podtoza,
- wykonanie warstwy nosnej,
- wykonanie warstwy uzytkowej,
- montaz/malowanie linii biezni,
- przeprowadzenie pomiarow i badan,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.
10. Przepisy zwigzane i standardy
Aprobata Techniczna.
PN-EN 14877
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