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Stare Zawady PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1.1 ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- | ha
d.1./0121-02 wierzchnie placow
1
(49.00*26.00)/10000 ha 0.127
RAZEM 0.127
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg| m?2
d.1./0126-01 spycharek
1
49.00*26.00 m?2 1274.000
RAZEM 1274.000
3/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
1274.00 m?2 1274.000
RAZEM 1274.000
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.1./0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1/0214-04 samowytadowczymi na odl.5 km
humus 1274.00*0.15 m3 191.100
pod nawierz- |1274.00*0.14 m3 178.360
chnie boiska
rys. A/9 - pod |(49.00+23.16)*2*1.50*0.15 m3 32.472
drenaz
RAZEM 401.932
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.1./0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
401.932 m3 401.932
RAZEM 401.932
6|kal. wlasna |Koszt skladowania ziemi m3
d.1.
1
401.932 m3 401.932
RAZEM 401.932
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
1274.00 m?2 1274.000
RAZEM 1274.000
1.2 drenaz
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1./0205-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2|0214-04 legtos¢ 5 km
(474.60+48.90)*0.50*0.30 m3 78.525
RAZEM 78.525
9|kal. wlkasna |Koszt skladowania ziemi m3
d.1.
2
78.525 m3 78.525
RAZEM 78.525
10|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm wykonywane metodg |stud.
d.1.|0614-05 studniarska o gtebokosci do 3 m w gruncie kat. IlI
2
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.1.|0613-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2 Krotnosé = 4
-1.00 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
12|KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregdw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem kpl.
d.1.|0523-06 odcigzajacym i wkazem o $r.1200 mm
2
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2
d.1.|0114-01 czeniu 20 cm
2
523.50*0.50 m?2 261.750
RAZEM 261.750
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14|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 160 mm w zwojach z fil- m
d.1.|0402-07 trem na wykonanej podsypce -wt6kno kokosowe
2
48.90 m 48.900
RAZEM 48.900
15|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 80 mm w zwojach z filtrem |m
d.1.|0402-03 z wtékna kokosowegona wykonanej podsypce
2
1 10.60 m 10.600
2 14.60 m 14.600
2 17.20 m 17.200
3 8.50 m 8.500
3-13 17.50*11 m 192.500
14 11.30 m 11.300
15 4.80 m 4.800
16 8.10 m 8.100
17 14.50 m 14.500
18-28 17.50*11 m 192.500
RAZEM 474.600
16|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rur drenarskich elastycznych o $rednicy zewn. 80 mm szt.
d.1.|0404-03
2
26.00 szt. 26.000
RAZEM 26.000
17|KNR AT-04 |Warstwa z geowtokniny - wokét drenazu m2
d.1./0101-03 ana-
2|logia
523.50 m?2 523.500
RAZEM 523.500
18|KNR 2-01 Drenaz - obsypka filtracyjna z kruszywa tamanego w gotowym suchym wyko- |m3
d.1./0610-01 ana- | pie z przygotowaniem kruszywa
2|logia
523.50*0.60*0.40 m3 125.640
RAZEM 125.640
1.3 nawierzchnia syntetyczna
19|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.1.|0312-06 (kat.gr.1)
3
pod stupki do |2.00 dot. 2.000
siatki tenisa
pod stupki 2.00 dot. 2.000
pitki siatko-
wej
pitka reczna |4.00 dot. 4.000
koszykéwka |2.00 dot. 2.000
RAZEM 10.000
20/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.1.|0108-06 i
3/0108-08
do tenisa (0.50*0.50*0.70)*2 m3 0.350
do siatkéwki |(0.60*0.60*0.80)*2 m3 0.576
pitka reczna |(0.40*0.40*0.80)*4 m3 0.512
koszykéwka |(0.80*0.80*1.00)*2 m3 1.280
RAZEM 2.718
21/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-01 sowaniem pompy do betonu B-20
3
2.718 m3 2.718
RAZEM 2.718
22|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebro- |t
d.1./0290-06 wane
3
do tenisa (0.40*3)*3*0.888/1000*2*2 t 0.013
(0.40*4)*3*0.222/1000*2*2 t 0.004
do siatkéwki |(0.50+0.50+0.70)*4*0.888/1000*2*2 t 0.024
(0.50*4)*0.222/1000*3*2 t 0.003
pitka reczna |(0.40*3)*0.888/1000*3*4 t 0.013
(0.40*4)*0.222/1000*3*4 t 0.004
koszykéwka |[(0.70+0.70+0.90)*0.888/1000*8*2 t 0.033
(0.70*4)*0.222/1000*6*2 t 0.007
RAZEM 0.101
23|/KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem B-20 m3
d.1.|0402-04
3
(49.00+26.00)*2*0.20*0.30 m3 9.000
(46.32+23.32)*2*0.20*0.30 m3 8.357
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RAZEM 17.357
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
(49.00+26.00)*2 m 150.000
(46.32+23.32)*2 m 139.280
RAZEM 289.280
25|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny typu|m?2
d.1./0101-01 GEOTESS TC/PP 250 lub rownowazna.
3
46.00*23.00 m?2 1058.000
RAZEM 1058.000
26| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosé warst- |m?2
d.1./0105-03 Wy po zageszczeniu
3/0105-04
46.00*23.00 m?2 1058.000
RAZEM 1058.000
27 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.1.|0114-05 zageszczeniu 15 cm
3
46.00*23.00 m?2 1058.000
RAZEM 1058.000
28/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna - za kazdy m2
d.1.|0114-06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3 Krotnosé = 5
-1058.00 m?2 -1058.000
RAZEM -1058.000
29/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego od O-31,5 mm warstwa gérna o grubos- |m?2
d.1.|0114-07 ci po zageszczeniu 8 cm
3
1058.00 m?2 1058.000
RAZEM 1058.000
30/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego od O-31,5 mm - warstwa gérna - za kaz- |m?2
d.1.|0114-08 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3 Krotnosé = 3
-1058.00 m?2 -1058.000
RAZEM -1058.000
31|kal. wlasna |Podbudowa - warstwa elastyczna (ET) zgodna z systemem nawierzchni wyko- |m2
d.1. nana z granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretano-
3 wego gr. 3,5 cm - zgodnie z opisem technicznym
1058.00 m?2 1058.000
RAZEM 1058.000
32|kal. wlasna |Nawierzchnia syntetyczna gr. 13 mm poliuretanowo- gumowa na boisko wie- |m2
d.1. lofunkcyjne z malowaniem linii boisk - zgodnie z opisem technicznym
3
46.16*23.16 m?2 1069.066
RAZEM 1069.066
14 pitkochwyty
33/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.1.|0312-06 (kat.gr.1)
4
10+12+4+4 dét. 30.000
RAZEM 30.000
34| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.1.|0108-06 i
4/0108-08
pitkochwyt  |(0.60*0.60*0.70)*30 m3 7.560
RAZEM 7.560
35/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-01 sowaniem pompy do betonu B-20
4
0.80*0.80*1.00*2 m3 1.280
RAZEM 1.280
36 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebro- |t
d.1.|0290-06 wane
4
0.80*6*2*0.888*1.1/1000*2 t 0.019
2.00*6*2*0.888*1.1/1000*2 t 0.047
RAZEM 0.066
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37/KNR 2-23 Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego z siatki polipropylenowej o oczkach 5x5 |m
d.1.|0401-03 cm - pitkochwyty (24,00*2 = 48 m) oraz boki diuzsze o oczkach 10x10 cm (47,
4/0401-04 + 00*2)=94 m, na stupkach z ksztattownikow stalowych profil zamknigty wys.
analogia 6,70 m 80x80x4 = szt 29 oraz zastrzaly z profilu j.w. o dlugosci 7,02m = 8szt .
Naciagi poziome z linki fi 4 mm 7 rzed6éw po obwodzie. Elementy stalowe
ocynkowane ogniowo na fundamencie 60x60x100 cm -szt 29 z B-20
Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego z siatki na stupkach z ksztattownikéw sta-
lowych j.w. - dodatek za nastepny 1 m wysokosci . Wysokos¢ ogrodzenia 6
m (taczna ilosc stali 2415,57kg)
(47.00+24.00)*2 m 142.000
< wyliczenie ilosci stali>
< stupek 80x80x4 o dt. 6,70*9,28=62,176 kg *29=1803,10 kg>
< zastrzal 80x80x4 o dt. 7,60*9,28=70,52*8=564,22 kg>
< furtka 80x80x4 o dt. 5,50*9,28=48,255 kg>
< = 2415,57 kg>
RAZEM 142.000
38/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 6 m m2
d.1./1612-02
4
(47.00+24.00)*2*6.00 m2 852.000
RAZEM 852.000
39/ KNR 2-23 Furtka o wym. 122x207 cm z boku przesta ogrodzenia - ocynkowana szt.
d.1.|0402-04 ogniowo.
4
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-23 Brama o wym. 2,92x2,92 m ogrodzenia - ocynkowana ogniowo. szt.
d.1./0402-02
4
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie |m
d.1./0611-02 kat.!ll
4
(47.00+24.00)*2 m 142.000
1.20*(29) m 34.800
RAZEM 176.800
42|KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.1./0617-01 120 mm2
4
29.00 szt. 29.000
RAZEM 29.000
43|KNR 5-08 taczenie uziomu do stupa za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych krzy- |szt.
d.1./0618-01 zowych
4
29.00 szt. 29.000
RAZEM 29.000
44|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.1./1205-01
4
1.00 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.1./1205-04
4
1.00 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
15 urzadzenia do pitki siatkowej
46|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakow siatkowki w stopie fundamentowe;j szt.
d.1./0309-02
5
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw aluminiowych z mechanizmem na- |kpl.
d.1./0310-02 ciagowymdo siatkéwki z krzestem sedziowskim
5
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-23 Tuleja montazowa stupka aluminiowego turniejowego stalowa ocynkowanych |szt.
d.1./0309-02 ogniowo fi 133 mm do stupkéw siatkéwki
5
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR 2-23 Ramki do pokrywek na tuleje szt.
d.1./0309-07
5
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2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|kalk. wlasna |Ostona stupkéw turniejowych do siatkéwki ( ggbka o gr. 5 cm pokryta skande- |kpl
d.1. nem na konstrukcji wzmacniajacej ) zapinane na rzepy.
5
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
51|kalk. wtasna |Siatka do siatkéwki z antenkami gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona tasmag szt
d.1.
5
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|kalk. wikasna |Wieszak na siatke szt
d.1.
5
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.6 urzadzenia do pitki r _ecznej
53/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.1.|0309-05
6
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych z tukami sktadanymi |para
d.1.|0310-06 do pitki recznej , siatkg
6
1.00 para 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR 2-23 Ramki do pokrywek na tuleje szt.
d.1.|0309-07
6
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.7 urz adzenia do koszykowki
56|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do koszykdéwki szt.
d.1.|0309-06
7
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki z tabli- |szt.
d.1.|0310-04 cami, obejma i siatkg
7
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58/ KNR 2-23 Ramki do pokrywek na tuleje szt.
d.1.|0309-07
7
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
59|KNR 2-23 Sruby stojakéw metalowych do koszykéwki kpl.
d.1.|0309-08
7
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.8 pas chtonny w ogrodzeniu
60|KNR-W 2-01 |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 400-500 mm - syste-  |kpl
d.1.|0619-01 ana- |mowe
8|logia
6.00 kpl 6.000
RAZEM 6.000
61 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2
d.1.|0114-01 czeniu 20 cm
8
pas w ogro- |(49.00+23.00)*2*1.00 m2 144.000
dzeniu
RAZEM 144.000
62|/KNR AT-04 |Warstwa z geowtékniny - wokét drenazu m2
d.1./0101-03 ana-
8|logia
144.00 m?2 144.000
RAZEM 144.000
63/ KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygo- |m3
d.1.|0610-01 towaniem kruszywa
8
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pas w ogro- |(47.50*2+23.00*2+8.00*4)*1.00*0.15 m3 25.950
dzeniu
RAZEM 25.950
64 KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.1.|0611-04 ana- |suchym - rury karbowane - perforowane z PCV fi 100 mm owiniete otuling z
8|logia wiokna kokosowego
(47.50*2+23.00*3) m 164.000
RAZEM 164.000
65/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m?2
d.1./0105-03 Wy po zageszczeniu
8/0105-04
144.00 m2 144.000
RAZEM 144.000
66 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 30 cm
8/0114-06
(49.00+23.00)*2*1.34 m2 192.960
RAZEM 192.960
1.9 urzadzenia do tenisa
67|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw tenisa szt.
d.1.|0309-02
9
2.00 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
68 KNR 2-23 Tuleja montazowa stupka aluminiowego turniejowego stalowa ocynkowanych |szt.
d.1.|0309-02 ogniowo fi 133 mm do stupkéw tenisa
9
2.00 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
69 KNR 2-23 Ramki do pokrywek na tuleje szt.
d.1.|0309-07
9
4.00 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
70|kalk. wlasna |Ostona stupkéw turniejowych do tenisa ( gabka o gr. 5 cm pokryta skandenem |kpl.
d.1. na konstrukcji wzmacniajgcej ) zapinane na rzepy.
9
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71|kalk. wlasna |Siatka do tenisa gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona tasma szt
d.1.
9
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
72|kalk. wkasna |Wieszak na siatke szt
d.1.
9
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.10 mata architektura
73|/KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zeliwnych , lakierowane w kolorze czarnym szt
d.1.|0607-02 ana- |wraz z fundamentami zelbetowymi - obudowa drewniana siedzeniowa i opar-
10|logia ciowa z drewna lisciastego pokryte lakierobejcg w kolorze orzech ( tawki o dtu-
gosci 1,50 m) - R*1,5
11.00 szt 11.000
RAZEM 11.000
74 |kal. wlasna |Dostawa i montaz koszy na $mieci - zgodnie z opisem w projekcje szt.
d.1.
10
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2 DROGI
2.1 ziemne
75/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- | ha
d.2.]0121-02 wierzchnie placow
1
obmiar z Ar- |(1226.24+287.36)/10000 ha 0.151
chiCad
RAZEM 0.151
76 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg| m?2
d.2.|0126-01 spycharek
1
1226.24 m2 1226.240
287.36 m2 287.360
RAZEM 1513.600
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77 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 56 cm
1/0101-02
1513.60 m?2 1513.600
RAZEM 1513.600
78/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.2./0212-03 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1/0214-04 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
1513.60*0.15 m3 227.040
1513.60*0.56 m3 847.616
RAZEM 1074.656
79|kal. wlasna |Koszt sktadowania ziemi m3
d.2.
1
1074.656 m3 1074.656
RAZEM 1074.656
80 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
1513.60 m?2 1513.600
RAZEM 1513.600
2.2 droga wewn etrzna
81 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-15 m3
d.2.|0402-04
2
(139.00+6.00+23.00+6.00+23.00+16.00+6.00+16.00+85.00)*0.065 m3 20.800
(30.00+3.50+30.00)*0.065 m3 4.128
RAZEM 24.928
82|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem na tukach o promieniu do 40 m B-15|m3
d.2.|0402-04
2|0402-05
(9.00+11.00+11.00+11.00+11.00+9.00)*0.065 m3 4.030
(9.00+9.00)*0.065 m3 1.170
RAZEM 5.200
83/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2./0403-03 towo-piaskowej
2
(139.00+6.00+23.00+6.00+23.00+16.00+6.00+16.00+85.00) m 320.000
(30.00+3.50+30.00) m 63.500
RAZEM 383.500
84 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2./0403-03 towo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m - KRAWEZNIKI FABRYCZ-
2|0403-07 NIE tUKOWE
(9.00+11.00+11.00+11.00+11.00+9.00) m 62.000
(9.00+9.00) m 18.000
RAZEM 80.000
85/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci warst- |m?2
d.2./0105-03 Wy po zageszczeniu
2|0105-04
1226.24 m?2 1226.240
RAZEM 1226.240
86 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-05 niu 20 cm
2|0114-06
1226.24 m?2 1226.240
RAZEM 1226.240
87 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.2.|0109-01 B-10
2|0109-02
1226.24 m?2 1226.240
RAZEM 1226.240
88/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowj o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.2./0511-03 sypce cementowo-piaskowej
2
1226.24 m?2 1226.240
RAZEM 1226.240
2.3 parkingi
89 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-15 m3
d.2.|0402-04
3
(21.90+0.15+5.85*2+5.00*2+0.15*2+1.50*2+10.00)*0.065 m3 3.708
RAZEM 3.708
90 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2./0403-03 towo-piaskowej
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(21.90+0.15+5.85*2+5.00*2+0.15*2+1.50*2+10.00) m 57.050
RAZEM 57.050
91 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci warst- |m?2
d.2./0105-03 Wy po zageszczeniu
3/0105-04
21.90*5.85 m?2 128.115
10.00*4.90 m?2 49.000
RAZEM 177.115
92 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-05 niu 20 cm
3/0114-06
177.115 m?2 177.115
RAZEM 177.115
93/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjq - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.2.|0109-01 B-10
3/0109-02
177.115 m?2 177.115
RAZEM 177.115
94 KNR 2-31 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, pros-|m?2
d.2.|23105-03 tokatnej 20x10 cm z pasami o odmiennym kolorze na podsypce cementowo-
3 piaskowej
177.115 m?2 177.115
RAZEM 177.115
2.4 miejsca na rowery
95|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-15 m3
d.2.|0402-04
4
(10.30+5.15*2)*2*0.065 m3 2.678
RAZEM 2.678
96|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
(10.30+5.15*2)*2 m 41.200
RAZEM 41.200
97 KNR 2-02 Belka zelbetowe 20x30 cm pod mocowane stojakéw na rowery B-20, szero- |m3
d.2.|0202-01 ana- |kosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
4/|logia
(5.15*4)*0.30*0.20 m3 1.236
RAZEM 1.236
98 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
4
5.15*6*0.888/1000*4 t 0.110
5.15/0.10*1.00*0.222/1000*4 t 0.046
RAZEM 0.156
99 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m?2
d.2./0105-03 Wy po zageszczeniu
4/0105-04
(10.30*5.30)*2 m?2 109.180
RAZEM 109.180
100|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.2.|0109-03 B-10
4/0109-04
109.18 m?2 109.180
RAZEM 109.180
101|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.]0511-02 mentowo-piaskowej
4
109.18 m?2 109.180
RAZEM 109.180
25 mata architekura
102|KNR 2-02 Osadzenie stojaka na rowery w belce zelbetowej szt.
d.2.|1218-03 ana-
5|logia
72.00 szt. 72.000
RAZEM 72.000
103|kal. wlasna |Dostaw stojakéw na rowery ze stali nierdzewnej z rur fi 50 mm dlugosc stoja- |szt.
d.2. ka 150 cm
5
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
104|kal. wlasna |Dostaw stojakéw na rowery ze stali nierdzewnej z rur fi 50 mm dlugosc stoja- |szt.
d.2. ka 300 cm
5
4.00 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
105/KNR 2-31 Stupki do tablicy informacyjnej z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d.2.|0702-02 ana-
5|logia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106 KNR 2-31 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej szt.
d.2.|0703-01
5
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 CHODNIKI
3.1 ziemne
107|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- | ha
d.3./0121-02 wierzchnie placow
1
obmiar z Ar- |856.15/10000 ha 0.086
chiCad
RAZEM 0.086
108|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg| m?2
d.3./0126-01 spycharek
1
856.15 m?2 856.150
RAZEM 856.150
109|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 19 cm
1
856.15 m?2 856.150
RAZEM 856.150
110/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.3./0212-03 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1/0214-04 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
856.15*0.15 m3 128.423
856.15*0.19 m3 162.669
RAZEM 291.092
111|kal. wlasna |Koszt sktadowania ziemi m3
d.3.
1
291.092 m3 291.092
RAZEM 291.092
112|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
856.15 m?2 856.150
RAZEM 856.150
3.2 chodnik
113|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-15 m3
d.3.|0402-04
2
przy drodze z|(5.00*2+2.00)*0.065 m3 0.780
lewej strony
(1.50+27.00+15.00+2.00+4.00+1.50+3.00+4.00+1.50+3.00+1.50+0.50+2.00+ |m3 5.551
0.50*3+2.00*2+7.00+3.20*2)*0.065
przy koncu  [(0.50*2+13.00+4.50*2+0.50*6+20.00*2)*0.065 m3 4.290
budynku
przy proj. na- [(49.00+28.00+49.00+28.00+1.00+47.00+25.00+39.00+2.00*4+6.00*2+9.00+ |m3 21.808
wierzchni as- |1.50*2+3.00*2+1.50*2+3.00+4.50+3.50+5.50+5.00+3.00*2+0.50*2)*0.065
faltowej
przy boisku [(53.00+29.00)*2*2*0.065 m3 21.320
wielofungy-
nym
RAZEM 53.749
114|\KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
przy drodze z|(5.00*2+2.00) m 12.000
lewej strony
(1.50+27.00+15.00+2.00+4.00+1.50+3.00+4.00+1.50+3.00+1.50+0.50+2.00+ |m 85.400
0.50*3+2.00*2+7.00+3.20*2)
przy koncu  |(0.50*2+13.00+4.50*2+0.50*6+20.00*2) m 66.000
budynku
przy proj. na- [(49.00+28.00+49.00+28.00+1.00+47.00+25.00+39.00+2.00*4+6.00*2+9.00+ |m 335.500
wierzchni as- |1.50*2+3.00*2+1.50*2+3.00+4.50+3.50+5.50+5.00+3.00*2+0.50*2)
faltowej
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przy boisku [(53.00+29.00)*2*2 m 328.000
wielofungy-
nym
RAZEM 826.900
115|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m?2
d.3./0105-03 Wy po zageszczeniu
2|0105-04
856.15 m?2 856.150
RAZEM 856.150
116|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.3./0109-03 B-10
2|0109-04
856.15 m?2 856.150
RAZEM 856.150
117|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3./0511-02 mentowo-piaskowej
2
856.15 m?2 856.150
RAZEM 856.150
3.3 mata architektura
118|KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zeliwnych , lakierowane w kolorze czarnym szt
d.3./0607-02 ana- |wraz z fundamentami zelbetowymi - obudowa drewniana siedzeniowa i opar-
3|logia ciowa z drewna lisciastego pokryte lakierobejcg w kolorze orzech (tawki o dtu-
gosci 1,50 m) - R*1,5
9.00 szt 9.000
RAZEM 9.000
119|kal. wlasna |Dostawa i montaz koszy na $mieci - zgodnie z opisem w projekcje szt.
d.3.
3
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 LABIRYNT
4.1 ziemne
120|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- | ha
d.4.]0121-02 wierzchnie placow
1
obmiar z Ar- |344.30/10000 ha 0.034
chiCad -
chodnik
pod zywoptot [118.98/10000 ha 0.012
RAZEM 0.046
121|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg  |m?2
d.4./0126-01 spycharek
1/0126-02
344.30 m?2 344.300
118.98 m?2 118.980
RAZEM 463.280
122|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |m3
d.4.|/0212-01 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1/0214-04 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
344.30*0.20 m3 68.860
118.98*0.20 m3 23.796
pod zywoptot [-11.898 m3 -11.898
RAZEM 80.758
123|kal. wlasna |Koszt sktadowania ziemi m3
d.4.
1
68.86 m3 68.860
23.796 m3 23.796
-11.898 m3 -11.898
RAZEM 80.758
124|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
68.86 m?2 68.860
23.796 m2 23.796
-11.898 m?2 -11.898
RAZEM 80.758
4.2 chodnik - nawierzchnia mineralna
125|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-20 m3
d.4.|0402-04
2
przedmiar z |312.00*0.065 m3 20.280
ArchiCad
RAZEM 20.280

-11 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 15296




Stare Zawady PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
126|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
312.00 m 312.000
RAZEM 312.000
127|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20 m m
d.4.|0407-07
2
312.00 m 312.000
RAZEM 312.000
128|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.4.|0114-05 zageszczeniu 15 cm
2
344.30 m2 344.300
RAZEM 344.300
129|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.4.|0114-06 grubosci po zageszczeniu
2 Krotnosé = 3
-344.30 m2 -344.300
RAZEM -344.300
130|KNR 2-31 Warstwa dynamiczna 0/16 mm - warstwa gorna z domieszkami ulepszajacy- |m?2
d.4.|0115-07 ana-|mi z cementu 3 % - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
2|logia
344.30 m2 344.300
RAZEM 344.300
131|KNR 2-31 Warstwa dynamiczna 0/16 mm - warstwa gorna z domieszkami ulepszajacy- |m?2
d.4.|/0115-08 mi z cementu 3 % - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
2 Krotnosé = 3
-344.30 m2 -344.300
RAZEM -344.300
132|kal. wlasna |Nawierzchnia mineralna 0/8 mm gr. 3 cm np. HanseGrand lub réwnowazna |m?2
d.4.
2
344.30 m2 344.300
RAZEM 344.300
4.3 zywoptot
133|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é 30 m (kat. gruntu |m3
d.4./0307-02 z.sz.|lll) Grunt uprzednio odspojony.
3|2.2 307-06
118.98*0.10 m3 11.898
RAZEM 11.898
134|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim ha
d.4.|0211-01 grubos¢ warstwy 10 cm
3/0211-02
0.012 ha 0.012
RAZEM 0.012
135|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow, bukszpan -zywoptot przy ilosci 25 szt./m2 m2
d.4.|0414-06 ana-
3|logia
118.98 m2 118.980
RAZEM 118.980
136|/KNR 2-21 Pielegnacja kwietnikdw obsadzonych zywoptotem przy ilosci roslin 25 szt./m2 |m2
d.4.|0705-06
3
118.98 m2 118.980
RAZEM 118.980
4.4 mata architektura
137|KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zeliwnych , lakierowane w kolorze czarnym szt
d.4.|0607-02 ana- |wraz z fundamentami zelbetowymi - obudowa drewniana siedzeniowa i opar-
4/|logia ciowa z drewna lisciastego pokryte lakierobejcg w kolorze orzech ( tawki o dtu-
gosci 1,50 m) - R*1,5
10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000
138|KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zeliwnych , lakierowane w kolorze czarnym szt
d.4./0607-02 ana- |wraz z fundamentami zelbetowymi - obudowa drewniana siedzeniowa i opar-
4/|logia ciowa z drewna lisciastego pokryte lakierobejcg w kolorze orzech (tawki o dtu-
gosci 0,90 m)
7.00 szt 7.000
RAZEM 7.000
139|kal. wlasna |Dostawa i montaz koszy na $mieci - zgodnie z opisem w projekcje szt.
d.4.
4
8.00 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
5 PLAC ZABAW
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5.1 ziemne
140|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- | ha
d.5.]0121-02 wierzchnie placow
1
obmiar z Ar- {164.34/10000 ha 0.016
chiCad -plac
zab
chodnik wo- |71.832/10000 ha 0.007
kot placu za-
baw
RAZEM 0.023
141|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg  |m?2
d.5./0126-01 spycharek
1/0126-02
164.34 m?2 164.340
71.832 m?2 71.832
RAZEM 236.172
142|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |m3
d.5.|0212-01 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1/0214-04 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
164.34*0.20 m3 32.868
71.832*0.33 m3 23.705
RAZEM 56.573
143|kal. wikasna |Koszt skladowania ziemi m3
d.5.
1
32.868 m3 32.868
23.705 m3 23.705
RAZEM 56.573
144|\KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
164.34 m?2 164.340
71.832 m?2 71.832
RAZEM 236.172
5.2 chodnik - nawierzchnia mineralna
145|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-20 m3
d.5.|0402-04
2
po zewnetrz- (2*3.14*6.68*0.065 m3 2.727
nej stronie
0.70*4*0.065 m3 0.182
(8.00+7.00)*0.065 m3 0.975
RAZEM 3.884
146 KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.5.|0402-05 mieniu do 40 m
2
1.91*2*0.065 m3 0.248
RAZEM 0.248
147|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm £LUKOWE na podsypce m
d.5.|0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
2
po zewnetrz- |2*3.14*6.68 m 41.950
nej stronie
0.70*4 m 2.800
(8.00+7.00) m 15.000
RAZEM 59.750
148|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.5.|0407-06
2
1.91*2 m 3.820
RAZEM 3.820
149|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.5.|0114-05 zageszczeniu 15 cm
2
chodnik wo- |2*3.14*5.88*1.60 m2 59.082
kot placu za-
baw
chodnik pros-|8.50*1.50 m2 12.750
ty
RAZEM 71.832
150|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.5.|0114-06 grubosci po zageszczeniu
2 Krotnosé = 3
-71.832 m?2 -71.832
RAZEM -71.832
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151|KNR 2-31 Warstwa dynamiczna 0/16 mm - warstwa gorna z domieszkami ulepszajacy- |m?2
d.5.|0115-07 ana-|mi z cementu 3 % - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
2|logia
71.832 m2 71.832
RAZEM 71.832
152|KNR 2-31 Warstwa dynamiczna 0/16 mm - warstwa gorna z domieszkami ulepszajacy- |m?2
d.5.|0115-08 mi z cementu 3 % - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
2 Krotnosé = 3
-71.832 m2 -71.832
RAZEM -71.832
153|kal. wlasna |Nawierzchnia mineralna 0/8 mm gr. 3 cm np. HanseGrand lub réwnowazna |m?2
d.5.
2
71.832 m2 71.832
RAZEM 71.832
5.3 nawierzchnia - plac zabaw
154|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem na tukach o promieniu do 40 m m3
d.5.|0402-04
3|0402-05
2*3.14*5.00*0.065 m3 2.041
2*3.14*3.00*0.065 m3 1.225
2*3.14*2.50*0.065 m3 1.021
2*3.14*2.00*0.065*3 m3 2.449
RAZEM 6.736
155|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - krawezniki z tworzywa sztucznego - (ob- |m
d.5.|0209-04 ana- |rzeze gumowe , tukowe z akcesoriami taczacymi - systemowe )
3|logia
2*3.14*5.00 m 31.400
2*3.14*3.00 m 18.840
2*3.14*2.50 m 15.700
2*3.14*2.00*3 m 37.680
RAZEM 103.620
156|KNR 2-31 Obrzeza gumowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20 m m
d.5.|0407-07
3
103.62 m 103.620
RAZEM 103.620
157|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny typu|m?2
d.5.|0101-01 GEOTESS TC/PP 250 lub réwnowazna.
3
78.53+28.27+19.63+12.57*3 m2 164.140
RAZEM 164.140
158|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m?2
d.5.|0105-03 Wy po zageszczeniu
3/0105-04
164.14 m2 164.140
RAZEM 164.140
159|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.5.|0114-05 zageszczeniu 15 cm
3
164.14 m2 164.140
RAZEM 164.140
160|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.5.|0114-08 grubosci po zageszczeniu
3 Krotnosé =5
-164.14 m2 -164.140
RAZEM -164.140
161|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gérna o grubosci po  |m?2
d.5.|0114-07 zageszczeniu 8 cm
3
164.14 m2 164.140
RAZEM 164.140
162|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.5.|0114-08 grubosci po zageszczeniu
3 Krotnosé = 3
-164.14 m2 -164.140
RAZEM -164.140
163|kal. wlasna |Warstwa elestyczna (ET) zgodna z systemem nawierzchni wykonana z granu- |m?2
d.5. latu gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego gr. 3,5
3 cm
164.14 m2 164.140
RAZEM 164.140
164|kal. wlasna |Dostawa i montaz nawierzchni syntetycznej bezpiecznej - ptyty gumowe m2
d.5. EPDM gr. 5cm, (upadek min. 1,5 m) - fgczenia plyt systemowe - ksztalt
3 zgodnie z dokumentacja , kolor oranz.
164.14 m2 164.140
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RAZEM 164.140
5.4 urzadzenia zabawowe
165/KNR 2-23 Wieza do zabaw - wraz z fundamentami zelbetowymi - B-20 ( wraz z wyko-  |kpl.
d.5./0306-02 ana- | pem i odwozka ziemi z prefabrykatami fundamentowania )
4/|logia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
166|kal. wlasna | Skrzynia sprawnosciowa z drewna modrzewiowego klejonego ( wraz z wyko-  |kpl.
d.5. pem i odwézka ziemi z prefabrykatami fundamentowania )
4
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
167|kal. wlasna |Dostawa i montaz - Bujak poczwdérny "koniczynka" (wraz z wykopem iod- |kpl.
d.5. wbzka ziemi z prefabrykatami fundamentowania )
4
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
168|kal. wlasna |Dostawa i montaz - Bujak "kon" (wraz z wykopem iodwozkg ziemiz pre- |kpl.
d.5. fabrykatami fundamentowania )
4
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
169|kal. wlasna |Dostawa i montaz - Bujak pojedynczy "samochod pick-up” (wraz z wyko-  |kpl.
d.5. pem i odwdzka ziemi z prefabrykatami fundamentowania )
4
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
170|kal. wlasna |Dostawa i montaz - Bujak pojedynczy "kaczka" (wraz z wykopem iodwoz- |kpl.
d.5. ka ziemi z prefabrykatami fundamentowania )
4
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.5 mata architektura
171|KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zeliwnych , lakierowane w kolorze czarnym szt
d.5.|0607-02 ana- |wraz z fundamentami zelbetowymi - obudowa drewniana siedzeniowa i opar-
5|logia ciowa z drewna lisciastego pokryte lakierobejcg w kolorze orzech ( tawki o dtu-
gosci 1,50 m) - R*1,5
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
172|kal. wkasna |Dostawa i montaz koszy na $mieci - zgodnie z opisem w projekcje szt.
d.5.
5
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
6.1 ziemne
173|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- | ha
d.6.]0121-02 wierzchnie placow
1
przyjeto cata |(47.00*26.00)/10000 ha 0.122
powierzchnie
pomiedzy
chodnikami
RAZEM 0.122
174|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg| m?2
d.6./0126-01 spycharek
1
47.00*26.00 m2 1222.000
RAZEM 1222.000
175|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm (13 cm)
1
przedmiar z |548.70 m2 548.700
ArchiCad
RAZEM 548.700
176|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.6./0212-03 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1/0214-04 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
1227.00*0.15 m3 184.050
1227.00%0.13 m3 159.510
ziemia z od- |-67.83 m3 -67.830
ktadu
RAZEM 275.730
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177|kal. wlasna |Koszt sktadowania ziemi m3
d.6.
1
275.73 m3 275.730
RAZEM 275.730
178|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
1274.00 m?2 1274.000
RAZEM 1274.000
179/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.6./0229-02 kat. 11l - ziemia z odkfadu
1
ziemia z od- |(1227.00-548.70)*0.10 m3 67.830
ktadu
RAZEM 67.830
180|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. lll - dodatek za |m3
d.6./0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1
122.70 m3 122.700
RAZEM 122.700
181|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim ha
d.6./0211-01 grubos¢ warstwy 5 cm
1/0211-02
(1227.00-548.70)/10000 ha 0.068
RAZEM 0.068
182|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.6.|0505-01
1
(1227.00-548.70) m?2 678.300
RAZEM 678.300
183|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem |m?2
d.6.|0401-05
1
1227.00-548.70 m?2 678.300
RAZEM 678.300
6.2 nawierzchnia jezdni w MRO
184|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-20 m3
d.6.|0402-04
2
464.00*0.065 m3 30.160
RAZEM 30.160
185|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.6./0403-03 towo-piaskowej
2
464.00-77.12 m 386.880
RAZEM 386.880
186 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm LUKOWE - na pod- |m
d.6./0403-03 sypce cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
2|0403-07
3.00+1.50+1.00+1.00*4*2+1.00*6+1.50*4+1.20*4+1.20*5+12.56+28.26 m 77.120
RAZEM 77.120
187|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubosci warst- |m?2
d.6./0105-03 Wy po zageszczeniu
2|0105-04
548.70 m?2 548.700
RAZEM 548.700
188|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.6./0114-05 zageszczeniu 15 cm
2
548.70 m?2 548.700
RAZEM 548.700
189|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.6.|0114-06 grubosci po zageszczeniu
2 Krotnosé = 5
-548.70 m?2 -548.700
RAZEM -548.700
190|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/8 - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.6.|0114-07 czeniu 8 cm
2
548.70 m?2 548.700
RAZEM 548.700
191|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.6./0114-08 grubosci po zageszczeniu
2 Krotnosé = 3
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-548.70 m?2 -548.700
RAZEM -548.700
192|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.6./0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8
2 kg/m2
548.70 m?2 548.700
RAZEM 548.700
193|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m2
d.6./0302-03 KNR|cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach
2|2-31 z.0. lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-
04
548.70 m?2 548.700
RAZEM 548.700
194 |kal. wlasna |Malowanie linii ciagtych, przerywanych oraz znakéw poziomych na powierzch- kpl
d.6. ni asfaltu - zgodnie z dokumentacja
2
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.3 Oznakowanie
195/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. dot.
d.6.|0312-06 gruntu 1)
3
129 dot. 129.000
RAZEM 129.000
196 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |m3
d.6./0212-01 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
3/0214-04 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
(0.30*0.30*0.70)*129 m3 8.127
RAZEM 8.127
197 |kal. wikasna |Koszt skladowania ziemi m3
d.6.
3
8.127 m3 8.127
RAZEM 8.127
198|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanycho $r. 70 mm - szt.
d.6./0702-02 ana- |wraz z obetonowaniem betonem B-15 ( 0,30*0,30*0,70 m)
3llogia
znaki infor- |38 szt. 38.000
macyjne
znaki zaka- |18 szt. 18.000
zu
znaki ostrze-|62 szt. 62.000
gawcze
znaki nakazu [11 szt. 11.000
RAZEM 129.000
199|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.6.|0703-01 informacyjnych - zgodnie z dokumentacjg
3
znaki infor- |38 szt. 38.000
macyjne
znaki nakazu |11 szt. 11.000
znaki zaka- |18 szt. 18.000
zu
znaki ostrze-|62 szt. 62.000
gawcze
RAZEM 129.000
200/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych nakazu - aktywny znak U-5+C-9 z |szt.
d.6.|0703-01 whasnym zasilaniem - zgodnie z dokumentacjg
3
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 BOISKO O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ
7.1 ziemne
201KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- | ha
d.7./0121-02 wierzchnie placow
1
obmiar z Ar- |3361.28/10000 ha 0.336
chiCad -bois-
ko
obmiar z Ar- |1413.47/10000 ha 0.141
chiCad -biez-
nia
RAZEM 0.477

-17 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 15296




Stare Zawady PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

-18 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 15296

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
202|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg| m?2
d.7.|0126-01 spycharek
1
boisko 3361.28 m2 3361.280
biezna 1413.47 m2 1413.470
RAZEM 4774.750
203|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.7./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
boisko 3361.28 m2 3361.280
biezna 1413.47 m2 1413.470
RAZEM 4774.750
204 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |m3
d.7./0212-01 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1/0214-04 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
boisko 3361.28*0.23 m3 773.094
biezna 1413.47*0.15 m3 212.021
RAZEM 985.115
205 kal. wlasna  |Koszt sktadowania ziemi m3
d.7.
1
boisko 3361.28*0.23 m3 773.094
biezna 1413.47%0.15 m3 212.021
RAZEM 985.115
206 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.7./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
boisko 3361.28 m2 3361.280
biezna 1413.47 m2 1413.470
RAZEM 4774.750
7.2 drenaz
207|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.7./0205-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2|0214-04 legtos¢ 5 km
(1682.70+107.80)*0.50*0.30 m3 268.575
RAZEM 268.575
208 kal. wlasna  |Koszt sktadowania ziemi m3
d.7.
2
268.575 m3 268.575
RAZEM 268.575
209 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm wykonywane metodg |stud.
d.7./0614-05 studniarska o gtebokosci do 3 m w gruncie kat. IlI
2
2.00 stud. 2.000
RAZEM 2.000
210|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.7.|0613-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2 Krotnosé = 4
-2.00 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
211|KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem |kpl.
d.7./0523-06 odcigzajacym i wkazem o $r.1200 mm
2
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
212|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2
d.7.|0114-01 czeniu 20 cm
2
(1682.70+107.80)*0.50 m2 895.250
RAZEM 895.250
213|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 160 mm w zwojach z fil- m
d.7.|0402-07 trem na wykonanej podsypce -wtokno kokosowe
2
53.90*2 m 107.800
RAZEM 107.800
214/KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 80 mm w zwojach z filtrem |m
d.7./0402-03 z wtékna kokosowegona wykonanej podsypce
2
Lewa strona |
rzad
1 18.80 m 18.800
2 25.30 m 25.300
3 22.50 m 22.500
3 31.50 m 31.500
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4 16.10 m 16.100
5 9.60 m 9.600
4-13 31.80*10 m 318.000
14 25.80 m 25.800
15 19.30 m 19.300
16 12.80 m 12.800
17 6.40 m 6.400
18 3.10 m 3.100
19 9.60 m 9.600
20 16.10 m 16.100
21 22.50 m 22.500
22-32 25.80*11 m 283.800
A (sumaczesciowa) ] e
m 841.200
Prawa strona
Il rzad
6 9.60 m 9.600
7 16.10 m 16.100
8 22.50 m 22.500
9 25.30 m 25.300
10 18.80 m 18.800
39-49 25.80*11 m 283.800
50 22.50 m 22.500
51 16.10 m 16.100
52 9.60 m 9.600
53 3.10 m 3.100
54 6.40 m 6.400
55 12.80 m 12.800
56 19.30 m 19.300
57 25.80 m 25.800
58-68 31.80*11 m 349.800
B (sumaczesciowa) ] s
m 841.500
RAZEM 1682.700
215/KNR 9-20 Montaz ksztattek do rur drenarskich elastycznych o srednicy zewn. 80 mm szt.
d.7.|0404-03
2
29.00*2 szt. 58.000
RAZEM 58.000
216/KNR AT-04 |Warstwa z geowtdkniny - wokét drenazu m2
d.7.|/0101-03 ana-
2|logia
(1682.70+107.80)*1.20 m?2 2148.600
RAZEM 2148.600
217|KNR 2-01 Drenaz - obsypka filtracyjna z kruszywa tamanego w gotowym suchym wyko- |m3
d.7./0610-01 ana- | pie z przygotowaniem kruszywa
2|logia
(1682.70+107.80)*0.60*0.40 m3 429.720
RAZEM 429.720
7.3 koryto odwodnienia liniowego
218/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.7./0401-04 ana- |kat.Ill-IV - pogebienie pod koryto odwodnienia liniowego.
3|logia
230.00 m 230.000
RAZEM 230.000
219/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |m3
d.7./0212-01 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
3/0214-04 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
230.00*0.30*0.30 m3 20.700
RAZEM 20.700
220 kal. wlasna  |Koszt sktadowania ziemi m3
d.7.
3
20.70 m3 20.700
RAZEM 20.700
221KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym B-10 m3
d.7.|1101-01
3
(56.00*2)*0.50*0.10 m3 5.600
(59.00*0.50*0.10)*2 m3 5.900
RAZEM 11.500
222|KNR 2-31 tawa pod odwodnienie liniowe- dodatek za wykonanie fawy betonowej na tu- |m3
d.7.|0402-05 kach o promieniu do 40 m B-20
3
(59.00*0.31*0.32)*2 m3 11.706
RAZEM 11.706
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223|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.7./0106-03 w Swietle 150 mm i wysokosci ponad 150 do 200 mm; klasa obcigzenia C250
3
(56.00+59.00)*2 m 230.000
RAZEM 230.000
224|KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa |kpl.
d.7./0201-03 sztucznego o szerokosci w Swietle 100 mm i wysokosci do 300 mm; klasa ob-
3 cigzenia C250
6.00 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
7.4 drenaz w ptycie boiska
225|KNR-W 2-01 |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 400-500 mm - syste-  |kpl
d.7./0619-01 ana- |mowe
4/|logia
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
226 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.7./0301-02 mi na odlegtosé 5 km (kat. gruntu Ill)
4/0214-04
[(46.00+5.00)*3+22.00*2*2+22.00*4*2+5.00*4]*0.40*0.50 m3 87.400
RAZEM 87.400
227/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7.|/0114-05 niu 50 cm
4/0114-06
437.00*0.50 m2 218.500
RAZEM 218.500
228/ KNR AT-04 |Warstwa z geowtokniny - wokot drenazu m2
d.7./0101-03 ana-
4/|logia
437.00 m2 437.000
RAZEM 437.000
229/KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.7.|/0611-04 ana- |suchym - rury karbowane - perforowane z PCV fi 100 mm owiniete otuling z
4/|logia wiokna kokosowego
(46.00+5.00)*3+22.00*2*2+22.00*4*2+5.00*4 m 437.000
RAZEM 437.000
7.5 boisko trawiaste
230|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem B-20 m3
d.7.|0402-04
5
(56.00+59.00)*2*0.09 m3 20.700
RAZEM 20.700
231|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.7./0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
5
(56.00+59.00)*2 m 230.000
RAZEM 230.000
232|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20 m m
d.7.|0407-07
5
59.00*2 m 118.000
RAZEM 118.000
233|/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny typu|m2
d.7.|0101-01 GEOTESS TC/PP 250 lub réwnowazna.
5
obmiar z Ar- |3361.28 m2 3361.280
chCad
RAZEM 3361.280
234/ KNR 2-31 Podsypka piasku ptukanego 0,2 mm z zageszczeniem mechanicznym - 20 m2
d.7./0105-03 cm grubosci warstwy po zageszczeniu - piasek filtracyjny
5/0105-04
3361.28 m?2 3361.280
RAZEM 3361.280
235/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.7.|0229-02 kat. Il
5
3361.28*0.15 m3 504.192
RAZEM 504.192
236|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za |m3
d.7./0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
5
504.192/2 m3 252.096
RAZEM 252.096
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237|KNR 2-01 Transport darniny m2
d.7.|0511-01
5/0511-02
3361.28 m2 3361.280
RAZEM 3361.280
238/KNR 2-21 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem petnym przy uprawie mecha- |m?2
d.7.|0503-02 ana- |nicznej na gruntach kategorii Ill - ziemia urodzajna gr. 15 cm + darn rolowana
5|logia gr. 3 cm na boiska sportowe,
3361.28 m2 3361.280
RAZEM 3361.280
239|kal. wkasna  |Malowanie linii boisk kpl
d.7.
5
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
240/ KNR 2-21 Pielegnacja trawnikdw wykonanych darniowaniem petnym na terenie ptaskim |m?2
d.7.|/0703-01
5
3361.28 m2 3361.280
RAZEM 3361.280
7.6 urzadzenia do pitki no znej
241 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.7.|0312-10 gruntu Il1)
6
8.00 dot. 8.000
RAZEM 8.000
242 KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 B-20 |m3
d.7./0308-03
6
(0.60*0.60*0.80)*4 m3 1.152
(0.40*0.40*0.60)*4 m3 0.384
RAZEM 1.536
243KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7.]0290-02 browane o $r. 8-14 mm
6
(0.50*3)*8*0.888/1000*4 t 0.043
0.50*4*8*0.222/1000*4 t 0.014
(0.34*3)*6*0.888/1000*4 t 0.022
0.34*4*6*0.222/1000*4 t 0.007
RAZEM 0.086
244/ KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.7./0309-03
6
4.00 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
245/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.7./0309-04
6
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
246/ KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki noznej komp- |szt.
d.7.|/0310-07 letnej z konstrukcja stalowg pod siatke oraz siatkg systemowa oraz ztgczami i
6 Srubami.
2.00 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
247 /KNR 2-23 Ramki do pokrywek na tuleje szt.
d.7./0309-07
6
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
7.7 bieznia
248 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha
d.7.|/0121-02 nawierzchnie biezni
7
1413.47/10000 ha 0.141
RAZEM 0.141
249/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.7.|0401-04 ana- |kat.lll-1V - pogebienie pod obrzeze
7|logia
(54.00+93.00*2)+10.15*2+5.25*2+93.58 m 364.380
RAZEM 364.380
250/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |m3
d.7./0212-01 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
7/0214-04 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
364.38*0.30*0.30 m3 32.794
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RAZEM 32.794
251 kal. wlasna  |Koszt sktadowania ziemi m3
d.7.
7
32.794 m3 32.794
RAZEM 32.794
252|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3
d.7./1101-01
7
364.38*0.50*0.10 m3 18.219
RAZEM 18.219
253|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem B-20 m3
d.7.|0402-04
7
(54.00+93.00*2+10.15*2+5.25*2+93.58)*0.20*0.30 m3 21.863
RAZEM 21.863
254|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.7.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7
364.38 m 364.380
RAZEM 364.380
255/KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20 m m
d.7.|0407-07
7
(93.00*2) m 186.000
RAZEM 186.000
256 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny typu|m2
d.7.|0101-01 GEOTESS TC/PP 250 lub réwnowazna.
7
obmiar z Ar- |1413.47 m2 1413.470
chiCad
RAZEM 1413.470
257|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosé warst- |m?2
d.7./0105-03 Wy po zageszczeniu
7/0105-04
1413.47 m?2 1413.470
RAZEM 1413.470
258 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.7./0114-05 zageszczeniu 15 cm
7
1413.47 m?2 1413.470
RAZEM 1413.470
259/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna - za kazdy m2
d.7.|/0114-06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
7 Krotnosé =5
-1413.47 m?2 -1413.470
RAZEM -1413.470
260/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego od O-31,5 mm warstwa gérna o grubos- |m?2
d.7.|0114-07 ci po zageszczeniu 8 cm
7
1413.47 m?2 1413.470
RAZEM 1413.470
261 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego od O-31,5 mm - warstwa gérna - za kaz- |m?2
d.7./0114-08 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
7 Krotnosé = 3
-1413.47 m?2 -1413.470
RAZEM -1413.470
262|KNR 2-23 Montaz progéw do skoku w dal i tréjskoku szt.
d.7.|0305-03
7
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
263kal. wlasna  |Podbudowa - warstwa elastyczna (ET) zgodna z systemem nawierzchni wyko- |m2
d.7. nana z granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretano-
7 wego gr. 3,5 cm - zgodnie z opisem technicznym
1413.47 m?2 1413.470
RAZEM 1413.470
264 kal. wlasna  |Nawierzchnia syntetyczna gr. 13 mm poliuretanowo- gumowa na boisko wie- |m?2
d.7. lofunkcyjne z malowaniem linii paséw biegowych - zgodnie z opisem technicz-
7 nym
1413.47 m?2 1413.470
RAZEM 1413.470
8 SKOCZNIA
8.1 ziemne
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265/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- | ha
d.8./0121-02 wierzchnie placow
1
(7.60*2.75)/10000 ha 0.002
RAZEM 0.002
266 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.8./0205-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1/0214-04 legtos$¢ 5 km
7.60*2.75*0.60 m3 12.540
2.75*1.00*0.65 m3 1.788
RAZEM 14.328
267 kal. wlasna  |Koszt sktadowania ziemi m3
d.s.
1
14.328 m3 14.328
RAZEM 14.328
268/ KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.8.|0505-01
1
7.60*2.75 m?2 20.900
RAZEM 20.900
8.2 skocznia do skoku w dal i tréjskoku
269 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5 mm - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.8./0114-05 zageszczeniu 15 cm
2
20.90 m?2 20.900
RAZEM 20.900
270/KNR 2-23 Wykonanie posadzek z cegly na ptask zamulone piaskiem m2
d.8.|0303-02
2
20.90 m?2 20.900
RAZEM 20.900
271/ KNR 2-23 Wykonanie $cian drewnianych z desek grubosci 50 mm rowu do biegéw z ze- |m?2
d.8.|0304-03 skoczni do skokow
2
(7.60+2.75)*2*0.40 m?2 8.280
RAZEM 8.280
272|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod obrzeze drewniane zamocowane od strony zewnetrz-  |m?2
d.8.|20202-01 nej $ciany drewnianej.stuzace do usztywnienia ( zamocowania) $ciany drew-
2|analogia nianej.
8.28 m?2 8.280
RAZEM 8.280
273/KNR 2-23 Naktadka gumowa na obrzezu skrzyni drewnianej m2
d.8.|0303-05
2
(7.60+2.75)*2*0.60 m?2 12.420
RAZEM 12.420
274/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - wypetnienie |m3
d.8./1101-07 skrzyni piaskiem ptukanym.
2
7.60*2.75*0.60 m3 12.540
RAZEM 12.540
9 DRENAZ - KOLEKTOR
9.1 drenaz zewnetrzny - koloktor
275/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.9.|0122-01
1
215.28 m3 215.280
RAZEM 215.280
276 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.9.|0217-04 odktad w gruncie kat. 11l
1
(13.40+39.20+12.70+45.70+30.00+8.50)*0.80*1.80 m3 215.280
RAZEM 215.280
277/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.9.|0501-01
1
(13.40+39.20+12.70+45.70+30.00+8.50)*0.80 m?2 119.600
RAZEM 119.600
278/ KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.9.|0501-04
1
119.60 m?2 119.600
RAZEM 119.600
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279/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|m3
d.9./0211-03 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1/0214-04 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
(13.40+39.20+12.70+45.70+30.00+8.50)*0.80*0.35 m3 41.860
studzienki 3.14*0.20*0.20*2.00*6 m3 1.507
RAZEM 43.367
280 kal. wlasna  |Koszt sktadowania ziemi m3
d.o.
1
43.367 m3 43.367
RAZEM 43.367
281 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.9./0408-03
1
(13.40+39.20+12.70+45.70+30.00+8.50) m 149.500
RAZEM 149.500
282|KNR 2-11 Weyloty drenarskie W-2 o $r. 20 cm (skarpy umocnione korytkami betonowymi) |wylot.
d.9./1604-03
1
1.00 wylot. 1.000
RAZEM 1.000
283|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o srednicy szt.
d.9./0307-01 600 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowana) - wkaz na pierscieniu odcia-
1 zajacym z osadnikiem piasku
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
284/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o srednicy szt.
d.9.|0305-02 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowana) - z przykryciem stozkiem
1 betonowym i wlazem
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
285/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.9./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
215.28 m3 215.280
-43.367 m3 -43.367
RAZEM 171.913
286|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.9./0236-03
1
171.913 m3 171.913
RAZEM 171.913
10 TERENY ZIELONE
10.1 trawniki
287|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- | ha
d.10/0121-02 wierzchnie placow
A
3357.55/10000 ha 0.336
RAZEM 0.336
288|KNR 2-21 Kultywatorowanie mechaniczne przed orka, kat. gruntu Il| ha
d.10/0207-07
A
0.336 ha 0.336
RAZEM 0.336
289/ KNR 2-21 Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym przy gtebokosci orania 18-20 cm ha
d.10{0206-02 kat. gruntu Il
A
0.336 ha 0.336
RAZEM 0.336
290|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim ha
d.10{0211-01 grubosé¢ warstwy 5 cm
.1/0211-02
0.336 ha 0.336
RAZEM 0.336
291 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Ill m2
d.10/0505-01
A
336.00 m2 336.000
RAZEM 336.000
292|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem |m?2
d.10/0401-05
A
336.00 m2 336.000
RAZEM 336.000
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293|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w  |szt.
d.10{0302-05 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawa dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.5 m
A
16.00 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
11 PODMUROWKA POD OGRODZENIEM
11.1 podmuréwka
294 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.11{0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
A nym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
616.85*0.80*0.30 m3 148.044
RAZEM 148.044
295/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.11/0212-03 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
.1/0214-04 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
148.044 m3 148.044
RAZEM 148.044
296 kal. wlasna  |Koszt sktadowania ziemi m3
d.11
A
148.044 m3 148.044
RAZEM 148.044
297 |KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt do 1, |m3
d.11]0310-02 5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
A
616.85*0.80*0.50 m3 246.740
RAZEM 246.740
298|/ KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,3x0,8 m B-20 . Cokét z lekkim |m
d.11]1801-02 ana- |spadkiem w kierunku wtasnej dziatki w szalunku systemowym z dobrze zawi-
.1/logia browanycm betonem .( cokét nie bedzie tynkowany)
616.85 m 616.850
RAZEM 616.850
299 KNR 2-02 Zatarcie gornej powierzchni betonu cokotu na gtadko, packa stalowg, m2
d.11]{1914-04
A
616.85*0.20 m2 123.370
RAZEM 123.370
300|KNR AT-22 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienko- m
d.11/0105-01 warstwowej
A Krotnosé = 2
1.10*%(11+1+2+49) m 25.300
RAZEM 25.300
301|KNR AT-22 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg spoinu-|m
d.11]/0105-07 jaca przy szerokosci spoiny 10 mm
A Krotnosé = 2
25.30 m 25.300
RAZEM 25.300
302|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.11/0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
A
246.74 m3 246.740
RAZEM 246.740
303|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.11]/0236-03
A
246.74 m3 246.740
RAZEM 246.740
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|BOISKO WIELOFUNKCYJNE 0.00
1.1|ziemne 0.00
1.2|drenaz 0.00
1.3|nawierzchnia syntetyczna 0.00
1.4 |pitkochwyty 0.00
1.5|urzadzenia do pitki siatkowej 0.00
1.6|urzadzenia do pitki r ecznej 0.00
1.7|urzadzenia do koszykowki 0.00
1.8|pas chionny w ogrodzeniu 0.00
1.9|urzadzenia do tenisa 0.00
1.10|mala architektura 0.00
2|DROGI 0.00
2.1|ziemne 0.00
2.2|droga wewn etrzna 0.00
2.3|parkingi 0.00
2.4|miejsca na rowery 0.00
2.5|mata architekura 0.00
3|CHODNIKI 0.00
3.1)ziemne 0.00
3.2|chodnik 0.00
3.3|mala architektura 0.00
4|LABIRYNT 0.00
4.1|ziemne 0.00
4.2|chodnik - nawierzchnia mineralna 0.00
4.3|zywoptot 0.00
4.4|mafa architektura 0.00
5/PLAC ZABAW 0.00
5.1|ziemne 0.00
5.2|chodnik - nawierzchnia mineralna 0.00
5.3|nawierzchnia - plac zabaw 0.00
5.4|urzadzenia zabawowe 0.00
5.5|mata architektura 0.00
6/MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO 0.00
6.1|ziemne 0.00
6.2|nawierzchnia jezdni w MRO 0.00
6.3|Oznakowanie 0.00
7|BOISKO O NAWIERZCHNI TRAWIAS- 0.00
TEJ
7.1|ziemne 0.00
7.2|drenaz 0.00
7.3|koryto odwodnienia liniowego 0.00
7.4|drenaz w ptycie boiska 0.00
7.5|boisko trawiaste 0.00
7.6|urzadzenia do pitki no znej 0.00
7.7 bieznia 0.00
8|SKOCZNIA 0.00
8.1|ziemne 0.00
8.2|skocznia do skoku w dal i tréjskoku 0.00
9|DRENAZ - KOLEKTOR 0.00
9.1|drenaz zewnetrzny - koloktor 0.00
10|TERENY ZIELONE 0.00
10.1 |trawniki 0.00
11|PODMUROWKA POD OGRODZENIEM 0.00
11.1|podmuréwka 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 z}
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