1. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

2. podsypka cementowo-piaskowa warstwa 4 cm
3. kliniec tamany 4-31,5 mm warstwa 5 cm

4. Huczen 31,5-63 mm warstwa 15 cm

5. zageszczona podsypka piaskowa warstwa 5 cm

przekro] B-B' . skala 1:10

projektowane utwardzenie terenu kostkg betonowg gr. 8 cm na podbudowie wzmiocnionej

projektowane utwardzenie terenu kostkg betonowag gr. 6 cm

1. nawierzchnia poliuretanowa 2-warstwowa 1+0,3 cm
2. warstwa stabilizujgca ET grubosci 35 mm

3. kliniec tamany 4-31,5 mm warstwa 6 cm

4. tuczen 31,5-63 mm warstwa 15 cm

5. zageszczona podsypka piaskowa warstwa 5 cm

1. nawierzchnia poliuretanowa 2-warstwowa 1+0,3 cm
2. warstwa stabilizujgca ET grubosci 20 mm

3. kliniec tamany 4-31,5 mm warstwa 6 cm

4. Huczen 31,5-63 mm warstwa 15 cm

5. zageszczona podsypka piaskowa warstwa 5 cm

projektowana bieznia - nawierzchnia polipropylenowa bezpieczna

projektowane utwardzenie terenu- nawierzchnia polipropylenowa typu tartan

1. nawierzchnia z kostki betoniowej gr. 6 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa warstwa 4 cm
3. pospétka 0-31,5 mm warstwa 10 cm

1. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

2. podsypka cementowo-piaskowa warstwa 4 cm
3. kliniec tamany 4-31,5 mm warstwa 5 cm

4. Huczen 31,5-63 mm warstwa 15 cm

5. zageszczona podsypka piaskowa warstwa 5 cm

projektowane boisko do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy

1. trawa syntetyczna wys.-20-22 mm z
wypetnieniem piaskiem kwarcowym

2. miat kamienny fr. 0-4mm, war.35mm

3. Kliniec, fr.0-31,5mm, war.10cm

4. kruszywo tamane, fr. 31,5-63mm, war.15cm

5. piasek zageszczony, war.7cm

6. geowldknina separacyjno-filtrujgca gr. 240

7. piasek zageszczony, war.7cm
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4. Huczen 31,5-63 mm warstwa 15 cm
5. zageszczona podsypka piaskowa warstwa 5 cm

4. Huczen 31,5-63 mm warstwa 15 cm
5. zageszczona podsypka piaskowa warstwa 5 cm

4. Huczen 31,5-63 mm warstwa 15 cm
5. zageszczona podsypka piaskowa warstwa 5 cm

3. Kliniec, fr.0-31,5mm, war.10cm

4. kruszywo tamane, fr. 31,5-63mm, war.15cm
5. piasek zageszczony, war.7cm

6. geowldknina separacyjno-filtrujgca gr. 240
7. piasek zageszczony, war.7cm
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Temat:

Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole
Szkot Publicznych we Wsoli na dziatkach nr 316/24
317 i 319 obreb Wsola .

Inwestor:

Gmina Jedlinsk
ul. Warecka 19, 26-660 Jedlinsk

Obiekt:

Boiska szkolne, korty tenisowe oraz bieznie stuzace do rekreacii .

Branza:

Budowlana, Tereny zieleni

Autor:

mgr inZ. Artur Piro

Tytut planszy:

Skala: )
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