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1. beton B20 war.2,5¢m, uszorstniony

3. kruszywo tamane war.25¢cm

opaska betonowa

obrecz stalowa
gr.6mm

2. beton B20 zbrojony siatkq, stalowa fi 10 co 15¢m, war.15¢m
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1. maczka ceglana z gling , war. 10 cm

2. kruszywo tamane fr. 0-31,5mm, war.8 cm

3. kruszywo tamane, fr. 31,5-63mm, war.15¢cm
4. geowtdknina separacyjno-filtrujaca gr. 240
5. piasek zageszczony, war.5 cm

IIZ6I78

obrzeze betonowe
o wym. 8x30cm

Temat:

Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole
Szkot Publicznych we Wsoli na dziatkach nr 316/24
317 i 319 obreb Wsola .

Inwestor:

Gmina Jedlinsk
ul. Warecka 19, 26-660 Jedlinsk

Obiekt:

Boiska szkolne, korty tenisowe oraz bieznie stuzace do rekreacji .

Branza:

Budowlana, Tereny zieleni

Autor:

mgr inz. Artur Piéro

Tytut planszy:

Skala:
1:25

Szczegoly konstrukcyjne kota i pola
do pchniecia kulg .
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5.6.




