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1. Informacje wstepne

1.1. Podstawa i przedmiot opracowania

1.1.1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 18.08.2015 zawarta pomiedzy Gming Jedlinsk, reprezentowang
przez Wojta - Kamila Dziewierza
a
Artur Piéro E-Technika 03-307 Warszawa, ul. Gersona 10/1 .

1.1.2. przedmiot opracowania:
Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkot Publicznych we Wsoli .
Zakres opracowania stanowigcego przedmiot umowy obejmuje:
a) koncepcje zagospodarowania terenu
b) projekt budowlano-wykonawczy
C) czesc kosztorysowg
d)

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

1.2. Materiaty wyjsciowe

- Wytyczne w/w umowy

- Zalecenia Uzytkownika

- Wpytyczne Inwestora

- Wizja lokalna

Zaktualizowana mapa do celéw projektowych oraz terenowe pomiary geodezyjne.
Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego

2. Wiadomosci ogéine

2.1. Lokalizacja

Teren przeznaczony pod budowe obiektu o powierzchni ok. 16040 m? zlokalizowany
jest na dziatkach nr 316/24 , 317 i 319 obreb Wsola i stanowi wtasnos¢ Inwestora .
Usytuowany jest na terenie Zespotu Szkoét Publicznych im. Witolda Gombrowicza we
Wsoli przy ulicy Szkolnej 1. Szkotfa znajduje sie miedzy zabudowaniami o
charakterze mieszkaniowym jednorodzinnym . Komunikacja jezdna od ulicy Szkolnej
. Teren opracowania stanowi zewnetrzny plac przyszkolny , ktérego granice od
potnocnego-zachodu wyznaczajg $ciany budynku a od pozostatych stron istniejgce
ogrodzenie .
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2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Obecnie teren opracowania uzytkowany jest jako obiekt sportowo-rekreacyjny
wyposazony w :
- boisko do pitki recznej o nawierzchni betonowej
- boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej
- bieznie dookolng o nawierzchni zuzlowej
- rozbieznie do skoku w dal o nawierzchni zuzlowej z dwoma piaskowymi
zeskokami
- nowoczesne boisko do koszykéwki o nawierzchni poliuretanowej otoczone
pitkochwytem
- rzutnie do pchniecia kulg z polem rzutu o nawierzchni zuzlowej
- placem zabaw o nawierzchni poliuretanowej z elementami nawierzchni z
kruszyw
- piaskowe boisko do pitki plazowej ze stupkami i siatkg
- chodniki
- wolnostojgce drewniane urzgdzenia do zabaw dla dzieci
- elementy matej architektury - tawki i kosze na Smieci
Teren jest ogrodzony z brama wjazdowg i furtkg od ulicy Szkolnej . Pozostaty obszar
stanowig duze potacie trawnikow wraz roslinnoscig drzewiasta wzdtuz ogrodzenia i
budynkow .
Obiekt jest w ztym stanie technicznym z wyjgtkiem nowego boiska do koszykdéwki .
Na terenie opracowania nie ma wystarczajgcej ilosci urzgdzen matej architektury ani
trybun . Sanitariaty znajdujg sie w budynku szkoty i nie sg dostepne dla
uzytkownikow nie bedgcych uczniami i personelem .
Teren nie jest oswietlony .
Nawierzchnie biezni i boisk majg widoczne uszkodzenia i nie spetniajg wymogow
bezpieczenstwa dla tego rodzaju uzytkowania co moze skutkowa¢ urazami i
wypadkami wsrod uzytkownikow .
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2.2.1. Komunikacja i nawierzchnie

Projektowany obiekt znajduje sie w sgsiedztwie budynku szkoty . Ciggi
komunikacji pieszej , biegngce wzdtuz szczytowych scian budynku urywajg sie przed
projektowanym obiektem . Brama wjazdowa i furtka od ulicy Szkolnej nie jest
potgczona utwardzong nawierzchnig z pozostatg komunikacjg . Liczne przedepty.
Stan techniczny nawierzchni chodnikéw i obiektéw sportowych jest zty i nie zapewnia
nalezytego poziomu bezpieczenstwa podczas gier ze wzgledu na mozliwg wysokg
urazowos$¢ podczas upadkow.

Wjazd roboczy na teren budowy bedzie sie odbywat od strony ul . Szkolnej przez
istniejgcg brame techniczng . Istnieje wjazd alternatywny od strony ulicy Patacowej ,
ktory rowniez moze by¢ wykorzystywany podczas budowy .

Boiska , chodniki oraz bieznie otoczone zostaty obrzezami betonowymi trawnikowymi

2.2.2. Uzbrojenie terenu

Na terenie opracowania znajdujg sie dwa wpusty kanalizacji deszczowej
biegnacej réwnolegle do scian budynku szkoty , stuzgcej do odprowadzania wod
opadowych z trenu przy szkole oraz rynien . Od srodka istniejgcego boiska do
koszykowki biegnie odcinek kanalizacji deszczowej stuzgcy jego odwodnieniu .
Kanalizacja funkcjonuje prawidtowo i zostata bez zmian przyjeta do projektu .
Wzdtuz potnocno-wschodniej i potudniowej granicy dziatki , przy ogrodzeniu , istniejg
dwa odcinki wodociggu. Wzdtuz budynku szkoty od strony pétnocno-wschodniej lezg
odcinki podziemnej sieci elektrycznej niskiego napiecia .

Wiekszos¢ terenu opracowania nie jest uzbrojona co sprzyja wykonaniu inwestyciji.

Podczas prac projektowych uwzgledniono istniejgcy uktad uzbrojenia terenu .
Nie obnizono niwelety terenu , remont nawierzchni przeprowadzono po istniejgcym
przebiegu a jeden nowy odcinek chodnika biegnacy na istniejgcg kanalizacjg zostat
zaprojektowany z nawierzchnig rozbieralng na ptytkiej podbudowie . Pozostate
instalacje podziemne ( wodociggi i sieci niskiego napiecia sg odsuniete na
bezpieczna odlegtos¢ od przebudowywanych obiektow . W zwigzku z tym nie
zachodzg kolizje wynikajgce z wystgpienia ewentualnych uszkodzen podczas
budowy , koniecznosci konserwacji i uzytkowania instalacji znajdujgcych sie na
obszarze projektowanym a co za tym idzie nie ma koniecznosci wykonania
przebudowy instalacji i uzgodnienh z gestorami sieci .
Szczegotowe informacije o uktadzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa geodezyjna.

2.2.3. Zielen istniejgca
Zielen istniejgca na terenie projektowanym sktada sie z grup drzew lisciastych oraz
pojedynczych egzemplarzy iglastych . Gospodarka zielenig istniejgca oraz projekt
zieleni nie sg objete niniejszym opracowaniem i nie wchodzg w zakres zadania
projektowego . Projekt nie przewiduje wycinki i przesadzania roslinnosci istniejgcej.

.2.2.4. Wyposazenie

Wyposazenie obszaru projektowanego jest Scisle zwigzane z obecng funkcjg
sportowg i rekreacyjna dla dzieci i mtodziezy.
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Strefa zagospodarowania skfada sie z nastepujgcych obiektow :
1. boisko do pitki recznej o nawierzchni betonowej
e powierzchnia - ca 829 m?
e grubosc¢ nawierzchni betonowej - 15 cm
e obrzezone kraweznikami 8x30cm na tawie betonowej o tacznej dt.-122 mb
e nawierzchnia na podbudowie z kruszyw - warstwa gr. 20 cm
2. boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej
e powierzchnia - ca 5580m?
e dwie bramki o wymiarach 730x240 cm z rur fi100
3. bieznia dookdlna o nawierzchni zuzlowej
e powierzchnia - ca 1811 m?
e grubosc¢ warstwy zuzlu - 15 cm
e obrzeza trawnikowe 8x100 bez tawy - 659 mb
4. rozbieznia do skoku w dal o nawierzchni zuzlowej z dwoma piaskowymi
zeskokami
powierzchnia rozbiezni zuzlowej - ca 53 m?
grubos¢ warstwy zuzlu - 15 cm
powierzchnia dwdch zeskoczni z piasku - ca 49 m?
grubos¢ warstwy piasku - ca 35 cm
e obrzeza trawnikowe 6x20 cm - 121 mb
5. nowoczesne boisko do koszykéwki o nawierzchni poliuretanowej z dwoma
koszami , otoczone pitkochwytem - powierzchnia ca 522 m?
6. rzutnia do pchniecia kulg z polem rzutu o nawierzchni zuzlowej
e koto do rzutu o srednicy ca 2,5 metra , z betonu gr. 15 cm utozonego na 30
cm warstwie kruszyw - powierzchnia ca 5 m?
e pole rzutu o nawierzchni zuzlowej grubosci 15 cm z obrzezami 8x30 cm
tacznej dlugosci 26mb , bez tawy- powierzchnia ca 106 m?
7. plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej z elementami nawierzchni z kruszyw
- powierzchnia ca 252 m?
8. piaskowe boisko do pitki plazowej ze stupkami i siatkg - powierzchnia 204 m?
e grubosc¢ warstwy piasku ca 35 cm
e dwa stalowe stupki do siatki z fundamentami i siatkg
9. chodniki o nawierzchni z ptyt betonowych - powierzchnia ca 124 m?
e podbudowa z piasku - warstwa 14 cm
e obrzeza 8x30 ustawionymi na tawie o dtugosci tacznej - ca 177 mb
10.wolnostojgce drewniane urzgdzenia do zabaw dla dzieci - 3 sztuki
11.elementy matej architektury - tawki i kosze na Smieci na placu zabaw

Inwestycja nie dotyczy zmian w ogrodzenia .

Ze wzgledu na skromne wyposazenie oraz zty stan techniczny nawierzchni obiekt
jest uzytkowany w minimalnym stopniu.

2.2.5. Warunki prawne .

Teren opracowania nie jest objety planem zagospodarowania przestrzennego .
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W marcu 2015 wykonano aktualizacje mapy do celdéw projektowych oraz pomiary
wysokosciowe terenu objetego opracowaniem. Prace wykonat geodeta uprawniony
Marek Kosciowski .

2.4. Przedmiot inwestycji. Bilans nawierzchni
Przedmiotem inwestyciji jest:

boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy, z pitkochwytami
bieznia dookdlna 4-torowa z odcinkiem prostym 100 metrowym
boisko do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy z wpisanymi
dwoma mini boiskami , z pitkochwytami

skocznia w dal

rzutnia do pchniecia kulg

sitownia zewnetrzna dla mtodziezy ,0 nawierzchni poliuretanowej
dwa place ze stotami do gry w tenisa stotowego

oswietlenie terenu (objete odrebnym opracowaniem branzowym
stanowigcym nieodtaczng czes¢ zadania )

odwodnienie liniowe wzdtuz boiska wielofunkcyjnego

j- zagospodarowanie terenu zielenig - rekultywacja trawnikow

k. mata architektura , w tym:

trybuny dwu- i trzy-rzedowe

tawki z oparciem

stoliki do gry w szachy

kosze na sSmieci

maszt sztandarowy

podium dla zwyciezcow

I. utwardzenie powierzchni gruntu — otoczenie boiska do pitki noznej ,
chodniki i dojazd techniczny

ooTop

Ta ™o o

Bilans powierzchni:
Powierzchnia catkowita terenu objetego opracowaniem wynosi 16040 m?.
Powierzchnie projektowane :

- nawierzchnia z trawy syntetycznej boiska do pitki noznej w kolorze zielonym -
pow. pola brutto - 3784 m?
- nawierzchnia z trawy syntetycznej boiska wielofunkcyjnego w kolorze
zielonym - pow. pola brutto - 924 m?
- nawierzchnia poliuretanowa biezni dookolnej - pow. pola brutto — 1911 m?
- ( dtugosc¢ biezni dookdlnej, liczona 30 cm od wewnetrznej krawedzi , wynosi
294,20 mb )
- skocznia wdal , wtym:
o piaskowy zeskok - 21 m?
o poliuretanowa rozbieznia - 88 m?
- rzutnia do pchniecia kulg , w tym :
o pole rzutu o nawierzchni z maczki ceglanej - 139 m?
o betonowe koto rzutu - ca 4 m?
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- sitownia zewnetrzna dla mtodziezy ,0 nawierzchni poliuretanowej - pow. pola
brutto — 115 m?
- dwa place ze stotami do gry w tenisa stotowego o nawierzchni poliuretanowej-
pow. pola brutto — 96 m?
- utwardzenie powierzchni gruntu , w tym:
o teren miedzy boiskiem do pitki noznej a bieznia dookolng o nawierzchni
poliuretanowej - 1583 m?
o utwardzenie powierzchni gruntu kostkg betonowa gr. 6 cm - 899 m?
utwardzenie powierzchni gruntu kostkg betonowa gr. 8 cm - 646 m?
o utwardzenie powierzchni gruntu kruszywem przy placu zabaw - 11 m?

©)

Nawierzchnie istniejace adaptowane do projektu :
- nawierzchnia trawnikéw istniejgcych - pow. pola brutto— 5044 m?
- nawierzchnia istniejgcego boiska do koszykowki - pow. pola brutto— 522 m?
- nawierzchnia istniejgcego palcu zabaw - pow. pola brutto— 252 m?

Obrzeza betonowe projektowane o wymiarach 8x30 cm - 1917 mb

3. Zakres prac i wytyczne

3.1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe

- oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej

- zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci i osob
niepowotanych

- pomiary geodezyjne

- wytyczenie boisk , biezni , skoczni w dal , rzutni do kuli , pitkochwytow i ciggéw
pieszo-jezdnych

- zabezpieczenie istniejgcych roslin , ciggdw pieszych i innych obiektow
narazonych na zniszczenie w trakcie trwania prac budowlanych, transportu lub
sktadowania materiatow.

3.2. Prace rozbiérkowe

1. rozebrac i usungc¢ boisko do pitki recznej o nawierzchni betonowej
e powierzchnia - ca 829 m?
e grubosc¢ nawierzchni betonowej - 15 cm
e obrzezone kraweznikami 8x30cm na tawie betonowej o tacznej dt.-122 mb
e nawierzchnia na podbudowie z kruszyw - warstwa gr. 20 cm
2. rozebrac i usungc dwie bramki o wymiarach 730x240 cm z rur fi100 na boisku do
pitki nozne;j
3. rozebrac i usungc¢ bieznie dookdlng o nawierzchni zuzlowej
e powierzchnia - ca 1811 m?
e grubosc¢ warstwy zuzlu - 15 cm
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e obrzeza trawnikowe 8x100 bez tawy - 659 mb
4. rozebracC elementy skoczni w dal o nawierzchni zuzlowej z dwoma piaskowymi
zeskokami
e powierzchnia rozbiezni zuzlowej - ca 53 m?
e grubosc¢ warstwy zuzlu - 15 cm
e powierzchnia dwéch zeskoczni z piasku - ca 49 m?
e grubosc¢ warstwy piasku - ca 35 cm
e obrzeza trawnikowe 6x20 cm - 121 mb
5. rozebrac¢ i usungc rzutnie do pchniecia kulg z polem rzutu o nawierzchni zuzlowej
e koto do rzutu o srednicy ca 2,5 metra , z betonu gr. 15 cm utozonego na 30
cm warstwie kruszyw - powierzchnia ca 5 m?
e pole rzutu o nawierzchni zuzlowej grubosci 15 cm z obrzezami 8x30 cm
tacznej dlugosci 26mb , bez tawy- powierzchnia ca 106 m?
6. rozebrac¢ i usungc¢ piaskowe boisko do pitki plazowej ze stupkami i siatkg -
powierzchnia 204 m?
e grubosc¢ warstwy piasku ca 35 cm
e dwa stalowe stupki do siatki z fundamentami i siatkg
7. rozebrac¢ i usungc chodniki o nawierzchni z ptyt betonowych i kostki betonowej-
powierzchnia ca 127 m?
e podbudowa z piasku - warstwa 14 cm
e obrzeza 8x30 ustawionymi na tawie o dtugosci tacznej - ca 179 mb
8. rozebrac¢ i wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora wolnostojgce drewniane
urzgdzenia do zabaw dla dzieci , w tym :
- dwie hustawki wahadtowe
- zestaw z jedng wiezg , mostkiem i zjezdzalnig

3.3. Roboty ziemne

Projekt nie przewiduje prowadzenia robot ziemnych w z wyjgtkiem wykonania koryt
pod nawierzchnie .

Uwagal

Ziemie urodzajng z wykopdéw pod koryta nalezy czesciowo wykorzysta¢ do zasypania
dotu po boisku do pitki plazowej -w czesci , ktdra nie zostanie pokryta przez
projektowang nawierzchnie z kostki. Reszte ziemi nalezy wywiez¢ na najblizszg
czynng zwatke.

3.4. Nawierzchnie

Utwardzenie powierzchni gruntu kostka betonowa gr. 6 cm - 899 m?

Projektuje sie nawierzchnie komunikacji pieszej z kostki betonowej szarej
prostokatnej grubosci 6 cm o powierzchni ozdobnej ptukanej - imitujgcej jasny granit .
Stosowac kostki o réznych rozmiarach w celu uzyskania efektu nawierzchni z
ttuczonego kamienia .

Podbudowa :
- warstwa pospotki 0-31,5 mm, gr. warstwy 10 cm 89,90 m°
- podsypka cementowo-piaskowa , warstwa 4 cm 36,00 m°
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Przyktadowe zdjecie :

139 x 15,7 cm 13,9% 138 cm 139x%122em

e @

139 x 174 cm 139x18.2em 139x20,8 em

oraz 139 x 104 cm

Utwardzenie powierzchni gruntu kostka betonowa gr. 8 cm - 646 m?

Projektuje sie nawierzchnie komunikacji pieszo-jezdnej na podbudowie wzmocnionej
z kostki betonowej grafitowej prostokatnej grubosci 8 cm o powierzchni ozdobnej
ptukanej - imitujgcej ciemny granit . Stosowac kostki o réznych rozmiarach w celu
uzyskania efektu nawierzchni z ttuczonego kamienia .

Podbudowa :

- piasek zageszczony , warstwa 5 cm 32,30 m°
- thuczen 31,5-63, warstwa 15 cm 96,90 m°
- kliniec 4-31,5 mm , gr. warstwy 5 cm 32,30 m*
- podsypka cementowo-piaskowa , warstwa 4 cm 25,80 m*
Przyktadowe zdjecie :

139 x 15,7 cm 13,9% 138 cm 139x%122em

e @

139 x 174 cm 139x18.2em 139x20,8 em

oraz 139 x 104 cm

Utwardzenie powierzchni gruntu kruszywem - 11 m?

W sgsiedztwie istniejgcego placu nalezy wypetni¢ przerwe miedzy istniejgca
nawierzchnig z kruszyw a projektowanym utwardzeniem terenu kostkg gr. 8 cm .
Nawierzchnia z kruszywa granitowego szarego frakcji 4-31,5 mm o grubosci warstwy
15 cm utozona na geowtdkninie separacyjno-filtracyjnej gr. 240
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Materiaty i iloSci :

- kliniec granitowy szary 4-31,5 mm , gr. warstwy 15 cm

1,70 m°

- geowtoknina separacyjno-filtracyjna gr. 240

cal13m?’

Utwardzenie powierzchni gruntu poliuretanem typu tartan - 1679 m?
Miedzy boiskiem pitkarskim a bieznig dookdlng oraz na polach gry do tenisa
stotowego projektuje sie nawierzchnie poliuretanowg o cienkiej warstwie

stabilizujgcej ET .

Podbudowa:
- warstwa odsgczajgca z piasku: 5 cm zageszczona 84,00 m°
- warstwa konstrukcyjna ttuczen fr. 31,5-63 mm, warstwa 15 cm 251,90 m°
- warstwa konstrukcyjna z klinca fr. 4-31,5 mm, warstwa 6 cm 100,70 m°
- warstwa stabilizujgca ET z mieszaniny kruszywa mineralnego, 33,60 m°

granulatu gumowego i spoiwa PU, - gr. warstwy 20 mm

Nawierzchnia typu tartan :

poliuretan dwuwarstwowy: tgcznie 13 mm , w tym: 21,80 m°

- pierwsza warstwa grubosci 11 mm - z granulatu SBR,

- druga, wierzchnia warstwa — poliuretanowa z granulatu
EPDM, kolorowa czerwona wykonywana metodg natryskowg
- grub. 2 mm.

Boisko wielofunkcyjne : 924 m?

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej

Podbudowa :

- warstwa odsgczajgca z piasku , gr. 7 cm 64,70 m°

- geowtdknina drenarsko separujaca nietkana, igtowana gr.240 ca 1110 m
- warstwa odsgczajgca z piasku , gr. 7 cm 64,70 m°

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 - 63 mm), |140,40 m°
gr.15cm

- warstwa klinujgca z klinca (fr. 0- 31,5 mm), gr. 10cm 92,40 m°

- warstwa wyrownujgca z miatu kamiennego (fr. 0 — 4 mm), gr. 32,30 m°

3,5cm

Nawierzchnia sportowa:
Jako nawierzchnie przyjmuje sie trawe syntetyczng o nastepujgcych
parametrach technicznych i uzytkowych:
- typ witdkna: monofil , przekroj V
- ciezar wtokna: min. 8800 Dtex
- skfad chemiczny wit6kna: Polietylen
- wysokosc¢ - widkna: 20-22 mm
- gestosc¢ trawy: min. 97.000 widkien / m2
- kolor nawierzchni zielony,
- linie wklejane:
o boisko do pitki recznej - kolor czerwony
o tenis ziemny — kolor zotty
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o siatkdwka— kolor niebieski

- wypetnienie: piasek kwarcowy okragty suszony o granulacji 0,2- |24,20 ton
0,8 mm , wilosci 25kg/m2 /lub wg wytycznych producenta

- trawa syntetyczna 968,00 m*

Boisko do pitki noznej - 3784 m?
Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej
Podbudowa :

- warstwa odsgczajgca z piasku , gr. 7 cm 264,90 m°
- geowtOknina drenarsko separujaca nietkana, igtowana gr.240 ca 4540 m’
- warstwa odsgczajgca z piasku , gr. 7 cm 264,90 m°

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 - 63 mm), |567,60 m°
gr.15cm

- warstwa klinujgca z klinca (fr. 0- 31,5 mm), gr. 10cm 378,40 m°
- warstwa wyrownujgca z miatu kamiennego (fr. 0 — 4 mm), gr. 132,40 m®
3,5cm

Nawierzchnia sportowa:
Jako nawierzchnie przyjmuje sie trawe syntetyczng o nastepujgcych
parametrach technicznych i uzytkowych:
- typ witdkna: monofil , przekroj V
- ciezar wtokna: min. 8800 Dtex
- skfad chemiczny wit6kna: Polietylen
- wysokosc¢ - widkna: 50 mm
- gestosc¢ trawy: min. 97.000 widkien / m2
- kolor nawierzchni zielony,
- linie wklejane:
o gtowne boisko do pitki noznej - kolor biaty
o mini-boiska do pitki noznej — kolor zétty , przerywane co 15 cm

- wypetnienie: piasek kwarcowy okragty suszony o granulacji 0,2- 94,60 ton
0,8 mm , wilosci 25kg/m2 /lub wg wytycznych producenta/

- trawa syntetyczna 3784 m°

Pole rzutu kula : 139 m?
Pole rzutni nalezy wykona¢ z zageszczonej mgczki ceglanej utozonej na podbudowie
z kruszyw i geowtdkninie uktadanej na zaktadke 20 cm .
Maczka ceglana w ilosci 80% zmieszana z gling zmielong w ilosci 20%
Parametry techniczne maczki:

- granulacja 0+=1mm lub 0+5mm,

- produkowana bez dodatku lub z dodatkiem gliny mielonej jako gotowa

mieszanka na kort tenisowy.

- gestos¢ nasypowa: 1,3 t/m3
Nawierzchnia z mgczki ceglanej wymaga corocznej renowacji oraz zabiegow
konserwacyjnych w czasie eksploataciji takich jak: uzupetnianie mgczki ceglane;j,
wyrownywanie, siatkowanie i podlewanie
Do wykonania warstwy nawierzchni z mgczki ceglanej nalezy stosowac ubijaki
reczne i mechaniczne oraz zageszczarki ptytowe, zapewniajgce uzyskanie
wymaganego wskaznika zageszczenia.
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Maczka powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, recznie,

z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc¢
projektowang.

Pole rzutu ograniczone obrzezem betonowym szarym o wymiarach 8x30 cm , na
tawie z betonu klasy B15 z oporem .

Podbudowa :
- warstwa odsgczajgca z piasku , gr. 5 cm 6,95 m°
- geowtOknina drenarsko separujgca nietkana, igtowana gr.240 ca 167 m°

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 - 63 mm), (20,85 m°
gr.15cm

- warstwa klinujgca i wyréwnujgca z kruszywa tamanego (fr. 0- 31,5 [ 11,12 m®
mm), gr. 8 cm

Nawierzchnia :

|- maczka ceglana z gling 20% ( maczka kortowa ) —war. 10cm  [13,90 m°

Bieznia dookdlna : 1911 m? , dtugosé 294,20 mb

Projekt zaktada przepuszczalng poliuretanowg nawierzchnie biezni
z warstwg wierzchnig syntetyczng ,poliuretanowa, dwuwarstwowg o
tacznej grubosci 13 mm w kolorze czerwonym .

Podbudowa:
- warstwa odsgczajgca z piasku: 5 cm zageszczona 95,60 m°
- warstwa konstrukcyjna tluczen fr. 31,5-63 mm, warstwa 15 cm 286,70 m°
- warstwa konstrukcyjna z klinca fr. 4-31,5 mm, warstwa 6 cm 114,70 m°
warstwa stabilizujgca ET z mieszaniny kruszywa mineralnego, 66,90 m°
granulatu gumowego i spoiwa PU, grub. warstwy 35 mm

Nawierzchnia sportowa:

poliuretan dwuwarstwowy: tgcznie 13 mm , w tym: 24,80 m°

- pierwsza warstwa grubosci 11 mm - z granulatu SBR,

- druga, wierzchnia warstwa — poliuretanowa z EPDM ,
kolorowa czerwona ,wykonywana metodg natryskowg - grub.
2 mm.

Linie biate szerokosci 5 cm .Wykonanie scisle wg wytycznych producenta i Karty
Technicznej produktu .

Sitownia zewnetrzna : 115 m?

Projektuje sie bezpieczng poliuretanowg nawierzchnie sitowni zewnetrznej

z warstwg wierzchnig poliuretanowg, dwuwarstwowg o fgcznej grubosci 13 mm,
w kolorze niebieskim .

Podbudowa:
- warstwa odsgczajgca z piasku: 5 cm zageszczona 5,80 m°
- warstwa konstrukcyjna tluczen fr. 31,5-63 mm, warstwa 15 cm 17,30 m°
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- warstwa konstrukcyjna z klinca fr. 4-31,5 mm, warstwa 6 cm 6,90 m°

warstwa stabilizujgca ET z mieszaniny kruszywa mineralnego, 4,00 m°
granulatu gumowego i spoiwa PU, grub. warstwy 35 mm

Nawierzchnia sportowa:

poliuretan dwuwarstwowy: tgcznie 13 mm , w tym: 1,50 m°

- pierwsza warstwa grubosci 11 mm - granulat SBR

- druga, wierzchnia warstwa — poliuretanowa z EPDM ,
kolorowa niebieska wykonywana metodg natryskowg - grub.
2 mm.

Rozbieg do skoku w dal : 88 m?
Projektuje sie rozbieg do skoku w dal i tréjskoku o nawierzchni poliuretanowej na
podbudowie wzmocnionej betonem jamistym .

Podbudowa :

- beton jamisty o gestosci ca 500kg/m3 , gr. 7cm 6,20 m°

- warstwa z kruszywa tamanego 0-31.5mm , gr. 10cm 8,80 m’

- warstwa odsgczajgca z piasku , gr. 7cm, 6,20 m’

- geowtdknina separacyjno —filtrujgca gr. 240 ca 100 m?

Nawierzchnia

nawierzchnia poliuretanowa z dwoch warstw:
- dolnej zbudowanej z granulatu SBR - gr.15 mm 1,30 m®
- goérnej ( amortyzujgcej ) z elastomeru EPDM gr.12 mm , 1,30 m®
uktadanej na mokro przy uzyciu kleju poliuretanowego i
warstwy wierzchniej z EPDM gr. 3 mm ukfadanej
natryskowo , w kolorze czerwonym z biatymi liniami

Uwaga !
Projektuje sie nawierzchnie rozbiegu do skoku w dal posiadajgcg warstwe
amortyzujgca z granulatu EPDM gr. 12 mm ( nie myli¢ z granulatem SBR ) .

Zeskocznia skoku w dal : 21 m?

Zeskocznie do skoku w dal zaprojektowano jako piaskownice obrzezong
kraweznikiem betonowym o wym. 8x30 cm ustawionym na tawie z betonu B15 .
Wypetnienie piaskiem oczyszczonym -warstwa 24 od 37 cm, utozonym na
geowtokninie separacyjno-filtrujgcej gr. 240 i 10 cm warstwie kruszywa .

Materiaty i iloSci :

- piasek oczyszczony 6,40 m°
- geowtOknina separacyjno-filtrujgca gr. 240 25 m*
- kliniec 0-31,5 mm - warstwa 10 cm 2,10m°

Koto rzutni do pchniecia kula : ca 4 m?

Projekt zaktada wykonanie ptyty betonowej (o grub. 2,5 cm) , wylewanej z betonu B
20, uszorstnionej przeciwposlizgowo , obnizonej 0 2 cm ponizej nawierzchni pola
rzutow, otoczonej obreczg metalowg (o grub. 6 mm i o wysokosci: 76 mm)- wierzch
réwno z poziomem terenu.
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Podbudowa:

- kruszywo tamane fr. 0-63 mm ( np. bazaltu ) - o grubos$ci 25 cm. 1,00 m°
- podktad wylewany z betonu B 20 o grubosci: 15 cm, zbrojony 0,60 m°
- stal - siatka z pretow stalowych o srednicy 10 mm utozonych po 0,60 m?
przekatnej w rozstawie co 15 cm

Nawierzchnia

- ptyta betonowa, 0,10 m°

- obrecz metalowa prefabrykowana szt. 1

Trawnik : 5044 m?
Nawierzchnia opisana w dziale ,,Prace ogrodnicze”

Obrzeza betonowe: 1917 mb

Boiska , bieznie , pole rzutu , rozbieznia i zeskocznia oraz utwardzenia nawierzchni
kostka betonowa , kruszywem i poliuretanem nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych
nawierzchni i zieleni za pomocg obrzezy betonowych 8x30cm uktadanych na tawie
z betonu B15 z oporem.

Materiaty i iloSci:

- kraweznik betonowy 8x30 cm , grafitowy 1917 mb

- beton fawy 134,20 m°

Nawierzchnie muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14877 dla nawierzchni
poliuretanowych stosowanych dla obiektow sportowych zewnetrznych.

Kolory nawierzchni wg zatgcznika graficznego do projektu i opisu nawierzchni .

3.5. Odwodnienie .

Na terenie opracowania panujg warunki gruntowe proste . Podtoze jest zdolne
wchtong¢ duze ilosci wod roztopowych i opadowych . Warunki hydrogeologiczne na
terenie opracowania dajg mozliwos¢ zachowania wéd opadowych w granicach dziatki
bez koniecznosci odprowadzania ich do kanalizacji . Wody , ktére przesigkajg przez
projektowane nawierzchnie iich podbudowy z kruszyw naturalnych (bedgce
obojetne dla srodowiska ) zostang wchtoniete przez grunt .

Bieznia dookdlna , utwardzenie powierzchni gruntu poliuretanem typu tartan ,
silownia zewnetrzna i rozbieg do skoku w dal

Ze wzgledu na przepuszczalnos¢ nawierzchni poliuretanowych i podbudowy oraz
chtonnos¢ gruntu odbiér wod opadowych przejmowany bedzie w sposéb naturalny
przez warstwe odsgczajgcg oraz geowtoknine separacyjno-filtracyjng do gruntu .
Nadmiar wéd odprowadzany bedzie powierzchniowo ze spadkiem 1% w kierunku
sgsiadujgcej zieleni i innych nawierzchni przepuszczalnych.
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Zeskocznia do skoku w dal

Ze wzgledu na bardzo wysokg przepuszczalnosc piasku wypetniajgcego skrzynie
zeskoczni , wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do gruntu .

Pod piaskiem zaprojektowano 10 cm warstwe klinca frakcji 0-31,5 mm . Dno nalezy
wyprofilowa¢ ze spadkiem do Srodka .

Powierzchnie utwardzone kostka betonowg .

Ze wzgledu na niewielkie powierzchnie tych obiektow , przepuszczalnos¢ podbudowy
oraz chtonno$¢ gruntu wody opadowe odbierane bedg powierzchniowo ze spadkiem
na sgsiadujgce trawniki - zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu . Podczas
ulewnych deszczéw , czes¢ wod opadowych sptywajgcych po kostce w kierunku
boiska wielofunkcyjnego zostanie przejeta przez kanalik odwadniajgcy biegnacy
wzdtuz dtuzszego boku boiska i odprowadzona na sgsiadujgcy trawnik .

Koto i pole rzutu do pchniecia kulg

Ze wzgledu na niewielkg powierzchnie kofa , pétprzepuszczalnos¢ nawierzchni i
podbudowy oraz chtonnos¢ gruntu wody opadowe odbierane bedg powierzchniowo
do gruntu .

Pole rzutu wykonane ze sztucznej trawy posiada wysokg przepuszczalnosc i wody
opadowe bedg odbierane przez catg nawierzchnie do gruntu .

Boisko wielofunkcyjne i boisko do pitki noznej .

Nawierzchnia i podbudowa zaprojektowanego boiska charakteryzujg sie wysokag
przepuszczalnoscig i chtonnoscig co umozliwia szybkie wchtanianie wod opadowych
do gruntu .

Nadmiar wéd opadowych bedzie odprowadzany powierzchniowo ,ze spadkiem

w kierunki sgsiadujgcych z boiskami innych nawierzchni przepuszczalnych i zieleni .

Uwaga.

Wody z projektowanych nawierzchni nie sg wodami zanieczyszczonymi i zgodnie
z ustawg Prawo ochrony Srodowiska i nie ma koniecznosci ich oczyszczania oraz
odprowadzania do kanalizacji deszczowej . Ponadto przepisy wymagajg od
Projektantow i Inwestorow stosowania rozwigzan , ktére nie zaktocajg stosunkow
wodnych ( Art. 100 Ustawy Prawo ochrony srodowiska ).

3.6. Wyposazenie i osprzet

Osprzet do pitki noznej :
- cztery bramki o wymiarach — szer. 3 m x wys. 2 m x gtebokos¢ 80/100cm
(géra/dot), stalowe ,ocynkowane ,malowane emaliami wodoodpornymi.
Rama bramki o fi. 80 mm , wyposazona w komplet elementéw do
montowania w tulejach zamocowanych podtozu oraz wsporniki do
podtrzymywania siatki .

- cztery siatki o wymiarach 3x2x1x1,5 m, biate , z linek Srednicy 4 mm

- cztery komplety tulei do montowania bramek w podtozu

Artur Piéro E-Technika , ul.Gersona 10/1, 03-307 Warszawa , 501 257 356 16



Przyktadowe zdjecie :

- dwie aluminiowe bramki do pitki noznej o wymiarach 7,32 x 2,44 ,
wykonane sg owalnego, aluminiowego profilu o wymiarach 120/100 mm z
zebrami wzmacniajgcymi. Konstrukcja montowana na state w podtoza przy
pomocy fundamentow .

Rama gtowna bramki malowana proszkowo na kolor biaty.

- dwie siatki biate do bramki pitkarskiej, polietylenowe, o wysokiej
wytrzymatosci ze sznurka 4 mm.

Wymiary: szerokos¢: 7,50 m. wysokos¢: 2,50 m. gtebokos¢ gorna: 300 cm.
gtebokos¢ dolna: 300 cm.

Przyktadowe zdj

cie:

E¥s

Osprzet do pitki recznej :

- dwie bramki do pitki recznej o wymiarach — szer. 3 m x wys. 2 m x gtebokos¢
80/100cm (goéra/dot), stalowe ,ocynkowane ,malowane emaliami
wodoodpornymi. Rama bramki o przekroju 80x80 mm , wyposazona w
komplet elementéw do montowania w podtozu oraz wsporniki do
podtrzymywania siatki .

- dwie siatki do pitki recznej o wymiarach 3x2x1x1,5 m, biate , z linek Srednicy
4 mm
Przyktadowe zdjecie :
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Osprzet do tenisa ziemnego :

dwa stupki do siatki, wykonane z rury 120 mm aluminiowej anodowanej , do
montazu w tulejach. Wewnetrzne umieszczenie elementow naprezajgcych
linke siatki - w jednym stupku haka zaczepowego, w drugim Srubowego
mechanizmu napinajgcego, regulowanego za pomocg korbki. Gérne otwory
stupkow zabezpieczone pokrywami z tworzywa sztucznego. Do uzytkowania
na obiektach otwartych. Wysokos¢ 1430 mm.

dwie tuleje fi 120 mm , okragte, aluminiowe lub stalowe( wtedy ocynkowane
malowane proszkowo ) , do montazu stupkéw .Tuleje montowane w
fundamentach zgodnie z zaleceniami producenta ( sugerowane wymiary
fundamentu gt. 90 cm ,$rednica 50 cm )

siatka biata z linek PP fi 3mm wzmocniona obszytymi linkami stalowymi
wykonana w technologii bezweztowe;j .

Przyktadowe zdjecia:

Osprzet do siatkowki :

dwa stupy do siatki wykonane ze stali, ocynkowane i malowane proszkowo.
Stupek gtowny fi 120mm. Teleskop stupa o przekroju okragtym (fi) 90
do zmiany wysokosci siatki. Regulacja wysokosci siatki oraz jej napinanie
wykonywane przez pokrecanie korbkg przektadni umieszczonej wewnatrz
stupka. Mozliwos¢ bezstopniowej regulacji wysokosci siatki w przedziale od
2 metréw do 2,50 metra . Stupy montowane w tulejach
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dwie tuleje fi 120 mm , okragte, stalowe, ocynkowane malowane proszkowo ,
do montazu stojaka do koszykowki. Dtugos¢ tulei - 900 mm. Tuleje
montowane w fundamentach zgodnie z zaleceniami producenta ( sugerowane
wymiary fundamentu gt. 160 cm ,Srednica 100 cm)

- siatka biata z linek PP fi 3mm wzmocniona obszytymi linkami stalowymi

Belki odbicia do skoku w dal i tréjskoku .

Wyposazeniem sg dwie belki odbicia zabezpieczone wodoodpornie , z
wymienng deskg drewniang do wybicia oraz listwg malowang w Kkolorze
czerwonym lub czarnym. Belka powinna posiada¢ standardowo wykonany
rowek na plasteline (odcisk $ladu skoku spalonego) , wymiary : 1210 x 340 x
100 mm.

Dopuszcza sie wykonanie z zywicy epoksydowej z naktadkg do odbicia ze

sklejki wodoodpornej oraz listwg drewniang z obustronnym rowkiem na
plasteline.

Belke osadza¢ w specjalnej skrzynce.
Przyktadowe zdjecie :

Skrzynki belki do skoku w dal

Dwie skrzynki wykonane z blachy aluminiowej, fundamentowane na state na

rozbiegu skoczni.  Wymiary wewnetrzne: 1220(+2mm) x 340(+2mm) x
100(+2mm) mm.

Przyktadowe zdjecie :

Artur Piéro E-Technika , ul.Gersona 10/1, 03-307 Warszawa , 501 257 356 19



Prég kota rzutu do pchniecia kulg
Rzutnia wyposazona w prog wykonany z drewna klejonego i pokryty

laminatem, malowany na biato , odporny na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Montowany do podtoza za pomocg wkretdéw przy krawedzi
okregu do pchniecia kulg. Wymiary — dtugos¢: 1,22 m (pomiar — po tuku
wewnetrznym ), grubos¢: 114 mm i wysoko$¢: 102 mm — umocowany
nieprzesuwnie.
Dopuszcza sie wykonanie progu o wymiarach 122 x 32 x 10 cm
Przyktadowe zdjecie :

Pokrywa skrzynki belki do skoku w dal - 1 szt.
Dwie pokrywy wykonane z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykajgcej
skrzynie po wyjeciu belki. Gére pokrywy mozna wyklei¢ nawierzchnig sztuczna,
z ktorej wykonany jest rozbieg skoczni.
Przyktadowe zdjecie :
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3.7. Mata architektura

Pitkochwyty

Zaprojektowano dwa pitkochwyty zainstalowane za bramkami boiska do pitki
noznej oraz jeden pitkochwyt wokét trzech bokow boiska wielofunkcyjnego
Pitkochwyty o wysokosci 6 metréw 2z konstrukcjg stalowg ocynkowang
wykonang z profili 80x80 mm , dtugosci catkowitej 720 cm o sciankach 4 mm,
rozstawionych co 3,20 m przy boisku do pitki noznej i 3,00 m przy boisku
wielofunkcyjnym . Stupy zaopatrzone w kapturki z tworzywa sztucznego .
Wypetnienie z siatki polipropylenowej bezweztowej rozciggnietej na stalowych
linkach w oplocie syntetycznym w rozstawie 50 cm. Naciagg linek srubowy. Kolor
siatki zielony. Osadzenie w fundamencie betonowym o wymiarach 50x50cm
o gtebokosci min. 150 cm.

Przy boisku pitkarskim siatka o oczkach 10x10 cm a przy wielofunkcyjnym
0 oczkach 5x5 cm .

Materiaty i iloSci :

- stupy stalowe ocynkowane z profili 80x80 mm dtugosci 720 cm |58 sztuk
- siatka polipropylenowa :
- z oczkami 5x5 cm 534 m?
- z oczkami 10x10 cm 261 m?
- linka w oplocie ca 1327 mb
- beton fundamentow 21,80 m°
- Sruby i nakretki naciggéw , komplety podwojne 464 sztuk

Pitkochwyty wykonac¢ zgodnie z rysunkiem technicznym zatgczonym do czesci
graficznej projektu .

Podium dla zwyciezcow
Wykonane z profili stalowych z metalowymi ptytami bocznymi oraz blatami z
blachy ryflowanej. Oznakowane numerami miejsc od 1 do 3, posiadajgce
zréznicowang wysokosc¢ stopni. Kolor $cianek - niebieski .Cyfry biate.
Wymiary:
- dtugos¢: 150 cm;
- szerokos¢: 40 cm;
- wysokos$¢ (w najwyzszym punkcie): 50 cm.
Przyktadowe zdjecie :
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Maszt sztandarowy

Maszt aluminiowy ,wyposazony w poziome ramie obrotowe stuzgce wcigganiu
sztandaru, gtowice obrotowg linke wewnatrz masztu, kretlik, zamek, wysiegnik
(windtracker), obcigznik, obejmy (x5) i kotwe montazowa.

Mocowany w fundamencie betonowym na zawiasie montazowym utatwiajgcym
montaz i umozliwiajgcym potozenie masztu, np. przy wykonywaniu konserwaciji.
Wyposazony w system srub do doktadnej regulacji ustawienia w pionie.

Stolik do gry w szachy
Projektuje sie montaz dwoch stolikéw do gry w szachy o wymiarach :
- granitowy blat 60x60 cm
- stolik metalowy 85x85, wysokos¢ 75 cm
- cztery siedziska 45x45x50 cm
Konstrukcja ze stalowych profili zamknietych , siedziska z drewnianych desek ,
blat granitowy lub z konglomeratu kamiennego ze spoiwem .

Elementy metalowe ocynkowane i malowane na kolor grafitowy o deski siedzisk
na orzech .

Przyktadowe zdjecie :

Stoty do tenisa - iloS¢ szt. 2
Projektuje sie montaz stotow do tenisa ustawionych na nawierzchni
poliuretanowe; .
Charakterystyka :
Konstrukcja z polimeru (na bazie akrylu) malowana farbg typu gel-coat w
kolorze szarym ( farba tgczy sie z mieszankag akrylowo-zywiczng i powoduje
catkowite zabezpieczenie przed wchtanianiem wilgoci )
Nawierchnia stotu pokryta warstwg niebieskiej farby gel-coat w celu uzyskania
catkowicie gtadkiej powierzchni i naniesienia linii .
Brzegi stotu wykonane sg z aluminium - obramowanie
Podstawa wykonana z polimeru
Wymiary : 274 x 152 x 76 cm,
W komplecie siatka aluminiowa
Mozliwo$¢ przymocowania do podtoza .
Przyktadowe zdjecie :
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Trybuny
Projekt przewiduje instalacje dwdch rodzajow trybun :

e dwurzedowe przy boisku do pitki noznej i biezni
Cztery trybuny dwurzedowe o wymiarach zewnetrznych ca 5,1x1,40
i wysokosci z barierkami-1,30 metra , ustawione w odlegtosci okoto 75 cm
(linia siedzisk ) od krawedzi biezni i w odlegtosci 1,2 metra od siebie .
Po 10 siedzisk w kazdym rzedzie .
Przyktadowe zdjecie i rysunek :

110 cm
130 cm

e

45 cm .

140 cm "
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e trzyrzedowa przy boisku wielofunkcyjnym
Jedna trybuna trzyrzedowa o wymiarach catkowitych 16,40 x 2,40 m
i wysokosci 1,50 metra z barierkami. Pierwsze dwa rzedy podzielone na
trzy sekcje - dwie zewnetrzne z osmioma siedziskami i Srodkowa z
dziewiecioma siedziskami - oddzielone od siebie przejSciami ze
schodkami o szerokosci ca 200 cm .
Gorna sekcja o 33 siedziskach .
Trybuna ustawiona w odlegtosci 316 cm od krawedzi nawierzchni z kostki
grafitowej gr.8 cm

Przyktadowe zdjecie :

trybuna trzyrredowa 2 siedziskami z oparciami

Rysunki schematyczne:
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Ogodlna charakterystyka trybun .

Konstrukcja ze stali , profile malowane na kolor grafitowy .
Siedziska z oparciami wykonane z kopolimeru polipropylenu z dodatkiem UV
chronigcym przed odbarwieniami pod wptywem dziatania promieni stonecznych

- w kolorze zielonym .

Konstrukcja ocynkowana ogniowo, podesty z kraty pomostowe;j .

Zestawienie podstawowych elementow trybuny :

Przesta nosne - ksztattownik zamkniety 30x30x2 mm
Ramki siedziskowe - ksztattownik zamkniety 40x30x2 mm
Podstopnice - blacha ocynkowana gr. 2 mm

Barierki - ksztattownik zamkniety 30x30x2 oraz 20x20x2

Regulatory:

pret gwintowany M-24- 40
nakretki M-24

blacha - 4 mm

kraty pomostowe :

o ptaskownik 25x2 mm
o oczko ca 34 x 38 mm
o pret poprzeczny ztobiony

Trybuna demontowalna, z zabudowanymi podstopnicami , wyposazona w kotwy
do montowania w podtozu .
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Trybuny nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczonymi rysunkami i opisem lub
zakupi¢ gotowe trybuny , dostepne powszechnie w handlu , posiadajgce
zblizone parametry .

Sitlownia zewnetrzna
Projektuje sie sitownie zewnetrzng dla mtodziezy wyposazong w urzgdzenia do
cwiczen :
e twister i wahadto zamontowane na jednym stupie
Przyktadowe zdjecie :

e biegacz
Przyktadowe zdjecie :

e nordic walking
Przyktadowe zdjecie :
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e wioSlarz
Przyktadowe zdjecie :

e wyciskanie siedzgc
Przyktadowe zdjecie :

Charakterystyka techniczna urzgdzen.

Urzadzenia treningowe modutowe do ¢wiczen, przeznaczone do instalaciji i
uzytkowania na dworze. Urzgdzenia modutowe pozwalajgce na dowolng
konfiguracje dwoéch urzadzen po obu stronach jednego stupa nosnego.
Pylon - nogi i gtbwna konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur o
przekroju @ 90 mm, grubos¢ 3-4 mm. Posiadajgce mozliwos¢ mocowania
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urzgdzen po obu stronach. Posiadajgce czytelng instrukcje obstugi urzgdzenia
. Konstrukcja no$na urzadzen wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 90 mm
i grubosci 3-4 mm. Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze
stalowych rur o @ minimum 40 mm, grubo$¢ minimum 2 mm.

Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami.

Siedziska, i pedaty wykonane ze stalowej blachy grubosci min. 2 mm z
otworami. Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg
$ruby do ramy urzadzenia. Sruby i nakretki ocynkowane i zabezpieczone przed
odkreceniem.

W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe. W urzgdzeniach, w ktérych
nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi ¢wiczgcego,
zastosowane sprezyny zwalniajgce (amortyzatory).

Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgce ochrone
antykorozyjng lub elementy stalowe ocynkowane i malowane .

Instalacja do fundamentéw betonowych minimum 30 cm pod powierzchnig
gruntu.

Urzadzenia wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone
aktualnym swiadectwem lub certyfikatem.

Urzadzenia przeznaczone i bezpieczne dla dzieci i mtodziezy. Dopuszczalna
waga ¢wiczgcego to 120 kg.

Elementy konstrukcyjne malowane na kolor szary a pozostate na zielony .

Tablica informacyjna — 1 szt.
Wysokosc¢ tablicy — okoto 2m; powierzchnia tablicy: 690x440 mm;
Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej
proszkowo.
Mocowanie do podfoza za pomocg fundamentu betonowego zgodnie z
zaleceniami producenta . Tablice nalezy ustawiC przy projektowanej sitowni
zewnetrzne;j .
Przyktadowe zdjecie :

tawki — wilosci 18 szt.
e tawka z oparciem , stalowo- drewniana , typu mtodziezowego — wymiary
wys. 85 x szer.55 x dt.150 cm , konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych
z siedziskiem i oparciem drewnianym, siedzisko malowane na kolor
orzech , konstrukcja malowana na grafit.
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Przyktadowe zdjecie :

Kosze na odpadki — w ilosci 8 szt.

e  kosz na Smieci - wysokos$¢ 70cm ,szerokos$¢ 50cm ,pojemnosc¢ 40L
wykonany z profili stalowych i deseczek drewnianych ,wktad z blachy

ocynkowanej , kolor elementéw metalowych grafitowy , deski malowane
na kolor orzech

Stojaki rowerowe - iloS¢ 2 sztuki
e stojak na rowery na 5 stanowisk oraz stojak na 10 stanowisk

wymiary : szer. 200cm ( drugi 390 cm ), wys. 44cm ,gt. 55cm
szerokosc¢ stanowiska: min. 6cm

odlegtos¢ miedzy stanowiskami min. 42cm

Konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych fi 18 o sciankach gr. 2mm
Mozliwos¢ montowania w podtozu przy pomocy kotkow rozporowych .
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3.8. Prace ogrodnicze

Przewiduje sie prace ogrodnicze w zakresie regeneracji istniejgcych trawnikow .

Trawnik : 5044 m?

Projektuje sie regeneracje istniejgcej nawierzchni trawiastej przez utozenie 3 cm
warstwy podtoza pod trawniki i wysiew nasion . Prace nalezy wykonac wiosng -
optymalny termin to 15 kwietnia - 1 maja . Mieszanka traw odpornych na deptanie.
llo$¢ mieszanki na m? zgodnie z zaleceniami producenta ( okoto 1kg/40m?) .
Regeneracje nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim skoszeniu trawnikow na
wysokos¢ 3 cm , wygrabieniu pozostatosci lisci i wyschnietej trawy , wertykulaciji i
aeracji gruntu a nastepnie obfitym podlaniu regenerowanych trawnikéw . Na tak
przygotowang powierzchnie , po jej wyschnieciu , rozsia¢ nawoz NPK - np.
Azofoska w iloéci 3kg/100m? . Rozsypane podtoze pod trawniki nalezy
rozprowadzi¢ rowno po regenerowanej powierzchni przy pomocy grabi zwracajgc
uwage aby odkry¢ Zdzbta trawy. Nastepnie posia¢ mieszanke traw , przysypac
nasiona watem kolczatkg , zwatowac trawnik i powtornie podlaé nie dopuszczajgc
do powstania katuz .

podtoze pod trawniki 151,30 m°
mieszanka traw 126,10 kg
nawoz NPK 151,30 kg

3.9. Uwagi koncowe.

Wplyw inwestycji na sSrodowisko.
Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢, ktére oddziatujg
negatywnie na srodowisko w rozumieniu przepisow Prawa ochrony srodowiska
i rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257,
poz. 2573 z pézn. zm.), nie wymaga wiec uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach.
Projektowany obiekt sportowy wykonany bedzie z materiatéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, oraz bezpiecznych ekologicznie.
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Ochrona prawna .
Na terenie projektowanej inwestycji nie stwierdzono obiektow przyrodniczych oraz
obiektow zabytkowych podlegajgcych ochronie prawne;.

Domiary nie podane na planie nalezy brac ze skali mapy.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie na miejscu budowy, a ewentualne
niezgodnosci korygowac w terenie po konsultacji z projektantem.

Urzadzenia stanowigce wyposazenie terenu nalezy zamawiac¢ z wyprzedzeniem ze
wzgledu na okres oczekiwania na zamawiane elementy.

Wszelkie zmiany w wyposazeniu nalezy konsultowac¢ z Inwestorem .
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4. Informacja b.i o.z.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia (Dziennik Urzedowy nr 151 poz. 1256), nie ma
koniecznosci opracowania planu BiOZ dla projektowanych robot .
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5. Zataczniki

kopie pism:

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Oswiadczenie projektanta

Kopia potwierdzenia przynaleznosci do izby branzowej projektanta
Kopia uprawnien projektanta

Kopia dyplomu projektanta z branzy architektury krajobrazu

Projekt zagospodarowania terenu.

Projektowane wysokosci i spadki.

Wymiarowanie elementow zagospodarowania terenu.
Widoki A-A' i B-B' . Konstrukcje nawierzchni .
Szczegoty konstrukcji pitkochwytow .

Szczegoty konstrukcyjne kota i pola do pchniecia kulg .
Szczegoty konstrukcyjne skoczni w dal .
Wymiarowanie linii biezni dookdlnej .

Wymiarowanie linii boisk .

Artur Piéro E-Technika , ul.Gersona 10/1, 03-307 Warszawa , 501 257 356

33



Warszawa 15.10.2015
Projektant : mgr inz. architekt Rafat Pawtowski

Adres: ul. Koszykowa 1 m.29, 00-564 Warszawa
Nr uprawnien : Wa-236/01
Nr cztonkowski izby zawodowej : MA-0623

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z pdézn. zm.)

oswiadczam, ze projekt budowlany :
Nazwa projektu budowlanego :
Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkot
Publicznych we Wsoli na dziatkach nr 316/24 , 317 i 319 obreb Wsola .
Adres zamierzenia budowlanego
Wsola , ul. Szkolna 1 , gmina Jedlinsk
Dane ewidencyjne dziatek :
dziatki nr 316/24 , 317 i 319 obreb Wsola
Data sporzadzenia projektu :
pazdziernik 2015
Branza :
budowlana

dla:

Gmina Jedlinsk
ul. Warecka 19, 26-660 Jedlinsk

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .

podpis Projektanta
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Artur Piéro E-Technika ,

Warszawa, dnia,%aidziemika 2001 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-236/01

DECYZJA Nr 435[&‘01

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z
1994 r. poz.414 z poznzmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8 z 1995 r, poz.38/, w zwiazku z art.
104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz.arch. Rafala Piotra
Pawlowskiego na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie 1
praktyke zawodowa oraz na podstawie pozyltywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjng —

NADAJE
Panu magistrowi inzynierowi architektowi

Rafalowi Piotrowi Pawlowskiemu
ur. dnia 08 lutego 1968 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen stanowig rowniez podstawg do sprawdzania projektow budowlanych w
specjalnosci  objetej tymi uprawnieniami, oraz do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powoiang przez
Wojewode Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 r,, posiadania
przez Pana mgr inz.arch. Rafata Piotra Pawlowskiego  wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w powyzszej specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z
egzaminu na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Mazowieckiego.
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|ZBA ARCHITEKTOW
RAECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowlecka Okregowa Rada lzby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magr inz. arch. Rafal Piotr PAWLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-236/01,

jest wplsany na liste cztonkiw Mazowleckle] Okregowe] 1zby Architektow RP
pod numerem: MA-0623.

Czlonek czynny od: 20-01-2002 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswladczenia: 12-05-2015 r. Warszawa,
Zaswladczenie jest wazne do dnia: 31-10-2015r,

Fodpisano elektronicznie w systemie Informatycznym lzby Architektow RF przez:
Anatol Kuczynskl, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswladczenia:

MA-0623-B39B-4B7E-3B1C-87YC

Dane zawarte w niniejsym zaswiadcreniu mozna sprawdad podajac nr weryfikacyiny
zatwisdczenia w publicenym serwide internetowym Lzby Architektaw: www izbaarchitektow.pl
lub kontaktuijac sg bezposrednio z wiasciwg Okregowa [zba Architektiw RP,
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Zgodno$¢ niniejszego odpisu z oryginatem stwier-
dzam

N\ Kierownik Sekretariatu Szkoty

,dnia . h M1 (T8

DYPLOM
UKONCZENIA STUDIOW

(ODPIS)

SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE

DYPLOM

Arturc..lédzef Pidro

urodzony(a) dnia ...2.7..marca..196.7r
w Wyszkowie,woj.ostroteckie

odbyt(a) studia wyzsze.mag.istersk.ie
dzienne na Wydziale Ogrodniczym

Qddziat. Architektury. Kraliobrazu
w zakresie 1

z wynikiem dobrym
i po spetnieniu wymogéw okreslonych obowiqzujg-

@ ' / cymi przepisami uzyskat(a)
3 /Ow w dniu 29..stycznia 193 r.
Jl—' f Py dlr. ) v

tytut: magistra inzyniera

(0
P

ksztattowania terendw zieleni

REKTOR DZIEKAN
Ogr.4663/93 /-13.Gérecki M/ IW.Gos iewsk i
,:\me dyplomu) Nanszawa.., dnid .. lutego. .. 193, 1.
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