SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA Z MACZKI CEGLANEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nawierzchni z maczki ceglanej w zwigzku z przebudowg
kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkét Publicznych we Wsoli |, na
dziatkach nr 316/24 , 317 i1 319 , obreb Wsola .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej SST dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem wykonaniem i pielegnacijg
nawierzchni z mgczki ceglanej pola rzutu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STO ,Wymagania ogodine”.
Warstwa uzytkowa — gorna warstwa nawierzchni pola rzutu gr. 3 cm
Warstwa dynamiczna — dolna warstwa nawierzchni ceglanej gr. okoto 7 cm
wykonana z tlucznia ceglanego zmieszanego z gling mielong, utozona warstwie
nosnej z kruszywa tamanego

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Podstawowe materiaty do wykonania nawierzchni z mgczki ceglanej:
e maczka ceglana ( warstwa uzytkowa ) - mgczka ceglana drobna z dodatkiem
gliny mielonej w stosunku 10:2
e maczka ceglana ( warstwa dynamiczna ) - mgczka ceglana gruba z
dodatkiem gliny mielonej w stosunku 10:2.
Materiat o granulacji 0 — 5 mm wystepuje w opakowaniach workowych zamknietych
o ciezarze do 50 kg i w opakowaniach typu big — mag. Podczas sktadowania
materiat nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.
2.2. Wymagania dla nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni:
- warstwa uzytkowa — mgczka ceglana kortowa drobna
- warstwa dynamiczna — mgczka ceglana gruba
- podbudowa z kruszyw
Nawierzchnie nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocag
obrzezy betonowych uktadanych na tawie z betonu z oporem. Na nawierzchni
wyprofilowaé spadek o wartosci 0,5%. Raz w roku nalezy przeprowadzi¢
konserwacje nawierzchni kortu przez wyspecjalizowang firme.
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Nawierzchnia musi posiadac :

- Swiadectwo z badan laboratoryjnych potwierdzajgce spetnienie parametréw
nawierzchni

- Karte techniczng nawierzchni potwierdzong przez jej producenta

3. Wymagania dotyczace sprzetu
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Podstawowy sprzet do wykonania nawierzchni z mgczki ceglanej: taczki, topaty,
walec wibracyjny, ptyta wibracyjna, tata

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania Ogolne”.

4.2. Transport materiatow
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu spetniajgcymi
wymagania ruchu drogowego, pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatéw. Wyroby powinny by¢ dostarczane w
oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy niezmiennosc ich
wiasciwosci technicznych.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Instrukcja uktadania nawierzchni .

Technologia uktadania
Warstwe dynamiczng w postaci mieszanki maczki ceglanego grubomielonej i gliny
mielonej w stosunku 10:2 nalezy dostarczy¢ na miejsce budowy w stanie suchym i
nanosi¢ warstwowo az do osiggniecia przekroju o grubosci min. 7 cm. Grubosc¢
warstwy dynamicznej okreslona powyzej dotyczy grubosci warstwy po utwardzeniu.
Zabudowanie warstwy dynamicznej powinno odbywac sie stopniowo warstwa po
warstwie jednoczesnie ze zraszaniem wodg, zgodnie z wyznaczonym profilem az
do osiggniecia wymaganej migzszosci. Zageszczanie nalezy wykona¢ walcem
statycznym o ciezarze 1-2 tony z réwnoczesnym polewaniem wodg. Minimalny
spadek powierzchni wynosi 0,5 %. Max. roznica od wyznaczonej wysokosci +/-
5mm. Rownos¢ -10mm/4m tata.
Warstwa uzytkowa - mgczka ceglana, materiat skontrolowany pod wzgledem
kolorystycznym zgodnie z normg jak w przyp. warstwy dynamicznej. Materiat
zabudowuije sie w stanie suchym, warstwowo, utwardzajgc statycznie walcem do
kortow tenisowych z jednoczesnym polewaniem wodg. Migzszos¢ po utwardzeniu
powinna wynosi¢ 3 cm. Spadek min. 0,5 %, réznica max. od wyznaczonej
wysokosci +/- 5mm. Rownos$¢ - 5Smm/4 m. tata.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania Ogolne”.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robo6t
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania Ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m? powierzchni wykonanej i odebranej nawierzchni.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STO ,Wymagania Ogolne”.

9. Opis sposobu rozliczenia robot
9.1. Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania Ogolne”.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
Instrukcje i karty techniczne producenta nawierzchni
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