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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45111200-0 |ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE 1 23
2/45233223-8 |ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI 24 89
2.1145233223-8 |Obrzeza betonowe 24 25
2.2|45233223-8 |Utwardzenie powierzchni gruntu kostkg betonowg gr. 6 cm - 899 |26 28
m2
2.3|45233223-8 |Utwardzenie powierzchni gruntu kostkg betonowg gr. 8 cm - 646 |29 33
m2
2.4|45233223-8 |Utwardzenie powierzchni gruntu kruszywem - 11 m2 34 36
2.5/45233223-8 |Utwardzenie powierzchni gruntu poliuretanem typu tartan - 1679 |37 42
m2
2.6/45233223-8 |Boisko wielofunkcyjne : 924 m2 43 50
2.7|45233223-8 |Boisko do pitki noznej - 3784 m2 51 58
2.8|45233223-8 |Pole rzutu kulg : 139 m2 59 64
2.9/45233223-8 |Bieznia dookélna : 1911 m2 65 70
2.10|45233223-8 |Sitownia zewnetrzna : 115 m2 71 76
2.11|45233223-8 |Rozbieg do skoku w dal : 88 m2 77 81
2.12|45233223-8 |Zeskocznia skoku w dal : 21 m2 82 84
2.13|45233223-8 |Koto rzutni do pchniecia kulg : ca 4 m2 85 89
3/45112710-5 |PRACE OGRODNICZE 90 96
3.1/45112710-5 |Trawnik : 5044 m2 90 96
4/45112720-8 |WYPOSAZENIE | OSPRZET 97 105
5/45112720-8 |MALA ARCHITEKTURA 106 122
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45111200- |ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
0
1/D-01.03. [KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o m?2
d.1/00 0801-03 grubosci 15 cm - boisko do pitki recznej
0801-04
829 m?2 829,00
RAZEM 829,00
2|D-01.03. |[KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm - boisko do pitki recznej|m
d.1/00 0814-02
122,00 m 122,00
RAZEM 122,00
3|D-01.03. |[KNR 2-31 |Rozebranie taw pod obrzeza j.w. m3
d.1/00 0812-03
poz.2*0,06 m3 7,32
RAZEM 7,32
4/D-01.03. |KNR 2-01 |Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m3
d.1/00 0206-05 grubosci 20 cm - roboty wykonywane koparkami pod-
0214-04 siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5
km
p0z.1*0,20 m3 165,80
RAZEM 165,80
5/D-01.03. Demontaz i wywo6z bramek o wymiarach 730x240 cm |szt.
d.1/00 analiza in- |z rur fi100 na boisku do pitki noznej
dywidualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6/D-01.03. |[KNR 2-01 |Rozebranie biezni dookdlnej o nawierzchni zuzlowej |m3
d.1/00 0206-05 o grubosci 15 cm - roboty wykonywane koparkami
0214-04 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 5 km
1811,00*0,15 m3 271,65
RAZEM 271,65
7|D-01.03. |[KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy trwnikowych gr 8cm biezni j.w. m
d.1/00 0814-02
659 m 659,00
RAZEM 659,00
8|D-01.03. [KNR 2-01 |Rozebranie rozbiezni skoczni w dal o nawierzchni m3
d.1/00 0206-05 zuzlowej o grubosci 15 cm - roboty wykonywane ko-
0214-04 parkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 5 km
53,00*0,15 m3 7,95
RAZEM 7,95
9|D-01.03. |[KNR 2-01 |Rozebranie dwdch zeskoczni z piasku o grubosci 35 |m3
d.1/00 0206-03 cm - roboty wykonywane koparkami podsiebiernymi
0214-03 0 poj. tyzki 0.60 m3 z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtosé do 5 km
49,00*0,35 m3 17,15
RAZEM 17,15
10|D-01.03. |KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm skoczni j.w. m
d.1/00 0814-01
121,00 m 121,00
RAZEM 121,00
11|D-01.03. |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o m?2
d.1/00 0801-03 grubosci 15 cm - koto do rzutu kulg
0801-04
5,00 m?2 5,00
RAZEM 5,00
12|D-01.03. |KNR 2-01 |Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m3
d.1/00 0206-05 grubosci 30 cm - roboty wykonywane koparkami pod-
0214-04 siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 5
km
p0z.11*0,30 m3 1,50
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 1,50
13|D-01.03. |[KNR 2-01 |Rozebranie pola rzutu o nawierzchni zuzlowej o gru- |m3
d.1/00 0206-05 bosci 15 cm - roboty wykonywane koparkami podsie-
0214-04 biernymi o poj. tyzki 0.60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 5
km
106,00%0,15 m3 15,90
RAZEM 15,90
14|D-01.03. |KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm - pola rzutu j.w. m
d.1/00 0814-02
26,00 m 26,00
RAZEM 26,00
15|D-01.03. |KNR 2-01 |Rozebranie piaskowego boiska do pitki plazowej o |m3
d.1/00 0206-03 grubosci 35 cm - roboty wykonywane koparkami pod-
0214-03 siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5
km
204,00*0,35 m3 71,40
RAZEM 71,40
16|D-01.03. Demontaz i wywoz (wraz z kosztem utylizacji) kpl
d.1/00 analiza in- |dwoch stalowych stupkéw do siatki z fundamentami i
dywidualna |siatkg
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
17|D-01.03. |KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych i kostki be- |m2
d.1/00 0815-02 tonowej na podsypce piaskowej
127,00 m?2 127,00
RAZEM 127,00
18|D-01.03. |KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm - chodnikéw j.w. m
d.1/00 0814-02
179,00 m 179,00
RAZEM 179,00
19/D-01.03. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiérki samocho- |m3
d.1/00 0108-11 dami samowytadowczymi
0108-12
poz.1*0,15 m3 124,35
poz.2*0,30*0,08 m3 2,93
poz.3 m3 7,32
poz.7*0,30*0,08 m3 15,82
poz.10*0,20*0,06 m3 1,45
poz.11*0,15 m3 0,75
poz.14*0,30*0,08 m3 0,62
poz.17*0,07 m3 8,89
poz.18*0,30*0,08 m3 4,30
RAZEM 166,43
20|D-01.03. Demontaz i wywo0z w miejsce wskazane przez Inwes- |kpl
d.1/00 analiza in- |tora wolnostojgcych drewnianych urzgdzen do zabaw
dywidualna |dla dzieci, w tym :
-dwie hustawki wahadtowe
-zestaw z jedng wiezg , mostkiem i zjezdzalnig
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
21|D-01.01. |[KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach |m?2
d.1/01 0121-02 ziemnych
16040 m?2 16 040,00
RAZEM 16 040,00
22|D-01.02. |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |m3
d.1/00 0206-04 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urob-
0214-04 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
5 km - korytowanie pod nowe nawierzchnie
korytowanie pod nowe nawierzcnie i ich podbudowy
899,00%(0,10+0,04) m3 125,86
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
646,00*(0,05+0,15+0,05+0,04) m3 187,34
11,00*0,15 m3 1,65
1679,00*(0,05+0,15+0,06+0,02) m3 470,12
924,00%(0,07+0,07+0,15+0,10) m3 360,36
3784,00*(0,07+0,07+0,15+0,10) m3 1 475,76
139,00%(0,07+0,07+0,15+0,10) m3 54,21
1911,00%(0,05+0,15+0,06+0,04) m3 573,30
115,00%(0,05+0,15+0,06+0,04) m3 34,50
88,00%(0,07+0,10+0,07) m3 21,12
21,00%(0,10)+6,40 m3 8,50
4,00%(0,25+0,15) m3 1,60
A (sumaczesciowa) || e
m3 3314,32
minus nawierzchnie i podbudowy rozebrane
-(p0z.4+p0z.6+p0z.8+p0z.9+p0z.12+p0z.13+p0z.15+ |m3 -717,78
poz.19)
minus czesciowe zasypanie dotu po boisku do pitki
plazowej
-poz.23 m3 -60,66
RAZEM 2 535,88
23|D-01.02. |[KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3
d.1/00 0230-01 niem gruntu na odlegtosé do 10 m w gruncie kat. I-111
czesciowe zasypanie dotu po boisku do pitki plazowej
173,3*0,35 m3 60,66
RAZEM 60,66
2 45233223- |ROBOTY W ZAKRESIE RO ZNYCH NAWIERZCHNI
8
21 45233223- |Obrzeza betonowe
8
24|D-03.02. |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm - kolor grafi-|m
d.2.1/00 0407-05 towy
1917 m 1917,00
RAZEM 1917,00
25|D-03.02. |[KNR 2-31 |tawa pod obrzeza j.w. - beton C12/15 (B-15) m3
d.2.1/00 0402-03
134,20 m3 134,20
RAZEM 134,20
2.2 45233223- |Utwardzenie powierzchni gruntu kostk g betonow g gr. 6 cm - 899 m2
8
26|D-01.04. |[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m?2
d.2.2|00 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
899,00 m?2 899,00
RAZEM 899,00
27|D-03.00. |[KNR 2-31 |Podbudowa z pospétki 0-31,5 mm - warstwa o gru- |m?2
d.2.2|00 0114-03 bosci po zageszczeniu 10 cm
0114-04
poz.26 m?2 899,00
RAZEM 899,00
28|D-05.04. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki betonowej szarej prostokatnej |m?2
d.2.2|00 0511-02 grubosci 6 cm o powierzchni ozdobnej ptukanej - imi-
tujgcej jasny granit na podsypce cementowo-piasko-
wej gr4 cm
poz.26 m?2 899,00
RAZEM 899,00
2.3 45233223- |Utwardzenie powierzchni gruntu kostk g betonow g gr. 8 cm - 646 m2
8
29|D-01.04. |[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m?2
d.2.3|00 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
646 m2 646,00
RAZEM 646,00
30|/D-03.01. |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |m?2
d.2.3|00 0105-03 - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
poz.29 m?2 646,00
RAZEM 646,00
31|D-03.01. |[KNR 2-31 |Podbudowa z tlucznia 31,5-63mm - warstwa o gru- |m?2
d.2.3|00 0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
poz.30 m?2 646,00
RAZEM 646,00
32|D-03.01. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kliniec 4-31,5 mm - warstwa o grubos- |m?2
d.2.3|00 0114-07 + |ci po zageszczeniu 5 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.30 m?2 646,00
RAZEM 646,00
33|D-05.04. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej grafitowej prostokat- |m?2
d.2.3|00 0511-03 nej grubosci 8 cm o powierzchni ozdobnej ptukanej -
imitujgcej ciemny granit na podsypce cementowo-
piaskowej gr 4cm
poz.30 m?2 646,00
RAZEM 646,00
2.4 45233223- |Utwardzenie powierzchni gruntu kruszywem - 11 m2
8
34|D-01.04. |[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m?2
d.2.4|00 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
11 m2 11,00
RAZEM 11,00
35|D-03.00. |[KNR 2-02 |Geowtbknina separacyjno-filtrujgca gr. 240 m?2
d.2.4/00 0616-01
analogia
11,00 m2 11,00
RAZEM 11,00
36|D-03.01. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z klinca granitowego szarego 4-31,5 m?2
d.2.4|00 0114-07 mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
11 m2 11,00
RAZEM 11,00
25 45233223- |Utwardzenie powierzchni gruntu poliuretanem typu ta rtan - 1679 m2
8
37|D-01.04. |[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m?2
d.2.5|00 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
1679,00 m2 1 679,00
RAZEM 1 679,00
38|D-03.00. |[KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca z piasku - 5 cm grubos¢ warst- |m?2
d.2.5/00 0105-03 WYy po zageszczeniu
0105-04
poz.37 m2 1679,00
RAZEM 1 679,00
39|D-03.01. |[KNR 2-31 |Podbudowa z ttucznia fr. 31,5 -63 mm o grubosci po |m?2
d.2.5|00 0114-05 zageszczeniu 15 cm
poz.38 m2 1679,00
RAZEM 1 679,00
40|D-03.01. |[KNR 2-31 |Podbudowa z klinca fr. 4-31,5 mm - warstwa o gru- |m?2
d.2.5|00 0114-07 + |bosci po zageszczeniu 6 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.39 m?2 1 679,00
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 1 679,00
41/D-05.02. Dostawa i wykonanie warstwy stabilizujgcej ET gr. m?2
d.2.5|00 kalk. wkas- |20mm
na
poz.37 m?2 1 679,00
RAZEM 1 679,00
42|D-05.01. Dostawa i wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu |m?2
d.2.5/00 kalk. wias- |tartan dwuwarstwowej gr. 13mm wraz z liniami itp.
na
poz.41 m?2 1679,00
RAZEM 1 679,00
2.6 45233223- |Boisko wielofunkcyjne : 924 m2
8
43|D-01.04. |[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m?2
d.2.6/00 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
924,00 m?2 924,00
RAZEM 924,00
44/D-03.00. |[KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy od- |m?2
d.2.6/00 0104-07 + |sgczajacej z piasku - grubos¢ warstwy po zag. 7 cm
KNR 2-31
0104-08
poz.43 m?2 924,00
RAZEM 924,00
45/D-03.00. |[KNR AT-04 |Utozenie geowtdkniny drenarsko separujgcej, nietka- |m?2
d.2.6/00 0101-01 nej, iglowanej gr. 240
poz.44 m2 924,00
RAZEM 924,00
46|D-03.00. |[KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy od- |m?2
d.2.6/00 0104-07 + |sgczajacej z piasku - grubos¢ warstwy po zag. 7 cm
KNR 2-31
0104-08
poz.44 m2 924,00
RAZEM 924,00
47|D-03.01. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 31,5-63 mmo |m?2
d.2.6/00 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.44 m2 924,00
RAZEM 924,00
48|D-03.01. |[KNR 2-31 |Warstwa klinujgca z klinca (fr. 0- 31,5 mm), gr. 10cm -|m?2
d.2.6/00 0114-07 warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.44 m?2 924,00
RAZEM 924,00
49|D-05.03. |KNR 2-31 |Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0 -4 |m3
d.2.6/00 0107-01 mm), gr. 3,5cm
poz.48*0,035 m3 32,34
RAZEM 32,34
50/D-05.03. Dostawa i wykonanie nawierzchni z trawy syntetycz- |m2
d.2.6/00 kalk. wlas- |nej wraz z liniami
na
poz.44 m2 924,00
RAZEM 924,00
2.7 45233223- |Boisko do pitki no znej - 3784 m2
8
51|D-01.04. |[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m?2
d.2.7|00 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
3784,00 m?2 3784,00
RAZEM 3 784,00
52|D-03.00. |[KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy od- |m?2
d.2.7|00 0104-07 + |sgczajacej z piasku - grubos¢ warstwy po zag. 7 cm
KNR 2-31
0104-08
poz.51 m2 3784,00
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RAZEM 3 784,00
53|D-03.00. |[KNR AT-04 |Utozenie geowtékniny drenarsko separujgcej, nietka- |m?2
d.2.7|00 0101-01 nej, iglowanej gr. 240
poz.52 m2 3784,00
RAZEM 3 784,00
54|D-03.00. |[KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy od- |m?2
d.2.7|00 0104-07 + |sgczajacej z piasku - grubos¢ warstwy po zag. 7 cm
KNR 2-31
0104-08
poz.52 m?2 3784,00
RAZEM 3 784,00
55/D-03.01. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 31,5-63 mmo |m?2
d.2.7|00 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.52 m2 3784,00
RAZEM 3 784,00
56|/D-03.01. |[KNR 2-31 |Warstwa klinujgca z klinca (fr. 0- 31,5 mm), gr. 10cm -|m?2
d.2.7|00 0114-07 warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.52 m?2 3784,00
RAZEM 3 784,00
57|D-05.03. |KNR 2-31 |Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4 |m3
d.2.7|00 0107-01 mm), gr. 3,5cm
poz.56*0,035 m3 132,44
RAZEM 132,44
58|D-05.03. Dostawa i wykonanie nawierzchni z trawy syntetycz- |m2
d.2.7|00 kalk. wlas- |nejwraz z liniami
na
poz.52 m2 3784,00
RAZEM 3 784,00
2.8 45233223- |Pole rzutu kul g : 139 m2
8
59|D-01.04. |[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m?2
d.2.8|00 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
139,00 m?2 139,00
RAZEM 139,00
60|D-03.00. |[KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku - grubos¢ warstwy po |m?2
d.2.8|00 0104-07 + |zageszczeniu 5 cm
KNR 2-31
0104-08
poz.59 m2 139,00
RAZEM 139,00
61|D-03.00. |[KNR AT-04 |Utozenie geowtékniny drenarsko separujgcej, nietka- |m?2
d.2.8|00 0101-01 nej, iglowanej gr. 240
poz.60 m2 139,00
RAZEM 139,00
62|D-03.01. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 31,5-63 mmo |m?2
d.2.8|00 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.60 m2 139,00
RAZEM 139,00
63|D-03.01. |[KNR 2-31 |Warstwa klinujgca z klinca (fr. 0- 31,5 mm) - warstwa |m?2
d.2.8|00 0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.60 m2 139,00
RAZEM 139,00
64|D-03.00. |[KNR 2-23 |Maczka ceglana z gling 20% ( mgczka kortowa ) o m?2
d.2.8|00 0109-01 + |grubosci 10 cm
KNR 2-23
0109-02
poz.59 m2 139,00
RAZEM 139,00
29 45233223- |Bieznia dookélna : 1911 m2
8
65|D-01.04. |[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m?2
d.2.9|00 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
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1911,00 m?2 1911,00
RAZEM 1 911,00
66|/D-03.00. |KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca z piasku - 5 cm grubos¢ warst- |m?2
d.2.9|00 0105-03 WYy po zageszczeniu
0105-04
poz.65 m2 1911,00
RAZEM 1911,00
67|D-03.01. |[KNR 2-31 |Podbudowa z ttucznia fr. 31,5 -63 mm o grubosci po |m?2
d.2.9|00 0114-05 zageszczeniu 15 cm
poz.66 m2 1911,00
RAZEM 1911,00
68|D-03.01. |[KNR 2-31 |Podbudowa z klinca fr. 4-31,5 mm - warstwa o gru- |m?2
d.2.9|00 0114-07 + |bosci po zageszczeniu 6 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.67 m?2 1 911,00
RAZEM 1 911,00
69|D-05.02. Dostawa i wykonanie warstwy stabilizujgcej ET gr. m?2
d.2.9/00 kalk. wtas- |35mm
na
poz.65 m?2 1911,00
RAZEM 1911,00
70/D-05.02. Dostawa i wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu |m?2
d.2.9|00 kalk. wias- |tartan dwuwarstwowej gr. 13mm wraz z liniami itp.
na
poz.65 m?2 1 911,00
RAZEM 1 911,00
2.10 45233223- |Sitownia zewn etrzna : 115 m2
8
71|D-01.04. |[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m?2
d.2.10|00 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
115 m?2 115,00
RAZEM 115,00
72|D-03.00. |[KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca z piasku - 5 cm grubos¢ warst- |m?2
d.2.10/00 0105-03 WYy po zageszczeniu
0105-04
poz.71 m2 115,00
RAZEM 115,00
73|D-03.01. |[KNR 2-31 |Podbudowa z ttucznia fr. 31,5 -63 mm o grubosci po |m?2
d.2.10|00 0114-05 zageszczeniu 15 cm
poz.72 m2 115,00
RAZEM 115,00
74|/D-03.01. |KNR 2-31 |Podbudowa z klinca fr. 4-31,5 mm - warstwa o gru- |m?2
d.2.10|00 0114-07 + |bosci po zageszczeniu 6 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.73 m?2 115,00
RAZEM 115,00
75|D-05.02. Dostawa i wykonanie warstwy stabilizujgcej ET gr. m?2
d.2.10/00 kalk. wlas- |35mm
na
poz.71 m2 115,00
RAZEM 115,00
76|D-05.02. Dostawa i wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu |m?2
d.2.10|00 kalk. wias- |tartan dwuwarstwowej gr. 13mm wraz z liniami itp.
na
poz.71 m?2 115,00
RAZEM 115,00
2.11 45233223- |Rozbieg do skoku w dal : 88 m2
8

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 3976




PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
77|\D-03.00. |[KNR 2-02 |Geowtdknina separacyjno - filtrujgca gr. 240 m?2
d.2.11/00 0616-01
analogia
88 m2 88,00
RAZEM 88,00
78|D-03.00. |KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca z piasku - 7 cm grubos¢ warst- |m?2
d.2.11/00 0105-03 WYy po zageszczeniu
0105-04
poz.77 m?2 88,00
RAZEM 88,00
79|D-03.01. |KNR 2-31 |Podbudowa z ttucznia frakcja 0-31,5mm - warstwa 0 |m?2
d.2.11/00 0114-05 + |grubosci po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31
0114-06
poz.78 m2 88,00
RAZEM 88,00
80|D-06.01. |KNR 2-31 |Warstwa betonu jamistego o gestosci ca 500kg/m3  |m?2
d.2.11/00 0109-03 + |[gr.7cm
KNR 2-31
0109-04
poz.79 m2 88,00
RAZEM 88,00
81|D-05.01. Dostawa i wykonanie nawierzchni tartanowej z dwéch | m?2
d.2.11/00 kalk. wias- |warstw:
na -dolnej zbudowanej z granulatu SBR 15 mm
-gornej z elastomeru EPDM gr.12 mm ,uktadanej na
mokro przy uzyciu kleju poliuretanowego i warstwy
wierzchniej gr. 3 mm ukitadanej natryskowo , w kolo-
rze czerwonym z biatymi liniami
poz.80 m?2 88,00
RAZEM 88,00
2.12 45233223- |Zeskocznia skoku w dal : 21 m2
8
82|D-03.01. |[KNR 2-31 |Warstwa z klihca 0- 31,5 mm - warstwa o grubosci |m?2
d.2.12/00 0114-07 po zageszczeniu 10 cm
0114-08
21 m2 21,00
RAZEM 21,00
83|D-03.00. [KNR 2-02 |Geowtdknina drenarsko-separujgca nietkana, iglowa- |m?2
d.2.12/00 0616-01 na gr. 240
analogia
21 m2 21,00
RAZEM 21,00
84|D-03.01. |[KNR 2-31 |Warstwa piasku oczyszczonego o gr. od 24do 37 |m?2
d.2.12|00 0105-01 cm (6,40m3)
0105-02
21 m2 21,00
RAZEM 21,00
2.13 45233223- |Koto rzutni do pchni ecia kul g :ca4 m2
8
85|D-03.00. |[KNR 2-02 |Podkiad z kruszywa tamanego fr. 0-63 mm ( np. ba- |m3
d.2.13/00 1101-03 zaltu ) - o grubosci 25 cm.
1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
86|D-06.01. |[KNR 2-02 |Podktad betonowy - beton B20 gr. 15cm m3
d.2.13|00 1101-01 z.
sz. 5.4.
9913
0,60 m3 0,60
RAZEM 0,60
87|D-06.01. |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t
d.2.13/00 0290-02 kéw i budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm
poz.86*0,08 t 0,05
RAZEM 0,05
88|D-10.01. |[KNR 2-02 |Obrecz metalowa o grub. 6 mm i o wysokosci: 76 mm |m
d.2.13|00 1217-04
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
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89|D-06.01. |[KNR 2-02 |Wykonanie ptyty betonowej o grub. 2,5 cm , wylewa- |m?2
d.2.13/00 1106-01 nej z betonu B 20, uszorstnionej przeciwposlizgowo
4,00 m?2 4,00
RAZEM 4,00
3 45112710- |PRACE OGRODNICZE
5
31 45112710- |Trawnik : 5044 m2
5
90|D-13.00. |[KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzui |m3
d.3.1/00 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3,50 m3 3,50
RAZEM 3,50
91|D-13.00. |[KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzui |m3
d.3.1/00 0101-04 Smieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami
na odlegtos¢ do 1.0 km
poz.90 m3 3,50
RAZEM 3,50
92|D-13.00. |[KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzui |m3
d.3.1/00 0101-05 $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami -
dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
poz.90 m3 3,50
RAZEM 3,50
93|D-13.00. |[KNR 2-21 |Wykaszanie trawnikéw m?2
d.3.1/00 0112-01
5044,0 m?2 5 044,00
RAZEM 5 044,00
94|D-13.00. |KNR 2-21 |Wygrabianie i usuniecie trawy m?2
d.3.1/00 0112-03
poz.93 m?2 5 044,00
RAZEM 5 044,00
95/D-13.00. |KNR 2-21 |Utozenie podtoza pod trawniki grubos¢ warstwy 3 |m?2
d.3.1/00 0213-01 + |cm
KNR 2-21
0213-02
poz.93 m?2 5 044,00
RAZEM 5 044,00
96|D-13.00. |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawo- |m?2
d.3.1/00 0401-04 zeniem oraz przygotowaniem podtoza poprzez werty-
kulacje i aeracje trawnikow
poz.95 m2 5 044,00
RAZEM 5 044,00
4 45112720- |WYPOSAZENIE | OSPRZET
8
97|D-10.01. Dostawa i montaz bramek do pitki noznej o wymia- kpl
d.4|00 kalk. wkas- |rach - szer. 3m x wys. 2 m x gteboko$¢ 80/100cm (go-
na ra/dot), stalowe ocynkowane malowane emaliami wo-
doodpornymi , montowane na state do podioza . Ra-
ma bramki o przekroju 80x80 mm , wyposazone w
komplet elementéw do montowania w podtozu oraz
wsporniki do podtrzymywania siatki + cztery siatki o
wymiarach 3x2x1x1,5 m, biate , z linek $rednicy 4
mm
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
98|D-10.01. Dostawa i montaz: kpl
d.4|00 kalk. wkas- |-bramki do pitki noznej o wymiarach 7,32 x 2,44 , wy-
na konanej z aluminiowego profilu o wymiarach 120/100
mm z zebrami wzmacniajgcymi. Konstrukcja monto-
wana na state w podtoza przy pomocy fundamentow .
Rama gtéwna bramki malowana proszkowo na kolor
biaty.
- siatka biata do bramki pitkarskiej, polietylenowa, o
wysokiej wytrzymatosci ze sznurka 4 mm.
Wymiary: szerokos¢: 7,50 m. wysokosé: 2,50 m. gte-
bokos¢ gérna: 300 cm. gtebokos¢ dolna: 300 cm.
2 kpl 2,00
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Nr

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

2,00

99
d.4

D-10.01.

00

kalk. wias-
na

Dostawa i montaz bramek do pitki recznej o wymia-
rach - szer. 3m x wys. 2 m x gteboko$¢ 80/100cm (go-
ra/dot), stalowe ocynkowane malowane emaliami wo-
doodpornymi , montowane na state do podioza . Ra-
ma bramki o przekroju 80x80 mm , wyposazone w
komplet elementéw do montowania w podtozu oraz
wsporniki do podtrzymywania siatki + cztery siatki do
pitki recznej o wymiarach 3x2x1x1,5 m, biate , z linek
$rednicy 4 mm

2

kpl

kpl

2,00

RAZEM

2,00

100
d.4

D-10.01.

00

kalk. whas-
na

Dostawa i montaz osprzetu do tenisa ziemnego: -
dwa stupki do siatki, wykonane z rury 120 mm alumi-
niowej anodowanej, do montazu w tulejach. Wew-
netrzne umieszczenie elementéw naprezajgcych linke
siatki - w jednym stupku haka zaczepowego, w dru-
gim $srubowego mechanizmu napinajgcego, regulowa-
nego za pomocg korbki. Gérne otwory stupkéw za-
bezpieczone pokrywami z tworzywa sztucznego. Do
uzytkowania na obiektach otwartych. Wysokos¢ 1430
mm.

- dwie tuleje fi 120 mm , okragte, aluminiowe lub sta-
lowe( wtedy ocynkowane malowane proszkowo ), do
montazu stupkéw .Tuleje montowane w fundamen-
tach zgodnie z zaleceniami producenta ( sugerowane
wymiary fundamentu gt. 90 cm ,Srednica 50 cm )
-siatka biata z linek PP fi 3mm wzmocniona obszytymi
linkami stalowymi wykonana w technologii bezwezto-
wej .

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

101
d.4

D-10.01.

00

kalk. whas-
na

Dostawa i montaz osprzetu do pitki siatkowej:

- dwa stupy do siatki wykonane ze stali, ocynkowane
i malowane proszkowo. Stupek gtowny fi 120mm. Te-
leskop stupa o przekroju okrggtym (fi) 90 do zmiany
wysokosci siatki. Regulacja wysokosci siatki oraz jej
napinanie wykonywane przez pokrecanie korbkag
przekfadni umieszczonej wewnatrz stupka. Mozliwos¢
bezstopniowej regulacji wysokosci siatki w przedziale
od 2 metréw do 2,50 metra . Stupy montowane w tule-
jach

- dwie tuleje fi 120 mm , okragte, stalowe, ocynkowa-
ne malowane proszkowo , do montazu stojaka do ko-
szykowki. Dlugos¢ tulei - 900 mm. Tuleje montowane
w fundamentach zgodnie z zaleceniami producenta (
sugerowane wymiary fundamentu gt. 160 cm ,$redni-
ca 100 cm ), min 30 cm pod powierzchnia piasku

- siatka biata z linek PP fi 3mm wzmocniona obszyty-
mi linkami stalowymi

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

102
d.4

D-10.01.

00

kalk. whas-
na

Dostawa i montaz skrzynki belki do skoku w dal.
Wykonana z blachy aluminiowej, fundamentowana na
state na rozbiegu skoczni ( strefa odbicia ). Wymiary
wewnetrzne: 1220(+2mm) x 340(+2mm) x 100(+2mm)
mm.

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

103
d.4

D-10.01.

00

kalk. wias-
na

Dostawa i montaz belki odbicia do skoku w dal osa-
dzonej w skrzynce j.w. Belka odbicia zabezpieczona
wodoodpornie , wymienna deska drewniana do wybi-
cia oraz listwa malowana w kolorze czerwonym lub
czarnym. Belka powinna posiada¢ standardowo wyko-
nany rowek na plasteline (odcisk sladu skoku spalo-
nego) , wymiary : 1210 x 340 x 100 mm.

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

104
d.4

D-10.01.
00

kalk. wias-
na

Dostawa i montaz prégu kota rzutu do pchniecia kulg

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

105
d.4

D-10.01.
00

kalk. whas-
na

Dostawa pokrywy skrzynki belki do skoku w dal

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

45112720-
8

MALA ARCHITEKTURA

106
d.5

D-10.03.
00

kalk. whas-
na

Dostawa i montaz pitkochwytéw - wys.6m. Konstruk-
cja stalowa ocynkowana z profili 100x120 mm , dtu-
gosci 720 cm o $ciankach 4 mm, stalowych ocynko-
wanych, rozstawionych co 3,20 m, zaopatrzonych w
kapturki z tworzywa sztucznego . Wypetnienie z siatki
polipropylenowej bezweztowej rozciggnietej na stalo-
wych linkach w oplocie syntetycznym w rozstawie 50
cm. Nacigg linek srubowy. Kolor siatki zielony. Osa-
dzenie w fundamencie betonowym o wymiarach
50x50cm o gtebokosci min. 150 cm

534+261

m2

m2

795,00

RAZEM

795,00

107
d.5

D-10.01.
00

kalk. wias-
na

Dostawa podium dla zwyciezcow:

Wykonane z profili stalowych z metalowymi ptytami
bocznymi oraz blatami z blachy ryflowanej. Oznako-
wane numerami miejsc od 1 do 3, posiadajgce zrézni-
cowang wysokos¢ stopni. Kolor scianek - niebieski .
Cyfry biate.

Wymiary:

- dlugosé: 150 cm;

- szerokosé: 40 cm;

- wysokosé (w najwyzszym punkcie): 50 cm.

1

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

108

D-10.01.

kalk. whas-
na

Dostawa i montaz masztu sztandarowego wraz z wy-
konaniem fundamentu.

Maszt aluminiowy ,wyposazony w poziome ramie ob-
rotowe stuzgce wcigganiu sztandaru, gtowice obroto-
w3 linke wewnatrz masztu, kretlik, zamek, wysiegnik
(windtracker), obcigznik, obejmy (x5) i kotwe monta-
zowa.Mocowany w fundamencie betonowym na za-
wiasie montazowym utatwiajgcym montaz i umozliwia-
jacym potozenie masztu. Wyposazony w system srub
do dokfadnej regulacji ustawienia w pionie.

1

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

109
d.5

D-10.01.
00

kalk. wias-
na

Dostawa i ustawienie stolika do gry w szachy

0 wymiarach :

- granitowy blat 60x60 cm

- stolik metalowy 85x85, wysokos$¢ 75 cm

- cztery siedziska 45x45x50 cm

Konstrukcja ze stalowych profili zamknietych , siedzis-
ka z drewnianych desek , blat granitowy lub z konglo-
meratu kamiennego ze spoiwem .

Elementy metalowe ocynkowane i malowane na kolor
grafitowy o deski siedzisk na orzech .

2

kpl.

kpl.

2,00

RAZEM

2,00
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110|D-10.01. Dostawa i ustawienie stotu do tenisa: kpl.
d.5|00 kalk. wkas- |Konstrukcja z polimeru (na bazie akrylu) malowana
na farba typu gel-coat w kolorze szarym.
Nawierchnia stotu pokryta warstwg niebieskiej farby
gel-coat w celu uzyskania catkowicie gtadkiej powierz-
chni i naniesienia linii .
Brzegi stotu wykonane sg z aluminium - cbramowanie
Podstawa wykonana z polimeru
Wymiary : 274 x 152 x 76 cm,
W komplecie siatka aluminiowa
Mozliwos$é przymocowania do podioza .
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
111|D-10.03. Dostawa i montaz trybun dwurzedowych o wymiarach |kpl.
d.5|00 kalk. wkas- |zewnetrznych ca 5,1x1,40 i wysokosci z barierkami-
na 1,30 metra . Po 10 siedzisk w kazdym rzedzie .
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
112|D-10.03. Dostawa i montaz trybuny trzyrzedowej o wymiarach |kpl.
d.5/00 kalk. wias- |catkowitych 16,40 x 2,40 m i wysokosci 1,50 metra z
na barierkami. Pierwsze dwa rzedy podzielone na trzy
sekcje - dwie zewnetrzne z osmioma siedziskami i
srodkowa z dziewiecioma siedziskami - oddzielone od
siebie przejsciami ze schodkami o szerokosci ca 200
cm . Gorna sekcja o 33 siedziskach .
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
113|D- 10.01. Dostawa i montaz: urzadzenia typu: twister i wahadto |kpl
d.5|00 kalk. wlas- |zamontowane na jednym stupie
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
114|D- 10.01. Dostawa i montaz: urzadzenia typu: Biegacz kpl
d.5|00 kalk. wias-
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
115|D- 10.01. Dostawa i montaz: urzgdzenia typu: nordic walking kpl
d.5/00 kalk. wtas-
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
116|D- 10.01. Dostawa i montaz: urzadzenia typu: wioslarz kpl
d.5|00 kalk. wias-
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
117|D- 10.01. Dostawa i montaz: urzadzenia typu: wyciskanie sie-  |kpl
d.5|00 kalk. wias- |dzac
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
118|D-10.03. Dostawa i montaz - tablicy informacyjnej: wysokosé  |kpl.
d.5|00 kalk. wias- |tablicy - okoto 2m; powierzchnia tablicy: 690x440 mm,
na wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej prosz-
kowo. Mocowanie do podtoza za pomocg fundamentu
betonowego zgodnie z zaleceniami producenta
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
119|D-10.03. Dostawa i montaz tawki z oparciem stalowo- drewnia-|szt
d.5|00 kalk. wias- |nej, typu miodziezowego - wymiary wys. 85 x szer.55
na x dt.150 cm , konstrukcja z rur stalowych ocynkowa-
nych z siedziskiem i oparciem drewnianym, siedzisko
malowane na kolor orzech , konstrukcja malowana na
grafit.
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
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j-m.

Poszcz.

Razem

120
d.5

D-10.03.
00

kalk. wias-
na

Dostawa i ustawienie kosza na $mieci: wysokos$¢é
70cm ,szerokos¢ 50cm ,pojemnosé 40L wykonany z
profili stalowych i deseczek drewnianych ,wktad z bla-
chy ocynkowanej , kolor elementéw metalowych grafi-
towy, deski malowane na kolor orzech

8

kpl.

kpl.

8,00

RAZEM

8,00

121

D-10.03.

kalk. wias-
na

Dostawa i montaz stojaka na rowery na 5 stanowisk
wymiary: szer. 200cm, wys. 44cm,g t. 55cm szero-
kos¢ stanowiska: min. 6cm, odlegtos¢ miedzy stano-
wiskami min. 42cm

Konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych fi 18 o
Sciankach gr. 2mm Mozliwo$é montowania w podtozu
przy pomocy kotkéw rozporowych

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

122
d.5

D-10.01.
00

kalk. wias-
na

Dostawa i montaz stojaka na rowery na 10 stanowisk,
wymiary : szer. 390 cm, wys. 44cm ,gt. 55¢cm szero-
kos$¢ stanowiska: min. 6¢cm, odlegto$¢ miedzy stano-
wiskami min. 42cm

Konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych fi 18 o
Sciankach gr. 2mm Mozliwo$¢ montowania w podtozu
przy pomocy kotkéw rozporowych

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 3976
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