PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa uszkodzonej elewacji oraz montaz pitkochwytu na budynku sali gimnastycznej na terenie szko-
ty w Jedlance

ADRES INWESTYCJI : Jedlanka

INWESTOR : Gmina Jedlinsk

ADRES INWESTORA : ul. Warecka 19, 26-660 Jedlinsk

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ PSYK

DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2019

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV 45322400-4 Tynkowanie
CPV 45341000-6 Wznoszenie ogrodzen ( zabezpieczen )
CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
kwiecien 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Il Jedlanka sala gimPRZEDMIAR-

OBMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p. wa z.
1 Elewacja
1/KNR 13- |Rozbiorka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1/23 0106-
08
(26*10.40-16)*0.15 m3 38.160
RAZEM | 38.160
2/KNR 0- |Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi gr. m2
d.1|23 2614-/15 cm EPS 100-038 Frez - system - przy uzyciu go-
02 towych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki barwionej w masie
(26*10.40-16) m2 | 254.400
RAZEM | 254.400
3/KNR 2- |Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wy- |m2
d.1/02 2601-|prawami elewacyjnymi - dodatkowa warstwa siatki
05 (parter)
60.00 m?2 60.000
RAZEM | 60.000
4/ KNR 0- |Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi | m
d.1]23 2615-|przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. pod-
11 toza i reczne wyk. wypra- wy elew. z got. suchej mie-
szanki - zamocowanie listwy cokotowe;j
26 m 26.000
RAZEM | 26.000
5/KNR 0- |Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m
d.1]23 2615-|przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. pod-
10 toza i reczne wyk. wypra- wy elew. z got. suchej mie-
szanki - ochrona naroznikow wypuktych katowni-
kiem metalowym
18 m 18.000
RAZEM | 18.000
6/NNRNK' |(z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz 'm
d.1B202 |paséw nadrynnowych - okapow
0539-02
28 m 28.000
RAZEM | 28.000
7|KNR 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wyso- |m?2
d.1]02 1610-kosci do 10 m
01
254.40 m2 | 254.400
RAZEM | 254.400
8/KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3
d.1/01 0108-|samowytadowczymi na od- legtos¢ 10 km
11
38.16 m3 38.160
RAZEM | 38.160
2 Zabezpieczenie sciany

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15296




Il Jedlanka sala gimPRZEDMIAR-

OBMIAR

-

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszc

Razem

o o
N ©O*

KNR 2-
01 0312-
06 ana-
logia

Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.36 m2 i
gtebokosci do 1,20 m (kat.gr.111)

7.0

dot.

dot.

7.000

RAZEM

7.000

10
d.2

KNR 4-
01 0108-
06 0108-
08

Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 5 km grunt.kat. Il

(0.60"0.60*1.20)*7

mS3

mS3

3.024

RAZEM

3.024

11
d.2

kal.
wilasna

Koszt sktadowania ziemi

3.024

mS3

3.024

RAZEM

3.024

12
d.2

KNR 2-
23 0401-
03 0401-
04 +
analogia

Montaz pitkochwytu - 26,00 m dt. x 6,0 m wys. - z
siatki polipropylenowej o oczkach 10 x10 cm na
stupkach z ksztattownikéw stalowych profil zamknie-
ty wys. 7,00 m 80x80x4 = szt 7 u gory zaslepione
blachg oraz zastrzaty z profilu j.w. o dtugosci 7,60m
= 2szt . Naciggi poziome z linki fi 4 mm 7 rzedow .
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo na funda-
mencie 60x60x100 cm -szt 7 z B-20

Pitkochwyt z siatki na stupkach z ksztattownikow sta-
lowych j.w. - dodatek za nastepny 1 m wysokosci .
Wysokosc¢ pitkochwytu 6 m ( tgczna iloc stali 595,
77KQ)

26.00

< wyliczenie ilosci stali>

< stupek 80x80x4 o dt. 7,00*9,28=64,96 kg *7=454,
72 kg>

< zastrzat 80x80x4 o dt. 7,60*9,28=70,52*2= 141,05
kg>

< = 595,77 kg>

26.000

RAZEM

26.000

13
d.2

KNR 4-
01 0202-
03

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalo-
wych gtadkich lub zebrowanych o ér. 10-14 mm -
zbrojenie stop fundamentowych
(1.00*4)*0.888*7

(0.55*4)*6*0.222*7

24.864
20.513

RAZEM

45.377

14
d.2

KNR 2-
02 1612-
02

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o
wysokos$ci do 6 m

26.0076.00

156.000

RAZEM

156.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15296
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprzet RAZEM
1 Elewacja 0.00
2|Zabezpieczenie $ciany 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15296




