PRZEDMIAR ROBOT

ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ W M. JEDLANKA
Gmina Jedlinsk, powiat radomski

Lp.

Podstawa

Nazwa grupy asortymentowe;.
Opis pozycji kosztorysowe;j.
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|. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe - CPV 45100000-8, 45110000-1

OST
D-01.01.01
BCD 12018

"Roboty pomiarowe w tym:

1. Wykonanie przez uprawnionego geodete:

a)tyczenia Scieku, wpustéw.

b)sporzadzenia pomiardw kontrolnych zgodnie ze specyfikacja
techniczng

c)sporzadzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjne;j
powykonawczej, wszystkich obiektdéw inzynierskich
d)przeniesienia kolidujgcych punktow geodezyjnych

2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych i innych prac
pomiarowych koniecznych do prawidtowej realizacji rob6t
=410,0m

km

0,41

OST
D-01.02.04
BCD 12018

Rozebranie nawierzchni pobocza z kruszywa gr. 10cm:
=0,6*410,0=246,0

246,00

OST
D-01.02.04
BCD 12018

Rozebranie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej:
=9*7,070,6+10,0*0,6=43,8

43,80

OST
D-01.02.04
BCD 12018

Obciecie pitg do betonu asfaltowego istniejacej nawierzchni z
betonu asfaltowego wraz z podbudowg przy krawedzi:
=410,0

410,00

Il. Roboty ziemne - CPV 45111200-0

OST
D-02.01.01
BCD |
2018

Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje scieku
przykrawedziowego, wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na
odlegtos¢ do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora:
1)Sciek przykrawedziowy:

=0,45"410,070,6=110,7

2)Studnie wpustow deszczowych:

=2"1,3"0,75%0,75=1,46

tacznie: 110,7+1,46=112,16

112,16

lll. Podbudowa - CPV 45233220-7

OST
D-04.01.01
BCD |
2018

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne:
1)Sciek przykrawedziowy:
=0,65*410,0=266,5

266,50

OST
D-04.02.01
BCD 12018

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa
naturalnego 0/11,2mm gr. 20cm pod konstrukcje tawy $cieku:
=0,65%410,0=266,5

266,50

OST
D-04.05.00
BCD |
2018

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z CBGM 0/11,2mm
C3/4 gr. 20cm z wytwérni pod konstrukcje tawy Scieku:
=0,65"410,0=266,5

266,50

IV. Nawierzchnia - CPV 45233220-7

OST
D-05.03.23a
BCD 12018

Przebrukowanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej
wibroprasowanej gr. 8cm kolor szary na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 3cm na dowigzaniu istniejacych zjazdéw do
uktadanego scieku:

=(9*7,0+10,0)*1,0=73,0

73,00

V. Odwodnienie - CPV 45232452-5

10

OST
D-03.02.01
BCD 12018

Wykonanie wpustéw deszczowych ulicznych z kratg zeliwng na
studniach betonowych D=500mm z pierscieniem odcigzajacym
wraz z zasypaniem, zageszczeniem:

=2

szt.

2,00

11

OST
D-06.01.01
BCD 12018

Sciek betonowy prefabrykowany w formie muldy szerokosci
50cm i gt. 3cm posadowiony na tawie z betonu cementowego
C12/15:

=410,0

410,00




