OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego prac remontowych w budynku PSP w Jedlance -
ETAP Ill, na dziatkach nr ew. 223/1, 223/2 (obreb 0010 Jedlanka ), gmina Jedlinsk, powiat
radomski, woj. mazowieckie.

1. Projekt zagospodarowania terenu:

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji sg prace remontowe w budynku PSP w Jedlance (ETAP Il - w obrebie
pomieszczeh kondygnacii przyziemia skrzydta dydaktycznego obiektu oraz skrzydta
przedszkolnego ).

Inwestycja polega na:

. Pracach remontowych w zakresie robdt ogdlnobudowlanych:
- likwidacja zagtebienia terenu przed wejsciem i wejscia do pomieszczenia technicznego,
— wykonanie nowego uktadu funkcjonalno-uzytkowego pomieszczen,
— nowe posadzki z wyktadziny rulonowej PCV i z ptytek gres wraz z podbudowq,
— zamurowanie zbednych przejsé,
— poszerzenie otwordw drzwiowych,
— montaz nadprozy prefabrykowanych,
— wymiana stolarki drzwiowej na nowq stolarke drewniang wzmocniong,
— wykonanie na $cianach i sufitach gtadzi gipsowe;,
- wykonanie powtok malarskich i oktadzin sciennych z ptytek gres,

— montaz oston grzejnikowych w pomieszczeniach komunikaciji, sanitariatach ucznidw,
pracowniach dzieci,

— montaz wyposazenia zaplecza jadalni,

— montaz wyposazenia szatni.

. Pracach remontowych w zakresie robdt instalacyjnych:
— wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej wraz z urzgdzeniami sanitarnymi,
— wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem,

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu lokalizaciji

Budynek szkolny PSP w Jedlance jest obiektem frzykondygnacyjnym, kryty stropodachem, sktada
sie z kilku segmentdw: dydaktycznego potgczonego od zachodu tgcznikiem z
jednokondygnacyjnym segmentem sali gimnastycznej, a od wschodu tgcznikiem z parterowym
segmentem przedszkolnym.

Przedmiotowe prace remontowe prowadzone bedg w segmencie dydaktycznym oraz w
segmencie przedszkolnym.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowaq, kanalizacji sanitarnej, elektryczne,
teletechniczng, odgromowq oraz centralnego ogrzewania i centralnej cieptej wody z
wbudowanej lokalnej kottowni.

Gtoéwne wejicie do szkoty znajduje sie od strony potudniowej. Ponadto budynek posiada
niezalezne wejscie do segmentu przedszkolnego od pdtnocy, wejscia do tgcznika sali
gimnastycznej po jego potudnioweji pdtnocnej stronie.

W catym obiekcie PSP tylko segment sali gimnastycznej dostepny jest z poziomu ftereny i posiada
zaplecze przystosowane dla oséb niepetnosprawnych ruchowo, w tym poruszajgcych sie na
wézkach inwalidzkich.




1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Dla przedmiotowej inwestycji ulegnie zmianie fragment zagospodarowania terenu w obrebie
pdtnocnej czesci obiektu - likwidacja murka oporowego przy dawnym wyijsciu z pomieszczenia
technicznego, uzupetnienie gruntu wzdtuz elewacji budynku do istniejgcego poziomu terenu
otaczajgcego oraz montaz drzwi zewnetrznych w miejscu istniejgcego zsypu na wegiel..
Pozostate elementy zagospodarowania terenu nie ulegng zmianie, prace remontowe nie
wykraczajg poza obrys scian zewnetrznych budynku.

1.4. Informacje i dane o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska, higieny

i zdrowia ludzi.

Przedmiotowy teren nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisdéw o
ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego,
obszaru chronionego krajobrazu, zespotu przyrodniczo-krajobrazowego, uzytku ekologicznego,
stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim pomnikéw przyrody i nie znajduje sie w otulinie
zadnego w wymienionych obszardw).

Projektowana inwestycja nie bedzie ograniczac dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, srodkdw tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego, nie bedzie
stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, a takze
nie bedzie powodowac zanieczyszczenia wody, powietrza oraz gleby.

1.5. Opinia techniczna o mozliwosci wykonania przedmiotowej modernizacii

Planowane prace remontowe pomieszczen ze wzgledu na uktad konstrukeyjny i dobry stan
techniczny poszczegdlnych jego elementdw konstrukcyjnych sg mozliwe do realizacji.
Projektowane nowe otwory drzwiowe w $cianach istniejgcych oraz poszerzenia otwordw
drzwiowych w §cianach istniejgcych zostang wykonane po uprzednim montazu nadprozy
stalowych z zachowaniem technologii ich wykonania.

Roboty budowlane objete niniejszg dokumentacjg nie naruszajg w istotny sposdb elementdw
konstrukcyjnych budynku.

2. Projekt architektoniczno - budowlany

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacii jest projekt prac remontowych w
segmencie dydaktycznym budynku oraz segmencie przedszkolnym obejmujgcych
kondygnacije przyziemia.

Prace te majg na celu dostosowac pomieszczenia budynku szkoty do obowigzujgcych
standarddw i przepisdw.

We wczesdniejszych latach w przedmiotowym budynku PSP byty prowadzone prace
remontowe na pozostatych kondygnacjach, podzielone na etap i etap Il.

Niniejsze opracowanie dotyczy etapu il

W pomieszczeniach przyziemia PSP zostang wykonane nowe posadzki z ptytek gresiz
wyktadziny rulonowej PCV, zbedne przejicia zostang zamurowane, zostang poszerzone otwory
drzwiowe, wykonane nowe ofwory drzwiowe, zniszczona stolarka drzwiowa zostanie
wymieniona na nowq stolarke drewniang wzmocniong.

Na $cianach i sufitach zostanie wykonana gtadz gipsowa oraz nowe powtoki malarskie i
oktadziny $cienne z ptytek gres.

W pomieszczeniach sanitariatdw i pomieszczeniach porzgdkowych zostang zamontowane
nowe urzgdzenia.

W pomieszczeniach $wietlicy i jadalni zostang zamontowane nowe umywalki.

Zaplecze jadalni zostanie wyposazone w nowe sprzety i urzgdzenia.

Na grzejnikach c.o. zostang zamontowane ostony grzejnikowe.

W szatni zostang zamontowane nowe szafki.



Wymienione zostanq instalacje: elektryczna, wod.-kan. oraz c.o. - wg odrebnych opracowan.

IV. Zakres prac do wykonania na kondygnaciji przyziemia — ETAP lli
CZESC DYDAKTYCZNA (poziom -3,30m, -2,30m)

. komunikacja 1

. szatnia

. komunikacja 2

. komunikacja 3, WC Ki WC M

. pracownia A2

. pomieszczenie konserwatora i archiwum
. warsztat

. Swietlica

9 pracownia A3

10 jadalnia

11 zaplecze jadalni

12 komunikacja 4

13 pom. porzgdkowe

14 hol wejsciowy, wiatrotap, pom. gosp.

ONONUT NWDN —

CZESC PRZEDSZKOLNA (poziom -2,73m)

15 komunikacja, pom. porzgdkowe
16 tazienka

17 magazynek

18 sala przedszkolna

19 pokdj biurowy

CZESC DYDAKTYCINA (poziom -3,30m, -2,30m)

1. komunikacja 1 (o wymiarach wg rysunku)

e demontaz opraw o$wietleniowych,
e demontaz tablicy rozdzielczej,
e rozbidrka Scianki gr. 15cm z elementdw drobnowymiarowych,
e wykonanie nadprozy z ksztattownikdw stalowych (2 szt. ),
e poszerzenie otworu drzwiowego w Scianie gr. 29cm,
e wykonanie otworu drzwiowego w $cianie gr. 43cm,
e demontaz stolarki drzwiowej (skrzydto ptycinowe i oscieznica metalowa - 7szt.),
e usuniecie istniejgcych powtok malarskich (w tym lamperia olejnal),
e Usuniecie posadzki z lastryka,
e Usuniecie warstw podbudowy,
e wykonanie nowych warstw podbudowy posadzki na gruncie,
- szlichta betonowa 7,5 cm,
- folia,
- styropian 10cm,
- folia,
-beton B15 15cm,
- piasek 10cm.
e wykonanie $cianki dziatowej gr. 15cm z elementéw drobnowymiarowych,
e zamurowanie otwordw drzwiowych (2szt. )
e wykonanie tynku kat. lll na nowej $ciance dziatowej,
e wykonanie tynku kat. lll na glifach nowych otwordw drzwiowych,
¢ wykonanie tynku kat. lll na zamurowanych otworach drzwiowych,
e reperacja tynku $cian i sufitu,
e montaz drzwi wejsciowych do pomieszczen (4x drzwi drewniane wzmocnione ),



e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na $cianach i suficie z uprzednim
gruntowaniem podtoza,

e wykonanie posadzki z ptytek gres po uprzednim gruntowaniu podtoza(na scianach cokoty z
ptytek gres wys. 10 cm),

e dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim gruntowaniem
podtozq,

e malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,

e montaz nowych opraw oéwietleniowych i osprzetu elekirycznego,

2. szatnia (0 wymiarach wg rysunku)

e zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetdw folig PE,
e demontaz opraw oswietleniowych,

e demontaz krat stalowych wydzielajgcych boksy szatni,

e demontaz szafki hydrantowej p.poz. wraz z instalacjg wodna,
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demontaz oston grzejnikowych drewnianych (5 szt. ),

usuniecie istniejgcych powtok malarskich (w tym lamperia olejna),

usuniecie posadzki z lastryka,

usuniecie warstw podbudowy,

wykonanie nowych warstw podbudowy posadzki na gruncie - jak wyzej,

reperacja tynku $cian i sufitu,

wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na $cianach i suficie z uprzednim
gruntowaniem podtoza,
e wykonanie posadzki z ptytek gres po uprzednim gruntowaniu podtoza(na scianach cokoty z
ptytek gres wys. 10 cm),
e dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim gruntowaniem
podtoza,
¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,
e montaz nowych oston grzejnikowych ( konstrukcja stalowa, wypetnienie azurowe z drewna
iglastego),
e montaz szafek w szatniach,
e montaz nowych opraw os$wietleniowych i osprzetu elekirycznego.

3. komunikacja 2 (0 wymiarach wg rysunku)

e zabezpieczenie istniejgcej stolarki drzwiowej foliq PE,

e demontaz oprawy oswietleniowe;j,

e demontaz ostony grzejnikowe;,

e demontaz kraty i toru jezdnego,

e demontaz listew naroznikowych drewnianych (6 szt. x1,5m),

e demontaz stolarki drzwiowej (skrzydto ptycinowe i oécieznica metalowa - 1szt.),
e wykonanie nadprozy z ksztattownikdw stalowych (2 szt. ),

e poszerzenie otworu drzwiowego w Scianie gr. 25cm,,
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wykonanie otworu drzwiowego w $cianie gr. 25cm,

usuniecie istniejgcych powtok malarskich (w tym lamperia olejna),

usuniecie posadzki z lastryka,

usuniecie warstw podbudowy,

wykonanie nowych warstw podbudowy posadzki na gruncie - jak wyiej,

wykonanie tynku kat. lll na glifach nowych otwordw drzwiowych,

reperacja tynku $cian i sufitu,

montaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia (1x drzwi drewniane wzmochione ),

wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na §cianach i suficie z uprzednim
gruntowaniem podtoza,
e wykonanie posadzki z ptytek gres po uprzednim gruntowaniu podtoza(na $cianach cokoty z
ptytek gres wys. 10 cm),
e dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim gruntowaniem
podtoza,
¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,
e montaz nowej ostony grzejnikowej ( konstrukcja stalowa, wypetnienie azurowe z drewna
iglastego),



e montaz nowej oprawy oswietleniowej i osprzetu elektrycznego,

4. komunikacja 3, WC Ki WC M (o wymiarach wg rysunku)

demontaz opraw oéwietleniowych,

demontaz sanitariatéw ( 1x muszla ustepowa, 1x umywalka),

demontaz objetosciowego podgrzewacza wody,

demontaz instalacji wodnej,

demontaz grzejnika c.o.,

demontaz instalacji c.o.,

rozbidrka $cianek dziatowych gr. 10cm i 6cm,

demontaz stolarki drzwiowej (skrzydto ptycinowe i oécieznica metalowa - 3szt.),
demontaz drzwi stalowych (3 szt.),

demontaz okna podawczego,

wykonanie nadprozy z ksztattownikéw stalowych (2 szt. ),

poszerzenie otworu drzwiowego w $cianie gr. 42cm,

wykonanie otworu drzwiowego w $cianie gr. 42cm,

wykonanie wneki na szafke hydrantowq,

usuniecie istniejgcych powtok malarskich (w tym lamperia olejna),

usuniecie posadzki z lastryka,

usuniecie warstw podbudowy,

wykonanie nowych warstw podbudowy posadzki na gruncie - jak wyzej,
zamurowanie otworu po demontazu okna podawczego w Scianie gr. 12cm,
wykonanie $cianek dziatowych gr. 15cm z elementdw drobnowymiarowych,
wykonanie instalacji elekirycznej,

wykonanie instalacji wod-kan (w pomieszczeniach WC Ki WC M),

montaz szafki hydrantowej wnekowej 750x1000x180mm z wezem potsztywnym 25mm z
miejscem na gasnice obok zwijadta,

wykonanie tynku kat. lll na nowych $ciankach dziatowych i zamurowaniu,

wykonanie tynku kat. lll na glifach nowych otwordw drzwiowych,

montaz drzwi wejsciowych do pomieszczenh (4x drzwi drewniane wzmocnione ),
montaz drzwi wejsciowych do pomieszczeh WC - 2 szt,,

wykonanie obudowy z ptyt g-k na stelazu systemowym pionu kanalizacyjnego oraz stelazy
misek ustepowych wiszqgcych,

e wykonanie posadzki z ptytek gres po uprzednim gruntowaniu podtoza(na scianach cokoty z
ptytek gres wys. 10 cm),

e wykonanie oktadziny §ciennej z ptytek glazurowanych do wysokosci 2,10m w
pomieszczeniach WC Ki WC M, (ptytki mocowane do tynku),

e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach (powyzej oktadziny z ptytek) i
suficie z uprzednim gruntowaniem podtoza,

e dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim gruntowaniem
podtozq,

¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm ( w pomieszczeniu
komunikaciji ),

e Wykonanie scianki systemowej z ptyty HPL gr 12mm, z drzwiami rozwiernymi, okucia ze stali
nierdzewnej (wydzielajgcych kabiny WC),

e montaz nowych misek ustepowych wiszgcych na stelazach,

e montaz nowych umywalek wiszgcych na §cianach wraz z kompletng armaturg,

e montaz nowych opraw oéwietleniowych i osprzetu elektrycznego.

e montaz oston grzejnikowych ( konstrukcja stalowa, wypetnienie azurowe z drewna
iglastego),

e montaz pojemnikdw na papier toaletowy,

e montaz luster nad umywalkami o wymiarach 50x60 cm,

e montaz pojemnikdw na mydto oraz reczniki papierowe,

5. pracownia A2 (o wymiarach wg rysunku)

e zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetdw folig PE,

e demontaz opraw oéwietleniowych,

e uUsuniecie istniejgcych powtok malarskich (w tym lamperia olejna),
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e Usuniecia posadzki z lastryka,

e Usuniecie warstw podbudowy,

e wykonanie nowych warstw podbudowy posadzki na gruncie - jak wyzej,

e reperacja tynku scian i sufitu,

¢ wykonanie obudowy z ptyt g-k na stelazu systemowym pionu kanalizacyjnego,

e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z uprzednim
gruntowaniem podtoza,

¢ wykonanie wylewki samopoziomujgcej gr. 3mm,

e wykonanie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV gr. 2mm, z wywinieciem na $ciane na wys.
10cm (wzdtuz scian zamontowac uprzednio listwy cokotowe wyoblajgce),

e dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim gruntowaniem
podtoza,

¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,

e montaz nowych oston grzejnikowych ( konstrukcja stalowa, wypetnienie azurowe z drewna
iglastego),

e montaz nowych opraw oswietleniowych i osprzetu elekirycznego,

e montaz listew progowych - 2szt. (pod zamknietymi skrzydtami drzwiowymi).

6. pomieszczenie konserwatora i archiwum (o0 wymiarach wg rysunku)

e zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej folig PE,
e demontaz opraw o$wietleniowych,
e rozbidrka Scianek dziatowych o gr. 10cm,
e demontaz drzwi zewnetrznych o konstrukcji PCV,
e demontaz okna,
e usuniecie istniejgcych powtok malarskich (w tym lamperia olejnal),
e rozbidrka posadzki betonowej,
e rozbiérka schoddw betonowych,
e zamurowanie otworu drzwiowego w $cianie zewnetrznej gr.41cm,
e zamurowanie okna w Scianie zewnetrznej gr.4lcm,
e likwidacja nieczynnej studzienki schtadzajgcej,
e wykonanie tynku kat. lll na zamurowanym otworze drzwiowym i okiennym,
e oOsuszenie $cian,
e odgrzybienie $cian,
e izolacja scian przed obsypaniem,
e uzupetnienie warstw podbudowy posadzki na gruncie do poziomu pozostate] posadzki tej
kondygnacji,
- szlichta betonowa 7,5cm,
- folia,
- styropian 10cm,
- folia,
- beton B15 10cm.
e wymurowanie $cianki dziatowej gr. 15cm,
e wykonanie tynku kat. lll na nowej Sciance dziatowej,
e reperacja tynku Scian i sufitu,
e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z uprzednim

gruntowaniem podtoza,

e wykonanie posadzki z ptytek gres po uprzednim gruntowaniu podtoza(na $cianach cokoty z
ptytek gres wys. 10 cm),

e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim gruntowaniem
podtoza,

¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,

e montaz nowych opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego,

7. warsztat (0 wymiarach wg rysunku)

e zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej folig PE,

e demontaz drzwi zewnetrznych o konstrukcji stalowej (dawny zsyp wegla),

e wykonanie otworu drzwiowego w $cianie zewnetrznej (rozbidrka $ciany zewnetrznej ponize;j
istniejgcego otworu),




usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

osuszenie $cian,

odgrzybienie $cian,

izolacja $cian przed obsypaniem,

wykonanie instalacji elekirycznej,

uzupetnienie warstw podbudowy posadzki na gruncie do poziomu pozostatej posadzki tej
kondygnacii - jak wyzej,

wykonanie stopnia betonowego przed wykonanym otworem drzwiowym,

wykonanie tynku kat. lll na glifach nowego otworu drzwiowego,

uszczelnienie przej$c instalacii przez strop i sciany,

skucie tynku ze Scian,

reperacja tynku sufitu,

wykonanie tynku kat. lll na sciankach,

wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z uprzednim
gruntowaniem podtoza,

e wykonanie posadzki z ptytek gres po uprzednim gruntowaniu podtoza(na scianach cokoty z
ptytek gres wys. 10 cm),

e dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim gruntowaniem
podtoza,

malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,

e montaz nowych opraw os$wietleniowych i osprzetu elekirycznego,

8. swietlica (o wymiarach wg rysunku)

e zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetdw folig PE,
e demontaz opraw oéwietleniowych,

e demontaz oston grzejnikowych drewnianych (5 szt. ),

e demontaz listew przypodtogowych drewnianych,
[ ]
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demontaz listew przypodtogowych systemowych z tworzywa sztucznego,

usuniecie istniejgcych powtok malarskich (w tym lamperia olejna),

demontaz posadzki z lastryka,

usuniecie warstw podbudowy,

wykonanie nowych warstw podbudowy posadzki na gruncie - jak wyzej,

reperacja tynku $cian i sufitu,

wykonanie "fartucha" z ptytek ceramicznych szerokosci 2x60cm + szeroko$¢ umywalki i
wysokosci 2,10m.
e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z uprzednim
gruntowaniem podtoza,
e wykonanie wylewki samopoziomujgcej gr. 3mm,
e wykonanie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV gr. 2mm, z wywinieciem na $ciane na wys.
10cm (wzdtuz scian zamontowac uprzednio listwy cokotowe wyoblajgce),
e dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim gruntowaniem
podtoza,
e malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,
e montaz nowych oston grzejnikowych ( konstrukcja stalowa, wypetnienie azurowe z drewna
iglastego),
e montaz nowych opraw os$wietleniowych i osprzetu elekirycznego,
e montaz nowej umywalki wiszgcej na $cianie wraz z kompletng armaturg,
montaz listwy progowej (pod zamknietym skrzydtem drzwiowym).

9. pracownia A3 (o wymiarach wg rysunku)

e zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetdw folig PE,
e demontaz opraw oéwietleniowych,

e demontaz oston grzejnikowych drewnianych (3 szt. ),

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

]

demontaz drabinek gimnastycznych,

demontaz stolarki drzwiowej (skrzydto ptycinowe i oscieznica metalowa - 1szt.),
demontaz listew przypodtogowych drewnianych,

demontaz posadki z parkietu,

rozbidrka $cianki dziatowej,



usuniecie istniejgcych powtok malarskich (w tym lamperia olejna),

usuniecie warstw podbudowy posadzki,

wykonanie instalacji wod-kan.,

wykonanie nowych warstw podbudowy posadzki na gruncie - jak wyzej,

wymurowanie $cianki dziatowej gr. 15cm,

wykonanie tynku kat. lll na nowej $ciance dziatowej,

reperacja tynku $cian i sufitu,

wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na $cianach i suficie z uprzednim
gruntowaniem podtoza,

e wykonanie wylewki samopoziomujgcej gr. 3mm,

e wykonanie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV gr. 2mm, z wywinieciem na $ciane na wys.
10cm (wzdtuz scian zamontowac uprzednio listwy cokotowe wyoblajgce),

e dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim gruntowaniem
podtoza,

¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,

e montaz nowych oston grzejnikowych ( konstrukcja stalowa, wypetnienie azurowe z drewna
iglastego),

e montaz nowych opraw os$wietleniowych i osprzetu elekirycznego,

e montaz listwy progowej (pod zamknietym skrzydtem drzwiowym).

10. jadalnia (0 wymiarach wg rysunku)

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetdw folig PE,

demontaz opraw oswietleniowych,

demontaz oston grzejnikowych drewnianych (3 szt. ),

demontaz drabinek gimnastycznych,

demontaz listew przypodtogowych drewnianych,

demontaz posadki z parkietu,

usuniecie istniejgcych powtok malarskich (w tym lamperia olejna),

usuniecie warstw podbudowy posadzki,

wykonanie instalaciji wod-kan.,

wykonanie nowych warstw podbudowy posadzki na gruncie - jak wyzej,

reperacja tynku $cian i sufitu,

wykonanie "fartuchdw" z ptytek ceramicznych szerokosci 2x60cm + szeroko$¢ umywalki i
wysokosci 2,10m.

e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z uprzednim
gruntowaniem podtoza,

e wykonanie posadzki z ptytek gres po uprzednim gruntowaniu podtoza(na $cianach cokoty z
ptytek gres wys. 10 cm),

e dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim gruntowaniem
podtozaq,

e malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,

e montaz nowych oston grzejnikowych ( konstrukcja stalowa, wypetnienie azurowe z drewna
iglastego),

e montaz nowych umywalek wiszgcych na scianach wraz z kompletng armaturg,

e montaz nowych opraw os$wietleniowych i osprzetu elekirycznego.

11. zaplecze jadalni (0 wymiarach wg rysunku)

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetdw folig PE,
demontaz opraw oéwietleniowych,

demontaz ostony grzejnikowej,

rozbidrka $ciany dziatowej gr. 15cm,

usuniecie posadki z lastryka,

wykonanie nadprozy z ksztattownikdw stalowych (3 szt. ),
wykonanie otwordw drzwiowych w $cianie gr. 28cm (2 szt. ),
wykonanie otworu okiennego w $cianie gr. 28cm (1 szt. )
usuniecie istniejgcych powtok malarskich (w tym lamperia olejna),
usuniecie warstw podbudowy posadzki,




wykonanie nowych warstw podbudowy posadzki na gruncie - jak wyzej,

wymurowanie $cianek dziatowych gr. 15cm,

wymurowanie podokiennika okna podawczego,

wykonanie instalacji elektryczne;j,

wykonanie instalacji wod-kan,

wykonanie tynku kat. lll na nowych $ciankach dziatowych,

wykonanie tynku kat. lll na glifach nowych otwordw drzwiowych i okiennych,

reperacja tynku $cian i sufitu,

montaz drzwi wejsciowych do pomieszczen (7x drzwi drewniane wzmocnione ),

montaz okien podawczych - 3 szt.,

wykonanie obudowy z ptyt g-k na stelazu systemowym stelaza miski ustepowej wiszgcej,
wykonanie posadzki z ptytek gres po uprzednim gruntowaniu podtoza(na scianach cokoty z
ptytek gres wys. 10 cm),

e wykonanie oktadziny §ciennej z ptytek glazurowanych do wysokosci 2,10 we wszystkich
pomieszczeniach zaplecza jadalni (ptytki mocowane do tynku),

e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach (powyzej oktadziny z ptytek) i
suficie z uprzednim gruntowaniem podtoza,

e dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim gruntowaniem
podtoza,

e montaz nowych umywalek wiszgcych na $cianach wraz z kompletng armaturg,

e montaz pojemnika na papier toaletowy,

e montaz luster o wymiarach 50x60 cm nad umywalkami - 2 szt,

e montaz pojemnikdw na mydto oraz reczniki papierowe - po 2 szt,

[ ]

[ ]

[ ]

montaz zZlewozmywakdow,
montaz mebli i urzgdzen (zmywarka, kuchenka, lodéwki),
montaz nowych opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego.

12. komunikacja 4 (o wymiarach wg rysunku)

demontaz oprawy o$wietleniowe],

demontaz stolarki drzwiowej (skrzydto ptycinowe i oécieznica metalowa - 1szt.),
demontaz poreczy choddw,

usuniecie istniejgcych powtok malarskich (w tym lamperia olejnal),

dostosowanie powierzchni istniejgcych stopni schoddéw z lastryka do przyklejenia ptytek

demontaz posadzki z lastryka (na poziomie holu wejsciowego),

usuniecie warstw podbudowy (na poziomie holu wejsciowego),

wykonanie nowych warstw podbudowy posadzki na gruncie - jak wyiej,

reperacja tynku $cian i sufitu,

montaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia (1x drzwi drewniane wzmocnione ),

wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z uprzednim
gruntowaniem podtoza,

o przyklejenie ptytek gres na spoczniku, stopniach i podstopnicach(na $cianie cokdt z ptytek
gres wys. 10 cm.) po uprzednim gruntowaniu podtoza,

e dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim gruntowaniem
podtoza,

e malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,

e montaz nowej oprawy oswietleniowej i osprzetu elektrycznego,

¢ montaz balustrad ze stali chromoniklowej polerowanej po obydwu stronach biegu,

e & 6 0 o o (O & o o o o
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13. pomieszczenie porzgdkowe (0 wymiarach wg rysunku)

usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

wykonanie instalacji elekiryczne;j,

wykonanie instalacji wod-kan,

reperacja posadzki betonowe;j,

reperacja tynku $cian i sufitu,

wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na $cianach i suficie z uprzednim
gruntowaniem podtoza,




e wykonanie posadzki z ptytek gres po uprzednim gruntowaniu podtoza(na scianach cokoty
z ptytek gres wys. 10 cm),

e dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim gruntowaniem
podtoza,

¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,

e montaz zZlewu 50cm nad posadzkg,

e montaz nowej oprawy oswietleniowej i osprzetu elektrycznego.

14. hol wejsciowy, wiatrotap, pom. gosp. (0 wymiarach wg rysunku)
e zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej folig PE,

e demontaz opraw o$wietleniowych

¢ demontaz oston grzejnikowych (do ponownego montazu),

[ ]

]

demontaz listwy naroznikowej drewnianej (1 szt. x1,5m),

demontaz stolarki drzwiowej - jednoskrzydtowe ptycinowe, oscieznica metalowa - 1szt.,
dwuskrzydtowe drewniane, przeszklone, o$cieznica drewniana - 1szt.,
demontaz listew przypodtogowych, systemowych,
usuniecie posadzki z lastryka,
usuniecie warstw podbudowy,
wykonanie nowych warstw podbudowy posadzki na gruncie - jak wyzej,
montaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia (1x drzwi jednoskrzydtowe, drewniane,
wzmocnione ),
e montaz drzwi wejsciowych do czesci przedszkolnej budynku (1x drzwi dwuskrzydtowe,
drewniane, wzmocnione ),
e wykonanie tynku kat. lll na glifach otworéw drzwiowych,
e reperacja tynku scian i sufitu,
e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na nowych tynkach z uprzednim gruntowaniem
podtoza,
e wykonanie posadzki z ptytek gres po uprzednim gruntowaniu podtoza (na $cianach cokoty
z ptytek gres wys. 10 cm).
e dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbqg akrylowo-lateksowq z uprzednim gruntowaniem
podtoza (kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem),
e malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,
e montaz oston grzejnikowych z demontazu ( konstrukcja stalowa, wypetnienie azurowe z
drewna iglastego),
e montaz nowych opraw oswietleniowych i osprzetu elekirycznego,

CZESC PRZEDSZKOLNA (poziom -2,73m)

15. komunikacja, pom. porzgdkowe (o0 wymiarach wg rysunku)

zabezpieczenie istniejgcej stolarki drzwiowej folig PE,

demontaz opraw oswietleniowych,

demontaz oston grzejnikowych - 2szt. do ponownego montazu,

demontaz listwy odbojowej - do ponownego montazu,

skuteczne zabezpieczenie istniejgcych grzejnikdw przed skutkami rozbidrki scianki dziatowe;j,
demontaz stolarki drzwiowej - drzwi jednoskrzydtowe ptycinowe, oscieznica metalowa - 2szt.,
rozbidrka $cianki dziatowe;j,

rozbidrka posadzki z ptytek gres,

naprawa podbudowy betonowej po skuciu ptytek gres,

wykonanie nadproza z ksztattownikdw stalowych,

wykonanie otworu drzwiowego w $cianie gr. 42cm,

wymurowanie $cianek dziatowych,

wykonanie instalacji elektrycznej,

wykonanie instalacji wod-kan,

wykonanie tynku kat. lll na nowych $ciankach dziatowych,

wykonanie tynku kaft. lll na glifach nowego otworu drzwiowego,

reperacja tynku scian i sufitu,
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e montaz drzwi wejsciowych do pomieszczen (3x drzwi drewniane wzmocnione ),

e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na nowych tynkach z uprzednim gruntowaniem
podtoza,

e wykonanie posadzki z ptytek gres po uprzednim gruntowaniu podtoza (na scianach cokoty
z ptytek gres wys. 10 cm).

e dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim gruntowaniem
podtoza,

e malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,

e montaz zZlewu 50cm nad posadzkg,

e montaz oston grzejnikowych z demontazu ( konstrukcja stalowa, wypetnienie azurowe z
drewna iglastego),

e montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elekirycznego,

16. tazienka (0 wymiarach wg rysunku)
zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej folig PE,
demontaz opraw oéwietleniowych,
demontaz stolarki drzwiowej - jednoskrzydtowe ptycinowe, oscieznica metalowa - 4szt.,
demontaz sanitariatéw,
demontaz instalacji c.o.,
demontaz instalacji wod-kan.,
rozbidrka $cianek dziatowych,
rozbidérka posadzki z ptytek gres,
rozbidérka oktadziny sciennej z ptytek glazurowanych,
wykonanie nadprozy z ksztattownikdw stalowych - 2szt.,
wykonanie otworu drzwiowego w $cianie gr. 42cm,
wykucie wneki gtebokosci 21cm,
usuniecie istniejgcych powtok malarskich,
zamurowanie otworu drzwiowego w $cianie gr. 42cm,
wykonanie tynku kat. lll na zamurowanym otworze drzwiowym,
wykonanie tynku kat. lll na glifach nowego otworu drzwiowego,
wykonanie tynku kat. lll na scianach po rozbiérka oktadziny sciennej z ptytek
lazurowanych,
reperacja tynku $cian i sufitu,
naprawa podbudowy betonowej po skuciu ptytek gres,
wykonanie instalacji elekiryczne
wykonanie instalacji wod-kan,
wykonanie instalacji c.o.,
wykonanie obudowy z ptyt g-k na stelazu systemowym stelazy misek ustepowych wiszgcych,
montaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia (1x drzwi drewniane wzmocnione ),
wykonanie posadzki z ptytek gres po uprzednim gruntowaniu podtoza (na $cianach cokoty
z ptytek gres wys. 10 cm).
e wykonanie oktadziny sciennej z ptytek glazurowanych do wys. 2,10m, (ptytki mocowane do
tynku),
e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach (powyzej oktadziny z ptytek) i
suficie z uprzednim gruntowaniem podtoza,
e dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim gruntowaniem
podtozaq,
e wykonanie $cianek systemowych z ptyty HPL gr 12mm, z drzwiami rozwiernymi, okucia ze stali
nierdzewnej (wydzielajgcych kabiny WC i naftrysk),
montaz nowych misek ustepowych wiszgcych na stelazach,
montaz nowych umywalek wiszgcych na scianach wraz z kompletng armaturg,
montaz nowych opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego.
montaz pojemnikdw na papier toaletowy,
montaz luster nad umywalkami o wymiarach 50x60 cm,
montaz pojemnikdw na mydto oraz reczniki papierowe,

® &6 6 0 0 o o 0o (O O o 0o 0o 0o o O O 0o 0o 0o 0o 0o 0 o o o
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17. magazynek (0 wymiarach wg rysunku)

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej folig PE,

skuteczne zabezpieczenie istniejgcego grzejnika przed skutkami rozbidrki Scianki dziatowe;,

demontaz opraw oswietleniowych,

demontaz stolarki drzwiowej - jednoskrzydtowe ptycinowe, oscieznica metalowa - 2szt.,

demontaz sanitariatéw,

demontaz instalacji wod-kan.,

demontaz objetosciowego podgrzewacza wody,

rozbidrka $cianki dziatowej,

rozbidérka posadzki z ptytek gres,

rozbidérka oktadziny sciennej z ptytek glazurowanych,

usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

wykonanie tynku kat. lll na Scianach po rozbiérka oktadziny $ciennej z ptytek
lazurowanych,

reperacja tynku $cian i sufitu,

naprawa podbudowy betonowej po skuciu ptytek gres,

montaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia (1x drzwi drewniane wzmocnione ),

wykonanie posadzki z ptytek gres po uprzednim gruntowaniu podtoza (na $cianach cokoty
z ptytek gres wys. 10 cm).
e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z uprzednim
gruntowaniem podtoza,
e dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim gruntowaniem
podtoza,
e montaz nowych opraw oswietleniowych i osprzetu elekirycznego.

e &6 & o6 (O & o o o 0o o o o o o o o

18. sala przedszkolna (0 wymiarach wg rysunku)

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetdw folig PE,

demontaz opraw oswietleniowych,

demontaz oston grzejnikowych drewnianych - do ponownego montazu(4 szt. ),

usuniecie istniejgcych powtok malarskich (w tym lamperia olejna),

rozbidérka posadzki z ptytek gres,

naprawa podbudowy betonowej po skuciu ptytek gres,

reperacja tynku $cian i sufitu,

wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z uprzednim
gruntowaniem podtoza,

e wykonanie wylewki samopoziomujgcej gr. 3mm,

e wykonanie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV gr. 2mm, z wywinieciem na $ciane na wys.
10cm (wzdtuz scian zamontowac uprzednio listwy cokotowe wyoblajgce),

e dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim gruntowaniem
podtozq,

e malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,

e montaz oston grzejnikowych z demontazu ( konstrukcja stalowa, wypetnienie azurowe z
drewna iglastego),

e montaz nowych opraw os$wietleniowych i osprzetu elekirycznego,

e montaz listwy progowej (pod zamknietym skrzydtem drzwiowym).

19. pokdj biurowy (0 wymiarach wg rysunku)

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetdw folig PE,

demontaz opraw oswietleniowych,

demontaz listew naroznikowych (2szt) do ponownego montazu,

usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

reperacja tynku scian,

uzupetnienie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na glifach otworu drzwiowego i pasie tynku
wokdt drzwi z uprzednim gruntowaniem podtoza,

e dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim gruntowaniem
podtoza,
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e montaz listew naroznikowych,
e montaz opraw oswietleniowych.

20. Prace na zewnatrz budynku (0 wymiarach wg rysunku

betonowym posadowionym na tawie z oporem,
e demontaz daszka nad drzwiami zewnetrznymi,
e uzupetnienie ocieplenia i wyprawy tynkarskiej na elewaciji.

Uwaga: Wszystkie istniejgce kratki wentylacyjne demontujemy i w ich miejsce montujemy
nowe.

Parametry charakterystyczne:

rozbidrka murkéw wykonanych z bloczkédw betonowych,

odstoniecie sciany fundamentowej do poziomu taw fundamentowych,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

wykonanie izolaciji termicznej z ptyt styroduru gr.10cm,

obsypanie $ciany fundamentowej piaskiem,
uzupetnienie gruntu,
wykonanie wzdtuz Sciany opaski szerokosci 50cm, z kostki betonowej ograniczonej obrzezem

Gabaryty budynku (cze$¢ objeta opracowaniem):

- dtugosce
- szeroko$¢ max.

- pow. zabudowy
- pow. uzytkowa

- wysoko$¢ pomieszczen

38,25m
42,57 m

743,11 m2
623,51 m2

3.00m

2.2. Zestawienie powierzchni uzytkowych (stan projektowany)

KONDYGNACJA PRZYZIEMIA

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Uzytkowa
1 | Swietlica 54,05 m?
2 | Pracownia A3 50,12 m?
3 | Jadalnia 50,49 m?
4 | Komunikacja 1 41,34 m?
5 | Szatnia 58,00 m?2
6 | ZImywalnia 500 m?2
7 | Rozdzielnia/ wydawalnia 18,11 m?
8 | Pom. dostaw 3,02 m?
10 | Komunikacija 11,81 m?
11 | Zaplecze pracownikdw 500 m?
12 | WC pracownikow 2,27 m2
13 | Pomieszczenie porzgdkowe 3,60 m?2
14 | Komunikacja 2 11,24 m?
15 | Pracownia A2 17,18 m?
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16 | WCM 4,02 m2
17 | WCK 4,01 m2
18 | Warsztat 22,99 m?
19 | Kottownia 23,44 m?
20 | Archiwum 18,33 m?
21 | Komunikacja 3 13,95 m?
22 | Pomieszczenie konserwatora 22,76 m?
23 | Komunikacja 4 13,36 m?
24 | Pomieszczenie gospodarcze 6,39 mz?
25 | Wiatrotap 2,25 m?
26 | Hol wejsciowy 33,40 m2
27 | komunikacja 20,86 m?
28 | Pokdj biurowy 32,21 m?2
29 | Pomieszczenie porzgdkowe 2,49 m2
30 | Sala przedszkolna 54,04 m?
31 | tazienka 14,29 mz2
32 | Magazynek 3,49 m2

razem 623,51 mz2

2.3. Funkcja obiekiu

Przedmiotowy budynek PSP funkcjonuje i bedzie funkcjonowat zgodnie ze swym
dotychczasowym przeznaczeniem - jako placdwka edukacyjna dla Dzieci w wieku szkolnym
oraz przedszkolnym.

2.4. Uklad konstrukcyjny

Roboty budowlane objete niniejszg dokumentacjq nie naruszajg w istotny sposéb elementdéw
konstrukcyjinych budynku.

Elementy bedace w zakresie opracowania:

- $cianka murowana - gr. 15,0 cm, murowana z pustaka ceramicznego szczelinowego,

- posadzka - ptytki gress, rulonowa wyktadzina PCV - szczegdty wg. zakresu prac,

- Slusarka okienna — o konstrukciji Al

Okno podawcze O1 wewnetrzne, podnoszone z przeciwwagq, szklenie szybqg zespolong,
bezpieczng P2 - szkto przezroczyste, (0 wymiarach wg. wykazu stolarki),

- stolarka drzwiowa — drewniana (o wymiarach wg wykazu)

Drzwi D1, D2, D3, D5, D7 o konstrukcji drewnianej, ramiak z drewna lisciastego, wzmocniony.
Przylga z drewna lisciastego ze wzmocnieniem w czesci zewnetrznej z tworzywa ABS o grubosci
2mm w kolorze powierzchni skrzydta.

Drzwi D1i D2 petne z podcieciem nawiewno-wentylacyjnym.

Drzwi D2 wyposazone w okucia tazienkowe i samozamykacz suwakowy z funkcjg ,,stop”.

Drzwi D5 7 przeszkleniem - szyby zespolone, bezpieczne P2,(szkto przezroczyste).

Drzwi D5 wyposazone dodatkowo w samozamykacz suwakowy z funkcjq ,,stop”.

Drzwi wyposazone w uszczelki, frzy zawiasy, zamek z wktadkg bebenkowaq.
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Wszystkie drzwi wyposazone w klamki ze stali nierdzewnej, wykonane w wersji satynowej,
bezpieczne(tzn. koncdwka klamki zagieta jest pod kgtem 90° w kierunku skrzydta drzwi).

- $lusarka drzwiowa — o konstrukciji Al (o wymiarach wg wykazu)

Skrzydta drzwi D4 z profili ,,cieptych”, petne, pola wypetnione ptytg wielowarstwowq typu
COSMO-THERM - PCV-PUR-PCV.

Skrzydta drzwi Dé z profili ,,zimnych”, szklenie szybq zespolong, bezpieczng P2(szkto
przezroczyste), pola nieprzezroczyste wypetnione ptytg wielowarstwowq typu COSMO-THERM -
PCV-PUR-PCV.

Skrzydto czynne drzwi D4 i D6 winno posiadac szeroko$¢ zapewniajgcg min. 90cm Swiatta przejscia.
Kazde ze skrzydet drzwi D4, D6 wyposazone w cztery zawiasy.

Drzwi wyposazone w uszczelki, trzy zawiasy, zamek z wktadkg bebenkowq.

Wszystkie drzwi wyposazone w klamki ze stali nierdzewnej, wykonane w wersji satynowej,
bezpieczne(tzn. koncdwka klamki zagieta jest pod kgtem 90° w kierunku skrzydta drzwi).
Drzwi Dé6 wyposazone dodatkowo w samozamykacz suwakowy z funkcjq ,,stop”.

Drzwi D4 wyposazone w samozamykacz suwakowy z funkcjq ,,stop” i 1 dodatkowy zamek
patentowe z wktadkq klasy C.

Pozostate wymagania dotyczgce stolarki wg SST 04,00,00.

- nadproze stalowe w $cianie istniejgcej - zaprojektowano nadproza stalowe w $cianach

istniejgcych wewnetrznych o nastepujgcych parametrach:

N1-szt.5,L=1,1 mw $wietle podpdr, z 3 ksztattownikdw walcowanych IPN180/1600.

N2 -szt.2,L=1,5mw $wietle podpdr, z 2 ksztattownikdéw walcowanych IPN180/2000.
N3 -szt.1,L=2,0m w $wietle podpédr, z 2 ksztattownikdw walcowanych IPN180/2500.
N4 -szt.2,L=1,1 mw $wietle podpér, z 2 ksztattownikdw walcowanych IPN180/1600.
N5 -szt.1,L=0,9 mw $wietle podpédr, z 2 ksztattownikdw walcowanych IPN180/1400.
N6 - szt.1, L =0,95 m w $wietle podpdr, z 1 ksztattownika walcowanego IPN180/1500.

- $cianka sanitarna HPL — gr. 12,0 mm, z wysokoci$nieniowego laminatu HPL, kolorystyka w

uzgodnieniu z Inwestorem,

- tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne kat. lll. dwukrotnie szpachlowane,

- _ostony grzejnikowe - zaprojektowano ostony grzejnikowe azurowe z drewna iglastego na
konstrukciji stalowej, kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem.

2.5. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- wody zimnej z sieci wodociggowej,

- kanalizacji sanitarnej sciekdw bytowych — do sieci kanalizacji sanitarnej,
- elektryczng oswietleniowq i gniazd wtykowych 230 V,

- elekiryczng sitowqg 230/400 V,

- wentylacji grawitacyjne;j,

- gazowq ze zbiornikdbw naziemnych,

- instalacje fteletechniczng,

- instalacje odgromowa@.

2.6. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych.

Wg. opracowan branzowych.
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3. Obszar oddzialywania obiektu

Okreslenie oddziatywania na dziatki i budynki sgsiednie na podstawie Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich
usytuowanie.

- 812 - Odlegtosci od granicy z dziatkg budowlang

— najmniejsza odlegtosc sciany zewnetrznej z otworami okiennymi lub drzwiowymi do granicy z
dziatkqg sgsiednig wynosi 11,10 m, zgodnie z wymogami §12 ust. 1 pkt. 2 - brak oddziatywania,

- 815 - Okapy, gzymsy oraz tarasy nie wystepujg w pasie mniejszym niz 1,50 m wzdtuz granicy z
dziatkg sgsiedniq - brak oddziatywania,

- §13 - Andliza przestaniania - najwieksza wysokos¢ przedmiotowego budynku nie przekracza

10,80 m, najmniejsza odlegtos¢ najwyzszych punktéw obiektu od granicy dziatki wynosi 11,10 m
- brak oddziatywania,

- §23 ust. 1 pkt.3 - Miejsce gromadzenia odpaddw statych zlokalizowany na terenie

przedmiotowego terenu z zachowaniem wymaganych odlegtosci - spetnione warunki
rozporzgdzenia - brak oddziatywania,

- §28 - Odprowadzeni wdéd opadowych — na teren wtasny, teren uksztattowany w sposéb

uniemozliwiajgcy zalewanie terendw dziatek sgsiednich - brak oddziatywania.

- brak transgranicznego oddziatywania w postaci hatasu, wibracji, zanieczyszczeh powietrza i

wod.

Na podstawie w/w parametréw budynku, stwierdza sie, ze strefa oddziatywania
przedmiotowego budynku PSP zawiera sie wewngtrz granic przedmiotowego terenu - 1j. dziatki
nr223/1, 223/2, obreb 0010 Jedlanka.

Opracowat:
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Tytut opracowania

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PRAC REMONTOWYCH

W budynku PSP w Jedlance, gm. Jedlinsk,
na dziatkach nr ew. 223/1, 223/2,
jedn. ewidencyjna 142505_2 Jedlinsk , (obreb 0010 Jedlanka)
powiat radomski, woj. mazowieckie

ETAP lll - PRACE REMONTOWE KONDYGNACJI PRZYZIEMIA

IX KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Inwestor:

PSP w Jedlance 26-660 Jedlinsk,
Jedlanka 52

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa
arch. Maciej Psyk

ul. Lazurowa 36
26-612 Radom

Informacje sporzqdzit:

Radom, kwiecieh 2020r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacii
poszczegdlnych robdt budowlanych.

Inwestycja polega na wykonaniu prac remontowych (lll etap — prace na kondygnacii
przyziemia) budynku PSP w Jedlance, zwigzanych z przystosowaniem pomieszczeh do
obowigzujgcych standarddw i przepisdw.

Zakresem robdt objete sq:

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac remontowych,

- likwidacja zagtebienia terenu,

- wyburzenie fragmentéw Scianek murowanych,

- wymurowanie fragmentdw scian,

- poszerzenie otwordw drzwiowych,

- wykonanie nowych otwordw drzwiowych w $cianach istniejgcych,
- montaz stolarki drzwiowe;j,

- montaz nadprozy w $cianach istniejgcych,

- wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach oraz sufitach,

- wykonanie powtok malarskich i oktadzin sciennych z ptytek gress.

2. Wykaz istniejgcych obiekiéw budowlanych.

Przedmiotowe prace modernizacyjne bedq prowadzone w istniejgcym budynku PSP.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dla przedmiotowej inwestyciji projektowana jest likwidacja murka oporowego przy dawnym
wyjsciu z pomieszczenia technicznego, uzupetnienie gruntu wzdtuz elewacii budynku do
istniejgcego poziomu terenu otaczajgcego oraz montaz drzwi zewnetrznych w miejscu
istniejgcego zsypu na wegiel.

Pozostate elementy zagospodarowania terenu nie ulegng zmianie, prace remontowe nie
wykraczajg poza obrys scian zewnetrznych budynku.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacii
robdt budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Na kazdym etapie prowadzenia inwestycji mogqg wystgpi¢ zagrozenia w zakresie bezpieczenstwa
ludzi.

Podczas prowadzenia robdt budowlanych mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

- upadek pracownika podczas wykonywania prac na wysokosci,

- Uupadek przedmiotéw i materiatdw na teren wykonywania prac.

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg by¢é prace wykonywane przy uzyciu
substanciji chemicznych, np. prace malarskie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizaciji robét szczegdinie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przepisdw BHP, w
szczegdlnosci przed przystgpieniem do prac szczegdinie niebezpiecznych, mogagcych by
zagrozeniem dla bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.
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6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowid lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnigjgcych bezpieczng i sprawng
komunikacije, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozenh.

Roboty budowlane nalezy wykonywacé pod nadzorem kierownika budowy, przestrzegajgc
przepisdw BHP:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualng ksigzeczke zdrowia,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez roboczq i
ochronng (ubranie, obuwie robocze, kaski ochronne) zgodnie z obowigzujgcym prawem,

- kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie przepiséw BHP,

- teren prowadzonych prac remontowych musi by¢ ogrodzony i oznakowany tak, aby na
teren wykonywania robdt nie miaty wstepu osoby postronne,

- teren prowadzonych prac remontowych musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy, w ilosci
oraz rozmieszczeniu zgodnym z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych,

- na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe sktadowiska materiatéw,
- przejscia oraz strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi bgdz zakazu,

- Przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzgdzenia.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

(Dz. U. 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)
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