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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.Czesé opisowa

1.1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa wewnetrznej instalacji gazowej, ktora bedzie
uzupetnieniem wyposazenia instalacyjnego modernizowanej technologii kottowni oraz segmentu
zywienia w istniejgcym budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Jedlance, Jedlanka 52, dziatka

nr ewidencyjny 223/1, obreb 0011 Jedlanka, gmina Jedlinsk, powiat radomski, wojewodztwo

mazowieckie.

1.1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Istniejgce na terenie przedmiotowej posesji dz. nr ewidencyjny 223/1 zagospodarowanie

stanowi budynek Publicznej Szkoty Podstawowej trzykondygnacyjny z niskim parterem,
czesciowo zagtebionym, do ktorego przylega czesc parterowa, wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej. Czes¢ parterowq budynku przeznaczono na przedszkole.

Do budynku PSP dobudowano sale gimnastyczng z zapleczem sanitarnym, ktora potgczona jest
Z budynkiem gtownym tqcznikiem parterowym bez podpiwniczenia.

Obiekt PSP wraz z infrastrukturq techniczng, na ktorg sktadajq si¢ odcinki ziemne instalacji

elektrycznej i wod-kan.

1.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana instalacja gazowa to odcinek od szafki gazowej zlokalizowanej na scianie

zewnetrznej, szczytowej budynku szkoty do kotta gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu
kottowni oraz do kuchenki gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni-wydawalni.

W budynku instalacja gazowa prowadzona bedzie przy Scianie zewnetrznej pod stropem,
doprowadzajgc gaz do odbiornikow gazowych- kotta gazowego i kuchenki gazowej.

1.1.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
terenu
Planowana inwestycja stanowi uzupetnienie istniejgcej infrastruktury technicznej.
Zgodnie z warunkami dysponenta sieci gazowej Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. 7 o.0.,
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, projektowana instalacja gazowa doprowadzi gaz
do przygotowania positkow, przygotowania cieptej wody i ogrzewania pomieszczen szkoty.

1.1.5. Dane informacyjne o wpisie do rejestru zabytkoéw oraz podleganiu
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego
Obiekt znajdujgcy sie w zakresie opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkow, i nie

podlega ochronie.

Teren inwestycji nie jest objety nizej wymienionymi formami ochrony przyrody w rozumieniu
przepisow o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku
krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, zespotu przyrodniczo-
krajobrazowego, uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim pomnikow
przyrody i nie znajduje sie w otulinie Zadnego z wymienionych obszarow ).

Teren, na ktorym przewidziana jest lokalizacja przedmiotowej inwestycji potozony jest poza
zasiegiem oddziatywania dobr kultury ustanowionych przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ moggcych znaczqgco oddziatywac na srodowisko

i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.



1.1.6. Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ poza terenem wptywu
eksploatacji gorniczej
Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych i nie dotyczq jej
zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia.

1.1.7. Informacja o przewidywanych zagroZzeniach dla srodowiska oraz
higieny zdrowia i zdrowia uZytkownikow projektowanego

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktorej zostata
zaprojektowana, zgodnie z § 13a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2
dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajgcego rozporzqgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz.U. 7 dnia 07 paZdziernika 2015 r. poz. 1554.

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia nie przekroczy standardow jakosci srodowiska
poza granicami terenu, do ktorego posiada tytut prawny Inwestor i nie spowoduje
ucigzliwosci, tam gdzie tych standardow nie ustalano.

Planowana technologia materiatowa przedsiewziecia gwarantuje jej szczelnosc.

Nie przewiduje sie wycinki drzew. Nie przewiduje sie prac ziemnych.

Planowana inwestycja nie spowoduje utrudnien ani ograniczen dla osob trzecich, a w
szczegolnosci nie utrudni dostepu do drogi publicznej. Nie pozbawia mozliwosci korzystania
z wody, energii elektrycznej, gazowej. Zapewnia si¢ ochrone przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody lub gleby oraz ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie.

Wszystkie elementy planowanego przedsiewziecia bedq wykonane przy zastosowaniu
materiatow, posiadajgcych atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

W trakcie realizacji nie przewiduje si¢ wytwarzania, magazynowania i sktadowania
odpadow niebezpiecznych. Rowniez pozniejsza eksploatacja, przy zapewnieniu
prawidtowego funkcjonowania, spetnienia wymogow sanitarnych, nie bedzie niekorzystnie
oddziatywata na obszary przylegte.

1.1.8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje szczegolnych zagrozen pod warunkiem
przestrzegania przepisow BHP okreslonych prawnie na takiej budowie.

1.1.9. Ochrona przeciwpozarowa
Woda do celow gasniczych z istniejgcej sieci wodociggowej, wyposazonej w hydranty.



2. Opis techniczny

do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji gazu ziemnego

1. Podstawa opracowania
- Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej znak WOSR/W/2095/WP/4/2016 wydane
przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, dnia
17.09. 2019 r.
- Umowa o przylaczenie do sieci gazowej zawarta w dniu 26.10.2016 .
- P.B. modernizacji technologii kottowni na gaz ptynny wraz ze zmiang zasilania na gaz
ziemny w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Jedlance
- Plan sytuacyjny zagospodarowania dziatki 1:500
- Inwentaryzacja dla potrzeb projektowania
- Dziennik Ustaw Nr 75 z dn.15.06.2002 r., rozporzadzenie Nr 690 z dn. 12.04.2002 r. wraz
z pOzniejszymi zmianami
- Dziennik Ustaw Nr 132 poz. 878 MSWiA z 30.09.1997 r.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.
- Obowiazujace normy 1 przepisy.
- Wytyczne realizacji sieci gazowych z PE wyd. MOZG.

2. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy rozwigzuje zagadnienie doprowadzenia gazu ziemnego od projektowanego
punktu redukcyjno-pomiarowego, na $cianie budynku i dalej projektowang instalacjg gazowa
do odbiornikéw gazowych, jakimi be¢dg jeden stojacy kociot kondensacyjny i kuchenka
gazowa 4-palnikowa.
Gaz doprowadzony bedzie projektowanym przytaczem gazowym $rednicy 25 z rur PE od
projektowanego gazociggu sredniego cisnienia DN 110 z rur PE.
Projekt przylacza gazu Sredniego cis$nienia jest tematem oddzielnego opracowania.
Lokalizacja punktu redukcyjno-pomiarowego w szafce na zewnatrz obiektu ,na Scianie
budynku szkoty
Zakres projektowania wewnetrznej instalacji gazowej jest zgodny z warunkami technicznymi
zasilania odbiornikéw w gaz.
W wydzielonym pomieszczeniu przeznaczonym na kotlownig, funkcjonowata kottownia na
gaz ptynny. Projektowana modernizacja technologii kottowni przewiduje zmiang zasilania
na gazowa dla potrzeb centralnego ogrzewania obiektéw Publicznej Szkoty Podstawowej w
Jedlance.
Projekt technologiczny modernizacji technologii kottowni wg oddzielnego opracowania.
W remontowanym pomieszczeniu rozdzielni - wydawalni przewidziano montaz kuchenki
gazowej 4-palnikowe;j.
Kurek gtéwny gazu zlokalizowano w szafce, na §cianie budynku szkoty, obok w drugie;j
szafce przewidziano montaz zaworu odcinajacego doptyw gazu.
Szafke ochronng odpowiednio oznakowac- napisem gaz.

3. Istniejacy stan zagospodarowania
Z uwagi na brak gazu ziemnego w miejscowosci Jedlanka, jako paliwo dla kottowni w
istniejacej szkole, wykorzystywano gaz ptynny ze zbiornikdw naziemnych zlokalizowanych
na terenie posesji.
Instalacja gazowa na gaz ptynny obecnie funkcjonuje.
Gaz ptynny pod srednim ci$nieniem doprowadzony jest przytgczem podziemnym ze



zbiornika propanu zlokalizowanego na terenie dziatki do reduktora cisnienia w szafce na
$cianie budynku. Nastepnie instalacjg gazu niskiego ci$nienia doprowadzony jest do
kotta w pomieszczeniu kottowni.

4. Projektowane zagospodarowanie
Projektowane przytacze gazu sredniego doprowadzi gaz ziemny do projektowanego punktu
redukcyjno-pomiarowego gazu, ktory zostanie zlokalizowany na Scianie zewnetrznej budynku,
wg lokalizacji pokazanej na planie sytuacyjnym. Nastepnie projektowang instalacjg gazowa
zostanie doprowadzony do odbiornikéw gazowych w budynku PSP.

3. Redukcja cisnienia i pomiar gazu
Granice wlasnosci sieci gazowej przedsigbiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej stanowic
bedzie kurek gtéwny odcinajacy doptyw paliwa gazowego do instalacji gazowej, usytuowany
na przytaczu gazowym w punkcie redukcyjno — pomiarowym, za reduktorem.
Redukcja cisnienia nastapi poprzez zamontowanie reduktora o przepustowosci do 25 m’/h, w
projektowanym wezle redukcyjno-pomiarowym gazu.
Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu dla potrzeb budynku (kurek gtéwny, reduktor i gazomierz)
zlokalizowany bedzie na zewngtrznej scianie budynku, w szafce nasciennej metalowej o
wymiarach 835x780x275. Przyktadowy typowy punkt redukcyjno-pomiarowy gazu
wg rys. Nr 4.
Szafka usytuowana bedzie:
- nie nizej jak 0,5 m od poziomu terenu,
- nie blizej niz 1,0 m od otworéw okiennych i drzwiowych.
Na obudowie szafki nalezy wykona¢ napisy:~
,UWAGA GAZ!
NIE ZBLIZAC SIE Z OGNIEM”
-.GEOWNY ZAWOR GAZU”
oraz nr telefonéw do Panstwowej Strazy Pozarnej i Pogotowia Gazowniczego.
Szatka winna by¢ wentylowana.
Sciana budynku w obrebie punktu redukcyjno-pomiarowego musi byé¢ gazoszczelna
(dwustronnie tynkowana).

3.1. Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu do 16 m*/h
W sktad punktu redukcyjno-pomiarowego gazu wchodza:

1. gazomierz miechowy typ G10 Quem= 10 m’/h wraz z rejestratorem szczytéw
godzinowego poboru paliwa gazowego z funkcjg transmisji danych typu MacR6
produkcji PLUM sp. z o.0. lub CRS-03 produkcji COMMON S.A.

. reduktor ci$nienia gazu ARD-25 lub R-25 lub FM-25
. zawOr kulowy sferyczny DN 15 — przytacze
. zawor kulowy gwintowany DN 32
. kurek gtéwny kulowy gwintowany DN 40
. filtr gazu FGB-15/K
. manometr 0,6 (MPa) z kurkiem
8. manometr 6 (kPa) z kurkiem tréjdrogowym.
Za gazomierzem w oddzielnej obudowie, nalezacy do instalacji wewnetrznej zawor z gtowica
zamykajaca DN 50/ MAG-3.
Ksztattki do zmiany Srednic przewodéw gazowych mogg by¢ stosowane ze stali jako kute lub
ciggnione. Stalowe przewody gazowe taczone sg przez spawanie elektryczne.

NNk W



3.2. Dobér gazomierza

Do pomiaru zuzycia gazu dla potrzeb odbiornika gazowego w kotlowni zgodnie z warunkami
technicznymi projektuje si¢ gazomierz miechowy typ G10 o przepustowosci Qn=10 m3/h,
rozstaw kré¢céw przytaczeniowych - 280 mm, usytuowany za reduktorem w typowej szafce
ochronne;j.

Gazomierz G10 wyposazony w rejestrator szczytow godzinowych typ MacR6 produkcji
PLUM sp. z 0.0. lub CRS-03 produkcji COMMON S.A. z transmisja danych.

Odbiornikami gazu bedg :

- 1stojacy kociot kondensacyjny typ Logano plus KB372 o nominalnej mocy cieplnej 150 kW.
- 1 kuchnia gazowa 4-palnikowa — 1 szt.- 8 kW

3.3. Zapotrzebowanie gazu
Zapotrzebowanie gazu maksymalne, wynosi:
Vigmax = 15,1 +0,9 =16 m’/h

Zapotrzebowanie gazu minimalne, ktére jest wielko$cig poboru najmniejszego odbiornika,
czyli kuchenki gazowe;j
Vigmin =0,9 m’/h

3.4. Sprawdzenie doboru gazomierza
Suma max poboréw dla odbiornikéw gazu wspoétczynnik jednoczesnosci = 1
Maksymalny pobér gazu Q max = 16 m*/h
Minimalny pobér gazu  Q min= 0,9 m*/h
Cisnienie w punkcie pomiaru = 2,5 kPa
Dobrany gazomierz miechowy G 10 DN 40
ZaKresowo$¢ pomiaréow Q max= 16,0 Q min =0,1 (m3\h)

Maksymalny i minimalny pobdr gazu zawarty jest w zakresowos$ci pomiaru
gazomierza.

4. Przybory gazowe.
Projekt przewiduje zainstalowanie w budynku nastepujacych przyboréw gazowych:
* 1 kociot gazowy dla potrzeb c.o. i c.w.u., kondensacyjny typ Logano plus KB372 o
nominalnej mocy cieplnej 150 kW.
Maksymalne znamionowe obcigzenie cieplne kotla:
- przy kombinacji temperatur 50/30°C - 150 kW
- przy kombinacji temperatur 80/60°C — 139,8 kW
Sprawnos$¢ kotta, moc maksymalna, przy parametrach 50 / 30 °C — 105%
Sprawnos¢ kotta, moc maksymalna, przy parametrach przy 80/ 60 °C - 97,8 %
Temperatura spalin: - przy 80/60°C przy Qmax — 67 °C
Temperatura spalin: - przy 50/30°C przy Qmax — 45 °C
Maksymalny dopuszczalny strumien przeptywu przez kociot — 16,12 m3/h
Masowy przeptyw spalin 80/60°C (obcigzenie pelne) — 63,6 g/s
Ilo$¢ kondensatu dla gazu ziemnego G20, 40/30°C — 13,6 1/h
Pojemnos$¢ wodna kotta — 23,4 1
Dopuszczalne nadcisnienie robocze: 6 bar
Maks. temperatura zasilania wody grzewczej: 95 ° C
Pobér mocy elektrycznej —40-250 W



Cisnienie przytaczeniowe GZ50 — 1,6-2,5 kPa

Zuzycie gazu : gaz ziemny E /GZ50 — 15,1 m’/h

Przytacza:

zasilanie, powrd6t kotta, kotnierz - DN 50

gaz - 1 1/4"

Srednica krééca spalin - DN 160

Przytacze doptywu powietrza — DN110

* Kuchnia gazowa 4-palnikowa — 1 szt.

Beda to docelowe odbiorniki gazu.

Powyzsze dane sg zgodne z zatgczonymi danymi producenta kotta.

Kociot gazowy powinien posiadac atest GIGE dopuszczajacy do stosowania w Polsce.
Projektowane urzadzenia gazowe powinny posiadac certyfikat systemu jakosci.

5. Wentylacja i odprowadzenie spalin
Zagadnienia te zostaty ujete w projekcie technologicznym kottowni.
Pomieszczenia, w ktérych zainstalowane sg przybory gazowe zapewniaja ciaglta wymiang
powietrza wystarczajaca do spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem
dopuszczalnych st¢zen zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia ludzkiego.
Pomieszczenia na potrzeby kotlowni i kuchni posiadajg przewody
wentylacyjne murowane o przekroju 27x14 cm usytuowane w $cianie wewnetrzne;j.

5.1. Kanal nawiewny kotlowni.

Projektuje si¢ doptyw powietrza do spalania i odprowadzenie spalin w uktadzie zaleznym od
powietrza w pomieszczeniu.

W zwiazku z tym doprowadzenie powietrza do pomieszczenia kottowni przewiduje si¢
istniejagcym kanalem nawiewnym z blachy stalowej ocynkowanej, typ A/l o wymiarach
300x200mm. Przy Otwoér wentylacji nawiewnej usytuowany nad poziomem posadzki. Wlot
na zewnatrz kottowni na wysokosci ok. 2 m nad terenem.

5.2. Wentylacja wywiewna.

Pomieszczenie istniejacej kottowni posiada dwa wolne przewody wentylacyjne murowane o
przekroju 14x14 cm usytuowane w $cianie wewnetrznej. Przewiduje si¢ wykorzystanie tych
kanatéw wentylacyjnych, wyposazonych w kratki usytuowane pod stropem pomieszczenia.
Pomieszczenie rozdzielni-wydawalni, gdzie zlokalizowano kuchenke, posiadaj przewdd
wentylacyjny murowany o przekroju 14x14 cm usytuowany w $cianie wewnetrzne;j.

5.3. Odprowadzenie spalin.

Projektuje si¢ doptyw powietrza do spalania i odprowadzenie spalin w uktadzie zaleznym od
powietrza w pomieszczeniu.

Przyjeto system odprowadzania spalin z rur i ksztattek gladkos$ciennych ze stali szlachetnej i
nierdzewnego ptaszcza zewnetrznego @ 160 mm do pracy w nadci$nieniu. Elementy systemu
izolowane s3 wetng mineralng grubosci 30 mm.

Komin usytuowano na zewnatrz przy $cianie zewngtrznej kottowni. Komin zamocowany
bedzie na wsporniku teleskopowym. Sciana zewnetrzna bedzie wykorzystana, jako
konstrukcja nos$na projektowanego komina. Mocowanie elementéw komina przy pomocy
systemowych wspornikéw $ciennych.

Prawidtowos$¢ odprowadzenia spalin oraz droznos$¢ kanatéw spalinowych i wentylacyjnych
musi by¢ sprawdzona przez uprawnionego kominiarza, ktéry wydaje stosowny protokot.



5.4. Sprawdzenie obciazenia cieplnego.
Kubatura pomieszczenia V= 4,13x5,67x2,5 = 58,54 m’
Wymagana kubatura pomieszczenia:
Vw = 150 kW/4,65 kW/m® = 32,26 m’
Viz = 58,54 > 32,26 m’

5.5. Powierzchnia okien.
Wymagana powierzchnia okien

Fo=23,42 m*15 = 1,56 m’

Istniejgca powierzchnia okien

F=1,5x 1,2= 1,8 m’

Okna spetniajg wymagania w zakresie powierzchni.
1,56<1,8 m*

5.6. Pojemnos¢ instalacji gazowej
Wymagana pojemno$¢ instalacji gazowej V= 10,0017 x G
G=0,6x 15,1 =9,06 m’/h
V=0,0017x9,06 = 0,015m’
Pojemno$¢ przewodu DN50 (L=7,5mb) Vp= 0,015m’

. Wykonanie instalacji gazowej

Instalacje¢ gazowa nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy zawarte w Dzienniku
Ustaw nr75 z dn.15.06.2002 r., rozporzadzenie Nr 690 z dn. 12.04.2002r. wraz z pdZniejszymi
zmianami oraz Dzienniku Ustaw Nr 132 poz. 878 MSWiA z 30.09.1997 r.

Projektowang instalacj¢ gazowa wewnetrzng wykonac z rur stalowych bez szwu zgodnych

z PN-EN 10208-1:2000 albo rur stalowych bez szwu precyzyjnych zgodnych z PN-EN 10305
- 1:2003, taczonych przez spawanie. Zmiany kierunku rury instalacyjnej mozna uzyskac¢ przez
giecie rur, wykonujac odpowiednie tuki i kolana.

Do wyginania stuza specjalne przyrzady zwane gigtarkami. Nie nalezy gia¢ rur na odcinkach
spawanych. Przekrdj rury nie powinien w czasie gigcia ulec sptaszczeniu.

Prowadzenie przewodéw po wierzchu $cian 2 cm od tynku ze spadkiem 4mm/m w kierunku
doptywu gazu lub w kierunku aparatu gazowego. Rury prowadzone po $cianach powinny by¢
mocowane za pomocg specjalnych uchwytéw usytuowanych w odstgpach, co najmniej 3 m.
Przejscia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych i uszczelni¢ szczeliwem np. pianka
poliuretanowa. Przybory gazowe potaczy¢ z instalacja na state przy pomocy dwuztgczek.
Przed przyborem gazowym zamontowa¢ zawoér kulowy odcinajacy do gazu.

Kuchni¢ gazowa zamontowa¢ min. 50 cm od okna - w celu uniknigcia podmuchu, ktéry moze
zgasi¢ ptomien oraz znaczgco nim manipulowaé w trakcie gotowania.

Zawor gléwny odcinajacy umiesci¢ w typowej szafce ochronnej w odlegtosci minimum 0,5 m
od otworéw $ciennych i drzwiowych. Odlegltos¢ kurka gtéwnego montowanego przy Scianie
budynku od poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Szafke ochronng
odpowiednio oznakowac¢- napisem gaz.

Po wykonaniu instalacji gazowej, przewody przedmuchac sprezonym powietrzem i sprawdzi¢
ich drozno$¢. Nastepnie wykonac prébe szczelnosci w obecnosci przedstawiciela dostawcy
gazu. Préba ci$nienia polega na napelnieniu instalacji powietrzem o ci$nieniu 100 kPa. Czas
proby szczelnosci — 30 minut. W tym czasie manometr nie powinien wykazac¢ spadku
ci$nienia. Z proby szczelnosci sporzadza si¢ protokot, w ktorym stwierdza si¢ prawidtowos¢
wykonania instalacji gazowej. Po prébie szczelnosci przewody gazowe zabezpieczy¢ przed
korozja poprzez malowanie ich farbg olejna.



6.1. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej
W kotlowni nalezy zainstalowac¢ sygnalizator akustyczny informujacy uzytkownikéw obiektu
o przekroczeniu zalozonego dopuszczalnego stezenia wynoszacego 10% dolnej granicy
wybuchowos$ci mieszaniny gazu z powietrzem. Jednoczesnie potaczony z uktadem
automatycznego (np. typu GAZEX) odcigcia doptywu gazu do kotlowni po przekroczeniu
tej wartosci. Zawor odcinajacy doptyw gazu do budynku bedacy elementem w/w uktadu
zainstalowa¢ poza budynkiem, migdzy kurkiem giéwnym, a wprowadzeniem przewodu do
budynku w szafce gazowej. Detektory (czujniki) awaryjnego wyptywu gazu w wypadku gazu
ziemnego nalezy umiesci¢ nad kottami pod stropem, w miejscach prawdopodobnego
gromadzenia si¢ gazu (w miejscach zagrozonych wybuchem). Detektor powinien powodowac
odciecie doptywu gazu do kottowni oraz odcigcie doptywu energii elektrycznej do
pomieszczenia kottowni juz przy st¢zeniu wynoszacym 0,1 dolnej granicy wybuchowosci.
Elementy sktadowe Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu GX

- petnoprzelotowy zawér klapowy typu MAG-3 DNS5O szt.1

- detektor gazu ziemnego DEX szt.1
- modut alarmowy MD szt.1
- sygnalizator optyczny i akustyczny szt.1

Montaz jak i konserwacje ,,Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej” winien
dokonac¢ autoryzowany przedstawiciel producenta.

7. Uwagi koncowe
Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r. poz.690 z pézniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.

4. Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
Tom II ,,Instalacje sanitarne i Przemystowe”

5. Przestrzega¢ nalezy przepisow BHP i p.poz. obowigzujacych w gazownictwie oraz
pracy z urzadzeniami elektrycznymi pod napigciem

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe.

IT wydanie.

7. Katalogi techniczne producentéw urzadzen i materiatow.

Obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, instrukcjami producentéw.
9. Przestrzega¢ nalezy przepiséw BHP i p.poz. obowigzujacych w gazownictwie oraz
pracy z urzadzeniami elektrycznymi pod napigciem

*
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3. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
BUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE]
W BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWE]
NA DZIALCE NR EW. 223/1
W M. JEDLANKA, GM. JEDLINSK

INWESTOR : Publiczna Szkota Podstawowa
Jedlanka 52
26-660 Jedlinsk

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa

architekt Maciej Psyk
ul. Lazurowa 36
26-600 Radom

WYKONAWCA:
mgr inz. Ewa Olgder
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ZakKres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
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2.1.

2.2

2.3.

24.

ZaKres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres robot przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowang inwestycja, polegajaca
na budowie wewng¢trznej instalacji gazu ziemnego dla modernizowanej kottowni na gazowa
w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Jedlinsku, na dziatce nr ewidencyjny 223/1
w obrebie 0011 Jedlinsk, powiat radomski, woj. mazowieckie, okreslony jest w projekcie
budowlanym, zawierajacym opis calej inwestycji oraz charakterystyke uzytych materiatéw
budowlanych.

Przy realizacji inwestycji przewidziano:

1. Roboty montazowe
- montaz rur gazowych stalowych DN 20, 50 mm.
- montaz typowej szafki gazowej — punktu redukcyjno-pomiarowego
- montaz typowej szafki z zaworem MAG-3
- montaz armatury gazowej
- préba szczelnosci instalacji gazowej za gazomierzem
- malowanie przewodéw gazowych
- montaz gazomierza i reduktora ci$nienia, zagazowanie instalacji.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
- instalacja elektryczna
- instalacja gazowa
- plac przed budynkiem z nawierzchnig z kostki betonowe;j

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- istniejgce uzbrojenie podziemne — kable energetyczne, przewody kanalizacji
sanitarnej wodociggowej i gazowe;j.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
1. Upadek z wysokos$ci do wnetrza wykopu
2. Przysypanie ziemig
— podczas wykonywania wykopow
— podczas zasypywania wykopow
3. Urazy zwiazane z obslugg elektronarzedzi 1 postugiwaniem si¢ prostymi urzadzeniami
recznymi
4. Porazenie pradem
- wykonywanie robét ziemnych sprz¢tem mechanicznym w poblizu linii
energetycznych
- wykonywanie robét ziemnych na posesjach, gdzie moga by¢ kable
energetyczne podziemne
2. Urazy ciata spowodowane podczas :
- poruszania si¢ po drogach, potracenie przez pojazdy mechaniczne
- poruszanie si¢ na przestrzeni otwartej prze nadepniecie lub poslizgniecie si¢ na
przedmiotach ostrych, kanciastych, $liskich 1 na grudach ziemi
Uszkodzenia stuchu zwigzane z obstugg urzadzen emitujacych hatas
4. Choroby zawodowe spowodowane obstugg urzadzen przenoszacych wibracje na ciato
pracownika obstugujacego te urzadzenia

[9S)
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2.5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych
Kazdorazowo przed przystgpieniem do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych kierownik
budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow, wskazujagc przedmiot zagrozenia i Srodki, jakie nalezy przedsigwzig¢ w
celu uniknigcia danego zagrozenia.
Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nastepujace zagadnienia:
1. Zasady postepowania w wypadku wystepowania zagrozenia
2. Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw
- odziez ochronna
- rekawice robocze
- obuwie robocze
- kaski ochronne
- sprzet chronigcy przed upadkiem — barierki ochronne, pomosty, linki
3. Prace szczegdlnie niebezpieczne — zasady bezposredniego nadzoru
4. Wydzielenie i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych
5. Zapewnienie sprawnej komunikacji
Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatk¢ podpisang przez instruowanych pracownikow i
dotaczy¢ ja do dziennika budowy.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie
W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen, nalezy:

- wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegélnego zagrozenia

- wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsca pierwsze] pomocy przedmedycznej na
terenie budowy

- zapewni¢ bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

- stosowac¢ $rodki ochrony indywidualne;j

- zapewni¢ dostepno$¢ drog dojazdowych

- zapewni¢ sprzet ratunkowy

- kontrolowa¢ wiasciwe stosowanie sprzetu budowlanego
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Zalacznik 6

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany wewng¢trznej instalacji gazu
ziemnego dla modernizowanej kottowni na gazowa w budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Jedlance, na dziatce nr ewidencyjny 223/1, w obrgbie 0010
Jedlanka , jednostka ewidencyjna 142505_2 Jedlinsk, powiat radomski, woj.
mazowieckie wewngtrznej instalacji gazu , zostat sporzagdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne] na dzien opracowania
dokumentac;ji .
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