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28

Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej, do ttoczenia $ciekow
bez fekaliéw, typ TM 32/7 temperatura przettaczanego medium
3-35°, moc el. 0,32 kW, 230 V

27

Zabezpieczenie stanu wody w instalacji z blokadg w przypadku
zadziatania Pmax=10,0 bar, potozenie pionowe. obcigzalnos¢
elektryczna 10(3)A/250V

26

Neutralizator kondensatu dla kondensacyjnych urzadzen kottowych
0 mocy do 300 kW
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Reduktor cisnienia instalacji wody zimnej typu 315 Dn15, fabrycznie
wyposazony we wbudowany ochronny filtr siatkowy oczko 0,25 mm
zakres nastaw 1,5 do 6 bar, nastawa 2,5 bara, zamoéwic z
manometrem
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24

Zestaw dozujgcy ze zbiornikiem 60 litréw, inzektorem wtryskowym
na zimng wode oraz pompg dozujgca sterowang impulsami z
wodomierza, zakres dostawy stacji demineralizacji wody typ
IWR-25-MB

23

Filtr z glowicg przeptywowa wypetniony ztozem mieszanym
stuzgcym do demineralizacji wody, zakres dostawy stacji
demineralizacji wody typ IWR-25-MB

22

Wodomierz impulsowy Dn15, zakres dostawy stacji demineralizacji
wody typ IWR-25-MB

21

Filtr narurowy mechaniczny na wymienne wktady filtracyjne, zakres
dostawy stacji emineralizacji wody typ IWR-25-MB

20

Zawor antyskazeniowy typ BA Dn15

19

Reduktor cisnienia instalacji wody zimnej typu 315 Dn32, fabrycznie
wyposazony we wbudowany ochronny filtr siatkowy oczko 0,25 mm
zakres nastaw 1,5 do 6 bar, nastawa 4,0 bara, zamoéwi¢ z
manometrem

18

Filtr siatkowy FS-1 Dn 25, ilo$¢ oczek 200/cm *

17

Mieszacz 3-ogrzewania obieg c.o. typ DRS0GFLA Ah=0,24 m st. w.

16

Pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowej V=0,1 m3/h, Ah=0,95
m st. w. P=5W, 230V,

15

Pompa obiegowa instalacji c.o. szkoty typ 25/0,5-10 , V=6,15 m3/h,
Ah=4,5 m st.w.,P=190W, 230V, Prad znamionowy J=1,3A

14

Pompa fadujgca zasobnik c.w.u. typ 25/1-4, V=2,75 m3/h, Ah=2,5
m st.w. P=30 W, 230V, pobdr pradu J=0,35 A

13

Wodomierz do wody zimnej JS 2,5 Dn20 mm, przeptyw
obliczeniowy 0,67 I/s, przeptyw nominalny 2,5 m3/h

12

Przeponowe naczynie wzbiorcze do cieptej wody uzytkowej DD25
o poj. 25 litréw, ze zintegrowang armaturg przeptywowa 1 1/ 4"

11

Zawor bezpieczenstwa dla zasobnikowego podgrzewacza c.w.u. o
pojemnosci 500 | Dn 20 mm, ci$nienie otwarcia 6,0 bar

10

Zasobnikowy podgrzewacz c.w.u. typ SU500 o pojemnos$ci 500dm3.

N N
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Filtr do cieptowniczej armatury regulacyjnej osadnikowy typ WKOF
Dn65 mm, kotnierzowy, Kvs=99 m3/h

Ztgcze samoodcinajgce naczyn przeponowych typ SUR 1"

Przeponowe naczynie wzbiorcze typ NG 100, dopuszczalne
cisnienie robocze 6,0 bar, cisnienie wstepne 1,0 bar

Zwrotnica hydrauliczna (wartownik) SP65/150 dla urzadzen
oprzeptywie do 8,0 m3/h

Ztgcze samoodcinajgce naczyn przeponowych typ SUR 3/4"

Pompa obiegou kotta, dobér fabryczny producenta kotta, typ 25/1-8
V=6,15 m3/h, Ah=2,5 m st.w.,P=9-125W, 230V, Prad znamionowy
J=1,1A

Obiektowe przeponowe naczynie wzbiorcze typ NG 18,
dopuszczalne ci$nienie robocze 6,0 bar

—2,85

projektowana przebudowa

rozdzielaczy instalacji c.o.
z rur stalowych czarnych

Zestaw bezpieczenstwa kotta (produkt fabryczny dostawcy kotta)
zawierajgcy rozdzielacz z zaworem bezpieczenstwa,
odpowietrznikiem, manometrem i izolacjg cieplng, membranowy
zawor bezpieczenstwa do zabezpieczania ci$nieniowych systemow
grzewczych, Dn 32mm, do=27 mm, ci$nienie otwarcia 3,0 bar,
wspdtczynnik wyptywu, dla wody 0,36, dla par 0,51, temp. robocza
140°C, obudowa mosigdz/brgz.

Stojacy , gazowy, kondensacyjny kociot grzewczy, zoptymalizowany
wymiennik ciepta zbudowany z sekgji z nierdzewnego stopu
aluminium-krzem, zpalnik ze zmieszaniem wstepnym i zakresem
modulacji 1:6 o znamionowej mocy cieplinej dla 80 /60 139,8 kW,
dla 50 /30 150,0 kW, pojemno$¢ wodna 23,4 dm?, sprawnos¢ kotta
dla mocy maksymalnej przy parametrach 50/30°C do 105%,
dopuszczalne nadcisnienie robocze 3,0 bar,

Poz.

Wyszczegolnienie

llos¢

Zestawienie elementow

Publiczna Szkota Podstawowa w Jedlance, gmina Jedlinsk

Projekt Budowlany Technologiczny

Kottownia - rzut przyziemia

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
04.2020
PROJEKTOWALA Imgr inz. Ewa Oleder | UAN-II-K-8386/134/87 Skala
1:50
OPRACOWAL  Ipjotr Swierczynski NI rysunku
mgr inz.
SPRAWDZIL  |stanistaw Truszczynski WBP-|I-K-8386/RA/109/83 2




