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Jedlanka || PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p. wa z.
1 PRZEDSZKOLE
1.1 BIURO; SALA PRZEDSZKOLNA ; KOMUNIKACJA ; POM. PORZADKO-
WE ; LAZIENKA ;MAGAZYNEK
1.1 Rozbiorki
1
1/KNR 2- | Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.1]02 0925-
.1./01
1
okna (1.85*1.35)*6 m2 14.985
0.60*0.60 m?2 0.360
parapety (1.85*0.40)*7 m2 5.180
drzwi 1.50*2.05 m2 3.075
RAZEM | 23.600
2/KNR 4- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/01 0354-
113
1
11.00 szt. | 11.000
RAZEM | 11.000
3/KNR 4- |Rozebranie oston grzejnikowych m?2
d.1/01 0427-
.1./06 ana-
1|logia
(1.40*1.20)*5 m?2 8.400
RAZEM 8.400
4/KNR 4- |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na  |m2
d.1/01 0348-|zaprawie cementowe;
.1..05
1
komuni- 2.40*2.23-0.80*2.00 m?2 3.752
kacja
tazienka |(2.40*2.23)*2-(0.80*2.00)*2 m?2 7.504
RAZEM | 11.256
5/KNR 4- |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.1/01 0819-
115
1
"maga- |(2.40*2+1.30*4)*2.10 m2 21.000
zynek"
tazienka |(2.70+2.30)*2*2.10 m2 21.000
RAZEM | 42.000
6/KNR 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemento- |m?2
d.1]01 0701-|wo-wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o po-
.1.02 wierzchni odbicia do 5 m2
1
"maga- |(2.40"2+1.30%4)*2.10 m?2 21.000
zynek"
ist. fa-  {(2.30"2+1.30"4)*2.10 m?2 20.580

zienka
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p. wa z.
tazienka |(6.20*2+2.30)*2.10 m2 30.870
RAZEM | 72.450
7/KNR 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okien- |szt.
d.1/01 0354-nych o powierzchni do 2 m2
.1./07
1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
8/KNR 4- |Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cemento- m3
d.1/01 0349-|\wej
.1..05
1
komuni- {(1.50*0.40*0.20)*2 ms3 0.240
kacja
N1 (1.50*0.25*0.20) m3 0.075
RAZEM 0.315
9/KNR 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci po- m3
d.1]01 0329-nad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw
.1./05 drzwiowych i okiennych
1
(2.10*1.10*0.40)*2 m3 1.848
RAZEM 1.848
10/KNR 4- |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z |m?2
d.1/01 0330-|cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
.1./07
1
2.23%1.00 m?2 2.230
RAZEM 2.230
11/KNR 4- |Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - usuniecie |m?2
d.1|01 1208-|lamperii olejnej z Scian
.1.]02 ana-
1/logia
komuni- {(8.60+2.30)*2*1.60 m?2 34.880
kacja
pom. po-(1.20*2)*1.60 m2 3.840
rzgdko-
we
sala (10.85+4.93)*2*1.60 m?2 50.496
przed-
szkolna
(0.60*2+0.30)*2*1.60 m?2 4.800
biuro (6.51+4.93)*2*1.60 m?2 36.608
RAZEM | 130.624
12/KNR 4- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cemento- | m2
d.1/01 0811-|wej

.07
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p. wa z.
pom. po-2.19 m2 2.190
rzadko-
we
tazienka [14.29 m?2 14.290
komuni- |20.86 m?2 20.860
kacja
magazy- |3.49 m2 3.490
nek
sala 54.04 m?2 54.040
przed-
szkolna
RAZEM | 94.870
13/KNR 4- |Skucie nierbwnosci betonu przy gtebokosci skucia |m?2
d.1/01 0211-/do 1 cm na $cianach lub podtogach
.1.01
1
94.87 m?2 94.870
RAZEM | 94.870
14|KNR-W |Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych m?2
d.17-12 konstrukcji betonowych
.1./0302-01
1
94.87 m?2 94.870
RAZEM | 94.870
15/KNR 4- |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1/01 0804-
.1./07
1
pom. (7.20+2.30*2+1.50)*0.60 m?2 7.980
porz. +
tazienka
RAZEM 7.980
16/KNR 19- |Rozebranie izolacji z ptyt wiérowo-cementowych na |m2
d.1/01 0628-|zaprawie gr. 5 cm
.1./04
1
7.98 m?2 7.980
RAZEM 7.980
17/KNR 4- |Rozbidrka elementow konstrukciji betonowych nie-  |m3
d.1/01 0212-|zbrojonych o grubosci do 15 cm - podktad pod po-
.1./01 sadzki.
1
7.98"0.15 m3 1.197
RAZEM 1.197
18|KNR 13- |Rozbiérka podbudowy z materiatéw sypkich ms3
d.1/23 0108-
.1.]02 ana-
1/logia
7.98"0.10 m3 0.798
RAZEM 0.798
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19/KNR 4- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szero- \m3
d.1/01 0102- kos$ci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie
.1./02 kat. lll - pod sie¢ kanalizacyjng
1
pom. (7.20+2.30*2+1.50)*0.60*0.60 ms3 4.788
porz. +
tazienka
RAZEM 4.788
20/ KNR 4- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wyko- |m3
d.1/01 0106- nywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru bu-
.1./04 dynku ziemi
1
4.788 m3 4.788
RAZEM 4.788
21 KNR 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gru-|m3
d.1/01 0108-|zu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zel-
.1./19 0108-|betowych na odlegtos¢ 9 km
1120
scianki |11.256*0.15 ms3 1.688
osciezni-|7.00*0.05 ms3 0.350
ce
nadpro- |0.315 ms3 0.315
za
tynk 72.45*0.02 ms3 1.449
otwory |1.848 m3 1.848
drzwio-
we
posadz- [94.87*0.02 m3 1.897
ka z pty-
tek
poS. 7.98*0.05 m3 0.399
cem
suprema|7.98*0.05 m3 0.399
podktad |1.197 ms3 1.197
betono-
wy
piasek - |0.798 ms3 0.798
rumusz
ziemia |4.786 m3 4.786
RAZEM | 15.126
22 kal. Koszty sktadowania i utylizacji ms3
d.1|wtasna
g.
1
15.126 m3 15.126
RAZEM | 15.126
1.1 Nadproze: N1 : N6
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23/KNR 4- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z ce- |m3
d.1/01 0313-|giet z wykuciem bruzd dla belek
.1.02
2
(1.6070.45*0.20)*2 ms3 0.288
(1.6070.25*0.20) m3 0.080
RAZEM 0.368
24/KNR 4- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach zce- 'm
d.1/01 0313-|giet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do |
.1./04 NP 180 mm
2
1.60*7 m 11.200
RAZEM | 11.200
25/KNR 2- |Skrecenie srubami belek stalowych szt.
d.1/02 1218-
.1./01 ana-
2|logia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26/KNR 4- |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1/01 0703-
.1.03
2
(1.60*7) m 11.200
RAZEM | 11.200
27/KNR 2- |Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/ |m?2
d.1]02 0123-|4 ceg.
.1..05
2
(1.60*0.20)*2*3 m?2 1.920
RAZEM 1.920
28/KNR 4- |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stro- m2
d.1/01 0704-pach zaprawg cementowg
.1.01
2
(1.60*0.25)*7 m?2 2.800
RAZEM 2.800
29 KNR 4- |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scia- m2
d.1/01 0704- nach i stropach zaprawg cementowg
.1..03
2
(1.60*0.25)*7 m?2 2.800
RAZEM 2.800
30/KNR 4- |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z /m
d.1/01 0708-|zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szero-
.1./03 kosci do 45 cm
2
(2.10*2+1.10)*2*3 m 31.800
RAZEM | 31.800
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31/KNR 4- |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szero- |'m
d.1]01 0705- kosci do 30 cm na murach z cegiet
.1./02
2
(1.60)*2*3 m 9.600
RAZEM 9.600
1.1 Roboty murowe
3
32/KNR 2- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szero- |ms3
d.1/02 0202- kosci do 0,6 m - reczne uktadanie betonu B-20
.1./01
3
(2.30*2+0.50)*0.50*0.30 m3 0.765
RAZEM 0.765
33/KNR 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéow bu- |t
d.1]02 0290-|dynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
.1./02
3
(2.30"2+0.50)*4*0.888/1000 t 0.018
(2.30"2+0.50)/0.20*1.70*0.222/1000 t 0.010
RAZEM 0.028
34/KNR 2- |lzolacje z foli gr. 0,5 mm na sucho pozioma - dwie |m?2
d.1/02 0616-|warstwy
.1./02
3
(2.30"2+0.50)*0.30 m?2 1.530
RAZEM 1.530
35/NNRNK |(z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyj- |m2
d.1B202 |nych o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych
.1./0195a-
3/01
(2.30"2+0.50)*2.23-(2.10*1.00) m?2 9.273
RAZEM 9.273
36/KNR 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy 'm
d.1/02 0126- | prefabrykowanych
.1.|05
3
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
37/KNR 4- |Wykucie strzepi w przekroju sciany o grubosci 1 1/2 |m
d.1/01 0331-|ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
1./07
3
2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000
38/KNR 4- |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w m3
d.1/01 0304-|Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegta-
.1./01 mi
3
2.00*0.9070.45 m3 0.810
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RAZEM 0.810
39/KNR 4- |Wykucie strzepi w przekroju sciany o grubosci 1/2  |m
d.1/01 0331-|ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j
.1..05
3
pod 2.23%4 m 8.920
Scianke
RAZEM 8.920
40|KNR 4- |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w m3
d.1/01 0304-|scianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegta-
.1./01 mi
3
2.23%1.00*0.40 m3 0.892
RAZEM 0.892
1.1 Tynki
4
41/KNR 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z ce- |szt.
d.1/01 0322-|giet
.1.02
4
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
42 KNR-W |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokat- |m2
d.1|2-17 ne, typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek
.1.0101-02 |do 35 %
4
(2.00+0.20+1.80+0.20)*0.60 m?2 2.520
RAZEM 2.520
43/KNNR 7 |Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.1]0507-04
g.
4
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
44 KNR AT-|Ochrona naroznikédw wypuktych przy uzyciu profilu |m
d.1/31 0702-|naroznikowego z PCV z wtopiong siatkg z wibékna
.1./01 szklanego
4
drzwi (1.60*2)*10 m 32.000
RAZEM | 32.000
45/KNR 4- |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szero- |m
d.1/01 0705- kosci do 15 cm na murach z cegiet lub Scianach z
.1./01 betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowa-
4 nych cegtami lub dachéwkami
po 2.23*7 m 15.610
scian-
kach
RAZEM | 15.610
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46/ KNR 4- |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l |m2
d.1/01 0711-|z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stu-
.1./02 pach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw
4 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu)
zamuro- {(2.10*1.00)*2 m2 4.200
wany
otwér
RAZEM 4.200
47/KNR 4- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recz- |m?2
d.1|01 0716-|nie na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, ga-
.1..02 zo- i pianobetondéw na scianach w pomieszczeniach
4 0 powierzchni podtogi ponad 5 m2
pod gla- (6.20*2+2.30*2+0.50)*2.23 m?2 39.025
zure
scianki [(2.30*2+0.50)*2.23*4 m?2 45.492
nowe
RAZEM | 84.517
48/KNR 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- m?2
d.1/01 1202-|niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
.1./09
4
sufit
komuni- |20.86 m?2 20.860
kacja
pom. po-|2.49 m2 2.490
rzadko-
we
tazienka [14.29 m?2 14.290
magazy- 3.49 m?2 3.490
nek
sala 54.04 m?2 54.040
przed-
szkolna
pokoj 32.21 m?2 32.210
biurowy
A (sumaczesciowa) || e
m2 | 127.380
Sciany
komuni- {(8.60+2.30)*2*2.23 m?2 48.614
kacja
pom. po-|(1.20*2)*2.23 m2 5.352
rzgdko-
we
sala (10.85+4.93)*2*2.23 m?2 70.379
przed-
szkolna
(0.60*2+0.30)*2*2.23 m?2 6.690
biuro (6.51+4.93)*2*2.23 m?2 51.022
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B (sumaczesciowa) || e
m2 | 182.057
RAZEM | 309.437
49 NNRNK |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujg- |m?2
d.1/B202 |cym
.1./1134-01
4
sufit
127.38 m2 | 127.380
A (sumaczesciowa) || e
m2 | 127.380
Sciany
182.057 m2 | 182.057
+ scianki|45.492 m?2 45.492
nowe
B (sumaczesciowa) || e
m2 | 227.549
RAZEM | 354.929
50/NNRNK |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami ka- m2
d.1B202 |mionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie
.1.12802-04 |klejowej o gr. warstwy 4 mm ( UWAGA - PLYTKI
4 ZLICOWANE Z TYNKIEM )
pom. po-|(0.90+0.60+0.70)*2.10 m2 4.620
rzadko-
we
"maga- |(2.40*2+1.30%4)*2.10 m?2 21.000
zynek"
tazienka (6.20+2+2.30*2+0.50)*2.23 m?2 29.659
RAZEM | 55.279
51 KNR 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na su- m2
d.1]02 0815- fitach
.1..06
4
127.38 m2 | 127.380
RAZEM | 127.380
52/KNR 2- |\Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?2
d.1/02 0815-|scianach
.1./04
4
227.549 m2 | 227.549
minus  |-55.279 m2 | -55.279
ptytki
RAZEM | 172.270
53NNRNK |Montaz luster 50x60 cm m?2
d.1B 202
.1.12801-06
4 analogia
(0.50*0.60)*3 m?2 0.900
RAZEM 0.900

-10 -
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54 KNR 4- |Montaz pojemnika na papier toaletowy. szt.
d.1/01 0322-
.1./01 ana-
4/logia
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
55/kal. Szczotka do wc z podstawg ( kpl) szt
d.1jwiasna
g,
4
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
56/KNR 4- |Montaz pojemnika na mydto szt.
d.1/01 0322-
.1./01 ana-
4/logia
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
57 KNR 4- Montaz pojemnika na reczniki papierowe szt.
d.1/01 0322-
.1./01 ana-
4/logia
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.1 Podktady pod posadzki + posadzki
5
58 KNR 4- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopOw z przerzutem |m3
d.1/01 0105-|ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
.1..02 15 cm w gruncie kat. Il - rurocigg kanalizacyjny
5
pom. (7.20+2.30*2+1.50)*0.60*0.60 ms3 4.788
porz. +
tazienka
RAZEM 4.788
59 kal. Dostawa piasku do zasypki ms3
d.1jwiasna
1.
5
4.788 m3 4.788
RAZEM 4.788
60 KNR 2- |Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu  |m3
d.1]02 1101-|gruntowym
.1./07
5
pom. (7.20+2.30*2+1.50)*0.60*0.10 ms3 0.798
porz. +
tazienka
RAZEM 0.798

-11 -
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Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszc

Razem

KNR 2-
02 1101-

.101 z.sz.

5.4.
9913
pom.
porz. +
tazienka

Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastoso-
wano pompe do betonu na samochodzie. B-15

(7.20+2.30*2+1.50)*0.60*0.15

ms3

1.197

RAZEM

1.197

KNR 2-
02 0616-

.02

pom.
porz. +
tazienka

Izolacje z foli gr. 0,5 mm na sucho pozioma - dwie
warstwy

(7.20+2.30*2+1.50)*0.60

m2

7.980

RAZEM

7.980

d.

—

KNR 2-
02 0609-

.03

pom.
porz. +
tazienka

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropia-
nowych gr. 10 cm " PODLOGA " poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

(7.20+2.30*2+1.50)*0.60

m2

7.980

RAZEM

7.980

NNRNK
B 202

1125-01
1125-02

(z.VI) Podktady betonowe grubosci 7.5 cm wykony-
wane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2

7.98

m2

7.980

RAZEM

7.980

KNR 2-
02 1106-

.07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za
zbrojenie siatkg stalowg

7.98

7.980

RAZEM

7.980

NNRNK
B 202
1134-01

komuni-
kacja
pom. po-
rzgdko-
we
tazienka
magazy-
nek

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami grunujgcy-
mi - powierzchnie poziome

20.86

2.49

14.29
3.49
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PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p. wa z.
sala 54.04 m?2 54.040
przed-
szkolna
RAZEM | 95.170
67/NNRNK |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce zza- | m2
d.1/B 202 |prawy samopoziomujgcej grubosci 12 mm wykony-
.1./1130-02 |wane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
5/1130-03
95.17 m?2 95.170
RAZEM | 95.170
68 NNRNK |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.1B202 |GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
.1./2806-05 |warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
5 m2
komuni- |20.86 m?2 20.860
kacja
pom. po-2.49 m?2 2.490
rzgdko-
we
tazienka [14.29 m?2 14.290
magazy- 3.49 m?2 3.490
nek
RAZEM | 41.130
69 KNR 2- |Warstwa wyréwnawcza z kleju pod cokolik - przygo- m2
d.1/02 1118-|/towanie podtoza
.1./01 ana-
5|logia
pom. po-{(1.20+0.50+1.28*2)*0.10 m?2 0.426
rzadko-
we
komuni- (8.60*2+2.30*2)*0.10 m?2 2.180
kacja
RAZEM 2.606
70/NNRNK' |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 'm
d.1/B202 [12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszcze-
.1.12809-04 |niach o pow.ponad 10 m2 - ( COKOLIK ZLICOWA-
5 NY Z TYNKIEM )
pom. po-|(1.20+0.50+1.28*2) m 4.260
rzadko-
we
komuni- {(8.60*2+2.30*2) m 21.800
kacja
RAZEM | 26.060
71INNRNK' |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych m?2
d.1B202 |GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
.1./2810-05 |warstwy 5 mm
5
(1.80*0.60)+(1.80*0.17)*2 m?2 1.692
RAZEM 1.692
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PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p- wa z.
72/KNR 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez war- m2
d.1/02 1112-|stwy izolacyjnej rulonowe gr. 2 mm - PCW z wywi-
.1./05 ana- |nieciem 10 cm na $ciany (iQ Granit lub rownowazna
5|logia ) wzdtuz scian zamontowac listwy wyoblajgce.
sala 54.04 m?2 54.040
przed-
szkolna
(11.85+4.93)*2*0.10 m?2 3.356
RAZEM | 57.396
73/KNR 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrze- m2
d.1/02 1112-jwanie wyktadzin rulonowych
.1./09
5
57.396 m?2 57.396
RAZEM | 57.396
74 kal. Akrylowanie powierzchni posadzek z PCV m?2
d.1jwiasna
g.
5
57.396 m?2 57.396
RAZEM | 57.396
1.1 Stolarka
.6
75/KNR 2- |Oscieznice drzwiowe drewniane wewnetrzne szt.
d.1/02 1016-
.1./02 ana-
6/logia
komuni- |6.00 szt. 6.000
kacja
RAZEM 6.000
76/ KNR 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe 'm2
d.1/02 1019-\wzmocnione fabrycznie wykonczone
.1.,08
6
(2.00*0.90)*6 m?2 10.800
RAZEM | 10.800
77|KNR-W |Scianki ustepowe z ptyt HPL z drzwiami -3 szt - m?2
d.1]2-02 zgodnie z dokumentacja
.1./1029-05
6
(1.20+2.30+1.00+1.00+0.80)*2.23 m2 14.049
RAZEM | 14.049
78 KNR-W |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe z pod-  m2
d.1]2-02 konstrukcjg stalowg
.1.120205-
6/01
(1.40%1.40)*5 m?2 9.800
RAZEM 9.800
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PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p- wa z.
79/ KNR-W |Ostony na grzejniki - lakierowanie m?2
d.1]2-02
.1.120205-
6/03
9.80 m?2 9.800
RAZEM 9.800
80 kal. Dostawa i montaz kuchenki gazowej 4-palnikowej , |szt.
d.1|wtasna |piekarnik elektryczny - stal nierdzewna
g,
6
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1 Szafki szatniowe
7
81|kal. Szafka szatniowa z fawka - zestaw 3 szt.- stal nie- |szt.
d.1|wtasna |rdzewna
1.
7
30 szt. | 30.000
RAZEM | 30.000
82/kal. Szafka szatniowa z tawka - zestaw 4 szt. - stal nie- |szt.
d.1|wtasna |rdzewna
1.
7
10 szt. 10.000
RAZEM | 10.000
1.1 Malarskie
.8
83NNRNK |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujg-  'm2
d.1/B202 |cym
.1./1134-01
8
sufit
127.38 m2 | 127.380
A (sumaczesciowa) || e
m2 | 127.380
Sciany
magazy- ((2.30+1.20)*2*0.63 m2 4.410
nek
komuni- {(8.60+2.30)*2*2.23 m?2 48.614
kacja
pom. po-|(1.20*2)*2.23 m2 5.352
rzgdko-
we
sala (10.85+4.93)*2*2.23 m?2 70.379
przed-
szkolna
(0.60*2+0.30)*2*2.23 m?2 6.690
biuro (6.51+4.93)*2*2.23 m?2 51.022
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PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p- wa z.
tazienka |(6.20+2.30)*2*0.63 m?2 10.710
B (sumaczesciowa) || e
m2 | 197.177
RAZEM | 324.557
84 KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - akry- m2
d.1/01 1204-|lowo - lateksowa starych tynkow wewnetrznych sufi-
.1./01 ana- |téw
8|logia
127.38 m2 | 127.380
RAZEM | 127.380
85/ KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi -akrylo- m2
d.1/01 1204-|\wo-lateksowg starych tynk6w wewnetrznych scian w
.1./02 kolorach
8
197.177 m2 | 197.177
RAZEM | 197.177
86 KNR 4- |Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem akrylowo 'm2
d.1]01 1208-|/lamperyjnym - w Eco Lamperia
.1./01 ana- |Krotnos¢ =2
8|logia
130.624 m2 | 130.624
RAZEM | 130.624
87/KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o srednicy dojm
d.1]01 1212-50 mm
.1.28
8
c.0.
piony (2.00*2)*7 m 28.000
gatgzki |(1.50%4)*7 m 42.000
poziomy |17.50*2*2 m 70.000
RAZEM | 140.000
88/KNR 4- Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o Srednicy |m
d.1/01 1212-/ponad 50 do 100 mm
1.31
8
7.50+3.0045.2 m 15.700
RAZEM | 15.700
89/KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng drzwiczek stalo- |szt.
d.1/01 1212-jwych
.1.148
8
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 4- |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.1/01 1215-
.1./04
8
23.60 m?2 23.600
RAZEM | 23.600
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p. wa r
91/KNR 4- |Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.1/01 1215-
.1..08
8
posadzki|127.38 m2 | 127.380
parapety (1.90*0.20)*6 m2 2.280
0.70*0.20 m?2 0.140
RAZEM | 129.800
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Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprzet RAZEM
1/PRZEDSZKOLE 0.00
1.1/BIURO; SALA PRZED- 0.00
SZKOLNA ; KOMUNIKA-
CJA ; POM. PORZADKO-
WE ; LtAZIENKA ;MAGAZY-
NEK
1.1.1|Rozbiorki 0.00
1.1.2/Nadproze: N1 : N6 0.00
1.1.3|Roboty murowe 0.00
1.1.4/Tynki 0.00
1.1.5/Podktady pod posadzki + 0.00
posadzki
1.1.6/Stolarka 0.00
1.1.7/Szafki szatniowe 0.00
1.1.8/Malarskie 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zeroi 00/100 zt
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