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- Demonta istniepcej instalacji centralnego ogrzewania
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- Montaz rurocagOw z rur stalowych czarnych i zegtrenie galwanicznie ocynkowanych,
- Montaz armatury i osprgu,
- Montaz urzadzen grzejnych
- Badanie instalacji,
- Wykonanie izolacji termicznej,
- Wykonanie obudowy przewodow



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
|.COPSP.01.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj\ymagania dotycce wykonania i
odbioru przebudowy wewitrznej instalacji centralnego ogrzewania w budyRkiblicznej
Szkoty Podstawowej w Jedlance (dz. nr ew. 223/3/22gmina Jedhisk.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majace na celu przebud@awewretrznej instalacji centralnego ogrzewania w budyRISP
w Jedlance. W zakres tych robét wchadz
- Demonta istniepcej instalacji c.o.
- Monta rurockgow z rur stalowych czarnych i zewgtrenie galwanicznie ocynkowanych,
- Monta rurocagow z rur PE-RT/AL/PE-HD,
- Montaz armatury i osprgu,
- Montaz urzadzen grzejnych
- Badanie instalacji,
- Wykonanie izolacji termicznej,
- Wykonanie obudowy przewodow.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd ayodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi
1.5. OgoIne wymagania dotyge robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatdow — w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblzonych
charakterystykach i trwadoi.
Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentaciji projektowejmun
powodowa obnizenia wartdéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz
zmiany materiatow i elementow oktenych w dokumentacji na inne, nie mogowodowé
zmniejszenia trwakei eksploatacyjne.

2. Materiaty
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania #riogf stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych, dopuszczone do stoscavagodnie z ustaywo wyrobach
budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. tj. posi@danakowanie CE lub znakiem
budowlanym, lub znajdowssic w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
nieszkodliwych dla zdrowia i bezpiecmstwa.
Zakupione wyroby muszmie jednoznaczsidentyfikacg wyrobu (producenta, typ, symbol
surowcagsrednic;, nominalna sztywnig obwodowa, dat produkcji, numer partii)
2.1. Rury i ksztaltki ze stali gglowe] RSt 34—2 numer materiatu 1.0034 wg DIN ESQ®-
3, rury zewetrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) wagstwgrubdci 8—15um
oraz dodatkowo zabezpieczona pasywacoyprstwa chromu. Warstwa cynku nakladana



jest na gaco, co zapewnia jej doskonadrzyczepnéé doscianki rury rownie podczas
gkcia. Na czas transportu i sktadowania rury dodatkaabezpieczoney svewrtrz
naktadamtermicznie powtok olejowa. Ztaczki wysepuja z karxcowkami zaprasowy-
wanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringukancowkami zaprasowywanymi
I gwintowanymi z gwintami wewtrznymi lub zewgtrznymi wg PN-EN10226-1..
Ksztaltki Press w Systemie standardowo wgipmse 8 w O-Ringi z kauczuku
etylenowo - propylenowego EPDM spetlatgy wymagania PN-EN 681-1.
Standardowe parametry pracy instalacji gczgieh dla Systemu okila Aprobata
Techniczna AT-15-7543/20118mienie robocze 16 bar, temperatura robocza 90 °C.

2.2. Rury stalowe czarne ze szwem przewodowe wethugy PN-H- 74244,

2.3. Rury stalowe bez szwu gtadkie ogodlnego przezsrda wedtug normy PN/H-74219

2.4. Rury z tworzywa sztucznego PE-RT/AI./PE-HD Agy2003-02-1318.

2.5. Grzejniki stalowe ptytowe, wymagania wedtug-BEN 442-1:1999/A1:2005.

2.6. Armatura instalacji centralnego ogrzewanianagania wedtug PN-90/M-75003.

2.7. Zawory termostatyczne wg PN-EN 215:2002.

2.8. Otuliny z pianki PE do izolacji cieptochropner, np. wedtug AT/98-02-0570,

2.9. 1zolacg cieptochronn rurocagow stalowych natey wykona z prefabrykowanych otulin
termoizolacyjnych z weilny mineralnej z plegzm z folii PVC.

2.10. Jako obudoywprzewoddw instalacji c.o. z rur stalowych zastozopiyty gipsowo-
kartonowe montowane na ruszcie stalowym.

2.11. Jako obudoywyprzewododw instalacji c.0. z rur z tworzywa sztuego zastosowdistwy

przypodtogowe i korytka mottave.

3. Sprat
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przeziyniera.
Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania robét ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochronyrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowdzany jest do dostarczeniazmierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaggo
przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
kontraktu, zostanprzez Iryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. Transport
4.1. Wymagania dotyaze przewozu i sktadowania rur:

- rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugasci,

- podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed zmigmotozenia. Platfor-
ma samochodu powinna dystawiona w poziomie

- ksztattki naley przewozt w odpowiednich pojemnikach,

- podczas transportu, przetadunku i magazynowanieksatattek nalgy unika ich
zanieczyszczenia,

- Rury i ksztaltki PE naley w okresie przechowywania chrémprzed bezpaednim
dziataniem promieniowania stonecznego i tempesaiiisz niz 0°C lub
przekraczajca 40°C.

4.2. Wymagania dotyaze przewozu i sktadowania grzejnikow
- transport grzejnikdw powinien odbyaig krytymi srodkami transportu,
- zaleca gi transportowanie grzejnikow na paletach dostosowataualp ich wymiarow,



- na kadej palecie powinny kiypakowane grzejniki jednego typu i wiekn,

- palety z grzejnikami powinny Idyustawione i zabezpieczone , aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nagito ich przemieszczenie i uszkodzenie grzejnikow,

- dopuszcza gitransportowanie grzejnikow luzem, aémych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkoelreni

4.3. Wymagania dotyaze przewozu i skladowania armatury:

- dostarczoa na budow armatug nalezy uprzednio sprawdzina szczelndt,

- armatue nalezy sktadowa w magazynach zamkstych,

- armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, poyvby¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta,

- w pomieszczeniach skladowania nie powinny znajadosigzwiazki chemiczne dzia-
tajace korodujce

4.4. Wymagania dotyaze przewozu i sktadowania izolacji cieptochronnej:

5.

- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigplnpowinny by przewaone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieg@aje przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

- wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izala@ptochronnych nals
przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych. Nglenikat diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, paaiemateriat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe,

- materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji fmepronnej powinny mie
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki od wymiarow w stdsudo
normatywnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawies& w granicach
tolerancji okrélonej w odpowiednich normach przedmiotowych,

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragoédnie z umow lub kontraktem
oraz za jak& zastosowanych materiatéw i wykonywanych robotchezgodneéc z
dokumentagj projektows, wymaganiami SST, projektem organizacji robot graleceniami
Inzyniera.

Polecenia Inyniera dotycace realizacji robét dérla wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sygjiponosi Wykonawca.

5.1. Roboty demontaowe

5.2.

5.3.

Demonta istniepcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywaegzie bez odzysku

elementow.

Demonta przewoddéw bdzie wykonany bez odkrywania podpodtogowych kanaidier

instalacji centralnego ogrzewania.

Przed przyspieniem do demonta przewodow zaizolowanych nalezdemontowéa

izolacg cieplra.

Rurocigi stalowe nalgy pocié palnikami lub tarcz na odcinki dtugéci pozwalajce;j

na wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demortainstalacji c.o0. nalgy posegregowai wywiez¢ do

sktadnicy ztomu lub na najidize (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

Roboty pomocnicze

a) wyznaczenie miejsca uktadania rur, ksztattek i annya

b) wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw, podpérdpmsze,

c) wykonanie otworéw wcianach o stropach dla prgeprzewodow c.o..

Monta instalacji z rur PE-RT/AL./PE-HD

a) Przed rozpocgiem montau naley sprawdzt, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajszkodzé mechanicznych i nigszanieczyszczone,




b) Podczas monta instalacji rurocigi nalezy odpowiednio zamocowado konstrukciji
budowlanych,

c) Idealnymi elementami do mocowania rur REbbejmy metalowe z wkiadkgumows,
wykonary ze specjalnej, przeznaczonej dla rur z tworzyweztych mieszanki. Obejmy
metalowe bez wkiadkiasniedopuszczalne,

d) Srednice obejm odpowiadgrednicom zewetrznym rur,

e) Przy montau instalacji rozrénia s mocowania wykonane jako punkty state i
przesuwne (tzwélizgowe). Do skutecznego kompensowania sitazanych z
rozszerzalnéria stosuje si punkty state, ktére dzigkzes¢ przewodu rurowego na
odrebne odcinki. W przypadku prostych odcinkéw ruryaaglumiesci¢ punkt staty w
potowie odcinka. Nie naly umieszczazadnych punktow statych bezpednio na
zlaczkach, ktére powodajzmiarg kierunku instalacji.

f) Rozstaw podpor jest zaiey od rodzaju srednicy rur oraz rinicy temperatur: roboczej
czynnika i temperatury otoczenia w trakcie mauata

g) Zamontowanie punktow statych zapobiega niekontraloym ruchom przewodow,
zagwarantowane jest pewne prowadzenie rur,

h) Mocowanie przesuwne uradwia , bez uszkodzerury, ruch przewodu w kierunku
osiowym,

i) Przy montau natynkowym kiladzie siszczegolnie diy nacisk na wygid i stabilng¢
formy instalacji,

]) Wszystkie przépgia przez przegrody budowlane ngleorowadzé w tulejach ochronnych
wykonanych np. z cienkowarstwowych rur z tworzywa,

k) Polczenie elementow rur i ksztaltek PE wykonujeza pomog przylaczek i
srubunkdéw mosiznych skecanych,

l) Podhczenie armatury zapewnia gioprzez ksztattki gwintowane,

m) Przewody montowane ¥cianach czy podtogach naleprowadz¢ w otulinach
izolacyjnych — jest to zalecane w przypadku ingfatzentralnego ogrzewania oraz
cieptej wody.

n) Podczas monta naley uwzgkdni¢ rozszerzaln@ liniowa przewodow, ktéra jest
zmienna w zatenosci od temperatury pracy i diuga przewodéw.

0) Nalezy zachowa niewielki odstp prowadzonych instalacji od konstrukcji budynku.

p) Instalacja pionowych rurcgyow, np. pionéw instalacyjnych, e by takze
wykonywana za pomagunktow statych. Zamocowanie powinnathymieszczone
przed lub za kadym odga¢zieniem na kondygnacji. Naig pamktta¢, ze zamocowania z
punktem przesuwnym zapewniayydtuzenie i ruch odcinka rury.

g) Ze wzgkdu na stosunkowo mate sity zygane z wydhtaalnascia w przypadku
bezpdredniego osadzenia rur w betonie njevymaganezadnesrodki kompensacyjne.
Dzieki tatwej odksztatcalnéi plastycznej wielowarstwowych rur zespolonych iamy
dtugdici przejmowane gprzez ru¢. Ponadto naley uwzgkdni¢ odpowiednie
wymagania w stosunku do izolacji cieplnej oraz aojil zwickowej.

5.4. Monta instalacji z rur stalowych

a) Rurochgi taczone lgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL,

b) Rurochgi poziome nalgy prowadz¢ ze spadkiem wynogszym co najmniej 5%o w
kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika cidptazrédta ciepta,

c) W najnizszych punktach zatamaieci rurocigéw naley zapewnt mazliwosé
spuszczenia wody, hatomiast w napsgych punktach — niwo$¢ odpowietrzenia,

d) Wszystkie przeégia przez przegrody budowlangigny i stropy) wykonuje siw
tulejach ochronnych, umbwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w
przegrodzie. W obszarze tulei nie zedoy¢ wykonanezadne paiczenie na przewodzie,

e) Rozmieszczenie uchwytow reguugdpowiednie normy, decydigym czynnikiem jest
srednica rur,




9)

h)

Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt ich trag oraz usuac przeszkody,
mogace powodowa uszkodzenie przewoddw (npgpr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru),

Przed zamontowaniem nalesprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczeé
(ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpictych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno wywa,

Rury i ksztattki Systemu Steel wykonane ze staljdwej 1.0034 nie magby¢ sto-
sowane w instalacjach ktoreda naraone na dziatanie dodatkowych odpan
mechanicznych (np. wieszanie sia rurocagach, dewastacje itp.).

Rur stalowych Steel nie wolnoagina ,,gonco”. Dopuszczalne jest@iie na ,zimno”

pod warunkiem zachowania minimalnego promien¢ggigi(R=3,5%dz). Powierzchnie
zewretrzne rur w trakcie sktadowania i eksploatacji pagvinny by naraone

na diugotrwaly bezpoedni kontakt z wilgoai.

Nie zaleca si gigcia rur powyej srednicy @28 mm.

Zalecane jest stosowanie gotowych tukéw oraz kéhi 45° dostarczanych w ramach
Systemu Steel.

Do ciecia rur nie wolno stosowanarzdzi, ktore mog wytwarza& znaczne iléci ciepta,
np. palniki, przecinarkiciernicowe. Do gjcia rur Steel stosujeestylko obcinaki
krazkowe (kczne i mechaniczne).

m) Nie zaleca si opr&niania instalacji napetnionych wadwW zwiazku z tym,

p)
Q)

B

w niektorych wypadkach (koniecz§toopr@nienia instalacji po prébie &iieniowej),
zaleca si wykonywanie proby énieniowej przy ayciu spezonego powietrza.

W sytuaciji krycia Systemu Steel w przegrodach budoych, rury i ksztattki musizby¢
prowadzone w szczelnej izolacji, ze wahjl na kompensagjvydtuzen termicznych

i ochrorg przed chemi budowlan.

W wypadku narzenia rur i ksztattek Systemu Steel na kontakt g@ah oraz innym
srodowiskiem korozyjnym naky bezwzgédnie stosowaszczeln izolacg przeciwwil-
gociows. Grubd¢ zastosowanej izolacji powinna ustivi ¢ swobodm prae; termiczr
instalacji — kompensagj

W wypadku transportowania substancji chemicznychlimwos¢ wykorzystania rur
Steel naley skonsultowa z Dzialem Doradztwa Technicznego firmy.

Instalacje wykonane w Systemie Steel malebja¢ elektrycznymi pajczeniami
wyréwnawczymi.

Obckcie rury. Rug nalezy przeca¢ prostopadle do osi, za pomaocabcinaka
krazkowego (przeeicie musi by peilne, bez odtamywania naelgich odcinkéw rur).
Dopuszczalne jest zastosowanie innych ¢@zizpod warunkiem zachowania
prostopadtéci cigcia i nie uszkodzenia obcinanych kralzi w formie wytama,
ubytkow materiatu i innych deformacji przekrojuyuNiedopuszczalne jestywanie
narzdzi, ktore mog wytwarza znaczne iléci ciepta np. palnik, szlifierkagkowa, itp.
Fazowanie krawdzi rury. Uzywajac recznego fazownika (dlgrednic 66,7 - 108
potokragtego pilnika do stali) naky sfazowa na zewntrz i wewratrz koncéwke
obcictej rury, usunc z niej wszelkie opitki mogce uszkodz O-Ring w czasie monta.
Przyrzd do fazowania ma by rowniez zamontowany na ugdzeniach
mechanicznych (np. na wiertarce elektrycznej).

Zaznaczenie gbokasci wsunkcia rury w ksztaltl. Aby osagnaé¢ whasciwa
wytrzymatci¢ polaczenia naley zachowd odpowiedm gigbokas¢ wsungcia rury

w ksztaltle. Po wsungciu rury w ksztattk do oporu, zaznaczamy wymagaitugasé
wsunkcia na rurze (lub ksztattce z bosyrmkem) markerem. Po wykonaniu
zaprasowania zaznaczenie musi bgdal widoczne tuprzy kravedzi ksztattki.



y)

2)
z)

Do wyznaczenia gbokasci wsunkcia bez pasowania z ksztaflstuza rowniez
specjalne szablony.

Przed montzem, naley wzrokowo skontrolow@obecné¢ O-Ringu w ksztaltce, czy
nie jest uszkodzony, jak réwriezy nie mazadnych zanieczyszcadopitkow lub
innych ostrych ciat) magych spowodowauszkodzenie O-Ringu w fazie wsuwania
rury. Nalezy takze upewnt sig czy odlegté¢ migdzy sisiednimi ksztattkami nie jest
mniejsza ni dopuszczalna dmin.

Zamontowanie rury i aczki. Przed wykonaniem zaprasowanisnialezy osiowo
wsura¢ w ztaczke na oznaczangtebokas¢ (dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy).
Stosowanie olejéw, smardéw i thuszczy w celu utatiaensunécia rury jest zabronione
(dopuszcza siwock lub roztwor mydta — zalecane w przypadku préByieiniowej
sprezonym powietrzem). W przypadku jednoczesnego mmntdelu pohczen

(na zasadzie wsuwgtia rur w ksztattki), przed operagaprasowania kalego kolejnego
ztacza naley skontrolowa glebokas¢ wsunkcia obserwujc znaczniki wykonane
markerem na rurze.

Zaprasowywanie ztzek. Przed rozpogziem procesu prasowania natesprawdzt
sprawn@¢ narzdzi. Zalecane jest stosowanie zaciskarek igeprasuacych
dostarczanych w ramach Systemu Steel. 2yat@wsze dobéaodpowiedni wymiar
szczki prasujicej dosrednicy wykonywanego patzenia. Szagka prasujca powinna
zost& zatazona na ziczce w taki sposéb, aby wykonane w niej profiloveathbktadnie
obejmowato miejsce osadzenia O-Ringu w ksztaltog(kta czs¢ ksztaltki).

Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowanigwdlst automatycznie i nie nie
by¢ zatrzymany. Ji z jakichs przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany,
pofaczenie nalgy zdemontowé (wycia¢) i wykona nowe w prawidtowy sposéb.

W przypadku posiadania przez instalatora zaciskiese&zk niedostarczanych przez
System Steel niiwo$¢ ich stosowania natg skonsultowa z firma.

System Steel oferuje eagany ztacz z gwintem zewgtrznym i wewrgtrznym.
Poniewa w ksztaltkach z gwintem zewtnznym wysgpuja gwinty stazkowe (rurowe),
w polaczeniach gwintowych z ksztattkami ma@siymi dopuszcza sidla zhczek
moskznych, tylko gwinty zewetrzne, uszczelnione np. niewiglkoscia konopi. Aby
nie obcaza¢ polaczenia zaciskowego nalewykona pofaczenie gwintowane
(skrecenia) przed zaprasowaniemaki.

Do pohczer gwintowanych stosowgpakuty w takiej ildci, aby wierzchotki gwintu
byly jeszcze widoczne. 2ycie zbyt duej ilosci pakut grozi zniszczeniem gwintu.
Nawinigcie pakut ta za pierwszym zwojem gwintu pozwala urakrskagnego
wkrecania i zniszczenia gwintu.

Nie stosowa chemicznychrodkow uszczelniagpych i klejow.

Elementy Systemu Steel mdgy¢ taczone (poprzez patzenia gwintowe lub kotnie-
rzowe) z elementami wykonanymi z innych matéw.

Naley pamkttac, ze bezpérednie hczenie elementow ze stali nierdzewnej czy miedzi
z elementami ze staligglowej ocynkowanej (np. rury) mie doprowadzi do korozji
kontaktowej. Proces ten pma wyeliminowa poprzez wbudowanie przektadek
tworzywowych lub metalowych rielaznych (bgz, mosadz) o minimalnej diugri

50 mm (np. zastosowanie mgsiego zaworu kulowego).

5.5. Monta armatury i osprau

Armatur nalezy montowa w miejscach dogpnych, umaliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstyg konserwagj,

Przed montzem naley z armatury usugt wszelkie zanieczyszczenie i sprawdaj
szczelné¢ oraz sprawns,

Montaz armatury ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i destig

a)
b)

c)




d) Przed montzem naley z armatury usut wszelkie zanieczyszczenie i sprawdgj
szczelné¢ oraz sprawnd,

e) Na przewodach poziomych armaguralezy w miare mazliwosci ustawe w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do goryzdi® w ptaszczgnie pionowej,
przechodzcej przez 6 przewodu,

f) Gdysrednica armatury jest mniejsza @édnicy przewodu, na ktérym armatura ma by
stosowana, wowczas diugoodcinka przewodu radzy armatug a zwezka, nie mae by
mniejsza ni 1,5srednicy rury,

g) Dostarczona na budawarmatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadgmaganiom
odpowiednich norm lub warunkom technicznym orazaute wazne cechy legalizacyjne,

h) Aparatue kontrolno-pomiarow nalezy montowé:

- po uprzednim sprawdzeniu prawidioéeojej dziatania,

- w miejscach tatwo dogbnych, widocznych, dobrz&wietlonych, przynajmniej
Swiattem sztucznym,

- W sposOb zabezpiecaay przed przypadkowym, nieuigym jej uszkodzeniem,

i) Na gtownych odgakieniach i na rozdzielaczach natezamontowa krééce do
manometrow i tuleje do termometrow; tuleje do temmetréw powinny by wprowadzone
do przewodu lub rozdzielacza nalypkos¢ niezlydng dla prawidtowego pomiaru
temperatury; manometry naiemontowa na kr@&cu na rurce syfonowej z zamontowanym
bezpdrednio przed nim kurkiem manometrycznym,

j) Podzielnia termometréw i manometrow powinna odpdaiavymaganej doktadrigi
odczytu, a jej zakres powinien przekracnartag¢ robocz mierzonego parametru,

k) Montaz armatury ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostg

5.6. Monta urzadzen grzejnych

a) Grzejniki montowa nalery w ptaszczynie rownolegtej do powierzchiciany lub wreki
na wspornikach-uchwytach zgodnie z zaleceniamiywedta,

b) Nalezy zachowdé minimalne odsipy grzejnikdw podtdg i parapetdow zgodny z
przepisami, i wynogico najmniej 110 mm,

c) Kolejnos¢ wykonywania prac przy monta grzejnikow:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podhczenie grzejnika z rurami przyznymi,

d) Wsporniki pod grzejniki musizby¢ osadzone wcianach w sposéb trwatly, tak aby
grzejnik wspierat si catkowicie na wszystkich wspornikach; w przypadg&ian grubdci
do 7,0 cm dopuszczagsinocowanie wspornikdwrubami przelotowymi lub monta
grzejnikdw na stojakach,

e) Grzejniki montowda w opakowaniach fabrycznych; opakowaniezmepzdja¢ po
zakaczeniu wszystkich prac wykezeniowych,

f) Przy uruchomieniu centralnego ogrzewania dla ogazindynku w celu prowadzenia
prac wykaczeniowych, grzejniki pozostazapakowane,

g) Niedopuszczalnegiziatania mogce spowodowadeformaag grzejnika lub
uszkodzenie powtoki lakierniczej,

h) Grzejniki laczy¢ z gahzkami w sposéb unitiwiajacy ich monta i demonta bez
uszkodzenia gatek iscian,

i) Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i
skreceniu zhczek nie nagpowaty zadne napgzenia,

5.7. Badanie instalaciji

a) Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wyk@marzolacji termicznej przewodow
musi by¢ poddana prébie szczeku,

b) Instalacg nalezy napeiné woda uzdatniol o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607,




c) Instalacg nalezy doktadnie odpowietray

d) Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw, badania szczednbnalezy
przeprowad# dla kadego ztadu oddzielnie,

e) Badania szczelrai instalacji na zimno naby przeprowadzaprzy temperaturze
zewretrznej powyej 0°C,

f) Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez predta przy ainieniu probnym
13 baréw. Ginienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgder nie powinno
przekraczé 10 barow. Probszczelnéci instalacji naley przeprowadzi na cénienie
robocze powikszone o 2 bary, lecz nie mniejsze Aibary. Cénienie podczas proby
nalezy doktadnie kontrolowai nie dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej
wartadsci 12 barow,

g) Do pomiaru cinien probnych nalgy uzywat manometru, ktéry pozwala na beginhy
odczyt zmiany @nienia o 0,1 bara. Powinien bymieszczony w madiwie najnizszym
punkcie instalaciji,

h) Wyniki badania szczeldoi naleey uzna za pozytywne, jeli w ciagu 20 minut nie
stwierdzono spadku &iienia oraz przeciekdw ani zroszenia,

I) Z préby ciénieniowej naley sporzadzi¢ protokot,

j) Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloionalery przeprowadd préke na goaco, przy
najwyzszych — w miag mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcych parametréw obliczeniowych,

k) Proba szczelrfioi na gosco powinna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprac
instalacji,

l) Podczas préby natg dokona ogledzin wszystkich paiczen i uszczelnié; wszystkie
zauwaone nieszczelriai i usterki naley usurnag,

}) Sprawdzt przy pomocy termometru elektronicznego parametwyiptrza w
poszczegdlnych pomieszczeniach; powinnyrbg nizsze nk podane w projekcie,

5.8. Izolacja cieptochronna

a) Roboty izolacyjne mina rozpocz¢ po zak@czeniu montau rurocagow,
przeprowadzeniu proby szcze#eo oraz po potwierdzeniu prawidtod@ wykonania
powyzszych roboét protokdtem odbioru,

b) Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowanej,

c) W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowelyls poprzeczne i wzdtne
elementow nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykéw elementow
warstwy dolnej,

d) Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmby¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych naegzi,

e) Grubai¢ izolacji nie powinna sirozni¢ od grubdci okreslonej w dokumentaciji vecej
niz o =5 do +10 mm,

f) Otuliny mocowa na rurocigach za pomeacopasek z tan z tworzywa sztucznego z
zapinkami, czy z klejem, lub innym sposobem zgodywymaganiami producenta;
stosowa taka ilos¢ opasek, ktdra zapewni trwaéozamocowania izolacji na czas trwania
eksploataciji instalacji,

g) Zakoczenia izolacji zabezpiec&ya pomog rozet, mankietow z blachy, itp.,

5.9. Wykonanie obudowy przewodow
a) Obudowa pionow i poziomdw instalacji c.o0. z rul®teych przyscianach i pod stropem

z ptyt gipsowo-kartonowych zwyktych jednowarstwona® ruszcie metalowym,
systemowym, pojedynczym.

b) Montaz przewoddw z tworzyw sztucznych w ostonach typtwlysprzypodiogowe oraz
koryta montaowe.
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a) Jako ostony grzejnikow zastosoiMestewki z drewna sosnowego, polakierowanego po
zamontowaniu.

6. Kontrola jako $ci.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w
zakresie i z agtotliwoscia okreslona przez Irkyniera.
Celem kontroli jest sprawdzanie zgodaigorowadzenia robot z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t, odpowiednimi normami, ®Urzdzer i ma swym zakresem
obejmowd:

- sprawdzenie kalej dostarczonej partii materialow i adzen pod kitem zaopatrzenia
ich w swiadectwo kontroli jakéci producenta,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentaagjprojektows — ogkdziny zewrtrzne
wszystkich elementéw wykonanej instalacji i porowieawynikdw z dokumentagj
technicza, zapisami w dzienniku budowy lub z innymi rowngdaymi dowodami,

- sprawdzenie prawidtovgoi prowadzenia i wykonania pmizer przewodow z
urzadzeniami i armatur,

- sprawdzenie poprawBad wykonania przeég przez przegrody budowlane,

- sprawdzenie prawidtowai zamontowania armatury i wdzen,

- sprawdzenie poprawia wykonania zatgenia izolacji,

Wyniki przeprowadzonych baflanalezry uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione.

Je&ili ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledana faz robot uzna za
niezgodm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzt badania
ponownie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robo6t
Obmiar robét bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z doémiachy
projektows i dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szazegvymi), w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1. Dlugdc¢ rurochgow:

- oblicza s¢ w metrach ich dtugi osiowej, wyodgbniajac ilosci rurocagéw w zalenosci
od rodzajow rur i ickrednic oraz rodzajow pgtzen bez odliczania diugai tacznikdw
oraz armaturyaczonych na gwint,

- podegcia do uradzen i armatury wlicza si do ogdlnej dtugéci rurocagow, a niezalenie
od tego do przedmiaru wprowadza ktzby pode§¢ wedtugsrednic rurocigow i
rodzajéw podeg,

- dhugacs¢ rurochgdw w obejciach elementow konstrukcyjnych wlicza gio ogolnej
dhugcdéci rurochgow,

- dhugaos¢ rurochgdw w kompensatorach wliczazgio ogoélnej dtugéci rurocagow.

7.2. Elementy armatury i wdzenia instalacji liczy siw sztukach lub kompletach.

7.3. Proly szczelnéci ustala s dla catkowitej dtugéci rur instalacji z uwzgidnieniem
podziatu wedtugrednic oraz rodzajow budynkow.

7.4. llcs¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robdt
Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamadery
dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”
8.1. Podczas odbioréw maizyoperacyjnych sprawdzeniu podlegaj
- przejcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkovegni
- bruzdy wscianach — wymiary, czys§é bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcink@eziomych, wykonanie izolacji
cieptochronnej przewoddw, uszczelnienie pi&erzez przegrody budowlane,
8.2. Z odbioréw midzyoperacyjnych nahy spisa@ protokot stwierdzaicy jakas¢
wykonania oraz przydatédrobot i elementéw do prawidtowego moinia
8.3. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dladamodzaju robét natg dokona
koncowego odbioru technicznego instalacji centralneggaewania, technologii kottowni
gazowej i wentylacji pomieszcze
8.4. Przy odbiorze kaeeowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej @i i uzupetniania w trakcie
prowadzenia robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotycze jakaci wbudowanych materiatow (atesty, deklaracje zgédn
certyfikaty),
- protokdty wszystkich odbiorow technicznycheéciowych,
- protokdt przeprowadzenia proby szczdltiacatej instalacji, regulacji i uruchomienia
instalacji,
8.5. Przy odbiorze kaecowym naley:
- uruchom¢ instalacg, sprawdzt oshganie zaktadanych parametréw zgodnie z
dokumentacja projektayy specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WY
- sprawdzt zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows oraz ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotygzy/mi zmian i odsipstw od dokumentacji
projektowej,
- sprawdzt protokéty z odbiorow agciowych i realizacji postanowtedotyczcych
usunkcia usterek,
- aktualnd¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHagszmiany i
uzupetnienia),
- protokdty z przeprowadzonych badastalaciji,

9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykorawoparciu o
kosztorys ofertowy i dokumentagprojektows. W przypadku rozbianosci ilosciowej
podstawy jest zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projelejow
Ptatng¢ moze by dokonana jednorazowo po wykonaniu petnego zakiasdt i ich
koncowym odbiorze lub podzielona na etapy po wykonaoidbiorze czsciowym
elementéw robot, ktore okdlene zostalty w umowie.
Ostateczne rozliczenie umowy pagaizy Zamawiaggcym a Wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru kicowego.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaftoobejmujce roboty montzowe
instalacji centralnego ogrzewania uwgiiiaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,
- obstug: sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,
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- przenoszenie poglcznych uradzea i sprztu w miag postpu robot,
- wykonanie robo6t pomocniczych oktenych w pkt. 5.1,

- monta rurochgdw, armatury i urgdzen,

- wykonanie préb énieniowych, regulacji

- usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
PN-90/B-01430
PN-90/M-75003

PN-90/M-75011

PN-91/M-75009
PN-92/M-75166

PN-B-02414:1999
PN-EN 1213:2002
PN-81/M-75013

PN-EN 1489:2003

PN-83/B-03430

PN-EN 442-1:1999
PN-EN 215:2005U

PN-93/C-04607

PN-EN 13470:2003

PN-B-02421:2000

PN-EN 442-2:1999

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzewania.
Terminologia,

Armatura instalacji centralnego ograeia. Ogolne
wymagania i badania.

Armatura instalacji centralnego ograeia.
Termostatyczne zawory grzejnikowe ngngénie
nominalne 1 MPa. Wymiary przgdzeniowe.

Armatura instalacji centralnego ograeia. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania.

Armatura instalacji centralnego ograeia. Zhczki do
grzejnikow.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapiezrzenie instalacji
ogrzewa wodnych systemu zamkitego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania,

Armatura w budynkach - Zawory zap@r ze stopow
miedzi do instalacji wodoggowych w budynkach -
Badania i wymagania

Armatura sieci domowej. Zawory zwgpoziome

Armatura w budynkach - Zawory beep#stwa - Badania
i wymagania.

Wentylacja w budynkach mieszkalnyameszkania
zbiorowego i ayteczndci publicznej. Wymagania,
Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki teclame,

Termostatyczne zawory grzejnikowgmagania i metody
bada

Woda w instalacjach ogrzewania. Wyanagi badania
dotyczce jakdci wody,

Wyroby do izolacji cieplnej wypasaia budowli i
instalacji przemystowych - Okfknie g;stasci pozornej
otuliny.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - l1zoja cieplna
przewodow, armatury i ugdzen - Wymagania i badania
odbiorcze

GrzejnikioMcieplna i metody bada

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplnaetody bada.

PN-EN 442-3:2001
PN-ISO 7-1:1995

PN-1SO 228-1:1995

10.2. Inne dokumenty

Grzejnikceda zgodrgei.

Gwintyoure do paiczen ze szczelndxia uzyskiwan
Na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

Gwinty rueado podczen ze szczelndxia uzyskiwan
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
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a)
b)

c)

d)
e)
f)

9)

h)

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes{tednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr
207, poz. 2016; z gdiejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{iZzh U. z 2004 roku, nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wiélicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr
164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poh8léraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr
82, poz. 560),

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych”, tom Il —
instalacje sanitarne,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalamyjrzewczych”- zeszyt 6, wyd.
COBRTI INSTAL 2003 .

Oprécz podanych powgj przepisow naley przestrzegalokalnych wymaga i

przepisow instytucji uzgadnigych.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20w sprawie informacji
dot. bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003r.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 20@3sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanfizh U. Nr 47, poz.401, 2003r.)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnid@20w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpiegmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzeych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002r.)

m) Poradniki techniczne, DTR producentow przewoddrmatury i uradzen.
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