Tytut opracowania

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PRAC REMONTOWYCH

W budynku PSP w Jedlance, gm. Jedlinsk,
na dziatkach nrew. 223/1, 223/2,

jedn. ewidencyjna 142505_2 Jedlinsk , (obreb 0010 Jedlanka)
powiat radomski, woj. mazowieckie

ETAP Il - PRACE REMONTOWE KONDYGNACJI PRZYZIEMIA

IX KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Inwestor:

PSP w Jedlance 26-660 Jedlinsk,
Jedlanka 52
Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa 26-612 Radom
arch. Maciej Psyk ul. Lazurowa 36
Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
o [PROJEKTANT
E mgr inz. Marian Szpindor BUA-III-8386/9/89

OPRACOWAL
inz. Michat Oginski

ELEKTR

SPRAWDZIE
mgr inz. Piotr Bujanowicz MAZ/0214/PWBE/18

ELEKTR

Radom, kwiecien 2020 .




Spis tresci

1. Opis techniczny i obliczenia

2. Informacja B10Z

3. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego Projektanta i Sprawdzajacego
5. Przynalezno$¢ do MIIB Projektanta i Sprawdzajacego

6. Czgs¢ graficzna
Rys1 — Plan instalacji elektrycznych Parter

Rys 2-14 Schematy instalacji elektrycznych



1. Opis techniczny
1.1 Wstep

PBW obejmuje swym zakresem wykonanie instalacji elektrycznych:

- instalacji o§wietlenia wewnetrznego

- instalacji o§wietlenia zewnetrznego

- instalacji sitowej
na remontowanej kondygnacji parteru budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w
Jedlance gm. Jedlinsk na dziatkach nr ew. 223/1, 223/2, jedn. ewid. 142505 2 Jedlinsk,
(obrgb 0010 Jedlanka) powiat radomski, woj.mazowieckie.

1.2 Zalozenia i projekty zwigzane

- Inwentaryzacja dla celow projektowych
- Projekt architektoniczno-budowlany
- Uzgodnienia z Inwestorem

1.3 Przepisy i normy

- PN-IEC/60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
- PN-62305 —,,Ochrona odgromowa”

1.4 Zakres opracowania:
W zakres opracowania wchodzi:

1.4.1. Wymiana rozdzielnicy gtéwnej istniejacej TG w pomieszczeniu gospodarczym
segmentu dydaktycznego na Parterze budynku.

1.4.2. Wymiana rozdzielnicy obszarowej istniejagcej TPN korytarz segmentu dydaktycznego

1.4.3. Montaz nowej rozdzielnicy obszarowej RO1 w segmencie przedszkolnym

1.4.2. Wykonanie instalacji oswietlenia.

1.4.3 Wykonanie instalacji gniazd wtykowych.

1.4.4 Montaz rozdzielnicy kottowni.

Lokalizacja rozdzielnic elektrycznych jak na rysunku nr.1

1.5 Zasilanie

Istniejgce zasilanie Publicznej Szkoty Podstawowej — bez zmian.

Na $cianie zewnetrznej Szkoty, w obudowie zlacza kablowego ZK, przy wejsciu do budynku
znajduje sie¢ Wylacznik Pozarowy Pradu wyposazony w wylacznik Schrack MC2-160A z
wyzwalaczem wzrostowym wspotpracujacym z kaseta / przyciskiem do recznego wyltaczania
zasilania w przypadku pozaru. Kaseta WPP zlokalizowana jak na rys.1. Zbicie szybki w
kasecie powoduje bezwtoczne wylaczenie zasilania catego obiektu.

Z WPP wyprowadzona istniejaca linia YKY 5x35 zasilajaca rozdzielnice gtowna RG Szkoty.



1.6. Rozdzielnice

Projektowane zasilanie rozdzielnic obszarowych Parteru RO1, RO2, RK zrealizowane
jest z rozdzielnicy gtownej RG kablami:

- RO1- YKY 5x10 /segment przedszkolny/

- RO2- YKY 5x10 /segment dydaktyczny korytarz/

- RK - YKY 5x6 /segment dydaktyczny — Kottownia/
prowadzonymi p.t. w rurach instalacyjnych.

1.6.1 Rozdzielnica RG

Istniejaca rozdzielnica RG zlokalizowana w pomieszczeniu gospodarczym wyposazona
w uktad pomiarowy gldwny oraz zabezpieczenia topikowe do zasilania wiz-tow,
o$wietlenia zewnetrznego i obwodoéw pomocniczych.

Projektuje si¢ wymiang istniejacej rozdzielnicy RG na tablice modutowa z przedziatem
licznikowym, zamontowang we wnece w miejscu istniejacej RG. Przyktadowe
rozwiazanie ponizej.

Rozdzielnice wyposazy¢ w aparaty modutowe jak na schematach. Przedziat licznikowy
wyposazy¢ w przeniesiony uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe
C63A 3P /zgodne z zamowiong mocg szczytowa/. Przedziat zabezpieczenia
przelicznikowego przystosowany do plombowania.

Zasilanie rozdzielnicy — wykorzysta¢ istniejacy kabel YKYY 5x35 umieszczajac go p.t..

1.6.2 Rozdzielnice obszarowe RO1/ RO2

Rozdzielnice w obudowach p.t., izolacyjnych, zlokalizowane w miejscach jak na planie
instalacji, wyposazone w aparaty modutowe jak na schematach.

Rozdzielnica RO1 — 3x12 modutow. Przyktadowe rozwigzanie ponize;j.



Rozdzielnica RO1 - widok

Rozdzielnica RO2- 3x18 Rozdzielnicg wyposazy¢ w aparaty modutowe jak na
schematach. Przyktadowe rozwigzanie ponize;j.
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Rozdzielnica RO2 - widok

1.6.2 Rozdzielnica kottowni RK

Rozdzielnica w obudowie n.t 2x12, izolacyjnej IP65, zlokalizowana w pom. Kottowni,

wyposazona W aparaty modutowe jak na schematach.

1.7 Instalacje elektryczne
1.7.1 Instalacje o§wietleniowe

Projektuje si¢ o§wietlenie:

- pracownia A2,A3, jadalnia, swietlica, pokoj biurowy, sala przedszkolna oprawami LED 40W

60x60cm w wersji n.t.
- pomieszczenia sanitarne - oprawy LED 20W P44
- pomieszczenia techniczne oprawy LED 29W 120cm IP65
- ciggi komunikacyjne oprawy LED 40W 120cm



W pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych zainstalowane oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego LED 3W/2h w wersji n.t. oraz oprawy ewakuacyjne z piktogramem
1,2W/2h wskazujace kierunek ewakuacji.

1.7.2 Oswietlenie zewngtrzne istniejace zasilane i sterowane z rozdzielnicy RG.

1.7.3 Instalacje oswietlenia wykonane przewodami kabelkowymi 3/4/5x1.5, prowadzonymi

na $cianach i sufitach p.t.

Obwody oswietlenia ewakuacyjnego wykonane przewodami YDYp 3x1.5 z wydzielonych
zabezpieczen rozdzielnic obszarowych.

Wysokosci montazu tacznikéw mierzone od wykonczonej posadzki wedtug ponizszej tabeli:

. . . Wys.

Ip. | Nazwa pomieszczenia Rodzaj osprzetu montazu
Pomieszczenia biurowe "(_acznil; zwierny, uniwersalny

1. socjalne, dydaktyczne ' jednobiegunowy lub schodowy lub 1,2m

' Swiecznikowy 250V,10A, IP20, p/t

Pom. techniczne tacznik uniwersalny

2. ' o jednobiegunowy/schodowy 250V,16A, 1,2m
gospodarcze itp. IP20, pit

3. | Komunikacja tgcznik monostabilny 1,2m

Wymagane nat¢zenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach

Lp |Rodzaj pomieszczenia Wymagane
Esrmin

1. |Pomieszczenia sanitarne/socjalne 200Ix

2. |Ciagi komunikacyjne 1501x

3. |Sale lekcyjne, pracownie 500Ix

Dobrane oprawy jak i ich rozmieszczenie zapewniaja, podane Wyzej, wartosci nat¢zenia
o$wietlenia w pomieszczeniach.

1.8 Instalacje silowe

1.8.1 Instalacje gniazd 1-fazowych wykonane przewodami YDYp 3x2.5 p.t. z osprzgtem p.t. z
podziatem obwodow jak na planach i schematach instalacji.

W toaletach i pomieszczeniach gospodarczych gniazda 1-fazowe hermetyczne p.t. z klapka.
Wszystkie gniazda wyposazone w przegrody zabezpieczajace oraz bolce uziemiajgce
potaczone z przewodem PE instalacji zasilajace;.

1.8.2 W pomieszczeniu Kottowni zainstalowany system wykrywania gazu ztozony z centrali
wykrywania gazu wspolpracujacej z detektorem gazu, sygnalizatorem optyczno-akustycznym
oraz glownym zaworem gazu MAG z mozliwoscia zdalnego, awaryjnego zamknigcia.
System zasilany z dedykowanego zasilacza buforowego umozliwiajacego prace uktadu po
zaniku napigcia zasilajacego 230V AC. Wszystkie obwody Kottowni zasilane z rozdzielnicy
RK.



Wysokosci montazu gniazd wtyczkowych mierzone od wykonczonej posadzki do osi
gniazda wedlug ponizszej tabeli:

. . . Wys.
Ip. |N R t
p azwa pomieszczenia odzaj osprzetu montazu

Pomieszczenia biurowe, Gniazda wtyczkowe 230V,16A, 1P40,

1. . 1,1m
socjalne, dydaktyczne p/t

2. | Komunikaca, S/;uazda wtyczkowe 230V, 16A, IP40, 0.3m
Pom. techniczne, Gniazda wtyczkowe 230V, 16A, 1P44,

3. . . 1,1m
gospodarcze itp. p/tin/t

4 Pomieszczenia sanitarne, Gniazda wtyczkowe 230V, 16A, P44/ 11m

" |jadalnia (nad blatem) IP40, p/tinit '

1.9 Instalacja odgromowa — /poza opracowaniem/
1.10 Instalacja polaczen uziemiajacych

Przy rozdz. RG zamontowana we wnece za drzwiami szyna wyrownawcza GSU taczona z
przewodem ochronnym rozdzielnicy RG linkg LGY 25, z uziomem oraz lokalnymi szynami
uziemiajagcymi LSU w pomieszczeniach tazienek, kottowni. Z szynami LSU faczy¢ metalowa
armatur¢ wodno-kanalizacyjng itp. W miejscach instalowania GSU.

1.11 Zagadnienia BHP

Uktad sieci zasilajgcej TN-C, odbiorczej TN-S

System ochrony dodatkowej- samoczynne szybkie wytaczenie zasilania przez wytaczniki
réznicowo-pradowe, wytaczniki instalacyjne, wktadki topikowe. Skuteczno$¢ ochrony
potwierdzi¢ pomiarami.



1.12 Obliczenia

a) Zasilenie rozdzielnicy RG

Psz=40kW

Istniejacy kabel zasilajacy YKY 5x35mm2 o 1d=99A, 1b=80A 1=15m

dU%=0,2% <2 %

b) Zasilenie rozdzielnicy RO1

LP. Obwod Pi kW Kj Po lo
1. |Gniazda 1-fazowe 6,0 0,4 2,3 4,2
2. |Oswietlenie 0,7 0,8 0,6 0,9

Razem 6,7 0,43 2,9 4,7

Projektowany kabel zasilajacy YKY 5x10 o 1d=57A, 1b=20A, 1=20mb

dU%=0,07% <2 %

c) Zasilenie rozdzielnicy RO2

LP. Obwéd Pi Kj Po lo

1. Gniazda 1-fazowe 24,0 0,4 9,6 17,4

2. |Oswietlenie 2,3 0,8 1,8 29
Razem 26,3 0,43 11,4 18,4

Projektowany kabel zasilajacy YKY 5x10 0 1d=57A, [b=25A, I=15mb

dU%=0,2% <2 %

d) Zasilenie rozdzielnicy RK

LP. Obwaéd Pi Kj Po lo
1. |Gniazda 1-fazowe 2,0 0,4 0,8 3,9
2. |Oswietlenie 0,1 0,8 0,08 0,35
3.  |Pompa zatapialna 2,0 0,5 1,0 54
4.  Kociot gazowy 0,5 1,0 0,5 2,4
Razem 6,1 0,39 2,38 3,8

Projektowany kabel zasilajacy YKY 5x6 0 1d=41A, 1b=20A, I=35mb

dU%=0,16% <2 %




2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej.
Zakres robot obejmuje :
- instalacje elektryczne oswietleniowe
- instalacje sitowe
- ukfadanie kabli zasilajgcych
- prace kontrolno-pomiarowe,
Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych:
- istniejgcy parter budynku PSP w Jedlance gm.Jedlinsk

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarza¢ zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi:
- praca na czynnej infrastrukturze energetycznej;

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystepowania - w
czasie prowadzenia robot budowlanych wystepujg zagrozenia:

- porazenie prgdem

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie ze sprzetem,

- uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym,

- upadek z wysokosci

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robo6t szczegdlnie niebezpiecznych
wykonawca zobowigzany jest:

- zaznajomic pracownikow z zakresem obowigzkdéw i czynnosci,

- zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowac pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty instalacyjne, (kable, oprawy o$wietleniowe) nalezy sktadowac¢ w miejscu wyréwnanym
,utwardzonym i zadaszonym. Preparaty i substancje chemiczne magazynowac¢ w
pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed dostepem oséb niepowotanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefnstwom wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowac¢ odpowiednimi badaniami,
wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujgcy prace sprzetem
mechanicznym muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia
budowlane powinny charakteryzowac sie wtasciwg jakoscig i sprawnoscia techniczna,
sprawdzang przez kierownika budowy.



Przy wykonywaniu prac, kierowac¢ sie nalezy podstawowymi zasadami bezpieczenstwa:
- stosowac¢ drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B” lub ,CE”
- miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,
- wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,
- uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,
- oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,
- zorganizowa¢ staty nadzér.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie.

Uwaga : Na terenie budowy nalezy umies$ci¢ w sposob trwaty i zabezpieczony przed
zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Ogtoszenie to powinno zawierag:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przy realizacji rob6t obowigzuje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr
47 poz. 401).



OSWIADCZENIE

PROJEKTANTOW BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze czeg$é elektryczna
projektu budowlano — wykonawczego prac remontowych w budynku PSP w Jedlance —
ETAP III, na dziatkach nr ew. 223/1, 223/2 (obrgb 0010 Jedlanka ), gmina Jedlinsk,
powiat radomski, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :

Sprawdzajacy:

Radom kwiecien 2020



