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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

I.KOJ.01.00.00  Wewnętrzna instalacja wodociągowa 
 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie wewnętrznej instalacji wodociągowej, w podlegającej modernizacji  kotłowni 

na gaz płynny wraz ze zmianą zasilania na gaz ziemny, w budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Jedlance. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie nowej wewnętrznej instalacji wodociągowej w pomieszczeniu  kotłowni  

gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlance. W zakres tych robót wchodzą: 

      - Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej, 

- Montaż rurociągów z rur stalowych ocynkowanych, 

- Montaż armatury i urządzeń, 

- Badanie instalacji, 

- Wykonanie izolacji termicznej, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami 

wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 

2. Materiały 
Do wykonania instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby budowlane dopuszczone 

do stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. tj. posiadać 

oznakowanie CE lub znakiem budowlanym, lub znajdować się w określonym przez Komisję 

Europejską wykazie wyrobów nieszkodliwych dla zdrowia i bezpieczeństwa. 

Zakupione wyroby muszą mieć jednoznaczną identyfikację wyrobu (producenta, typ, symbol 

surowca, średnicę, nominalna sztywność obwodową, datę produkcji, numer partii) 

2.1. Rury stalowe ze szwem wzdłużnym z końcami gładkimi lub gwintowanymi spełniające 

wymagania PN-H-74200:1998, 

2.2. Kształtki z żeliwa ciągliwego do łączenia rur stalowych instalacyjnych z uzbrojeniem 

przewodów (armaturą) według PN-EN 10242:1999/A1:2002, 
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2.3. Armatura domowa sieci wodociągowej montowana na instalacji wody zimnej i ciepłej. 

Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa . Ogólne wymagania techniczne, 

2.4. Otuliny z pianki PE do izolacji ciepłochronnej rur stalowych i PP, np. według AT/98-02-0570, 

 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być stale 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 

wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego 

przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Transport 

4.1. Wymagania dotyczące przewozu i składowania rur: 

- rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 

samochodu powinna być ustawiona w poziomie 

- kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach, 

- podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia, 

4.2.Wymagania dotyczące przewozu i składowania armatury: 

- dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność, 

- armaturę należy składować w magazynach zamkniętych, 

- w pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne dzia-

łające korodujące 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu i składowania izolacji ciepłochronnej: 

- materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem, 

- wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji ciepłochronnych należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego 

działania promieni słonecznych na otuliny PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na 

promienie ultrafioletowe, 

- materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 

płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki od wymiarów w stosunku do 

normatywnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 

określonej w odpowiednich normach przedmiotowych, 

 

5.  Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
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Polecenia Inżyniera dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.1. Roboty demontażowe 

a)   demontaż istniejącej instalacji wodociągowej wykonywany będzie bez odzysku 

elementów, 

b)   przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować 

izolację termiczną, 

c)   rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 

wyniesienie z budynku i transport, 

d)    materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub 

na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki, 

5.2. Roboty pomocnicze 

a) wyznaczenie miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

b) wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, podpór i podwieszeń, 

c) wykonanie bruzd poziomych i pionowych w ścianach, 

d) wykonanie otworów w ścianach o stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

5.3. Montaż instalacji z rur stalowych ocynkowanych 

a) Montaż rur stalowych ocynkowanych odbywać się będzie w bruzdach wykonanych w murze 

lub na jego wierzchu, 

b) Rury w warunkach budowy docinane są na długość wymaganych odcinków i gwintowane 

przy wykorzystaniu gwintownic ręcznych lub mechanicznych, 

c) Łączenie rur, zmianę kierunków prowadzenia przewodów oraz podłączenie armatury 

realizuje przy pomocy łączników żeliwnych ocynkowanych gwintowanych. Uszczelnienie 

połączeń gwintowanych stanowi taśma teflonowa lub przędza konopna, 

d) Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą podpór stałych 

(uchwytów) oraz podpór przesuwnych (wsporniki i haki), 

e) Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych nie może 

przekraczać 1,5 dla rur o średnicy 15-20 mm oraz 2,0 dla większych średnic, na przewodach 

pionowych rozstaw uchwytów powinien wynosić co najmniej 3,0 dla rur o średnicy6 15-20 

mm, 

f) Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać łatwy i trwały montaż 

instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się 

drgań, hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych, 

g) Przewody instalacji wodociągowej prowadzone w ścianach powinny być układane w miarę 

możliwości w kierunkach prostopadłych lub równoległych do krawędzi przegród, 

h) Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, 

i) Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia, 

j)    Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych o długości większej 

      od grubości ściany lub stropu,  

5.4. Montaż armatury i urządzeń 

a) Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni  

    zewnętrznej i wewnętrznej, 

b) Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom 

    pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji, 

c) Montaż armatury ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy, 

d) Zawory odcinające powinny być zamontowane w miejscach łatwo dostępnych aby bez 

problemów w nagłych i planowanych przepadkach mogła zostać odcięta, 
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e) Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać 

zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych, 

       f)   Montaż urządzeń wykonać zgodnie z instrukcjami producentów i dostawców. 

5.5. Badanie instalacji 

a) Instalacja wodna musi zostać poddana próbie ciśnieniowej przed zakryciem i 

zaizolowaniem, przy czym ciśnienie próbne musi wynosić 1,5-krotną wartość ciśnienia 

roboczego, 

b) Instalację należy dokładnie odpowietrzyć, 

c) Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie,  

d) Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać jako próbę wstępną, główną i końcową, 

e) Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej 

wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi być w okresie 30 

minut wytworzone dwukrotnie, w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby, 

ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bara. Nie mogą wystąpić żadne 

nieszczelności, 

f) Bezpośrednio po próbie wstępnej przeprowadza się próbę główną, której czas wynosi 2 

godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej nie może obniżyć się 

o więcej niż o 0,2 bara, 

g) Po zakończeniu obu tych prób przeprowadza się próbę końcową (impulsową). W czterech 

cyklach co najmniej 5-cio minutowych wytwarzane jest naprzemian ciśnienie 10 i 1 bar. 

Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie 

bezciśnieniowym. W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność, 

h) Do pomiaru ciśnień próbnych używa się manometru, umieszczonego w możliwie 

najniższym punkcie instalacji, 

a) Z próby ciśnienia musi być sporządzony protokół, podpisany przez Inwestora i Wykonawcę 

z podaniem miejsca i daty, 

5.6.  Izolacja ciepłochronna 

a) Roboty izolacyjne można rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 

powyższych robót protokółem odbioru, 

b) Przewody wodociągowe powinno się izolować ze względu na skraplanie pary wodnej 

(roszenie) bądź podwyższenie (obniżenie) temperatury przesyłanej wody, czy w celu 

zabezpieczenia przed możliwością powstawania i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań, 

c) Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej, 

d) W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 

elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów 

warstwy dolnej, 

e) Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi, 

 

6. Kontrola jakości. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w  

 zakresie i z częstotliwością określoną przez Inżyniera. 

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 
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Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. 

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dana fazę robót uznać za  

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  

 dziennika budowy. 

 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

7.1.  Długość rurociągów: 

- oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od 

rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz 

armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury 

kołnierzowej, 

- podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od 

tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów 

podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, 

odrębnie — wody ciepłej, 

- długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości 

rurociągów, 

- długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

7.2. Elementy i  urządzenia instalacji, jak zawory,  baterie, wodomierze,  liczy się w sztukach  

   lub kompletach. 

7.3. Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem  

 podziału według średnic oraz rodzajów budynków. 

7.4. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  

 przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 
8.1. Podczas odbiorów międzyoperacyjnych sprawdzeniu podlegają: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

- bruzdy w ścianach – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z  

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych, wykonanie izolacji 

ciepłochronnej przewodów, uszczelnienie przejść przez przegrody budowlane, 

- z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość  

    wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu,  

8.2. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie  

prowadzenia robót, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

8.3. Przy odbiorze końcowym należy: 

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z  

dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO, 
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- sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi  

zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji 

projektowej, 

- sprawdzić protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących  

usunięcia usterek, 

- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i  

uzupełnienia), 

      -    protokóły z badań szczelności instalacji, 

 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez wykonawcę w oparciu o kosztorys 

ofertowy i dokumentację projektową. W przypadku rozbieżności ilościowej podstawą jest 

zakres rzeczowy według dokumentacji projektowej. 

Płatność może być dokonana jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze częściowym elementów 

robót, które określone zostały w umowie. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru końcowego. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

instalacji wodociągowych uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

- wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.1, 

- montaż rurociągów i armatury, 

- wykonanie prób ciśnieniowych, 

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 

10. Przepisy związane. 

 

10.1. Normy 

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych  instalacji 

wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 

badania. 

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach - Zawory zaporowe ze stopów miedzi 

do instalacji wodociągowych w budynkach - Badania i 

wymagania 

PN-81/M-75013 Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome 

PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach - Zawory bezpieczeństwa - Badania i 

wymagania. 

PN-EN 200:2005U Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające 

(PN 10). Ogólne wymagania techniczne 

PN-EN 10242:1999/A1:2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego. 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
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PN-EN 13470:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji 

przemysłowych - Określanie gęstości pozornej otuliny. 

 

     10.2. Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr 

207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz. 

881), 

c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, 

poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, 

poz. 560), 

d) Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747), 

e) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom II – 

instalacje sanitarne 

f) „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”- zeszyt 3, wyd. COBRTI 

INSTAL 2001 r. 

 

 
Uwaga! Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 

                           obowiązujące normy i przepisy. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

I.KOJ. 02.00.00  Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 
 

1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, w podlegającej modernizacji  kotłowni 

na gaz płynny wraz ze zmianą zasilania na gaz ziemny, w budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Jedlance. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wy-

konania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie nowej wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu  

kotłowni gazowej, w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlance.  

      W zakres tych robót wchodzą: 

- Układanie rurociągów 

- Montaż studzienki schładzającej 

- Montaż przyborów i urządzeń sanitarnych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami 

wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 
Materiały zastosowane do montażu instalacji kanalizacji powinny mieć: 

-   oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze  

zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

-   deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez  

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 

lub 

-   oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające  

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

2.1. Rury i kształtki do sieci kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC – wymagania  

 według PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U), 

2.2.  Rury i kształtki PP HT do budowy kanalizacji wewnętrznej zgodne z normą PN-EN1451- 
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        1:2018-02. 

2.3.  Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać  

wymagania określone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w     

pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji  

2.4.  Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem  

        stalowym i żelbetowe; wymagania PN-EN 1917.  

 

3.  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być stale 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 

wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego 

przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Transport 

4.1.  Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych: 

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza 

pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 

wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 

powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 

desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia, 

- platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie, 

- według zaleceń producenta transport rur i kształtek powinien się odbywać przy 

temperaturze otoczenia 0oC do +30oC, 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 

- przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym, 

- podczas transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się, 

4.3.Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych  

- studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania, 

- podczas transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się, 

- przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu 

powinny być one układane na elastycznych podkładkach, 

4.4. Składowanie materiałów 

- rury i kształtki w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą +40 oC, 
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- przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 

przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 

brezentowymi lub innymi materiałami (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub 

wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną, 

aby rury i kształtki nie nagrzały się i nie uległy deformacji, 

- oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 

wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne 

rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 

podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 25 mm i rozstawie co 

1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 

zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosach nie powinna 

przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości, 

- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, 

- rury kielichowe należy układać kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddzielać 

przekładkami drewnianymi, 

- stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez 

ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych 

zamocowanych w odstępach 1-2 m, 

- urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w 

magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych 

należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada 

poniżej 0°C. 

-     elementy prefabrykowane studzienek rewizyjnych należy składować na placu o   

      wyrównanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą  

      być układane w stosach o wysokości do 1,80 m. Stosy powinny być zabezpieczone 

      przed przewróceniem. 

 

5.  Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Polecenia Inżyniera dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.1.Roboty demontażowe 

       a)  demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku   

     elementów, 

b)  materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy  

 złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki,  

5.2. Roboty pomocnicze 

a) wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 

b) wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

c) wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 

d) wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych, 

e) wykonać wykopy w posadzce w wypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych 

5.3. Układanie rurociągów z PVC i PP 

a) W procesie wykonawczym muszą być należycie wzięte pod uwagę wszystkie czynniki, 

które wpływają na układanie, zabezpieczenie, funkcjonowanie, wytrzymałość i okres 

użytkowania rurociągu, 
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b) Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób 

zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia roz-

przestrzeniania się drgań i hałasów, 

c) Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce piaskowej 

d) Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać 

oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozba-

wione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych, 

e) Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 

osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne 

jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich 

f) Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami 

producentów tych materiałów, 

g) Przy rurach kielichowych należy się upewnić, czy rura nie wspiera się na kielichu, 

h) Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur 

przed przemieszczaniem się podczas wypełniania i zagęszczania wykopu, 

i) Rury z PVC są  przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki 

gumowej, wargowej, 

j) Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie rury należy wykonać 

prostopadle do jej osi, a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod katem 30o, 

k) Niedozwolone jest formowanie złączy i łuków na gorąco w warunkach budowy, 

l) Dopuszcza się zginanie na zimno rur o średnicy do 160 mm i długości 6 m w taki sposób, 

aby promień krzywizny formowanego łuku nie był mniejszy niż 300 zewnętrznych średnic 

zginanej rury, 

m)  Rzędne projektowanej instalacji oraz głębokość studni schładzającej  należy zweryfikować 

na etapie wykonania instalacji,  

n)  Przewody odpływowe układać w liniach prostych, równolegle bądź  prostopadle do 

fundamentów i innych przegród budowlanych,  przy układaniu przewodów równolegle do 

ścian konstrukcyjnych poniżej ław fundamentowych, wymaga się zabezpieczenia przed 

naruszeniem stateczności budynku, 

o) Przy prowadzeniu przewodu równolegle do ławy fundamentowej należy go odsunąć na tyle, 

aby w czasie jego wykonywania nie została naruszona stateczność fundamentu, 

p) Przy przeprowadzaniu przewodu przez ściany fundamentowe lub pod ławami należy 

zachować szczególną ostrożność, przewód umieścić w rurze osłonowej, 

q) Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku, której 

grubość powinna wynosić 15-20 cm, dno wykopów powinno się znajdować w gruncie 

rodzimym lub powinno być podsypane warstwą odpowiedniego materiału 

zabezpieczającego przed osiadaniem trasy przewodu kanalizacyjnego,  

r) Czyszczaki instalacji kanalizacyjnej dla ścieków bytowo-gospodarczych należy umieścić na 

przewodach spustowych (pionach) przed przejściem ich do przewodów odpływowych, 

s) Przewody wentylacji kanalizacji należy wyprowadzić ponad dach dla wszystkich 

przewodów wentylujących piony kanalizacyjne zgodnie z projektem,  

t) Stosować przewody i kształtki tego samego producenta dla odpowiedniego typu rur,  próbę 

szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-B-10700.00 – „Instalacje 

wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”, 

u) Badania szczelności wykonanej instalacji powinny być przeprowadzone przed zakryciem 

bruzd i kanałów instalacyjnych, w których prowadzona jest instalacja kanalizacyjna,  

wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi producenta 

oraz wiedzą techniczną.  
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     5.4. Studzienki rewizyjne kanalizacyjne 

a) Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i musza spełniać wymagania  

      określone w PN-B-10729, PN-EN 476 i PN-EN 1417:2004 

b) wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 

c) studzienki należy wykonywać zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, w przypadku 

trudnych warunków gruntowych, np. występowanie wody gruntowej czy ograniczenie 

szerokości wykopu pasem drogowym w wykopie wzmocnionym, 

d) sposób wykonania studzienek rewizyjnych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa 

oznaczonego symbolem KB-4.12.1(7,6,8), 

e) przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek należy uzbroić w szczelne tuleje 

ochronne dostosowane do średnicy rur, 

f) studzienki rewizyjne mogą być zakończone kominem włazowym, wykonanym z kręgów 

betonowych lub murowanym z cegieł kanalizacyjnych, posadowionym na płycie żelbetowej 

przejściowej lub bez kominów włazowych; wówczas bezpośrednio na pokrywie 

nadstudziennej należy umieścić właz żeliwny, 

g) poziom wyłazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, 

h) w ścianie studzienki rewizyjnej (komina włazowego) należy zamontować mijankowo 

stopnie złazowe żeliwne w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w 

odległości poziomej osi stopni 0,30 m, 

i) stopnie złazowe powinny być zamocowane w ścianach komory roboczej zgodnie z PN-B-

10729 

j) zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych powinny mieć odpowiednią klasę, uzależnioną od 

usytuowania w przekroju drogi i obciążenia ruchem drogowym, zgodnie  z PN-EN 124. 

5.5. Montaż przyborów i urządzeń 

a) Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich 

powierzchni, 

b) Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych 

w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm, 

c) Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 

WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, odpowiednich normach oraz instruk-

cjach wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń,  

 

6. Kontrola jakości. 
6.1.Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w  

zakresie i z częstotliwością określoną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, 

- Pionowe wewnętrzne przewody  należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich 

wodą na całej wysokości, 

- Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnie-

niu nie wyższym niż 2 m słupa wody, 

- Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody, 

- Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik bada-

nia szczelności należy uznać za pozytywny, 

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

- Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności o drożności, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
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6.2.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  

 dziennika budowy. 

 

7.  Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie: 

- Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurocią-

gów w zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania 

kształtek, Do długości rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, czyszczaków, rur 

wywiewnych i innych elementów, 

- Liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w 

sztukach według rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość 

rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia 

się natomiast podejść do urządzeń (przyborów), stanowiących komplet urządzeń łą-

czonych szeregowo, jak umywalki i pisuary, 

- Uzbrojenie rurociągów - wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się 

w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy , 

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. - oblicza się w sztukach lub 

kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia  

- Rury wywiewne, osadniki, piaskowniki oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju 

materiału i średnicy , 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbiór robót 
8.1.  Odbiór techniczny międzyoperacyjny obejmuje: 

- zbadanie zgodności przebiegu tras kanalizacyjnych z dokumentacją, 

- zbadanie szczelności połączeń, 

- sprawdzenie sposobu prowadzenia przewodów poziomych i pionowych , 

- sprawdzenie lokalizacji przyborów i urządzeń, 

- z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru 

technicznego – częściowego 

8.2.  Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku   

postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest 

utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego - 

częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. 

W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były 

objęte odbiorem częściowym. 

8.3.  Odbiór techniczny końcowy 

Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej powinna być przedstawiona do odbioru 

końcowego po zakończeniu wszystkich robót montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych 

częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. Odbiór techniczny 

końcowy obejmuje sprawdzenie: 
- użycia właściwych materiałów i elementów urządzeń, 
- prawidłowości wykonania połączeń, 
- wielkość spadków przewodów, 
- odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
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- prawidłowości wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między 
uchwytami (podporami), 

- prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
- protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
- zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi (szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami 
producentów materiałów, przyborów i urządzeń., 

- zgadanie zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 

zasypki wykopu, 

8.4.  Zamawiającemu powinny zostać przedstawione następujące dokumenty: 

- dziennik budowy, 

- protokóły odbiorów technicznych częściowych, 

- projekt ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

- protokół szczelności o drożności instalacji kanalizacji, 

- atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty zastosowanych materiałów, 

8.5.  Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena  

        ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru tych robót powinien  

        znaleźć swoje odniesienie poprzez wpis do dziennika budowy. 

 

9.  Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez wykonawcę w oparciu o kosztorys 

ofertowy i dokumentacje projektową. W przypadku rozbieżności ilościowej podstawą jest 

zakres rzeczowy według dokumentacji projektowej. 

Płatność może być dokonana jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze częściowym elementów 

robót, które określone zostały w umowie. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót, 

potwierdzonych przez Zamawiającego, lub 

- ustalonej w umowie kwocie ryczałtowej za określony zakres robót, 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

- wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.1, 

- montaż rurociągów przyborów i urządzeń, 

- wykonanie prób szczelności i drożności, 

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy 
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PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 

badania. 

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz  konstrukcji  budowli. Niezmiękczony  

polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące 

rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: 

Zalecenia dotyczące oceny zgodności  

PN-EN 411:1999 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do zlewozmywaków. 

Ogólne wymagania techniczne 

PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty 

ściekowe podłogowe. 

PN-EN 1253-1:2005 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania  

PN-EN 33:2000 Stojąca miska ustępowa ze zbiornikiem płuczkowym - 

Wymiary przyłączeniowe. 

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie - Wymiary przyłączeniowe. 

PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania użytkowe i metody 

badań. 

PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

(PVC-U) 

PN-B 10729:1999             Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

 

     10.2. Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr 

207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz. 

881), 

c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, 

poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, 

poz. 560), 

d) Ustawa z dnia 27 .04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami), 

e) Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747), 

f) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom II – 

instalacje sanitarne. 

 
Uwaga! Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 
                           obowiązujące normy i przepisy. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

I.KOJ.03.00.00  Instalacja technologiczna kotłowni  
 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie instalacji technologicznej w podlegającej modernizacji  kotłowni na gaz 

płynny wraz ze zmianą zasilania na gaz ziemny, w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Jedlance. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie instalacji technologicznej kotłowni gazowej w  pomieszczeniu kotłowni  

gazowej w  Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlance. W zakres tych robót wchodzą: 

- Demontaż instalacji technologicznej kotłowni gazowej wraz z urządzeniami 

- Montaż rurociągów technologicznych, 

- Montaż armatury i osprzętu, 

- Montaż urządzeń grzejnych 

- Badanie instalacji, 

- Odprowadzenie spalin, 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami 

wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 

2. Materiały 
Do wykonania instalacji ogrzewczej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych, dopuszczone do stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 

kwietnia 2004 r. tj. posiadać oznakowanie CE lub znakiem budowlanym, lub znajdować się w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów nieszkodliwych dla zdrowia i 

bezpieczeństwa. 

Zakupione wyroby muszą mieć jednoznaczną identyfikację wyrobu (producenta, typ, symbol 

surowca, średnicę, nominalna sztywność obwodową, datę produkcji, numer partii) 

2.1.Rury stalowe czarne ze szwem przewodowe według normy PN-H- 74244, 

2.2.Rury stalowe bez szwu gładkie ogólnego przeznaczenia według normy PN/H-74219 

2.3. Rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 woda ciepła i cyrkulacja wg TWT-2, 
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2.4. Armatura odcinająca kołnierzowa i gwintowana. 

2.5. Armatura instalacji centralnego ogrzewania, wymagania według PN-90/M-75003 

2.6.Otuliny  z pianki poliuretanowej w płaszczu z PVC. 

2.7.Wyposażenie kotłowni (na podstawie dokumentacji projektowej): 

- kotły wodne kondensacyjne opalane gazem ziemnym, (kotły wodne przeznaczone do 

pracy w systemach zamkniętych, tj zabezpieczonych naczyniem wzbiorczym 

przeponowym wg PN-B-02414: 1999, powinny spełniać wymagania konstrukcyjne i 

materiałowe zgodne z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. 

- naczynia wzbiorcze przeponowe typu zamkniętego, 

- podgrzewacze pojemnościowe ciepłej wody użytkowej, 

- pompy obiegowe, 

- pompy obiegu kotła 

- zawory bezpieczeństwa, 

- armatura zaporowa, regulacyjna i kontrolno-pomiarowa, 

- filtry, 

- stacje zmiękczania wody, 

- kominy ze stali kwasoodpornej  do odprowadzenia spalin, 

 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być stale 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 

wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego 

przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Transport 

4.1. Wymagania dotyczące przewozu i składowania rur: 

- rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 

samochodu powinna być ustawiona w poziomie 

- kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach, 

- podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia, 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu i składowania grzejników 

- transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami transportu, 

- zaleca się transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiarów, 

- na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości, 

- palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone , aby w czasie ruchu 

środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczenie i uszkodzenie grzejników, 

- dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, 

zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkodzeniem, 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu i składowania armatury: 

- dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność, 
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- armaturę należy składować w magazynach zamkniętych, 

- armatura specjalna, powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta, 

- w pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne dzia-

łające korodujące 

4.4. Wymagania dotyczące przewozu i składowania izolacji ciepłochronnej: 

- materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem, 

- wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji ciepłochronnych należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego 

działania promieni słonecznych na otuliny PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na 

promienie ultrafioletowe, 

- materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 

płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki od wymiarów w stosunku do 

normatywnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 

określonej w odpowiednich normach przedmiotowych, 

4.5.  Wymagania dotyczące przewozu urządzeń technologicznych kotłowni; 

     -     urządzenia wchodzące w skład wyposażenia kotłowni należy transportować i  

           składować zgodnie z zasadami określonymi przez producenta. 

 

5.  Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Polecenia Inżyniera dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.1.Roboty demontażowe 

Demontaż istniejącej instalacji wykonywany będzie bez odzysku elementów. 

5.2. Roboty pomocnicze 

a) wyznaczenie miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

b) wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, podpór i podwieszeń, 

c) wykonanie otworów w ścianach o stropach dla przejść przewodów. 

5.3.  Montaż instalacji z rur stalowych 

a) Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI  INSTAL, 

b) Przed układaniem przewodów należy sprawdzić ich trasę oraz usunąć przeszkody, mogące 

powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i 

muru), 

c) Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 

używać, 

d) Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 5‰ w kierunku 

od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła lub źródła ciepła, 

e) W najniższych punktach załamań sieci rurociągów należy zapewnić możliwość spuszczenia 

wody, natomiast w najwyższych punktach – możliwość odpowietrzenia, 

f) Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane (ściany i stropy) wykonuje się w tulejach 

ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W 

obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie, 
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g) Rozmieszczenie uchwytów regulują odpowiednie normy, decydującym czynnikiem jest 

średnica rur, 

5.4.Montaż armatury i osprzętu 

a) Armaturę należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi 

eksploatacyjnemu obsługę i konserwację, 

b) Przed montażem należy z armatury usunąć wszelkie zanieczyszczenie i sprawdzić jej 

szczelność oraz sprawność, 

c) Montaż armatury ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy, 

d) Przed montażem należy z armatury usunąć wszelkie zanieczyszczenie i sprawdzić jej 

szczelność oraz sprawność, 

e) Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 

by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej, przechodzącej przez 

oś przewodu, 

f) Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, na którym armatura ma być 

stosowana, wówczas długość odcinka przewodu między armaturą a zwężką, nie może być 

mniejsza niż 1,5 średnicy rury, 

g) Dostarczona na budowę armatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom 

odpowiednich norm lub warunkom technicznym oraz posiadać ważne cechy legalizacyjne, 

h) Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować: 

- po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania, 

- w miejscach łatwo dostępnych, widocznych, dobrze oświetlonych, przynajmniej 

światłem sztucznym, 

- w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem, 

i) Na głównych odgałęzieniach i na rozdzielaczach należy zamontować króćce do manometrów i 

tuleje do termometrów; tuleje do termometrów powinny być wprowadzone do przewodu lub 

rozdzielacza na głębokość niezbędną dla prawidłowego pomiaru temperatury; manometry 

należy montować na króćcu na rurce syfonowej z zamontowanym bezpośrednio przed nim 

kurkiem manometrycznym, 

j) Podzielnia termometrów i manometrów powinna odpowiadać wymaganej dokładności 

odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru, 

k) Montaż armatury ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy, 

5.5.Montaż urządzeń grzejnych 

a) Montaż kotłów centralnego ogrzewania należy rozpoczynać wtedy, kiedy pomieszczenie 

kotłowni jest całkowicie przygotowane do ich ustawienia, 

b) Pomieszczenie, w którym ma zostać ustawiony kocioł grzewczy musi być wolne od 

zanieczyszczeń powietrza poprzez chlorowco-alkany, zawarte w aerozolach, farbach, 

rozpuszczalnikach, itp., pomieszczenie nie może być silnie zapylone, nie może wykazywać 

wysokiej wilgotności, musi być zabezpieczone przed zamarznięciem i posiadać dobrą 

wentylację, 

c) Konstrukcja kotła grzewczego umożliwia krótki czas jego montażu; niewielka ilość części 

pozwala na scalenie ich ze sobą bez konieczności użycia specjalnych narzędzi, 

d) Montaż podgrzewaczy pojemnościowych ciepłej wody użytkowej zgodnie z instrukcją 

producenta, 

e) Montaż urządzeń w kotłowni, jak pompy, naczynia przeponowe, zawory bezpieczeństwa i 

regulacyjne oraz stacje uzdatniania wody należy wykonać zgodnie z instrukcjami ich 

producentów, 

5.6.Badanie instalacji 

a) Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów 

musi być poddana próbie szczelności, 
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b) Instalację należy napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607, 

c) Instalację należy dokładnie odpowietrzyć, 

d) Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie,  

e) Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej powyżej 0°C, 

f) Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 

barów. Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić na ciśnienie robocze powiększone 

o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby należy dokładnie 

kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów, 

g) Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 

odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien być umieszczony w możliwie najniższym 

punkcie instalacji, 

h) Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 minut nie 

stwierdzono spadku ciśnienia oraz przecieków ani zroszenia, 

i) Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół, 

j) Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych, 

k) Próba szczelności na gorąco powinna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 

instalacji, 

l) Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń i uszczelnień; wszystkie 

zauważone nieszczelności i usterki należy usunąć, 

5.7.  Technologia kotłowni 

Po wykonaniu montażu urządzeń w kotłowni należy dokonać ich badania. Badanie obejmuje 

sprawdzenie: 

a) Usytuowania urządzeń i zgodności instalacji z dokumentacją techniczną, 

indywidualnymi wymogami producentów urządzeń oraz wpisami do dziennika budowy, 

b) Świadectw urządzeń, atestów, certyfikatów i innych wymaganych dokumentów, 

c) Wyposażenia wymienników ciepła, regulatorów w tabliczki znamionowe, 

d) Stanu podparć i podwieszeń urządzeń, armatury i przewodów, 

e) Szczelności podłączeń, 

f) Strumieni przepływu wody, przez poszczególne gałęzie instalacji, 

g) Prawidłowości zamontowania i działania urządzeń zabezpieczających, 

h) Nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementów automatyki, tj 

zaworów regulacyjnych, siłowników, czujników temperatury, przetworników ciśnienia i 

różnicy ciśnień, regulatorów, 

i) Prawidłowości montażu pracy urządzeń w zakresie BHP i poziomu hałasu w kotłowni. 

5.8.   Izolacja ciepłochronna 

a) Roboty izolacyjne można rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności  oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokółem odbioru, 

b) Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej, 

c) W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 

elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów 

warstwy dolnej, 

d) Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi, 
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e) Grubość izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji więcej niż o 

–5 do +10 mm, 

f) Otuliny mocować na rurociągach za pomocą opasek z taśm z tworzywa sztucznego z 

zapinkami, czy z klejem, lub innym sposobem zgodnym z wymaganiami producenta; 

stosować taką ilość opasek, która zapewni trwałość zamocowania izolacji na czas trwania 

eksploatacji instalacji, 

g) Zakończenia izolacji zabezpieczyć za pomocą rozet, mankietów z blachy, itp., 

5.9.  Odprowadzenie spalin 

a) Komin powinien być prowadzony pionowo, 

b) Komin powinien mieć efektywną wysokość co najmniej 4m dla gazu, 

c) Odcinek łączący kocioł z kominem (czopuch), należy prowadzić po najkrótszej drodze, przy 

możliwie najmniejszej liczbie załamań i łuków. Długość czopucha nie może przekraczać 1/4 

efektywnej wysokości komina, oraz nie powinna być większa jak 7 m, 

d) Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotła, 

e) Komin mocować do ściany (konstrukcji) za pomocą obejm (w razie potrzeby zastosować 

podporę pośrednią wspartą na wspornikach), 

f) Komin posadowić na fundamencie lub na wspornikach, 

g) Wszystkie przestrzenie pomiędzy elementami stalowymi a ścianami komina ceramicznego 

należy wypełnić wełną mineralną posiadającą świadectwa wyrobu niepalnego, 

h) Jeżeli w trakcie montażu wkładu kominowego istnieje potrzeba wiercenia, szlifowania, bądź 

przecinania materiału, należy używać tarek i ścierteł przeznaczonych do obróbki stali 

stopowych, co przyczynia się do znacznego wydłużenia żywotności komina, 

 

6. Kontrola jakości. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w  

 zakresie i z częstotliwością określoną przez Inżyniera. 

Celem kontroli jest sprawdzanie zgodności prowadzenia robot z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót, odpowiednimi normami, DTR urządzeń i ma swym zakresem 

obejmować: 

- sprawdzenie każdej dostarczonej partii materiałów i urządzeń pod kątem zaopatrzenia 

ich w świadectwo kontroli jakości producenta, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową – oględziny zewnętrzne wszystkich 

elementów wykonanej instalacji i porównanie wyników z dokumentacją techniczną, 

zapisami w dzienniku budowy lub z innymi równorzędnymi dowodami, 

- sprawdzenie prawidłowości prowadzenia i wykonania połączeń przewodów z 

urządzeniami i armaturą, 

- sprawdzenie poprawności wykonania przejść przez przegrody budowlane, 

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania armatury i urządzeń, 

- sprawdzenie poprawności wykonania założenia izolacji, 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. 

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dana fazę robót uznać za  

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  

 dziennika budowy. 
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7. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

7.1.  Długość rurociągów: 

- oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od 

rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz 

armatury łączonych na gwint, 

- podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od 

tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów 

podejść, 

- długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości 

rurociągów, 

- długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

7.2. Elementy armatury i  urządzenia instalacji  liczy się w sztukach lub kompletach. 

7.3. Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem  

 podziału według średnic oraz rodzajów budynków. 

7.4. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  

 przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
8.1. Podczas odbiorów międzyoperacyjnych sprawdzeniu podlegają: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

- bruzdy w ścianach – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z  

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych, wykonanie izolacji 

ciepłochronnej przewodów, uszczelnienie przejść przez przegrody budowlane, 

      Odbioru robót, polegających na wykonaniu technologii kotłowni należy dokonać zgodnie  

      z warunkami technicznymi jw. oraz Warunkami technicznymi wykonania i Odbioru  

      kotłowni na paliwa gazowe i olejowe-II wydanie, przy udziale Polskiej Korporacji Techniki  

      Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji. 

8.2. Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość  

  wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu, 

8.3. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać   

 końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania, technologii kotłowni  

 gazowej i wentylacji pomieszczeń. 

8.4. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie   

     prowadzenia robót, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atesty, deklaracje zgodności,  

     certyfikaty), 

- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, regulacji i uruchomienia  

     instalacji, 
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8.5. Przy odbiorze końcowym należy: 

-  uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z  

dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO, 

-  sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi  

zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji 

projektowej, 

-  sprawdzić protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących  

usunięcia usterek, 

-  aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i  

uzupełnienia), 

-  protokóły z przeprowadzonych badań instalacji, 

- sprawdzić czy instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono. 

 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez wykonawcę w oparciu o kosztorys 

ofertowy i dokumentację projektową. W przypadku rozbieżności ilościowej podstawą jest 

zakres rzeczowy według dokumentacji projektowej. 

Płatność może być dokonana jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze częściowym elementów 

robót, które określone zostały w umowie. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru końcowego. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

- wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.1, 

- montaż rurociągów, armatury i urządzeń, 

- wykonanie prób ciśnieniowych, regulacji  

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 

Terminologia,  

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne 

wymagania i badania. 

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne 

zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary 

przyłączeniowe. 

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 

regulacyjne. Wymagania i badania. 

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do 

grzejników.   

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania, 
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PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary, 

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i 

zamykających, 

PN-EN 13141-4:2006 Wentylacja budynków. Badanie właściwości 

elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań. Część 4: 

Wentylatory stosowane w systemach wentylacji mieszkań, 

PN-EN 442-1:1999 Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne, 

PN-EN 215:2005U Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody 

badań 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

dotyczące jakości wody, 

PN-EN 13470:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji 

przemysłowych - Określanie gęstości pozornej otuliny. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze 

      PN-EN 215:2002                    Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i  

                                                       badania. 

      PN-EN 442-1:1999                  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 

      PN-B-02414;1999                   Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu  

                                                       zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.  

                                                       Wymagania. 

      PN-91/B-02420                       Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  

                                                       Wymagania. 

      PN-ISO 7-1:1995                     Gwinty rurowe do połączeń ze szczelnością uzyskiwaną  

                                                        na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 

      PN-ISO 228-1:1995                 Gwinty rurowe do połączeń ze szczelnością uzyskiwaną  

                                                        na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 

                                                                       

     10.2. Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr 

207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz. 881), 

c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, 

poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 

560), 

d) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom II – 

instalacje sanitarne, 

e) „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”- zeszyt 3, wyd. COBRTI 

INSTAL 2001 r. 

f) „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”- zeszyt 6, wyd. COBRTI 

INSTAL 2003 r. 

g) Warunki technicznymi wykonania i Odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe-II 

wydanie, przy udziale Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i 

Klimatyzacji. Warszawa 2000r. 

h) Oprócz podanych powyżej przepisów należy przestrzegać lokalnych wymagań i przepisów 

instytucji uzgadniających.  
Uwaga! Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 

                           obowiązujące normy i przepisy. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

I.KOJ.04.00.00  Wewnętrzna instalacja gazu 
 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

budowy wewnętrznej instalacji gazowej, w podlegającej modernizacji kotłowni na gaz płynny 

wraz ze zmianą zasilania na gaz ziemny, oraz remontowanego przyziemia w budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie instalacji gazowej w  zakresie modernizowanej kotłowni  gazowej i 

remontowanego pomieszczenia przyziemia w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlance.  

W zakres tych robót wchodzą: 

- Montaż rurociągów z rur stalowych bez szwu, 

- Przyłączenia odbiorników gazu, 

- Montaż Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej 

- Badanie instalacji, 

- Powłoki antykorozyjne na rurociągach stalowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami 

wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 

2. Materiały 
Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby budowlane dopuszczone do 

stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. tj. posiadać 

oznakowanie CE lub znakiem budowlanym, lub znajdować się w określonym przez Komisję 

Europejską wykazie wyrobów nieszkodliwych dla zdrowia i bezpieczeństwa. 

Zakupione wyroby muszą mieć jednoznaczną identyfikację wyrobu (producenta, typ, symbol 

surowca, średnicę, nominalna sztywność obwodową, datę produkcji, numer partii) 

2.1. Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych  według normy PN-EN 10224:2006, 

2.2. Kurki i zawory uruchamiane ręcznie przeznaczone do urządzeń spalających gaz wymagania 

PN-EN 1106:2002U, 

2.3.Elektroniczne systemy detekcji i odcinania dopływu gazu zabezpieczające kotłownie gazowe,   
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2.4. Szafki zewnętrzne gazowe wykonane z tworzyw poliestrowo-szklanych 

2.5. Farby olejne, wymagania według PN-C-81901:2002, 

 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być stale 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 

wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego 

przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Transport 

4.1. Wymagania dotyczące przewozu i składowania rur: 

- rury w wiązkach lub zwojach muszą być transportowane na samochodach o 

odpowiedniej długości,  

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 

samochodu powinna być ustawiona w poziomie 

- kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach, 

- podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia, 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu i składowania armatury: 

- dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność, 

- armaturę należy składować w magazynach zamkniętych, 

- w pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne dzia-

łające korodujące 

 

5.  Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Polecenia Inżyniera dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.1. Roboty pomocnicze 

a) wyznaczenie miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

b) wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, podpór i podwieszeń, 

c) wykonanie otworów w ścianach dla przejść przewodów z rur stalowych, 

d) urządzenia redukcyjno-pomiarowe należy umieszczać w miejscach specjalnie 

 przeznaczonych na ten cel, np. szafki gazowe, 

5.2.  Montaż instalacji z rur stalowych czarnych bez szwu 

a) Wewnętrzne rurociągi gazowe należy łączyć przez spawanie, 

b) Wszelkie zmiany kierunków , odgałęzienia do urządzeń i aparatów należy wykonywać 

wykorzystując możliwość odkształceń rur stalowych lub łączniki (kolana, łuki), 

c) Dwuzłączki wolno stosować jedynie przy łączeniu przewodów do odbiorników gazu, 
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d) Przejście rurociągu przez ścianę obiektu należy wykonywać w rurze ochronnej (tulei), której 

średnica wewnętrzna powinna być przynajmniej o 20 mm większa od zewnętrznej średnicy 

przewodu gazowego, 

e) W rurze ochronnej nie należy umieszczać złącz rurociągu, 

f) Dopływ gazu należy układać ze spadkiem nie mniejszym niż 4 mm na 1 m przewodu, w 

kierunku gazociągu ulicznego; w przeciwnym przypadku na przewodzie dopływowym 

zamontować odwadniacz, 

g) Pomieszczenie, do którego wprowadzony jest przewód dopływowy, nie może służyć do 

innych potrzeb gospodarczych. Powinno być dobrze przewietrzane i zabezpieczone przed 

mrozem, 

h) Dopływ, po wprowadzeniu do budynku należy zamknąć łatwo dostępnym kurkiem 

przelotowym, 

i) Wszystkie przewody instalacji powinny być układane równolegle i prostopadle do ścian i 

stropów, 

j) Przewodów gazowych nie wolno, w zasadzie układać w podłogach i stropach; należy 

również unikać prowadzenia przewodów gazowych po zewnętrznej ścianie, jak również po 

ścianach na zewnątrz budynków. W tym przypadku należy zastosować rury bez szwu i 

dobrze je izolować, 

k) Przy prowadzeniu przewodów gazowych równolegle z innymi przewodami, odległość 

między nimi nie powinna być mniejsza niż 15 cm .Przewody gazowe należy prowadzić nad 

przewodami wodociągowymi, 

l) Przewody do ścian i stropów należy mocować przed ich otynkowaniem, przy użyciu haków, 

uchwytów lub na wspornikach, zabezpieczając obejmą. Odległość przewodów od ściany nie 

powinna być mniejsza niż 2 cm, 

5.3.  Przyłączenia odbiorników gazu 

a) Odbiorniki należy łączyć z odgałęzieniem za pomocą połączeń stałych (gwintowanych), 

b) Na każdym odgałęzieniu do odbiornika powinien być zamontowany kurek zamykający, 

niezależnie od kurków przy odbiorniku, 

c) Wyloty rur nie podłączone do odbiorników należy szczelnie zaślepić, nawet w przypadku, 

gdy są zakończone kurkami. Nie wolno zatykać rur gazowych kołkami drewnianymi lub 

szmatami (nawet prowizorycznie), 

f) Odbiorniki gazowe należy ustawiać lub umocować oddzielnie na nóżkach, wspornikach, 

uchwytach i innych konstrukcjach podtrzymujących, 

5.4.  Montaż aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji gazowej typu GX lub  

  równoważnego 

a) Podstawowe elementy systemu GX to: pełnoprzelotowy zawór klapowy typu MAG-3, 

detektory gazu ziemnego o budowie przeciwwybuchowej – DEX, moduł alarmowy typu 

MD..Z. 

b) Montaż detektora gazu ziemnego DEX nad kotłem pod stropem. 

c) Montaż zaworu MAG-3 elktromagnetycznego w szafce za kurkiem głównym, na zewnątrz 

kotłowni.  

5.5.  Badanie instalacji 

a) Wykonana instalacja wewnętrzna przed pomalowaniem  powinna być poddana dwukrotnej 

próbie szczelności, 

b) Pierwsza próbę należy wykonać przed podłączeniem przewodów do odbiorników, drugą – z 

podłączonymi odbiornikami, 

c) Przy rozgałęźnej instalacji można przeprowadzić próby poszczególnych odgałęzień, a 

następnie wykonać próbę całej instalacji, 

d) Przed próbą instalacji, należy przedmuchać sieć przewodów sprężonym powietrzem, 
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e) Próbę instalacji należy przeprowadzić sprężonym powietrzem pod ciśnieniem 0,5 bara. Do 

kontroli ciśnienia należy używać manometru rtęciowego lub wodnego, 

f) Instalację należy uznać za szczelną, jeżeli wytworzone ciśnienie pozostanie w ciągu 30 

minut niezmienne, 

f) Z przeprowadzonej próby szczelności należy sporządzić protokół komisyjny, 

5.6.  Wykonywanie powłok malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi 

a) Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą 

zgodną z wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, 

plam i zmiany odcienia, 

b) Powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być 

dostrzegalne okiem nie uzbrojonym, 

c) Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach 

jednowarstwowych, 

d) Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe 

lub półmatowe, 

e) Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 

zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. 

 

6.  Kontrola jakości. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w  

 zakresie i z częstotliwością określoną przez Inżyniera. 

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. 

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dana fazę robót uznać za  

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  

 dziennika budowy. 

 

7.  Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

7.1. Długość rurociągów oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości 

rurociągów w zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania 

długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, 

7.2. Urządzenia podłączone do instalacji oraz armaturę, jak zawory i kurki odcinające liczy się w 

sztukach lub kompletach. 

7.3. Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości instalacji lub poszczególnych  

 odgałęzień, 

5.4. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  

 przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór instalacji gazowych może być przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prób 

szczelności, dokonanych w obecności dostawcy gazu, 

8.2. Napełnienie instalacji gazem może nastąpić dopiero po sprawdzeniu instalacji, 
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8.3. Otwarcia dopływu gazu dokonuje tylko jego dostawca, 

8.4. Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji z dokumentacja projektową, 

obowiązującymi normami i przepisami,  

 

9.  Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez wykonawcę w oparciu o kosztorys 

ofertowy i dokumentację projektową. W przypadku rozbieżności ilościowej podstawą jest 

zakres rzeczowy według dokumentacji projektowej. 

Płatność może być dokonana jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze częściowym elementów 

robót, które określone zostały w umowie. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru końcowego. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe   

instalacji gazowych uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

- wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.1, 

- montaż rurociągów i armatury i systemu wykrywania gazu, 

- wykonanie prób ciśnieniowych, 

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy 

PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych 

płynów wodnych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-EN 1106:2002U Kurki i zawory uruchamiane ręcznie przeznaczone do urządzeń 

spalających gaz, 

PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 1: 

Wymagania ogólne. 

PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

PN-EN 1555-3:2004/A1:2006Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 3: 

Kształtki. 

PN-EN 1555-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 5: 

Przydatność do stosowania w systemie. 

PN-EN 30-1-1:2006 Domowe urządzenia gazowe do gotowania i pieczenia. Część 

1-1: Bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. 

PN-EN 203-1:2005U Urządzenia gazowe dla zakładów zbiorowego żywienia. Część 

1: Ogólne zasady bezpieczeństwa. 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne 

zasady ochrony 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
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     10.2. Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr 

207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz. 

881), 

c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, 

poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, 

poz. 560), 

d) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom II – 

instalacje sanitarne 

 
Uwaga! Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 
                           obowiązujące normy i przepisy. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

I.KOJ.05.00.00  Posadzki 
 

1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek,  w podlegającej modernizacji  kotłowni na gaz płynny wraz ze 

zmianą zasilania na gaz ziemny, w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie posadzek z płytek z kamieni sztucznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z    

 dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,   

 zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

2.1. Płytki Gres o twardości 8 według skali Mahsa, posiadające V klasę ścieralności,   

 wykonane w wersji antypoślizgowej. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i    

 szerokość  1,5 mm, grubość   05 mm, krzywizna 1,0 mm, 

2.2. Suche zaprawy klejowe do klejenia płytek gresowych – wymagania według PN-EN   

 12004:2002/A1:2003, 

2.3. Zaprawa do fugowania – wymagania według np. AT-15-2403/2001 

2.4. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się   

używania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających  tłuszcze,   oleje i 

muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004,  

 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 

wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego 

przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Transport 

Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów lub sprzętu na i z terenu prowadzonych robót. Uzyska on niezbędne zezwolenia od 
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władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  

budowy. 

 

5.  Wykonanie robót 
       Układanie posadzek z płytek z kamieni sztucznych 

a) Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną 

zgodnie z ustalonym spadkiem, 

b) Temperatura powietrza podczas wykonywania posadzek z płytek nie powinna być niższa 

niż +5ˇC. Temperaturę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem 

robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy, 

c) Na czas wiązania zaprawy nie wolno dopuścić do namoknienia wykonanej posadzki, lub 

jej fragmentu, 

d) Posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, 

e) Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie 

zaprawą, tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i 

kontrolowana przy układaniu, spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, 

f) Do wypełniania spoin odpowiednią zaprawą wodoszczelną można przystąpić po kilku 

dniach od ułożenia płytek, 

g) Posadzka na całej powierzchni powinna być połączona z podkładem, 

h) Posadzka powinna być czysta, jej powierzchnia równa, stanowiąca płaszczyznę o 

określonym pochyleniu (spadku), 

  

6.  Kontrola jakości. 
      Posadzka z płytek z kamieni naturalnych i sztucznych. 

- Sprawdzenie jakości użytych materiałów 

- Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych) należy sprawdzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy 

przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w 

dzienniku budowy, 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu 

przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych, 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  

 dziennika budowy. 

 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni posadzek. 

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbiór robót 

Odbiór posadzki z płytek z kamieni sztucznych powinien obejmować: 
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a) Sprawdzenie ukształtowania posadzki powierzchni posadzki i wyglądu zewnętrznego; 

badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 

b) Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki poprzez oględziny; 

prostolinijność sprawdza się za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru 

odchyleń z dokładnością do 1 mm, natomiast szerokość spoin – za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki, 

c) Sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić przez 

oględziny, naciskanie i opukiwanie, 

d) Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 

 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki według ceny jednostkowej, 

która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 

stanowiska pracy.  

Płatność może być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na które 

podzielony został kosztorys ofertowy. 

10  Przepisy związane. 

10.1   Normy 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania  

próbek. 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i  

Wytrzymałościowych 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 

 

10.2. Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 

roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami, 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 

92, poz. 881), 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom 

I – budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

I.KOJ.06.00.00  Roboty betonowe 
 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 

      Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  

      odbioru fundamentów pod urządzenia i innych elementów betonowych w podlegającej  

      modernizacji  kotłowni na gaz płynny wraz ze zmianą zasilania na gaz ziemny, w budynku 

      Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót betonowych  występujących w obiekcie objętym 

kontraktem.  

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami 

wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inżyniera. 

 

2 Materiały 

2.1 Cement portlandzki czysty, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 

marki „25” do betonu klasy B7,5 – B20, i marki „35” dla betonu klasy powyżej B20. 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe, co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005 z napisem zawierającym oznaczenie, nazwę wytwórni i 

miejscowości, masę worka z cementem, datę wysyłki i termin trwałości cementu. Każda 

partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PN-EN 147-2. Cement nie może być użyty do betonu po okresie 10 dni w 

przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie okresu 

trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych, 

2.2 Kruszywo mineralne do betonu odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, 

z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie 

powinny być większe niż 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego przekroju elementu 

oraz ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania,    

2.3 Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się używania 

wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających tłuszcze, oleje i muł – 

wymagania wg PN-EN 1008:2004 

2.4 Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji różnych wymiarów, a mianowicie: 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynku i piasek gruboziarnisty 

1,0-2,0 mm do zapraw cementowych – wymagania wg PN-EN 13139:2003 

2.5 Mieszanka betonowa gotowa według wymagań PN-EN 206-1:2003. 
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3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 

wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego 

przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

Wytwarzanie betonu może odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu. Dozatory składników mieszanek betonowych muszą mieć aktualne świadectwo 

legalizacji. Zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych. 

 

4 Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów lub sprzętu na i z terenu prowadzonych robót. Uzyska on niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  

budowy. 

4.2 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi, tzw. 

gruszkami. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 

betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 oC, 

- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 oC, 

- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 oC, 

 

5 Wykonanie robót 
      5.1. Betonowanie  

a) Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i 

zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki 

b) Deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem obciążeń od masy własnej, 

masy układanej mieszanki betonowej, parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania, masy 

zbrojenia, masy robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych, 

c) Deskowania elementów betonowych i żelbetowych należy wykonywać przy 

wykorzystaniu deskowań systemowych z tarcz zbijanych z desek grubości 25 mm. 

Tarcze z desek powinny być usztywnione nakładkami z desek grubości 38 mm lub bali 

50 mm, 
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d) Dla stóp fundamentowych pod urządzenia elementy deskowań systemowych czy  tarcze 

powinny być podparte rozpórkami ustawionymi między tarczami a prętami wkręconymi 

w istniejącą posadzkę w celu przyjęcia parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. 

e) Wytworzenie mieszanki betonowej może nastąpić na budowie przy niewielkim jej 

zapotrzebowaniu, 

f) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo z dokładnością  2% przy dozowaniu cementu i wody oraz 3% przy dozowaniu 

kruszywa, 

g) Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu i nie powinno być krótsze niż 2 minuty, 

h) Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie, 

i) Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 

j) Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przeciwnym wypadku mieszankę należy podawać za 

pomocą rynny zsypowej lub leja zsypowego teleskopowego, 

k) Do zagęszczania mieszanki betonowej warstwami o grubości do 40 cm stosować 

wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami 

zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora. Buławę należy zagłębiać na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i 

przytrzymać ją w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

l) Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5oC, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 

15MPa przed pierwszym zamarznięciem; dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 

-5oC, wymaga to jednak zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 

temperaturze +20oC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 

utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni, 

m) Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja, 

n) Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem, 

o) Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni, 

polewanie wodą betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania (co najmniej 3 razy na dobę), 

p) Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251). 

 

6. Kontrola jakości. 
6.1.  Betonowanie 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 

technicznym oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.1. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. Obmiar robót 
Betonowanie. 

Jednostką obmiaru robót jest m3 wykonanej konstrukcji. 
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8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1 Odbiór betonowania 

Roboty związane z wykonaniem elementów betonowych lub żelbetowych podlegają 

zasadom odbioru robot zanikających według zasad podanych w punkcie 5.1. 

  

9. Podstawa płatności 
Betonowanie 

Płaci się za m3 wbudowanego betonu, cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- oczyszczenie podłoża, 

- wykonanie deskowania z rusztowaniem, 

- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 

wyrównaniem powierzchni, 

- pielęgnację betonu, 

- rozbiórkę deskowanie i rusztowań, 

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu, 

Płatność może być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na które 

podzielony został kosztorys ofertowy. 

Cena ryczałtowa obejmuje wszelkie czynności, wymagania i badania składające na 

wykonanie danego elementu robót, a także pomocnicze związane z przeprowadzeniem 

niezbędnych prób i badań, przygotowaniem stanowiska pracy i jego uporządkowaniem po 

zakończeniu robót. 

 

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

Projektowanie 

PN-EN 206-1:2003  Beton 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie  

próbek. 

PN-EN 197-1:2002  Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria  

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonów 

 PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

 

 

     10.2. Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, 

nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz. 

881) 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I – 

budownictwo ogólne. Arkady, Warszawa 1988 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

7.I.KOJ.07.00.00  Roboty malarskie 
 

1.  Wstęp 
1.1.   Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich, w podlegającej modernizacji  kotłowni na gaz płynny 

wraz ze zmianą zasilania na gaz ziemny, w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Jedlance. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robot malarskich pomieszczenia kotłowni w obiekcie, według 

poniższego: 

- Prace przygotowawcze 

- Malowanie farbami emulsyjnymi  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze SST, 

przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz 

poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 
2.1.Woda do przygotowania farb z sieci miejskiej, można stosować każdą wodę zdatną do picia. 

Zabrania się używania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających 

tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004 

2.2. Dla farb emulsyjnych jako rozcieńczalnik należy stosować wodę, 

2.3. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

 Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: z polioctanu winylu,    

 lateksu butadienowo-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w    

 normach i świadectwach dopuszczenia przez ITB 

2.4. Gips szpachlowy według wymagań PN-B-30042:1997 

2.5. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%, 

 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje    

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  

warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie  

dopuszczone do robót. 
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4.  Transport 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/O-79252 i przepisami  

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

5.  Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych temperatura nie powinna być 

niższa niż  +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po  

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak  

przez trzy dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych ścian ciepłym  

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót tynkarskich i instalacyjnych, 

- usunięciu usterek na stropach i ścianach. 

5.1. Przygotowanie podłoża 

a) Podłoże z tynków cementowo-wapiennych  posiadające drobne uszkodzenia 

powierzchni powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków materiałem z jakiego 

są wykonane, tj. zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie tynku oczyścić od 

zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze, itp.) i chemicznych (wykwity 

składników podłoża lub zaprawy) oraz osypujących się ziaren 

b) Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach 

alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok) należy stosować 

środki ochrony osobistej: okulary ochronne, kremy ochronne do rąk, wykonywać prace 

w rękawicach i specjalnej odzieży ochronnej, 

5.2.  Wykonywanie powłok malarskich emulsyjnych i elewacyjnych 

a) Powierzchnie tynków uprzednio malowanych powinny być oczyszczone z łuszczącej się 

lub pylącej starej powłoki malarskiej, a ewentualne nierówności przeszlifowane i 

odpylone, 

b) Nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi rodzajami farb bez 

usunięcia poprzedniej powłoki malarskiej, z wyjątkiem powłok emulsyjnych, jeżeli 

wykazują one dobrą przyczepność do podłoża, 

c) Wszelkie naprawiane ubytki i uszkodzenia tynku powinny zatarte w taki sposób, aby 

naprawiane miejsce równało się z powierzchnią tynku, 

d) Farba emulsyjna jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z 

innymi materiałami. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem 

wyrównania konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, stosując 

wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem. 

e) Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci cienkiej i 

równomiernej warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem lub pędzlem. Farbę 

należy nanosić dwukrotnie. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym 

wyschnięciu poprzedniej (po minimum 6 godzinach), stosując metodę "na krzyż" i 

zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Do ostatecznego 

malowania należy zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej, 

f) Nanoszenie farby na powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły (stosując 

technologię “mokre na mokre”), unikając przerw w pracy, 

g) Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących ( z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie. Powinny dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni, 
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6.  Kontrola jakości.  
6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować sprawdzenie wyglądu powierzchni, wsiąkliwości, wyschnięcia podłoża i 

czystości.  Sprawdzenie wyglądu powierzchni należy wykonać przez oględziny wzrokowe, 

wsiąkliwości – przez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody (ciemniejsza plama 

zwilżonej powierzchni powinna wystąpić nie wcześniej niż po 3 sekundach. 

6.2. Roboty malarskie 

Badania powłok z farb emulsyjnych i wodorozcieńczalnych należy przeprowadzić po 

zakończeniu ich wykonania nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż 

po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5oC i przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze 

wzorcem. 

Badanie powłok olejnych i syntetycznych powinno obejmować: sprawdzenie powłoki na 

zarysowanie i uderzenia, elastyczności i twardości, oraz przyczepności zgodnie z 

odpowiednimi normami państwowymi. 

Gdy którekolwiek z badań da wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo 

lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

6.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  

dziennika budowy. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uprzątnięciem stanowiska pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w 

naturze. 

 

8.  Odbiór robót 

8.1.  Odbiór robót malarskich 

a) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu 

lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 

widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną 

powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

b) Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 

rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca. 

c) Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest 

odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

d) Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się przez zarysowanie powłoki w 

kilku miejscach paznokciem. Jeśli nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie 

uzbrojonym, to powłoka jest odporna na zarysowanie. 
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e) Sprawdzenie twardości powłoki metodą uproszczoną polega na lekkim przesunięciu po 

powierzchni osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca. Jeśli nie wystąpią na niej rysy 

widoczne okiem nie uzbrojonym z odległości 0,5 m, to powłoka spełnia wymagania 

twardości. 

f) Sprawdzenie przyczepności powłoki do tynku należy wykonać przez próbę odrywania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża 

g) Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Jeśli 

na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej 

powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub połysku 

w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie, twierdzi się, że powłoka jest odporna na 

zmywanie wodą. 

h) Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb emulsyjnych należy przeprowadzać 

zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami producenta. 

i) Gdyby którekolwiek z badań dało wynik negatywny, należy poprawić niewłaściwie 

wykonane roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami. 

 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej według ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uprzątnięciem stanowiska pracy.  

Płatność może być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na które 

podzielony został kosztorys ofertowy. 

 

10.  Przepisy związane. 

10.1. Normy 

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie  

próbek. 

PN-B-10280   Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej  

Gipsowy 

 

     10.2. Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, 

nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz. 

881), 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I – 

budownictwo ogólne 

 

 

 

 

 


