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1.0pis techniczny

1. Podstawa opracowania
1.1. P.B.W. architekt.- konstrukcyjny prac remontowych kondygnacji przyziemia w PSP w
Jedlance, gm. Jedlinsk.

1.2. Inwentaryzacja budowlana budynku PSP w Jedlance.

1.3. Wizja w terenie z inwentaryzacjg dla potrzeb projektowanej remontu instalacji wod-kan .

1.4. P.B. modernizacji technologii kottowni na gaz ptynny wraz ze zmiang zasilania na gaz
ziemny w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Jedlance.

1.5. Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne i literatura techniczna

1.6. Katalogi techniczne zastosowanych urzadzen i materialow.

2. Dane ogdlne
Budynek publicznej szkoly podstawowej zlokalizowany jest w Jedlance, na dzialce budowlane;j
bedacej wtasnoscig Inwestora.
Jest to budynek trzykondygnacyjny z niskim parterem, czgsciowo zagtgbionym, do ktérego
przylega cze$¢ parterowa, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Cze$¢ parterowa
budynku przeznaczono na przedszkole.
Do budynku PSP dobudowano sal¢ gimnastyczng z zapleczem sanitarnym, ktéra potgczona
jest z budynkiem gtéwnym tacznikiem parterowym bez podpiwniczenia.
Projektuje si¢ modernizacj¢ istniejacej kottowni na gaz ptynny ze zmiang zasilania na gaz
ziemny w istniejacym pomieszczeniu kotlowni. Opracowana dokumentacja projektowa
obejmuje cze$¢ technologiczng kottowni dla potrzeb centralnego ogrzewania i centralne;j
cieptej wody uzytkowej, opalanej gazem ziemnym.
Woda do budynku szkoty doprowadzona jest przytaczem wodociggowym S$rednicy 80 mm od
istniejacej sieci wodociggowej, przebiegajacej przez teren przedmiotowej dziatki.
Przytacze wyposazone jest w wodomierz usytuowany pod stropem w pomieszczeniu po
kottowni weglowe;j.
Obecnie ciepta woda uzytkowa uzyskiwana jest z pojemnosciowych elektrycznych
podgrzewaczy wody.
Scieki sanitarne komunalno-bytowe od urzadzen odprowadzane sa wewnetrzna i zewnetrzng
instalacjg kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej usytuowanej w drodze gminne;.

3. Zakres opracowania
Projekt niniejszy ujmuje prace remontowe w segmencie dydaktycznym oraz przedszkolnym
na kondygnacji przyziemia. Zakres niniejszego opracowania to remont instalacji
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w przedmiotowych segmentach.
Projektowana modernizacja kottowni ujmuje zapewnienie doprowadzenia cieplej wody
uzytkowej dla remontowanej cze¢sci dydaktycznej.
Obecnie ciepta woda uzytkowa uzyskiwana jest z pojemnosciowych elektrycznych
podgrzewaczy wody, ktére beda zdemontowane po wykonaniu instalacji centralnej ciepte;j
wody uzytkowej, w ramach tego remontu.
Projekt modernizacji kottowni ujmuje przygotowanie cieptej wody w systemie
zasobnikowym z wezownicg grzewczg.
Dobrano podgrzewacz cieptej wody typ SUS00 o pojemnosci 500dm’ i wydajnosci cieplne;j
wody o temperaturze 60°C w iloci 870 dm’/h.
Na wejsciu do instalacji wewnetrznej wody gospodarczo- bytowej dla szkoty przewiduje si¢
zmiang lokalizacji usytuowania wodomierza, ze wzgledu na podziat istniejacego
pomieszczenia i zmiang przeznaczenia.
Projektuje si¢ przeniesienie istniejgcego wodomierza i jego zabudowe na wysokosci okoto 70
cm, w pomieszczeniu konserwatora.



Oprécz tego przewiduje si¢ zamontowanie izolatora przeptywow zwrotnych typ BA, za
wodomierzem, jako zabezpieczenia instalacji przed wtdérnym zanieczyszczeniem.

Wszystkie przybory sanitarne istniejace zostang zdemontowane.

Zgodnie z projektem remontu architektoniczno-konstrukcyjnym, przewidziano montaz
nowych przyboréw sanitarnych, wyposazonych w instalacj¢ wody zimnej ciepltej i kanalizacji
sanitarnej.

Projektuje si¢ poprowadzenie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzka tazienki w
segmencie przedszkolnym.

Dalej odcinkiem ziemnym kanalizacj¢ projektuje si¢ zakonczy¢ studzienkg inspekcyjng z
tworzywa sztucznego, ktéra nalezy zamontowac¢ na istniejacym odcinku kanalizacji sanitarne;j
srednicy 160 mm.

Projektuje si¢ takze likwidacj¢ poziomu kanalizacji sanitarnej prowadzonego przy Scianie
komunikacji, i zastgpienie go nowym poziomem poprowadzonym pod posadzka, z wigczeniem
go do pozostawionego trdjnika na wymienionym odcinku instalacji kanalizacji.

4. Instalacja wewnetrzna wodno — kanalizacyjna

4.1. Instalacja wody zimnej i cieplej i cyrkulacji
Poziome przewody rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem parteru w korytarzu, réwnolegle
z przewodami wody cieplej i cyrkulacyjne;j.
Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejgcych odcinkéw instalacji wody zimne;j.
Piony wodociggowe prowadzi¢ obok pionéw kanalizacyjnych.
Podejscia do odbiornikéw prowadzi¢ jako kryte w bruzdach scian.
Kazde odgalezienie wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wyposazy¢ w zawoér kulowy z
dodatkowym spustem wody z instalacji przed zaworem.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji z kottowni oraz odcinki wody zimnej modernizowanego
przytacza wraz z podejSciem dla zasilenia istniejagcego hydrantu, wykonac¢ z rur stalowych
ocynkowanych, $rednich typu S w/g PN/H-74200 o potaczeniach gwintowanych,
uszczelnionych przy pomocy tasmy teflonowej lub konopi czesanych i pasty uszczelniajacej.
Pozostale przewody rozprowadzajace wody zimnej cieptej i cyrkulacji wraz z podejsciami do
odbiornikéw zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wewngtrzng rurg aluminiowg typu
PE-RT/AL/PE-HD Multi Universal (szereg PN 12) lub réwnowaznych, prowadzonych w rurach
ostonowych typu ,,peszel”’i w izolacji z pianki poliuretanowej w celu zapewnienia kompensacji
termicznej oraz izolacji cieplne;j.
Rury Iaczy si¢ za pomocg ztaczek mosigznych skrecanych lub potaczen zaprasowywanych.
Potaczenia gwintowe nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej taSmy teflonowej, przedzy
z konopi lub past uszczelniajacych. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed powstawaniem
nadmiernych naprezen spowodowanych wydtuzeniami termicznymi zgodnie z wytycznymi
producenta przewoddéw ( np. przez zastosowanie odpowiednich kompensatoréw lub
samokompensacje).
Materiaty powyzsze muszg posiada¢ aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania oraz
certyfikaty zgodnosci.
Wszystkie przewody wody zimnej wyposazone w izolacje termiczng zabezpieczajaca przed
wzrostem temperatury wody w przewodzie od otoczenia i przed wykraplaniem si¢ pary wodne;j
na powierzchni przewodow.
Wszystkie przewody wody cieplej wyposazone w izolacj¢ termiczng zabezpieczajacg przed
ochtodzeniem wody.
Instalacje po wykonaniu nalezy przeptukac i podda¢ probie szczelnosci na cisnienie Pp,=0,6 MPa.
Izolacje nalezy wykonac¢ z uzyciem firmowych materialéw montazowych 1 akcesoriow oraz
zgodnie z instrukcja producenta.
Jako armaturg odcinajaca stosowacé zawory kulowe do wody réwnoprzelotowe. Zawory ze
ztaczka do weza mosiezne chromowane.



Przewody rozprowadzajace poziome wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz podej$cia do pionéw
zaizolowac termicznie otulinami termoizolacyjnymi firmy ,, THERMAFLEX” lub innego
producenta. Stosowac¢ otuliny izolacyjne wyposazone w dodatkowo wzmocniong warstwe
zewnetrzng chronigcg przed wilgocia 1 uderzeniami mechanicznymi.

Przewody nalezy zaizolowac cieplnie, zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn.12.
kwietnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami.

Instalacj¢ po wykonaniu nalezy przeptukac i poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie P,=0,6
MPa.

Izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materialéw montazowych i1 akcesoriow oraz
zgodnie z instrukcjg producenta.

4.1.1. Zaopatrzenie w wode ciepla

Woda ciepta dla przyboréw sanitarnych w budynku szkoty, w pomieszczeniach remontowanych
na kondygnacji przyziemia podgrzewana bedzie centralnie w pojemnosciowym podgrzewaczu
wody typ SU 500 o pojemnosci 500 1, wspétpracujacym z nowym kotlem na paliwo gazowe.
Podgrzewacz wyposazony bedzie w regulator z funkcjg automatycznej dezynfekcji termicznej
t.j. podgrzew wody raz w tygodniu do temperatury np. 70°C.

Dodatkowo na przewodzie zasilajacym cieptej wody w pomieszczeniach tazienki przedszkola
projektuje sie termostatyczny zawdr mieszajacy do cieptej wody uzytkowej typ TVM DN 20
dla utrzymania statej temperatury wody do 38°C w instalacji, zapobiegajacej poparzeniu.

Na przewodach cyrkulacyjnych, projektuje si¢ montaz zaworéw typ MTCV firmy Danfoss
przeznaczonych do stosowania w instalacjach cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja. Zapewniaja
one termiczne réwnowazenie w instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujac jednakowg temperature w
catym uktadzie, jednoczesnie ograniczajac przeptyw cyrkulacyjny do niezbednego minimum,
koniecznego dla uzyskania zadanych temperatur.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda pozioma i pionowa instalacja kanalizacyjna.
Piony kanalizacyjne, poziomy i podejscia odptywowe z urzadzen sanitarnych zaprojektowano z
typowych rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U, kielichowych, ze Scianka litg - jednorodng, bez
warstw, klasy ,,N” wg PN-EN 1401:1999, z uszczelkami gumowymi montowanymi fabrycznie.
Rury Iaczone na potaczenia roztaczne kielichowe z uszczelnieniem przez zastosowanie pierscienia
gumowego.

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzi¢ pod posadzka przyziemia.

Przewody prowadzone pod posadzka zaprojektowano z rur PVC klasy N typ $redni.
Odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych poprzez rury wywiewne z PVC wyprowadzone ponad
dach budynku i poprzez zawory napowietrzajace. U podstawy pionéw zamontowac czyszczaki

z PVC zamykane hermetycznie.

Mocowanie podejs¢ kanalizacyjnych w zaleznosci od lokalizacji przy pomocy firmowych obejm z
tworzywa sztucznego lub obejm stalowych ocynkowanych. Obejmy uchwytéw powinny
mocowac rury kielichowe pod kielichem.

Whpusty kanalizacyjne zabezpieczone przed wysychaniem. W pomieszczeniach, gdzie usytuowano
wpusty podlogowe, zastosowac w instalacji wodociggowej zawor ze ztaczka do weza.
Wyposazenie sanitarne w budynku przewiduje si¢ standardowe oraz z przeznaczeniem dla
przedszkoli wg katalogéw armatury Sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekow grawitacyjnie poprzez wewnetrzng i zewngtrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej do istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w drodze gminne;j.

5. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacji sanitarnej od budynku do wigczenia, do istniejgcej zewnetrznej instalacji,

projektuje si¢ wykonac¢ z rur kanalizacyjnych z PVC, klasy S, $rednicy 160 mm o potaczeniach
5



wciskowych sktadajacych sie z kielicha z uszczelkg gumow3 i bosego konca rury.

Wykopy przewidziano jako liniowe, o Scianach pionowych, umocnione wypraskami stalowymi
lub balami drewnianymi, zaktadanymi poziomo.

Rury uktada¢ na min. 10 cm podsypce z piasku uformowanego pod katem 90°. Po utoZeniu rury
obsypa¢ piaskiem sypkim, $rednioziarnistym z nalezytym zageszczeniem i doktadnym
podbiciem pod rury. Obsypka ochronna rury kanatlowej powinna wynosi¢ 30 cm ponad wierzch
rury i minimum 30 cm po obu jej bokach. Zasypke wykopu powyzej obsypki wykonac
piaskiem 1 zage$ci¢ wg normy PN —S-0-02205, jak dla ruchu sredniego.

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie moze przekroczy¢ %2
$rednicy rury.

W wypadku prowadzenia kanalizacji na glebokosciach mniejszych niz 1,2 m do wierzchu
kanatu, rury ociepli¢ keramzytem lub ptytami styropianowymi.

Studzienki rewizyjne z tworzywa studzienki inspekcyjne wykonane z PP ¢ 425 mm z wlazem
zeliwnym lekkim w terenie zielonym.

Rzedng wierzchu studzienek dostosowac do rzednej istniejgcego terenu.

6. Wymagania
6.1. Uwagi wstepne

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,,Prawem Budowlanym” i ,,Warunkami Technicznymi, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki 1 ich usytuowanie”, z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
obowigzujacych przepisach, aktualnych wydaniach odno$nych norm, ,,Warunkach Technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe,
warunkach wykonania i odbioru technicznego poszczegd6lnych robét, instrukcjach montazu,
aprobatach technicznych, etc oraz zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem wymagane;j
doktadno$ci montazu i ostroznosci.
Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy si¢
odpowiednimi uprawnieniami.
W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepis6w sanitarnych, przepisow dot. ochrony p.pozarowej, przepisOw dotyczacych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, etc.

6.2. Zastosowane materialy i urzadzenia

Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zleceniodawcy do zatwierdzenia probki elementow
instalacji. W szczegolnosci dotyczy to wszelkich elementéw instalacji, ktére beda po
zainstalowaniu widoczne dla uzytkownikéw budynku.
Obowigzkiem wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodnosci i/lub atesty 1 mogg by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym
terminie. W przeciwnym wypadku, a takze gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci
zamawianego urzadzenia ( np. nie s3 juz produkowane lub nie posiadajg waznych certyfikatéw i/lub
atestow), nalezy niezwlocznie wystgpic¢ o zgode na zmiang typu(producenta) urzadzenia. Elementy,
ktérych typ (producent) nie zostaly okreslone musza odpowiada¢ aktualnym wydaniom PN i
spetnia¢ obowigzujace wymagania.
Jakos¢ montazu elementow instalacji (przewody rurowe, etc) podlega zatwierdzeniu przez
Zleceniodawce.
Wszelkie zmiany dokonane bez zatwierdzenia przez Zleceniodawce oraz skutki postgpowania
niezgodnego z dokumentacjg w razie konieczno$ci zostang usuni¢te na koszt wykonawcy.

6.3. Wymagania ogolne
Nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia, ani zanieczyszczenia
montowanych elementéw instalacji badZ innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte
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zakonczenia przewodéw nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub
ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen.
Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie (np. grzejniki) nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo ( na czas robot, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie)
zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowac
odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.

PrzejScia przewodow przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej. Zastosowane elementy muszg by¢ odpowiednie dla danego rodzaju
przewodu i przegrody, posiada¢ certyfikaty i/lub atesty oraz muszg by¢ zainstalowane zgodnie z
warunkami okreslonymi w tych dokumentach i instrukcjach montazu.

Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowac 1 podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych
zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy zerwanie instalacji.

Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach badZ warstwach podtogowych nalezy zabezpieczy¢
przed tarciem powierzchni przewoddéw o $cianki bruzd przy pomocy specjalnych wezy ochronnych.
Wszelkie domiary oraz wymiary budynku nalezy w czasie rob6t na biezaco sprawdza¢ w

naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktdre nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami
wykonczeniowymi ( w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje zamocowania, podwieszenia, etc)
nalezy pokry¢ powloka malarska, odpowiednig do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajaca
odpowiednig trwalo$¢ oraz estetyke instalacji.

7. Uwagi koncowe

Catos¢ rob6t wykonac zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r. poz.690.

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Tom II
,Instalacje sanitarne i Przemystowe”

3. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, wydanymi przez
COBRTI INSTAL ,zeszyt 9, sierpien 2003 r.

4.  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych,
wydanymi przez PKTSGGiK.

5. Wytycznymi producentdéw urzadzen i materialow.

6. Prace ziemne i montazowe w miejscach zblizen do funkcjonujacego uzbrojenia prowadzic¢
pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

7. Zwrdcic szczegllng uwage na :

- prawidlowe zabezpieczenie $§cian wykopow,

- ulozenie przewodow — zaglebienie i1 spadek zgodny z projektem

- rodzaj podtoza, zasypki, stopien zageszczenia

- ustawienie stosownych znakéw drogowych i oswietlenia,

- zabezpieczenia przejs¢ dla pieszych,

- zabezpieczenia wykopow barierkami oS§wietlonymi od zmroku do $witu,

10. Przy wykonywaniu robét przestrzega¢ przepisow BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow do realizacji robot niebezpiecznych, wyposazy¢ w srodki ochrony
indywidualnej, wydzieli¢ i oznakowac miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej
na terenie budowy.
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Zalacznik 3

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam,
ze projekt budowlano-wykonawczy prac remontowych w budynku PSP
w Jedlance, gm. Jedlinsk, na dziatkach nr ew. 223/1, 223/2, jednostka
ewidencyjna 142505_2 Jedlinsk , (obreb 0010 Jedlanka), powiat radomski,
woj. mazowieckie, etap III — prace remontowe kondygnacji przyziemia, cz¢s¢
sanitarna, wewnetrzne instalacje wodociggowa i kanalizacja sanitarna, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej na dzien opracowania dokumentacji.



