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Jedlanka II PRZEDMIAR PRZEDMIAR

L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z.

Razem

1 PRZEDSZKOLE
1.1 BIURO; SALA PRZEDSZKOLNA ; KOMUNIKACJA ; POM. PORZĄDKO-

WE ; ŁAZIENKA ;MAGAZYNEK
1.1

.1
Rozbiórki

1
d.1
.1.

1

KNR 2-
02 0925-
01

Osłony okien folią polietylenową m2

okna (1.85*1.35)*6 m2 14.985
0.60*0.60 m2 0.360

parapety (1.85*0.40)*7 m2 5.180
drzwi 1.50*2.05 m2 3.075

RAZEM 23.600
2

d.1
.1.

1

KNR 4-
01 0354-
13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

11.00 szt. 11.000
RAZEM 11.000

3
d.1
.1.

1

KNR 4-
01 0427-
06 ana-
logia

Rozebranie osłon grzejnikowych m2

(1.40*1.20)*5 m2 8.400
RAZEM 8.400

4
d.1
.1.

1

KNR 4-
01 0348-
05

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na
zaprawie cementowej

m2

komuni-
kacja

2.40*2.23-0.80*2.00 m2 3.752

łazienka (2.40*2.23)*2-(0.80*2.00)*2 m2 7.504
RAZEM 11.256

5
d.1
.1.

1

KNR 4-
01 0819-
15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

"maga-
zynek"

(2.40*2+1.30*4)*2.10 m2 21.000

łazienka (2.70+2.30)*2*2.10 m2 21.000
RAZEM 42.000

6
d.1
.1.

1

KNR 4-
01 0701-
02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia do 5 m2

m2

"maga-
zynek"

(2.40*2+1.30*4)*2.10 m2 21.000

ist. ła-
zienka

(2.30*2+1.30*4)*2.10 m2 20.580
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Jedlanka II PRZEDMIAR PRZEDMIAR

L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z.

Razem

łazienka (6.20*2+2.30)*2.10 m2 30.870
RAZEM 72.450

7
d.1
.1.

1

KNR 4-
01 0354-
07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okien-
nych o powierzchni do 2 m2

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

8
d.1
.1.

1

KNR 4-
01 0349-
05

Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cemento-
wej

m3

komuni-
kacja

(1.50*0.40*0.20)*2 m3 0.240

N1 (1.50*0.25*0.20) m3 0.075
RAZEM 0.315

9
d.1
.1.

1

KNR 4-
01 0329-
05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości po-
nad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów
drzwiowych i okiennych

m3

(2.10*1.10*0.40)*2 m3 1.848
RAZEM 1.848

10
d.1
.1.

1

KNR 4-
01 0330-
07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

2.23*1.00 m2 2.230
RAZEM 2.230

11
d.1
.1.

1

KNR 4-
01 1208-
02 ana-
logia

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian -  usunięcie
lamperii olejnej z ścian

m2

komuni-
kacja

(8.60+2.30)*2*1.60 m2 34.880

pom. po-
rządko-
we

(1.20*2)*1.60 m2 3.840

sala
przed-
szkolna

(10.85+4.93)*2*1.60 m2 50.496

(0.60*2+0.30)*2*1.60 m2 4.800
biuro (6.51+4.93)*2*1.60 m2 36.608

 
RAZEM 130.624

12
d.1
.1.

1

KNR 4-
01 0811-
07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cemento-
wej

m2
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Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z.
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pom. po-
rzadko-
we

2.19 m2 2.190

łazienka 14.29 m2 14.290
komuni-
kacja 

20.86 m2 20.860

magazy-
nek

3.49 m2 3.490

sala
przed-
szkolna

54.04 m2 54.040

RAZEM 94.870
13

d.1
.1.

1

KNR 4-
01 0211-
01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia
do 1 cm na ścianach lub podłogach

m2

94.87 m2 94.870
RAZEM 94.870

14
d.1
.1.

1

KNR-W
7-12
0302-01

Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych
konstrukcji betonowych

m2

94.87 m2 94.870
RAZEM 94.870

15
d.1
.1.

1

KNR 4-
01 0804-
07

Zerwanie posadzki cementowej m2

pom.
porz. +
łazienka

(7.20+2.30*2+1.50)*0.60 m2 7.980

RAZEM 7.980
16

d.1
.1.

1

KNR 19-
01 0628-
04

Rozebranie izolacji  z płyt wiórowo-cementowych na
zaprawie gr. 5 cm

m2

7.98 m2 7.980
RAZEM 7.980

17
d.1
.1.

1

KNR 4-
01 0212-
01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych o grubości do 15 cm - podkład pod po-
sadzki.

m3

7.98*0.15 m3 1.197
RAZEM 1.197

18
d.1
.1.

1

KNR 13-
23 0108-
02 ana-
logia

Rozbiórka podbudowy  z materiałów sypkich m3

7.98*0.10 m3 0.798
RAZEM 0.798
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Podsta-
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Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z.

Razem

19
d.1
.1.

1

KNR 4-
01 0102-
02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szero-
kości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie
kat. III - pod sieć kanalizacyjną

m3

pom.
porz. +
łazienka

(7.20+2.30*2+1.50)*0.60*0.60 m3 4.788

RAZEM 4.788
20

d.1
.1.

1

KNR 4-
01 0106-
04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wyko-
nywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru bu-
dynku  ziemi

m3

4.788 m3 4.788
RAZEM 4.788

21
d.1
.1.

1

KNR 4-
01 0108-
19 0108-
20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gru-
zu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żel-
betowych na odległość 9 km

m3

ścianki 11.256*0.15 m3 1.688
óscieżni-
ce

7.00*0.05 m3 0.350

nadpro-
ża

0.315 m3 0.315

tynk 72.45*0.02 m3 1.449
otwory
drzwio-
we

1.848 m3 1.848

posadz-
ka z pły-
tek

94.87*0.02 m3 1.897

pos.
cem

7.98*0.05 m3 0.399

suprema 7.98*0.05 m3 0.399
podkład
betono-
wy

1.197 m3 1.197

piasek -
rumusz

0.798 m3 0.798

ziemia 4.786 m3 4.786
RAZEM 15.126

22
d.1
.1.

1

kal.
własna 

Koszty składowania i utylizacji m3

15.126 m3 15.126
RAZEM 15.126

1.1
.2

Nadproże: N1 : N6
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L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z.

Razem

23
d.1
.1.

2

KNR 4-
01 0313-
02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z ce-
gieł z wykuciem bruzd dla belek

m3

(1.60*0.45*0.20)*2 m3 0.288
(1.60*0.25*0.20) m3 0.080

RAZEM 0.368
24

d.1
.1.

2

KNR 4-
01 0313-
04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z ce-
gieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I
NP 180 mm

m

1.60*7 m 11.200
RAZEM 11.200

25
d.1
.1.

2

KNR 2-
02 1218-
01 ana-
logia

Skręcenie śrubami belek stalowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

26
d.1
.1.

2

KNR 4-
01 0703-
03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

(1.60*7) m 11.200
RAZEM 11.200

27
d.1
.1.

2

KNR 2-
02 0123-
05

Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/
4 ceg.

m2

(1.60*0.20)*2*3 m2 1.920
RAZEM 1.920

28
d.1
.1.

2

KNR 4-
01 0704-
01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stro-
pach zaprawą cementową

m2

(1.60*0.25)*7 m2 2.800
RAZEM 2.800

29
d.1
.1.

2

KNR 4-
01 0704-
03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową

m2

(1.60*0.25)*7 m2 2.800
RAZEM 2.800

30
d.1
.1.

2

KNR 4-
01 0708-
03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szero-
kości do 45 cm

m

(2.10*2+1.10)*2*3 m 31.800
RAZEM 31.800

- 6 -
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L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z.
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31
d.1
.1.

2

KNR 4-
01 0705-
02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szero-
kości do 30 cm na murach z cegieł

m

(1.60)*2*3 m 9.600
RAZEM 9.600

1.1
.3

Roboty murowe

32
d.1
.1.

3

KNR 2-
02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szero-
kości do 0,6 m - ręczne układanie betonu B-20

m3

(2.30*2+0.50)*0.50*0.30 m3 0.765
RAZEM 0.765

33
d.1
.1.

3

KNR 2-
02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t

(2.30*2+0.50)*4*0.888/1000 t 0.018
(2.30*2+0.50)/0.20*1.70*0.222/1000 t 0.010

RAZEM 0.028
34

d.1
.1.

3

KNR 2-
02 0616-
02

Izolacje z foli gr. 0,5 mm  na sucho pozioma - dwie
warstwy

m2

(2.30*2+0.50)*0.30 m2 1.530
RAZEM 1.530

35
d.1
.1.

3

NNRNK
B 202
0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych

m2

(2.30*2+0.50)*2.23-(2.10*1.00) m2 9.273
RAZEM 9.273

36
d.1
.1.

3

KNR 2-
02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży
prefabrykowanych

m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

37
d.1
.1.

3

KNR 4-
01 0331-
07

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

m

2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000

38
d.1
.1.

3

KNR 4-
01 0304-
01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegła-
mi

m3

2.00*0.90*0.45 m3 0.810

- 7 -
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Jedlanka II PRZEDMIAR PRZEDMIAR

L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z.

Razem

RAZEM 0.810
39

d.1
.1.

3

KNR 4-
01 0331-
05

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

m

pod
ściankę

2.23*4 m 8.920

RAZEM 8.920
40

d.1
.1.

3

KNR 4-
01 0304-
01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegła-
mi

m3

2.23*1.00*0.40 m3 0.892
RAZEM 0.892

1.1
.4

Tynki

41
d.1
.1.

4

KNR 4-
01 0322-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z ce-
gieł

szt.

9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000

42
d.1
.1.

4

KNR-W
2-17
0101-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokąt-
ne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek
do 35 %

m2

(2.00+0.20+1.80+0.20)*0.60 m2 2.520
RAZEM 2.520

43
d.1
.1.

4

KNNR 7
0507-04

Progi i listwy osłaniające aluminiowe m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

44
d.1
.1.

4

KNR AT-
31 0702-
01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu
narożnikowego z PCV z wtopioną siatką z włókna
szklanego

m

drzwi (1.60*2)*10 m 32.000
RAZEM 32.000

45
d.1
.1.

4

KNR 4-
01 0705-
01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szero-
kości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z
betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowa-
nych cegłami lub dachówkami

m

po
scian-
kach

2.23*7 m 15.610

RAZEM 15.610

- 8 -
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46
d.1
.1.

4

KNR 4-
01 0711-
02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III
z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słu-
pach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1
miejscu)

m2

zamuro-
wany
otwór

(2.10*1.00)*2 m2 4.200

RAZEM 4.200
47

d.1
.1.

4

KNR 4-
01 0716-
02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcz-
nie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, ga-
zo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach
o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

pod gla-
zurę 

(6.20*2+2.30*2+0.50)*2.23 m2 39.025

ścianki
nowe

(2.30*2+0.50)*2.23*4 m2 45.492

RAZEM 84.517
48

d.1
.1.

4

KNR 4-
01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

sufit  
komuni-
kacja

20.86 m2 20.860

pom. po-
rzadko-
we

2.49 m2 2.490

łazienka 14.29 m2 14.290
magazy-
nek

3.49 m2 3.490

sala
przed-
szkolna

54.04 m2 54.040

pokój
biurowy

32.21 m2 32.210

A  (suma częściowa) ---------
m2 127.380

 
ściany  
komuni-
kacja

(8.60+2.30)*2*2.23 m2 48.614

pom. po-
rządko-
we

(1.20*2)*2.23 m2 5.352

sala
przed-
szkolna

(10.85+4.93)*2*2.23 m2 70.379

(0.60*2+0.30)*2*2.23 m2 6.690
biuro (6.51+4.93)*2*2.23 m2 51.022

- 9 -
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B  (suma częściowa) ---------
m2 182.057

RAZEM 309.437
49

d.1
.1.

4

NNRNK
B 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntują-
cym

m2

sufit  
127.38 m2 127.380
A  (suma częściowa) ---------

m2 127.380
 

ściany  
182.057 m2 182.057

+ scianki
nowe

45.492 m2 45.492

B  (suma częściowa) ---------
m2 227.549

RAZEM 354.929
50

d.1
.1.

4

NNRNK
B 202
2802-04

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami ka-
mionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 4 mm ( UWAGA - PŁYTKI
ZLICOWANE Z TYNKIEM  )

m2

pom. po-
rzadko-
we

(0.90+0.60+0.70)*2.10 m2 4.620

"maga-
zynek"

(2.40*2+1.30*4)*2.10 m2 21.000

łazienka (6.20+2+2.30*2+0.50)*2.23 m2 29.659
RAZEM 55.279

51
d.1
.1.

4

KNR 2-
02 0815-
06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na su-
fitach

m2

127.38 m2 127.380
RAZEM 127.380

52
d.1
.1.

4

KNR 2-
02 0815-
04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach

m2

227.549 m2 227.549
minus
płytki

-55.279 m2 -55.279

RAZEM 172.270
53

d.1
.1.

4

NNRNK
B 202
2801-06
analogia

Montaż luster 50x60 cm m2

(0.50*0.60)*3 m2 0.900
RAZEM 0.900

- 10 -
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54
d.1
.1.

4

KNR 4-
01 0322-
01 ana-
logia

Montaż pojemnika na papier toaletowy. szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

55
d.1
.1.

4

kal.
własna 

Szczotka do wc z podstawą ( kpl) szt

3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000

56
d.1
.1.

4

KNR 4-
01 0322-
01 ana-
logia

Montaż pojemnika na mydło szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

57
d.1
.1.

4

KNR 4-
01 0322-
01 ana-
logia

Montaż pojemnika na ręczniki papierowe szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

1.1
.5

Podkłady pod posadzki + posadzki

58
d.1
.1.

5

KNR 4-
01 0105-
02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem
ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co
15 cm w gruncie kat. III - rurociąg kanalizacyjny

m3

pom.
porz. +
łazienka

(7.20+2.30*2+1.50)*0.60*0.60 m3 4.788

RAZEM 4.788
59

d.1
.1.

5

kal.
własna 

Dostawa piasku do zasypki m3

4.788 m3 4.788
RAZEM 4.788

60
d.1
.1.

5

KNR 2-
02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu
gruntowym

m3

pom.
porz. +
łazienka

(7.20+2.30*2+1.50)*0.60*0.10 m3 0.798

RAZEM 0.798
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Jedlanka II PRZEDMIAR PRZEDMIAR

L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z.

Razem

61
d.1
.1.

5

KNR 2-
02 1101-
01 z.sz.
5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastoso-
wano pompę do betonu na samochodzie. B-15

m3

pom.
porz. +
łazienka

(7.20+2.30*2+1.50)*0.60*0.15 m3 1.197

RAZEM 1.197
62

d.1
.1.

5

KNR 2-
02 0616-
02

Izolacje z foli gr. 0,5 mm  na sucho pozioma - dwie
warstwy

m2

pom.
porz. +
łazienka

(7.20+2.30*2+1.50)*0.60 m2 7.980

RAZEM 7.980
63

d.1
.1.

5

KNR 2-
02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropia-
nowych gr. 10 cm  " PODŁOGA " poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

pom.
porz. +
łazienka

(7.20+2.30*2+1.50)*0.60 m2 7.980

RAZEM 7.980
64

d.1
.1.

5

NNRNK
B 202
1125-01
1125-02 

(z.VI) Podkłady betonowe grubości 7.5 cm wykony-
wane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2

m2

7.98 m2 7.980
RAZEM 7.980

65
d.1
.1.

5

KNR 2-
02 1106-
07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za
zbrojenie siatką stalową

m2

7.98 m2 7.980
RAZEM 7.980

66
d.1
.1.

5

NNRNK
B 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grunujący-
mi - powierzchnie poziome

m2

komuni-
kacja

20.86 m2 20.860

pom. po-
rządko-
we

2.49 m2 2.490

łazienka 14.29 m2 14.290
magazy-
nek

3.49 m2 3.490
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Jedlanka II PRZEDMIAR PRZEDMIAR

L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z.

Razem

sala
przed-
szkolna

54.04 m2 54.040

RAZEM 95.170
67

d.1
.1.

5

NNRNK
B 202
1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z za-
prawy samopoziomującej grubości 12 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

95.17 m2 95.170
RAZEM 95.170

68
d.1
.1.

5

NNRNK
B 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2

m2

komuni-
kacja

20.86 m2 20.860

pom. po-
rządko-
we

2.49 m2 2.490

łazienka 14.29 m2 14.290
magazy-
nek

3.49 m2 3.490

RAZEM 41.130
69

d.1
.1.

5

KNR 2-
02 1118-
01 ana-
logia

Warstwa wyrównawcza z kleju pod cokolik  - przygo-
towanie podłoża

m2

pom. po-
rzadko-
we

(1.20+0.50+1.28*2)*0.10 m2 0.426

komuni-
kacja

(8.60*2+2.30*2)*0.10 m2 2.180

RAZEM 2.606
70

d.1
.1.

5

NNRNK
B 202
2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2  - ( COKOLIK  ZLICOWA-
NY Z TYNKIEM )

m

pom. po-
rzadko-
we

(1.20+0.50+1.28*2) m 4.260

komuni-
kacja

(8.60*2+2.30*2) m 21.800

RAZEM 26.060
71

d.1
.1.

5

NNRNK
B 202
2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm

m2

(1.80*0.60)+(1.80*0.17)*2 m2 1.692
RAZEM 1.692
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Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z.

Razem

72
d.1
.1.

5

KNR 2-
02 1112-
05 ana-
logia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez war-
stwy izolacyjnej rulonowe gr. 2 mm  - PCW  z wywi-
nięciem 10 cm na ściany (iQ Granit lub równoważna
) wzdłuż scian zamontować listwy wyoblające.

m2

sala
przed-
szkolna

54.04 m2 54.040

(11.85+4.93)*2*0.10 m2 3.356
RAZEM 57.396

73
d.1
.1.

5

KNR 2-
02 1112-
09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrze-
wanie wykładzin rulonowych

m2

57.396 m2 57.396
RAZEM 57.396

74
d.1
.1.

5

kal.
własna 

Akrylowanie powierzchni posadzek z PCV m2

57.396 m2 57.396
RAZEM 57.396

1.1
.6

Stolarka

75
d.1
.1.

6

KNR 2-
02 1016-
02 ana-
logia

Ościeżnice drzwiowe drewniane wewnętrzne szt.

komuni-
kacja

6.00 szt. 6.000

RAZEM 6.000
76

d.1
.1.

6

KNR 2-
02 1019-
08

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe
wzmocnione fabrycznie wykończone

m2

(2.00*0.90)*6 m2 10.800
RAZEM 10.800

77
d.1
.1.

6

KNR-W
2-02
1029-05

Ścianki ustępowe z płyt HPL z drzwiami -3 szt -
zgodnie z dokumentacja

m2

(1.20+2.30+1.00+1.00+0.80)*2.23 m2 14.049
RAZEM 14.049

78
d.1
.1.

6

KNR-W
2-02
20205-
01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe z pod-
konstrukcją stalową

m2

(1.40*1.40)*5 m2 9.800
RAZEM 9.800
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Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z.

Razem

79
d.1
.1.

6

KNR-W
2-02
20205-
03

Osłony na grzejniki - lakierowanie m2

9.80 m2 9.800
RAZEM 9.800

80
d.1
.1.

6

kal.
własna 

Dostawa i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej ,
piekarnik elektryczny - stal nierdzewna

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.1
.7

Szafki szatniowe

81
d.1
.1.

7

kal.
własna 

Szafka szatniowa z ławką - zestaw 3 szt.- stal nie-
rdzewna

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

82
d.1
.1.

7

kal.
własna 

Szafka szatniowa z ławką - zestaw 4 szt. - stal nie-
rdzewna

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

1.1
.8

Malarskie

83
d.1
.1.

8

NNRNK
B 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntują-
cym

m2

sufit  
127.38 m2 127.380
A  (suma częściowa) ---------

m2 127.380
 

ściany  
magazy-
nek

(2.30+1.20)*2*0.63 m2 4.410

komuni-
kacja

(8.60+2.30)*2*2.23 m2 48.614

pom. po-
rządko-
we

(1.20*2)*2.23 m2 5.352

sala
przed-
szkolna

(10.85+4.93)*2*2.23 m2 70.379

(0.60*2+0.30)*2*2.23 m2 6.690
biuro (6.51+4.93)*2*2.23 m2 51.022
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L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z.

Razem

łazienka (6.20+2.30)*2*0.63 m2 10.710
B  (suma częściowa) ---------

m2 197.177
RAZEM 324.557

84
d.1
.1.

8

KNR 4-
01 1204-
01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  -  akry-
lowo - lateksowa starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

127.38 m2 127.380
RAZEM 127.380

85
d.1
.1.

8

KNR 4-
01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi -akrylo-
wo-lateksową starych tynków wewnętrznych ścian w
kolorach

m2

197.177 m2 197.177
RAZEM 197.177

86
d.1
.1.

8

KNR 4-
01 1208-
01 ana-
logia

Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem akrylowo
lamperyjnym - w Eco Lamperia
Krotność = 2

m2

130.624 m2 130.624
RAZEM 130.624

87
d.1
.1.

8

KNR 4-
01 1212-
28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  o średnicy do
50 mm

m

c.o.  
piony (2.00*2)*7 m 28.000
gałązki (1.50*4)*7 m 42.000
poziomy 17.50*2*2 m 70.000

RAZEM 140.000
88

d.1
.1.

8

KNR 4-
01 1212-
31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  o średnicy
ponad 50 do 100 mm

m

7.50+3.00+5.2 m 15.700
RAZEM 15.700

89
d.1
.1.

8

KNR 4-
01 1212-
48

Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwiczek stalo-
wych

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.1
.1.

8

KNR 4-
01 1215-
04

Mycie po robotach malarskich okien m2

23.60 m2 23.600
RAZEM 23.600
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z.

Razem

91
d.1
.1.

8

KNR 4-
01 1215-
08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

posadzki 127.38 m2 127.380
parapety (1.90*0.20)*6 m2 2.280

0.70*0.20 m2 0.140
RAZEM 129.800
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Jedlanka II PRZEDMIAR TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 PRZEDSZKOLE 0.00

1.1 BIURO; SALA PRZED-
SZKOLNA ; KOMUNIKA-
CJA ; POM. PORZĄDKO-
WE ; ŁAZIENKA ;MAGAZY-
NEK

0.00

1.1.1 Rozbiórki 0.00
1.1.2 Nadproże: N1 : N6 0.00
1.1.3 Roboty murowe 0.00
1.1.4 Tynki 0.00
1.1.5 Podkłady pod posadzki +

posadzki
0.00

1.1.6 Stolarka 0.00
1.1.7 Szafki szatniowe 0.00
1.1.8 Malarskie 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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