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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
Wykonywane roboty zlokalizowane beda na dziatce nr 559/2 w m. Jankowice gm. Jedlinsk.
- Wykonanie placu zabaw wraz z wyposazeniem

- Wykonanie sitowni plenerowej wraz z wyposazeniem

2. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBOT

Dziatka na ktorej zlokalizowany jest budynek dostepna jest poprzez wjazd strony od drogi publiczne; .
W trakcie prowadzenia rob6t szczeg6lng uwage nalezy zwrGci¢é na pracownikow.

Podreczny magazyn moze by¢ ustawiony na terenie dziatki.

W ramach urzadzenia placu budowy wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu prac do likwidaciji
placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem rob6t musi by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Uzytkownika i Inwestora.

3. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét jak w pkt.1

3.2. Zakres stosowania OST.

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
wymienionych roboét

3.3. Zakres rob 6t objetych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robét objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdlnych asortymentow robot.

3.4. Ogoblne wymagania dotyczace robaot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowsg .

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik
budowy i SST.



3.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

3.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST .

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
W przypadku rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptyneto to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji trwania kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,

- 0znaczenie przejsc,

- oznakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowng.

3.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepis6w i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy;

- bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sGb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

3.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

3.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.



Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

3.4.9.0chrona i utrzymanie robot .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robét od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.5. Materiaty.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét.

3.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

3.8. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
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wymaganiami SST oraz projektu organizacji robot, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce , jesli wymaga¢ bedzie tego
Inspektor Nadzoru, poprawione bedg przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robo6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

3.9. Kontrola jakosci robo6t

3.9.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz robét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi wykonawca.

3.9.2. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo.
Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty badan pokrywa Wykonawca.

3.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.9.4. Wyr6b budowlany musi byé oznakowany:
- CE/ system europejski, albo
- Znakiem budowlanym / system krajowy/.
- Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg w/w oznaczenia.

3.10. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy to:

- protokét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

- inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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3.11. Odbiér rob6t

3.11.1.Rodzaje odbioréw robat.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
-odbiorowi czesciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

3.11.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét — roboty zanikajgce.
Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

3.11.3. Odbidr ostateczny robdét.

Zasady odbioru ostatecznego robdét :

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robdét.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokdt ostatecznego
odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3.11.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie “Odbio6r ostateczny robot ”.



Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien- CPV

145112723-9 [Place zabaw, sitownie plenerowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4 - PLAC ZABAW, SILOWNIA
PLENEROWA — CPV 45112723-9

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem placu zabaw o nawierzchni gruntowo-trawiastej oraz jego wyposazenia
i ogrodzenia.

1. Nawierzchni placu zabaw istniejgca gruntowa

2. Plac zabaw wyposazony bedzie w nastepujgce zabawki z atestami i certyfikatami

odpowiadajgcymi biezgcym przepisom i normom.

- Zestaw zabawowy typu dwie wieze -1kpl.

- Hustawka wahadtowa podwajna (siedzisko ptaskie i siedzisko koszyk) -1.00szt.
- Hustawka wagowa 20s. - 1.00szt.

- Bujak - 1szt.

- Karuzela platformowa z barierkg — 1,00szt

- Hustawka metalowa — bocianie gniazdo — 1,00szt.

-Stojak na rowery min. 5 miejsc

- Lawka stalowo-drewniana — 3szt.

- Kosz na $mieci — 2szt.

-Tablica informacyjna z regulaminem - 1.00szt.

2.1. Minimalne wymagania dotyczace urzadzen i materiatdw placu zabaw
w m. Jankowice gm. Jedlinsk

Wykona¢ betonowanie fundamentéw z betonu B 15 — gleboko$¢ posadowienia dla urzadzen
zabawowych — 50cm-80cm, dla tawek , koszy na smieci, tablic- 30cm

- Tablica informacyjna - Regulamin placu zabaw — Wymiary — (wys.x szer.x
dh.)1,90x0,04x0,48m, Materiat: profile metalowe 40x40, ocynkowane oghiowo

i malowane wg RAL, zwienczenie wykonane z blachy lub ptyty HDPE/HPL obwiedzionej
profilem lub rurkg, - szt.1

- Zestaw Dwie Wieze — Wymiary - 3,30x3,34x4,50,konstrukcja metalowa Elementy sktadowe
zestawu: wieza z dachem, wieza bez dachu z balkonem, $lizg Hp=1,00m, trap ze sciankg
wspinaczkowa, mostek linowy 1=1,50m, rura strazacka h=2,30m, chorggiewka opcjonalnie -
kpl. 1

- Hustawka wagowa 2 osobowa — Wymiary — 1,00x0,41x3,00m; Materiat: Konstrukcja
stojaka — stupy ze stali malowane proszkowo, belka pozioma metalowa ocynkowana ogniowo,
malowana proszkowo, os obrotu na tozyskach tocznych, uchwyty metalowe, siedziska ze



sklejki lub z HDPE, odboje z ksztattki gumowej - szt.1

- Bujak — Wymiary — 0,83x0,5x0,72; Materiat: Konstrukcja stal nierdzewna; siedzisko z
ptyty HDPE —szt. 1

- Karuzela - Karuzela platformowa przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat,
Urzadzenie wyposazone w talerz napedowy, wykonany ze stali nierdzewnej — obracany
wprawia w ruch karuzele. Platforma wykonana z aluminiowej, ryflowanej, antyposlizgowej
blachy, siedziska z barierkg zabezpieczajgcg przed wypadnieciem podczas dziatani sity
odsrodkowej. Stelaz urzadzenia jest cynkowany i malowany, co zapewni odpornos¢ na
dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych — szt. 1

- Hustawka wahadtowa 2 osobowa — Wymiary — wysokos¢ 2,00, wysokos¢ upadku 1,13m.
Materiat: Konstrukcja — metalowa, taricuch techniczny kalibrowany ocynkowany ogniowo,
sruby i nakretki ocynkowane, siedzisko ptaskie typu deska 1szt., siedzisko 1szt. koszykowe
dla matych dzieci,

- Hustawka bocianie gniazdo- metalowa - o wym. 2,90x1,90m

- Lawka z oparciem — Wymiary — dt. catkowita-1,94m; wys. Siedziska-40cm; gtebokos¢
szidziska-40cm Materiat: podstawa — stal malowana proszkowo, deski wykonane z drewna
jodtowego trzykrotnie szlifowanego i dwukrotnie polerowanego, malowane impregnatem do
drewna, bejcowane i lakierowane.

- Kosz na smieci 40 litrow —Wymiary — do uzgodnienia, Materiat: stal malowana proszkowo,
kubet z blachy, malowany proszkowo, daszek z blachy, malowany proszkowo

Ogrodzenie placu zabaw wykona Inwestor we wtasnym zakresie

Projektuje sie wybudowanie ogrodzenia placu zabaw wg systemu panelowego stalowego bez
podmurdwki wysokosci 1,20m. w tym 1szt. furtka wys. 1,20m szer. 1,0m. Powierzchnia
gbrna przeseti stupkdéw ogrodzenia panelowego — bez ostrych zakohczen. Montaz przy

podtozu — uniemozliwiajgcy przejscie zwierzat.

3. Sitownia wyposazona bedzie w zabawki z atestami i certyfikatami odpowiadajgcymi

biezgcym przepisom i normom PN-EN 16630:2015

3.1. Wyposazenie silowni plenerowej:

Zestaw nr 1- urzgdzenie , Biegacz +Orbitrek wraz z pylonem — kpl.1

Zestaw nr 2 - urzgdzenie ,wioslarz + prasa nozna” wraz z pylonem — kpl.1

Zestaw nr 3- urzgdzenie , Twister/Wahadto” — kpl.1

Zestaw nr 4 — urzgdzenie ,\Wycigg gérny + Wyciskanie siedzgc” wraz z pylonem — kpl.1
Minimalna przyktadowa konstrukcja urzadzen

Urzgdzenia modutowe pozwalajgce na dowolng konfiguracje dwdch urzgdzen po obu stronach
jednego stupa nosnego.

Pylon - nogi i gtéwna konstrukcja nosna wykonana z dwdch stalowych rur o przekroju

@ 90 mm, grubos¢ 3,6 mm. Miedzy nogami dwie blachy grubosci 7 mm do mocowania
urzgdzen po obu stronach. Miedzy nogami znajdujg sie blachy grubosci 2 mm na ktérych
znajduje sie czytelna instrukcja obstugi urzgdzenia i dane producenta.

Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju €90 mm i grubosci
3,6 mm.



Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur @ 40 mm, grubos$¢ 2 mm.
Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami.

Siedziska, i pedaty wykonane ze stalowej blachy grubosci 2 mm z otworami. Siedziska, pedaty
i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

Gumowe czesci amortyzujagce (odbojniki) przykrecane za pomoca sruby z gwintem
metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe
ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem. W przegubach fozyska kulkowe,
bezobstugowe, metryczne. W urzgdzeniach, w ktérych nastepuje uderzenie elementu w
odbojnik na skutek wagi ¢wiczgcego, zastosowane sg sprezyny gazowe zwalniajgce
(amortyzatory).

Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgce ochrone antykorozyjna.

Siedziska, pedaty i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

Gtebokos¢ posadowienia urzgdzen 50cm-80cm ponizej gruntu. Betonowanie betonem B15 na

mokro.
Elementy wykonane z rur stalowych ocynkowanych , podwdjnie malowanych proszkowo
Przyrzady muszg posiadac certyfikat zgodnosci z najnowsza norma europejska EN
16630:2015, wedtug ktorej urzadzenia sitowni zewnetrznej sa przeznaczone dla
uzytkownikow powyzej 14 lat lub o wzroscie minimum 1,4 m.

Kazde urzadzenie powinno zawierad instrukcje obstugi stowna i obrazkowa.

Wedtug norm urzadzenia sitowni zewnetrznych powinny by¢ zamontowane 30 cm
pod ziemia (poziom zero).

opracowat



