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OPIS TECHNICZNY

do prac remontowych dachu budynku zaplecza sanitarnego potozonego
na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w Jedlinsku, dz. nr 935 przy ul. Warszawskiej 1
w Jedlinsku.

I.  Materiaty wyjsciowe do projektowania.

Llecenie Inwestora.
Wizja i pomiary w terenie.
Inwentaryzacja arch.-budowlana na potrzeby projektowe.
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ll. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania sg prace remontowe pokrycia dachowego
polegajgce na ociepleniu potaci dachowych, wykonaniu nowego pokrycia
dachu papg termozgrzewalng oraz wymianie obrébek blacharskich i elementéw
odwodnienia dachu. Powyzszy zakres prac remontowych wynika za ztego stanu
technicznego tych elementéw budynku.

lll. Stan istniejgcy i usytuowanie obiekiu

Budynek zaplecza sanitarnego potozony jest na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji
przy ul. Warszawskiej w Jedlinsku. Aktualnie dach pokryty jest papg na istniejgcych
warstwach stropodachu o konstrukciji betonowej z odwodnieniem na zewnatrz
budynku.

Planowany zakres prac ma na celu dostosowanie parametréw izolacyjnosci
dachu do aktualnie obowigzujgcych przepisdw oraz polepszenie waloréw
uzytkowych obiektu, jako | etap catosciowe] docelowej modernizacji budynku.

V. Zakres prac do wykonania

demontaz obrébek blacharskich

demontaz istniejgcych elementow odwodnienia — rynny i rury spustowe
usuniecie istniejgcych warstw pokrycia dachowego

rozebranie warstwy wyréwnawczej na dachu

rozbiérka czapek betonowych kominéw

odbicie tynku na kominach i ogniomurach

podniesienie wysokosci komindw

wykonanie czapek kominowych

wykonanie wiehcow zelbetowych na ogniomurach

wykonanie nowego tynku na $cianach bocznych komindw

. malowanie $cian bocznych komindw

. wykonanie obrébek blacharskich czapek komindw, ogniomurdw i daszkow
nad wejsciami

wykonanie obrdbek blacharskich okapu i gzymsu

. wykonanie ocieplenia stropodachu

VPN AW~

N — O

INg®



15. wykonanie pokrycia dachowego i daszkdw nad wejsciami
16. montaz rynien irur spustowych
17. montaz podstaw wentylatorow dachowych

V. Informacje o warunkach redlizacji robot

5.1. Opis dostepnych medidw

W budynku jest dostep do:
- sieci wodociggowej
- sieci kanalizacji sanitarnej
- instalacji elektrycznej

5.2. Wytyczne dotyczgce urzgdzenia placu budowy.

Prowadzenie robot budowlanych wymaga zwrdcenia szczegdinej uwagi na
moggcych przebywac na terenie osrodka ludzi. Podreczny magazyn moze byc¢
ustawiony na terenie zamknietym. W ramach UPB wykonawca zobowigzany jest
do likwidaciji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem rob ot
musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez uzytkownika i inspektora nadzoru.

5.3. Wymagania dotyczgce BHP, ochrony srodowiska i p-poz.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie tfrwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru kohcowego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, te jest on wtgczony w cene umowna.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznejiinnych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych
BHP, w szczegdlnosci musi zadbac by personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

W czasie prowadzenia robdt na rusztowaniu nalezy zastosowac wszelkie srodki
bezpieczenstwa dla tego rodzaju robdt.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.



5.4. Wymagania dotyczgce wykonania ocieplenia dachu.

Prace nalezy rozpoczgc¢ od demontazu istniejgcych obrobek blacharskich i
elementow odwodnienia dachu.

Przy usuwaniu istniejgcych warstw dachowych nalezy zwrécic szczegding uwage
na staranne usuniecie w sposdb mechaniczny warstwy izolacji bitumicznej wraz z
betonowqg warstwg wyrbwnawczg na ptytach dachowych, a materiat usuwany
zbierany do pojemnikéw i przekazany do utylizacii.

Zmurszaty i odwarstwiony tynk na scianach bocznych komindw nalezy sku¢ w
catosci, czapki kominowe rozbi¢, podnie$¢ wysoko$¢ komindw - wymurowac z
cegty ceramicznej petnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M-5, podwyzszajgc je o 15
cm w stosunku do obecnie istniejgcych, wykonac nowe czapki betonowe i
wykonac tynk cem.-wapienny kat. lll. Czapki obrobi¢ blachg.

Na $cianach bocznych komindw wykonac¢ wyprawe tynkarskg cienkowarstwowq,
akrylowq w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Zastosowane elementy drewniane wykonac z drewna klasy C30,
zabezpieczonego na wypadek pozaru, przed dziataniem grzybdw i szkodnikodw
preparatem FOBOS-M2, FIRESTOP tub rownowaznym.

Obrébki blacharskie czapek komindw wykonac z blachy powlekanej gr. 0,55 mm
Obrébki blacharskie (farfuchy) komindw i ogniomuréw wykonac z blachy
powlekanej, gr. 0,55mm

Na kominach zamontowac podstawy projektowanych wentylatoréw dachowych.

Na oczyszczanej powierzchni ptyt stropowych, w celu uzupetnienia nierdbwnosci
wykonac warstwe wyrdwnawczqg z zastosowaniem zaprawy szybko twardniejgcej
(od 5 - 30mm) do napraw podtozy betonowych. Ocieplenie potaci wykonac z
zastosowaniem ptyt warstwowych termoizolacyjnych styropianowych EPS 100
grubosci 20 cm laminowanych dwustronnie papqg (typu " WIDAWA ") lub w
systemie rGwnowaznym. Powierzchnie potaci zagruntowac¢ dwukrotnie masg
asfaltowo-kauczukowq, stanowigcqg jednoczesnie paroizolacje. W strefie
brzegowej i naroznej zastosowac¢ dodatkowo mocowanie mechaniczne.
Odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi punktami zamocowania w tych strefach
powinna wynosi¢ okoto 20 cm. Do mocowania fermoizolacji w podtozu
betonowym stasowane sq tgczniki sktadajgce sie z teleskopu, wkretu, kotka
rozporowego. Dtugosc tgcznikdw uzalezniona jest ad grubosci warstwy izolacii
termicznej. tgczniki nalezy kotwi¢ w warstwie konstrukcyjnej dachu (nie w gtadzi
cementowej).

Pape wierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-PYE230O S52 SBS (z posypkg w kolorze
czerwonym WG 00136) lub rbwnowazng nalezy zgrza¢ na catej powierzchni do
podtoza. Zaktady boczne a szerokosci pasa pozbawionego posypki trzeba zgrzac
tak, aby w spoinie nastgpit wyptyw bitumu o szerokosci od 0,5 do 1 cm, a zaktady
czotowe zgrzac na szeroko$¢ od 12 do 15 cm. Wyptywajgcg mase asfaltowo-
kauczukowq nalezy posypac posypkq w kolorze papy w celu zabezpieczenia
przed promieniowaniem UV, a takze podniesienia estetyki pokrycia.



Obrodbki blacharskie (fartuchy) komindw i ogniomurdw oraz obrdbki
blacharskie czapek ogniomurdw i komindw wykonac z blachy powlekane.

VI. Materiaty stosowane

Materiaty stosowane powinny by¢ w pierwszym gatunku i posiadac atesty
stwierdzajgce zgodnos$¢ danego materiatu z wymaganiami stawianymi przez
odpowiednie normy lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Charakterystyka zastosowanych materiatow:

- ptyty warstwowe termoizolacyjne styropianowe EPS 100 gr. 20 cm
laminowane dwustronnie papg typu " WIDAWA ",

- zaprawa szybko twardniejgca (od 5-30 mm) do napraw podtozy betonowych,
przyczepnos¢ do betonu min. 0,5 MPa,

- klej bitumiczny do klejenia na zimno, konsystencja potgesta, gestosc
objetosciowa 1,1 g/cm3 (£ 0,05 g/cms3),

- papa wierzchniego krycia - papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej
warstwy wielowarstwowych pokry¢ dachowych, asfaltowa, zgrzewalna,
modyfikowana SBS, na wtdkninie poliestrowej o gramaturze 230 g/m (£ 20 g/m),
grubosci 5,2 mm (£ 0,2 mm),

- kratki wentylacyjne montowane w bocznych otworach kominéw metalowe,

- rynny dachowe poétokrggte o srednicy 15 cm z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm

- rury spustowe okrggte o Srednicy 12 cm z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm

VIl. Ogdlne wymagania techniczne w zakresie wiasciwosci materiatow i
wyrobdw.

Zastosowane materiaty do budowy muszg odpowiada¢ wymaganiom:

- Polskich Norm Budowlanych,

- posiadac swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie wydane przez ITB,

- by¢ nowe i w | gatunku,

- posiadac decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie
Polski zagranicznych rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych,

- posiadac pozytywng ocene higieniczng w zakresie stosowania w budownictwie,

- odpowiadac przekazywanym Inwestorowi deklaracjom zgodnosci, atestom i
certyfikatom (w tym znak bezpieczenstwa ,,B").



VIIl. Ogdlne wymagania techniczne w zakresie jakosci wykonania
poszczegdlnych robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq, za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjq projektowq, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia prac w sposdéb, nie powodujgcy uszkodzenia lub
zniszczenia czesci budynku bedgcej poza zakresem opracowania. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, jezeliwymagac bedzie
tego Inspektor Nadzoru, poprawione bedq przez Wykonawce na wtasny koszt.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie wykonane prace muszg odpowiadac:

- warunkom technicznym wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych
Tom | - ,,Budownictwo ogdlne” opracowany przez ITB Warszawa.

.. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt jednoznacznie okreslajg sposdb i
jakos¢ wykonania danych robdt, zastosowanych materiatdw oraz

odbioréw czes$ciowych i kohcowego.

Wszystkie prace budowlane wykonywac zgodnie z instrukcjami producentéw
poszczegdlnych materiatdw budowlanych.

Opracowat:

arch. Maciej Psyk



