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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Umowag oraz zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr
93, poz. 888), ja nizej podpisany oswiadczam, ze Projekt Budowlany ,.DOSWIETLENIA
DROGI GMINNEJ W M-CI ZAWADY STARE GM. JEDLINSK?”, zostat sporzagdzony zgodnie
obowigzijacymi przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzy€.

Radom, WRZESIEN 2015r.

mgr inz. Zbigniew Shyek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacygnym:

MAZ-ZEN-3DM-18V =

Pan ZBIGNIEW ANTONI SIWEK ¢ numerze ewidencyjnym MAZ/IE/563568/03

adres zamieszkaniz GLBARZEWSKA 41743 M 47, 26-600 RADOM

jest cxtonkiem Mazowieckie] Oxregowe] Izby InZynierew Budownichwa 1 posiada wymagane
ubezpisczenie od odpowiedzialnosci cywilnel.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygensrowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiscznym podpisem slekirosicznygm
weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikats w dniu 2014-12-30 roky przez:

hlisczystaw Grodzki, Przevwodniczacy Rady Mazowieckisi Okregowsj Izby indynisrdw Budownictwa.

{Zzodaia 3rt. 5 ust 2 ustawy z Onia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisis efskironiczym (02, 43, 2002 Nr 13D poz. 1450 dane w postadi
slaktreniczne] opatrzone bezpierznym podpisam elektronicznym weryfiiowanym przy pomocy wadnepo kwalifikewanago rertyfikatu s3
réwnewaine pod wiglgdem skurkaw prawnych dokumentam opatrrenym podpisami whasasrerznymi)

* waryfikacie poprawnescl danych w ninisjsTem zaswizdozeniu mednz sprawdsit za pomeocy sumery warylikanyinego Tadwiatczeniz na
stronie Polskial fzby Infynisrow Sudowsictws www plib.org.p! iub kontaktajac sis z biurem wihadciwel Okragowa] 12by Infynierdw

Brdownictiwa.
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INFORMACJE OGOLNE

Projekt w swym zakresie ma na celu poprawe bezpieczefistwa w ruchu
pieszo-jezdnym mieszkancow m-ci Zawady Stare gm. Jedlinsk.
Zakres projektu bedzie realizowany w caloscei przez Gmine Jedlinsk.

ZAKRES PROJEKTOWY
Zakres projektu obeymuje:

a)
b)

Dostawienie 1 latarni
Instalacje na istniejgcej sieci nN 1 oprawy os$wietleniowe].

ZASTLANIE OSWIETLENIA

1.

Zasilanie 1 sterowanie oSwietleniem

Zasilanie i sterowanie o$wietleniem odbywaé sic bedzie z istniejgce) szatki
o$wietleniowej zabudowane na stacji transformatorowej ,Zawady Stare 3”.
W szafce tej znajduje si¢ licznik 1-f oraz zabezpieczenia i uklad sterowniczy.

W szafce tej nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek zmian.

ROZBUDOWA OSWIETLENIA

Dobudowa 1 latarni oswietleniowej

Na dzialce nr 147 zgodnie z rysunkiem nr 2 zabudowaé shup zelbetonowy z zerdzi
wirowanej K-10,5/2,5. Na stupie tym zainstalowaé oprawe o$wictleniowg OUShe-
70. Zasilanie oprawy wykona¢ przylgczem AsXSn 2x16mm?® od stupa nr 1 obwodu
nr 2 linii nN ,,Zawady Stare 3”. Przew6d podwiesi¢ tak aby wysokos$¢ jego
zawieszenia wynosita min. 6m nad droga gminng. Podlaczenie oprawy wykonad
zgodnie z rysunkiem nr 2.

Instalacja na sieci oprawy oswietleniowej

Na stupie nr 3 zabudowaé dodatkows oprawg oswietleniowa OUShc-70. Oprawe
zainstalowaé na wysiegniku ktéry winien by¢ dostosowany swoimi wymiarami do
istniejacych wysiegnikéw zabudowanych na pozostatych stupach. Podlgczenie
oprawy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 2.

Osprzet przewodowy

Do zawieszania i laczenia przewodow izolowanych samonosnych nN nalezy
zastosowac osprzet produkowany przez znane firmy, ktore posiadajg odpowiednie
atesty i certyfikaty. Szczegdlowego doboru poszezegolnych rodzajéw osprzetu jak
uchwyty, zlaczki, zaciski, haki, itd., nalezy dokonywaé korzystajgc z katalogow
i kart doboru osprzetu linii danego producenta. Na kartach tych znajduje si¢
przeznaczenie osprzetu 1 jego dane charakterystyczne jak przede wszystkim
wytrzymato$¢ mechaniczng 1 obcigZzalno$é pradows. Przy doborze elementéw
stalowych nalezy zwrécié szczegdlng uwage na ich dopuszezalne obcigzenie
mechaniczne, ktore zawsze powinno by¢ wigksze od obcigzenia wynikajacego
z projektowanej linii. Przy faczeniu przewodow w przesle oraz na odgalezieniach

Projektowal: Zbigniew Siwek
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nalezy zwraca¢ uwage na zgodno$é faz, to znaczy lgczy¢ nalezy przewody
o jednakowych oznaczeniach (jednakowa ilo$é garbéw). Przy wykonywaniu
odgalezien nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie uksztaltowanie przewodow tak
aby odlegito$é do stupa lub innych elementéw konstrukcyjnych wynosita okolo
10cm, w celu uniknigcia uszkodzenia izolacji.

4. FElementy stalowe

Rysunki konstrukcyjne elementéw stalowych niezbgdnych do wykonania
posadowieni stupéw oraz niektérych elementow mocujacych przewody, zawatrte sg
w katalogach producentéw. Ochrone elementéw stalowych shupdw przed
szkodliwymi wptywami atmosferycznymi wykonywac nalezy zgodnie z norma PN-
E-05100-1:1998 pkt. 7.6. Konstrukcje stalowe stupéw powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg przez cynkowanie na gorgco, zgodnie z normg PN-93/E-04500
z powloka Z/Zn70 dla konstrukcji 1 Z/Zn52 dla elementéw Srubowych.
W przypadku stosowania tych elementéw w Srodowiskach szczegolme
agresywnych nalezy stosowa¢ dodatkowo malowanie, po montazu konstrukcji na
budowie, farbami ochronnymi zgodnic z PN-EN ISO 12944-5:2001 ,Farby
i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Czegé¢ S5: Ochronne systemy malarskie”. Stosowane
w konstrukcjach sruby, podkiadki i sworznie réwniez powinny by¢ cynkowane lub
kadmowane.

5. Montaz przewodow

Wigzkowy przewdd izolowany nalezy rozciggaé przy pomocy przeciagnigtej
wstepnie linki nylonowej opartej na rolkach montazowych zamocowanych do shupa
w poblizu uchwytéw przelotowych lub naroznych. Przewodd rozcigga si¢ na
odcinku od stupa krancowego do krancowego lub odporowego. Dalsza kolejnosé
prac to przystapienie do naciagu przewodu wigzkowego. Dynamometr do pomiaru
naciagu nalezy zamocowac¢ pomiedzy uchwytem (zabka) a shupem krancowym, do
ktérego prowadzony jest nacigg. Nacigg nalezy dobiera¢ z tabel zwiséw do
przyjetego w projekcie naprezenia podstawowego, maksymalne]j dlugosei przesta w
naciaganej sekcji oraz temperatury przewodu w czasie montazu. Dla nowych
przewoddw nalezy zastosowal przeprezenie tj. nacigg lub zwis dobra¢ jak dla
temperatury o 5 °C nizszej od panujacej w czasie montazu. Dla wyrownania
zwiséw w sekcji naciagowej dopuszeza sig 20% przeprezenie a po ich wyréwnaniu
nacigg nalezy zmniejszyé do wymaganego. Przy montazu wiazkowych przewodoéw
izolowanych nalezy przestrzegaé zasady prawidiowego dokrecania uchwytow i
zaciskow silg podana w albumie. Montaz pozostalych elementéw jak ograniczniki
przepieé, przytacza lub lampy oswietleniowe nalezy wykonywa¢ po kompletnym
naciagu linii gléwne;.

6. Montaz wysiegnikéw i opraw oSwietleniowych

Oprawy oswietleniowe nalezy mocowac nad linig za pomoca wysiegnikéw WO/1
o wysiegu 1,5m, kacie nachylenia 5°, wyposazonych w konstrukcje przystosowana
do montazu na zerdziach ZN, E. W zwiazku z tym, ze zaprojektowane oprawy
oswietleniowe sg w Il klasie ochronno$ci, wysiggniki nie muszg by¢ przytgczone do
przewodu PEN. Jednak ze wzgledu na mozliwoé¢ wymiany innych opraw na
zamontowanym wysiegniku projekt przewiduje zerowanie” wysiggnika. Do
oswietlenia zastosowac¢ oprawy wysokoprezne sodowe wykonane w drugiej klasie

Projektowal: Zbigniew Siwek
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ochronnosci o IP 66. Oprawy winny poza powyZszymi wymaganiami posiadac
certyfikat CE (deklaracja zgodnosci z dyrektywami Unii Europejskiej). Projekt
przewiduje zastosowanie opraw wyposazonych w regulatory mocy zapewniajac
obniZzenie poboru energit w godzinach poZznowieczornych.

Zblizenia linii do drzew

Ze wzgledu na ochrong drzewostanu zaleca si¢ aby wycinke 1 wygalezienie drzew
ograniczy¢ do niezbednego minimum. Sprawy te reguluje "Ustawa o ochronie i
ksztaltowaniu srodowiska", ktorej jednolity tekst ogloszony zostal w Dz.U. nr 38
poz. 452 z 2001 r. Okresla ona m.in., Ze napowietrzne linie elekiroenergetyczne
nalezy prowadzi¢ i wykonywaé w sposob zapewniajacy zachowanie waloréw
krajobrazowych srodowiska i ochrone przed szkodliwymi uciazliwosciami dia tego
srodowiska. Prowadzenie linii przez tereny lesne oraz usuwanie drzew na tych
terenach reguluje "Ustawa o ochronie gruntow rolnych i lesnych” Dz.U. nr 16 z
1995 .

OCHRONA OD PORAZEN

Zagadnienia ochrony przeciwporazeniowej 1 uziemien w rozwiazaniach linii
objetych niniejszym opracowaniem zaprojektowano w oparciu o:

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami peinoizolowanymi oraz z przewodami
niepeinoizolowanymi.

PN-E-05100-1: 1998 Elektroenergetyczne hnie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

N SEP-E-001, Sieci elektroenergetyczne niskiego mnapigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dane katalogowe wyrobow, literatura techniczna.

Projektowal: Zbioniew Siwek
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VI. OPINIE, UZGODNIENIA, DECYZJE

1. Whniosek UG

Urzad Gminy w Jedlifisku

aeesi. uazowischia Jadlivisk, dnia 13.07.2015r.

PRG.7021632015 /if

Rejon Energetyczny Radom
Ul Sredria 49
26-600 Radom

Dot Uznpetlnienia cdwietlenia we wsi Stare Zawady em. Jedlifisk

Zwracamy sie z prosba o zgode na zainstalowanie dwoéch deodatkowych opraw
ofwietleniowych na istniejgeej linii niskiego napiecia JZawady Stare 3" o mocy 2x70W

w ramach dotychczasowej mocy przylaczeniowe].

Nr licznika w szafce ofwietleniowe], kréra jest zabudowana na stacji ,Stare Zawady 3" -

8297800.
@F T
o
mgr.r’lm i{ Zighwierz
Kopia: ’
aja

Urzgd Gminy w Jedlifisku
ul. Warecka 19, 26-660 Jadiifisk
iy Zagtqpca Kierdpbieg: 4832 13 021
gragiv Promec, Torasindasps 4 T
Co gt TS

Grzegors Wilczak

Projektowal: Zhigniew Siwek
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 Proj. stup 111
e AsXSn 2x18mm? Planowana oprawa
= Oprawa odwietleniowa 7T0W o$wietieniowa 70W
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2. Zgoda RE Radom

PGE Dystrybucija 5.4,
Cddzial Skarzysko-Kamdanna AL pdvid e s

/ e Rejon Energetyczny Radom
2B-80¢ Radem, ul. Srecniz 48 A
ol {48) 385 71 B2, fax {48) 355 71 44

radom. os@peadystrybugia .ol

Radom, dnia 22.07.2015
RM/AP/813/6118/2015

Lrzgad Gminy
Jedlifisk

ul. Warecka 18
26-660 Jediinsk

Dotyezy - Uzupeinienia oéwistienia wig wykazu PR(3.7021.63.2015/M,4,5,6,7.8,10,11

W odpowiedzi na pisma PRG.7021.63.2015/1,4,6,6,7.8,10,11 dotyczacych uzupeinienia
oswietlenia drogowego na terenie Gminy Jedlinsk , Rejon Energstyczny uprzejmie informuje | e
wyraza zgede na uzupelnienie odwiellenia w ramach istnisjgcego przydeialy mooy wig
przystanego wykazu. Wykonawea whiv prac winna byé specjalistyczna firma elektryczna,
posiadajgca wymagane przez R.E uprawnienia do prac pod napieciem i do samodopuszezert .
Kazda praca na urzgdzeniach RE musi by¢ zgloszona i vzgedriona w RE. Po uzupsinieniu
ogwietlenia , caioss prac podiega odbiorowl przez pracownikéw Wydzialu Majatku Sieciowego

Rejonu Energetycznago.
Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja SA jest Andrzej Paida tel. 48 36 57 157

Z powazaniam

PGE Dystrypunia S.A.
Crdidzind Skamty ‘?iq;ﬁiemra
S Rujon Energetpgray Radom
Do wiadomosci: oyt i S clawege
1 x Adresat
3 Kiorg
i%? x RM wiirosa Kok

w Lublinie Zsiadziva w Switnikis, ¥ Widzind Gospodarcey KRS, NIF- 246-25-03-865, REGON: 050352840, Kagaat zakiadowy. 9 TA0 742 888 ¢

l PGE Dystryducia Spdthe Aksyjne 2 siedzibg w Lublinie, 20540 Lobfn, Ul Garbarska 244, KRS: 0000343124 Sag Rejonowy LublinWschod
W pelnt OpRCory. www.pgedysTybucja.pl
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