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I. CZĘŚĆ PRAWNA – OŚWIADCZENIE, UZGODNIENIA, DECYZJE 

1. Oświadczenie 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Zgodnie z Umową oraz zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 

93, poz. 888), ja niżej podpisany oświadczam, że Projekt Budowlano-Wykonawczy 

„OŚWIETLENIA UL. REJA W JEDLIŃSKU”, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

 

Radom, MAJ 2017r. 

 

 

     Projektant  

      
 

 

 

   

            mgr inż. Zbigniew Siwek                      

           MAZ/0417/PWOE/11 
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2. Uprawnienia, zaświadczenia 
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3. Decyzja celu publicznego NR 34.2016.2017 Z 3.02.2017R 
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4. Uzgodnienie PZD.II.446.2.18.2017 z zał. graficznym z 20.03.2017 
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5. Protokół z narady koordynacyjnej GKN.6630.86.2017 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA  - PLAN ZAGOSPODAROWANIA 

1. Informacje ogólne 

Projekt w swym zakresie ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu                 

pieszo-jezdnym mieszkańców ul. Reja w Jedlińsku. Projekt ujmuje budowę oświetlenia 

wydzielonego. Zakres projektu  będzie realizowany w całości przez Gminę Jedlińsk. 

2. Stan istniejący 

Ulica Reja na odcinku od ul. Konopnickiej  do końca działki 319/7 jest drogą gminną               
i będzie przedmiotem opracowania. Dalszy odcinek stanowi własność prywatna. Droga 

j.w. jest nieutwardzona, brak jest oświetlenia i sieci napowietrznej niskiego napięcia. 

Budynki mieszkalne w w/w ulicy zasilane są przyłączami kablowymi. Pas drogowy 

ulicy Reja składa się z dwóch działek nr 319/5 i 321/1 o łącznej szerokości 6m.   

3. Informacja i opinia geotechniczna 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z 25.04.2012r (Dz.U poz. 463) paragraf 4.1. ustęp 3 c), projektowana budowa linii 

niskiego napięcia dla potrzeb oświetlenia ulicznego w ul. Reja w m-ci Jedlińsk jako 

obiekt budowlany zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Kable 

oświetleniowe będą ułożone w wykopie o głębokości 0,7m. Wykopy pod słupy 

oświetleniowe jako punktowe mieszczą się w przedziale do 1,2m w związku z czym 

obiekt można zaliczyć do w/w pierwszej kategorii geotechnicznej. Dla w/w kategorii 

nie jest wymagane zgodnie z w/w Rozporządzeniem wykonanie rozszerzonych badań 

gruntu takich jak rodzaj gruntu, jego fizyczne i mechaniczne parametry, sondowanie 

statyczne, dynamiczne itd.  

4. Wymagania oświetleniowe 

Dla ulicy należy spełnić wymagania klasy oświetleniowej ME6: 

- średnia luminancja Lm≥0, 3 cd/m2; 

- równomierność ogólna Uo≥0,35; 

- równomierność wzdłużna UI≥0,4; 

- przyrost wartości progowej kontrastu (olśnienie) TI ≤ 15%; 

- chodniki i pobocza Em≥5 lx 

5. Dane energetyczne 

- moc przyłączeniowa (5 oprawy x50W), Po=250W; 

- napięcie zasilające 230V, 50Hz; 

- układ sieciowy TN-C; 

6. Zakres projektowy 

Zakres projektu  obejmuje: 

a) budowę kablowej sieci niskiego napięcia dla potrzeb oświetlenia drogi gminnej o 

długości ok. 205m trasy, 240m kabla; 
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b) montaż na projektowanych słupach oświetleniowych energooszczędnych opraw typu 

LED-50W wyposażonych w ochronniki przepięciowe i ograniczniki poboru energii 

w ilości 5 szt. 

7. Zasilanie oświetlenia 

Zasilanie oświetlenia odbywać się będzie z istniejącej latarni oświetleniowej 

zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Konopnickiej i ul. Prusa, która zasilana jest z 

kablowej sieci oświetleniowej będącej na majątku i w eksploatacji Gminy Jedlińsk.   

8. Budowa  oświetlenia 

8.1. Latarnie oświetleniowe 

Do doświetlenia ul. Reja projektowane są latarnie oświetleniowe typu S60 (o wysokości 

6m) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju okrągłym. Słupy należy 

zabudować na uprzednio wykonanych fundamentach typu F120.  Na słupach 

zainstalować wysięgniki W-1x1,0m i kącie nachylenia 0°. Na wysięgnikach zabudować 
oprawy oświetleniowe typu LED o mocy 50W. Stopień ochrony opraw – IP 65, klasa 

ochronności II. Oprawy winny posiadać deklaracje zgodności oraz badania 

laboratoryjne potwierdzające zgodność parametrów technicznych.  

Do oświetlenia zastosować oprawy o parametrach nie mniejszych niż: 
- strumień świetlny oprawy 54600 lm; 

- strumień świetlny lampy 6500 lm; 

- moc oprawy ≤ 50W; 

- skuteczność świetlna oprawy – do 125 lm/W; 

- temperatura barwowa ≥ 70 - 4000 K (neutralna biel),  ≥ 80 3000 K (ciepła biel); 

- utrzymanie strumienia świetlnego ≥ 100 000 godzin pracy; 

- Wejście z układu sterującego 1-10V; 

- wbudowany zasilacz z sterowaniem przyciemniania  i ochronnik 

przeciwprzepięciowy; 

- klosz ze szkła hartowanego termicznie; 

- korpus: wysokociśnieniowy z odlewu aluminiowego niekorodującego. 

 

Latarnie oświetleniowe uziemić układając wspólnie z kablami bednarkę ocynkowaną 
FeZn 25x4. Wartość oporności uziemienia nie powinna przekraczać 30,0Ω. W każdym 

słupie oświetleniowym przewód PEN kabla zasilającego połączyć z obudową metalową 
słupa oraz uziemieniem. W związku z tym, że uziemienie słupów będzie wspólnym 

uziemieniem roboczym i odgromowym, wartość oporności uziemienia nie może 

przekraczać 10Ω. 

8.2. Kable oświetleniowe 

Zasilanie projektowanych latarń zaprojektowano kablami typu YAKXS 4x35mm
2
 od 

istniejącej latarni przy skrzyżowaniu ul. Konopnickiej i ul. Prusa.  Kable należy układać 
zgodnie z rysunkiem nr 2 – plan sytuacyjny.  Przed ułożeniem kabli należy wykonać 
podsypkę o grubości min 10cm. Na ułożone kable nasypać warstwę 10cm piasku, 20cm 

gruntu rodzimego, a następnie przykryć folią koloru niebieskiego. Głębokość ułożenia 

kabli winna wynosić 70cm, 100cm przy skrzyżowaniu z drogami. Odległość folii od 

kabla – 30cm.   
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9. Ochrona od porażeń 

Ochronę przeciwporażeniową należy podzielić na : 

− podstawową czyli ochronę przed dotykiem bezpośrednim do czynnych elementów 

obwodu elektrycznego. Środkami ochrony podstawowej jest: izolacja robocza 

przewodów i innych metalowych części obwodów elektrycznych, osłony gołych części 

znajdujących się pod napięciem, właściwe odstępy izolacyjne, zabezpieczenie 

przewodów i kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

− dodatkową czyli ochronę przed dotykiem pośrednim realizowaną poprzez samoczynne 

wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C.   

10. Uziemienia odgromowe 

Wartość rezystancji uziemienia odgromowego latarń nie może przekraczać 10 Ω.  

Uziemienie odgromowe wykonać na słupie nr 4 linii napowietrznej i słupie krańcowym 

w ul. Gombrowicza. 

11. Ochrona odgromowa 

W celu właściwego doboru ograniczników przepięć, podano ich parametry 

zdefiniowane w normie PN-EN-61643-11:2003 „Niskonapięciowe urządzenia do 

ograniczania przepięć. Część 11: urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach 

rozdzielczych niskiego napięcia. Wymagania i próby.” Zgodnie z wymienioną normą 
zdolność pochłaniania energii przez ograniczniki jest określona przez znamionowy prąd 

wyładowczy In i przez maksymalny prąd wyładowczy Imax o kształcie 8/20 ms. Jak 

wynika z danych statystycznych, podczas bezpośredniego uderzenia pioruna w linię, 
prąd wyładowczy w ograniczniku w około 75% przypadków nie przekracza 5 kA, 

dlatego jako standardowe mogą być stosowane ograniczniki o znamionowym prądzie 

wyładowczym In=5 kA. W rejonach o bardzo dużym zagrożeniu burzowym zaleca się 
stosowanie ograniczników o znamionowym prądzie wyładowczym In=10 kA. Ze 

względu na wymagany napięciowy poziom ochrony, należy stosować ograniczniki 

przepięć o napięciu trwałej pracy Uc = 280 V, 440 V lub 500 V w zależności od rodzaju 

chronionego urządzenia i warunków sieciowych. Zgodnie z opracowaniem PTPiREE pt. 

„Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć. Wskazówki wykonawcze”.  

W celu zabezpieczenia opraw oświetleniowych należy w w/w oprawach zabudować 
dodatkowo ograniczniki przepięć klasy A.  
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II. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA   

1. Obliczenia parametrów oświetleniowych 
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2. Obliczenia parametrów elektrycznych 

2.1. Spadek napięcia 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

∆U1%=--------------------- = [(100x250x240)/(35 x 35 x 400
2
)] = 0,03%  (cześć proj.) 

 

 

∆U2%=--------------------- = [(100x900x350)/(35 x 35 x 400
2
)] = 0,2%  (cześć istn.) 

 

∆U%= ∆U1%+ ∆U2%= 0,03% + 0,2% =  0,23% 

 

Spadek napięcia w granicach dopuszczalnych (< 10%). 

 

Relatywnie spadek będzie mniejszy dla obliczeń wykonanych metodą odcinkową lub 

momentów. 
 

2.2. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunek skuteczności ochrony p. porażeniowej został spełniony 
 

 

 

 

Obwód oświetleniowy istniejący 

YAKY 4x35mm2 L= 350m 

Moc 1 oprawy oświetleniowej 50W 

Ilość opraw – 5 szt proj, 12 istn. 

Ps1f = 5 x 50W + 12 x 75W = 1150W 

Io = Ps / (230Vxcosφ) = 1150W/230V =5A  

W SO zastosować zabezpieczenia S301 B16A 

SO 

S301B16A 

Ps = 0,250kW 

p

zw
Z

U
I

⋅
=

25,1
[A] 

Ω= 065,1Zp  

065,125,1

230

⋅
=zwI  

Izw =172A 

Iwył = k x Ib;   k = 5;  Ib = 16 A 

Iwył = 80 A          Izw > Iwył 

Ps = 0,900kW 

Obwód oświetl. projektowany 

YAKXS 4x35mm2 L=240m 

100 x Ps x L 

γ x S x U
2
 

γ x S x U
2
 

100 x Ps x L 
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III. CZĘŚĆ MATERIAŁOWA   

1. Materiały do zabudowy 

Lp. Nazwa Jm Ilość 

1 Słup stal.ocynk.ulicz.S-60,sześciokątny szt 5,00 

2 Fundament żelb. F150 do słupów ulicznych szt 5,00 

3 Tabliczka bezpiecznikowa słupowa szt 5,00 

4 Oprawa LED 50W szt 5,00 

5 Kabel YAKXS 4x35 mm2, 0,6/1 kV m 241,28 

6 Wysięgniki rurowe szt. 5,00 

7 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 2,55 

8 Bednarka ocynkowana kg 218,40 

9 

Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 

0.4-0.6 mm gat.I/II m2 90,30 

10 Piasek m3 22,96 

11 Piasek do betonów m3 0,22 

12 Żwir do betonów m3 0,44 

13 Cement "35" t 0,18 

14 Płyty drogowe 50x50x10cm szt 5,00 

15 Konstrukcje mocujące szt 10,00 

16 Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 75 mm m 17,68 

17 Uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m szt. 10,00 

18 Złącza prętów szt. 5,00 

19 Grot stalowy szt. 5,00 

20 Końcówka kablowa rurkowa 2KA-35mm2 szt 40,00 

21 Opaski kablowe typu Oki szt 32,86 

22 Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 10,00 

23 Przewód YDYt-750V 3x2,5mm2 m 26,00 

24 materiały pomocnicze zł   
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IV. INFORMACJA BIOZ 

 

 

 
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

dla potrzeb budowy oświetlenia ul. Reja w Jedlińsku 

  

 

 

 

 

Zgodnie z: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo budowlane) z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3.  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych.  

 

 

 

 

 

 

Nazwa obiektu: Oświetlenie drogi gminnej gm. Jedlińsk 

Adres: Jedlińsk ul. Reja działki nr 290, 319/5, 321/1 
(miejscowość, gmina, powiat, ulica, nr domu, nr działki) 

Projektant: 

mgr inż. Zbigniew Siwek 

upr. proj. MAZ/0417/PWOE/11 
 

(imię i nazwisko, nr odp. uprawnień) 

 

 

 
(podpis) 

 

 

 

Radom, 05.2017r 
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1. OPIS. 

1.1. Podstawa prawna opracowania 

Podstawą prawną opracowania „informacji” dotyczącej BIOZ jest art. 20 ust. 1, pkt. 1b 

Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

1.2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego   

Roboty budowlane objęte niniejszym opracowaniem, polegać będą na budowie sieci kablowej 

niskiego napięcia – oświetleniowej w m. Jedlińsk ul. Reja. 

Kolejność realizacji poszczególnych robót. 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE - WSTĘPNE  

− Przygotowanie miejsca i zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów; 

− Wytyczenie trasy projektowanej  sieci oświetleniowej wraz z lokalizacją słupów; 

− Określenie i wytyczenie występujących kolizji oraz występujących zagrożeń przy 

budowie oświetlenia. 

BUDOWA LINII KABLOWEJ - OŚWIETLENIOWEJ 

− Mechaniczne wykonanie wykopów pod słupy i kable oświetleniowe; 

− Rozciągnięcie i ułożenie kabli oświetleniowych; 

− Zagęszczenie ziemi, wywóz nadmiaru ziemi; 

− Montaż słupów oświetleniowych wraz z konstrukcjami; 

− Wprowadzenie kabli oświetleniowych do słupów oświetleniowych wraz z ich 

zarobieniem i podpięciem pod zaciski; 

− Montaż uziemień słupów oświetleniowych; 

− Montaż wysięgników i opraw oświetleniowych; 

PRACE WYKOŃCZENIOWE 

− Inwentaryzacja sieci oświetleniowej; 

− Pomiary, linii kablowej niskiego napięcia, pomiar uziemień, ochrony 

przeciwporażeniowej, pomiary parametrów oświetleniowych; 

− Uporządkowanie terenu budowy, wywóz zbędnych materiałów i odpadków; 

− Dokonanie komisyjnego odbioru robót. 

1.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obszarze realizacji inwestycji występują: 
− drogi gminne (ul. Reja, ul. Prusa), droga powiatowa – ul. Konopnickiej; 

− istniejąca linia oświetleniowa 1 kV. 

1.4. Zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie  

− Upadek człowieka z wysokości przy budowie linii niskiego napięcia oświetleniowej; 

− Upadek narzędzi z wysokości przy prowadzeniu w/w prac; 

− Ruch pojazdów na drogach gminnych; 

− Ruch pojazdów dostarczających materiały budowlane. 
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1.5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych  

− Prace przy czynnych liniach 1kV wykonywać po wyłączeniu ich spod napięcia lub w 

technice PPN z zastosowanie ochrony izolacyjnej;   

− Rejon wykopów pod kable niskiego napięcia, słupy, należy wygrodzić i oznakować 
tablicami „Uwaga głębokie wykopy”. 

− Wykopy nie zasypane zabezpieczyć barierką, w nocy oświetlić; 

1.6. Zakres instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

Do pracy należy dopuścić tylko pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe oraz znajomość przepisów BHP. Zakres szkolenia pracowników musi być zgodny  

z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285). 

Zakres instruktażu powinien obejmować: 
− Zasady organizacji budowy; 

− Zakres i miejsce odbywających się danego dnia robót; 

− Zasady bezpieczeństwa pracy na stanowisku roboczym; 

− Występujące zagrożenia; 

− Tryb postępowania w przypadku powstania zagrożenia. 

1.7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych  

W celu wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń, ustala się jak niżej: 

 

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom 

Zabezpieczenie przeciwporażeniowe 

− Prace przy istniejących urządzeniach energetycznych należy prowadzić po wyłączeniu 

ich spod napięcia lub przez pracowników uprawnionych do wykonywania prac pod 

napięciem, 

− W obrębie oddziaływania linii SN nie wolno wykonywać jakichkolwiek prac sprzętem 

zmechanizowanym typu dźwig, podnośnik; 

− Do pracy przy urządzeniach elektrycznych winny być oddelegowane osoby posiadające 

uprawnienia BHP, prace winny być nadzorowane przez osoby posiadające uprawnienia 

dozoru; 

− Osoby prowadzące prace powinny używać sprzętu BHP posiadającego aktualne atesty  

i badania; 

− Osoby prowadzące prace na wysokości i operatorzy sprzętu mechanicznego powinni 

mieć do tego odpowiednie i aktualne uprawnienia BHP. 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

− Gaśnica proszkowa 6 kg – 1 szt. 

− Koc gaśniczy – 1 szt. 

− Obecny na budowie piasek lub ziemia 
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Zabezpieczenie medyczne 

− Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy) 

Środki łączności 

− Telefony stacjonarne lub komórkowe, łączność firmowymi radiotelefonami. 

 

Środki ochrony indywidualnej 
 

Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary 

ochronne, szelki i liny bezpieczeństwa posiadające odpowiednie certyfikaty oraz znak 

bezpieczeństwa. Odzież i obuwie pracowników musi spełniać wymogi polskich norm w tym 

względzie. 

 

Środki organizacyjne 
 

Za nadzór nad realizacją i bezpieczeństwem robót odpowiedzialni są: 
− Kierownik budowy lub Kierownik robót wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy; 

− Inwestor. 

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

− Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane  

(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), w oparciu o niniejszą „informację” 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego dalej „Planem BIOZ”; 

− Miejscem przechowywania „Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno być 
pomieszczenie Kierownika budowy. 
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