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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru o$wietlenia

ul. Reja w m-ci Jedlinsk.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t przy budowie napowietrznej

linii o$wietleniowej niskiego napigcia obejmujacych wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu realizacj¢ o$wietlenia drogi gminne;j.

Specyfikacja obejmuje wykonanie nast¢pujacych roboét elektrycznych:

a) Budowg 5 stupéw stalowych S 60 z fundamentem F-120,

b) Instalacje wysiggnikow na stupach S 60 typu W-1x1 0°1 — 5 szt;

c) Instalacje opraw oswietleniowych LED-50W na stupach nr 1, 2, 3,4, 5 w ilosci S szt:
d) Utozenie kabli o§wietleniowych YAKXS 4x35mm’ o dtugosci 240m;

e) Utozenie bednarki uziemiajacej FeZn 25x4 o dlugosci 210m;

f) Instalacje uziemien latarn oswietleniowych — 5 kpl;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup os$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu, shuzaca
do zamocowania przewodu o$wietleniowego oraz oprawy o$wietleniowej na wysoko$ci nie
wigkszej niz 10 m.

1.4.2. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
swietlnego wysytanego przez zrédto $wiatla zawierajagce wszystkie niezbgdne detale do
przymocowania i polaczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.4. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowa¢ nad i pod ziemig.

1.4.5. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa o$wietleniowego,
pod znak lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.6. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cz¢sci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace Rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podane sa3 w SST D-

M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.1. W niniejszej specyfikacji i1 projekcie zakltada si¢

wykorzystanie w 100% istniejacych materiatéw z demontazu do ponownej zabudowy. Jednakze moze

zdarzy¢ sie¢, ze w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych moze nastgpi¢ uszkodzenie czg¢sciowe lub
catkowite danego materiatu, konstrukcji lub osprzetu, woéwczas nalezy na okoliczno$¢ w/w zdarzenia
spisa¢ z inspektorem i inwestorem protokét i zastosowa¢ do zabudowy nowy materiat.

2.1. Cement

Do wykonania ustojow betonowych pod stupy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego klasy

32,5 bez dodatkéw, spetniajacego wymagania PN-B-19701. Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach

spelniajacych wymagania BN-88/6731-08 i skltadowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych

pomieszczeniach. Cement moze by¢ réwniez dostarczany luzem i przechowywany w silosach.

2.2. Folia

Foli¢ stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywa¢ folii kalendrowej z

uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grub. 0,5 mm, gat. I. Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-

68/6353-03.

2.3. Fundamenty pod stupy stalowe.

Pod stupy o$wietleniowe stalowe blaszane zaleca si¢ stosowanie fundamentéw gruntowych prefabrykowanych
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typu F150-200. W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wod gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z "Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji
budowlanych". Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu na przektadkach z drewna sosnowego.

2.5. Kable

Wymagania dotyczace uktadania kabli oswietleniowych przeznaczone do budowy o$wietlenia drogowego podano
w SST D.01.03.02

2.6. Zrédia $wiatla, oprawy.

Dla o$wietlenia drogowego nalezy stosowac zrodta §wiatla i oprawy spetniajace wymagania PN-E-06305 i PN-E-
06314 i podanych w Dokumentacji Projektowej. Oprawy nalezy wyposazy¢ w ograniczniki poboru mocy. Ze
wzgledu na wysokg skutecznos¢ $wietlng, trwato$¢ i stato$¢ strumienia §wietlnego w czasie oraz oddawanie barw,
zaleca si¢ stosowanie lamp typu LED o mocy 50W. Oprawy powinny charakteryzowa¢ si¢ szerokim
ograniczonym rozsytem S$wiatta. Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji
zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewngtrznymi komory lampowej IP65 i klasa ochronnosci
II, zregulacjg ptynnego kata nachylenia oprawy w granicach 0+30°. Elementy oprawy takie jak uktad optyczny i
korpus powinny by¢ wykonane z materialéw nierdzewnych. Stopien ochrony dla osprzetu elektrycznego 1P-43 wg
PN-E-08106. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-O-79100. Napiecie
zasilania 230V/50Hz. Strumien $wietlny lampy nie powinien by¢ mniejszy od 5000lm, a moc nie wigksza niz
38W. Temperatura barwowa — 3000K (neutralna biel), 3000K (ciepta biel). Wejscie z uktadu sterujgcego 1-10V.
Oprawa winna mie¢ wbudowany zasilacz z sterowaniem przyciemniania i ochronnikiem przeciwprzepieciowym.
Klosz oprawy winien by¢ z szkta hartowanego termicznie, a korpus wysokoci$nieniowy z odlewu aluminiowego
niekorodujacego. Oprawa powinna spetnia¢ wymagania utrzymania strumienia $wietlnego przez co najmniej
100 000 godzin pracy. Oprawa powinna spetnia¢ wymagania pracy w zakresie temperatur od -20 do 35 °C.

2.7. Shupy oswietleniowe, wysiegniki

Dla o$wietlenia drég nalezy stosowac typowe stupy oswietleniowe stalowe S60 realizujace zawieszenie opraw na
wysokosci do 10m. Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiggnikéw oraz
parcia wiatru dla I strefy wiatrowej zgodnie z PN-E-05100 i PN-B-02011. Kazdy stup powinien posiada¢ w swej
gbrnej czesci odpowiedniej Srednicy rure stalowa dla zamocowania wysiegnika rurowego i ostony stozkowej. W
dolnej czgsci stupy powinny posiadaé jedng wneke zamykane drzwiczkami. Wngka Iub wneki powinny by¢
przystosowane do zainstalowania zaciskow IZK z zabezpieczeniami oprawy typu BiWts-4A. Stalowe stupy winny
by¢ wykonane z tasmy stalowej St3SX o grubos$ci 4 mm i stali rurowej R35 ugietej na profil o przekroju
osmiokata lub kofa. Stupy winny by¢ przystosowane do posadowienia na prefabrykowanych fundamentach
betonowych lub fundamentach wykonywanych w miejscach lokalizacji stupa. Ich powierzchnie wewnetrzne i
zewngtrzne powinny by¢ oczyszczone i powleczone warstwa ochronng antykorozyjng dzieki ocynkowaniu
ogniowym zapewniajacym powltoke cynkows o grubosci nie mniejszej niz 450g/m’. Elementy powinny by¢ proste
w granicach dopuszczalnych odchylek podanych w PN-B-03200. Spoiny nie moga wykazywac peknig¢, a otwory
na elementy laczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Sktadowanie stupéw o$wietleniowych na terenie
budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej z zastosowaniem przekladek z drewna
mickkiego. Wysiegniki dla stupéw oswietleniowych powinny by¢ o wysiegu 1mx1,5m i kacie nachylenia 0°. Przy
doborze wysiegnikow nalezy uwzgledni¢ producenta stupéw. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i
stupéw oswietleniowych uzywanych do o$wietlania drég. Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
powlokami malarskimi z zewnatrz i asfaltowymi wewnatrz rur tak jak stupy oS$wietleniowe i1 pod znak.
Sktadowanie wysiggnikéw na terenie budowy w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.8. ZXacze bezpiecznikowo-zaciskowe stupa o$wietleniowego

Z}acze bezpiecznikowo-zaciskowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST. Nalezy stosowaé
zkacze zaciskowo-bezpiecznikowe typowe. Zlacze powinno posiada¢ zabezpieczenia wkitadka topikowg 4A dla
zabezpieczenia kazdej oprawy, oraz zaciski umozliwiajace podtaczenie kabli o przekroju do 35 mm?, zaciski dla
przewodu zasilajacego oprawe do 4 mm’. Zastosowa¢ nowe zlacza bezpiecznikowo-zaciskowe. Pokrywa z
uszczelka gumowa mocowana do stupa za pomoca dwdch $rub M6 z tbem walcowym winna zapewni¢ ochronne
wneki w stopniu 1P43.

2.9. Uziemienie

Uziom punktowy wykonany z preta stalowego ocynkowanego ¢18 lub miedziowanego o dlugo$ci min. 3m.
Bednarka stalowa ocynkowana spetniajgca wymagania PN-H-92325.
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2.10. Przewody kabelkowe

Przewody do podlaczenia ztgcza bezpiecznikowego z oprawa, powinny spetnia¢ wymagania PN-E-90184. Nalezy
stosowaé przewody o napigciu 750V, wielozylowe z zytami miedzianymi o przekroju 2,5 mm’ i izolacji
polwinitowej z wyjatkiem przewod6éw krétszych od 6 m, ktérych przekrdj moze

3. Sprzet

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu 1 maszyn , ktére gwarantujg wlasciwa realizacje
robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez inzyniera. Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

- zurawia samochodowego do 4t.

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,

- spawarki spalinowej ,

- recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do $r. 15 cm.

- zageszczarka wibracyjna spalinowa 70m’/h

Do obstugi sprzg¢tu powinny by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje 1 staz
pracy.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Transport materialow

Do transportu materialéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportowych:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dluzycowe;j,

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoércow dla
poszczegdlnych elementow.

4.2. Skladowanie materialow

Nie przewiduje si¢ sktadowania materiatéw. Materialy nalezy od razu zastosowa¢ do montazu.

5. Wykonanie Robét

Ogdlne zasady wykonywania Robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.1
Roboty nalezy wykonywac jedynie w suchych warunkach lub z zabezpieczeniem chronigcym przed
dostepem wody do urzadzen elektrycznych.

5.1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzgdnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy pod fundamenty stupéw zelbetonowych
wykonywa¢ sposobem wierconym po uprzednim upewnieniu si¢, ze nie wystg¢puje uzbrojenie
podziemne. Wykopy pod fundamenty j.w. zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu przypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez
naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-06050.

5.2. Montaz shupow oswietleniowych.

Stupy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane fundamenty. Spéd stupa
powinien opiera¢ na warstwie betonu marki B10 wg PN-B-06250 grub. min. 10 cm lub na ptycie
chodnikowej o wym. 50x50x7 cm. Glgboko$¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykonac
wg Dokumentacji Projektowej. Odchyltka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza
niz 0,001 wysokosci stupa. Stupy nalezy ustawia¢ przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia stupa
nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowa¢ odksztatcenia elementow lub ich zniszczenia. Przed
zdjeciem z haka ustawiany stup powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem. Nakretki Srub
mocujacych stup powinny by¢ dokrecane dwustadiowo 1 trwale zabezpieczone przed odkrgceniem.
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Odchytka osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksza od 0,001 wysokosci stupa. Po wykonaniu robét
montazowych nalezy sprawdzi¢ stan osprzgtu, powierzchni malowanych i w przypadku miejscowych
ubytk6w uzupetni¢ powloki. Nie nalezy malowaé przy temperaturze otoczenia nizszej niz 5°C i
wilgotno$ci wzglednej powietrza przekraczajacej 80%.
5.3. Montaz wysiegnikéw, opraw i przewodow
Montaz opraw na stupach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe przed
zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzanie zaswiecenia si¢
lampy). Nalezy sprawdzi¢ stan przewodéw w wysiegnikach. Jezeli wystepuja widoczne $lady ich
uszkodzenia nalezy je wymieni¢. Dokona¢ nalezy tez pomiaru izolacji i cigglosci zyt. Oprawy
montowa¢ po uprzednim w/w sprawdzeniu przewodéw. Oprawy nalezy mocowa¢ na nowo
zabudowanych wysiggnikach. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialty
swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;.

5.4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o§wietleniowej nalezy stosowac

istniejacy (zastany) obowigzujacy w linii zasilajacej RE jako szybkie wytaczenie z uktadem sieci

zasilajacej TN-C.

5.5. Uziemienia ochronno-robocze

Uziemienie ochronno-robocze w sieci niskiego napigcia pracujacej w uktadzie TN nalezy wykonac

zgodnie z wymogami normy N SEP E-0001. Uziemienie ochronno-robocze winno by¢ wykonane

wzdtuz trasy linii, aby wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, przewody PEN (PE) zaleca si¢ taczy¢ z

istniejagcymi uziomami naturalnymi i sztucznymi niezaleznie od ich rezystancji, jezeli nie jest to

zwigzane ze znacznym wzrostem nakladow finansowych i1 nie ma innych przeciwwskazan.

Rozmieszczenie uziemien ochronno-roboczych przewodéw PEN w napowietrznej sieci elektryczne;j

powinno spetnia¢ wymagania:

a) na koncu kazdej linii i na koncu kazdego odgatezienia o dlugosci wigkszej niz 200 m oraz na
koncu przylacza o dlugosci wigkszej niz 100 m nalezy wykona¢ uziemienie o rezystancji nie
wiekszej niz 30 Q.

b) wzdtuz trasy linii dtugo$¢ przewodu PEN miedzy uziemieniami o rezystancji nie wiekszej niz 3002
(lub mniejszej przy ogranicznikach przepigc) nie powinna przekracza¢ 500 m,

¢) na obszarze kota o $rednicy 300 m zakre$lonego dowolnie dookota koncowego odcinka kazde;j
linii 1 jej odgatgzien, powinny znajdowac si¢ uziemienia o warto$ci wypadkowej rezystancji nie
przekraczajacej 5 Q, obliczonej przy uwzglednieniu jedynie tych uziemien, ktérych rezystancja
nie przekracza 30 Q.

Rozmieszczenie uziemien ochronno-roboczych w linii nN wynika przede wszystkim z koncepcji

budowy sieci nN. Uziemienia ochronne robocze zaprojektowano dla rezystywno$ci gruntu réwnej

100, 300 1 500 Qxm jako tasmowe (T), pretowe (P) oraz tasmowo-pretowe (TP) i pokazane sg na

kartach katalogowych elementéw zwigzanych. W gruntach o rezystywnosci powyzej 500 Qxm,

rezystancja uziemien ochronno-roboczych w linii nN nie powinna przekracza¢ wartosci obliczanej ze
wzoru: R, < pnin/16 gdzie ppin — minimalna rezystywno$¢ gruntu w Qxm.

5.6. Dobér uziemien

Zasady doboru uziemien odgromowych jak i uziemien ochronno-roboczych sg podobne.

W celu doboru uziomu nalezy:

- oszacowac lub zmierzy¢ rezystywnos$¢ elektryczng gruntu na stanowisku stupa,

- przyja¢ odpowiedni typ uziomu z uwzglednieniem mozliwosci wykonawczych (uziom tasmowy lub

pretowy).

Jezeli zmierzona rezystancja uziomu przekracza warto$¢ dopuszczalng, uziom nalezy rozbudowac.

Najskuteczniejszym dziataniem jest wybudowanie dodatkowych uzioméw pionowych. Preferuje si¢

uziomy pretowe (gltebinowe), jako tansze, skuteczniejsze i mniej uzaleznione od wptywu warunkéw

atmosferycznych. Jedynym kryterium skuteczno$ci zastosowanych uziemien roboczych
odgromowych jest zachowanie dopuszczalnych warto$ci rezystancji uzioméw. W przypadku
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instalowania opraw o$wietleniowych, nalezy oprawy i wysiggniki rurowe na kazdym stupie

podiaczy¢ do przewodu ochronno-neutralnego lub zastosowa¢ oprawy II klasy ochronnosci. Obwéd

oswietleniowy wymaga sprawdzenia na skuteczno$¢ zerowania, przy czym czas odlgczenia napigcia

nalezy przyjac nie dtuzszy niz 5 sekund. Przy realizacji uziomow laczenie bednarki z bednarkg oraz

bednarki z pretem wykonaé przez spawanie, zgrzewanie lub skrgcanie dwoma $rubami M10. W

czesci nadziemne] polaczenia uziemienia wykonaé przez skrecanie dwoma Srubami MI10 lub

zaciskami uziemiajgcymi srubowymi. Miejsca polaczen zabezpieczy¢ przed korozjg przez pokrycie w

ziemi, np. masg asfaltowa, a w czg¢sci nadziemnej stupa - wazeling bezkwasowg. Bednarke 1aczaca

uziom z zaciskiem probierczym pokry¢ powtoka antykorozyjng do wysokosci 0,3 m nad ziemig i do

glebokosci 0,2 m w ziemi. Ograniczniki przepie¢ dobrane do warunkéw sieciowych i chronionych

urzadzen w sieci nN o uktadzie TN-C powinny spetnia¢ wymagania przedstawione w kartach

katalogowych producentow.

5.7. Ochrona odgromowa

W celu wtasciwego doboru ogranicznikéw przepigé, podano ich parametry zdefiniowane w normie

PN-EN-61643-11:2003 ,,Niskonapigciowe urzadzenia do ograniczania przepi¢¢. Cze$¢ 11: urzadzenia

do ograniczania przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napiecia. Wymagania i proby.” Zgodnie z

wymieniong normg zdolno$¢ pochtaniania energii przez ograniczniki jest okreslona przez

znamionowy prad wytadowczy In 1 przez maksymalny prad wytadowczy Imax o ksztalcie 8/20 ms.

Jak wynika z danych statystycznych, podczas bezposredniego uderzenia pioruna w lini¢, prad

wytadowczy w ograniczniku w okoto 75% przypadkéw nie przekracza 5 kA, dlatego jako

standardowe moga by¢ stosowane ograniczniki o znamionowym pradzie wytadowczym In=5 kA. W

rejonach o bardzo duzym zagrozeniu burzowym zaleca si¢ stosowanie ogranicznikOw o

znamionowym pradzie wyladowczym In=10 kA. Ze wzgledu na wymagany napi¢ciowy poziom

ochrony, nalezy stosowa¢ ograniczniki przepi¢¢ o napi¢ciu trwatej pracy Uc = 280 V, 440 V lub 500

V w zaleznosci od rodzaju chronionego urzadzenia i warunkéw sieciowych. Zgodnie z

opracowaniem PTPiREE pt. ,,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepiec. Wskazowki

wykonawcze”.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 6.1.

Kazda jednostke os$wietlenia ulicznego, drogowego 1 sieci zasilajacej po jej wykonaniu 1 przed

podtaczeniem zasilania, nalezy sprawdzi¢ pod katem zgodnosci z wymaganiami PN-E-05100.

7. Obmiar Robét

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne" pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla o§wietlenia jest:

-1 m (metr) utozenia kabla o§wietleniowego.

-1 szt. (sztuka) montazu wysi¢gnika, oprawy oswietleniowej, bezpiecznika.

-1 m (metr) montazu przewodu do opraw.

-1 kpl (komplet) montazu uziemienia.

-1 szt. (sztuka) pomiaréw

8. Odbior Robot

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 7.

Przy przekazywaniu oswietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajacemu nast¢pujace dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje¢ projektowa,

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoly z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci zerowania zastosowanej  ochrony
przeciwporazeniowej,

- protokét odbioru Robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt
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6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne"
pkt.9.
10. Przepisy zwiazane
1. PN-EN-13201
2. PN-E-06305
3. PN-E-06314
4. PN-E-90301

5. PN-E-05100-1
6. PN-E-05021
7. PN-B-03322
8. PN-B-06050
9. PN-B-03200
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11

12
13

14
15
16

17

18.

19.

20.

21.

22.

23.

. PN-E-06160/10

. PN-E-06300/03

. PN-E-06314
. PN-E-08106

. PN-E-90184
. BN-85-/3061-29
. BN-79/9068-01

Oswietlenie drég.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow 1 kabli.
Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczanie statyczne i projektowanie.
Roboty ziemne budowlane.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Bezpieczniki topikowe przemystowe na znamionowe napigcie do 1000. Ogdlne
wymagania i badania.

Wyroby elektroinstalacyjne .Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczenstwo
uzytkowania.

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne.

Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopien ochrony. Podzial, wymagania i
badania.

Przewody wielozylowe o izolacji polwinitowe;.

Lampy sodowe wysokoprezne do ogélnych celéw oswietleniowych.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy Kkonstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materiatéw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa

1 higieny pracy przy wykonywaniu robér budowlano-montazowych i

rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 1.”

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- Cz¢s¢ V Instalacje

elektryczne 1988.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

"Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji budowlanych"
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PRZEDMIAR ROBOT
. Jedn. L

Lp. | Podstawa Opis obm. llos¢
KNNR 5

1 0701-02 | Kopanie rowodw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. Ill m3 65,60
KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie

2 |0702-02 |kat.lll m3 49,20
KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o

3 0706-01 |szerokoscido 0.4 m m 205,00
KNNR 5

4 0705-01 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 17,00
KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych

5 0707-01 recznie m 215,00
KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub

6 |0713-01 |kanatach zamknietych m 17,00
KNNR 5

7 0907-06 | Uktadanie uziomdéw w rowach kablowych m 210,00
KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dfugosci 3 m

8 |0606-04 |(metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll szt. 5,00
KNNR 5

9 1001-02 | Montaz i stawianie stupow oswietleniowych szt. 5,00
KNNR 5

10 |1002-01 |Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt. 5,00
KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w | kpl.

11 |1003-02 |stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarh do 7 m | przew. 5,00
KNNR 5

12 |1004-02 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt. 5,00

Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt

KNNR 5 do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw

13 |0726-10 |sztucznych szt. 10,00
KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego

14 |1301-01 |niskiego napiecia pomiar 5,00
KNNR 5

15 |1302-03 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 5,00
KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-

16 |1303-01 |fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 5,00
KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-

17 |1303-02 |fazowy (kazdy nastepny pomiar) pomiar 10,00
KNNR 5

18 |1304-01 |Badaniaipomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 5,00
KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny

19 [1304-02 pomiar) szt. 10,00
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KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy

20 |1304-05 |pomiar) szt. 1,00
KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy

21 [1304-06 |nastepny pomiar) szt. 2,00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢
1 Stup stal.ocynk.ulicz.S-60,szes$ciokatny szt 5,00
2 Fundament zelb. F150 do stupéw ulicznych szt 5,00
3 Tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt 5,00
4 Oprawa LED 50W szt 5,00
5 Kabel YAKXS 4x35 mm2, 0,6/1 kV m 241,28
6 Woysiegniki rurowe szt. 5,00
7 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 2,55
8 Bednarka ocynkowana kg 218,40
Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. powyzej

9 0.4-0.6 mm gat.l/Il m2 90,30
10 Piasek m3 22,96
11 Piasek do betondéw m3 0,22
12 Zwir do betonéw m3 0,44
13 Cement "35" t 0,18
14 Ptyty drogowe 50x50x10cm szt 5,00
15 Konstrukcje mocujgce szt 10,00
16 Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75 mm m 17,68
17 Uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m szt. 10,00
18 Ztacza pretéw szt. 5,00
19 Grot stalowy szt. 5,00
20 Koncéwka kablowa rurkowa 2KA-35mm?2 szt 40,00
21 Opaski kablowe typu Oki szt 32,86
22 Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 10,00
23 Przewdd YDYt-750V 3x2,5mm?2 m 26,00
24 materiaty pomocnicze zt

10




