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I. CZESC PRAWNA - OSWIADCZENIE, UZGODNIENIA, DECYZJE

1. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Umowg oraz zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr
93, poz. 888), ja nize] podpisany os$wiadczam, ze Projekt Budowlano-Wykonawczy
LOSWIETLENIA UL. REJA W JEDLINSKU”, zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc¢.

Radom, MAJ 2017r.

Projektant

mgr inz. Zbigniew Siwek
MAZ/0417/PWOE/11
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2. Uprawnienia, zaswiadczenia
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== INZYNIEEOW
;;ﬁ*f JUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© N ErzE wenyTi ke

MAZ-5VA-5GR-MTD *

Pan ZBIGNIEW ANTOMI SIWEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6368,/03

adres zamieszkania GEBARZEWSKA 41/43 M 47, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indymierdw Budownictwa.

|Zgudnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
t!cltrnfiﬂn:i-upum h:qm:u:rr;ln podpisem icznym weryik ¥ prIy pomocy wainegn kwadfiiowenego cerbytiimte sy
rawWnowainE pod WIgisdem siutitw prawTych dolumentam cpstrzonym podmisami Wi snorEcETymi.)

. j& poprEwnoSd damych w Niniejsoym zaswisdzeniu modne sprowdzsic 2 pomocy numery wenyfikecyneso mewindcena na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z bisrem winiciwej Olregowe]j Izby Infynieraw
Budownicten.
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3. Decyzja celu publicznego NR 34.2016.2017 Z 3.02.2017R

1

Jedlinsk, dnia 03.02.2017r.

Znak: PRG.6733.24.2016.2017

DECYZJA Nr 34.2016.2017
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2, pkt. 1, art. 50 ust. 11 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 i 54 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z
2016 r. poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Jedlinsk dziatajacej przez Petnomocnika P.
Zbigniewa Siwek z dnia 15.11.2016r. (data wptywu do Urzedu 21.11.2016r.),

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla przedsiewziecia polegajgcego na: budowie linii 1kV dla potrzeb oswietlenia drogi gminnej w
miejscowosci Jedlinsk, ul. Reja na czesci dzialek o numerach ewidencyjnych 290 i 321/1 obreb
Jedlinsk, gmina Jedlinsk oraz na dzialce o numerze ewidencyjnym 319/5 obregb Jedlinsk, gmina
Jedlinsk.

1. Rodzaj inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej.

2. Zakres inwestycji: budowa linii 1kY dla potrzeb o$wietlenia drogi gminne] w miejscowosci
Jedlinsk, ul. Reja na czesci dziatek o numerach ewidencyjnych 290 i 321/1 obreb Jedlinsk,
gmina Jedlinsk oraz na dzialce o numerze ewidencyjnym 319/5 obreb Jedlinsk, gmina
Jedlinsk.

3. Warunki szczegblowe | szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepisdw szczegolnych w zakresie:

a) Inwestycja bedaca przedmiotem decyzji moze by¢ realizowana na czesciach dziatki
wyszczegolnionych powyze] w sposdb zapewniajgcy zachowanie wymogow | warunkow
technicznych wynikajacych z Prawa budowlanego, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej.
Malezy zachowaé¢ odleglosci od wszelkich istniejgcych sieci, urzgdzen podziemnych |
naziemnych wynikajace z przepisow odrgbnych. W miejscach kolizji oraz w zblizeniach z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne powinny by¢ wykonywane recznie. Na
warunki ewentualnego zblizenia lub przebudowy sieci nalezy uzyskac zgody od wtasciwych
dysponentow sieci. Do robot budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji, dla ktorych
okresla sie niniejsze warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego, mozna przystapic po
uzyskaniu decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowe w trybie okreslonym ustawg Prawo
budowlane, w przypadku przebiegu sieci przez teren stanowigcy wlasnosc osob trzecich nalezy
uzyskaé zgode wiasciciela tego terenu.

b) Wnioskowang inwestycje nalezy zaprojektowa¢ i zrealizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej. W czasie realizacji inwestygji
nastapi czasowe zniszczenie powlerzchni ziemi w migjscach prowadzenia robdt ziemnych,
kidre nalezy przywrocic do stanu sprzed realizacji inwestycji.

c¢) Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczono linig koloru czamego na mapie zasadniczej w
skali 1: 1000 pozyskanych z zasobdéw Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
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Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Radomiu, stanowiacej zatacznik graficzny Nr 1 do
niniejszej decyzji.
2. Planowang inwestycje naleZy zaprojekiowaé w sposob uwzglednigjacy ochrong uzasadnionych
interesow 0sob trzecich. Zamierzona inwestycja nie moze powodowac:
a) pozbawienia:
~ dostepu do drogi publicznej,
— mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz ze
srodkdw lacznosai,
— dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
b} ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakidcenia elekiryczne i promieniowanie,
¢) zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
3. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) Przedsiewzigcie inwestycyjne objete ninigjszg decyzjg nie kwalifikuje sig do przedsiewziet
mogacych zawsze | potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, poniewaz nie zostalo
wymienione w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listepada 2010 r. w sprawie
przedsiewzigt mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (j.t. Dz, U, z 2016r. poz. 71).

b} Teren polozony jest poza zasiegiem obszardw chronionych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. 2 2015 1., poz. 1651 ze zm.).

c) Przy projektowaniu inweslycji nalezy zapewnic ochrong zieleni. Realizacja i eksploatacja
inwestycji nie moze spowodowaé uszkodzenia drzew lub krzewow. W przypadku wystepowania
drzew | krzewbw na terenie objetym wnioskiem, na ich usuniecie wymagana jest zgoda Wdjta
Gminy Jedlinsk na ich wycinke lub przesadzenie zgodnie z wymogami art. 83 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. 2 2015 1, poz. 1651 ze zm.}.

d) Sposob posiepowania z usuwanymi lub przemieszczanymi, w Zwigzku z realizacjg inwestycji,
masami ziemnymi lub skalnymi, wymaga uzgodnienia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 1. poz. 21 ze zm.}.

e} Teren planowanej inwestycji pofozony jest czesciowo na gruntach rclnych. Gruniy te nie
wymagaja uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych na cele nierolnicze i
nielesne w mysl art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych (t].
Dz. U. z 20155, poz. 909 ze zm.).

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspdiczesnej:
nie wymaga ustalen, poniewaz w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji nie wystepujg obiekty
stanowigce dobro dziedzictwa kulturowego, zabyiki oraz dobro kultury wspélczesnej.

UZASADNIENIE

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejsze] decyzji w sytuacji braku migjscowego planu
zagospodarowania przesfrzennego stosownie do arl. 4 ust. 2, pkt. 11 art. 58 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga okre$lenia sposobu zagospodarowania | warunkow
zabudowy w drodze decyzji o ustaleniu lokalizac)i inwestycji celu publicznego. Stanowi ona inwestycje
celu publicznego, o ktérej mowa w art. 2 pkt. 5§ ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t, Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), poniewaz zostata wymieniona
w art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami {j.t. Dz. U. z 2015 1.
poz. 1774 ze zm.).

Wydanie takiej decyzji nastepuje na wniosek, z ktérym w dniu 21.11.2016 r. do Wajta Gminy
Jedlinsk wystapila Gmina Jedlinsk za posrednictwemn Peinomocnika P. Zbigniewa Siwek, dla
przedsiewziecla polegajacego na budowie linii 1kV dla potrzeb os$wietienia drogi gminnej w
migjscowoscl Jedlinsk, ul. Reja na czesci dziatek o numerach ewidencyjnych 290 i 321/1 obreb
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Jedlinsk, gmina Jedlinsk oraz na dzialce o numerze ewidencyjnym 319/5 obreb Jedlinsk, gmina
Jedlinsk.

Whioskodawca przedlozyl dokumenty, o ktdrych mowa w art. 52 ust, 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Tak, wiec ztozony wniosek jest kompletny. W zwiazku z tym,
stosowanie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postepowania zostaly zawiadomione o mozliwoéci zapoznania
sie z aktami sprawy, wniesienia uwag, zastrzezen | wnioskéw do zebranege w sprawie materialu
dowodowego. W trakcie prowadzonego posigpowania administracyjnego niw wniesiono wnioskow i
uwag w przedmiotowej sprawie.

W celu okreslenia mozliwosci wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
wymagan dla nowej zabudowy | zagospodarowania terenu, zgodnie z art. 53 ust 3. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy warunkow | zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych a lakZe stanu faktycznego i prawnego terenu:

1. Przebieg inwestycji zostal zaplanowany zgodnie z przepisami odrgbnymi, uwzgledniajac
ograniczenia wynikajace z tych przepiséw, zgodnie z warunkami okreslonymi w punkcie 3 i 4
decyzji.

2. Zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym teren inwestycii polozony jest na gruntach bedacych
wtasnoscig Powiatu Radomskiego w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drog Publicznych w
Radomiu oraz Gminy Jedlinsk.

Teren przeznaczony pod inwestycje poloZony jest na terenie nie wymagajacym uzyskania
zgody na zmiang przeznaczenia na cele nierolnicze w trybie ustawy o ochronie gruntow rolnych |
lesnych, poniewaz teren cbjety decyzjg nie stanowi gruntow rolniczych.

W przypadku kolizji istniejacych sieci technicznych z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym
objetym niniejsza decyz|g zostang uzyskane zgody wlasciwych zarzgdeow sieci na ich przebudowe.

Wyniki przeprowadzonej analizy pozwolily na okreslenie wymagan inwestycji bedacej
przedmiotem ustalenia lokalizacji w niniejszej decyzji.

Lokalizacje inwestycji wustalono majgc na wzgledzie zapewnienie wymagan ladu
przestrzennego, biorgc pod uwage istnigjace i przewidywane zagospodarowanie terenow sasiednich.

Teren objety opracowaniem niniejszej decyzji jest potozony poza obszarem, dia ktdrego zgodnie
z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlifisk,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporzadza sig obowiazkowo.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji
zostat uzgodniony:

1. ze Starostg Radomskim (w odniesieniu do ochrony terenow narazonych na osuwanie sig mas
ziemnych) — brak stanowiska w terminie okreslonym w art. 53 ust. § ustawy o planowaniu |
zagospodarowaniu przestrzennym,

2. z Marszalkiem Wolewddziwa Mazowieckiego (Geologiem Wojewodzkim) w odniesieniu do
ochrony udokumentowanych zi6Z surowcow mineralnych i wéd podziemnych — brak stanowiska
w terminie okreSlonym w art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

3. z Urzedem Lotnictwa Cywilnege — brak stanowiska w terminie okreslonym w art. 53 ust. 5
ustawy o planowaniu i zagespodarowaniu przesirzennym,

4, z Powiatowym Zarzadem Drég Publicznych w Radomiu - Postanowienie nr 286.2016 z dnia
27.12.2016r,, znak: PZD.11.415.1.286.2016 pozytywnie uzgadniajace projekt decyzji.

Organ ustalajacy warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego jest zarazem organem
uzgadnigjacym projekt decyzji z wiasciwym zarzadeq drogi, stesownie do przepisu art. 53 ust. 4 pki @
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym,
projekt decyzji zostat sporzgdzony przez osobe, o kidrej mowa w art. 5 ust. 3 ustawy c planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.,

Majge na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji,
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POUCZENIE

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o
warunkach zabudowy.

Wygasniecie decyzji nastepuje, jeZeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe, a
takze, gdy dla terenu objetego decyzjg uchwalono plan miejscowy, kidrego ustalenia sg inne niz w
wydanej decyzji.

Nie stwierdza sig niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli
od dnia jej doreczenia lub ogfoszenia uptyneto 12 miesiecy.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Radomiu ul. Zeromskiego 53, 26-600 Radom za posrednictwem Wojta Gminy
Jedlinsk w terminie czternastu dni od dnia je] doreczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwotanie od
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji winno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac
istote | zakres zadania bedgcege przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody uzasadniajace to
Zadanie.

Zatacznik Nr 1 - graficzny sporzadzony na mapie zasadniczej w skali 1; 1000.

+i1a GEANY
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Otrzymuia: g Sy

1) strony wg odrebnego wykazu znajdujacego sie w akitach sprawy,
2) afa.

Stosownie do art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003, (j.t Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) projekt decyzji zostal
sporzadzony przez mor Rafala Koziela, posiadajacege kwalifikacie do wykenywania zawodu urbanisty na podstawie art. 5
pkt. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (.t Dz U. z 2016 r poz. 778 ze zm.).
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4. Uzgodnienie PZD.11.446.2.18.2017 z zal. graficznym z 20.03.2017

oy Radom, dnia 20.03.2017 .

PZD.I1.446.2.18.2017

Gmina Jedlinsk
26-660 Jedlinsk
Ul. Warecka 19

dotyczy: uzgodnienia lokalizacji stupa i trasg sieci niskiego napigcia dla potrzeb
o$wietlenia drogowego w pasie drogi powiatowej nr 3512W w m. Jedlinsk.

W zwigzku ze zlozeniem w dniu 21.02.2017 r. przez Pana Zbigniewa Siwka
reprezentowanego przez firme PROJEKT ZS Ustugi Projektowe w zakresie sieci i instalacyi
elektrycznych, ul. Gebarzewska 41/43 Ilok. 47, 26-600 Radom, ktéra to dziala w imieniu
Gminy Jedlinsk, 26-660 Jedlifisk, ul. Warecka 19, po rozpatrzeniu sprawy, PZDP w Radomiu
uzgadnia lokalizacje stupa i tras¢ sieci niskiego napigcia dla potrzeb os$wietlenia
drogowego w pasie drogi powiatowej nr 3512W Urbanéw — Stare Zawady — Jedlinsk (dz. nr
ew. 290) w m. Jedlinsk, Gm. Jedlifisk, wg. zalgczonej mapy sytuacyjnej z nastepujacymi
warunkami:

1) stup i linie kablowg zlokalizowa¢ tak jak wrysowano na planie sytuacyjnym, ktéry jest
zalgcznikiem do niniejszego pisma,

2) glebokos¢ posadowienia linii kablowej min. 1,0 m,

3) zachowaé zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 124).

4) w przypadku kolizji linii z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor na wilasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia tego
urzadzenia,

5) projekt budowy o$wietlenia drogowego uzgodni¢ z PZDP w Radomiu,

6) ewentualne uszkodzenia elementdw pasa drogowego, dokonane w trakcie budowy,
powinny by¢ naprawione i droga doprowadzona do stanu pierwotnego na koszt inwestora
uzgadniane]j linii kablowe;j.

Uzgodnienie niniejsze nie upowaznia do prowadzenia robdt w pasie drogi
powiatowej. Inwestor rob6t winien zawiadomi¢ PZDP w Radomiu, o terminie rozpoczecia
robét, co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt w pasie drogi powiatowej.
Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlano - montazowych
w pasie drogowym nalezy uzupelni¢ o projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Uzgodnienie wazne wraz z rysunkami. el

i o -
Otrzymuja: mgr :‘sz%%c&w na Chojnacka
1. Pelnomocnik

-12 -
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5. Protokét z narady koordynacyjnej GKN.6630.86.2017

* RADOM 2017-04-13
STAROSTA RADOMSKI ODPis
; 3
ul. Domagalskiego 7
26 — 600 Radom

PROTOKOL NR GKN.6630.86.2017
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Przedmiot narady : TRASY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Whnioskodawca:
UStUGI PROJEKTOWE PROJEKT zs
ZBIGNIEW SIWEK
Adres :
26-600 RADOM
GEBARZEWSKA 41/43/47

Znak sprawy: GKN.6630.86.2017 z dnia: 2017-03-27
Lokalizacja obiektu: JEDLINSK DZ. 290,319/5,321/1, gmina: JEDLINSK

Narada koordynacyjna odbyta sie na zebraniu w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydziat Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomosci oddziat: Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul.
Graniczna 24.

Data narady: 2017-04-06

Uwagi i zlecenia:

Niniejsza protokél z narady koordynacyjnej nie zwalnia Inwestora od uzyskania z
wtasciwego organu do spraw nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na
budowe .

W przypadku robét w pasach drogowych Inwestor zcbowigzany jest uzyskac
zezwolenie na wejscie w pas drogowy od zarzadzajacego droga.
1.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego

uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu

zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robdt.

2.Inwestor zobowiazany jest zapewnié geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow
oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych obiektdédw (przed
zasypaniem) .

3.Podczas prac nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktédw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw
ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.2010.193.1287 z pdZniejszymi
zmianami) .

4 .Prace ziemne wykonaé pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych
sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgadnianego
obiektu.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z

tygodniowym wyprzedzeniem.

[}

/ PRZEWODNICZACY
; narady koordynacyjnej

Integralng czes¢ protokotu stanowi lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z ewentualnymi uwagami
dotyczacymi przedmiotu narady oraz podpisami.

- 14 -
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- ODPIS

Uista uczestnikdw narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu  2017-04-06 Znak GKN.6630.85.20

imie, Nazwisko
uczestnika narady

Lp Nazwa Instytucji Uwagi uczestnika narady koordynacyjnej

1! PRZEWOQDNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

i : T T
2 POWIATOWY ZARZAD DROG \\LS\&“&{ 'lb\oda\\'\\ X KL%%)U\'N A e
PUBLICZNYCH W RADOMIU

3| GENERALNA DYREKCJA DROG
KRAJOWYCH | AUTOSTRAD O W-A
| REJON W RADOMIU WSOLA , UL
| SPACEROWA 10, GM. JEDLINSK

4 MAZOWIECKI ZARZAD DROG
WOJEWODBZKICH W WARSZAWIE

5| ORANGE POLSKA S.A,

5 PGE DYSTRYBUCJA S. A ODDZIAL
SKARZYSKO-KAMIENNA REJONOWY
| ZAKLAD ENERGETYCZNY Lo

| 7/ WOJEWODZKI URZAD OCHRONY
| |ZABYTKOW W WARSZAWIE
! |DELEGATURA W RADOMIU

g WOJEWODZKI ZARZAD MELIORACJ! |
URZADZEN WODNYCH W WARSZAWIE

g9 NETIA SA

10; POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP
Z20.0. ODDZIAL W WARSZAWIE

| 11/ URZAD GMINY

12 WNIOSKODAWCA LUB OSOBA
UPOWAZNIONA
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CZESC OPISOWA - PLAN ZAGOSPODAROWANIA

1. Informacje ogélne

Projekt w swym zakresie ma na celu poprawe bezpieczenstwa w ruchu
pieszo-jezdnym mieszkancéw ul. Reja w Jedlinsku. Projekt uymuje budowe o$wietlenia
wydzielonego. Zakres projektu bedzie realizowany w catosci przez Gming Jedlinsk.

2. Stan istniejacy

Ulica Reja na odcinku od ul. Konopnickiej do konca dziatki 319/7 jest droga gminng
i bedzie przedmiotem opracowania. Dalszy odcinek stanowi wtasno$¢ prywatna. Droga
J-w. jest nieutwardzona, brak jest oSwietlenia i sieci napowietrznej niskiego napiecia.
Budynki mieszkalne w w/w ulicy zasilane sg przytaczami kablowymi. Pas drogowy
ulicy Reja sktada si¢ z dwoch dziatek nr 319/5 1 321/1 o tacznej szerokosci 6m.

3. Informacja i opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25.04.2012r (Dz.U poz. 463) paragraf 4.1. ustep 3 c), projektowana budowa linii
niskiego napiecia dla potrzeb o$wietlenia ulicznego w ul. Reja w m-ci Jedlinsk jako
obiekt budowlany zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Kable
oswietleniowe beda ulozone w wykopie o glebokosci 0,7m. Wykopy pod stupy
oswietleniowe jako punktowe mieszcza si¢ w przedziale do 1,2m w zwigzku z czym
obiekt mozna zaliczy¢ do w/w pierwszej kategorii geotechnicznej. Dla w/w kategorii
nie jest wymagane zgodnie z w/w Rozporzadzeniem wykonanie rozszerzonych badan
gruntu takich jak rodzaj gruntu, jego fizyczne i mechaniczne parametry, sondowanie
statyczne, dynamiczne itd.

4. Wymagania o$wietleniowe

Dla ulicy nalezy spetni¢ wymagania klasy o§wietleniowej ME6:
- srednia luminancja Lm>0, 3 cd/m2;

- réwnomierno$¢ ogélna Uo>0,35;

- rownomierno$¢ wzdtuzna UI>0,4;

- przyrost warto$ci progowej kontrastu (ol$nienie) T1 < 15%;

- chodniki i pobocza Em>5 1x

5. Dane energetyczne

- moc przytgczeniowa (5 oprawy x50W), Po=250W;
- napiecie zasilajace 230V, S0Hz;
- uktad sieciowy TN-C;

6. Zakres projektowy

Zakres projektu obejmuje:
a) budowe kablowej sieci niskiego napiecia dla potrzeb o§wietlenia drogi gminnej o
dtugosci ok. 205m trasy, 240m kabla;

- 16 -
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b) montaz na projektowanych stupach o$wietleniowych energooszczednych opraw typu
LED-50W wyposazonych w ochronniki przepieciowe i ograniczniki poboru energii
w ilo$ci 5 szt.

7. Zasilanie oswietlenia

Zasilanie o$wietlenia odbywa¢ si¢ bedzie z istniejgcej latarni os$wietleniowej
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Konopnickiej i ul. Prusa, ktéra zasilana jest z
kablowej sieci oswietleniowej bedacej na majatku i w eksploatacji Gminy Jedlinsk.

8. Budowa oswietlenia

8.1. Latarnie oSwietleniowe

Do doswietlenia ul. Reja projektowane sg latarnie oswietleniowe typu S60 (o wysokosci

6m) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju okragltym. Stupy nalezy

zabudowa¢ na uprzednio wykonanych fundamentach typu F120. Na stupach

zainstalowa¢ wysiggniki W-1x1,0m i kacie nachylenia 0°. Na wysiggnikach zabudowac

oprawy oswietleniowe typu LED o mocy 50W. Stopien ochrony opraw — IP 65, klasa

ochronnosci II. Oprawy winny posiada¢ deklaracje zgodnosci oraz badania

laboratoryjne potwierdzajace zgodnos¢ parametrow technicznych.

Do oswietlenia zastosowa¢ oprawy o parametrach nie mniejszych niz:

- strumien $wietlny oprawy 54600 Im;

- strumien $wietlny lampy 6500 Im;

- moc oprawy < 50W;

- skutecznos¢ swietlna oprawy — do 125 Im/W;

- temperatura barwowa > 70 - 4000 K (neutralna biel), > 80 3000 K (ciepta biel);

- utrzymanie strumienia $wietlnego > 100 000 godzin pracy;

- Wejscie z uktadu sterujacego 1-10V;

- wbudowany zasilacz z sterowaniem przyciemniania i ochronnik
przeciwprzepigciowy;

- klosz ze szkla hartowanego termicznie;

- korpus: wysokocisnieniowy z odlewu aluminiowego niekorodujacego.

Latarnie o$wietleniowe uziemi¢ uktadajac wspdlnie z kablami bednarke ocynkowang
FeZn 25x4. Warto$¢ opornosci uziemienia nie powinna przekracza¢ 30,0Q2. W kazdym
stupie oswietleniowym przewdd PEN kabla zasilajacego potaczy¢ z obudowa metalowa
stupa oraz uziemieniem. W zwigzku z tym, ze uziemienie stupéw bedzie wspSlnym
uziemieniem roboczym 1 odgromowym, warto$¢ opornosci uziemienia nie moze
przekracza¢ 10Q2.

8.2. Kable oswietleniowe

Zasilanie projektowanych latarn zaprojektowano kablami typu YAKXS 4x35mm* od
istniejgcej latarni przy skrzyzowaniu ul. Konopnickiej i ul. Prusa. Kable nalezy uktada¢
zgodnie z rysunkiem nr 2 — plan sytuacyjny. Przed ulozeniem kabli nalezy wykonac
podsypke o grubosci min 10cm. Na utozone kable nasypa¢ warstwe 10cm piasku, 20cm
gruntu rodzimego, a nast¢pnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Glebokos$¢ utozenia
kabli winna wynosi¢ 70cm, 100cm przy skrzyzowaniu z drogami. Odlegtos¢ folii od
kabla — 30cm.
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Ochrona od porazen

Ochrong przeciwporazeniowg nalezy podzieli¢ na :

podstawowg czyli ochrong¢ przed dotykiem bezposrednim do czynnych elementéw
obwodu elektrycznego. Srodkami ochrony podstawowej jest: izolacja robocza
przewodow i innych metalowych cze$ci obwoddw elektrycznych, ostony gotych czesci
znajdujacych si¢ pod napigciem, wlasciwe odstgpy izolacyjne, zabezpieczenie
przewodow i kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.

dodatkowa czyli ochron¢ przed dotykiem posrednim realizowang poprzez samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C.

Uziemienia odgromowe

Wartos$¢ rezystancji uziemienia odgromowego latarn nie moze przekracza¢ 10 Q.
Uziemienie odgromowe wykona¢ na stupie nr 4 linii napowietrznej i stupie krancowym
w ul. Gombrowicza.

Ochrona odgromowa

W celu wilasciwego doboru ogranicznikOw przepig¢, podano ich parametry
zdefiniowane w normie PN-EN-61643-11:2003 ,,Niskonapigeciowe urzadzenia do
ograniczania przepi¢¢. Czgs$¢ 11: urzadzenia do ograniczania przepie¢ w sieciach
rozdzielczych niskiego napi¢cia. Wymagania i proby.” Zgodnie z wymieniong normag
zdolno$¢ pochtaniania energii przez ograniczniki jest okreslona przez znamionowy prad
wytadowczy In i przez maksymalny prad wytadowczy Imax o ksztatcie 8/20 ms. Jak
wynika z danych statystycznych, podczas bezposredniego uderzenia pioruna w linig,
prad wyladowczy w ograniczniku w okoto 75% przypadkéw nie przekracza 5 kA,
dlatego jako standardowe moga by¢ stosowane ograniczniki o znamionowym pradzie
wytadowczym In=5 kA. W rejonach o bardzo duzym zagrozeniu burzowym zaleca si¢
stosowanie ogranicznikOw o znamionowym pradzie wyladowczym In=10 kA. Ze
wzgledu na wymagany napi¢ciowy poziom ochrony, nalezy stosowaé ograniczniki
przepie¢ o napieciu trwatej pracy Uc =280 V, 440 V lub 500 V w zaleznosci od rodzaju
chronionego urzadzenia i warunkow sieciowych. Zgodnie z opracowaniem PTPiREE pt.
,,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepigc. Wskazdéwki wykonawcze”.

W celu zabezpieczenia opraw oswietleniowych nalezy w w/w oprawach zabudowac
dodatkowo ograniczniki przepie¢ klasy A.
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Projekt oswietlenia ul. Reja w Jedlirisku

II. CZESC OBLICZENIOWA

1. Obliczenia parametrow o$wietleniowych

Jedlifisk ul. Reja [ . D |A|_LIX

03.05.2017
Uslugi Projektowe PROJEKTzs Edytor Zbigniew Siwek
Zbigniew Siwek Telefon 607443800
ul. Gebarzewska 41/43 m.47 faks
26-600 Radom e-Mail

ul. Reja w Jedlinsku / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia (Szerokost: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

4y
i (3)
*~
(1
= T 6.00m
= h 4
— +— s
0.00 40.00 m (2)
Oprawa: PHILIPS BGP213 T25 1 xLEDT5-45/740 DM10
Strumien swietlny (Oprawa): 6232 Im Wartogci maksymalne mocy oswietleniows)
Strumien swietlny (Lampy): 7600 Im przy 70" 491 cd/kim
Moc opraw: 50.0 W przy 80°: 21 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 90° 0.00 cd/kim -
Oidst p s’rupa: AQ.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng finig pionowa pray
s . ) instalowanym i gotowym do uZytiu cSwistieniu.
Wysokost montazu (1): 7.000 m 223:31:3 moc oéwietleniowsa ot O°
- L . powyze] 90°.

Wysokos¢ punktu Swietinego:  6.300 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2 -1.000 m oswietleniowej G4.
MNachylenie wysiegnika (3): oo Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dhugost wysiegrika (4): 1.000 m oslepiania D.6.
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Projekt oswietlenia ul. Reja w Jedlirisku

Jedlifisk ul. Reja [ .

Edytor Zbigniew Shwek

Ustugi Projektowe PROJEKTzs

Zhigniew Siwek Telefon G0T443200
ul. Gebarzewska 41/43 m.47 faks

26-600 Radom e-Mail

DIALux

03.05.2017

ul. Reja w Jedlinsku / Jezdnia / Obserwator 1 / 1Zzolinie (L)

i \'\“'_“--‘—-ﬁ_.__ _TE::ff el
" DSl— 0.68 0.85——pa5
& 7 01 0.68
0.34-___""‘--.._“ — e o
_— 0.51 0.51
! d 'l d DEH:]
40.00 m

Wartosci Candela/m?® Skala 1: 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja cbserwatora: (-50.000 m, 1.250 m, 1.500 m)

Mawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo

Wartosci rzeczywiste wedhug obliczenia: 062 049
Wartosci zadane wedtug klasy MES: =0.50 =035
v v

Speinione/nie spetnione:

=

ul T1[%]
055 12
0.40 <15
<+ v

ul. Reja w Jedlifisku / Jezdnia / Obserwator 2 / Izolinie (L)

% e — 5
=—>I" 084 (45 0.48 ‘ﬂ-mh—;_;“"——-—ﬂﬂﬁ

4 0 —— 06— __.,/.

e
032 032 O g

i 4

T 1
40.00m

5.00m

0.00

Wartosci Candela/m?® Skala 1: 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)

Mawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cdimd uo
Wartosci reeczywiste wedtug obliczenia: 057 048
Wartosci zadane wedtug klasy MEEG: =050 =035
Spelnione/nie spetnione: v v

ul T1 [%]
0.48 15
=040 <15
vy v
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Projekt oswietlenia ul. Reja w Jedlirisku

2. Obliczenia parametrow elektrycznych

2.1. Spadek napiecia

Obwdd o$wietleniowy istniejacy Obwdd oéwietl. projektowany
YAKY 4x35mm?® L= 350m YAKXS 4x35mm’ L=240m
—
SO l
S301B16A
P, =0,900kW P =0,250kW

Moc 1 oprawy oswietleniowej SOW

[los¢ opraw — 5 szt proj, 12 istn.

Pgir=5x 50W + 12 x 75W = 1150W

I, =Ps/ (230Vxcosd) = 1150W/230V =5A

W SO zastosowac zabezpieczenia S301 B16A

100x P, x L
P O = [(100x250x240)/(35 x 35 x 400%)] = 0,03% (cze$é proj.)
YxSx U’
AU,%=-100xX P xL = [(100x900x350)/(35 x 35 x 400%)] = 0,2% (czesé istn.)
YxSx U’

AU%= AU;%+ AU,%= 0,03% + 0,2% = 0,23%
Spadek napigcia w granicach dopuszczalnych (< 10%).

Relatywnie spadek bedzie mniejszy dla obliczen wykonanych metoda odcinkowg lub
momentow.

2.2. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej

I = U
vo125-Z,

Zp =1,065Q

; = 230
*1,25-1,065

I, =172A

Ly=kxI,; k=5; I,=16 A

[A]

Iwyf =80 A Izw > Iwyl

Warunek skutecznos$ci ochrony p. porazeniowej zostat spetniony
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Projekt oswietlenia ul. Reja w Jedlirisku

III. CZESC MATERIALOWA

1. Materialy do zabudowy

Lp. Nazwa Jm llos¢
1 Stup stal.ocynk.ulicz.S-60,szesciokatny szt 5,00
2 Fundament zelb. F150 do stupdw ulicznych szt 5,00
3 Tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt 5,00
4 Oprawa LED 50W szt 5,00
5 Kabel YAKXS 4x35 mm2, 0,6/1 kV m 241,28
6 Woysiegniki rurowe szt. 5,00
7 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 2,55
8 Bednarka ocynkowana kg 218,40
Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej

9 0.4-0.6 mm gat.l/Il m2 90,30
10 Piasek m3 22,96
11 Piasek do betondéw m3 0,22
12 Zwir do betonéw m3 0,44
13 Cement "35" t 0,18
14 Ptyty drogowe 50x50x10cm szt 5,00
15 Konstrukcje mocujgce szt 10,00
16 Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75 mm m 17,68
17 Uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m szt. 10,00
18 Ztacza pretow szt. 5,00
19 Grot stalowy szt. 5,00
20 Koncowka kablowa rurkowa 2KA-35mm?2 szt 40,00
21 Opaski kablowe typu Oki szt 32,86
22 Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 10,00
23 Przewdd YDYt-750V 3x2,5mm?2 m 26,00
24 materiaty pomocnicze zt
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Projekt oswietlenia ul. Reja w Jedlirisku

IV. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dla potrzeb budowy oswietlenia ul. Reja w Jedlinsku

Zgodnie z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo budowlane) z péZniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Nazwa obick: | O§wietlenie drogi gminnej gm. Jedlinsk

Adres: Jedlinsk ul. Reja dzialki nr 290, 319/5, 321/1

(miejscowos¢, gmina, powiat, ulica, nr domu, nr dziatki)

mgr inzZ. Zbigniew Siwek
Projektant: upr. proj. MAZ/0417/PWOE/11

(imig i nazwisko, nr odp. uprawnien)

(podpis)

Radom, 05.2017r
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Projekt oswietlenia ul. Reja w Jedlirisku

1. OPIS.

1.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawg prawng opracowania ,,informacji” dotyczacej BIOZ jest art. 20 ust. 1, pkt. 1b
Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z p6zn.zm.) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126).

1.2. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem, polegac¢ bedg na budowie sieci kablowe;]
niskiego napi¢cia — oswietleniowej w m. Jedlinsk ul. Reja.

Kolejnosé realizacji poszczegolnych roboét.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE - WSTEPNE

— Przygotowanie miejsca i zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw;

— Wytyczenie trasy projektowanej sieci o§wietleniowej wraz z lokalizacja stupow;

— Okreslenie 1 wytyczenie wystepujacych kolizji oraz wystgpujacych zagrozen przy
budowie oswietlenia.
BUDOWA LINII KABLOWEJ - OSWIETLENIOWEJ

— Mechaniczne wykonanie wykopéw pod stupy i kable o§wietleniowe;

— Rozciggnigcie i utozenie kabli o§wietleniowych;

— Zageszczenie ziemi, wyw6z nadmiaru ziemi;

— Montaz stupéw oswietleniowych wraz z konstrukcjami;

— Wprowadzenie kabli oswietleniowych do stupéw oswietleniowych wraz z ich
zarobieniem i podpieciem pod zaciski;

— Montaz uziemien stupéw oswietleniowych;

— Montaz wysiggnikéw i opraw oswietleniowych;
PRACE WYKONCZENIOWE

— Inwentaryzacja sieci oswietleniowej;

— Pomiary, linii kablowej niskiego napi¢cia, pomiar uziemien, ochrony
przeciwporazeniowej, pomiary parametréw oswietleniowych;

— Uporzadkowanie terenu budowy, wywéz zbednych materialéw i odpadkéw;

— Dokonanie komisyjnego odbioru robét.

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obszarze realizacji inwestycji wystepuja:
— drogi gminne (ul. Reja, ul. Prusa), droga powiatowa — ul. Konopnickiej;
— istniejgca linia o$wietleniowa 1 kV.

1.4. Zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie

— Upadek cztowieka z wysokos$ci przy budowie linii niskiego napigcia oswietleniowe;j;
— Upadek narzedzi z wysokosci przy prowadzeniu w/w prac;

— Ruch pojazdéw na drogach gminnych;

— Ruch pojazdéw dostarczajacych materiaty budowlane.
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Projekt oswietlenia ul. Reja w Jedlirisku

1.5.

1.6.

1.7.

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

—  Prace przy czynnych liniach 1kV wykonywa¢ po wytaczeniu ich spod napigcia lub w
technice PPN z zastosowanie ochrony izolacyjnej;

— Rejon wykopdéw pod kable niskiego napigcia, stupy, nalezy wygrodzi¢ 1 oznakowac
tablicami ,,Uwaga gtgebokie wykopy”.

—  Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietli¢;

Zakres instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomos¢ przepisOw BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi by¢ zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

— Zasady organizacji budowy;

— Zakres i miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robdt;
— Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
— Wystepujace zagrozenia;

— Tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.

Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych

W celu wskazania S$rodkéw technicznych 1  organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w  strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecznag i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen, ustala si¢ jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczefistwom

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

— Prace przy istniejgcych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po wylaczeniu
ich spod napigcia lub przez pracownikéw uprawnionych do wykonywania prac pod
napieciem,

— W obrgbie oddziatywania linii SN nie wolno wykonywac jakichkolwiek prac sprzgtem
zmechanizowanym typu dzwig, podnosnik;

— Do pracy przy urzadzeniach elektrycznych winny by¢ oddelegowane osoby posiadajace
uprawnienia BHP, prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia
dozoru;

— Osoby prowadzace prace powinny uzywac sprzetu BHP posiadajacego aktualne atesty
1 badania;

— Osoby prowadzace prace na wysokosci 1 operatorzy sprz¢tu mechanicznego powinni
mie¢ do tego odpowiednie i aktualne uprawnienia BHP.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

— Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
— Koc gasniczy — 1 szt.
— Obecny na budowie piasek lub ziemia
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Zabezpieczenie medyczne

— Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy)

Srodki tgcznosci

— Telefony stacjonarne lub komérkowe, tacznos¢ firmowymi radiotelefonami.
Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczehstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa. Odziez i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi polskich norm w tym
wzgledzie.

Srodki organizacyjne

Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem rob6t odpowiedzialni sg:
— Kierownik budowy lub Kierownik rob6t wg imiennego zestawienia w dzienniku budowys;
— Inwestor.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.), w oparciu o niniejszg ,,informacj¢”
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,Planem BIOZ”;

— Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢
pomieszczenie Kierownika budowy.
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V. CZESC GRAFICZNA
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