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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru dowieszenia na istniejace;j

linii napowietrznej nN urzadzen energetycznych przeznaczonych do o$wietlenia drogi gminnej

w m-ci Boza Wola gm. Jedlinsk.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot przy dowieszeniu linii

o$wietleniowej na istnicjgcej linii napowietrznej niskiego napigcia obejmujacych wszystkie

czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu realizacj¢ oswietlenia drogi gminnej.

Specyfikacja obejmuje wykonanie nastepujacych robot elektrycznych:

a) Instalacj¢ wysiggnikow na stupach 8 — 22 obwodu istniejgcej sieci napowietrznej nr 1 w ilosci 5
szt;

b) Instalacj¢ wysiggnikow na stupach 1 — 5 obwodu istniejacej sieci napowietrznej nr 2 w ilosci 4
szt;

) Instalacj¢ opraw os$wietleniowych LED-40/56W na stupach nr 9, 11, 14, 19, 21 obwodu
o$wietleniowego nr 1 w ilo$ci 5szt:

d) Instalacj¢ opraw os$wietleniowych LED-40/56W na shlipach nr 1, 2, 3, 4 obwodu
o$wietleniowego nr 2 w ilo$ci 4szt:

e) Dowieszenie przewodu o$wietleniowego AsXSn 2x25mm? o dlugosci trasy 697 i dlugosci
przewodu 725m dla obwodu nr 1;

f) Dowieszenie przewodu o$wietleniowego AsXSn 2x25mm? o dlugosci trasy 202 i dtugosci
przewodu 210m dla obwodu nr 2;

g) Instalacje ochronnikéw przepieciowych na stupach nr 1, 5, 15, 22 - 4szt;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Shup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu, stuzaca
do zamocowania przewodu o$wietleniowego oraz oprawy oswietleniowej na wysokosci nie
wigkszej niz 10 m.

1.4.2. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup o$wietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdzialu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysylanego przez zrodlo $wiatla zawierajagce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania 1 potgczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.4. lIzolowany przewo6d o$wietleniowy - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac nad ziemig.

1.4.5. Ustéj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

1.4.6. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podane sa w SST D-

M.00.00.00. "Wymagania ogodlne" pkt. 2.1. W niniejszej specyfikacji i projekcie zaklada si¢

wykorzystanie w 100% istniejacych materialdéw z demontazu do ponownej zabudowy. Jednakze moze

zdarzy¢ si¢, ze w trakcie wykonywania prac rozbiorkowych moze nastapi¢ uszkodzenie czeSciowe lub
catkowite danego materiatu, konstrukcji lub osprzgtu, woéwczas nalezy na okolicznos¢ w/w zdarzenia
spisa¢ z inspektorem i inwestorem protokot 1 zastosowa¢ do zabudowy nowy materiat.

3. Sprzet

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu 1 maszyn , ktore gwarantujg wlasciwg realizacje
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robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez inzyniera. Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢gpujacych maszyn i sprzetu:

- zurawia samochodowego do 4t.

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,

- spawarki spalinowej ,

- recznego zestawu §widrow do wiercenia poziomego otworow do $r. 15 cm.

- zageszczarka wibracyjna spalinowa 70m®/h

Do obstugi sprzetu powinny by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje 1 staz
pracy.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Transport materialow

Do transportu materiatdéw nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkow transportowych:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dluzycowe;j,

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcow dla
poszczeg6lnych elementow.

4.2. Skladowanie materialow
Nie przewiduje si¢ sktadowania materiatow. Materiaty nalezy od razu zastosowa¢ do montazu.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.1
Roboty nalezy wykonywa¢ jedynie w suchych warunkach lub z zabezpieczeniem chronigcym przed
dostepem wody do urzadzen elektrycznych.

5.1. Montaz wysiegnikow, opraw i przewodow

Montaz opraw na stupach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawg przed
zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci 1 sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzanie zaswiecenia si¢
lampy). Nalezy sprawdzi¢ stan przewodéw w wysiegnikach. Jezeli wystepuja widoczne $lady ich
uszkodzenia nalezy je wymieni¢. Dokona¢ nalezy tez pomiaru izolacji i cigglosci zyl. Oprawy
montowa¢ po uprzednim w/w sprawdzeniu przewodow. Oprawy nalezy mocowaé¢ na nNOWO
zabudowanych wysiegnikach. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty
swego potozenia pod wpltywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;.

5.2. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o§wietleniowej nalezy stosowaé
istniejacy (zastany) obowigzujacy w linii zasilajacej RE jako szybkie wylaczenie z ukladem sieci
zasilajacej TN-C.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.1.
Kazda jednostke oswietlenia ulicznego, drogowego 1 sieci zasilajacej po jej wykonaniu i1 przed
podiaczeniem zasilania, nalezy sprawdzi¢ pod katem zgodnos$ci z wymaganiami PN-E-05100.

7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla o$wietlenia jest:

-1 m (metr) podwieszenia istniejgcego przewodu oswietleniowego.

-1 szt. (sztuka) montazu wysi¢gnika, oprawy o§wietleniowej, bezpiecznika.

-1 m (metr) montazu przewodu do opraw.
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-1 kpl (komplet) montazu uziemienia.

-1 szt. (sztuka) pomiaré6w

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

Przy przekazywaniu oswietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,

- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci zerowania zastosowanej  ochrony
przeciwporazeniowe;j,

- protokot odbioru Robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt

6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne"

pkt.9.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-E-02032 Oswietlenie drog publicznych.

2. PN-E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.

3. PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

4. PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i1 powloce
polwinitowe]j na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

5. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

6. PN-E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalno$ci przewodow i kabli.

7. PN-B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczanie statyczne i projektowanie.

8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

9. PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10. PN-E-06160/10  Bezpieczniki topikowe przemystowe na znamionowe napiecie do 1000. Ogodlne

wymagania i badania.
11. PN-E-06300/03  Wyroby elektroinstalacyjne .Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczenstwo

uzytkowania.

12. PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

13. PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopien ochrony. Podziat, wymagania 1
badania.

14. PN-E-90184 Przewody wielozylowe o izolacji polwinitowe;.

15. BN-85-/3061-29 Lampy sodowe wysokoprezne do ogolnych celéw oswietleniowych.

16. BN-79/9068-01  Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych

oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

17. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdr budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 1.”

18. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych- Czes¢ V Instalacje
elektryczne 1988.

19. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

20. PN-IEC 60364-4-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

21. PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

22. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
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wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dhugotrwata przewodow.

23. "Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji budowlanych"
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RZEDMIAR ROBOT
. Jedn. Lz
Lp. | Podstawa Opis obm. llos¢
KNNR 5
1 [1002-01 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt. 9,00
Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych - wcigganie
KNNR 5 w stupy i rury ostonowe przy wysokosci latarn do 4 m bez kpl.
2 |1003-01 |wysiegnika przew. 9,00
KNNR 5
3 |1004-02 | Montaz opraw oSwietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt. 9,00
KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej
4 10902-02 |nn - poprzecznik narozny lub kraricowy szt. 8,00
KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej
5 10902-01 |nn - poprzecznik przelotowy szt. 12,00
KNNR 5 Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu | km.
6 |0905-01 |AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm?2 przew. 0,90
KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej
7 10902-06 |nn - bezpiecznik szt. 9,00
KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajgcych w gruncie
8 |0907-02 |kat.lll m 3,00
KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej
9 |0902-07 |nn-ogranicznik przepiec szt. 4,00
KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
10 |1301-01 |niskiego napiecia pomiar 11,00
KNNR 5
11 |1304-01 |Badaniaipomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 3,00
KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny
12 |1304-02 |pomiar) szt. 6,00
KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza
13 |1305-01 |préba) préb. 2,00
KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna
14 |1305-02 |préba) préb. 4,00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢

1. Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 3,12
2. Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czarna dm3 0,13
3. Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 19,99
4, Sruba stalowa zgrubna M 12 dtugos$¢ do 80mm kg 0,36
5. Sruba stalowa zgrubna M 20 dtugosé¢ do 90mm kg 0,28
6. Ogranicznik przepiec¢ 10Zb 0,66/5 kl.A szt 4,08
7. konstrukcje mocujace kg 18,00
8. Oprawa typu LED-40/56 szt 9,00
9. Wysiegnik rur.1-ram. szt 9,00
10. uchwyt koncowy typ SO szt. 7,23
11. wktadka gumowa typ PK szt 14,46
12. Zacisk odgatezny SL 2.11 szt 7,23
13. Przewdd AsXSn-0,6/1kV 2x25 RMC m 934,96
14. Przewdd LY-750V 35mm?2 m 4,00
15. Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm?2 m 27,00
16. uchwyty do bezpiecznikow typu SV 19.25 szt 9,00
17. poprzeczniki szt. 20,00
18. materiaty pomocnicze zt




