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I.

II.

I1I.

INFORMACJE OGOLNE

Projekt w swym zakresie ma na celu poprawe bezpieczenstwa w ruchu
pieszo-jezdnym mieszkancoéw m-ci Boza Wola gm. Jedlinsk.
Zakres projektu bedzie realizowany w catosci przez Gming Jedlinsk.

ZAKRES PROJEKTOWY
Zakres projektu obejmuje:

a)

b)

¢)

Dowieszenie przewodu oswietleniowego na obwodzie nr 1 — przedluzenie
obwodu oswietleniowego od stupa nr 8 do stupa nr 22;

Dowieszenie przewodu oswietleniowego od stupa nr 5 do stupa nr 1 — obwéd
oSwietleniowy nr 2;

Montaz 9 szt opraw oswietleniowych typu LED-40 na obwodzie nr 1 (5 szt) i
obwodzie nr 2 (4 szt)

ZASILANIE OSWIETLENIA

Zasilanie i sterowanie oswietleniem

Zasilanie 1 sterowanie odbywac si¢ bedzie z istniejgcej szafki o$wietleniowe]
zabudowanej na istniejgcym stupie nr 5 linii nN ,,.Brody 2”. Opomiarowanie energii
elektrycznej — licznik 1-f pozostajacy bez zmian. W szafce nalezy zainstalowac
dodatkowe zabezpieczenia obwodu o§wietleniowego nr 2 tj. wylgcznik instalacyjny
S301 B6A. Na stupie nr 5 nalezy zabudowac¢ ochronnik GXO 0,66/5kA, ktory
przytaczy¢ do przewodéw obwodu o$wietleniowego nr 2 i istniejgcego uziemienia
odgromowego.

IV. BUDOWA OSWIETLENIA

1.

Instalacja opraw oSwietleniowych

Na istniejgcych stupach nr 1, 2 , 3, 4 obwodu oswietleniowego nr 2 linii nN ,,Brody
2” zabudowa¢ oprawy oswietleniowe LED-40. Na obwodzie o§wietleniowym nr 1,
na stupach nr 9, 11, 14, 19, 21 zabudowa¢ oprawy oswietleniowe LED-40. Projekt
przewiduje zastosowanie opraw wyposazonych w regulatory mocy zapewniajac
obnizenie poboru energii w godzinach p6znowieczornych. Oprawy zabudowaé na
uprzednio przymocowanych wysiegnikach 1 podtaczy¢ zgodnie z rysunkami nr 2, 3.
Stopien ochrony opraw — min. IP 65, klasa ochronnosci II.

Zasilanie opraw o$wietleniowych

Zasilanie opraw wykona¢ przylagczem AsXSn 2x25mm? podwieszonym na
istniejgcych stupach energetycznych niskiego napigcia ,,Brody 2”. Dla obwodu
oswietleniowego nr 1 projekt przewiduje podwieszenie przewodu od stupa nr 8 do
stupa nr 22. Dla obwodu o$wietleniowego nr 2 projekt przewiduje podwieszenie
przewodu oswietleniowego od stupa nr 5 do stupa nr 1 linii nN. Przewdd podwiesi¢
tak aby wysokos¢ jego zawieszenia wynosita min. 5Sm nad terenem, 6m nad drogg.
Podtaczenie opraw wykona¢ zgodnie z rysunkami nr 2, 3. Na stupach nr 1, 15, 22
zabudowa¢ uziemienie odgromowe i ochronnik przepieciowy GXO 0,66/5kA.
Wartos$¢ opornos$ci uziemienia odgromowego nie moze przekracza¢ 10€2. Na stupie
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nr 5 zabudowa¢ dodatkowy ochronnik przepigciowy GXO 0,66/5kA
zabezpieczajacy obwdd oswietleniowy nr 2.

3. Osprzet przewodowy

Do zawieszania 1 laczenia przewodow izolowanych samonosnych nN nalezy
zastosowac osprzet produkowany przez znane firmy, ktére posiadajg odpowiednie
atesty 1 certyfikaty. Szczegétowego doboru poszczegdlnych rodzajéw osprzetu jak
uchwyty, ztaczki, zaciski, haki, itd., nalezy dokonywa¢ korzystajac z katalogéw
1 kart doboru osprzetu linii danego producenta. Na kartach tych znajduje si¢
przeznaczenie osprze¢tu i jego dane charakterystyczne jak przede wszystkim
wytrzymalos¢ mechaniczng i1 obcigzalnos¢ pradowa. Przy doborze elementéw
stalowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich dopuszczalne obcigzenie
mechaniczne, ktére zawsze powinno by¢ wigksze od obcigzenia wynikajacego
z projektowane;j linii. Przy tagczeniu przewodéw w przesle oraz na odgatezieniach
nalezy zwraca¢ uwage na zgodno$¢ faz, to znaczy taczy¢ nalezy przewody
o jednakowych oznaczeniach (jednakowa ilo$¢ garbow). Przy wykonywaniu
odgatezien nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie uksztattowanie przewodow tak
aby odlegto$¢ do stupa lub innych elementéw konstrukcyjnych wynosita okoto
10cm, w celu uniknigcia uszkodzenia izolacji.

4. Elementy stalowe

Rysunki konstrukcyjne elementéw stalowych niezbednych do wykonania
posadowien stupéw oraz niektérych elementéw mocujacych przewody, zawarte sg
w katalogach producentéw. Ochron¢ elementéw stalowych stupéw przed
szkodliwymi wptywami atmosferycznymi wykonywac¢ nalezy zgodnie z normg PN-
E-05100-1:1998 pkt. 7.6. Konstrukcje stalowe stupéw powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja przez cynkowanie na gorgco, zgodnie z normg PN-93/E-04500
z powltoka Z/Zn70 dla konstrukcji 1 Z/Zn52 dla elementéw Srubowych.
W  przypadku stosowania tych elementéw w $rodowiskach szczegdlnie
agresywnych nalezy stosowa¢ dodatkowo malowanie, po montazu konstrukcji na
budowie, farbami ochronnymi zgodnie z PN-EN ISO 12944-5:2001 ,Farby
1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemOw malarskich. Czg$¢ 5: Ochronne systemy malarskie”. Stosowane
w konstrukcjach $ruby, podktadki i sworznie rowniez powinny by¢ cynkowane lub
kadmowane.

5. Montaz przewodow

Wiazkowy przewdd izolowany nalezy rozcigga¢ przy pomocy przeciggnigte]
wstepnie linki nylonowej opartej na rolkach montazowych zamocowanych do stupa
w poblizu uchwytéw przelotowych lub naroznych. Przewdd rozcigga sie na
odcinku od stupa krancowego do krancowego lub odporowego. Dalsza kolejnosé¢
prac to przystgpienie do naciggu przewodu wigzkowego. Dynamometr do pomiaru
naciggu nalezy zamocowac¢ pomiedzy uchwytem (zabka) a stupem krancowym, do
ktérego prowadzony jest naciag. Naciag nalezy dobiera¢ z tabel zwiséw do
przyjetego w projekcie naprezenia podstawowego, maksymalnej dlugosci przesta w
nacigganej sekcji oraz temperatury przewodu w czasie montazu. Dla nowych
przewodow nalezy zastosowaé przeprezenie tj. nacigg lub zwis dobra¢ jak dla
temperatury o 5 °C nizszej od panujgcej w czasie montazu. Dla wyréwnania
zwisOw w sekcji naciggowej dopuszcza si¢ 20% przeprezenie a po ich wyréwnaniu
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naciag nalezy zmniejszy¢ do wymaganego. Przy montazu wigzkowych przewodow
izolowanych nalezy przestrzega¢ zasady prawidtowego dokrecania uchwytéw i
zaciskow silag podang w albumie. Montaz pozostatych elementéw jak ograniczniki
przepiec, przytacza lub lampy oswietleniowe nalezy wykonywa¢ po kompletnym
naciagu linii gtéwne;j.

6. Zblizenia linii do drzew

Ze wzgledu na ochrone drzewostanu zaleca si¢ aby wycinke i wygalg¢zienie drzew
ograniczy¢ do niezbednego minimum. Sprawy te reguluje "Ustawa o ochronie i
ksztaltowaniu §rodowiska", ktérej jednolity tekst ogloszony zostal w Dz.U. nr 38
poz. 452 z 2001 r. Okres$la ona m.in., Zze napowietrzne linie elektroenergetyczne
nalezy prowadzi¢ i wykonywaé¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie waloréw
krajobrazowych §rodowiska i ochron¢ przed szkodliwymi ucigzliwo$ciami dla tego
srodowiska. Prowadzenie linii przez tereny lesne oraz usuwanie drzew na tych
terenach reguluje "Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych" Dz.U. nr 16 z
1995 r.

V. OCHRONA OD PORAZEN

Zagadnienia ochrony przeciwporazeniowej i uziemien w rozwigzaniach linii
objetych niniejszym opracowaniem zaprojektowano w oparciu o:

— N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petlnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

— PN-E-05100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pragdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

— N SEP-E-001, Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— Dane katalogowe wyrobow, literatura techniczna.
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OPINIE, UZGODNIENIA, DECYZJE

VI.

1. Uprawnienia projektanta
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wendikaoyjrym:

MAZ-CSC-ONH-3YF *

Pan ZBIGNIEW ANTONI SIWEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5368/03

adres zamieszkania GEBARZEWSKA 41/43 M 47, 26-500 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31,

Taswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodni= art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450] dane w postaci
sl=ktronicznej opatrzone bezpiscznym podpis=m elektronicznym wenfikowanym przy pomocoy wain=gpo kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

® Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Dkregowaj lzby Iniyni=srow
Budownictwa.
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2. Warunki RE Radom RM/MBIi/1662/12460/2016 z 14.11.2016

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna e ey
[URZ

%GE ~ Rejon Energetyczny Radom
26-600 Radom, ul. Srednia 49

! W
f o _an v Prackezeny do FONREBVIEHIG
T tel. (48) 365 71 82, fax (48) 365 71 94 %W?i}’z*'w dnia d‘f‘ aMﬂOiGg (f \} Ql(ﬁ Ju,.
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: radom.os@pgedystrybucja.pl ] e r’ggs’@a 8\}3[6 E f@ k N
. erned nnni v i ¥ EvRvEviiee
v

S iiiAd
e ISR
PR - =&

Radom, dn. 14.11.2016r.

RM/MBi/1662/12460/2016

URZAD GMINY W JEDLINSKU
ul. Warecka 19
26-660 Jedlirisk

Dotyczy: Oswietlenia w m-ci Boza Wola gm. Jedlirisk.

Odpow:adajac na pnsmo w sprawue downeszema przewodu oswuetlemowego oraz mstalaqe'
opraw oéwnetlenlowych W msci Boza Wola Gmma Jedhnsk uprze;mxe mformugemy, ze. wyrazamy;-_;

zgode pod warunktem

1. Zabudowaé nowa SZéfQ oéwietleniowa, oraz przewdd AsXSn 2x35 mm? na obwodzie 2.
2. Oprawy os$wietleniowe zabudowac wedtug przedstawionej propozycii. ‘
3. Nawigzaé projektowane oéwietlenie do istniejgcej linii nN na obwodzie nr 2, ktére zasilane -
jest ze stacji trafo ,Brody 2”.

4. Moc przytaczeniowa (2kW z 2015r)oéwietlenia ulicznego ze stacji pozostaje bez zmian.

‘.f'Prace reahzowac wlasnym kosztem i staraniem zlecajgc uprawnionej firmie elektrycznejv )
__posnada chej odpowrednle uprawnienia budowlano-elektryczne.
‘Na powyzsze prace wykona¢ projekt budowlano-elektryczny.

Uzgodnic projekt w RE Radom.

Materiaty z demontazu naszych urzadzeri nalezy zda¢ do magazynu RE Radom.

0w ® N-o

Prace po zakonczeniu realizacji podlegaja odbiorowi technicznemu przy wspoétudziale
przedstawiciela RE Radom Wydziatu Majatku Sieciowego.

10. Nowo zabudowane urzgdzenia o$wietlenia drogowego pozostajg na majgtku Gminy.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-34G Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
orzez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 21 w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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11. Waznos¢ niniejszych warunkdw okresla sig na dwa lata od daty wydania.

Sprawe prowadzi ze strony PGE Dystrybucja Marek Bielik tel.: 483657165.

Z powazaniem:

Do wiadomaosci:

St PGE §'jsiry"

" 1. Adresat. Oddzial Skarsy

: o Rejon Energety:
' Mydzial Majgtk)

ncie . ({iinic?jszej_" iadomosci lub ktdrymkolwiek z jej zaigeznikow) stonowiq Tajemnice
Paristwo, upowainieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
zaistniale] sytuacii oraz zniszézenie Dokumentu lub ieao usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobéw).

wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
pod ni. KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855 2z2
K PEKAO:S.A."o/Warszawa. Al. Jerozolimskie 2.
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VII. CZESC GRAFICZNA
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