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I. CZESC PRAWNA - OSWIADCZENIE, UZGODNIENIA, DECYZJE

1. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Umowg oraz zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr
93, poz. 888), ja nize] podpisany os$wiadczam, ze Projekt Budowlano-Wykonawczy
LOSWIETLENIA DROGI GMINNEJ W M-CI ROMANOW DZIALKI NR 360/4, 758
GM. JEDLINSK”, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-

budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Radom, MAJ 2017r.

Projektant

mgr inz. Zbigniew Siwek
MAZ/0417/PWOE/11
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2. Uprawnienia, zaswiadczenia
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== INZYNIEEOW
;;ﬁ*f JUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© N ErzE wenyTi ke

MAZ-5VA-5GR-MTD *

Pan ZBIGNIEW ANTOMI SIWEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6368,/03

adres zamieszkania GEBARZEWSKA 41/43 M 47, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indymierdw Budownictwa.

|Zgudnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
t!cltrnfiﬂn:i-upum h:qm:u:rr;ln podpisem icznym weryik ¥ prIy pomocy wainegn kwadfiiowenego cerbytiimte sy
rawWnowainE pod WIgisdem siutitw prawTych dolumentam cpstrzonym podmisami Wi snorEcETymi.)

. j& poprEwnoSd damych w Niniejsoym zaswisdzeniu modne sprowdzsic 2 pomocy numery wenyfikecyneso mewindcena na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z bisrem winiciwej Olregowe]j Izby Infynieraw
Budownicten.
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3. Warunki RE RM/AP/1665/12463/2016 z 14.11.2016

P GE 26,600 Radom, u. Sredia 49 Wplyzglo duia 'ihﬁ.{.,{fpié ’-;"34'{3’5&':0 79 26latwie, D)
tal. (45) 365 71000, ax 48) 365 7 pe o P il SR fa
radem osg@pgedystrybucia, pl de. .0 ﬂﬁ._ﬂu)p{e P’“ﬁf“‘[\}!lf” alb

A o ql — e ki,

f;{ﬂrliﬂj (?hrlla.'%xgeé .........

Radom, dnia 14.11.2016
RM/AP/1665/12463/2016

- Urzad Gminy
Jedlinsk
ul. Warecka 19
26-660 Jedlinsk

Dotyczy : dobudowy oswietlenia w m-ci Romandw gm. Jedlifisk

W odpowiedzi na pismc PRG.7021.139.2016/18 dotyczgcego dobudowy oéwietlenia
drogowego w m-ci Romandéw Gmina Jedlifisk , Rejon Energetyczny Radom uprzejmie informuje ,
Ze wyraza zgode na dobudowg oéwietlenia z linii n.nap. zasilanej ze stacji ,,Romanéw ~ w
ramach istniejgcego przydzialu mocy w/g przystanego wykazu. Wykonawca wiw prac winna byé
Spepjai_istyc;na firma elekiryczna, posiadajgca wymagane przez R.E uprawnienia do prac pod
napigciem i do samodopuszczeri . Kazda praca na urzadzeniach R.E musi byé zgloszona i
uzgodniona w R.E. Po uzupetnieniu oSwietlenia , calos¢ prac podlega odbiocrowi przez
pracownikow Wydziatu Majatku Sieciowego Rejonu Energetycznego.

Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja SA jest Andrzej Pajda tel. 48 36 57 157

Z powazaniem

Do wiadomosci: ma eyt .
Oddzi A S an
1 x Adresat Rejon Enargotycln Rado;-

1xEM Wydzial Majgtk clowego

PGE Dystrybucja Spéika Akeyjna z siedziby w Lublinle, 20-340 Lubiin, ul. Garbarska 214, KRS: 0400342124 Sad Rejonowy Lublin-Wschad
w Lublinie z siedziba w Swidniku, Vi Wydzial Gospodarczy MRS, NIP; 946-25.93-855, REGON: 060552640, Kapitat zaktadowy: 9 T30 742 680 o
w pafni oplacony. www. pgedystrybuca.pl




Projekt oswietlenia drogi gminnej w m. Romandw dz. 360/4, 758 gm. Jedlirisk

4. Decyzja celu publicznego nr 33.2016.2017 z 30.01.2017r

WOJT GMINY
JEDLINSK
woj. mazowieckie Jedlinsk, dnia 30.01.2017r.

Znak: PRG.6733.33.2016.2017

DECYZJA Nr 33.2016.2017
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2, pkt. 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 i 54 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z
2016 r. poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Jedlinsk dziatajacej przez Petnomocnika P.
Zbigniewa Siwek z dnia 10.11.2016r. (data wptywu do Urzedu 14.11 .2016r.)

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla przedsiewziecia polegajacego na: budowie inii 1kV dla potrzeb o$wietlenia drogi gminnej
W miejscowos$ci Romanéw na czesci dziatek o numerach ewidencyjnych 559, 560/1, 560/2, 360/4 i
758 obreb Romanéw, gmina Jedlinsk.

1. Rodzaj inwestycji: obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Zakres inwestycji: budowa linii 1kV dla potrzeb oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci
Romandw na cze$ci dzialek o numerach ewidencyjnych 559, 560/1, 560/2, 360/4 i 758 obreb
Romanéw, gmina Jedlinsk.

3. Warunki szczegotowe i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow szczegdlnych w zakresie:

a) Inwestycja bedaca przedmiotem decyzji moze by¢ realizowana na czeéciach dziafki
wyszczegolnionych powyzej w sposob zapewniajacy zachowanie wymogdéw i warunkow
technicznych wynikajacych z Prawa budowlanego, Polskich Norm i zasad wiedzy techniczne;j.
Nalezy zachowa¢ odlegtosci od wszelkich istniejacych sieci, urzadzen podziemnych i
naziemnych wynikajace z przepiséw odrebnych. W miejscach kolizji oraz w zblizeniach z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne powinny by¢ wykonywane recznie. Na
warunki ewentualnego zblizenia lub przebudowy sieci nalezy uzyska¢ zgody od whasciwych
dysponentéw sieci. Do rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji, dla ktorych
okresla sig niniejsze warunki lokalizaci inwestycji celu publicznego, mozna przystapi¢ po
uzyskaniu decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowe w trybie okreslonym ustawg Prawo
budowlane, w przypadku przebiegu sieci przez teren stanowigcy wtasnos¢ osob trzecich nalezy
uzyskac zgode wiasciciela tego terenu.

b) Wnioskowang inwestycje nalezy zaprojektowaé i zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej. W czasie realizacji inwestycji
nastapi czasowe zniszczenie powierzchni ziemi w miejscach prowadzenia robot ziemnych,
ktore nalezy przywréci¢ do stanu sprzed realizacji inwestyciji.

¢) Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono linig koloru czamego na mapie zasadniczej w
skali 1: 1000 pozyskanych z zasobow Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Radomiu, stanowigcej zatgcznik graficzny Nr 1 do
niniejszej decyzji.
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2. Planowang inwestycje nalezy zaprojektowaé w sposob uwzgledniajacy ochrone uzasadnionych
interesow 0sob trzecich. Zamierzona inwestycja nie moze powodowaé:

a) pozbawienia:

— dostepu do drogi publicznej,
— mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkow tacznosci,
— dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
b) ucigzliwoéci powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie,
¢) zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
3. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) Przedsigwzigcie inwestycyjne objete ninigjszq decyzjg nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢
mogacych zawsze i potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, poniewaz nie zostalo
wymienione w rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 71).

b) Teren potozony jest poza zasiggiem obszaréw chronionych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2015 ., poz. 1651 ze zm.).

c) Przy projektowaniu inwestycji nalezy zapewni¢ ochrone zieleni. Realizacja i eksploatacja
inwestycji nie moze spowodowac uszkodzenia drzew lub krzewow. W przypadku wystepowania
drzew i krzewbw na terenie objetym wnioskiem, na ich usunigcie wymagana jest zgoda Wojta
Gminy Jedlinsk na ich wycinke lub przesadzenie zgodnie z wymogami art. 83 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2015 . poz. 1651 ze zm.).

d) Sposoéb postepowania z usuwanymi lub przemieszczanymi, w zwigzku z realizacjg inwestycji,
masami ziemnymi lub skalnymi, wymaga uzgodnienia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 1. poz. 21 ze zm.).

e) Teren planowanej inwestycji potozony jest czesciowo na gruntach rolnych. Grunty te nie
wymagajg uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze i
nieleSne w my$| art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (t,.
Dz. U. z 2015r. poz. 909 ze zm.).

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspofczesnej:
nie wymaga ustale, poniewaz w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji nie wystepujg obiekty
stanowigce dobro dziedzictwa kulturowego, zabytki oraz dobro kultury wspéiczesne;.

UZASADNIENIE

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszej decyzji w sytuacji braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego stosownie do art. 4 ust. 2, pkt. 1 art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga okreslenia sposobu zagospodarowania i warunkow
zabudowy w drodze decyzji o ustaleniu lokalizagji inwestycji celu publicznego. Stanowi ona inwestycje
celu publicznego, o ktorej mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 . poz. 778 ze zm.), poniewaz zostata wymieniona
w art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (it. Dz. U.z 2015 .
poz. 1774 ze zm.).

Wydanie takiej decyzji nastepuje na wniosek, z ktorym w dniu 14.11.2016 r. do Wojta Gminy
Jedlinsk wystapita Gmina Jedlinsk za posrednictwem Petnomocnika P. Zbigniewa Siwek, dla
przedsigwziecia polegajacego na budowie lini 1kV dla potrzeb oswietlenia drogi gminnej w
miejscowosci Romanéw na czesci dziatek o numerach ewidencyjnych 559, 560/1, 560/2, 360/4 i 758
obrgb Romanoéw, gmina Jedlirisk.
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Whioskodawca przedtozyt dokumenty, o ktérych mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Tak, wiec zlozony wniosek jest kompletny. W zwigzku z tym,
stosowanie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postepowania zostaty zawiadomione o mozliwosci zapoznania
si¢ z aktami sprawy, wniesienia uwag, zastrzezen i wnioskéw do zebranego w sprawie materiatu
dowodowego. W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego nie wniesiono wnioskow i
uwag w przedmiotowej sprawie.

W celu okreslenia mozliwosci wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z art. 53 ust 3. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych a takze stanu faktycznego i prawnego terenu:

1. Przebieg inwestycji zostal zaplanowany zgodnie z przepisami odrgbnymi, uwzgledniajac
ograniczenia wynikajace z tych przepisow, zgodnie z warunkami okre$lonymi w punkcie 3 i 4
decyzji.

2. Zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym teren inwestycji potozony jest na gruntach bedacych
wiasno$cig Gminy Jedlifisk oraz osob fizycznych.

Teren przeznaczony pod inwestycje polozony jest na terenie nie wymagajacym uzyskania
zgody na zmiang przeznaczenia na cele nierolnicze w trybie ustawy o ochronie gruntéw rolnych i
leSnych, poniewaz teren objety decyzja nie stanowi gruntow rolniczych.

W przypadku kolizii istniejacych sieci technicznych z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym
objetym niniejsza decyzja zostang uzyskane zgody whasciwych zarzadcow sieci na ich przebudowe.

Wyniki przeprowadzonej analizy pozwolity na okreslenie wymagan inwestycji bedacej
przedmiotem ustalenia lokalizacji w niniejszej decyzji.

Lokalizacje inwestycji ustalono majac na wzgledzie zapewnienie wymagan tadu
przestrzennego, biorac pod uwage istniejace i przewidywane zagospodarowanie terenow sgsiednich.

Teren objety opracowaniem niniejszej decyzji jest potozony poza obszarem, dla ktérego zgodnie
z ustaleniami studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlifisk,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporzadza sig obowigzkowo.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji
zostat uzgodniony:

1. ze Starostg Radomskim (w odniesieniu do ochrony terenéw narazonych na osuwanie sie mas
ziemnych) - brak stanowiska w terminie okreslonym w art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

2. z Marszalkiem Wojewodztwa Mazowieckiego (Geologiem Wojewddzkim) w odniesieniu do
ochrony udokumentowanych z6z surowcéw mineralnych i wod podziemnych — brak stanowiska
w terminie okreslonym w art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

3. z Urzedem Lotnictwa Cywilnego — brak stanowiska w terminie okreSlonym w art. 53 ust. 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

4. ze Starosta Radomskim (w odniesieniu do ochrony terenow rolnych) - brak stanowiska w terminie
okreslonym w art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

5. z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat Radom
Inspektorat Biatobrzegi — brak stanowiska w terminie okreslonym w art. 53 ust. 5 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

6. z Powiatowym Zarzadem Drog Publicznych w Radomiu — Postanowienie PZD.11.415.1.285.2016
z dnia 27.12.2016r. pozytywnie uzgadniajace projekt decyzji.

Organ ustalajgcy warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego jest zarazem organem
uzgadniajacym projekt decyzji z wlasciwym zarzadea drogi, stosownie do przepisu art. 53 ust. 4 pkt 9
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
projekt decyzji zostat sporzadzony przez osobe, o ktorej mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjq o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego lub o
warunkach zabudowy.

Wygasnigcie decyzji nastepuje, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe, a
takze, gdy dla terenu objetego decyzjg uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w
wydanej decyzji.

Nie stwierdza sig niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli
od dnia jej doreczenia lub ogtoszenia uptyneto 12 miesiecy.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Radomiu za posrednictwem Wojta Gminy Jedlifisk w terminie czternastu dni od dnia
jej doreczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwotanie od
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji winno zawiera¢ zarzuty odnoszagce sie do decyzji, okreslac
istote i zakres Zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to
zadanie.

Zatacznik Nr 1 - graficzny sporzadzony na mapie zasadniczej w skali 1; 1000.

mgr inz. Andrzej Pawluczyk
Sekretarz Gminy

Otrzymuija;
1) strony wg odrgbnego wykazu znajdujacego sie w aktach sprawy,
2) ala. '

Stosownie do art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) projekt decyzji zostat
sporzadzony przez mgr Rafala Koziela, posiadajacego kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na podstawie art. 5

pkt. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze
zm.).
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5. Protokét z narady koordynacyjnej GKN.6630.57.2017

RADOM 2017-03-14
STAROSTA RADOMSKI
ul. Domagalskiego 7 ODPIS

26 — 600 Radom

PROTOKOL NR GKN.6630.57.2017
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Przedmiot narady : BUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Whnioskodawca:
USLUGI PROJEKTOWE PROJEKT zs
ZBIGNIEW SIWEK
Adres :
26-600 RADOM
GEBARZEWSKA 41/43/47

Znak sprawy: GKN.6630.57.2017 z dnia: 2017-02-24
Lokalizacja obiektu: ROMANOW DZ. 758,360/4,560/2,560/1,559, gmina : JEDLINSK

Narada koordynacyjna odbyta sie na zebraniu w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydziat Geodez;ji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomosci oddziat: Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
ul. Graniczna 24.

Data narady: 2017-03-09

Uwagi i zlecenia:

Niniejsza protokdéir z narady koordynacyjnej nie zwalnia Inwestora od uzyskania z
wlasciwego organu do spraw nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na
budowe.

W przypadku robdét w pasach drogowych Inwestor zobowigazany jest uzyskacd
zezwolenie na wejscie w pas drogowy od zarzadzajacego droga.
1.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejgcego

uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonaé¢ recznie, bez uzycia sprzetu

zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robdt.

2.Inwestor zobowiazany jest zapewnié¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow
oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanych obiektdw (przed

zasypaniem) .
3.Podczas prac nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na zachowanie w stanie

’ nienaruszonym punktdé4w geodezyjnych, ktdre podlegaja ochronie w trybie przepisdw
ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.2010.193.1287 z pdzniejszymi

zmianami) .
4.Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych

sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgadnianego

obiektu.
O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z

tygodniowym wyprzedzeniem. :

PRZEWODNICZACY
narady koordynacyjnej

Integralng cze$é protokotu stanowi lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z ewentualnymi uwagami
dotyczacymi przedmiotu narady oraz podpisami.
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ODPIS

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2017-03-09 Znak GKN.6630.57.2017 )

. | Uwadi uczestnika narady koord o ' | Imie, Nazwisko
Lp. Nazwa Instytucji ! wagi uczestnika narady koordynacyjne] i uczestnika narady
[ e e o

PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACY.JINEJ |

POWIATOWY ZARZAD DROG !
PUBLICZNYCH W RADOMIU ;

 GENERALNA DYREKCJA DROG |
'KRAJOWYCH | AUTOSTRAD O/ W-A |
REJON W RADOMIU WSOLA , UL. |

SPACEROWA 10, GM. JEDLINSK i

|

MAZOWIECKI ZARZAD DROG
WOJEWODZKICH W WARSZAWIE

N

5, ORANGE POLSKA S A.

PGE DYSTRYBUCJA S. A. ODDZIAL
SKARZYSKO-KAMIENNA REJONOWY
2AKLAD ENERGETYCZINY Fee sl

[o2]

WOJEWODZK] URZAD OCHRONY
ZABYTKOW W WARSZAWIE
'DELEGATURA W RADOMIU .

'WOJEWC)E_)ZKI ZARZAD MELIORACJ! |
URZADZEN WODNYCH W WARSZAWIE

g NETIA SA |

10: POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP.
Z 0.0. ODDZIAL W WARSZAWIE ;

| 11 URZAD GMINY

WNIOSKODAWCA LUB OSOBA '
UPOWAZNIONA
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CZESC OPISOWA - PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Informacje ogé6lne

Projekt w swym zakresie ma na celu poprawe bezpieczenstwa w ruchu
pieszo-jezdnym mieszkancéw m-ci m. Romandéw gm. Jedlinsk.
Zakres projektu bedzie realizowany w catosci przez Gming Jedlinsk.

Stan istniejacy

Droga gminna (dziatka 360/4, 758) na odcinku od stupa nr 8 (dziatka 559) do dziatki
739 nie jest oswietlona. Na w/w odcinku brak jest sieci napowietrznej na ktérej mozna
by bylo zainstalowa¢ o$wietlenie drogowe.

Informacja i opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25.04.2012r (Dz.U poz. 463) paragraf 4.1. ustep 3 c), projektowana budowa linii
niskiego napiecia dla potrzeb o$wietlenia drogi gminnej w m-ci Romanéw dziatki
360/4, 758 jako obiekt budowlany zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Kable oswietleniowe bedg podwieszone na stupach energetycznych. Wykopy pod stupy
energetyczne jako punktowe mieszczg si¢ w przedziale do 1,2m w zwiazku z czym
obiekt mozna zaliczy¢ do w/w pierwszej kategorii geotechnicznej. Dla w/w kategorii
nie jest wymagane zgodnie z w/w Rozporzadzeniem wykonanie rozszerzonych badan
gruntu takich jak rodzaj gruntu, jego fizyczne i mechaniczne parametry, sondowanie
statyczne, dynamiczne itd.

Wymagania oSwietleniowe

Dla ulicy nalezy spetni¢ wymagania klasy o§wietleniowej MES:
- érednia luminancja Lm>0, 5 cd/m?;

- rownomierno$¢ ogélna Uo>0,35;

- rownomierno$¢ wzdtuzna UI>0,4;

- przyrost warto$ci progowej kontrastu (ol$nienie) T1 < 15%;

- chodniki i pobocza Em>5 1x

Dane energetyczne

- moc przytaczeniowa (8 opraw x 50W), Po=400W;
- napiecie zasilajace 230V, S0Hz;
- uktad sieciowy TN-C;

Zakres projektowy

Zakres projektu obejmuje:

a) budowe izolowanej sieci napowietrznej niskiego napigcia dla potrzeb o$wietlenia
drogi gminnej o dtugosci ok. 318m (trasy);

b) montaz na projektowanych stupach linii napowietrznej opraw oswietleniowych typu
LED -50W wyposazonych w ograniczniki poboru energii w ilosci 8 szt.
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Zasilanie oswietlenia

Zasilanie oswietlenia odbywac¢ si¢ bedzie z istniejgcego stupa nr 8 linii ,,Romanéw”.
Zasilanie 1 sterowanie projektowanego o$wietlenia odbywac¢ si¢ bedzie z istniejacej
szafki o§wietleniowej zabudowanej na stupie nr 1 obwdd nr 2 linii nN ,,Romanéw”.

Budowa linii napowietrznej

Projekt przewiduje budowe sieci o$wietleniowej od istniejacego stupa energetycznego
nr 8 linii ,,Romanéw — obwdd nr 2. Od w/w stupa nalezy wybudowaé¢ odcinek sieci
napowietrznej o dlugosci ok. 318m trasy, 330m przewodu. Przewdd na stupie
krancowym zakonczy¢ zabezpieczajac go koncéwkami przed zawilgoceniem.
Zastosowac przewody AsXSn 2x35mm’, stupy zelbetonowych ZN-10/200 i E-10,5/4,3.
Dtugos¢ przeset pomiedzy stupami bedzie ok. 40m w zwigzku z czym dla w/w odcinka
nalezy przyja¢ naprezenie przewodow wynoszace 37,5MPa 1 site naciggu przewodow
wynoszacg 263 daN przy zwisie maksymalnym ok. 1,5m. Na stupie przytaczeniowym
oraz krancowym linii napowietrznej zabudowac uziemienie i ochronniki.

Osprzet przewodowy

Do zawieszania 1 lgczenia przewodéw izolowanych samono$nych nN nalezy
zastosowaC osprzet produkowany przez znane firmy, ktdre posiadaja odpowiednie
atesty i certyfikaty. Szczegétowego doboru poszczegdlnych rodzajéow osprzetu jak
uchwyty, ztaczki, zaciski, haki, itd., nalezy dokonywac¢ korzystajac z katalogdéw i kart
doboru osprzetu linii danego producenta. Na kartach tych znajduje si¢ przeznaczenie
osprzetu 1 jego dane charakterystyczne jak przede wszystkim wytrzymatosé
mechaniczng i obcigzalno$¢ pradowa. Przy doborze elementéw stalowych nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na ich dopuszczalne obciazenie mechaniczne, ktore zawsze
powinno by¢ wicksze od obcigzenia wynikajgcego z projektowanej linii. f.aczenie
przewodéw w ciggu liniowym mozna wykona¢ na stupie odporowym stosujac uchwyty
odciggowe 1 zaciski odgatezne lub w przesle przelotowym za pomoca zlaczek
izolowanych zaprasowywanych. Zlaczki te mozna réwniez wykorzysta¢ do taczenia
przewodow na stupie odporowym zamiast zaciskéw odgateznych. Przy taczeniu
przewodow w przesle oraz na odgatezieniach nalezy zwraca¢ uwage na zgodnosc¢ faz, to
znaczy laczy¢ nalezy przewody o jednakowych oznaczeniach (jednakowa ilos¢
garbow). Przy wykonywaniu odgatezien nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie
uksztattowanie przewodéw tak aby odleglos¢ do stupa lub innych elementéw
konstrukcyjnych wynosita okoto 10cm, w celu uniknigcia uszkodzenia izolacji.

Elementy stalowe

Rysunki konstrukcyjne elementéw stalowych niezbgdnych do wykonania posadowien
stupéw oraz niektérych elementéw mocujacych przewody, zawarte s3 w katalogach
producentéw. Ochron¢ elementéw stalowych stupéw przed szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi wykonywac¢ nalezy zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998 pkt. 7.6.
Konstrukcje stalowe stlupéw powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez
cynkowanie na goraco, zgodnie z norma PN-93/E-04500 z powloka Z/Zn70 dla
konstrukcji i Z/Zn52 dla elementéw Srubowych. W przypadku stosowania tych
elementow w $rodowiskach szczegdlnie agresywnych nalezy stosowa¢ dodatkowo
malowanie, po montazu konstrukcji na budowie, farbami ochronnymi zgodnie z PN-EN
ISO 12944-5:2001 ,,Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
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pomoca ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie”.
Stosowane w konstrukcjach $ruby, podkiadki 1 sworznie réwniez powinny by¢
cynkowane lub kadmowane.

Posadowienie stupow

Przed przystagpieniem do doboru posadowien stupéw nalezy w pierwszej kolejnosci
dokona¢ oceny podioza gruntowego w oparciu o zasady zalecane w normie PN-81/B-
03020. Metoda przyjeta powszechnie w budownictwie linii elektroenergetycznych
sredniego 1 niskiego napigcia polega na oznaczeniu wartosci parametrow
geotechnicznych na podstawie praktycznych doswiadczen z budowy linii na podobnych
terenach, ocenionych przy wyznaczaniu trasy budowy linii. Dla utatwienia podziatu
gruntu na Sredni, staby i bardzo staby, w tablicach producentéw przedstawione sg
uogolnione wilasciwosci gruntéw. W niniejszym opracowaniu przyjeto posadowienia
stupéw dla gruntu Sredniego i stabego. W przypadku wystgpienia gruntéw bardzo
stabych posadowienie stupéw wykona¢ indywidualnie.

Typy i konstrukcje ustojow oraz fundamentow

Obliczenia posadowien wykonano metoda stanéw granicznych na podstawie normy PN-
80/B-03322 przyjmujac uogollnione witasciwosci gruntéw zawarte w tablicach
producentéw. Dla linii gdzie wystepuje do$¢ duze nawodnienie terenu nalezy
zastosowac¢ ustoje US - kopane, wykonane przy zastosowaniu betonowych kregéw
studziennych. Stup po wstawieniu w zaglebionych kregach nalezy zasypa¢ betonem
klasy B15. Ustoje US1 i US2 - przewidziane sg w kregach betonowych ¢ 80 cm dla
stupéw przelotowych z zerdzi wirowanych. Podobne ustoje mozna takze wykonac przy
zaglebieniu rur stalowych o odpowiednich $rednicach lub wbicia $cianek szczelnych.
Gtebokos¢ posadowienia wszystkich ww. typéw ustojow w zaleznosci od rodzaju
gruntu podano s3 na kartach katalogowych producentéw elementéw zwigzanych. W
celu zmniejszenia glebokosci posadowienia zerdzi mozna w przypadkach stosowania
ustojow (fundamentéw) ptytowych dodatkowo wykona¢ stabilizacj¢ gruntu cementem,
przyjmujac 80 + 100 kg cementu portlandzkiego 32,5 na 1 m’ gruntu piaszczystego.
Tak wykonana stabilizacja pozwala na zmniejszenie gtebokosci posadowienia o 0,3 m.
Fundamenty SFP 1 SP - kopane, wykonane przy zastosowaniu prefabrykowanych ptyt
ustojowych typu PS, skrecane elementami stalowymi. Fundament SFP przystosowany
jest do jednokierunkowego obcigzenia stupa, a w przypadku wystepujacego
jednoczesnie obcigzenia stupa w kierunku prostopadtym (stupy odporowo-narozne i
rozgatezne), do fundamentu SFP dokrecany jest fundament SP. Zasypywane sg gruntem
rodzimym.

Montaz stupéw

Przed ustawieniem stupa w wykopie nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w pozycji
lezacej, instalujac do zerdzi wystgpujace w rozwigzaniu stlupa konstrukcje stalowe,
elementy uziemienia i elementy ustojowe. Zmontowany slup zaleca si¢ ustawi¢ w
wykopie za pomocg dzwigu samojezdnego i wykona¢ jego posadowienie. W przypadku
ustojow nie wymagajacych betonowania, ktérych wykopy zasypywane sg odpowiednio
zageszczonym gruntem, prace montazowe oraz ich obcigzenie przy zawieszaniu i
nacigganiu przewodéw mozna wykona¢ bezposrednio po zakonczeniu posadowienia
stupa.

-17 -



14.

15.

Projekt oswietlenia drogi gminnej w m. Romandw dz. 360/4, 758 gm. Jedlirisk

Montaz przewodow

Wiagzkowy przewdd izolowany nalezy rozcigga¢ przy pomocy przeciggnigtej wstgpnie
linki nylonowej opartej na rolkach montazowych zamocowanych do stupa w poblizu
uchwytéw przelotowych lub naroznych. Przewdd rozcigga si¢ na odcinku od stupa
krancowego do krancowego lub odporowego. W odcinku tym zaleca si¢ zastosowanie
jednego stupa naroznego o kacie zatomu 90° lub dwdéch stup6w naroznych z kgtami
zatlomu 120°. Zalecenie to mozna zmieni¢ po uzgodnieniu z wykonawca. Dla
zmniejszenia sit pionowych na pierwszej rolce zaleca si¢ ustawienie bebna z
przewodem w odleglosci ok. 20 m od stupa z tg rolka. Przed przystgpieniem do
rozciggania przewodéw nalezy na stlupach rozwiesi¢ rolki tj. na stupach przelotowych i
krancowych rolki montazowe pojedyncze, a na naroznych podwdjne. Nastepnie przez
wszystkie rolki przeciagna¢ link¢ nylonowa i przymocowac na jej koncu oponcze do
mocowania przewodéw. W oponcze wsung¢ koniec wigzkowego przewodu o
wystopniowanej dtugosci zyl (ma to na celu zmniejszenie oporéw w trakcie rozciggania
przewodéw w rolkach montazowych) i przystapi¢ do jego rozciggania uwazajac, aby nie
dotykat ziemi oraz nie ocierat si¢ o przeszkody terenowe. Po dociaggnigciu przewodu do
stupa krancowego (odporowego) nalezy go zamocowa¢ w uchwycie koncowym na
stale. Dalsza kolejno$¢ prac to przystgpienie do naciggu przewodu wigzkowego.
Dynamometr do pomiaru naciggu nalezy zamocowa¢ pomiedzy uchwytem (zabka) a
stupem krancowym, do ktérego prowadzony jest nacigg. Naciagg nalezy dobiera¢ z tabel
zwisow do przyjetego w projekcie naprgzenia podstawowego, maksymalnej dtugosci
przesta w nacigganej sekcji oraz temperatury przewodu w czasie montazu. Dla nowych
przewodéw nalezy zastosowa¢ przeprezenie tj. naciag lub zwis dobra¢ jak dla
temperatury o 5 °C nizszej od panujgcej w czasie montazu. Dla wyréwnania zwiséw w
sekcji naciggowej dopuszcza si¢ 20% przeprezenie a po ich wyréwnaniu naciagg nalezy
zmniejszy¢ do wymaganego. Po dokonaniu naciggu i wyregulowaniu zwiséw w
poszczegblnych przestach nalezy przewdd wigzkowy przenies¢ z rolek montazowych na
uchwyty przelotowe i narozne. Nast¢pnie nalezy zalozy¢ uchwyt odciggowy na stupie
krancowym powigkszajac nacigg przewodu tak, aby po zwolnieniu uchwytu
naciggowego (zabki), sita naciggu byla zgodna z powyzszym doborem. Przy montazu
wigzkowych przewodéw izolowanych nalezy przestrzega¢ zasady prawidtowego
dokrecania uchwytéw i zaciskéw sitg podang w albumie. Po tak zamontowanym jednym
torze mozna przystagpi¢ do montazu nastgpnych toréw linii. Montaz pozostatych
elementéw jak ograniczniki przepi¢¢, przylacza lub lampy oswietleniowe nalezy
wykonywac po kompletnym naciagu linii gtéwne;.

Montaz wysiegnikow i opraw oswietleniowych

Oprawy o$wietleniowe nalezy mocowa¢ nad linig za pomocg wysiggnikow WO/1 1,0m
x 1,0m x 0°, wyposazonych w konstrukcje przystosowang do montazu na zerdziach
wirowanych i ZN. Do o$wietlenia zastosowaé oprawy LED wykonane w drugiej klasie
ochronnosci o IP 66. Oprawy winny poza powyzszymi wymaganiami posiadac
certyfikat CE (deklaracja zgodnosci z dyrektywami Unii Europejskiej). Oprawy nalezy
dodatkowo wyposazy¢ w ograniczniki poboru energii w godzinach péznonocnych oraz
ochronniki przeciwprzepigciowe klasy A. Nalezy zastosowa¢ oprawy LED o mocy S0W
zapewniajace zachowanie wyliczonych parametréw oswietleniowych.
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Ochrona od porazen

Zagadnienia ochrony przeciwporazeniowej i uziemien w rozwigzaniach linii objetych
niniejszym opracowaniem zaprojektowano w oparciu o:

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego =z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

PN-E-05100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

N  SEP-E-001, Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dane katalogowe wyrobow, literatura techniczna.

Uziemienia ochronno-robocze

Uziemienie ochronno-robocze w sieci niskiego napiecia pracujacej w uktadzie TN

nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy N SEP E-0001. Uziemienie ochronno-

robocze winno by¢ wykonane wzdtuz trasy linii, aby wsze¢dzie tam gdzie jest to

mozliwe, przewody PEN (PE) zaleca si¢ taczy¢ z istniejagcymi uziomami naturalnymi i

sztucznymi niezaleznie od ich rezystancji, jezeli nie jest to zwigzane ze znacznym

wzrostem naktadéw finansowych i nie ma innych przeciwwskazan. Rozmieszczenie
uziemien ochronno-roboczych przewodéw PEN w napowietrznej sieci elektrycznej
powinno spetnia¢ wymagania:

a) na koncu kazdej linii 1 na koncu kazdego odgatezienia o dlugosci wigkszej niz 200 m
oraz na koncu przytacza o dtugosci wigkszej niz 100 m nalezy wykona¢ uziemienie o
rezystancji nie wiekszej niz 30 Q.

b) wzdtuz trasy linii dtugos¢ przewodu PEN migdzy uziemieniami o rezystancji nie
wiekszej niz 30Q (lub mniejszej przy ogranicznikach przepig¢) nie powinna
przekracza¢ 500 m,

c) na obszarze kota o $rednicy 300 m zakreslonego dowolnie dookota koncowego
odcinka kazdej linii i jej odgatezien, powinny znajdowac si¢ uziemienia o wartosci
wypadkowej rezystancji nie przekraczajacej 5 €2, obliczonej przy uwzglednieniu
jedynie tych uziemien, ktérych rezystancja nie przekracza 30 Q.

Rozmieszczenie uziemien ochronno-roboczych w linii nN wynika przede wszystkim z

koncepcji budowy sieci nN. Uziemienia ochronne robocze zaprojektowano dla

rezystywnos$ci gruntu réwnej 100, 300 1 500 Qxm jako tasmowe (T), pretowe (P) oraz
tasmowo-pretowe (TP) 1 pokazane sa na kartach katalogowych elementéw zwigzanych.

W gruntach o rezystywno$ci powyzej 500 Qxm, rezystancja uziemien ochronno-

roboczych w linii nN nie powinna przekracza¢ wartosci obliczanej ze wzoru: R, <

Pmin/ 16 gdzie pyin — minimalna rezystywnos$¢ gruntu w Qxm.

Uziemienia odgromowe

Wartos$¢ rezystancji uziemienia odgromowego stupéw linii nN nie moze przekraczac
10 Q. Uziemienia odgromowe wykona¢ na stupie nr 8 i nr 8/8.

Dobor uziemien

Zasady doboru uziemien odgromowych jak i uziemien ochronno-roboczych sg podobne.
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W celu doboru uziomu nalezy:
- oszacowac lub zmierzy¢ rezystywnos$¢ elektryczng gruntu na stanowisku stupa,
- przyja¢ odpowiedni typ uziomu z uwzglednieniem mozliwo$ci wykonawczych (uziom
tasmowy lub pretowy).
Jezeli zmierzona rezystancja uziomu przekracza warto$¢ dopuszczalng, uziom nalezy
rozbudowac¢. Najskuteczniejszym dziataniem jest wybudowanie dodatkowych uzioméw
pionowych. Preferuje si¢ uziomy pretowe (glebinowe), jako tansze, skuteczniejsze i
mniej uzaleznione od wplywu warunkéw atmosferycznych. Jedynym kryterium
skuteczno$ci zastosowanych uziemien roboczych odgromowych jest zachowanie
dopuszczalnych wartosci rezystancji uziomow. W przypadku instalowania opraw
oswietleniowych, nalezy oprawy i wysiegniki rurowe na kazdym stupie podtaczy¢ do
przewodu ochronno-neutralnego lub zastosowa¢ oprawy Il klasy ochronnosci. Obwdd
oswietleniowy wymaga sprawdzenia na skuteczno$¢ zerowania, przy czym czas
odlaczenia napiecia nalezy przyja¢ nie dluzszy niz 5 sekund. Przy realizacji uzioméw
faczenie bednarki z bednarka oraz bednarki z pretem wykonaé przez spawanie,
zgrzewanie lub skrecanie dwoma Srubami M10. W czgsci nadziemnej potgczenia
uziemienia wykona¢ przez skr¢canie dwoma $rubami M 10 lub zaciskami uziemiajgcymi
srubowymi. Miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed korozja przez pokrycie w ziemi, np.
masg asfaltowa, a w cz¢$ci nadziemnej stupa - wazeling bezkwasowa. Bednarke taczaca
uziom z zaciskiem probierczym pokry¢ powtokg antykorozyjng do wysokosci 0,3 m nad
ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi. Ograniczniki przepi¢¢ dobrane do warunkéw
sieciowych i1 chronionych urzadzen w sieci nN o ukladzie TN-C powinny spetniac
wymagania przedstawione w kartach katalogowych producentéw.

Ochrona odgromowa

W  celu wilasciwego doboru ogranicznikOw przepig¢, podano ich parametry
zdefiniowane w normie PN-EN-61643-11:2003 ,Niskonapigeciowe urzadzenia do
ograniczania przepi¢¢. Czgs$¢ 11: urzadzenia do ograniczania przepie¢ w sieciach
rozdzielczych niskiego napi¢cia. Wymagania i proby.” Zgodnie z wymieniong normg
zdolno$¢ pochtaniania energii przez ograniczniki jest okreslona przez znamionowy prad
wytadowczy In i przez maksymalny prad wytadowczy Imax o ksztatcie 8/20 ms. Jak
wynika z danych statystycznych, podczas bezposredniego uderzenia pioruna w linig,
prad wyladowczy w ograniczniku w okoto 75% przypadkéw nie przekracza 5 kA,
dlatego jako standardowe moga by¢ stosowane ograniczniki o znamionowym pradzie
wytadowczym In=5 kA. W rejonach o bardzo duzym zagrozeniu burzowym zaleca si¢
stosowanie ogranicznikOw o znamionowym pradzie wyladowczym In=10 kA. Ze
wzgledu na wymagany napi¢ciowy poziom ochrony, nalezy stosowaé ograniczniki
przepie¢ o napieciu trwatej pracy Uc = 280 V, 440 V lub 500 V w zaleznosci od rodzaju
chronionego urzadzenia i warunkow sieciowych. Zgodnie z opracowaniem PTPiREE pt.
,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepig¢. Wskazéwki wykonawcze”
ograniczniki przepi¢¢ nalezy instalowac na stupie 8 i nr 8/8.
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II. CZESC OBLICZENIOWA

1. Obliczenia doboru stupow

a) shupy przelotowe

gdzie:

P, . . . . -
P, P, — parcie wiatru na oprawe i wysiegnik;
l llzv P, — parcie wiatru na stupa;
O P, — parcie wiatru na przewody;
P, — warto$¢ wypadkowa naciaggu przewodéw
F,[daN] = F, + P+ P+ N, przytaczy;
P, =22 [daN]
P, =51 [daN]

P, =0,8[daN/m] x 50m = 40 [daN]

P, =0; - brak przytaczy

P, =22 +40+ 40 + 0 = 102[daN]

Maksymalne obcigzenie stupa P-10/ZN wynosi 227 [daN]

Stup spetnia wymogi dopuszczalnego obcigzenia.

b) stup krancowy (odporowy)

O

P,

P, [daN] > N, + N,

gdzie:

P, — parcie wiatru na oprawe i wysiegnik;
P, — parcie wiatru na stupa;

P, — parcie wiatru na przewody;

N, — warto$¢ wypadkowa naciggu przewodow

przytaczy;

P, [daN]> P; + P, + P+ N;

P, [daN] =\| P, + P%,

P, =22 [daN]
P, =39 [daN]

P, = 0,8 [daN/m] x 50m = 40 [daN]
N; =0; - brak przylaczy

P, =263 [daN]

P,= 39+22 +40=101[daN]

P, [daN] = \[263% + 1017 =281,7 [daN]

Maksymalne obcigzenie stupa K1-10,5/4,3 wynosi 430 [daN]

Stup spetnia wymogi dopuszczalnego obcigzenia.
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2. Obliczenia parametréow oswietleniowych

Romanéw _ D | A I_ ux

06.06.2017
Ustugi Projektowe PROJEKTzs Edytor Zbigniew Siwek
Zbigniew Siwek Telefon 607443800
ul. Gebarzewska 41/43 m. 47 faks
26-600 Radom e-Mail

Romanoéw_dz.360/4, 758 / Dane planowania

Profil ulicy

Pobocze 1 (Szerokosé: 1.800 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Pobocze 2 (Szerokosc: 1.800 m)

Wspdtczynnik konserwacji- 0.80

Rozmieszczenia opraw

- :I:O.?O m

0.00 40.00 m (2)
Oprawa: PHILIPS BGP213 T25 1 xLED75-45/740 DM10
Strumien Swietlny (Oprawa): 6232 Im WartoSci maksymalne mocy oswietleniowe;
Strumien swietlny (Lampy): 7600 Im przy 707 491 cd/klm
Moc opraw: 500W przy 80" 91 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90 0.00 cd/kim o
DdStQD slupa: 40,000 m W.I-:a.zdym k|erur.|ku tworzacym [._:»odany'l-:ajt z dglna, linig pionowy przy
W KoSE ta7 1y 9.000 z_amstalowanym i gc‘nc:n.'_fym do _uzytku osmelierﬂu._

YSOKOSC montazu [_ ): ) : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokosc punktu Swietinego:  8.900 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.700 m oswietleniowe] G4.

Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
DtugosE wysiegnika (4): 1500 m oslepiania D 6.
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r DIALuUx

Romanow
06.06 2017

Edytor Zbigniew Siwek

Telefon 607443800
faks

e-Mail

Ustugi Projektowe PROJEKTzs
Zbigniew Siwek

ul. Gebarzewska 41/43 m.47
26-600 Radom

Romanow_dz.360/4, 758 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ lzolinie (L)

0.48 5.00 m
0.56—— g 5g-0. =
md S L
0.00

4 i

40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 - 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.56 0.56 077 9
Wartosc zadane wedlug klasy MES: =0.50 =035 =0.40 =15
v v v v

Spelnione/nie spelnione:

Romanéw_dz.360/4, 758 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

-0 56-0.49 —————0.42 0.56- 5.00m
—> [ 56 A i
0.63 -
— - ——056-083___ . 070—(72— o070 0.637]
0.00
40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ] TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.59 0.62 0.70 o]
Wartosci zadane wedtug klasy MES: =050 =035 =040 =15
Spetnione/nie spelnione: e e < e
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L DIALuUx

Romanéw
08.06.2017
Ustugi Projektowe PROJEKTzs Edytor Zbigniew Siwek
Zhigniew Siwek Telefon 607443800
faks

ul. Gebarzewska 41/43 m. 47

26-600 Radom e-Mail

Romanow_dz.360/4, 758 / Pobocze 1 / Grafika wartosci (E)

13 I 6.80m

I 13 11 823 619 480 405 364 364 405 480 619 823 11
5.00

i i

40.00 m

Wartoscl Lux, Skala 1: 329

Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostac przedstawione.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em (1] Emin [ix] Emax (1] Ernin
7.19 3.54 14 0.493

/ Em Emin / Emax
0257

Romandéw_dz.360/4, 758 / Pobocze 2 / Grafika wartosci (E)

10 13 | 0.00m

I 13 10 7.29 483 350 277 244 244 277 3.50 4093 729
-1.80

Il J

0.00 40.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 - 329

Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostac przedstawione.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em (1] Emin [X] Emax [x] Ernin
6.30 228 14 0.363

/ Em Emin / Emax
0.167
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III. CZESC KOSZTORYSOWA-MATERIALY

Typ zerdzi:
L.p. Element Typ JM | llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 2
2  Zerdz zelbetowa ZN-10/200 szt. 6
Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ JM | llos¢
3 Przewdd AsXSn 2x35mm2 m 331,2
Ustoje:

L.p. Element Typ JM | llosc¢
4 Beton B 15 m3 0,34
5 Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt. 2
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM | llosc¢
6 Hak wieszakowy M16x200 szt. 1
7  Hak wieszakowy M16x240 szt. 2
8 Hak wieszakowy M20x200 szt. 6
9 Hak wieszakowy M20x240 szt. 1
10 Opaska PER 15 szt. 4
11 Ostonka konca przewodu PK 99.050 szt. 2
12 Przewdd dtugosci 2m AsXSn 4x35mm2 szt. 1
13 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 1
14 Uchwyt narozny SO 270 szt. 1
15  Uchwyt odciggowy SO 117.225S szt 1
16  Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 8
17  Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 6
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM | llosc¢
18 Bednarka oc. 25x4mm m 9
19 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 7,5
20 Klamerka COT 36 szt. 8
21  Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.20  szt. 1
22 Przewdd izolowany dt. 1m AsXSn 1x35mm2 szt. 1
23 Sruba oc. z nakretkg, podktadka okragta i sprezysta M10x25 szt. 2
24  Sruba oc. z nakretkg, podktadka okragtg i sprezystg M20x25 szt. 2
25 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 8
26 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 1
27  Zacisk uziemiajacy srubowy BELOS 2442 szt. 1
Ochrona przepieciowa:

L.p. Element Typ JM | llosc¢
28 Ogranicznik przepie¢ SE45.328Ap-5 szt 2
29 Opaska PER 15 szt. 2
30 Przewdd goty L 16mm2 m 4

=25 -



Projekt oswietlenia drogi gminnej w m. Romandw dz. 360/4, 758 gm. Jedlirisk

31  Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 2
Oswietlenie uliczne:
L.p. Element Typ JM | llosc¢
32 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 16
33 Objemka OB-35a szt. 16
34 Opaska PER 15 szt. 16
35 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 8
36 Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m 8
37 Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 24
38 Typ oprawy: LED-50W szt. 8
39 Wkiadka topikowa 25A szt. 8
40 Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0O/1 szt. 8
41 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 16
42 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 8
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IV. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dla potrzeb budowy oswietlenia drogi gminnej

w m-ci Romanéw dzialki 360/4, 758 gm. Jedlinsk

Zgodnie z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo budowlane) z péZniejszymi zmianami.

2.  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Nazwa obicktu: | Q§wietlenie drogi gminnej

Adres: Romandw dziatki 360/4, 758 gm. Jedlinsk

(miejscowosé, gmina, powiat, ulica, nr domu, nr dziatki)

mgr inz. Zbigniew Siwek
Projektant: upr. proj. MAZ/0417/PWOE/11

(imig i nazwisko, nr odp. uprawnien)

(podpis)

Radom,05.2017r
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1. OPIS.

1.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawg prawng opracowania ,,informacji” dotyczacej BIOZ jest art. 20 ust. 1, pkt. 1b
Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z p6zn.zm.) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126).

1.2. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem, polega¢ beda na budowie sieci
napowietrznej niskiego napi¢cia — o$wietleniowej w m. Romanéw dz. 360/4, 758 gm.
Jedlinsk.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robét.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE - WSTEPNE
— Przygotowanie miejsca i zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatéws;
— Wiytyczenie trasy projektowanej sieci o§wietleniowej wraz z lokalizacja stupéw;
— Okreslenie i wytyczenie wystepujacych kolizji oraz wystgpujacych zagrozen przy
budowie oswietlenia.
BUDOWA LINII NAPOWIETRYNEJ - OSWIETLENIOWEJ
— Mechaniczne wykonanie wykopéw pod stupy oswietleniowe;
— Zageszczenie ziemi, wywoOz nadmiaru ziemi;
— Montaz stupéw oswietleniowych wraz z konstrukcjami;
— Montaz napowietrznych izolowanych przewodow oswietleniowych;
— Montaz uziemien stupéw oswietleniowych;
— Montaz wysiggnikéw i opraw oswietleniowych;
PRACE WYKONCZENIOWE
— Inwentaryzacja sieci o§wietleniowej 1 niskiego napi¢cia;
— Pomiary, linii napowietrznej niskiego napigcia, pomiar uziemien, ochrony
przeciwporazeniowej, pomiary parametréw oswietleniowych;
— Uporzadkowanie terenu budowy, wywéz zbednych materialéw i odpadkéw;
— Dokonanie komisyjnego odbioru robét.

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obszarze realizacji inwestycji wystepuja:
— drogi gminne;
— istniejgca linia napowietrzna 1 kV.

1.4. Zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie

— Istniejaca linia nn do ktérej bedzie nawigzane projektowane o$wietlenie;

— Upadek czlowieka z wysokos$ci przy budowie linii niskiego napigcia oswietleniowe;j;
— Upadek narzedzi z wysokosci przy prowadzeniu w/w prac;

— Ruch pojazdéw na drogach gminnych;

— Ruch pojazdéw dostarczajacych materiaty budowlane.
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1.5.

1.6.

1.7.

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

— Prace przy czynnych liniach 1kV wykonywa¢ po wytaczeniu ich spod napigcia lub
zachowac strefy min 2m od linii 1kV lub wykonywac¢ prace w technice PPN z
zastosowanie ochrony izolacyjnej (dla linii 1kV);

— Rejon wykop6éw pod kable niskiego napi¢cia, stupy, nalezy wygrodzi¢ i oznakowac
tablicami ,,Uwaga gtgbokie wykopy”.

—  Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy o§wietli¢;

ZakKres instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomos¢ przepisOw BHP. Zakres szkolenia pracownikow musi by¢ zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia i1 higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

— Zasady organizacji budowy;

— Zakres 1 miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robdt;
— Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
— Wystepujace zagrozenia;

— Tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych

W celu wskazania $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen, ustala si¢ jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

— Prace przy istniejacych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po wytaczeniu
ich spod napigcia lub przez pracownikéw uprawnionych do wykonywania prac pod
napigciem,

— Do pracy przy urzadzeniach elektrycznych winny by¢ oddelegowane osoby posiadajace
uprawnienia BHP, prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia
dozoru;

— Osoby prowadzace prace powinny uzywac sprzetu BHP posiadajacego aktualne atesty
1 badania;

— Osoby prowadzace prace na wysokosci 1 operatorzy sprzgtu mechanicznego powinni
mie¢ do tego odpowiednie i aktualne uprawnienia BHP.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

— Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
— Koc gasniczy — 1 szt.
— Obecny na budowie piasek lub ziemia
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Zabezpieczenie medyczne

— Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy)

Srodki tgcznosci

— Telefony stacjonarne lub komérkowe, tacznos¢ firmowymi radiotelefonami.
Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczehstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa. Odziez i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi polskich norm w tym
wzgledzie.

Srodki organizacyjne

Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem rob6t odpowiedzialni sg:
— Kierownik budowy lub Kierownik rob6t wg imiennego zestawienia w dzienniku budowys;
— Inwestor.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.), w oparciu o niniejszg ,,informacj¢”
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,Planem BIOZ”;

— Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢
pomieszczenie Kierownika budowy.
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