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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznega wymagania dotycce
wykonania i odbioru wymiany lampswietlenia drogowego w m-ci Jefkik.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jakoudwnt przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionyet punkcie 1.1.



1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tydaa prowadzenia robo6t przy
budowie napowietrznych i kablowych liniswaetleniowych.
W zakres prac wchogz

- monta osprztu i opraw
Uwaga: Wyte w projektach nazwy, symbole materiatow i wyrahidie s obligatoryjne,
stanowi okreslenie parametrow technicznych do zastosowania méier i wyrobow
rownowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup @wietleniowy linii - konstrukcja wsporcza linii oprawy, osadzona w
gruncie bezpoednio lub za pomacfundamentu.

1.4.2. Oprawa @wietleniowa - urzdzenie kompletne zzaréwka oSwietleniona za
pomoa ktorej gwietlony jest teren ulicy lub droga.

1.4.3. Wysiggnik - element rurowyatzacy stup lub maszt swietleniowy z opraw.

1.4.4. Przsto - czs¢ linii napowietrznej zawarta mdzy sisiednimi konstrukcjami
wsporczymi.

1.4.5. Linia niskiego napicia (nNN) - napicie mkdzyprzewodowe tej linii wynosi nie
wiecej niz 1kV (230 V lub 400V ).

1.4.6. Dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa - ochrona egci przewodzcych,
dostpnych w wypadku pojawienie¢si na nich nagcia w warunkach
zaktéceniowych.

1.4.7. Odlegta¢ pionowa - odlegkE migdzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.4.8. Odlegia¢ pozioma - odlegkt miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.49. Zwis f - odlegié¢ pionowa midzy przewodem a prast faczaca punkty
zawieszenia przewodu wrodku rozpgtosci przsta.

1.4.10.Pozostate ok&enia s zgodne z norm PN-E-05100-1.

1.5. Ogblne wymagania dotycgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgodidoz
Dokumentacj Projektowa i poleceniami layniera.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowgzany jest do zabezpieczenia terenu budowykneste trwania
realizacji kontraktu @& do zakaéczenia i odbioru ostatecznego robét. Tablice
informacyjne lkda utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczemieeriu nie podlega agimej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze jest wdczony w cen kontraktowy.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycace ochronysrodowiska naturalnego.

1.8. Ochrona przeciwpaarowa



Wykonawca zobowigzany jest przestrzeggorzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca winien utrzymywa na terenie budowy na podstawie przepisow
sprawny sprg przeciwpaarowy. Materiaty tatwopalne¢ba sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieez@rzed dospem 0soOb trzecich.
Wykonawca bhdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowealoe paarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét allppzez personel Wykonawcy.

1.9. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zohpaniy przestrzega przepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegodod Wykonawca ma
obowiazek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warwitka
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia orae spetnigicych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ig¢dhie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpiecz@e, socjalne oraz sptzi odpowiedm odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowieraz dla zapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje ¢si ze wszelkie koszty zwkane z
wypetnieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie 1
uwzgkdnione w cenie kontraktu.

1.10.0chrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochegoimstalacji na powierzchni ziemi i za anizenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednichadw
bedacych widcicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiacego w ramach planu ich realizacji. Wykonawaapewni
wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszamem tych instalacji i
urzadzex w czasie trwania budowy. Wykonawcadbie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzengalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostewgzh przez
Zamawiapjcego. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkuedzezabudowy
mieszkaniowe] w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialgtnp Inzynier
bedzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartymmicdzy
Wykonawa a widgcicielami nieruchom&ei | dotycacych z korzystania z
wlasndgci i drog wewstrznych. Jednate Inzynier ani Zamawiagy nie ledzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile ngdp one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Materiaty do wykonania linii dostarczy Wykoneav Wszystkie materiaty, dla
ktorych polskie normy (PN) i braowe normy (BN) przewidajposiadanie
zawiadczenia o jak@i lub atestu, powinny Byzaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinny ¢bgaopatrzone w takie dokumenty na
zyczenie Inwestora.



2.2. Konstrukcje wsporcze opraw d@wietleniowych
2.2.1. Wysiegniki

Wystgniki jednoramienne aluminiowe rurowe typu WIRrzeznaczone do
montau na stupach prostych jednoelementowych.

2.3. Oprawy oswietleniowe zezrodiem swiatta
2.3.1. Oprawy dwietleniowe

Rodzaj opraw ok&ono w Dokumentacji Projektowe;.

Sa to oprawy do lamp sodowych, wytadowczych sekopeznych.  Oprawy
winny spetnié@ wymogi normy PN-83/E-06305 i &ywykonane w Il klasie
ochronndgci. Oprawy nalgy przechowyw& w pomieszczeniu suchym i
niezapylonym.

2.3.2. Zrbdha $wiatta

Zastosowane lampy sodowe wysokgpe winny speti@ wymogi normy PN-
81/E-085003. Lamyz@réwki) naley przechowywé w pomieszczeniu suchym.

2.6. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty na budow nalery dostarczy tacznie zeswiadectwami jakéci, kartami

gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznegPowinny by sprawdzone

pod wzgkdem kompletngci | zgodndci z danymi producenta. W razie
stwierdzenia wad lub atpliwosci co do jakéci materiatow, naley przed ich

wbudowaniem poddaje badaniom ok&onym przez layniera.

2.7. Skladowanie materiatdbw na budowie

Materialy powinny by przechowywane i skiadowane w miejscach nie
nara&onych na uszkodzenia mechaniczne, chemiczag mgodnie z zaleceniami
producenta.

3. SPRZET

3.6.0g0lne wymagania dotycge sprztu

Nalezy stosowd jedynie taki sprg, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakoi
bezpieczéstwo wykonywanych robot.

3.7.Sprzt do budowy linii i cswietlenia



Wykonawca przygpbujacy do wymiany opraw Sietlenia drogowego, dla
zagwarantowania wdaiwej jakasci robot, powinien wykazasi mazliwoscia korzystania
z nastpujacych srodkéw transportu:

- zurawia samochodowego,
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu specjalnego z platfarm balkonem,
- samochodu dostawczego,

korzystania z nagpujacych maszyn i speu:

- zestawu wiertniczozvigowego samochodowego,
- spawarki spalinowej,

4. TRANSPORT

4.6.0g6lne wymagania
Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takicgmodkow transportu,
ktére nie wptyn niekorzystnie na jaké wykonywanych robot.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarant@wgprowadzenie robét zgodnie z
zasadami ok&bonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wslkatach Iyniera,
w terminie przewidzianym kontraktem.

4.7Srodki transport
Przewaone materiaty i elementy powinnydyukiadane zgodnie z warunkami
technicznymi transportu wydanymi przez wytwordla poszczegoélnych materiatow

i elementéw, oraz zabezpieczone przed icherpigszczaniem si na $rodkach
transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét
Wykonawca przedstawi zgnierowi do akceptacji projekt organizacji ébb
uwzgkdniajcy wszystkie warunki, w jakiche¢ta wykonywane roboty zwrane z
oswietleniem zewgtrznym.

5.1.1. Oswietlenie
Oswietlenie drogowe zewirzne jak monta wysiegnikdw, opraw éwietleniowych
I zwiazanego z tym ospgiem naley wykon& zgodnie z Dokumentac)
Projektowa.

5.3.4.1. Monta wysiegnikow

Wysegniki naleey montow& na stupach stagych zgodnie z instrukgj montau
wydamy przez ich producenta.



Wysiegniki sktadag sk z gtowicy i przyspawanych do niej ramioNakiada si

je na stup i mocuje przy pomocy dwockd@awv wkretéw dociskowych, po trzy
w kazdym oraz zgodnie z wytycznymi producenta.

Pion wyseégnika naley ustalé@ pod obcizeniem opraw oswietleniowa lub

cieczarem réwnym jej eizarowi. Ukane czsci wysiegnikbw powinny znajdow@a
sic w jednej ptaszczyie.

5.3.4.2. Monta opraw d@wietleniowych

Montaz opraw na wysgnikach nalgy wykonyw& przy pomocy samochodu
specjalnego z platforanz balkonem.

Kazda opraw przed zamocowaniem naje podhczy¢ do sieci i sprawdzi jej
dziatanie(sprawdzenie @&siecenia si lampy).

Oprawy montow& po uprzednim wagnieciu przewodow zasilagych do
wysiegnikow.

Od skrzynki bezpiecznikowej do #dej oprawy prowadzi przewody miedziane o
przekroju nie mniejszym hi2,5 mni. Oprawy nalzy mocow& na wysignikach
w sposOb wskazany przez producenta opraw \pprowadzeniu do nich
przewodow zasilagych i ustawieniu ich w patenie pracy. Oprawy powinny &y
mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmieniatyego poteenia pod wplywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dllai Il strefy wiatrowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogodlne zasady kontroli jakdci roboét

Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu hadsa budowie w celu
wykazania laynierowi zgodnéci dostarczonych materiatow i realizowanych atob
z Dokumentag Projektowa oraz wymaganiami ST. Przed prags¢éniem do
badania, Wykonawca powinien powiadéninzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia prsamie wyniki bada do
akceptacji Inspektora. Wykonawca powiadamiaymhiera o zakfczeniu kadej
roboty zanikajcej, kton maze kontynuowd& dopiero po pisemnej akceptacji
odbioru przez layniera i Wytkownika

Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien uzyskad producentow
zawiadczenia o0 jak@i lub atesty stosowanych materiatdow. Do mal@w,
ktéorych badania powinien przeprowadziWykonawca, natey materialy do
wykonania ,Na mokro” fundamentéw i ustojow umbw. Uwzgédniajc
nieskomplikowany charakter robo6t fundamentowycha wniosek Wykonawcy
Inzynier mae zwolnt go z potrzeby wykonania badanateriatow dla tych robét.
Na zadanie irkyniera naley dokon& testowania spetu posiadajcego maliwosé



6.3

6.3

6.4.

nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wynibada testupcych naley
przedstawd Inzynierowi $wiadectwa cechowania.

. Badania w czasie wykonywania robét

.1. Zawieszenie przewoddw i moutapraw

Podczas monta przewodow naley sprawdzt jakas¢ polczer zamontowanych
konstrukcji stalowych i ospegi oraz przeprowadzi kontrok wartagci napezen

zawieszanych przewoddw. Napenia nie powinny przekraczadopuszczalnych
wartagsci normalnych. Wart@i tych napgzen nalery przyjp¢ z Dokumentagj

Projektovs. Po zamontowaniu opraw sprawdzispadki nagic zgodnie z
Dokumentaci Projektows. Po wybudowaniu linii naky sprawdzt wysokaé

zawieszonych przewodéw nad obiektami kogycymi. Przewody zawieszone
powinny spetnid warunki zamieszczone w Dokumentacji Projeldpw PN-75/E-

05100.

Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalgjych wynikéw pomiaréw i badawykonanych przed i w
czasie wykonywania robot, na wniosek Wykonagwikrgynier mae wyrazé zgod:
na niewykonywanie badapo wykonaniu robat.

OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarows dla elektroenergetycznej linii napowietrznggst kilometr.
Jednostlk obmiarows dla stupdéw éwietleniowych i opraw jest sztuka.

ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii napowietrznej Kwaetlenia do eksploatacji Wykonawca
jest zobowizany dostarczy Zamawiagcemu nasipujace dokumenty:
- projektons dokumentagj powykonawci,
- geodezyjn dokumentacje powykonawgz
- protokoty z dokonanych pomiarow,
- protokoty odbioru robét zanikgjych,
- ocerg robot wydan przez Rejonowy Zaklad Energetyczny
Radom,
- oswiadczenie Wykonawcy o0 zakezeniu robot i gotowdai linii
NN | c&dwietlenia do eksploataciji.

PODSTAWA PLATNOSCI



Cena 1 km budowanej linii napowietrznej i skt. stupdw i opraw obejmuje
roboty wymienione w pkt 1.3. niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-E-02032 ®wietlenie drég publicznych

PN-74/E-04500 Ospet linii  elektroenergetycznych. Powtoki ochronneynkowe
zanurzeniowe chromianowane.

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowredr Projektowanie i budowa.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kabloweojektowanie i budowa.
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego pokickl winylu.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygaeyjne o izolacji i powloce
poliwinitowe] na napicie znamionowe nie przekraczzg 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na nepe znamionowe 0,6/1 kV.

PN-78/E-06400 Ospet linii napowietrznych i stacji. Ogdélne wynsaga i badania.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowgelbetowe i sprzone. Obliczenia
statyczne i projektowane.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymamani zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu.Metody bada
wytrzymataciowych.

BN-87/6774-04 Kruszywo do nawierzchni drogowyerasek.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rgbaimne.

BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny dochrony biernej szybko
schracy czarny.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskéka zagszczenia gruntu.

WT-92/K-396 Przewody elektroenergetyczne sardio@oo zytach aluminiowych i
izolacji z polietylenu usieciowanego odporneg® rozprzestrzenianie ptomienia.

Inne dokumenty

Przepisy budowy usdlzer elektrycznych PBUE wyd. 1997r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lube@003r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania ramddowlanych Dz.U.Nr
47 poz.401)

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy pragadzeniach elektroenergetycznych w
ZEORK S.A. - Skatysko Kamienna, grudzie 2000r.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publidznffez.U. z 2004r. Nr204,
p0z.2086).
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