O0ZNACZENIA

&= proj kanaf grawitacyjny przewidziany do realizacji w Etapie 1
— proj. kanaf ci$nieniowy przewidziany do realizacji w Etapie 1
—a— proj. pompownia Sciekéw

_ proj. kanaf zlokalizowany na terenie m. Radomia

istn. kanalizacja na terenie m. Radomia

Kolonia Piastow
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ZPU AKWA-CYRWUS

26—600 RADOM, ul. Staszica 6/8/58
tel. /fax 048 3322946, e—mail: akwa@post.pl

CECIRY

KONCEPCJA GRAWITACYJNO-CISNIENIOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA WYBRANYCH SOLECTW W GMINIE JEDLINSK
Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO MIEJSKIEJ KANALIZACJI W RADOMIU
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NAZWA RYS.
Szkic lokalizacji systemu kanalizacyjnego — 1 ETAP rozbudowy

NUMER RYS.

ZAKRES RZECZOWY | REZULTAT ROZBUDOWY KANALIZACJI — ETAP 1

Diugost /ilose proj. elementw systemu kanalizacyjnego na terenie m. Radom

- kanaty grawitacyjne fqeznie 510,80 m
- kanaty tfoczne fqcznie 260,00 m
w tym, ‘we wspdlnym wykopie” z kan. grawitacyjng* 0,00 m

— pompownie §ciekdw

fqcznie 1 szt

Diugost /ilose proj. elementdw systemu kanalizacyjnego na terenie gm. Jedlinisk

— kanaty grawitacyjne
- kanaty tfoczne

w tym, ‘we wspdinym wykopie' z kan. grawitacyjng*
— pompownie Sciekdw

dodatkowo, przydomowe pompownie $ciekdw

fqcznie  4456,10 m

fqcznie  3548,30 m

-2428,30 m
fqcznie 4 szt
+6 szt.
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*Odcinki kanafow ttocznych ufozone 'we wspdinym wykopie' z kanafami grawitacyjnymi nie sq brane
pod uwage w obliczaniu wskaZnika koncentraciji.

Odbiorcy w zasiggu proj. kandlizacji na terenie m. Radom
- ilos¢ gospodarstw: 21 szt.

— liczba mieszkaficow: 73 mk.

— wskaznik koncentracij 143 mk /km

Odbiorcy w zasiegu proj. kandlizacji na terenie gm. Jedlifisk

- ilo¢ gospodarstw: 181 szt.

— liczba mieszkaficow: 626 mk. Vo
~ RLM z usfug i obiektdw uzytecznosci publicznef 116 RLM . fns
— RLM z obiektéw przemysfowych: 285 RWM |

— RLM 1qcznie: 1027 RM

- wskaznik koncentracj 184 mk/km

#Réwnowaznq liczbe mieszkarficow dla usfug i obiektow uzytecznosci publicznej wyliczono z proporcji
pomiedzy ilosciq zuzywanej wody w tych obiektach, a normatywnym zuzyciem wody przez jednego

mieszkafica na rozwazanym terenie.




