
1A - Wielogóra, ul. Relaksowa (gm. Jedlińsk)

Oferta

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE1

0,000,00403,500Długość kanału1
d.1

0,000,002,450Średnia głębokość posadowienia kanału2
d.1

0,000,009,000Ilość studzienek kanalizacyjnych3
d.1

0,00Razem dział: PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE

KANAŁ SANITARNY GŁÓWNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE45100000-82

196,32485,930,404kmSporządzenie dokumentacji fotograficznej istniejącego terenu,
oznakowanie obszaru prowadzenia robót, uzyskanie stosownych zezwoleń
na rozpoczęcie robót oraz zabezpieczenie właścicielom i mieszkańcom
posesji dojazdu do działek zlokalizowanych wzdłuż pasa robót.

KNNR 1 0111-
01 analog
kalkulacja

własna

4
d.2

196,32Razem dział: KANAŁ SANITARNY GŁÓWNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KANAŁ SANITARNY GŁÓWNY - ROBOTY DROGOWE45233142-63

22 725,9340,23564,900m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grubości 8 cm.

KNR 2-31 0803
-03 0803-04

5
d.3

5 914,5010,47564,900m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
20 cm.

KNR 2-31 0802
-07 analog
0802-08

6
d.3

2 611,8213,21197,715m3Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze. Materiał z nawierzchni i podbudowy.

KNR 4-04 1103
-01

7
d.3

6 682,7733,80197,715m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km.
Wywiezienie do utylizacji materiału z rozbiórki nawierzchni i podbudowy.

KNR 4-04 1103
-04 1103-05

8
d.3

11 529,6120,41564,900m2Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Wykonanie
podbudowy ze 100% udziałem nowego kruszywa łamanego - warstwa
dolna o gr. 20cm po zagęszczeniu.

KSNR 6 0113-
02

9
d.3

21 449,2537,97564,900m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości
5 cm (warstwa wiążąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
węższych niż 2.5 m

KNNR 6 0308-
02 z.o.2.6.
9901-04

10
d.3

13 580,2024,04564,900m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości
3 cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
węższych niż 2.5 m

KNNR 6 0309-
01 z.o.2.6.
9901-04

11
d.3

84 494,08Razem dział: KANAŁ SANITARNY GŁÓWNY - ROBOTY DROGOWE

KANAŁ SANITARNY GŁÓWNY - ROBOTY ZIEMNE45111200-04

26 323,6935,15748,896m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3
w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km. Wykop umocniony pod główny kanał sanitarny.
Mechanicznie 80% całości wykopów.

KNR 2-01 0206
-02

12
d.4

19 984,29106,74187,224m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Wykop umocniony pod
główny kanał sanitarny. Ręcznie 20% całości wykopów.

KNR 2-01 0317
-0501

13
d.4

6 580,9235,15187,224m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3
w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km. Załadunek i transport urobku wydobytego ręcznie.

KNR 2-01 0206
-02

14
d.4

8 331,478,90936,120m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.III-IV. Transport na dalsze 4,0 km całości urobku z wykopów
wykonanych mechanicznie i ręcznie.
Krotność = 8

KNR 2-01 0214
-04

15
d.4

47 965,6624,261 977,150m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0
m szalunkami klatkowymi lub wypraskami stalowymi w gruntach suchych
(odwodnionych) kat.III-IV wraz z rozbiórką szalowania. Szerokość wykopów
do 1m.

KNR 2-01 0322
-02

16
d.4
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71 029,2880,62881,038m3Dowóz piasku i żwiru samochodami samowyładowczymi z odległości do 5
km, dla wykonania podsypki o obsypki rur oraz dla zasypania wykopów -
całkowita wymiana gruntu.

KNR 4-01 0108
-05 + cena

materiału 0108-
08

17
d.4

9 473,0337,44253,019m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne wykonywanie podsypki
oraz obsypki kanału na wys 30 cm ponad wierzch rur.

KNR 2-01 0320
-0401

18
d.4

1 199,521,91628,019m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów powyżej
obsypki rur do poziomu podbudowy nawierzchni, piaskiem dowiezionym z
zewnątrz.

KNR 2-01 0230
-01

19
d.4

4 299,474,88881,038m3Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II z użyciem zagęszczarek
wibracyjnych spalinowych kroczących 100 m3/h.

KNNR 1 0408-
03

20
d.4

195 187,33Razem dział: KANAŁ SANITARNY GŁÓWNY - ROBOTY ZIEMNE

KANAŁ SANITARNY GŁÓWNY - ROBOTY MONTAŻOWE45231300-85

58 802,06145,73403,500mMontaż przewodów kanalizacyjnych z rur PVC-U D=250x7,3 mm, SN8 ze
ścianką litą, montowanych metodą na wcisk przy użyciu uszczelki
gumowej. Kanały układane w wykopach umocnionych.

KNNR 4 1308-
04 z.sz.3.4.

9913-2

21
d.5

42 440,314 715,599,000stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głębokości 3 m. Studnie z prefabrykowanych elementów, z
betonu B45. Studnia posiada całkowicie wykończoną kinetę z osadzonymi
króćcami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spływową.
Pomiędzy kręgami studni osadzone są uszczelki gumowe zapewniające
pełną wodoszczelność po zmontowaniu. Zakończenie studni pierścieniem
odciążającym i włazem kanałowym żeliwnym śred. 600 mm z wypełnieniem
betonowym, o nośności 40T.

KNR 2-18 0613
-03

22
d.5

-3 638,15367,49-9,900[0.5 m]
stud.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie. Korekta ujemna nakładów z pozycji jak wyżej za każde 0.5 m
różnicy głębokości.

KNR 2-18 0613
-04

23
d.5

970,64480,992,018odc. -1
prób.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm.
Nakłady normy przewidziano w ilości - 1 próba na odcinek kanału o
długości L=200 m.

KNR-W 2-18
0706-03

24
d.5

98 574,86Razem dział: KANAŁ SANITARNY GŁÓWNY - ROBOTY MONTAŻOWE

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI45231300-86

2 561,826 341,150,404kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy
przewodu oraz punktów wysokościowych, lokalizacja punktów węzłowych.
Wykonanie obsługi geodezyjnej budowy wraz geodezyjną inwentaryzacją
powykonawczą.

KNR-W 2-01
0113-03 analog

25
d.6

3 664,579 070,720,404kmWykonanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe
koszty umieszczenia urządzenia w pasie drogowym (bez kosztów zajęcia
pasa drogowego). Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech
egzemplarzach, wraz ze skompletowaniem dokumentów niezbędnych do
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie
obiektu.

KNNR 1 0111-
01 analog
kalkulacja

własna

26
d.6

6 226,39Razem dział: INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI

384 678,98
88 476,17
473 155,15

Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto
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	Wydruk
	Oferta
	PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE
	Pozycja: Długość kanału
	Pozycja: Średnia głębokość posadowienia kanału
	Pozycja: Ilość studzienek kanalizacyjnych
	Działy razem:Razem dział: PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE

	KANAŁ SANITARNY GŁÓWNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Sporządzenie dokumentacji fotograficznej istniejącego terenu, oznakowanie obszaru prowadzenia robót, uzyskanie stosownych zezwoleń na rozpoczęcie robót oraz zabezpieczenie właścicielom i mieszkańcom posesji dojazdu do działek zlokalizowanych wzdłuż pasa robót.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ SANITARNY GŁÓWNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	KANAŁ SANITARNY GŁÓWNY - ROBOTY DROGOWE
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm.
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm.
	Pozycja: Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze. Materiał z nawierzchni i podbudowy.
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km. Wywiezienie do utylizacji materiału z rozbiórki nawierzchni i podbudowy.
	Pozycja: Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Wykonanie podbudowy ze 100% udziałem nowego kruszywa łamanego - warstwa dolna o gr. 20cm po zagęszczeniu.
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ SANITARNY GŁÓWNY - ROBOTY DROGOWE

	KANAŁ SANITARNY GŁÓWNY - ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Wykop umocniony pod główny kanał sanitarny. Mechanicznie 80% całości wykopów.
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Wykop umocniony pod główny kanał sanitarny. Ręcznie 20% całości wykopów.
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Załadunek i transport urobku wydobytego ręcznie.
	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV. Transport na dalsze 4,0 km całości urobku z wykopów wykonanych mechanicznie i ręcznie.

Krotność = 8
	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m szalunkami klatkowymi lub wypraskami stalowymi w gruntach suchych (odwodnionych) kat.III-IV wraz z rozbiórką szalowania. Szerokość wykopów do 1m.
	Pozycja: Dowóz piasku i żwiru samochodami samowyładowczymi z odległości do 5 km, dla wykonania podsypki o obsypki rur oraz dla zasypania wykopów - całkowita wymiana gruntu.
	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne wykonywanie podsypki oraz obsypki kanału na wys 30 cm ponad wierzch rur.
	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów powyżej obsypki rur do poziomu podbudowy nawierzchni, piaskiem dowiezionym z zewnątrz.
	Pozycja: Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II z użyciem zagęszczarek wibracyjnych spalinowych kroczących 100 m3/h.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ SANITARNY GŁÓWNY - ROBOTY ZIEMNE

	KANAŁ SANITARNY GŁÓWNY - ROBOTY MONTAŻOWE
	Pozycja: Montaż przewodów kanalizacyjnych z rur PVC-U D=250x7,3 mm, SN8 ze ścianką litą, montowanych metodą na wcisk przy użyciu uszczelki gumowej. Kanały układane w wykopach umocnionych.
	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m. Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. Studnia posiada całkowicie wykończoną kinetę z osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spływową. Pomiędzy kręgami studni osadzone są uszczelki gumowe zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu. Zakończenie studni pierścieniem odciążającym i włazem kanałowym żeliwnym śred. 600 mm z wypełnieniem betonowym, o nośności 40T.
	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie. Korekta ujemna nakładów z pozycji jak wyżej za każde 0.5 m różnicy głębokości.
	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm. Nakłady normy przewidziano w ilości - 1 próba na odcinek kanału o długości L=200 m.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ SANITARNY GŁÓWNY - ROBOTY MONTAŻOWE

	INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy przewodu oraz punktów wysokościowych, lokalizacja punktów węzłowych. Wykonanie obsługi geodezyjnej budowy wraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
	Pozycja: Wykonanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe koszty umieszczenia urządzenia w pasie drogowym (bez kosztów zajęcia pasa drogowego). Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach, wraz ze skompletowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie obiektu.
	Działy razem:Razem dział: INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI

	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys netto

VAT 23 %

Kosztorys brutto





