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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Koncepcja grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej 
dla wybranych sołectw w gminie Jedlińsk, z odprowadzeniem ścieków do miejskiej kanalizacji  
w Radomiu”. Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w południowej części gminy Jedlińsk i składa 
się z następujących miejscowości: 
1. Wsola 
2. Wielogóra  
3. Piastów 
4. Stara Wieś 
5. Gleniec 
6. Kolonia Piastów 
7. Krucica 
8. Komorniki 
9. Górna Wieś 
10. Ludwików 
11. Klwaty 
12. Kolonia Klwaty 
13. Antoniów 
14. Klwaty Stare 
15. Kamińsk 
16. Podgózdek 
17. Poręby 
18. Chmielniak 
19. Gózdek 

1.2. Zamawiający 

Urząd Gminy Jedlińsk, 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19. 

1.3. Zakres i cel opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 

 opis stanu istniejącego w zakresie odprowadzenia ścieków w wybranych sołectwach gminy;  

 opis oraz ilustracja proponowanego odprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych m. Radomia; 

 bilans ścieków; 

 obliczenia hydrauliczne projektowanych kanałów i rurociągów tłocznych; 

 dobór przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych; 

 ustalenie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej oraz kosztów eksploatacyjnych. 

Celem opracowania jest przedstawienie w sposób graficzny, opisowy i kosztowy zakresu rozbudowy 
kanalizacji sanitarnej dla obszaru obejmującego dziewiętnaście ww. miejscowości w gminie Jedlińsk. 

Opracowanie ma również na celu ułatwić Zarządowi Gminy podejmowanie strategicznych decyzji 
dotyczących rozbudowy urządzeń kanalizacyjnych w wybranych sołectwach gminy Jedlińsk. 

1.4. Podstawa opracowania 

Podstawą formalną niniejszego opracowania stanowi umowa z dnia 20-07-2011 r., zawarta pomiędzy 
Zarządem Gminy Jedlińsk, a ZPU AKWA-CYRWUS, 26-600 Radom, ul. Staszica 6/8 m. 58. 
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W koncepcji zostały wykorzystane następujące informacje: 

 w zakresie ilości mieszkańców, a także ilości i wielkości zakładów przemysłowych,  
zakładów usługowych oraz obiektów użyteczności publicznej:  
ogólny obmiar sporządzony przez Urząd Gminy Jedlińsk, aktualny na 2011 rok; 

 w zakresie rzeczywistych warunków terenowych, a także ilości i rozmieszczenia gospodarstw, 
zakładów przemysłowych, zakładów usługowych oraz obiektów użyteczności publicznej: 
inwentaryzacja uzupełniająca projektanta i wywiad w terenie; 

 w zakresie ilości ścieków wytwarzanych w ważniejszych zakładach przemysłowych i usługowych: 
dane dostarczone przez właścicieli lub upoważnionych przedstawicieli działających firm,  
aktualne na 2011 rok; 

 w zakresie rzędnych wysokościowych terenu: 
plany sytuacyjne w skali 1:500 z lokalizacją projektowanej sieci wodociągowej w m. Wielogóra  
(zad. I i II), Wsola (zad. I i II), Klwaty Stare, opracowania z lat 1998-2005 wykonane przez  
Biuro Usług Projektowych FORMAT s.c. Radom, ul. Sobótki 1 m. 16, inż. Z. Kowalczyk; 

 w zakresie urządzeń do tłoczenia ścieków: 
opracowanie firmy ecol-unicon; 

1.5. Zakres realizacji zadania inwestycyjnego 

Niniejsza koncepcja przewiduje podział całego zadania inwestycyjnego polegającego na skanalizowaniu  
19 miejscowości w gminie Jedlińsk, na 8 etapów o niżej podanych zakresach rzeczowych: 

 

Etap 
zakres rzeczowy realizowany na terenie 

gminy Jedlińsk 
zakres rzeczowy realizowany na terenie 

miasta Radomia 

Etap 1 

kanały grawitacyjne: 4456,10 m 

kanały tłoczne: 3548,30 m 
- w tym ‘we wspólnym wykopie’ z k.grawit. 2428,30 m 

pompownie ścieków 4 szt. 
- dodatkowo, przydomowe pompownie: 6 szt. 

kanały grawitacyjne: 510,80 m 

kanały tłoczne: 260,00 m 
 

pompownie ścieków 1 szt. 

Etap 2 

kanały grawitacyjne: 4526,50 m 

kanały tłoczne: 340,00 m 
- w tym ‘we wspólnym wykopie’ z k.grawit. 0,00 m 

pompownie ścieków 1 szt. 
- dodatkowo, przydomowe pompownie: 12 szt. 

kanały grawitacyjne: 0,00 m 

kanały tłoczne: 395,00 m 
 

Etap 3 

kanały grawitacyjne: 4863,65 m 

kanały tłoczne: 719,40 m 
- w tym ‘we wspólnym wykopie’ z k.grawit. 523,60 m 

pompownie ścieków 1 szt. 
- dodatkowo, przydomowe pompownie: 0 szt. 

 

Etap 4 

kanały grawitacyjne: 5259,75 m 

kanały tłoczne: 1497,30 m 
- w tym ‘we wspólnym wykopie’ z k.grawit. 905,70 m 

pompownie ścieków 2 szt. 
- dodatkowo, przydomowe pompownie: 5 szt. 

 

Etap 5 

kanały grawitacyjne: 4999,25 m 

kanały tłoczne: 503,50 m 
- w tym ‘we wspólnym wykopie’ z k.grawit. 264,10 m 

pompownie ścieków 2 szt. 
- dodatkowo, przydomowe pompownie: 0 szt. 
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Etap 6 

kanały grawitacyjne: 4487,45 m 

kanały tłoczne: 1587,00 m 
- w tym ‘we wspólnym wykopie’ z k.grawit. 812,40 m 

pompownie ścieków 3 szt. 
- dodatkowo, przydomowe pompownie: 0 szt. 

 

Etap 7 

kanały grawitacyjne: 7247,85 m 

kanały tłoczne: 2111,30 m 
- w tym ‘we wspólnym wykopie’ z k.grawit. 526,80 m 

pompownie ścieków 5 szt. 
- dodatkowo, przydomowe pompownie: 0 szt. 

kanały grawitacyjne: 0,00 m 

kanały tłoczne: 777,50 m 

Etap 8 

kanały grawitacyjne: 4548,10 m 

kanały tłoczne: 3325,50 m 
- w tym ‘we wspólnym wykopie’ z k.grawit. 1720,50 m 

pompownie ścieków 4 szt. 
- dodatkowo, przydomowe pompownie: 0 szt. 

 

RAZEM 

kanały grawitacyjne: 40388,65 m 

kanały tłoczne: 13632,30 m 
- w tym ‘we wspólnym wykopie’ z k.grawit. 7181,40 m 

pompownie ścieków 22 szt. 
- dodatkowo, przydomowe pompownie: 23 szt. 

kanały grawitacyjne: 510,80 m 

kanały tłoczne: 1432,50 m 
 

pompownie ścieków 1 szt. 

W punkcie 3.4 podano krótką charakterystykę każdego etapu i opis oczekiwanych rezultatów ich realizacji. 
 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1. Ludność 

Z przekazanych przez Urząd Gminy w Jedlińsku danych administracyjnych za 2011 r., wynika, że na terenie 
wybranych 19 miejscowości zamieszkuje na stałe 4121 osób, przy czym liczba ludności w 5 jednostkach 
administracyjnych obejmujących ten obszar, przedstawia się następująco: 

a) obszar Wsola 1200 Mk 

b) obszar Wielogóra 1548 Mk 

c) obszar Klwaty   389 Mk 

d) obszar Piastów   792 Mk 

e) obszar Kamińsk   192 Mk 

Urząd Gminy nie dysponował szczegółowymi danymi administracyjnymi o każdej z 19 miejscowości, dlatego 
dokonano rozdziału ww. ilości mieszkańców na poszczególne miejscowości, w sposób następujący: 

 zaszeregowano 19 rozpatrywanych miejscowości do każdej z 5 ww. jednostek administracyjnych; 

 przeprowadzono dokładną inwentaryzację ilości gospodarstw Gm w każdej miejscowości; 

 dla każdej z 5 ww. jednostek administracyjnych wyliczono przeciętną ilość osób w gospodarstwie, jako 
iloraz podanej liczby mieszkańców Mj  w danej jednostce administracyjnej przez ilość gospodarstw 
domowych zinwentaryzowanych w miejscowościach przynależnych do tej jednostki 
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 dla każdej miejscowości wyliczono ilość mieszkańców, jako iloczyn zinwentaryzowanej ilości 
gospodarstw domowych w danej miejscowości i przeciętnej ilości osób w gospodarstwie,  
dla jednostki administracyjnej, do której przynależy dana miejscowość 
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Zinwentaryzowane ilości gospodarstw oraz liczby mieszkańców przypadające na każdą miejscowość 
przedstawia w poniższa tabela: 
 

Miejscowość 

zinwentaryzowana 
ilość gospodarstw 

Gm  

liczba mieszkańców 
w obszarze admin. 

Mj 

przeciętna ilość osób  
w gospodarstwie 

domowym 
Wj 

wyliczona  
liczba mieszkańców 

w miejscowości 
Mm  

[szt.] [Mk] [Mk/gosp.] [Mk] 

a) Wsola  374  1200  3,21  1200 

b) Wielogóra  

 1548  3,69 

 

 Wielogóra  387  1427 

 Krucica  20  74 

 Antoniów  13  47 

c) Klwaty  

 389  3,97 

 

 Klwaty Stare  34  135 

 Klwaty  5  20 

 Kol. Klwaty  16  63 

 Komorniki  34  135 

 Ludwików  9  36 

d) Piastów  

 792  4,71 

 

 Piastów  5  24 

 Kol. Piastów  53  250 

 Gleniec  5  24 

 Chmielniak  9  42 

 Stara Wieś  33  155 

 Górna Wieś  29  136 

 Poręby  5  24 

 Podgózdek  14  66 

 Gózdek  15  71 

e) Kamińsk  43  192  4,47  192 

RAZEM  1103      4121 

 

Z powyższej tabeli wynika, że większość ludności skupiona jest w dwóch spośród 19 miejscowości  
tj. we Wsoli oraz w Wielogórze. W miejscowościach tych znajduje się również zdecydowana większość 
obiektów użyteczności publicznej, ważniejszych zakładów usługowych i przemysłowych. 

Odsetek osób aktywnych zawodowo, wg wyników BAEL opracowanych przez GUS za III kwartał 2011 r., 
wynosi 56,4% tj. 2324 osób. W grupie tej — przy założeniu średnich statystycznych dla województwa 
mazowieckiego i podregionu radomskiego — 24,6% czyli 572 to osoby bezrobotne, a 1752 osób pracuje 
zawodowo. 

2.2. Usługi i przemysł 

Na rozważanym terenie funkcjonują następujące ważniejsze zakłady usługowe i przemysłowe oraz obiekty 
użyteczności publicznej: 

 Stacja paliw „JAZZ” Wielogóra, ul. Warszawska 1a; 

 FPH „DrukMar” Wielogóra, ul. Łąkowa 7; 
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 „DOMEX” Dom Weselny Klwaty Stare 20A; 

 Garbarnia Skór Licowych, Tadeusz Lupa Klwaty 82; 

 „ProdPal Polska” Sp. z o.o. Wielogóra, ul. Kwiatowa 25; 

 „SkórMar”, producent odzieży skórzanej Wielogóra, ul. Warszawska 36; 

 MTK Sp.j., sprzedaż skór naturalnych Wielogóra, ul. Warszawska 60; 

 „BREMI” s.c. producent pasków skórzanych Wielogóra, ul. Warszawska 62; 

 „U Grubego”, Hotel, Restauracja Wielogóra, ul. Warszawska 98/100; 

 Stacja Paliw BP Wsola, ul. Warszawska 1; 

 Gajda Truck Center, Dealer IVECO Wsola, ul. Warszawska 1; 

 Hotel Wsola Wsola, ul. Warszawska 3; 

 kratki.pl, Marek Bal Wsola, ul. Gombrowicza 4; 

 Zespół Szkół Publicznych im. W. Gombrowicza Wsola, ul. Szkolna 1; 

 Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli Wsola, ul. Gombrowicza 1; 

 Ośrodek Zdrowia we Wsoli Wsola, ul. Leśna 7; 

 Windoor Sp. z o.o. Salon sprzedaży Wsola, ul. Warszawska 65; 

 Aeroklub Radomski Lotnisko Piastów; 

 Aeroklub PLL-LOT Lotnisko Piastów; 

 PPHU „Kuguar”, skóry naturalne, sztuczne Wsola, ul. Bursztynowa 33; 

 „Berta” Sp. z o.o., Huta Szkła Wsola, ul. Leśna 51; 

 Zakład Garbarski „Beliza I” Wsola, ul. Różana 11; 

 GDDKiA Rejon w Radomiu Wsola, ul. Spacerowa 10; 

Wśród ważniejszych obiektów usługowych, jeden znajduje się w stanie upadłości: 

 „Optima Radix” S.A. Wielogóra, ul. Kwiatowa 27; 

Przyszły właściciel ww. obiektu oraz rodzaj działalności, jaka zostanie w nim podjęta, nie jest obecnie znany. 

Lokalizację ważniejszych zakładów produkcyjnych, punktów usługowych i obiektów użyteczności publicznej 
przedstawiono na planie sytuacyjnym na rysunku nr 1.5 

2.3. Gospodarka wodno-ściekowa 

Większość gospodarstw domowych zlokalizowanych na rozpatrywanym obszarze, a także zakłady 
usługowe, przemysłowe i obiekty użyteczności publicznej, korzystają obecnie ze zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę z sieci wodociągowej. W nielicznych przypadkach, zasilanie w wodę odbywa się z lokalnych ujęć lub 
idywidualnych studni. Tymczasem gospodarka ściekowa na tym terenie stwarza zagrożenia dla środowiska 
naturalnego. Żadne ze gospodarstw nie jest podłączone do sieci kanalizacyjnej. 

Ścieki garbarskie i ogólnozakładowe pochodzące z czynnych zakładów garbarskich wywożone są wozami 
asenizacyjnymi do miejskiej oczyszczalni w Radomiu. Natomiast ścieki z gospodarstw domowych, zakładów 
wytwórczych, usługowych, szkół oraz obiektów użyteczności publicznej gromadzone są w szambach, które 
w wielu przypadkach nie zapewniają wymaganej szczelności, bądź odprowadzają te nieczystości w sposób 
niekontrolowany wprost do rowów lub gruntu. 

Brak dostępu do kanalizacji sanitarnej stwarza również barierę w rozwoju działalności niektórych zakładów 
przemysłowych. Problem gromadzenia, przesyłania i oczyszczania ścieków bytowych na tym obszarze 
wymaga więc jak najszybszego rozwiązania. 

W mieście Jedlińsk istnieje 3,5 km sieci kanalizacyjnej podłączonej do oczyszczalni ścieków o wydajności 
200 m

3
/d. Sieć ta obsługuje 86 przykanalików odbierających ścieki od 340 mieszkańców. Do oczyszczalni 

ścieków dopływa przez kanalizację 33 m
3
/d ścieków, a 70 m

3
/d dowożona jest pięcioma beczkowozami. 

Ścieki dowożone z szamb rozcieńcza się przed oczyszczeniem, stąd sumaryczna ilość ścieków 
dopływających przez kanalizację i dowożonych (po rozcieńczeniu) równa jest przepustowości oczyszczalni. 
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3. KONCEPCJA ROZBUDOWY KANALIZACJI 

3.1. Przewidywane kierunki rozwoju  
wybranych sołectw w gminie Jedlińsk 

Zarząd gminy Jedlińsk posiada opracowanie pod nazwą „Studium uwarunkowań urbanistycznych rozwoju 
gminy Jedlińsk”. Opracowanie to zawiera informację i wytyczne związane z kierunkami rozwoju 
poszczególnych sołectw w gminie Jedlińsk, w tym również informację dotyczącą sposobu odprowadzenia 
ścieków z tych sołectw. 
Przedstawiony w „Studium uwarunkowań” sposób odprowadzenia ścieków zakłada skanalizowanie 
ograniczonej liczby wsi tj. 19 z 65 znajdujących się na terenie gminy Jedlińsk, z odprowadzaniem ścieków  
do czterech projektowanych grupowych oczyszczalni ścieków. Dla przeważającej ilości zakłada się budowę 
indywidualnych przydomowych szamb i wywóz nieczystości do najbliższej grupowej oczyszczalni ścieków.  
Z opracowania „Studium uwarunkowań” wynika również, że m.in. sołectwa takie jak Wsola, Wielogóra, 
Jedlanka oraz sam Jedlińsk posiadają warunki do szybszego rozwoju demograficznego i gospodarczego  
niż pozostałe sołectwa gminy Jedlińsk. 

3.2. Wybór gospodarki ściekowej 

Na wybór gospodarki ściekowej mają decydujący wpływ trzy podstawowe czynniki o charakterze 
ekologicznym, technicznym i ekonomicznym: 

 wielkość odbiornika, sposób jego wykorzystania i zdolność do samooczyszczania się oraz związany  
z tym konieczny stopień oczyszczania ścieków (na terenie rozpatrywanego obszaru obejmującego  
19 wybranych sołectw w gminie Jedlińsk a także w sąsiedztwie ww. obszaru, brak jest naturalnego 
odbiornika ścieków o odpowiedniej wielkości umożliwiającego wprowadzanie do niego oczyszczonych 
ścieków sanitarno-przemysłowych); 

 możliwości odprowadzenia ścieków z pominięciem budowy kanałów zamkniętych dla odprowadzenia 
wód deszczowych (z warunków urbanistycznych wynika, że na terenie wybranych sołectw w gminie 
Jedlińsk nie przewiduje się budowy kanalizacji deszczowej łącznie z kanalizacją sanitarną); 

 z ekonomicznego punktu widzenia, przy wyborze zbiorowego systemu odprowadzania ścieków należy 
kierować się względami najoszczędniejszego zaprojektowania i wykonania takiego systemu kanalizacji 
(grawitacyjnej, ciśnieniowej lub podciśnieniowej), który będzie spełniać należycie wszystkie postawione 
zadania przy najmniejszych kosztach w okresie budowy i późniejszej eksploatacji. 

Przedstawione w niniejszej koncepcji rozwiązania, uwzględniają wyżej wymienione postulaty i zawierają 
propozycję odprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Radomiu. Ponadto zakres sieci kanalizacyjnej, 
obejmujący wszystkie wybrane miejscowości w gminie Jedlińsk, gwarantuje bezpieczeństwo ekologiczne 
wód i gruntów. 

3.3. Bilans ścieków 

3.3.1. Ilość ścieków bytowych z gospodarstw domowych 

3.3.1.1. Ścieki bytowe z gospodarstw domowych w zasięgu projektowanej kanalizacji  
na terenie gminy Jedlińsk – liczba ludności zgodna ze stanem obecnym  

Ilość ścieków bytowych z gospodarstw domowych wyliczona została przy następujących założeniach: 

 wszystkie gospodarstwa domowe przyłączone są do projektowanego systemu kanalizacyjnego, a łączna 
liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji wynosi 4121 Mk; 

 100% zużywanej wody odprowadzana jest do kanalizacji; 

 średniodobowe jednostkowe zużycie wody przyjęto zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. „w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody”  
(Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.), z Tabl. 1, poz. 4, tj. na wielkość 100 dm

3
/Mk/d; 
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 w miejscowościach Wsola i Wielogóra – tj na obszarze gdzie przeważa zabudowa zwarta i willowa  
a wykorzystanie wody w gospodarstwach domowych ma charakter zbliżony do miejskiego, przyjęto 
współczynniki nierównomierności Nd = 1,3 i Nh = 2,2; 

 w pozostałych 17 miejscowościach – tj na obszarze gdzie przeważa zabudowa luźna i zagrodowa  
a w gospodarstwach prowadzi się działalność rolniczą, przyjęto współczynniki Nd = 1,6 i Nh = 2,8; 

 pominięto zjawisko infiltracji; 

Przyjmuje się, że niedoszacowanie ilości ścieków wynikające z pominięcia infiltracji oraz przeszacowanie 
związane z założeniem o skanalizowaniu wszystkich gospodarstw, zbilansują się wzajmenie. 

Jak podano w punkcie 2.1., ilość osób zamieszkujących w miejscowościach Wsola i Wielogóra wynosi:  
1200 + 1427 = 2627 Mk. Na pozostałym obszarze zamieszkuje 4121 – 2627 = 1494 Mk. 

Zatem średniodobowa ilość ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych zlokalizowanych  
na rozpatrywanym obszarze wynosi: 

10,4124121100,0)14942627(100,0.. dsrQ m
3
/d 

natomiast ilość maksymalna dobowa i godzinowa: 

55,58004,23951,341)6,114943,12627(100,0..max dQ m
3
/d 

193,59888,27305,31
24

8,204,239

24

2,251,341
..max 





hQ m

3
/h 

3.3.1.2. Ścieki bytowe z gospodarstw domowych w zasięgu projektowanej kanalizacji  
na terenie m. Radomia – liczba ludności zgodna ze stanem obecnym 

Jak wynika z zestawienia podanego w punkcie 1.5., a także z rysunków załączonych w części graficznej, 
zakres rzeczowy Etapu I obejmuje m.in. budowę kanału grawitacyjnego na terenie miasta Radomia  
w ul. Relaksowej, na odcinku o długości 510,80 m. Ilość gospodarstw znajdujących się w zasięgu tego 
kanału wynosi 21 szt., a szacunkowa liczba mieszkańców 73 osoby (przyjęto 3,5 Mk/gosp.). 

Przy założeniach jak w punkcie 3.3.1.1., średniodobowa ilość ścieków bytowych z gospodarstw domowych 
zlokalizowanych w zasięgu rozpatrywanego odcinka kanału wynosi: 

73,073100,0.. dsrQ m
3
/d 

natomiast ilość maksymalna dobowa i godzinowa: 

95,03,173,0..max dQ m
3
/d 

870,0
24

2,295,0
..max 


hQ m

3
/h 

3.3.1.3. Ścieki bytowe z gospodarstw domowych w zasięgu całej projektowanej kanalizacji  
– liczba ludności zgodna ze stanem obecnym 

Ilość ścieków bytowych z gospodarstw domowych, w ujęciu średniodobowym oraz maksymalnym dobowym  
i godzinowym wynosi łącznie: 

83,41273,010,412.. dsrQ m
3
/d 

50,58195,055,580..max dQ m
3
/d 

063,60870,0193,59..max hQ m
3
/h 

3.3.2. Ilość ścieków bytowych z obiektów użyteczności publicznej  
i zakładów usługowych 

W bilansie uwzględniono ścieki bytowe z ważniejszych zakładów usługowych i obiektów użyteczności 
publicznej. Dla większości podmiotów wymienionych w punkcie 2.2. pozyskano informację o rzeczywistej 
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ilości wytwarzanych ścieków. W pozostałych przypadkach, ilości te przyjęto zgodnie z normatywnym 
zużyciem wody w danym obiekcie. 

3.3.2.1. Normatywne ilości ścieków bytowych z ważniejszych obiektów użyteczności publicznej 

W bilansie ścieków uwzględniono normatywną ilość ścieków z następujących obiektów: 

 Hotel Wsola (hotel kat. ***)   48 miejsc nocleg. 

 Zespół Szkół Publicznych im. W. Gombrowicza (szkoła ze stołówką 465 uczniów 
 przedszkole dzienne)   24 dzieci 

 Ośrodek Zdrowia we Wsoli (przychodnia, ośrodek zdrowia)     6 zatrudnionych 

 Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli    30 zwiedzających 

Wielkości ww. obiektów określa sporządzony przez Urząd Gminy Jedlińsk obmiar, stanowiący podstawę  
do ustalania ilości pobranej wody. 
Jednostkowe zużycie wody przyjęto wg Tabl. 3 w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 14 stycznia 2002 r. „w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody” 

 Hotel Wsola (hotel kat. ***) 100 dm
3
/d/j.o. 

 Zespół Szkół Publicznych im. W. Gombrowicza (szkoła ze stołówką   25 dm
3
/d/j.o. 

 przedszkole dzienne)   40 dm
3
/d/j.o. 

 Ośrodek Zdrowia we Wsoli (przychodnia, ośrodek zdrowia)   16 dm
3
/d/j.o. 

 Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli    10 dm
3
/d/j.o. 

Zatem, średniodobowa ilość ścieków z poszczególnych obiektów wynosi:  

 Hotel Wsola 48100,0.. dsrQ  =   4,80 m
3
/d 

 Zespół Szkół Publicznych im. W. Gombrowicza 24040,0465025,0.. dsrQ  = 12,58 m
3
/d 

 Ośrodek Zdrowia we Wsoli 6016,0.. dsrQ  =   0,10 m
3
/d 

 Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli 30010,0.. dsrQ  =   0,30 m
3
/d 

 Łącznie 17,78 m
3
/d 

 
Natomiast ilość maksymalna dobowa i godzinowa, liczona przy współczynnikach Nd = 1,3 i Nh = 2,8, wynosi: 

12,233,178,17..max dQ m
3
/d 

698,2
24

8,212,23
..max 


hQ m

3
/h 

3.3.2.2. Rzeczywiste ilości ścieków bytowych z ważniejszych zakładów usługowych 

Na podstawie informacji dostarczonych przez właścicieli lub upoważnionych przedstawicieli niżej 
wymienionych podmiotów, określono następujące ilości ścieków w ujęciu średniodobowym oraz 
maksymalnym dobowym i godzinowym: 
 

Nazwa obiektu 
Qśr.db. Qmax.d. Qmax.h. 

[m3/db] [m3/db] [m3/h] 

Stacja paliw „JAZZ” 1,33 1,60 0,100 

FPH „DrukMar” 0,76 0,99 0,062 

„DOMEX” Dom Weselny 0,27 3,00 0,140 

„ProdPal Polska” Sp. z o.o. 0,62 0,81 0,050 

„SkórMar” producent odzieży skórzanej 0,17 0,20 0,013 

MTK Sp.k., sprzedaż skór naturalnych 2,38 3,10 0,193 
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„BREMI” s.c. producent pasków skórzanych 1,19 1,55 0,097 

„U Grubego”, Hotel, Restauracja 23,33 28,00 1,400 

Stacja Paliw BP 0,33 0,40 0,025 

Gajda Truck Center, Dealer IVECO 0,19 0,25 0,015 

kratki.pl, Marek Bal 

3,45 4,14 0,414 

0,45 0,54 0,027 

0,17 0,20 0,030 

Windoor Sp. z o.o. Salon sprzedaży 0,67 0,80 0,050 

Aeroklub Radomski 0,37 0,44 0,028 

Aeroklub PLL-LOT 0,07 0,08 0,005 

GDDKiA Rejon w Radomiu 0,09 0,12 0,008 

RAZEM 35,84 46,22 2,657 

 

3.3.3. Ilość ścieków z zakładów przemysłowych 

3.3.3.1. Ważniejsze zakłady przemysłowe nie uwzględnione w bilansie ścieków 

Na obszarze objętym opracowaniem funkcjonują trzy zakłady garbarskie: 

 PPHU „Kuguar”, skóry naturalne, sztuczne Wsola, ul. Bursztynowa 33; 

 Zakład Garbarski „Beliza I” Wsola, ul. Różana 11; 

 Garbarnia Skór Licowych, Tadeusz Lupa Klwaty 82; 

Zakłady te mają indywidualne umowy z Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. na odbiór ścieków  
i nie zostaną przyłączone do projektowanej kanalizacji sanitarnej. 

3.3.3.2. Rzeczywiste ilości ścieków z zakładów przemysłowych 

W zasięgu projektowanej kanalizacji znajduje się jeden zakład przemysłowy „Berta” Sp. z o.o. Huta Szkła, 
Wsola, ul. Leśna 51. Zgodnie z dostarczoną informacją, średniodobowe oraz maksymalne dobowe  
i godzinowe ilości ścieków bytowych i przemysłowych, wynoszą: 
 

Rodzaj ścieków 
Qśr.db. Qmax.d. Qmax.h. 

[m3/db] [m3/db] [m3/h] 

ścieki bytowe 11,67 12,83 0,642 

ścieki przemysłowe 28,50 31,35 1,568 

RAZEM 40,17 44,18 2,210 

 

3.3.4. Ilość ścieków bytowych i przemysłowych — ogółem 

Ogółem, ilość ścieków bytowych z gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej, zakładów 
usługowych oraz ścieków z zakładów przemysłowych w zasięgu projektowanej kanalizacji sanitarnej, wynosi: 
 

Rodzaj ścieków 
Qśr.db. Qmax.d. Qmax.h. 

[m3/db] [m3/db] [m3/h] 

ścieki bytowe z gospodarstw domowych 
w zasięgu proj. kanalizacji na terenie gm. Jedlińsk 

 412,10  580,55  59,193 
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ścieki bytowe z gospodarstw domowych 
w zasięgu proj. kanalizacji na terenie m. Radom 

 0,73  0,95  0,870 

ścieki bytowe z obiektów użyteczności publicznej  17,78  23,12  2,698 

ścieki bytowe z ważniejszych zakładów usługowych  35,84  46,22  2,657 

ścieki bytowe z zakładów przemysłowych  11,67  12,83  0,642 

RAZEM  ścieki bytowe  478,13  663,68  66,060 

ścieki przemysłowe z zakładów przemysłowych  28,50  31,35  1,568 

RAZEM  ścieki przemysłowe  28,50  31,35  1,568 

RAZEM  506,63  695,03  67,628 

Chwilowe natężenie ścieków odprowadzanych projektowanym systemem kanalizacyjnym nie przekroczy 

78,18..max sQ dm
3
/s 

Uwaga 
W kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej natężenie chwilowe na wylocie do odbiornika determinowane jest 
wydajnością pompowni i nieznacznie przewyższa łączną sumę bilansową. 

3.3.5. Prognozowane ilości ścieków 

Ponieważ Urząd Gminy nie posiada szczegółowej prognozy demograficznej, dlatego do oszacowania ilości 
mieszkańców w dziesięcioletnim horyzoncie czasowym wzięto pod uwagę opracowaną przez GUS prognozę 
ludności faktycznej na lata 2008-2035. Z opublikowanych danych wynika, że do 2020 r. w małych 
miejscowościach województwa mazowieckiego będzie obserwowany niewielki dodatni przyrost liczby 
mieszkańców (z uwzględnieniem krótkookresowej migracji wewnętrznej), wynoszący ~0,15%. Po roku 2020 
liczba ludności będzie się zmniejszać. 

Można wnioskować, że w dziesięcioletnim horyzoncie czasowym wzrost liczby ludności na rozpatrywanym 
obszarze nie przekroczy 1,5%, tj. 62 osób. 

3.3.5.1. Prognozowane ilości ścieków bytowych z gospodarstw domowych 

Ze względu na prognozowany wzrost liczby ludności o 1,5%, ilość ścieków z gospodarstw domowych 
zlokalizowanych w zasięgu projektowanej kanalizacji na terenie gminy Jedlińsk wzrośnie następująco: 

30,41810,412015,1.. dsrQ m
3
/d 

25,58955,580015,1..max dQ m
3
/d 

081,60193,59015,1..max hQ m
3
/h 

Przyjmuje się, że ilość ścieków z gospodarstw domowych zlokalizowanych wzdłuż projektowanego odcinka 
kanału w ul. Relaksowej na terenie miasta Radomia pozostanie bez zmian, toteż całkowita ilość ścieków 
bytowych z gospodarstw domowych wyniesie: 

03,41973,030,418.. dsrQ m
3
/d 

20,59095,025,589..max dQ m
3
/d 

951,60870,0081,60..max hQ m
3
/h 

3.3.5.2. Prognozowane ilości ścieków bytowych z obiektów użyteczności publicznej 

Przyjęto, że ilość ścieków wytwarzanych w istniejących obiektach użyteczności publicznej pozostanie  
na niezmienionym poziomie. 



„Koncepcja grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wybranych sołectw w gminie Jedlińsk,  
z odprowadzeniem ścieków do miejskiej kanalizacji w Radomiu” 
 

Wykonawca: 

 ZPU AKWA-CYRWUS - projektowanie sieci i obiektów wod-kan.  
tel./fax 0-()-48-3322946, e-mail: akwa@post.pl 

Strona: 

13 
 

3.3.5.3. Prognozowane ilości ścieków bytowych z ważniejszych zakładów usługowych 

Na podstawie informacji dostarczonych przez właścicieli lub upoważnionych przedstawicieli niżej 
wymienionych podmiotów, określono następujące prognozowane ilości ścieków w ujęciu średniodobowym 
oraz maksymalnym dobowym i godzinowym: 
 

Nazwa obiektu 
Qśr.db. Qmax.d. Qmax.h. 

[m3/db] [m3/db] [m3/h] 

Stacja paliw „JAZZ” 1,33 1,60 0,100 

FPH „DrukMar” 0,76 0,99 0,062 

„DOMEX” Dom Weselny 0,27 3,00 0,140 

„ProdPal Polska” Sp. z o.o. 0,71 0,93 0,058 

„SkórMar” producent odzieży skórzanej 0,17 0,20 0,013 

MTK Sp.k., sprzedaż skór naturalnych 4,76 6,19 0,387 

„BREMI” s.c. producent pasków skórzanych 1,19 1,55 0,097 

„U Grubego”, Hotel, Restauracja 46,67 56,00 2,800 

Stacja Paliw BP 0,33 0,40 0,025 

Gajda Truck Center, Dealer IVECO 0,19 0,25 0,015 

kratki.pl, Marek Bal 

3,45 4,14 0,414 

0,95 1,14 0,057 

3,43 4,11 0,617 

Windoor Sp. z o.o. Salon sprzedaży 0,67 0,80 0,050 

Aeroklub Radomski 0,37 0,44 0,028 

Aeroklub PLL-LOT 0,07 0,08 0,005 

GDDKiA Rejon w Radomiu 0,09 0,12 0,008 

RAZEM 65,41 81,94 4,876 

 

3.3.5.4. Prognozowane ilości ścieków z zakładów przemysłowych 

Zakład przemysłowy „Berta” Sp. z o.o. Huta Szkła, Wsola, ul. Leśna 51 przewiduje znaczny wzrost ilości 
odprowadzanych ścieków, tj. z obecnych 1205 m

3
/mc aż do 6083 m

3
/mc. Zakładając, że ilość ścieków 

bytowych pozostanie na niezmienionym poziomie 350 m
3
/mc, to ilość ścieków przemysłowych wzrośnie  

do 5733 m
3
/mc. Średniodobowe oraz maksymalne dobowe i godzinowe ilości ścieków wytwarzanych w tym 

obiekcie wyniosą: 
 

Rodzaj ścieków 
Qśr.db. Qmax.d. Qmax.h. 

[m3/db] [m3/db] [m3/h] 

ścieki bytowe 11,67 12,83 0,642 

ścieki przemysłowe 191,10 191,10 7,963 

RAZEM 202,77 203,93 8,605 

 

3.3.5.5. Prognozowana ilość ścieków bytowych i przemysłowych — ogółem 

Ogółem, ilość ścieków bytowych z gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej, zakładów 
usługowych oraz ścieków z zakładów przemysłowych, wyniesie: 
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Rodzaj ścieków 
Qśr.db. Qmax.d. Qmax.h. 

[m3/db] [m3/db] [m3/h] 

ścieki bytowe z gospodarstw domowych 
w zasięgu proj. kanalizacji na terenie gm. Jedlińsk 

 418,30  589,25  60,081 

ścieki bytowe z gospodarstw domowych 
w zasięgu proj. kanalizacji na terenie m. Radom 

 0,73  0,95  0,870 

ścieki bytowe z obiektów użyteczności publicznej  17,78  23,12  2,698 

ścieki bytowe z ważniejszych zakładów usługowych  65,41  81,94  4,876 

ścieki bytowe z zakładów przemysłowych  11,67  12,83  0,642 

RAZEM  ścieki bytowe  513,89  708,09  69,167 

ścieki przemysłowe z zakładów przemysłowych  191,10  191,10  7,963 

RAZEM  ścieki przemysłowe  191,10  191,10  7,963 

RAZEM  704,99  899,19  77,130 

Chwilowe natężenie ścieków odprowadzanych projektowanym systemem kanalizacyjnym nie przekroczy 

42,21..max sQ dm
3
/s. 

3.3.6. Szczegółowy bilans ścieków  
w rozbiciu na odcinki sieci kanalizacyjnej 

Na stronach następnych zamieszczono w układzie tabelarycznym bilans ścieków w rozbiciu na odcinki 
projektowanej kanalizacji. W odrębnych kolumnach tabeli zliczone zostały ścieki bytowe z gospodarstw 
domowych, z obiektów użyteczności publicznej oraz z zakładów usługowych i przemysłowych. 

Dla dokonania kompleksowej oceny współczynnika koncentracji ludności [Mk/km], podano równoważne 
liczby mieszkańców dla obiektów użyteczności publicznej oraz zakładów usługowych i przemysłowych. 

Dla każdej z 19 miejscowości — a dla Wsoli i Wielogóry również dla poszczególnych ulic — wyliczono sumy 
częściowe długości sieci, ilości gospodarstw, liczby mieszkańców, ilości ścieków i RLM. 
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długość Qśr.d. Qmax.d. Qmax.h. Qśr.d. Qmax.d. Qmax.h. Qśr.d. Qmax.d. Qmax.h. Qmax.h. Qmax.s. RLM

[m] [szt] [Mk] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [Mk] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [Mk] [m3/h] [dm3/s] [Mk]

0,100

KANALIZACJA GRAWITACYJNA NA TERENIE M. RADOM 510,80 21 73 7,30 9,49 0,87 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,87 0,24 73

Radom 510,80 21 73 7,30 9,49 0,87 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,87 0,24 73

ul. Relaksowa
(odcinek do  ul. Wycecha)

1A0 1A1 510,80 21 73 7,30 9,49 0,87 0,87 0,24 73

0,100

KANALIZACJA GRAWITACYJNA NA TERENIE GM. JEDLIŃSK 40388,65 1082 4051 405,10 571,45 58,36 17,78 23,12 2,70 176 75,34 89,60 4,82 745 65,87 18,30 4972

Wsola 11121,85 359 1152 115,20 149,76 13,73 17,78 23,12 2,70 176 68,62 78,36 4,16 683 20,59 5,72 2011

1H2 2A1 117,00 4 13 1,30 1,69 0,15 0,15 0,04 13

2A1 2A2 87,90 4 13 1,30 1,69 0,15 0,15 0,04 13

2A2 2A3 70,80 6 19 1,90 2,47 0,23 0,23 0,06 19

2A3 2A4 140,95 5 16 1,60 2,08 0,19 0,19 0,05 16

2A4 2A5 86,85 3 10 1,00 1,30 0,12 0,12 0,03 10

2A5 2A6 60,10 4 13 1,30 1,69 0,15 PPHU "KUGUAR" 0,15 0,04 13

2A1 2B1 205,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Muzeum 0,30 0,39 0,05 3 kratki.pl; 0,45 0,54 0,03 4 0,07 0,02 7

2B1 2B2 184,60 0 0 0,00 0,00 0,00 Szkoła 12,59 16,36 1,91 125 kratki.pl; 3,45 4,14 0,41 34 2,32 0,65 159

ul. Kalinowa 
(odcinek od ul. Leśnej do ul. Krótkiej)

1H4 4G1 134,30 3 10 1,00 1,30 0,12 0,12 0,03 10

4J1 4J2 61,60 1 3 0,30 0,39 0,04 0,04 0,01 3

4J2 4J3 42,80 3 10 1,00 1,30 0,12 0,12 0,03 10

4J3 4J4 150,70 9 29 2,90 3,77 0,35 0,35 0,10 29

4J4 4J5 378,40 20 64 6,40 8,32 0,76 0,76 0,21 64

4J5 4J6 155,10 11 35 3,50 4,55 0,42 0,42 0,12 35

ul. Krótka 4G1 4H1 142,50 8 26 2,60 3,38 0,31 0,31 0,09 26

1H1 1H2 45,55 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1H2 1H3 84,85 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1H3 1H4 158,35 8 26 2,60 3,38 0,31 0,31 0,09 26

1H4 1H5 161,05 2 7 0,70 0,91 0,08 Ośrodek zdrowia 0,10 0,12 0,01 0,10 0,03 7

ul. Leśna 

(odcinek od ul. Bursztynowej w stronę ul. Miłej)
1G1 1G2 329,10 17 54 5,40 7,02 0,64 0,64 0,18 54

1F1 1F2 331,60 12 38 3,80 4,94 0,45 0,45 0,13 38

11,67 12,83 0,64 116

28,50 31,35 1,57 285

4A1 4A2 25,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

4A2 4A3 180,00 6 19 1,90 2,47 0,23 0,23 0,06 19

2,55 0,71 430Huta Szkła "BERTA"0,35

ul. Kalinowa 

(odcinek od ul. Spacerowej do ul. Krótkiej)

ul. Leśna 
(odcinek od ul. Bursztynowej do ul. Warszawskiej)

ul. Leśna 

(odcinek od ul. Różanej w stronę ul. Bursztynowej)

ul. Leśna

(odcinek od ul. Różanej w prawo)

1F2 1F3 201,00 9 29 2,90 3,77

ścieki garb. wywożone 

na  ocz.śc. w Radomiu

Kanał

lokalizacja skrócona nazwa 

firmy / obiektu

ścieki z obiektów usługowych i przemysłu

ul. Bursztynowa

ścieki OGÓŁEMOdcinek

węzeł

pocz.

węzeł

końc.

ilość 

gospod.

Liczba 

mieszk.

stałych

ścieki z obiektów użyteczności publicznej

rodzaj obiektu

RLM

ścieki z gosp. domowych

ul. Gombrowicza

Zlewnia

RLM
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długość Qśr.d. Qmax.d. Qmax.h. Qśr.d. Qmax.d. Qmax.h. Qśr.d. Qmax.d. Qmax.h. Qmax.h. Qmax.s. RLM

[m] [szt] [Mk] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [Mk] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [Mk] [m3/h] [dm3/s] [Mk]

Kanał

lokalizacja skrócona nazwa 

firmy / obiektu

ścieki z obiektów usługowych i przemysłu ścieki OGÓŁEMOdcinek

węzeł

pocz.

węzeł

końc.

ilość 

gospod.

Liczba 

mieszk.

stałych

ścieki z obiektów użyteczności publicznej

rodzaj obiektu

RLM

ścieki z gosp. domowych

Zlewnia

RLM

1H5 2F1 17,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2F1 2F2 421,80 23 73 7,30 9,49 0,87 0,87 0,24 73

2F2 2F3 80,00 2 6 0,60 0,78 0,07 0,07 0,02 6

2F3 2F4 152,00 1 3 0,30 0,39 0,04
Aeroklub Radomski;

Aeroklub PLL-LOT
0,43 0,52 0,03 4 0,07 0,02 7

1F2 1E1 174,90 5 16 1,60 2,08 0,19 0,19 0,05 16

1E1 1E2 395,50 9 29 2,90 3,77 0,35 0,35 0,10 29

1E2 1E3 159,60 23 73 7,30 9,49 0,87 0,87 0,24 73

2A2 4C1 52,20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

4C1 4C2 117,75 1 3 0,30 0,39 0,04 0,04 0,01 3

4C2 4C3 140,50 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

4C3 4C4 95,40 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

ul. Polna 4R3 4T1 110,90 5 16 1,60 2,08 0,19 0,19 0,05 16

ul. Różana 4A2 4B1 230,00 5 16 1,60 2,08 0,19
Zakład Garbarski 

"BELIZA I"
0,19 0,05 16

ul. Słoneczna 4C4 4E1 145,00 8 26 2,60 3,38 0,31 0,31 0,09 26

ul. Spacerowa 
(odcinek od ul. Kalinowej do ul. Warszawskiej)

4K1 4K2 277,40 1 3 0,30 0,39 0,04
kratki.pl;

GDDKiA
0,26 0,32 0,04 2 0,07 0,02 5

ul. Spacerowa — część po prawo od ul. Kalinowej

(odcinek w stronę ul. Kalinowej)
4L1 4L2 120,00 5 16 1,60 2,08 0,19 0,19 0,05 16

ul. Spacerowa — część po prawo od ul. Kalinowej

(odcinek w stronę lasu)
4M1 4M2 306,00 14 45 4,50 5,85 0,54 0,54 0,15 45

ul. Sportowa 4C3 4D1 145,00 9 29 2,90 3,77 0,35 0,35 0,10 29

4K2 4N1 17,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

4N1 4N2 405,90 15 48 4,80 6,24 0,57 0,57 0,16 48

4N2 4N3 119,20 2 6 0,60 0,78 0,07 0,07 0,02 6

2B2 2D1 453,15 10 32 3,20 4,16 0,38 0,38 0,11 32

2D1 2D2 305,00 8 26 2,60 3,38 0,31 Hotel "WSOLA" 4,80 6,24 0,73 48 1,04 0,29 74

2D2 2D3 307,85 2 6 0,60 0,78 0,07
Dealer IVECO;

stacja paliw BP
0,52 0,65 0,04 5 0,11 0,03 11

4N1 4R1 178,65 3 10 1,00 1,30 0,12 0,12 0,03 10

4R1 4R2 140,00 2 7 0,70 0,91 0,08 0,08 0,02 7

4R2 4R3 162,80 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

4R3 4R4 257,20 5 16 1,60 2,08 0,19 0,19 0,05 16

2B2 2C1 434,70 14 45 4,50 5,85 0,54 0,54 0,15 45

2C1 2C2 309,20 13 42 4,20 5,46 0,50 0,50 0,14 42

2C2 2C3 306,10 4 13 1,30 1,69 0,15
"U GRUBEGO"

(hotel + restauracja)
23,33 28,00 1,40 233 1,55 0,43 246

ścieki garb. wywożone 

na  ocz.śc. w Radomiu

ul. Lotnicza

ul. Miła

ul. Pałacowa

ul. Stawna

ul. Warszawska — lewa strona drogi S7 
(odcinek pomiędzy ul. Kwiatową w Wielogórze 

i ul. Gombrowicza we Wsoli)

ul. Warszawska — lewa strona drogi S7
(odcinek od ul. Spacerowej w stronę ul. Lotniczej)

ul. Warszawska — prawa strona drogi S7 
(odcinek pomiędzy ul. Kwiatową w Wielogórze 

i ul. Gombrowicza we Wsoli)
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długość Qśr.d. Qmax.d. Qmax.h. Qśr.d. Qmax.d. Qmax.h. Qśr.d. Qmax.d. Qmax.h. Qmax.h. Qmax.s. RLM

[m] [szt] [Mk] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [Mk] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [Mk] [m3/h] [dm3/s] [Mk]

Kanał

lokalizacja skrócona nazwa 

firmy / obiektu

ścieki z obiektów usługowych i przemysłu ścieki OGÓŁEMOdcinek

węzeł

pocz.

węzeł

końc.

ilość 

gospod.

Liczba 

mieszk.

stałych

ścieki z obiektów użyteczności publicznej

rodzaj obiektu

RLM

ścieki z gosp. domowych

Zlewnia

RLM

ul. Warszawska — prawa strona drogi S7
(odcinek od ul. Leśnej w stronę ul. Krótkiej)

1H5 2E1 80,60 2 7 0,70 0,91 0,08 0,08 0,02 7

ul. Warszawska — prawa strona drogi S7 
(odcinek od ul. Polnej w stronę ul. Leśnej)

4R3 4S1 267,20 5 16 1,60 2,08 0,19 0,19 0,05 16

4K2 4P1 117,95 3 10 1,00 1,30 0,12 0,12 0,03 10

4P1 4P2 112,30 5 16 1,60 2,08 0,19 0,19 0,05 16

ul. Wrzosowa 2A6 4F1 471,00 20 64 6,40 8,32 0,76 0,76 0,21 64

Wielogóra 12983,40 381 1405 140,50 182,65 16,74 0,00 0,00 0,00 0 6,45 8,24 0,51 62 17,26 4,79 1467

1D1 1D2 140,00 2 7 0,70 0,91 0,08 0,08 0,02 7

1D2 1D3 714,65 21 78 7,80 10,14 0,93 0,93 0,26 78

1D3 1D4 68,15 5 18 1,80 2,34 0,21 0,21 0,06 18

1B1 1B2 353,45 6 22 2,20 2,86 0,26 0,26 0,07 22

1B2 1B3 135,25 7 26 2,60 3,38 0,31 0,31 0,09 26

1B3 1B4 403,40 25 93 9,30 12,09 1,11 1,11 0,31 93

ul. Działkowa 5M1 5M2 265,30 11 41 4,10 5,33 0,49 0,49 0,14 41

3D1 3F1 139,05 5 18 1,80 2,34 0,21 0,21 0,06 18

3F1 3F2 95,00 1 4 0,40 0,52 0,05 0,05 0,01 4

3F2 3F3 195,75 5 18 1,80 2,34 0,21 0,21 0,06 18

3F3 3F4 129,80 2 7 0,70 0,91 0,08 0,08 0,02 7

3D1 3E1 48,95 1 4 0,40 0,52 0,05 0,05 0,01 4

3E1 3E2 303,05 3 11 1,10 1,43 0,13 0,13 0,04 11

3E2 3E3 123,25 9 33 3,30 4,29 0,39 0,39 0,11 33

3E3 3E4 110,00 2 7 0,70 0,91 0,08 0,08 0,02 7

3E4 3E5 101,75 1 4 0,40 0,52 0,05 0,05 0,01 4

ul. Krótka 3A2 5D1 250,00 7 26 2,60 3,38 0,31 0,31 0,09 26

3B1 3B2 160,20 4 15 1,50 1,95 0,18 0,18 0,05 15

3B2 3B3 195,35 3 11 1,10 1,43 0,13 0,13 0,04 11

3B3 3B4 160,90 2 7 0,70 0,91 0,08
Producent palet 

"PRODPAL" Sp. z o.o.
0,62 0,80 0,05 6 0,13 0,04 13

3B4 3B5 338,55 16 59 5,90 7,67 0,70 0,70 0,20 59

3A1 3A2 150,35 1 4 0,40 0,52 0,05 0,05 0,01 4

3A2 3A3 200,80 5 18 1,80 2,34 0,21 0,21 0,06 18

3A3 3A4 140,85 3 11 1,10 1,43 0,13 0,13 0,04 11

ul. Leśna 
(odcinek w części Zach.)

5G1 5G2 195,20 12 44 4,40 5,72 0,52 0,52 0,15 44

ul. Leśna 
(odcinek w części Wsch. - od ul. Kwiatowej)

3B4 5F1 220,00 2 7 0,70 0,91 0,08 0,08 0,02 7

ul. Łąkowa 3G1 5L1 376,15 4 15 1,50 1,95 0,18 FPH "DRUKMAR" 0,76 0,99 0,06 7 0,24 0,07 22

ul. Kościelna
(odcinek od ul. Stawnej do ul. Kwiatowej)

ul. Kościelna
(odcinek od ul. Stawnej do ul. Warszawskiej)

ul. Kwiatowa
(odcinek od ul. Topolowej do ul. Kościelnej)

ul. Warszawska — prawa strona drogi S7
(odcinek od ul. Spacerowej w stronę ul. Leśnej)

ul. Kwiatowa
(odcinek od ul. Topolowej do ul. Warszawskiej)

ul. Ceglana

ul. Długa
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długość Qśr.d. Qmax.d. Qmax.h. Qśr.d. Qmax.d. Qmax.h. Qśr.d. Qmax.d. Qmax.h. Qmax.h. Qmax.s. RLM

[m] [szt] [Mk] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [Mk] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [Mk] [m3/h] [dm3/s] [Mk]

Kanał

lokalizacja skrócona nazwa 

firmy / obiektu

ścieki z obiektów usługowych i przemysłu ścieki OGÓŁEMOdcinek

węzeł

pocz.

węzeł

końc.

ilość 

gospod.

Liczba 

mieszk.

stałych

ścieki z obiektów użyteczności publicznej

rodzaj obiektu

RLM

ścieki z gosp. domowych

Zlewnia

RLM

2H1 2H2 213,15 9 33 3,30 4,29 0,39 0,39 0,11 33

2H2 2H3 200,35 10 37 3,70 4,81 0,44 0,44 0,12 37

ul. Orkana
(odcinek w stronę ul. Warszawskiej)

2G1 2G2 292,40 11 41 4,10 5,33 0,49 0,49 0,14 41

3E1 5K1 121,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

5K1 5K2 174,60 5 18 1,80 2,34 0,21 0,21 0,06 18

ul. bez nazwy
(od ul. Kościelnej, 2. równoległa do ul. Polnej)

3F1 5J1 208,30 7 26 2,60 3,38 0,31 0,31 0,09 26

3F2 5H1 50,00 2 7 0,70 0,91 0,08 0,08 0,02 7

5H1 5H2 150,00 2 7 0,70 0,91 0,08 0,08 0,02 7

1D3 5A1 177,50 1 4 0,40 0,52 0,05 0,05 0,01 4

5A1 5A2 106,00 3 11 1,10 1,43 0,13 0,13 0,04 11

ul. Poprzeczna 
(odcinek od ul. Długiej w stronę ul. Ceglanej)

1B3 5B1 250,00 14 52 5,20 6,76 0,62 0,62 0,17 52

3G2 3H1 277,05 8 30 3,00 3,90 0,36 0,36 0,10 30

3H1 3H2 202,45 14 52 5,20 6,76 0,62 0,62 0,17 52

3H2 3H3 102,00 6 22 2,20 2,86 0,26 0,26 0,07 22

ul. Rataja 5N3 5R1 542,50 9 33 3,30 4,29 0,39 0,39 0,11 33

1B2 1C1 93,35 5 18 1,80 2,34 0,21 0,21 0,06 18

1C1 1C2 102,85 6 22 2,20 2,86 0,26 0,26 0,07 22

1A1 1A2 259,30 9 33 3,30 4,29 0,39 0,39 0,11 33

1A2 1A3 144,20 4 15 1,50 1,95 0,18 0,18 0,05 15

ul. Słoneczna 3A3 5C1 370,00 10 37 3,70 4,81 0,44 0,44 0,12 37

ul. Spacerowa 3B3 5E1 210,00 4 15 1,50 1,95 0,18 0,18 0,05 15

ul. Stawna
(odcinek od ul. Topolowej do ul. Kościelnej)

3C1 3D1 407,05 14 52 5,20 6,76 0,62 0,62 0,17 52

3C1 3G1 75,20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

3G1 3G2 113,70 3 11 1,10 1,43 0,13 0,13 0,04 11

3G2 3G3 291,50 16 59 5,90 7,67 0,70 0,70 0,20 59

ul. Topolowa 3A1 3C1 316,95 2 7 0,70 0,91 0,08 0,08 0,02 7

ul. Warszawska — lewa strona drogi S7
(odcinek od ul. Działkowej w stronę ul. Kościelnej)

5N2 5P1 363,00 9 33 3,30 4,29 0,39 0,39 0,11 33

5N1 5N2 34,15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

5N2 5N3 815,85 21 78 7,80 10,14 0,93 PPH SkórMar 0,17 0,20 0,01 1 0,94 0,26 79

5N3 5N4 119,70 0 0 0,00 0,00 0,00
Stacja paliw JAZZ

(Strzałkowski)
1,33 1,60 0,10 13 0,10 0,03 13

3A4 3J1 290,65 6 22 2,20 2,86 0,26 0,26 0,07 22

3J1 3J2 193,50 6 22 2,20 2,86 0,26
MTK Sp.J.;

BREMI s.c.
3,57 4,64 0,29 35 0,55 0,15 57

ul. Relaksowa 
(odcinek od ul. Wycecha)

ul. Warszawska — prawa strona drogi S7
(odcinek od ul. Działkowej do ul. Kwiatowej)

ul. bez nazwy
(od ul. Kościelnej, 2. równoległa do ul. Polnej)

ul. Poprzeczna 
(odcinek od ul. Ceglanej w stronę ul. Długiej)

ul. Radosna

ul. Relaksowa 
(odcinek od ul. Długiej)

ul. Orkana 
(odcinek w stronę ul. Dojazdowej)

ul. Polna

ul. Stawna 
(odcinek od ul. Topolowej do ul. Warszawskiej)

ul. Warszawska — prawa strona drogi S7
(odcinek od ul. Rataja do ul. Działkowej)
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długość Qśr.d. Qmax.d. Qmax.h. Qśr.d. Qmax.d. Qmax.h. Qśr.d. Qmax.d. Qmax.h. Qmax.h. Qmax.s. RLM

[m] [szt] [Mk] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [Mk] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [Mk] [m3/h] [dm3/s] [Mk]

Kanał

lokalizacja skrócona nazwa 

firmy / obiektu

ścieki z obiektów usługowych i przemysłu ścieki OGÓŁEMOdcinek

węzeł

pocz.

węzeł

końc.

ilość 

gospod.

Liczba 

mieszk.

stałych

ścieki z obiektów użyteczności publicznej

rodzaj obiektu

RLM

ścieki z gosp. domowych

Zlewnia

RLM

Krucica 760,00 20 74 7,40 11,84 1,38 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 1,38 0,38 74

Krucica 7A1 7A2 760,00 20 74 7,40 11,84 1,38 1,38 0,38 74

Antoniów 312,35 13 47 4,70 7,52 0,88 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,88 0,24 47

Antoniów 7J1 7J2 136,90 7 25 2,50 4,00 0,47 0,47 0,13 25

Antoniów 7K1 7K2 175,45 6 22 2,20 3,52 0,41 0,41 0,11 22

2098,20 34 135 13,50 21,60 2,52 0,00 0,00 0,00 0 0,27 3,00 0,14 0 2,66 0,74 135

Klwaty Stare (odcinek w części Pn.) 100,30 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Klwaty Stare (odcinek w części Pn.) 6A1 6A2 116,60 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Klwaty Stare (odcinek w części Pn.) 6A2 6A3 85,05 2 7 0,70 1,12 0,13 0,13 0,04 7

Klwaty Stare (odcinek w części Pn.) 6A3 6A4 61,85 7 28 2,80 4,48 0,52 0,52 0,15 28

Klwaty Stare (odcinek w części Pn.) 6A4 6A5 301,65 13 52 5,20 8,32 0,97
Dom Weselny 

"DOMEX"
0,27 3,00 0,14 1,11 0,31 52

Klwaty Stare (odcinek w części Pn.) 6A5 6A6 230,90 3 12 1,20 1,92 0,22 0,22 0,06 12

Klwaty Stare (odcinek w części Pn.) 6A6 6A7 65,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Klwaty Stare (odcinek w części Pd.) 7L1 7L2 644,05 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Klwaty Stare (odcinek w części Pd.) 7L2 7L3 117,60 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Klwaty Stare (odcinek w części Pd.) 7L3 7L4 375,20 9 36 3,60 5,76 0,67 0,67 0,19 36

Klwaty 655,30 5 20 2,00 3,20 0,37 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,37 0,10 20

Klwaty (odcinek w części Zach.) 7F1 7F2 162,00 5 20 2,00 3,20 0,37 0,37 0,10 20

Klwaty (odcinek w części Wsch.) 7B6 7E1 227,70 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Klwaty (odcinek w części Wsch.) 7E1 7E2 112,40 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Klwaty (odcinek w części Wsch.) 7E2 7E3 153,20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Kolonia Klwaty 501,70 16 63 6,30 10,08 1,18 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 1,18 0,33 63

Kolonia Klwaty (odcinek w części Zach.) 7H1 7H2 255,00 10 40 4,00 6,40 0,75 0,75 0,21 40

Kolonia Klwaty (odcinek w części Wsch.) 7G1 7G2 246,70 6 23 2,30 3,68 0,43 0,43 0,12 23

Komorniki 1419,45 34 135 13,50 21,60 2,52 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 2,52 0,70 135

Komorniki 7B1 7B2 327,45 6 23 2,30 3,68 0,43 0,43 0,12 23

Komorniki 7B2 7B3 100,00 1 4 0,40 0,64 0,07 0,07 0,02 4

Komorniki 7B3 7B4 430,20 9 36 3,60 5,76 0,67 0,67 0,19 36

Komorniki 7B4 7B5 80,30 1 4 0,40 0,64 0,07 0,07 0,02 4

Komorniki 7B5 7B6 61,25 1 4 0,40 0,64 0,07 0,07 0,02 4

Komorniki 7B6 7B7 420,25 16 64 6,40 10,24 1,19 1,19 0,33 64
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[m] [szt] [Mk] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [Mk] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [Mk] [m3/h] [dm3/s] [Mk]

Kanał

lokalizacja skrócona nazwa 

firmy / obiektu

ścieki z obiektów usługowych i przemysłu ścieki OGÓŁEMOdcinek

węzeł

pocz.

węzeł

końc.

ilość 

gospod.

Liczba 

mieszk.

stałych

ścieki z obiektów użyteczności publicznej

rodzaj obiektu

RLM

ścieki z gosp. domowych

Zlewnia

RLM

Ludwików 934,20 9 36 3,60 5,76 0,67 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,67 0,19 36

Ludwików 6C3 7D1 55,45 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Ludwików 7D1 7D2 237,50 1 4 0,40 0,64 0,07 0,07 0,02 4

Ludwików 7D2 7D3 278,25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Ludwików 7D3 7D4 363,00 8 32 3,20 5,12 0,60 0,60 0,17 32

Kamińsk 1277,00 43 192 19,20 30,72 3,58 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 3,58 1,00 192

Kamińsk 8B1 8B2 260,40 16 72 7,20 11,52 1,34 1,34 0,37 72

Kamińsk 8B2 8B3 68,55 2 9 0,90 1,44 0,17 0,17 0,05 9

Kamińsk 8B3 8B4 178,30 9 40 4,00 6,40 0,75 0,75 0,21 40

Kamińsk 8B4 8B5 149,15 7 31 3,10 4,96 0,58 0,58 0,16 31

Kamińsk 8B5 8B6 58,90 2 9 0,90 1,44 0,17 0,17 0,05 9

Kamińsk 8B6 8B7 164,70 4 18 1,80 2,88 0,34 0,34 0,09 18

Kamińsk (odcinek tranzytowy od Starej Wsi) 7C5 8A1 263,20 3 13 1,30 2,08 0,24 0,24 0,07 13

Kamińsk (odcinek tranzytowy od Starej Wsi) 8A1 8A2 133,80 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Piastów 232,35 5 24 2,40 3,84 0,45 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,45 0,12 24

Piastów 6B1 6B2 59,70 3 15 1,50 2,40 0,28 0,28 0,08 15

Piastów 6B2 6B3 172,65 2 9 0,90 1,44 0,17 0,17 0,05 9

Kolonia Piastów 2255,50 53 250 25,00 40,00 4,67 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 4,67 1,30 250

Kolonia Piastów 4N3 6E1 573,85 5 24 2,40 3,84 0,45 0,45 0,12 24

Kolonia Piastów 6E1 6E2 272,05 11 52 5,20 8,32 0,97 0,97 0,27 52

Kolonia Piastów 6E2 6E3 137,10 5 24 2,40 3,84 0,45 0,45 0,12 24

Kolonia Piastów 6E3 6E4 143,75 8 38 3,80 6,08 0,71 0,71 0,20 38

Kolonia Piastów 6E4 6E5 191,95 7 33 3,30 5,28 0,62 0,62 0,17 33

Kolonia Piastów 6E5 6E6 205,10 2 9 0,90 1,44 0,17 0,17 0,05 9

Kolonia Piastów (odcinek w odnodze Wsch.) 6E3 6F1 210,00 6 28 2,80 4,48 0,52 0,52 0,15 28

Kolonia Piastów (odcinek w odnodze Zach.) 6G1 6G2 521,70 9 42 4,20 6,72 0,78 0,78 0,22 42

Gleniec 178,55 5 24 2,40 3,84 0,45 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,45 0,12 24

Gleniec 6D1 6D2 89,05 2 9 0,90 1,44 0,17 0,17 0,05 9

Gleniec 6D2 6D3 89,50 3 15 1,50 2,40 0,28 0,28 0,08 15

Chmielniak 613,00 9 42 4,20 6,72 0,78 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,78 0,22 42

Chmielniak 8F1 8F2 613,00 9 42 4,20 6,72 0,78 0,78 0,22 42

Stara Wieś 859,70 33 155 15,50 24,80 2,89 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 2,89 0,80 155

Stara Wieś 6B2 6C1 276,00 15 70 7,00 11,20 1,31 1,31 0,36 70
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Stara Wieś 6C1 6C2 380,40 11 52 5,20 8,32 0,97 0,97 0,27 52

Stara Wieś 6C2 6C3 203,30 7 33 3,30 5,28 0,62 0,62 0,17 33

Górna Wieś 1528,00 29 136 13,60 21,76 2,54 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 2,54 0,71 136

Górna Wieś 6B3 7C1 359,40 3 14 1,40 2,24 0,26 0,26 0,07 14

Górna Wieś 7C1 7C2 166,80 6 28 2,80 4,48 0,52 0,52 0,15 28

Górna Wieś 7C2 7C3 211,30 15 70 7,00 11,20 1,31 1,31 0,36 70

Górna Wieś 7C3 7C4 501,50 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Górna Wieś 7C4 7C5 289,00 5 24 2,40 3,84 0,45 0,45 0,12 24

Poręby 663,40 5 24 2,40 3,84 0,45 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,45 0,12 24

Poręby 8D2 8E1 108,00 1 5 0,50 0,80 0,09 0,09 0,03 5

Poręby 8E1 8E2 185,50 1 5 0,50 0,80 0,09 0,09 0,03 5

Poręby 8E2 8E3 104,50 1 5 0,50 0,80 0,09 0,09 0,03 5

Poręby 8E3 8E4 117,55 1 5 0,50 0,80 0,09 0,09 0,03 5

Poręby 8E4 8E5 147,85 1 4 0,40 0,64 0,07 0,07 0,02 4

Podgózdek 1096,70 14 66 6,60 10,56 1,23 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 1,23 0,34 66

Podgózdek (odc. w części Wsch. - w str. Piastowa) 8D1 8D2 515,70 7 33 3,30 5,28 0,62 0,62 0,17 33

Podgózdek (odc. w części Zach. - w str. Gózdka) 8C1 8C2 428,00 5 23 2,30 3,68 0,43 0,43 0,12 23

Podgózdek (odc. w części Zach. - w str. Gózdka) 8C2 8C3 102,00 1 5 0,50 0,80 0,09 0,09 0,03 5

Podgózdek (odc. w części Zach. - w str. Gózdka) 8C3 8C4 51,00 1 5 0,50 0,80 0,09 0,09 0,03 5

Gózdek 898,00 15 71 7,10 11,36 1,33 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 1,33 0,37 71

Gózdek (odc. w części Wsch. - w str. Podgózdka) 8G1 8G2 215,05 4 19 1,90 3,04 0,35 0,35 0,10 19

Gózdek (odc. w części Wsch. - w str. Podgózdka) 8G2 8G3 113,95 2 9 0,90 1,44 0,17 0,17 0,05 9

Gózdek (odcinek w części Zach.) 8H1 8H2 299,20 5 24 2,40 3,84 0,45 0,45 0,12 24

Gózdek (odcinek w części Zach.) 8H2 8H3 269,80 4 19 1,90 3,04 0,35 0,35 0,10 19

KANALIZACJA CIŚNIENIOWA 21 70 7,00 9,10 0,83 0,00 0,00 0,00 0 0,67 0,80 0,05 0 0,88 0,25 70

Wsola 634,10 15 48 4,80 6,24 0,57 0,00 0,00 0,00 0 0,67 0,80 0,05 0 0,62 0,17 48
ul. Stawna (odcinek kt. dla 5 odbiorców, 

do kanału grawitacyjnego w ul. Stawnej)
294,10 5 16 1,60 2,08 0,19 0,19 0,05 16

ul. Warszawska (odcinek kt. dla 12 odbiorców, 

do kanału grawitacyjnego w ul. Lotniczej)
340,00 10 32 3,20 4,16 0,38 "WinDoor" Sp. z o.o 0,67 0,80 0,05 0,43 0,12 32

Wielogóra 920,70 6 22 2,20 2,86 0,26 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,26 0,07 22

ul. Ceglana, Piaskowa 920,70 6 22 2,20 2,86 0,26 0,26 0,07 22
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3.4. Koncepcja budowy sieci kanalizacyjnej 

3.4.1. Zakres rzeczowy inwestycji 

Zadanie inwestycyjne polegające na skanalizowaniu wybranych 19 miejscowości w gm. Jedlińsk, wiąże się  
z realizacją następującego zakresu rzeczowego: 

na terenie gm. Jedlińsk 

 kanały grawitacyjne 40388,65 m  (orientacyjna ilość studni kanalizacyjnych 839 szt.) 

 kanały tłoczne 13632,30 m 

 sieciowe pompownie ścieków  22 szt. 

 przydomowe pompownie ścieków 23 szt. 

 przyłącza kanalizacyjne (nie objęte niniejszym opracowaniem) 

na terenie m. Radomia 

 kanały grawitacyjne 510,80 m  (orientacyjna ilość studni kanalizacyjnych   10 szt.) 

 kanały tłoczne 1432,50 m 

 sieciowe pompownie ścieków  1 szt. 

 przyłącza kanalizacyjne (nie objęte niniejszym opracowaniem) 

Łączna długość kanałów grawitacyjnych 40899,45 m  (orientacyjna ilość studni kanalizacyjnych 849 szt.) 

Łączna długość kanałów tłocznych 15064,80 m 
… w tym we wspólnym wykopie z k.grawit. 7181,40 m 

Łączna ilość sieciowych pompowni ścieków 23 szt. 

Łączna ilość przydomowych pompowni ścieków 23 szt. 

3.4.1.1. Zbiorcze zestawienie długości sieci z podziałem na średnice przewodów 

 PVC-U D250 mm 914,30 m 

 PVC-U D200 mm 39985,15 m 

 PEHD D160x9,5 mm 1773,10 m 

 PEHD D140x8,3 mm 1694,60 m 

 PEHD D110x6,6 mm 4643,30 m 

 PEHD D90x5,4 mm 6953,80 m 

Łączna długość przewodów 55964,25 m 

3.4.2. Podział zadania inwestycyjnego na etapy 

W ramach niniejszej koncepcji dokonano podziału całego zadania inwestycyjnego na 8 etapów o zbliżonych 
zakresach rzeczowych. 
Podstawowym kryterium decydującym o kolejności realizacji fragmentów sieci w ramach poszczególnych 
etapów, jest ich lokalizacja oraz liczba potencjalnie przyłączanych odbiorców. Najpierw budowana jest sieć 
szkieletowa i kanały w obszarach o zwartej zabudowie, w dalszej kolejności — kanały w obszarach  
o mniejszej koncentracji ludności. W końcowych etapach kanalizowane są niewielkie miejscowości, znacznie 
oddalone od podstawowych jednostek osadniczych. 
Zakres rzeczowy każdego etapu oraz oczekiwany rezultat jego realizacji przedstawia się następująco: 

Etap 1 
Obejmuje wykonanie szkieletowej sieci kanalizacyjnej na terenie Wsoli (w ul. Leśnej i Miłej) oraz 
prawostronnej Wielogóry (w ul. Ceglanej, Długiej i Relaksowej). Zakres rzeczowy etapu jest następujący: 

Na terenie gm. Jedlińsk 

 kanały grawitacyjne 4456,10 m 

 kanały tłoczne 3548,30 m  (2428,30 m  we wspólnym wykopie z kan.grawit.) 
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 sieciowe pompownie ścieków  4 szt. 

 przydomowe pompownie ścieków 6 szt. 

na terenie m. Radom 

 kanał grawitacyjny 510,80 m 

 kanał tłoczny 260,00 m 

 sieciowa pompownia ścieków  1 szt. 

Realizacja ww. zakresu umożliwi odbiór ścieków z obszaru zamieszkanego przez 699 Mk (w tym: 626 Mk  
na terenie gm. Jedlińsk, i 73 Mk na terenie m. Radom), oraz stworzy możliwość odprowadzenia ścieków  
z zakładu przemysłowego „Berta” Sp. z o.o. Szacowana równoważna liczba mieszkańców, wynikająca  
z ilości ścieków wytwarzanych w zakładzie „Berta” wynosi 401 RLM.

1
 

Długość kanałów: 8775,20 m, z czego 4966,90 m to kanały grawitacyjne, a 3808,30 m to kanały tłoczne,  
w tym na długości 2428,30 m układane we wspólnym wykopie z kanalizacją grawitacyjną.

2
 

Współczynnik koncentracji ludności dla kanalizacji realizowanej na terenie gm. Jedlińsk w ramach etapu 1: 

184
5761,5

1027

4283,25483,34561,4

401626
1 




Wk Mk/km 

zaś dla całego zakresu realizowanego w ramach etapu 1: 

173
3469,6

1100

4283,28083,39669,4

401699
1 




Wk Mk/km 

Na rysunku nr 2.1 przedstawiono lokalizację projektowanej kanalizacji realizowanej w etapie 1. 

Etap 2 
W kolejnym etapie, sieć kanalizacyjna we Wsoli zostanie rozbudowana wzdłuż ulic Bursztynowej, 
Gombrowicza, Warszawskiej i Lotniczej. Ponadto, skanalizowana zostanie ul. Orkana w Wielogórze. Zakres 
rzeczowy jest następujący: 

Na terenie gm. Jedlińsk 

 kanały grawitacyjne 4526,50 m 

 kanały tłoczne 340,00 m 

 sieciowe pompownie ścieków  1 szt. 

 przydomowe pompownie ścieków 12 szt. 

na terenie m. Radom 

 kanał tłoczny 395,00 m 

Realizacja ww. zakresu umożliwi odbiór ścieków z obszaru zamieszkanego przez 480 Mk, oraz stworzy 
możliwość odprowadzenia ścieków z obiektów użyteczności publicznej tj. szkoły, muzeum, a także licznych 
zakładów usługowych, o łącznej równoważnej liczbie mieszkańców 456 RLM.

3
 

Długość kanałów: 5261,50 m, w tym 4526,50 m to kanały grawitacyjne, a 735,00 m to kanały tłoczne. 

                                                      
 

Zgodnie z wyjaśnieniami opublikowanymi na oficjalnej stronie NFOŚiGW: 

1
 „Ilość ścieków z zakładów przemysłowych może być ujęta do kalkulacji liczby nowo podłączonych osób na podstawie przeliczenia 

wielkości ładunku ścieków na RLM oraz pod warunkiem potwierdzenia przez zakład zamiaru odprowadzania określonej ilości ścieków 
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego i wykazania, że skład ścieków pozwala na ich odprowadzanie do sieci miejskiej. Obliczenia 
powinny być oparte tylko na danych dotyczących obecnie wytwarzanych ścieków (ilości i jakości)”. 

2
 „Jeżeli ze względów technicznych dla fragmentów sieci konieczne jest równoległe położenie dwóch przewodów, tj. przewodu 

grawitacyjnego ze spływem do przepompowni, a następnie tłoczenie ścieków w przeciwnym kierunku do oczyszczalni, do obliczania 
wskaźnika koncentracji może być uwzględniana długość tylko jednego przewodu”. 

3
 „W przypadku obiektów użyteczności publicznej, które obecnie korzystają ze zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę, jednakże  

nie posiadają urządzeń do oczyszczania ścieków możliwe jest wyliczenie liczby osób na podstawie obecnego zużycia wody w stosunku 
do średniego zużycia wody przez mieszkańca na danym terenie. W analizach powinny być uwzględnione tylko obiekty użyteczności 
publicznej, dla których jest możliwe udokumentowanie ponoszenia określonych opłat za wodę.” 
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Współczynnik koncentracji ludności dla kanalizacji realizowanej na terenie gm. Jedlińsk w ramach etapu 2: 

192
8665,4

936

3400,05265,4

456480
2 




Wk Mk/km 

Z włączeniem odcinków na terenie m. Radomia, współczynnik koncentracji dla etapu 2 wyniesie: 

178
2615,5

936

7350,05265,4

456480
2 




Wk Mk/km 

Na rysunku nr 2.2 przedstawiono lokalizację projektowanej kanalizacji realizowanej w etapie 2. 

Etap 3 
Obejmuje wykonanie na terenie lewostronnej Wielogóry (w ul. Kwiatowej, Kościelnej, Stawnej, Topolowej  
i Radosnej) szkieletowej sieci kanalizacyjnej o następującym zakresie rzeczowym: 

 kanały grawitacyjne 4863,65 m 

 kanały tłoczne 719,40 m  (523,60 m  we wspólnym wykopie z kan.grawit.) 

 sieciowe pompownie ścieków  1 szt. 

 przydomowe pompownie ścieków 6 szt. 

Zrealizowanie ww. zakresu umożliwi odbiór ścieków z obszaru zamieszkanego przez 508 Mk oraz z kilku 
ważniejszych punktów usługowych o łącznej równoważnej liczbie mieszkańców 41 RLM. 
Długość kanałów: 5583,05 m, z czego 4863,65 m to kanały grawitacyjne, a 719,40 m to kanały tłoczne,  
w tym na długości 523,60 m układane we wspólnym wykopie z kanalizacją grawitacyjną. 

Współczynnik koncentracji ludności dla kanalizacji realizowanej w ramach etapu 3: 

109
05945,5

549

5236,07194,086365,4

41508
3 
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Na rysunku nr 2.3 przedstawiono lokalizację projektowanej kanalizacji realizowanej w etapie 3. 

Etapy 1-3 — podsumowanie 
Opisane wyżej 3 etapy przewidują wybudowanie głównych kanałów w obszarze o największej koncentracji 
mieszkańców i usług. Skanalizowaniem zostanie objętych 1687 Mk (tj. 40% wszystkich rozpatrywanych), 
oraz większość obiektów użyteczności publicznej, zakładów usługowych i przemysłowych o łącznej 
równoważnej liczbie mieszkańców 898 RLM. 
Łączna długość kanałów przewidzianych do wybudowania wynosi: 19619,75 m, z czego 14357,05 m to 
kanały grawitacyjne, a 5262,70 m to kanały tłoczne, w tym na długości 2951,90 m układane we wspólnym 
wykopie z kanalizacją grawitacyjną. 

Współczynnik koncentracji ludności dla całej kanalizacji realizowanej na terenie gm. Jedlińsk w ramach 
Etapów 1-3: 

162
50205,15

2512

9519,26077,484625,13

8981614
31 
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Z włączeniem odcinków na terenie m. Radomia, współczynnik koncentracji dla etapów 1-3 wyniesie: 

155
66785,16

2585

9519,22627,535705,14

8981687
31 




Wk Mk/km 

Dwa kolejne etapy polegają na rozbudowie kanalizacji o odcinki boczne na terenie Wsoli i Wielogóry. 

Etap 4 
W ramach tego etapu wykonane zostaną kanały boczne na terenie Wsoli (w ul. Leśnej, Różanej, Wrzosowej, 
Pałacowej, Sportowej, Słonecznej, Kalinowej, Krótkiej, Spacerowej, Stawnej, Polnej oraz ul. Warszawskiej). 
Zakres rzeczowy jest następujący: 

 kanały grawitacyjne 5259,75 m 

 kanały tłoczne 1497,30 m  (905,70 m  we wspólnym wykopie z kan.grawit.) 

 sieciowe pompownie ścieków  2 szt. 

 przydomowe pompownie ścieków 5 szt. 
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Umożliwi to odbiór ścieków z obszaru zamieszkanego przez 559 Mk. Równoważna liczba mieszkańców, 
odpowiadająca ilości ścieków odprowadzanych ze zlokalizowanych na tym terenie obiektów tj. GDDKiA  
oraz magazynu firmy kratki.pl, wynosi 2 RLM. 
Długość kanałów: 6757,05 m, z czego 5259,75 m to kanały grawitacyjne, a 1497,30 m to kanały tłoczne,  
w tym na długości 905,70 m układane we wspólnym wykopie z kanalizacją grawitacyjną. 

Współczynnik koncentracji ludności dla kanalizacji realizowanej w ramach etapu 4: 

96
85135,5

561

9057,04973,125975,5

2559
4 
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Na rysunku nr 2.4 przedstawiono lokalizację projektowanej kanalizacji realizowanej w etapie 4. 

Etap 5 
Etap ten finalizuje rozbudowę kanalizacji na terenie Wielogóry. Obejmuje on ulice Poprzeczną, Działkową, 
Słoneczną, Krótką, Leśną, Łąkową, Polną, Leśną oraz częściowo ul. Warszawską). W ramach etapu 
przewidziano do wykonania następujący zakres rzeczowy: 

 kanały grawitacyjne 4999,25 m 

 kanały tłoczne 503,50 m  (264,10 m  we wspólnym wykopie z kan.grawit.) 

 sieciowe pompownie ścieków  2 szt. 

Etap 5 umożliwi odbiór ścieków z obszaru zamieszkanego przez 454 Mk a także kilku ważniejszych punktów 
usługowych o łącznej równoważnej liczbie mieszkańców 21 RLM. 
Długość kanałów: 5502,75 m, z czego 4999,25 m to kanały grawitacyjne a 503,50 m to kanały tłoczne,  
w tym na długości 264,10 m układane we wspólnym wykopie z kanalizacją grawitacyjną. 

Współczynnik koncentracji ludności dla kanalizacji realizowanej w ramach etapu 5: 

91
23865,5

475

2641,05035,099925,4

21454
5 
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Na rysunku nr 2.5 przedstawiono lokalizację projektowanej kanalizacji realizowanej w etapie 5. 

Etapy 1-5 — podsumowanie 
Realizacja opisanych 5 etapów umożliwi kompletne skanalizowanie miejscowości Wsola i Wielogóra. 
Zapewni to odbiór ścieków z obszaru zamieszkanego przez 2627 Mk, a ponadto z ważniejszych obiektów 
użyteczności publicznej, zakładów usługowych i przemysłowych o łącznej równoważnej liczbie mieszkańców 
921 RLM. 
Łączna długość kanałów przewidzianych do wybudowania na terenie gm. Jedlińsk wyniesie: 31879,55 m,  
z czego 24616,05 m to kanały grawitacyjne, a 7263,50 m to kanały tłoczne, w tym na długości 4121,70 m 
układane we wspólnym wykopie z kanalizacją grawitacyjną. 

Współczynnik koncentracji ludności dla całej kanalizacji realizowanej na terenie gm. Jedlińsk w ramach 
Etapów 1-5: 

133
59205,26

3548

1217,46085,610525,24

9212627
51 
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Z włączeniem odcinków realizowanych na terenie m. Radomia, współczynnik koncentracji wyniesie: 

130
75785,27

3621

1217,42635,761605,24

9212700
51 




Wk Mk/km 

Kolejne trzy etapy związane są z budową sieci kanalizacyjnej w pozostałych 17 miejscowościach. 

Etap 6 
Obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Klwaty Stare (odcinek w części Pn), Piastów, 
Kolonia Piastów, Stara Wieś i Gleniec. Zakres rzeczowy przedstawia się następująco: 

 kanały grawitacyjne 4487,45 m 

 kanały tłoczne 1587,00 m  (812,40 m  we wspólnym wykopie z kan.grawit.) 

 sieciowe pompownie ścieków  3 szt.; 

Zrealizowanie ww. zakresu umożliwi odbiór ścieków z obszaru zamieszkanego przez 552 Mk. 
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Długość kanałów: 6074,85 m, z czego 4487,45 m to kanały grawitacyjne, a 1587,00 m to kanały tłoczne,  
w tym na długości 812,40 m we wspólnym wykopie z kanalizacją grawitacyjną. 

Współczynnik koncentracji ludności dla kanalizacji realizowanej w ramach etapu 6: 

105
26205,5

552

8124,05870,148745,4

552
6 


Wk Mk/km 

Na rysunku nr 2.6 przedstawiono lokalizację projektowanej kanalizacji realizowanej w etapie 6. 

Etap 7 
W ramach kolejnego etapu, sieć kanalizacyjna ma zostać rozbudowana o miejscowości: Klwaty Stare 
(odcinek w części Pd), Antoniów, Krucica, Komorniki, Klwaty, Kolonia Klwaty, Ludwików i Górna Wieś.  
Zakres rzeczowy etapu jest następujący: 

Na terenie gm. Jedlińsk 

 kanały grawitacyjne 7247,85 m 

 kanały tłoczne 2111,30 m  (526,80 m  we wspólnym wykopie z kan.grawit.) 

 sieciowe pompownie ścieków  5 szt.; 

na terenie m. Radom 

 kanał grawitacyjny 777,50 m; 

Realizacja ww. zakresu umożliwi odbiór ścieków z obszaru zamieszkanego przez 547 Mk.  
Długość kanałów: 10136,65 m, z czego 7247,85 m to kanały grawitacyjne, a 2888,80 m to kanały tłoczne,  
w tym 526,80 m we wspólnym wykopie z kanalizacją grawitacyjną. 

Współczynnik koncentracji ludności dla kanalizacji realizowanej na terenie gm. Jedlińsk w ramach etapu 7: 

62
83235,8

547

5268,01113,224785,7

547
7 


Wk Mk/km 

Z włączeniem odcinków realizowanych na terenie m. Radomia, współczynnik koncentracji wyniesie: 

57
60985,9

547

5268,08888,224785,7

547
7 
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Na rysunku nr 2.7 przedstawiono lokalizację projektowanej kanalizacji realizowanej w etapie 7. 

Etap 8 
Etap ten finalizuje budowę całego systemu kanalizacyjnego. Obejmuje kanalizację w miejscowościach: 
Kamińsk, Chmielniak, Poręby, Podgózdek, Gózdek. Zakres rzeczowy jest następujący: 

 kanały grawitacyjne 4548,10 m 

 kanały tłoczne 3325,50 m  (1720,50 m  we wspólnym wykopie z kan.grawit.) 

 sieciowe pompownie ścieków  4 szt. 

Etap 8 umożliwi odbiór ścieków z obszaru zamieszkanego przez 395 Mk. 
Długość kanałów: 7873,60 m, z czego 4548,10 m to kanały grawitacyjne a 3325,50 m to kanały tłoczne,  
w tym 1720,50 m we wspólnym wykopie z kanalizacją grawitacyjną. 

Współczynnik koncentracji ludności dla kanalizacji realizowanej w ramach etapu 8: 

64
1531,6

395

7205,13255,35481,4

395
8 


Wk Mk/km 

Na rysunku nr 2.8 przedstawiono lokalizację projektowanej kanalizacji realizowanej w etapie 8. 
 

Etapy 1-8 — podsumowanie 
Realizacja wszystkich 8 etapów umożliwi kompletne skanalizowanie obszaru objętego niniejszą koncepcją. 
Zapewni to odbiór ścieków z obszaru zamieszkanego przez 4121 Mk, a ponadto z obiektów użyteczności 
publicznej, zakładów usługowych i przemysłowych o łącznej równoważnej liczbie mieszkańców 921 RLM. 



„Koncepcja grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wybranych sołectw w gminie Jedlińsk,  
z odprowadzeniem ścieków do miejskiej kanalizacji w Radomiu” 

 

Wykonawca: 

 ZPU AKWA-CYRWUS   projektowanie sieci i obiektów wod-kan.  
tel./fax 0-()-48-3322946, e-mail: akwa@post.pl 

Strona: 

27 
 

Łączna długość kanałów przewidzianych do wybudowania wyniesie: 55964,25 m, z czego 40899,45 m  
to kanały grawitacyjne, a 15064,80 m – kanały tłoczne, w tym na długości 7181,40 m układane we wspólnym 
wykopie z kanalizacją grawitacyjną. 

Współczynnik koncentracji ludności dla całej kanalizacji realizowanej na terenie gm. Jedlińsk w ramach 
Etapów 1-8: 

108
83955,46

5042

1814,76323,1338865,40

9214121
81 
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Z włączeniem odcinków realizowanych na terenie m. Radomia, współczynnik koncentracji wyniesie: 

103
78285,48

5042

1814,70648,1589945,40

9214121
81 
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Lokalizację sytuacyjno-wysokościową projektowanej kanalizacji pokazano na planach sytuacyjnych w skali 
1:5000 (rysunki nr 1.2 - 1.4). Dodatkowo, na rysunkach nr 2.1 - 2.8 zostały wyróżnione kolorami zakresy 
poszczególnych etapów, a rysunek nr 2.9 przedstawia docelowy układ kanalizacyjny dla 19 miejscowości. 

3.4.3. Obliczenia hydrauliczne 

Na stronach następnych zamieszczono w układzie tabelarycznym obliczenia hydrauliczne projektowanej 
kanalizacji. Kalkulacje wykonano w oparciu o formułę Manninga: 

2
1

3
21

iR
n

v h   

gdzie: 
v – średnia prędkość przepływu [m/s] 
Rh – promień hydrauliczny 
n – współczynnik szorstkości przewodu (przyjęto n = 0,013) 
i – spadek hydrauliczny (w przepływach swobodnych równy spadkowi geometrycznemu przewodu) 
 
Obliczeniowe natężenia przepływu na poszczególnych odcinkach kanalizacji zostały przyjęte na podstawie 
szczegółowego bilansu ścieków (patrz punkt 3.3.6).  
 
Należy mieć na uwadze, że rzeczywiste chwilowe natężenia przepływu — a zatem również maksymalne 
prędkości przepływu i napełnienia w kanałach — mogą być większe od wskazanych w obliczeniach. Wynika 
to z faktu, że w grawitacyjno-ciśnieniowym układzie kanalizacyjnym wartości te zależą przede wszystkim od 
wydajności i liczby jednocześnie pracujących pompowni sieciowych. 
 
Wykonane obliczenia wskazują jednak, że zastosowane średnice przewodów kanalizacyjnych będą 
wystarczające do odprowadzenia przewidywanej ilości ścieków. 
 
Nie należy również zapominać o ograniczeniach samego modelu obliczeniowego – modelu, w którym 
wartości dopływów zakłada się w oparciu o bilans ścieków, a nie na podstawie liczby i rodzaju przyborów 
sanitarnych. Skutkiem tego jest znaczące niedoszacowanie chwilowych natężeń przepływu w odcinkach 
obsługujących małe zlewnie (obszar, w których liczba korzystających z kanalizacji jest niewielka). 
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rzędna 

terenu

rzędna 

kanału

średnica

D

spadek

i

ilość 

gospod.

liczba 

mieszk.

dopływ

Qmax.s.

przepływ

Qobl.
h v

[m n.p.m.] [m n.p.m.] [m] [%] [szt] [Mk] [dm3/s] [dm3/s] [m] [m/s]

KANALIZACJA GRAWITACYJNA NA TERENIE M. RADOM (ETAPY 1-8) 510,80 21 73 0,24

ETAP 1 510,80 21 73 0,24

1A Wielogóra, ul. Relaksowa 510,80 21 73 0,24

(odcinek od ul. Wycecha)

1A0 144,90 141,40 17,99

1A0-1A1 1A0 1A1 0,25 0,4% 510,80 21 73 0,24 17,99 0,12 0,75

1A1 146,25 143,44 17,75

KANALIZACJA GRAWITACYJNA NA TERENIE GM. JEDLIŃSK (ETAPY 1-8) 40388,65 1082 4051 18,30

ETAP 1 4456,10 175 604 2,62

1A Wielogóra, ul. Relaksowa 403,50 13 48 0,16

(odcinek od ul. Wycecha)

1A1 146,25 143,44 17,75

1A1-1A2 1A1 1A2 0,20 0,4% 259,30 9 33 0,11 17,75 0,14 0,74

1A2 146,80 144,48 17,64

1A2-1A3 1A2 1A3 0,20 0,5% 144,20 4 15 0,05 17,64 0,13 0,81

1A3 147,00 145,20 17,59

1B Wielogóra, ul. Długa 892,10 38 141 0,47

 

1B1 144,00 142,19 1,41

1B1-1B2 1B1 1B2 0,20 0,6% 353,45 6 22 0,07 1,41 0,03 0,43

1B2 147,21 144,31 1,34

1B2-1B3 1B2 1B3 0,20 0,5% 135,25 7 26 0,09 1,21 0,03 0,39

1B3 147,83 144,98 1,12

1B3-1B4 1B3 1B4 0,20 0,5% 403,40 25 93 0,31 0,95 0,03 0,36

1B4 148,80 147,00 0,64

1C Wielogóra, ul. Relaksowa 196,20 11 40 0,13

(odcinek od ul. Długiej)

1B2 147,21 144,31 0,13

1B2-1C1 1B2 1C1 0,20 0,4% 93,35 5 18 0,06 0,13 0,01 0,18

1C1 146,90 144,69 0,07

1C1-1C2 1C1 1C2 0,20 0,5% 102,85 6 22 0,07 0,07 0,01 0,16

1C2 147,00 145,20 0,00

1D Wielogóra, ul. Ceglana 922,80 28 103 0,34

 

1D1 141,80 139,91 4,92

1D1-1D2 1D1 1D2 0,20 1,2% 140,00 2 7 0,02 4,92 0,05 0,80

1D2 144,00 141,59 4,90

1D2-1D3 1D2 1D3 0,20 0,5% 714,65 21 78 0,26 4,90 0,06 0,59

1D3 147,90 145,16 4,64

1D3-1D4 1D3 1D4 0,20 0,5% 68,15 5 18 0,06 4,59 0,06 0,57

1D4 147,80 145,50 4,53

1E Wsola, ul. Miła 730,00 37 118 0,39

 

1F2 135,80 133,80 0,39

1F2-1E1 1F2 1E1 0,20 0,6% 174,90 5 16 0,05 0,39 0,02 0,30

1E1 137,50 134,85 0,34

1E1-1E2 1E1 1E2 0,20 0,5% 395,50 9 29 0,10 0,34 0,02 0,27

1E2 138,70 136,82 0,24

1E2-1E3 1E2 1E3 0,20 0,8% 159,60 23 73 0,24 0,24 0,01 0,28

1E3 140,00 138,10 0,00

węzeł

końc.

Odcinek

etap / zadanie

Węzeł

lokalizacja nazwa
węzeł

pocz.

Kanał Kalkulacje

długość

L

[m]
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1F Wsola, ul. Leśna 532,60 21 67 0,84

(odcinek od ul. Różanej w stronę ul. Bursztynowej)

1F1 133,40 131,24 1,23

1F1-1F2 1F1 1F2 0,20 0,5% 331,60 12 38 0,13 1,23 0,03 0,39

1F2 135,80 132,90 1,10

1F2-1F3 1F2 1F3 0,20 0,5% 201,00 9 29 0,71 0,71 0,02 0,33

1F3 135,70 133,90 0,00

1G Wsola, ul. Leśna 329,10 17 54 0,18

(odcinek od ul. Bursztynowej w stronę ul. Miłej)

1G1 135,70 132,58 0,18

1G1-1G2 1G1 1G2 0,20 0,4% 329,10 17 54 0,18 0,18 0,01 0,20

1G2 135,70 133,90 0,00

1H Wsola, ul. Leśna 449,80 10 33 0,11

(odcinek od ul. Bursztynowej do ul. Warszawskiej)

1H1 135,70 133,50 9,66

1H1-1H2 1H1 1H2 0,20 0,4% 45,55 0 0 0,00 9,66 0,10 0,65

1H2 135,60 133,69 9,66

1H2-1H3 1H2 1H3 0,20 0,4% 84,85 0 0 0,00 7,17 0,08 0,60

1H3 136,00 134,03 7,17

1H3-1H4 1H3 1H4 0,20 0,9% 158,35 8 26 0,09 7,17 0,07 0,80

1H4 137,35 135,45 7,08

1H4-1H5 1H4 1H5 0,20 0,9% 161,05 2 7 0,03 4,44 0,05 0,70

1H5 138,90 136,90 4,42

ETAP 2 4526,50 135 448 2,76

2A Wsola, ul. Bursztynowa 563,60 26 84 0,28

 

1H2 135,60 133,77 2,49

1H2-2A1 1H2 2A1 0,20 0,6% 117,00 4 13 0,04 2,49 0,04 0,51

2A1 136,60 134,48 2,45

2A1-2A2 2A1 2A2 0,20 0,6% 87,90 4 13 0,04 0,64 0,02 0,34

2A2 137,00 135,00 0,60

2A2-2A3 2A2 2A3 0,20 0,6% 70,80 6 19 0,06 0,40 0,02 0,30

2A3 137,40 135,43 0,34

2A3-2A4 2A3 2A4 0,20 0,8% 140,95 5 16 0,05 0,34 0,02 0,31

2A4 138,40 136,56 0,29

2A4-2A5 2A4 2A5 0,20 1,2% 86,85 3 10 0,03 0,29 0,01 0,34

2A5 139,60 137,60 0,25

2A5-2A6 2A5 2A6 0,20 1,5% 60,10 4 13 0,04 0,25 0,01 0,36

2A6 140,70 138,50 0,21

2B Wsola, ul. Gombrowicza 389,60 0 0 0,67

 

2A1 136,60 134,72 1,81

2A1-2B1 2A1 2B1 0,20 0,6% 205,00 0 0 0,02 1,81 0,04 0,47

2B1 138,00 135,95 1,79

2B1-2B2 2B1 2B2 0,20 1,0% 184,60 0 0 0,65 1,79 0,03 0,56

2B2 140,00 137,80 1,15

2C Wsola/Wielogóra, ul. Warszawska — prawa strona drogi S7 1050,00 31 100 0,72

(odcinek pomiędzy ul. Kwiatową i ul. Gombrowicza)

2B2 140,00 138,19 0,72

2B2-2C1 2B2 2C1 0,20 0,5% 434,70 14 45 0,15 0,72 0,02 0,33

2C1 142,40 140,36 0,57

2C1-2C2 2C1 2C2 0,20 0,8% 309,20 13 42 0,14 0,57 0,02 0,37

2C2 144,85 142,83 0,43

2C2-2C3 2C2 2C3 0,20 1,1% 306,10 4 13 0,43 0,43 0,02 0,38

2C3 148,20 146,20 0,00
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2D Wsola/Wielogóra, ul. Warszawska — lewa strona drogi S7 1066,00 20 64 0,43

(odcinek pomiędzy ul. Kwiatową i ul. Gombrowicza)

2B2 140,00 138,01 0,43

2B2-2D1 2B2 2D1 0,20 0,5% 453,15 10 32 0,11 0,43 0,02 0,29

2D1 142,20 140,27 0,32

2D1-2D2 2D1 2D2 0,20 0,8% 305,00 8 26 0,29 0,32 0,01 0,31

2D2 145,10 142,71 0,03

2D2-2D3 2D2 2D3 0,20 1,1% 307,85 2 6 0,03 0,03 0,00 0,17

2D3 148,10 146,10 0,00

2E Wsola, ul. Warszawska — prawa strona drogi S7 80,60 2 7 0,02

(odcinek od ul. Leśnej w stronę ul. Krótkiej)

1H5 138,90 136,90 0,02

1H5-2E1 1H5 2E1 0,20 0,5% 80,60 2 7 0,02 0,02 0,00 0,11

2E1 139,10 137,30 0,00

2F Wsola, ul. Lotnicza 670,80 26 82 0,28

 

1H5 138,90 137,05 4,39

1H5-2F1 1H5 2F1 0,20 0,6% 17,00 0 0 0,00 4,39 0,06 0,61

2F1 139,20 137,15 4,39

2F1-2F2 2F1 2F2 0,20 0,6% 421,80 23 73 0,24 4,27 0,06 0,60

2F2 141,70 139,68 4,03

2F2-2F3 2F2 2F3 0,20 1,2% 80,00 2 6 0,02 4,03 0,05 0,76

2F3 142,50 140,64 4,01

2F3-2F4 2F3 2F4 0,20 0,5% 152,00 1 3 0,02 4,01 0,06 0,55

2F4 143,20 141,40 3,99

2G Wielogóra, ul. Orkana 292,40 11 41 0,14

(odcinek w stronę ul. Warszawskiej)

2G1 152,40 149,04 0,14

2G1-2G2 2G1 2G2 0,20 0,5% 292,40 11 41 0,14 0,14 0,01 0,20

2G2 152,30 150,50 0,00

2H Wielogóra, ul. Orkana 413,50 19 70 0,23

(odcinek w stronę ul. Dojazdowej)

2H1 152,40 148,75 0,23

2H1-2H2 2H1 2H2 0,20 0,4% 213,15 9 33 0,11 0,23 0,01 0,22

2H2 152,10 149,60 0,12

2H2-2H3 2H2 2H3 0,20 0,5% 200,35 10 37 0,12 0,12 0,01 0,19

2H3 152,40 150,60 0,00

ETAP 3 4863,65 138 508 1,78

3A Wielogóra, ul. Kwiatowa 492,00 9 33 0,11

(odcinek od ul. Topolowej do ul. Warszawskiej)

3A1 145,50 142,10 3,99

3A1-3A2 3A1 3A2 0,20 0,4% 150,35 1 4 0,01 2,06 0,04 0,42

3A2 145,10 142,70 2,04

3A2-3A3 3A2 3A3 0,20 0,4% 200,80 5 18 0,06 1,96 0,04 0,42

3A3 146,80 143,51 1,90

3A3-3A4 3A3 3A4 0,20 0,4% 140,85 3 11 0,04 0,26 0,02 0,23

3A4 147,40 144,07 0,23

3B Wielogóra, ul. Kwiatowa 855,00 25 92 0,32

(odcinek od ul. Topolowej do ul. Kościelnej)

3B1 145,50 143,44 0,54

3B1-3B2 3B1 3B2 0,20 0,5% 160,20 4 15 0,05 0,54 0,02 0,31

3B2 146,35 144,24 0,49

3B2-3B3 3B2 3B3 0,20 0,9% 195,35 3 11 0,04 0,49 0,02 0,36

3B3 148,60 146,00 0,45
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3B3 148,60 146,00 0,45

3B3-3B4 3B3 3B4 0,20 0,4% 160,90 2 7 0,04 0,40 0,02 0,26

3B4 149,35 146,65 0,36

3B4-3B5 3B4 3B5 0,20 0,4% 338,55 16 59 0,20 0,20 0,01 0,21

3B5 149,80 148,00 0,00

3C Wielogóra, ul. Topolowa 316,95 2 7 0,02

 

3A1 145,50 142,23 1,93

3A1-3C1 3A1 3C1 0,20 0,4% 316,95 2 7 0,02 1,93 0,04 0,41

3C1 146,50 143,50 1,91

3D Wielogóra, ul. Stawna 407,05 14 52 0,17

(odcinek od ul. Topolowej do ul. Kościelnej)

3C1 146,50 143,50 1,27

3C1-3D1 3C1 3D1 0,20 0,4% 407,05 14 52 0,17 1,27 0,03 0,37

3D1 147,70 145,13 1,10

3E Wielogóra, ul. Kościelna 687,00 16 59 0,20

(odcinek od ul. Stawnej do ul. Warszawskiej)

3D1 147,70 145,13 0,25

3D1-3E1 3D1 3E1 0,20 0,5% 48,95 1 4 0,01 0,25 0,01 0,24

3E1 147,76 145,38 0,24

3E1-3E2 3E1 3E2 0,20 0,5% 303,05 3 11 0,04 0,18 0,01 0,22

3E2 148,76 146,89 0,15

3E2-3E3 3E2 3E3 0,20 0,6% 123,25 9 33 0,11 0,15 0,01 0,22

3E3 149,50 147,63 0,04

3E3-3E4 3E3 3E4 0,20 0,5% 110,00 2 7 0,02 0,04 0,01 0,14

3E4 150,00 148,18 0,01

3E4-3E5 3E4 3E5 0,20 0,9% 101,75 1 4 0,01 0,01 0,00 0,11

3E5 151,10 149,10 0,00

3F Wielogóra, ul. Kościelna 559,60 13 47 0,16

(odcinek od ul. Stawnej do ul. Kwiatowej)

3D1 147,70 145,54 0,84

3D1-3F1 3D1 3F1 0,20 0,5% 139,05 5 18 0,06 0,84 0,03 0,35

3F1 148,45 146,24 0,78

3F1-3F2 3F1 3F2 0,20 0,5% 95,00 1 4 0,01 0,69 0,02 0,33

3F2 149,10 146,71 0,68

3F2-3F3 3F2 3F3 0,20 0,5% 195,75 5 18 0,06 0,63 0,02 0,32

3F3 149,60 147,69 0,58

3F3-3F4 3F3 3F4 0,20 0,7% 129,80 2 7 0,02 0,58 0,02 0,35

3F4 150,70 148,60 0,55

3G Wielogóra, ul. Stawna 480,40 19 70 0,23

(odcinek od ul. Topolowej do ul. Warszawskiej)

3C1 146,50 143,50 0,64

3C1-3G1 3C1 3G1 0,20 0,4% 75,20 0 0 0,00 0,64 0,02 0,30

3G1 146,30 143,80 0,64

3G1-3G2 3G1 3G2 0,20 0,4% 113,70 3 11 0,04 0,58 0,02 0,29

3G2 146,52 144,26 0,54

3G2-3G3 3G2 3G3 0,20 0,7% 291,50 16 59 0,20 0,20 0,01 0,25

3G3 148,10 146,30 0,00

3H Wielogóra, ul. Radosna 581,50 28 104 0,34

 

3G2 146,52 144,26 0,34

3G2-3H1 3G2 3H1 0,20 0,4% 277,05 8 30 0,10 0,34 0,02 0,25

3H1 147,50 145,36 0,24
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3H1 147,50 145,36 0,24

3H1-3H2 3H1 3H2 0,20 0,6% 202,45 14 52 0,17 0,24 0,01 0,26

3H2 148,40 146,58 0,07

3H2-3H3 3H2 3H3 0,20 1,1% 102,00 6 22 0,07 0,07 0,01 0,22

3H3 149,50 147,70 0,00

W trosce o czytelność nazw elementów sieci, pominięto literę 'I' i użyto 'J' w oznaczeniu następnej grupy.

3J Wielogóra, ul. Warszawska — prawa strona drogi S7 484,15 12 44 0,23

(odcinek od ul. Działkowej do ul. Kwiatowej)

3A4 147,40 144,07 0,23

3A4-3J1 3A4 3J1 0,20 0,4% 290,65 6 22 0,07 0,23 0,01 0,22

3J1 147,30 145,23 0,15

3J1-3J2 3J1 3J2 0,20 0,5% 193,50 6 22 0,15 0,15 0,01 0,21

3J2 148,00 146,20 0,00

ETAP 4 5259,75 169 543 1,81

4A Wsola, ul. Leśna 205,00 6 19 0,06

(odcinek od ul. Różanej w prawo)

4A1 133,40 130,88 0,12

4A1-4A2 4A1 4A2 0,20 0,5% 25,00 0 0 0,00 0,12 0,01 0,19

4A2 133,44 131,00 0,12

4A2-4A3 4A2 4A3 0,20 0,5% 180,00 6 19 0,06 0,06 0,01 0,16

4A3 133,70 131,90 0,00

4B Wsola, ul. Różana 230,00 5 16 0,05

 

4A2 133,44 131,13 0,05

4A2-4B1 4A2 4B1 0,20 0,9% 230,00 5 16 0,05 0,05 0,01 0,18

4B1 135,10 133,20 0,00

4C Wsola, ul. Pałacowa 405,85 1 3 0,01

 

2A2 137,00 135,15 0,19

2A2-4C1 2A2 4C1 0,20 0,6% 52,20 0 0 0,00 0,19 0,01 0,24

4C1 137,38 135,46 0,19

4C1-4C2 4C1 4C2 0,20 1,4% 117,75 1 3 0,01 0,19 0,01 0,32

4C2 139,20 137,11 0,18

4C2-4C3 4C2 4C3 0,20 0,9% 140,50 0 0 0,00 0,18 0,01 0,27

4C3 140,50 138,38 0,18

4C3-4C4 4C3 4C4 0,20 0,6% 95,40 0 0 0,00 0,09 0,01 0,19

4C4 141,00 138,95 0,09

4D Wsola, ul. Sportowa 145,00 9 29 0,10

 

4C3 140,50 138,64 0,10

4C3-4D1 4C3 4D1 0,20 0,8% 145,00 9 29 0,10 0,10 0,01 0,22

4D1 141,60 139,80 0,00

4E Wsola, ul. Słoneczna 145,00 8 26 0,09

 

4C4 141,00 138,95 0,09

4C4-4E1 4C4 4E1 0,20 1,0% 145,00 8 26 0,09 0,09 0,01 0,23

4E1 142,20 140,40 0,00

4F Wsola, ul. Wrzosowa 471,00 20 64 0,21

 

2A6 140,70 138,50 0,21

2A6-4F1 2A6 4F1 0,20 0,7% 471,00 20 64 0,21 0,21 0,01 0,26

4F1 143,60 141,80 0,00
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długość

L

[m]

4G Wsola, ul. Kalinowa 134,30 3 10 0,03

(odcinek od ul. Leśnej do ul. Krótkiej)

1H4 137,35 135,60 2,64

1H4-4G1 1H4 4G1 0,20 0,7% 134,30 3 10 0,03 2,64 0,04 0,55

4G1 138,50 136,54 2,60

4H Wsola, ul. Krótka 142,50 8 26 0,09

 

4G1 138,50 136,55 0,09

4G1-4H1 4G1 4H1 0,20 0,6% 142,50 8 26 0,09 0,09 0,01 0,19

4H1 139,20 137,40 0,00

W trosce o czytelność nazw elementów sieci, pominięto literę 'I' i użyto 'J' w oznaczeniu następnej grupy.

4J Wsola, ul. Kalinowa 788,60 44 141 0,47

(odcinek od ul. Spacerowej do ul. Krótkiej)

4J1 131,40 129,57 0,47

4J1-4J2 4J1 4J2 0,20 0,7% 61,60 1 3 0,01 0,47 0,02 0,33

4J2 131,90 130,00 0,46

4J2-4J3 4J2 4J3 0,20 2,7% 42,80 3 10 0,03 0,46 0,01 0,52

4J3 133,11 131,16 0,42

4J3-4J4 4J3 4J4 0,20 1,7% 150,70 9 29 0,10 0,42 0,01 0,43

4J4 136,04 133,72 0,33

4J4-4J5 4J4 4J5 0,20 0,5% 378,40 20 64 0,21 0,33 0,02 0,26

4J5 137,50 135,61 0,12

4J5-4J6 4J5 4J6 0,20 0,7% 155,10 11 35 0,12 0,12 0,01 0,22

4J6 138,50 136,70 0,00

4K Wsola, ul. Spacerowa 277,40 1 3 0,02

(odcinek od ul. Kalinowej do ul. Warszawskiej)

4K1 131,40 128,31 1,85

4K1-4K2 4K1 4K2 0,20 0,4% 277,40 1 3 0,02 1,85 0,04 0,41

4K2 132,80 129,42 1,83

4L Wsola, ul. Spacerowa — część po prawo od ul. Kalinowej 120,00 5 16 0,05

(odcinek w stronę ul. Kalinowej)

4L1 131,10 129,22 0,05

4L1-4L2 4L1 4L2 0,20 0,9% 120,00 5 16 0,05 0,05 0,01 0,18

4L2 132,60 130,30 0,00

4M Wsola, ul. Spacerowa — część po prawo od ul. Kalinowej 306,00 14 45 0,15

(odcinek w stronę lasu)

4M1 131,10 128,47 0,15

4M1-4M2 4M1 4M2 0,20 0,5% 306,00 14 45 0,15 0,15 0,01 0,21

4M2 131,80 130,00 0,00

4N Wsola, ul. Stawna 542,10 17 54 0,18

 

4K2 132,80 129,42 1,74

4K2-4N1 4K2 4N1 0,20 0,4% 17,00 0 0 0,00 1,74 0,04 0,40

4N1 132,50 129,48 1,74

4N1-4N2 4N1 4N2 0,20 0,4% 405,90 15 48 0,16 1,53 0,04 0,39

4N2 132,90 131,11 1,37

4N2-4N3 4N2 4N3 0,20 1,0% 119,20 2 6 0,02 1,32 0,03 0,51

4N3 134,30 132,30 1,30

W trosce o czytelność nazw elementów sieci, pominięto literę 'O' i użyto 'P' w oznaczeniu następnej grupy.

4P Wsola, ul. Warszawska — prawa strona drogi S7 230,25 8 26 0,09

(odcinek od ul. Spacerowej w stronę ul. Leśnej)

4K2 132,80 130,99 0,09

4K2-4P1 4K2 4P1 0,20 2,1% 117,95 3 10 0,03 0,09 0,01 0,29

4P1 135,30 133,46 0,05
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kanału
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[m n.p.m.] [m n.p.m.] [m] [%] [szt] [Mk] [dm3/s] [dm3/s] [m] [m/s]
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Odcinek

etap / zadanie

Węzeł

lokalizacja nazwa
węzeł

pocz.

Kanał Kalkulacje

długość

L

[m]

4P1 135,30 133,46 0,05

4P1-4P2 4P1 4P2 0,20 1,1% 112,30 5 16 0,05 0,05 0,01 0,20

4P2 136,50 134,70 0,00

4R Wsola, ul. Warszawska — lewa strona drogi S7 738,65 10 33 0,11

(odcinek od ul. Spacerowej w stronę ul. Lotniczej)

4N1 132,50 130,58 0,22

4N1-4R1 4N1 4R1 0,20 2,0% 178,65 3 10 0,03 0,22 0,01 0,38

4R1 136,20 134,15 0,18

4R1-4R2 4R1 4R2 0,20 1,0% 140,00 2 7 0,02 0,18 0,01 0,28

4R2 137,83 135,55 0,16

4R2-4R3 4R2 4R3 0,20 0,5% 162,80 0 0 0,00 0,16 0,01 0,21

4R3 139,20 136,36 0,16

4R3-4R4 4R3 4R4 0,20 0,5% 257,20 5 16 0,05 0,05 0,01 0,15

4R4 139,80 137,65 0,00

4S Wsola, ul. Warszawska — prawa strona drogi S7 267,20 5 16 0,05

(odcinek od ul. Polnej w stronę ul. Leśnej)

4R3 139,20 136,36 0,05

4R3-4S1 4R3 4S1 0,20 0,5% 267,20 5 16 0,05 0,05 0,01 0,15

4S1 139,50 137,70 0,00

4T Wsola, ul. Polna 110,90 5 16 0,05

 

4R3 139,20 136,65 0,05

4R3-4T1 4R3 4T1 0,20 0,5% 110,90 5 16 0,05 0,05 0,01 0,15

4T1 139,00 137,20 0,00

ETAP 5 4999,25 123 454 1,55

5A Wielogóra, ul. Poprzeczna 283,50 4 15 0,05

(odcinek od ul. Ceglanej w stronę ul. Długiej)

1D3 147,90 145,16 0,05

1D3-5A1 1D3 5A1 0,20 0,4% 177,50 1 4 0,01 0,05 0,01 0,14

5A1 148,10 145,87 0,04

5A1-5A2 5A1 5A2 0,20 0,5% 106,00 3 11 0,04 0,04 0,01 0,14

5A2 148,20 146,40 0,00

5B Wielogóra, ul. Poprzeczna 250,00 14 52 0,17

(odcinek od ul. Długiej w stronę ul. Ceglanej)

1B3 147,83 145,15 0,17

1B3-5B1 1B3 5B1 0,20 0,5% 250,00 14 52 0,17 0,17 0,01 0,22

5B1 148,20 146,40 0,00

5C Wielogóra, ul. Słoneczna 370,00 10 37 0,12

 

3A3 146,80 143,55 1,64

3A3-5C1 3A3 5C1 0,20 0,5% 370,00 10 37 0,12 1,64 0,04 0,43

5C1 147,20 145,40 1,51

5D Wielogóra, ul. Krótka 250,00 7 26 0,09

 

3A2 145,10 142,95 0,09

3A2-5D1 3A2 5D1 0,20 0,5% 250,00 7 26 0,09 0,09 0,01 0,18

5D1 146,00 144,20 0,00

5E Wielogóra, ul. Spacerowa 210,00 4 15 0,05

 

3B3 148,60 146,25 0,05

3B3-5E1 3B3 5E1 0,20 0,5% 210,00 4 15 0,05 0,05 0,01 0,15

5E1 149,10 147,30 0,00
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[m n.p.m.] [m n.p.m.] [m] [%] [szt] [Mk] [dm3/s] [dm3/s] [m] [m/s]

węzeł

końc.

Odcinek

etap / zadanie

Węzeł

lokalizacja nazwa
węzeł

pocz.

Kanał Kalkulacje

długość

L

[m]

5F Wielogóra, ul. Leśna 220,00 2 7 0,02

(odcinek w części Wsch. - od ul. Kwiatowej)

3B4 149,35 146,80 0,17

3B4-5F1 3B4 5F1 0,20 0,5% 220,00 2 7 0,02 0,17 0,01 0,22

5F1 149,70 147,90 0,15

5G Wielogóra, ul. Leśna 195,20 12 44 0,15

(odcinek w części Zach.)

5G1 149,40 146,52 0,15

5G1-5G2 5G1 5G2 0,20 0,5% 195,20 12 44 0,15 0,15 0,01 0,21

5G2 149,30 147,50 0,00

5H Wielogóra, ul. bez nazwy 200,00 4 14 0,05

(od ul. Kościelnej, 2. równoległa do ul. Polnej)

3F2 149,10 146,95 0,05

3F2-5H1 3F2 5H1 0,20 0,5% 50,00 2 7 0,02 0,05 0,01 0,15

5H1 149,00 147,20 0,02

5H1-5H2 5H1 5H2 0,20 0,6% 150,00 2 7 0,02 0,02 0,00 0,12

5H2 150,10 148,10 0,00

W trosce o czytelność nazw elementów sieci, pominięto literę 'I' i użyto 'J' w oznaczeniu następnej grupy.

5J Wielogóra, ul. bez nazwy 208,30 7 26 0,09

(od ul. Kościelnej, 1. równoległa do ul. Polnej)

3F1 148,45 146,56 0,09

3F1-5J1 3F1 5J1 0,20 0,5% 208,30 7 26 0,09 0,09 0,01 0,18

5J1 149,50 147,60 0,00

5K Wielogóra, ul. Polna 295,60 5 18 0,06

 

3E1 147,76 145,60 0,06

3E1-5K1 3E1 5K1 0,20 0,6% 121,00 0 0 0,00 0,06 0,01 0,17

5K1 148,50 146,33 0,06

5K1-5K2 5K1 5K2 0,20 0,5% 174,60 5 18 0,06 0,06 0,01 0,16

5K2 149,20 147,20 0,00

5L Wielogóra, ul. Łąkowa 376,15 4 15 0,07

 

3G1 146,30 144,32 0,07

3G1-5L1 3G1 5L1 0,20 0,5% 376,15 4 15 0,07 0,07 0,01 0,16

5L1 148,10 146,20 0,00

5M Wielogóra, ul. Działkowa 265,30 11 41 0,14

 

5M1 148,00 145,67 0,14

5M1-5M2 5M1 5M2 0,20 0,5% 265,30 11 41 0,14 0,14 0,01 0,20

5M2 148,80 147,00 0,00

5N Wielogóra, ul. Warszawska — prawa strona drogi S7 969,70 21 78 0,29

(odcinek od ul. Rataja do ul. Działkowej)

5N1 148,00 144,18 0,51

5N1-5N2 5N1 5N2 0,20 0,5% 34,15 0 0 0,00 0,51 0,02 0,30

5N2 148,07 144,35 0,51

5N2-5N3 5N2 5N3 0,20 0,5% 815,85 21 78 0,26 0,40 0,02 0,28

5N3 150,90 148,43 0,14

5N3-5N4 5N3 5N4 0,20 1,9% 119,70 0 0 0,03 0,03 0,00 0,20

5N4 152,70 150,70 0,00

W trosce o czytelność nazw elementów sieci, pominięto literę 'O' i użyto 'P' w oznaczeniu następnej grupy.

5P Wielogóra, ul. Warszawska — lewa strona drogi S7 363,00 9 33 0,11

(odcinek od ul. Działkowej w stronę ul. Kościelnej)

 



„Koncepcja grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wybranych sołectw w gminie Jedlińsk,  
z odprowadzeniem ścieków do miejskiej kanalizacji w Radomiu” 

 

Strona: 

36 

Wykonawca: 

 ZPU AKWA-CYRWUS   projektowanie sieci i obiektów wod-kan.  
tel./fax 0-()-48-3322946, e-mail: akwa@post.pl 

 

rzędna 

terenu

rzędna 

kanału

średnica

D

spadek

i

ilość 

gospod.

liczba 

mieszk.

dopływ

Qmax.s.

przepływ

Qobl.
h v
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długość

L
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5N2 148,07 144,35 0,11

5N2-5P1 5N2 5P1 0,20 0,4% 363,00 9 33 0,11 0,11 0,01 0,17

5P1 147,70 145,80 0,00

5R Wielogóra, ul. Rataja 542,50 9 33 0,11

 

5N3 150,90 148,43 0,11

5N3-5R1 5N3 5R1 0,20 0,4% 542,50 9 33 0,11 0,11 0,01 0,17

5R1 152,40 150,60 0,00

ETAP 6 4487,45 121 552 2,90

6A Klwaty Stare 961,35 25 99 0,55

(odcinek w części Pn.)

3F4 150,70 148,60 0,55

3F4-6A1 3F4 6A1 0,20 0,5% 100,30 0 0 0,00 0,55 0,02 0,31

6A1 150,90 149,10 0,55

6A1-6A2 6A1 6A2 0,20 0,7% 116,60 0 0 0,00 0,55 0,02 0,35

6A2 151,87 149,91 0,55

6A2-6A3 6A2 6A3 0,20 3,1% 85,05 2 7 0,04 0,55 0,01 0,58

6A3 154,40 152,55 0,52

6A3-6A4 6A3 6A4 0,20 2,0% 61,85 7 28 0,15 0,52 0,01 0,49

6A4 155,60 153,79 0,37

6A4-6A5 6A4 6A5 0,20 0,6% 301,65 13 52 0,31 0,37 0,02 0,29

6A5 157,40 155,60 0,06

6A5-6A6 6A5 6A6 0,20 0,9% 230,90 3 12 0,06 0,06 0,01 0,19

6A6 160,00 157,68 0,00

6A6-6A7 6A6 6A7 0,20 0,5% 65,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,01

6A7 159,80 158,00 0,00

6B Piastów 232,35 5 24 0,12

 

6B1 140,50 137,54 3,99

6B1-6B2 6B1 6B2 0,20 0,5% 59,70 3 15 0,08 3,99 0,06 0,55

6B2 140,60 137,84 3,91

6B2-6B3 6B2 6B3 0,20 0,5% 172,65 2 9 0,05 2,92 0,05 0,50

6B3 141,20 138,70 2,88

6C Stara Wieś 859,70 33 155 0,80

 

6B2 140,60 138,42 0,99

6B2-6C1 6B2 6C1 0,20 0,5% 276,00 15 70 0,36 0,99 0,03 0,37

6C1 142,80 139,80 0,63

6C1-6C2 6C1 6C2 0,20 0,4% 380,40 11 52 0,27 0,63 0,02 0,30

6C2 143,10 141,32 0,36

6C2-6C3 6C2 6C3 0,20 0,9% 203,30 7 33 0,17 0,36 0,02 0,33

6C3 145,00 143,15 0,19

6D Gleniec 178,55 5 24 0,12

 

6D1 139,90 138,05 0,12

6D1-6D2 6D1 6D2 0,20 0,5% 89,05 2 9 0,05 0,12 0,01 0,19

6D2 140,30 138,49 0,08

6D2-6D3 6D2 6D3 0,20 0,9% 89,50 3 15 0,08 0,08 0,01 0,21

6D3 141,10 139,30 0,00

6E Kolonia Piastów 1523,80 38 180 0,93

 

4N3 134,30 132,30 1,30

4N3-6E1 4N3 6E1 0,20 0,5% 573,85 5 24 0,12 1,30 0,03 0,40

6E1 137,10 135,17 1,17
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6E1 137,10 135,17 1,17

6E1-6E2 6E1 6E2 0,20 0,8% 272,05 11 52 0,27 1,17 0,03 0,45

6E2 140,26 137,35 0,90

6E2-6E3 6E2 6E3 0,20 0,4% 137,10 5 24 0,12 0,90 0,03 0,33

6E3 140,80 137,90 0,78

6E3-6E4 6E3 6E4 0,20 0,4% 143,75 8 38 0,20 0,63 0,02 0,30

6E4 140,40 138,47 0,44

6E4-6E5 6E4 6E5 0,20 0,4% 191,95 7 33 0,17 0,22 0,01 0,22

6E5 141,20 139,24 0,05

6E5-6E6 6E5 6E6 0,20 1,2% 205,10 2 9 0,05 0,05 0,01 0,20

6E6 144,10 141,70 0,00

6F Kolonia Piastów 210,00 6 28 0,15

(odcinek w odnodze Wsch.)

6E3 140,80 138,45 0,15

6E3-6F1 6E3 6F1 0,20 0,5% 210,00 6 28 0,15 0,15 0,01 0,21

6F1 141,50 139,50 0,00

6G Kolonia Piastów 521,70 9 42 0,22

(odcinek w odnodze Zach.)

6G1 137,50 135,49 0,22

6G1-6G2 6G1 6G2 0,20 0,5% 521,70 9 42 0,22 0,22 0,01 0,23

6G2 139,90 138,10 0,00

ETAP 7 7247,85 135 547 2,84

7A Krucica 760,00 20 74 0,38

 

7A1 143,40 140,16 0,38

7A1-7A2 7A1 7A2 0,20 0,4% 760,00 20 74 0,38 0,38 0,02 0,25

7A2 145,00 143,20 0,00

7B Komorniki 1419,45 34 135 0,70

 

7B1 143,40 141,47 1,13

7B1-7B2 7B1 7B2 0,20 0,6% 327,45 6 23 0,12 1,13 0,03 0,41

7B2 145,49 143,44 1,01

7B2-7B3 7B2 7B3 0,20 1,2% 100,00 1 4 0,02 1,01 0,02 0,50

7B3 146,90 144,64 0,99

7B3-7B4 7B3 7B4 0,20 0,7% 430,20 9 36 0,19 0,99 0,03 0,41

7B4 149,50 147,65 0,80

7B4-7B5 7B4 7B5 0,20 1,8% 80,30 1 4 0,02 0,80 0,02 0,54

7B5 151,20 149,09 0,78

7B5-7B6 7B5 7B6 0,20 0,5% 61,25 1 4 0,02 0,78 0,03 0,34

7B6 151,60 149,40 0,76

7B6-7B7 7B6 7B7 0,20 0,5% 420,25 16 64 0,33 0,33 0,02 0,26

7B7 153,30 151,50 0,00

7C Górna Wieś 1528,00 29 136 0,71

 

6B3 141,20 138,70 2,75

6B3-7C1 6B3 7C1 0,20 0,5% 359,40 3 14 0,07 2,75 0,05 0,50

7C1 142,30 140,50 2,68

7C1-7C2 7C1 7C2 0,20 1,0% 166,80 6 28 0,15 1,63 0,03 0,54

7C2 143,93 142,17 1,48

7C2-7C3 7C2 7C3 0,20 1,2% 211,30 15 70 0,36 1,48 0,03 0,56

7C3 146,70 144,70 1,12

7C3-7C4 7C3 7C4 0,20 0,5% 501,50 0 0 0,00 1,12 0,03 0,38

7C4 148,80 147,21 1,12

7C4-7C5 7C4 7C5 0,20 1,0% 289,00 5 24 0,12 1,12 0,03 0,49

7C5 151,90 150,10 1,00
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7D Ludwików 934,20 9 36 0,19

 

6C3 145,00 143,15 0,19

6C3-7D1 6C3 7D1 0,20 1,1% 55,45 0 0 0,00 0,19 0,01 0,29

7D1 145,80 143,76 0,19

7D1-7D2 7D1 7D2 0,20 0,6% 237,50 1 4 0,02 0,19 0,01 0,24

7D2 146,90 145,19 0,17

7D2-7D3 7D2 7D3 0,20 1,4% 278,25 0 0 0,00 0,17 0,01 0,31

7D3 151,00 149,09 0,17

7D3-7D4 7D3 7D4 0,20 0,5% 363,00 8 32 0,17 0,17 0,01 0,22

7D4 153,00 150,90 0,00

7E Klwaty 493,30 0 0 0,00

(odcinek w części Wsch. - od ul. Granicznej w Wielogórze)

7B6 151,60 149,74 0,43

7B6-7E1 7B6 7E1 0,20 1,0% 227,70 0 0 0,00 0,43 0,02 0,36

7E1 153,80 152,02 0,43

7E1-7E2 7E1 7E2 0,20 1,2% 112,40 0 0 0,00 0,43 0,02 0,39

7E2 155,27 153,37 0,43

7E2-7E3 7E2 7E3 0,20 1,0% 153,20 0 0 0,00 0,43 0,02 0,36

7E3 156,70 154,90 0,43

7F Klwaty 162,00 5 20 0,10

(odcinek w części Zach.)

7F1 156,10 153,99 0,10

7F1-7F2 7F1 7F2 0,20 0,5% 162,00 5 20 0,10 0,10 0,01 0,18

7F2 156,70 154,80 0,00

7G Kolonia Klwaty 246,70 6 23 0,12

(odcinek w części Wsch.)

7G1 156,20 154,32 0,12

7G1-7G2 7G1 7G2 0,20 0,6% 246,70 6 23 0,12 0,12 0,01 0,21

7G2 157,60 155,80 0,00

7H Kolonia Klwaty 255,00 10 40 0,21

(odcinek w części Zach.)

7H1 156,20 153,93 0,21

7H1-7H2 7H1 7H2 0,20 0,5% 255,00 10 40 0,21 0,21 0,01 0,23

7H2 157,00 155,20 0,00

W trosce o czytelność nazw elementów sieci, pominięto literę 'I' i użyto 'J' w oznaczeniu następnej grupy.

7J Antoniów 136,90 7 25 0,13

(odcinek w części Zach.)

7J1 152,50 149,82 0,13

7J1-7J2 7J1 7J2 0,20 0,5% 136,90 7 25 0,13 0,13 0,01 0,20

7J2 152,30 150,50 0,00

7K Antoniów 175,45 6 22 0,11

(odcinek w części Wsch. i środkowej)

7K1 152,50 149,92 0,11

7K1-7K2 7K1 7K2 0,20 0,5% 175,45 6 22 0,11 0,11 0,01 0,19

7K2 152,60 150,80 0,00

7L Klwaty Stare 1136,85 9 36 0,19

(odcinek w części Pd.)

7L1 153,60 150,61 0,19

7L1-7L2 7L1 7L2 0,20 0,5% 644,05 0 0 0,00 0,19 0,01 0,22

7L2 155,70 153,83 0,19

7L2-7L3 7L2 7L3 0,20 1,4% 117,60 0 0 0,00 0,19 0,01 0,32

7L3 157,50 155,47 0,19

7L3-7L4 7L3 7L4 0,20 0,7% 375,20 9 36 0,19 0,19 0,01 0,25

7L4 160,10 158,10 0,00
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rzędna 

terenu

rzędna 

kanału

średnica

D

spadek

i

ilość 

gospod.

liczba 

mieszk.

dopływ

Qmax.s.

przepływ

Qobl.
h v

[m n.p.m.] [m n.p.m.] [m] [%] [szt] [Mk] [dm3/s] [dm3/s] [m] [m/s]

węzeł

końc.

Odcinek

etap / zadanie

Węzeł

lokalizacja nazwa
węzeł

pocz.

Kanał Kalkulacje

długość

L

[m]

ETAP 8 4548,10 86 395 2,05

8A Kamińsk 397,00 3 13 0,07

(odcinek tranzytowy od Starej Wsi)

7C5 151,90 150,10 1,00

7C5-8A1 7C5 8A1 0,20 1,0% 263,20 3 13 0,07 1,00 0,02 0,47

8A1 154,60 152,73 0,93

8A1-8A2 8A1 8A2 0,20 0,5% 133,80 0 0 0,00 0,93 0,03 0,36

8A2 155,40 153,40 0,93

8B Kamińsk 880,00 40 179 0,93

 

8B1 155,00 152,33 0,93

8B1-8B2 8B1 8B2 0,20 0,4% 260,40 16 72 0,37 0,93 0,03 0,33

8B2 155,20 153,37 0,55

8B2-8B3 8B2 8B3 0,20 1,4% 68,55 2 9 0,05 0,55 0,02 0,44

8B3 156,20 154,33 0,51

8B3-8B4 8B3 8B4 0,20 0,7% 178,30 9 40 0,21 0,51 0,02 0,34

8B4 157,50 155,58 0,30

8B4-8B5 8B4 8B5 0,20 0,9% 149,15 7 31 0,16 0,30 0,01 0,31

8B5 158,75 156,92 0,14

8B5-8B6 8B5 8B6 0,20 0,6% 58,90 2 9 0,05 0,14 0,01 0,22

8B6 159,20 157,28 0,09

8B6-8B7 8B6 8B7 0,20 0,5% 164,70 4 18 0,09 0,09 0,01 0,18

8B7 159,90 158,10 0,00

8C Podgózdek 581,00 7 33 0,17

(odcinek w części Zach. - w stronę Gózdka)

8C1 137,30 134,07 0,54

8C1-8C2 8C1 8C2 0,20 0,4% 428,00 5 23 0,12 0,54 0,02 0,28

8C2 137,62 135,78 0,42

8C2-8C3 8C2 8C3 0,20 0,5% 102,00 1 5 0,03 0,42 0,02 0,28

8C3 138,11 136,29 0,39

8C3-8C4 8C3 8C4 0,20 0,6% 51,00 1 5 0,03 0,39 0,02 0,30

8C4 138,40 136,60 0,37

8D Podgózdek 515,70 7 33 0,17

(odcinek w części Wsch. - w stronę Piastowa)

8D1 137,30 134,52 0,30

8D1-8D2 8D1 8D2 0,20 0,5% 515,70 7 33 0,17 0,30 0,02 0,26

8D2 139,50 137,10 0,12

8E Poręby 663,40 5 24 0,12

 

8D2 139,50 137,10 0,12

8D2-8E1 8D2 8E1 0,20 0,4% 108,00 1 5 0,03 0,12 0,01 0,18

8E1 139,77 137,53 0,10

8E1-8E2 8E1 8E2 0,20 0,5% 185,50 1 5 0,03 0,10 0,01 0,18

8E2 140,26 138,46 0,07

8E2-8E3 8E2 8E3 0,20 0,9% 104,50 1 5 0,03 0,07 0,01 0,20

8E3 141,20 139,40 0,05

8E3-8E4 8E3 8E4 0,20 1,2% 117,55 1 5 0,03 0,05 0,01 0,20

8E4 142,65 140,81 0,02

8E4-8E5 8E4 8E5 0,20 0,6% 147,85 1 4 0,02 0,02 0,00 0,12

8E5 143,50 141,70 0,00

8F Chmielniak 613,00 9 42 0,22

 

8F1 134,90 131,84 0,22

8F1-8F2 8F1 8F2 0,20 0,5% 613,00 9 42 0,22 0,22 0,01 0,23

8F2 136,90 134,90 0,00
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rzędna 

terenu

rzędna 

kanału

średnica

D

spadek

i

ilość 

gospod.

liczba 

mieszk.

dopływ

Qmax.s.

przepływ

Qobl.
h v

[m n.p.m.] [m n.p.m.] [m] [%] [szt] [Mk] [dm3/s] [dm3/s] [m] [m/s]

węzeł

końc.

Odcinek

etap / zadanie

Węzeł

lokalizacja nazwa
węzeł

pocz.

Kanał Kalkulacje

długość

L

[m]

8G Gózdek 329,00 6 28 0,15

(odcinek w części Wsch. - w stronę Podgózdka)

8G1 137,60 134,27 0,15

8G1-8G2 8G1 8G2 0,20 0,4% 215,05 4 19 0,10 0,15 0,01 0,19

8G2 137,50 135,13 0,05

8G2-8G3 8G2 8G3 0,20 0,5% 113,95 2 9 0,05 0,05 0,01 0,15

8G3 137,50 135,70 0,00

8H Gózdek 569,00 9 43 0,22

(odcinek w części Zach.)

8H1 137,60 134,35 0,22

8H1-8H2 8H1 8H2 0,20 0,4% 299,20 5 24 0,12 0,22 0,01 0,22

8H2 137,55 135,55 0,10

8H2-8H3 8H2 8H3 0,20 0,5% 269,80 4 19 0,10 0,10 0,01 0,18

8H3 138,70 136,90 0,00

 

3.4.4. Sieciowe pompownie ścieków 

W systemie kanalizacyjnym zaprojektowano 23 szt. pompowni niżej podanej charakterystyce technicznej: 
 

Ozn 
Nazwa 

pompowni  
Korpus   

Orurowanie 
i armatura 

Producent 
pompy 

Typ pompy 
Ilość 
pomp 

P1  
[kW]   

P2 
[kW]   

A Relaksowa bet.120kN, Ø2000, H=4,62m DN125 ITT FLYGT NP3102.160.MT/462/100 2 3,7 3,1 

B Długa bet.120kN, Ø1500, H=3,65m DN100 ITT FLYGT NP3127.181.HT/488/100 2  5,28 4,7 

C Ceglana bet.120kN, Ø1500, H=3,65m DN125 ITT FLYGT NP3102.181.SH/255/80 2  4,7 4,2 

D Różana bet.120kN, Ø1500, H=3,65m DN80 ITT FLYGT NP3102.181.SH/255/80 2  4,7 4,2 

E Bursztynowa bet.120kN, Ø1500, H=4,15m DN80 ITT FLYGT NP3127.181.SH/246/80 2  7,7 7,4 

F Orkana bet.120kN, Ø1500, H=4,65m DN80 ITT FLYGT NP3085.183.SH/255/80 2  2,64 2,4 

G Topolowa bet.120kN, Ø1500, H=4,40m DN80 ITT FLYGT NP3085.183.SH/253/80 2  2,64 2,4 

H Spacerowa I bet.120kN, Ø1500, H=4,15m DN80 ITT FLYGT NP3085.183.SH/253/80 2  2,64 2,4 

J Spacerowa II bet.120kN, Ø1500, H=3,65m DN80 ITT FLYGT NP3102.181.SH/255/80 2  4,7 4,2 

K Leśna bet.120kN, Ø1500, H=3,90m DN80 ITT FLYGT NP3085.160.MT/460/80 2  2,64 2 

L Działkowa bet.120kN, Ø1500, H=4,90m DN80 ITT FLYGT NP3085.183.SH/256/80 2  2,64 2,4 

M Piastów bet.120kN, Ø1500, H=3,90m DN80 ITT FLYGT NP3102.181.SH/255/80 2  4,7 4,2 

N Gleniec bet.120kN, Ø1500, H=3,40m DN80 ITT FLYGT NP3085.160.MT/460/80 2  2,64 2 

P Kol. Piastów bet.120kN, Ø1500, H=3,40m DN80 ITT FLYGT NP3085.183.SH/254/80 2  2,64 2,4 

R Graniczna bet.120kN, Ø1500, H=4,15m DN80 ITT FLYGT NP3085.183.SH/253/80 2  2,64 2,4 

S Klwaty bet.120kN, Ø1500, H=3,40m DN80 ITT FLYGT NP3085.183.SH/256/80 2  2,64 2,4 

T Kol. Klwaty bet.120kN, Ø1500, H=3,40m DN80 ITT FLYGT NP3085.183.SH/254/80 2  2,64 2,4 

U Dojazdowa bet.120kN, Ø1500, H=3,90m DN80 ITT FLYGT NP3085.183.SH/254/80 2  2,64 2,4 

V Wiśniowa bet.120kN, Ø1500, H=3,65m DN80 ITT FLYGT NP3085.183.SH/255/80 2  2,64 2,4 

W Kamińsk bet.120kN, Ø1500, H=3,65m DN80 ITT FLYGT NP3102.1 81.SH/255/80 2  4,7 4,2 

X Chmielniak bet.120kN, Ø1500, H=4,15m DN80 ITT FLYGT NP3102.181.SH/255/80 2  4,7 4,2 

Y Podgózdek bet.120kN, Ø1500, H=4,15m DN80 ITT FLYGT NP3085.183.SH/253/80 2  2,64 2,4 

Z Gózdek bet.120kN, Ø1500, H=4,40m DN80 ITT FLYGT NP3085.183.SH/253/80 2  2,64 2,4 

 
Każda z ww. pompowni ścieków składa się z elementów opisanych w kolejnych punktach. 
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3.4.4.1. Zbiornik pompowni 

Zbiorniki pompowni z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego 
C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 4%, mrozoodpornego F-150 spełniającego wymagania 
normy PN-EN 1917. Zbiorniki posiadają aprobatę techniczną IBDiM oraz ITB. Zbiornik betonowy może być 
posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze względu na duży ciężar własny stanowi zbiornik 
typu ciężkiego. Zbiorniki będą się składać z następujących elementów prefabrykowanych:  

 dennicy żelbetowej (ze stopą przeciwwyporową, gdy warunki gruntowo-wodne są niekorzystne), 
stanowiącej monolityczne połączenie części pionowej oraz żelbetowej płyty fundamentowej;  

 kręgów betonowych ze zbrojeniem obwodowym, łączonych na felce wg DIN 4034 cz. I i uszczelek 
międzykręgowych (dla Ø1500) lub na felce wg DIN 4034 cz. II i łączonych przy pomocy zaprawy 
wodoszczelnej lub klejów montażowych (dla Ø2000); 

 płyty żelbetowej, przykrywającej z otworem na właz lub przykrycie włazowe. 

3.4.4.2. Wyposażenie dodatkowe 

 drabina do dna - stal kwasoodporna; 

 pomost eksploatacyjny; 

 poręcz złazowa 2 szt. - stal kwasoodporna; 

 antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C; 

 instalacja płucząca; 

 dno TOP; 

 hydrodynamiczny zawór płuczący typu 4901 (wszystkie pompownie z wyjątkiem „Leśna” i „Gleniec”) 

3.4.4.3. Orurowanie 

Orurowanie i kształtki (o grubości ścianki min. 2,00 mm) wewnątrz przepompowni będą wykonane ze stali 
kwasoodpornej (1.4301, PN-EN 10088-1) łączone na kołnierze ze stali kwasoodpornej. 

3.4.4.4. Armatura 

Zawór zwrotny kulowy 

 wykonanie wg normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002; 

 połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie PN 10 lub gwintowane  
gwint rurowy calowy wg PN-ISO -7-1:1995; 

 długość zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001; 

 korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub żeliwa sferoidalnego; 

 prosty i pełny przelot; 

 kula wulkanizowana NBR, czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub żeliwa; 

 ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów  
wg normy DIN 30677; 

 śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masą zalewową; 

Zasuwa miękkouszczelniona, krótka, do ścieków 

 wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2; 

 połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2, ciśnienie PN10 lub gwintowane,  
gwint rurowy calowy PN-ISO-7-1:1995; 

 długość zabudowy krótka wg PN-EN 558-1, szer. 14 

 korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub z żeliwa sferoidalnego; 

 prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia; 

 klin zawulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR; 

 ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, min. 250 m wg normy DIN 30677; 

 śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową 
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3.4.4.5. Uciążliwość pompowni 

Zgodnie z prawem Ochrony Środowiska z dn. 27.04.2001 (Dz.U. Nr 62, poz.627) budowa rozpatrywanych 
pompowni ścieków nie należy do przedsięwzięć, dla których można wyznaczyć obszar ograniczonego 
użytkowania. Pompownie nie będą wyposażone w kraty oddzielające. 

3.4.4.6. Sterowanie 

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne 
uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w przepompowni. 

Funkcje rozdzielnicy: 

 sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne; 

 alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp); 

 czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy; 

 włączenie dwóch pomp co 11 cykl, w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym; 

 pomiar poziomu ścieków za pomocą 4 pływaków  
(lub sonda hydrostatyczna i 2 pływaki - opcja dodatkowa); 

 sygnalizacja pracy i awarii pompy; 

 zabezpieczenie pompy przed pracą w „suchobiegu”; 

 gniazdo serwisowe 230VAC 16A; 

 wtyka agregatu prądotwórczego 400VAC 5P; 

 sygnalizator optyczno-akustyczny stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego  
– realizowane przez sterownik; 

 przycisk spompowania ścieków poniżej „suchobiegu”; 

 opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania; 

 niejednoczesny start pomp; 

 licznik czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik; 

 możliwość blokowania równoległej pracy pomp; 

 możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp; 

Obudowa szafy sterowniczej 
Na rozdzielnice dobrano obudowę z alucynku z cokołem o wysokości 50 cm, oraz z podwójnymi drzwiami  
o stopniu ochrony IP 65. Szafa przystosowana do posadowienia na pokrywie pompowni. 
Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-Ręka, lampki 
pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC. 

Zabezpieczenia szafy sterowniczej: 

 zabezpieczenie różnicowoprądowe; 

 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C; 

 zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego; 

 zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne  silników pomp; 

 zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania. 

Wyposażenie szaf sterowniczych: 

 sterownik mikroprocesorowy PLC z wyświetlaczem tekstowym 2 linijkowym; 

 ogranicznik przepięć kl. C; 

 wyłącznik różnicowoprądowy; 

 pływaki (kabel neoprenowy) 4 szt.; 

 rozruch bezpośredni, dla mocy > 5,5 kW soft start; 

 zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania; 

 CKF; 

 przełączniki Auto-Ręka; 
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 przełącznik  Sieć-Agregat; 

 wyłączniki silnikowe; 

 ogrzewanie szafy 50W z termostatem; 

 gn. 230VAC; 

 wtyka  agregatu 400VAC; 

 zasilacz impulsowy  24VDC/2A; 

 sygnalizator optyczno-dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku; 

 przycisk spompowania ścieków poniżej „suchobiegu”; 

 lampki pracy i awarii pomp; 

 Sonda hydrostatyczna SG-25S / 0-4 m H2O / L = 10 m + 2 szt. pływaki z kablem neoprenowym 

Monitoring 
System monitoringu Ecol-Unicon (modem GPRS MT 101+panel XBTN200, rozbudowa wizualizacji). 

3.4.5. Przydomowe pompownie ścieków 

W miejscach, gdzie ukształtowanie terenu narzuca konieczność ciśnieniowego odprowadzenia ścieków  
z posesji zaprojektowano przydomowe pompownie EPS-P1. Są to kompletne urządzenia składające się  
z następujących podstawowych zespołów: 

 monolityczny zbiornik betonowy klasy C35/45 o przekroju kołowym; 

 jedna pompa zatapialna Grundfos AP 50B.50.08.A1V 50Hz; 

 armatura wewnętrzna 

3.4.5.1. Zbiornik pompowni 

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe zbiornika wykonane są z betonu wibroprasowanego 
C35/45, wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego F-150 spełniającego wymagania normy PN-EN 1917. 
Zbiorniki posiadają aprobatę techniczną ITB. Standardowy korpuj przystosowany jest do podłączenia:  

 rury wlotowej PVC D160 mm;  

 rury wylotowej PE D63 mm; 

 wentylacji grawitacyjnej PVC D110 mm. 

Pokrywa żelbetowa zbiornika przystosowana jest do włazu A15 Ø600. 

3.4.5.2. Parametry pomp 

 wydajność    0 - 1,4 dm
3
/s 

 wysokość podnoszenia 21 - 12 m sł.w. 

 moc         2,6 kW 

3.4.5.3. Układ hydrauliczny 

 orurowanie DN50 ze stali kwasoodpornej / PE63 z armaturą odcinającą i zwrotną; 

 zawór zwrotny kulowy DN50 zintegrowany ze złączem hakowym; 

 zasuwa odcinająca DN50 do montażu wewnątrz pompowni; 

 pompa zatapialna. 

3.4.5.4. Sterowanie 

Sterowanie przydomową pompownią ścieków EPS-P1 odbywa się przy wykorzystaniu sygnałów 
pochodzących z wyłącznika pływakowego pompy. 
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4. KOSZTY BUDOWY PROJEKTOWANYCH KANAŁÓW 
GRAWITACYJNYCH I TŁOCZNYCH ORAZ POMPOWNI ŚCIEKÓW 

4.1. Podstawa wyliczenia kosztów budowy 

Do wyliczenia kosztów budowy wszystkich kanałów grawitacyjnych i kanałów tłocznych oznaczonych  
w części graficznej: kolorem czarnym - (kanały grawitacyjne) oaz kolorem czerwonym - (kanały tłoczne), 
przyjęto następujące założenia: 

 wykopy pod kanały grawitacyjne oraz tłoczne w gruntach suchych będę wykonywane  
o ścianach pionowych z umocnieniem ażurowym; 

 wykopy pod kanały grawitacyjne oraz tłoczne w gruntach nawodnionych będą wykonywane  
o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem; 

 przyjęto jedną studzienkę kanalizacyjną z kręgów betonowych o średnicy D 1,2 m  
na 50 m długości kanału; 

 dla wszystkich odcinków kanałów grawitacyjnych i tłocznych zlokalizowanych w pasach drogowych 
przyjęto pełną wymianę gruntu rodzimego na piasek dowożony z odległości do 5 km; 

 dla wszystkich odcinków kanałów grawitacyjnych i tłocznych zlokalizowanych w granicach pasów 
drogowych przyjęto wywóz ziemi wydobytej z wykopów na odległość do 5 km; 

 przyjęto odtworzenie wszystkich istniejących nawierzchni drogowych na szerokości pasa robót  
tj. szerokość wykopu + 0,40m; 

 odwodnienie wykopów z zastosowaniem igłofiltrów przyjęto we wszystkich przypadkach, w których trasa 
projektowanych odcinków kanalizacji przebiega w sąsiedztwie naturalnych zbiorników wodnych, rowów 
melioracyjnych oraz cieków wodnych; 

 powierzchniowe odwodnienie wykopów z zastosowaniem studzienek odwodnieniowych usytuowanych  
w dnie wykopów przyjęto dla wykopów o głębokości powyżej 2,5 m; 

 przedstawione kosztorysy nie obejmują opłat za umieszczenie uzbrojenia podziemnego w pasach 
drogowych oraz kosztów urządzenia i utrzymania zaplecza budowy. 

4.2. Zbiorcze zestawienie kosztów 

4.2.1. Zagregowane koszty poszczególnych etapów budowy kanalizacji 

W oparciu o wycenę kosztorysową elementów projektowanego systemu kanalizacyjnego (patrz załączone 
na końcu opracowania kosztorysy uproszczone), poniżej zebrano koszty realizacji poszczególnych etapów. 
 

Etap 
zakres rzeczowy realizowany na terenie 

gminy Jedlińsk 
zakres rzeczowy realizowany na terenie 

miasta Radomia 

Etap 1 

kanały grawitacyjne: 3 854 731,05 zł 

kanały tłoczne: 717 132,54 zł 

pompownie ścieków 500 000,00 zł 
- dodatkowo, przydomowe pompownie: 62 100,00 zł 

RAZEM 5 133 963,59 zł 

kanały grawitacyjne: 575 577,03 zł 

kanały tłoczne: 124 430,21 zł 

pompownie ścieków 127 400,00 zł 
 

RAZEM 827 407,24 zł 

Etap 2 

kanały grawitacyjne: 3 649 811,11 m 

kanały tłoczne: 226 066,33 m 

pompownie ścieków 101 700,00 zł 
- dodatkowo, przydomowe pompownie: 124 200,00 zł 

RAZEM 4 101 777,44 zł 

kanały grawitacyjne: -,-  

kanały tłoczne: 169 965,78 zł 

 
 

RAZEM 169 965,78 zł 
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Etap 3 

kanały grawitacyjne: 3 764 510,73 m 

kanały tłoczne: 111 249,95 m 

pompownie ścieków 101 300,00 zł 

RAZEM 3 977 060,68 zł 

 

Etap 4 

kanały grawitacyjne: 4 640 625,46 m 

kanały tłoczne: 483 870,90 m 

pompownie ścieków 217 800,00 zł 
- dodatkowo, przydomowe pompownie: 51 750,00 zł 

RAZEM 5 394 046,36 zł 

 

Etap 5 

kanały grawitacyjne: 4 069 972,95 m 

kanały tłoczne: 121 081,20 m 

pompownie ścieków 193 200,00 zł 

RAZEM 4 384 254,15 zł 

 

Etap 6 

kanały grawitacyjne: 3 169 910,58 m 

kanały tłoczne: 395 698,59 m 

pompownie ścieków 306 300,00 zł 

RAZEM 3 871 909,17 zł 

 

Etap 7 

kanały grawitacyjne: 5 055 681,24 m 

kanały tłoczne: 705 472,70 m 

pompownie ścieków 500 100,00 zł 

RAZEM 6 261 253,94 zł 

kanały grawitacyjne: -,-  

kanały tłoczne: 341 604,02 m 

 

RAZEM 341 604,02 zł 

Etap 8 

kanały grawitacyjne: 3 312 958,16 m 

kanały tłoczne: 775 723,34 m 

pompownie ścieków 437 000,00 zł 

RAZEM 4 525 681,50 zł 

 

OGÓŁEM 

kanały grawitacyjne: 31 518 201,28 m 

kanały tłoczne: 3 536 295,55 m 

pompownie ścieków 2 357 400,00 zł 
- dodatkowo, przydomowe pompownie:  238 050,00 zł 

RAZEM 37 649 946,83 zł 

kanały grawitacyjne: 575 577,03 m 

kanały tłoczne: 635 999,98 m 

pompownie ścieków 127 400,00 zł 
 

RAZEM 1 338 977,01 zł 

 
 
Łączny koszt całego systemu kanalizacyjnego wynosi: 38 988 923,84 zł 
 
Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT. 
 
Na stronach następnych podano w układzie tabelarycznym zbiorcze zestawienie kosztów wykonania 
elementów projektowanej kanalizacji. 
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KANALIZACJA GRAWITACYJNA 40899,45 32 093 778,31 zł 7 381 569,01 zł 39 475 347,32 zł

1A Wielogóra, ul. Relaksowa (m. Radom) (odcinek od ul. Rataja) 510,80 3,18 575 577,03 zł 132 382,72 zł 707 959,75 zł

1A Wielogóra, ul. Relaksowa (gm. Jedlińsk) (odcinek od ul. Rataja) 403,50 2,45 384 678,98 zł 88 476,17 zł 473 155,15 zł

1B Wielogóra, ul. Długa  892,10 2,45 836 065,62 zł 192 295,09 zł 1 028 360,71 zł

1C Wielogóra, ul. Relaksowa (odcinek od ul. Długiej) 196,20 2,27 176 498,83 zł 40 594,73 zł 217 093,56 zł

1D Wielogóra, ul. Ceglana  922,80 2,21 653 078,14 zł 150 207,97 zł 803 286,11 zł

1E Wsola, ul. Miła  730,00 2,22 513 408,45 zł 118 083,94 zł 631 492,39 zł

1F Wsola, ul. Leśna (odcinek od ul. Różanej w stronę ul. Bursztynowej) 532,60 2,40 490 562,35 zł 112 829,34 zł 603 391,69 zł

1G Wsola, ul. Leśna (odcinek od ul. Bursztynowej w stronę ul. Miłej) 329,10 2,59 327 725,34 zł 75 376,83 zł 403 102,17 zł

1H Wsola, ul. Leśna (odcinek od ul. Bursztynowej do ul. Warszawskiej) 449,80 2,00 472 713,34 zł 108 724,07 zł 581 437,41 zł

2A Wsola, ul. Bursztynowa  563,60 1,99 451 175,17 zł 103 770,29 zł 554 945,46 zł

2B Wsola, ul. Gombrowicza  389,60 2,01 325 413,66 zł 74 845,14 zł 400 258,80 zł

2C Wsola/Wielogóra, ul. Warszawska — prawa strona drogi S7 (odcinek pomiędzy ul. Kwiatową i ul. Gombrowicza) 1050,00 2,08 896 786,46 zł 206 260,89 zł 1 103 047,35 zł

2D Wsola/Wielogóra, ul. Warszawska — lewa strona drogi S7 (odcinek pomiędzy ul. Kwiatową i ul. Gombrowicza) 1066,00 2,06 912 190,23 zł 209 803,75 zł 1 121 993,98 zł

2E Wsola, ul. Warszawska — prawa strona drogi S7 (odcinek od ul. Leśnej w stronę ul. Krótkiej) 80,60 1,90 67 435,90 zł 15 510,26 zł 82 946,16 zł

2F Wsola, ul. Lotnicza  670,80 1,94 437 656,99 zł 100 661,11 zł 538 318,10 zł

2G Wielogóra, ul. Orkana (odcinek w stronę ul. Warszawskiej) 292,40 2,47 227 474,29 zł 52 319,09 zł 279 793,38 zł

2H Wielogóra, ul. Orkana (odcinek w stronę ul. Dojazdowej) 413,50 2,63 331 678,41 zł 76 286,03 zł 407 964,44 zł

3A Wielogóra, ul. Kwiatowa (odcinek od ul. Topolowej do ul. Warszawskiej) 492,00 2,89 445 789,55 zł 102 531,60 zł 548 321,15 zł

3B Wielogóra, ul. Kwiatowa (odcinek od ul. Topolowej do ul. Kościelnej) 855,00 2,31 627 539,55 zł 144 334,10 zł 771 873,65 zł

3C Wielogóra, ul. Topolowa  316,95 2,95 286 984,24 zł 66 006,38 zł 352 990,62 zł

3D Wielogóra, ul. Stawna (odcinek od ul. Topolowej do ul. Kościelnej) 407,05 2,80 352 868,10 zł 81 159,66 zł 434 027,76 zł

3E Wielogóra, ul. Kościelna (odcinek od ul. Stawnej do ul. Warszawskiej) 687,00 1,97 447 615,34 zł 102 951,53 zł 550 566,87 zł

3F Wielogóra, ul. Kościelna (odcinek od ul. Stawnej do ul. Kwiatowej) 559,60 2,10 380 497,21 zł 87 514,36 zł 468 011,57 zł

3G Wielogóra, ul. Stawna (odcinek od ul. Topolowej do ul. Warszawskiej) 480,40 2,16 364 487,56 zł 83 832,14 zł 448 319,70 zł

3H Wielogóra, ul. Radosna  581,50 1,95 411 096,69 zł 94 552,24 zł 505 648,93 zł

3J Wielogóra, ul. Warszawska — prawa strona drogi S7 (odcinek od ul. Działkowej do ul. Kwiatowej) 484,15 2,42 447 632,49 zł 102 955,47 zł 550 587,96 zł

4A Wsola, ul. Leśna (odcinek od ul. Różanej w prawo) 205,00 2,16 182 690,43 zł 42 018,80 zł 224 709,23 zł

4B Wsola, ul. Różana  230,00 1,97 149 793,02 zł 34 452,39 zł 184 245,41 zł

4C Wsola, ul. Pałacowa  405,85 2,06 327 405,78 zł 75 303,33 zł 402 709,11 zł

4D Wsola, ul. Sportowa  145,00 1,93 120 079,94 zł 27 618,39 zł 147 698,33 zł

4E Wsola, ul. Słoneczna  145,00 1,88 118 531,50 zł 27 262,25 zł 145 793,75 zł

4F Wsola, ul. Wrzosowa  471,00 2,11 323 070,61 zł 74 306,24 zł 397 376,85 zł

4G Wsola, ul. Kalinowa (odcinek od ul. Leśnej do ul. Krótkiej) 134,30 1,99 113 745,34 zł 26 161,43 zł 139 906,77 zł

4H Wsola, ul. Krótka  142,50 1,89 116 986,55 zł 26 906,91 zł 143 893,46 zł

4J Wsola, ul. Kalinowa (odcinek od ul. Spacerowej do ul. Krótkiej) 788,60 2,12 546 004,00 zł 125 580,92 zł 671 584,92 zł

VAT (23%)
Koszt 

(kwota brutto)

długość

całkowita

średnia 

głębokość
Ozn.

Koszt 

(kwota netto)
Opis dodatkowyLokalizacja
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4K Wsola, ul. Spacerowa (odcinek od ul. Kalinowej do ul. Warszawskiej) 277,40 2,76 339 607,87 zł 78 109,81 zł 417 717,68 zł

4L Wsola, ul. Spacerowa — część po prawo od ul. Kalinowej (odcinek w stronę ul. Kalinowej) 120,00 1,86 115 550,52 zł 26 576,62 zł 142 127,14 zł

4M Wsola, ul. Spacerowa — część po prawo od ul. Kalinowej (odcinek w stronę lasu) 306,00 2,92 378 159,52 zł 86 976,69 zł 465 136,21 zł

4N Wsola, ul. Stawna  542,10 2,53 649 980,89 zł 149 495,60 zł 799 476,49 zł

4P Wsola, ul. Warszawska — prawa strona drogi S7 (odcinek od ul. Spacerowej w stronę ul. Leśnej) 230,25 1,86 191 883,13 zł 44 133,12 zł 236 016,25 zł

4R Wsola, ul. Warszawska — lewa strona drogi S7 (odcinek od ul. Spacerowej w stronę ul. Lotniczej) 738,65 2,37 651 155,08 zł 149 765,67 zł 800 920,75 zł

4S Wsola, ul. Warszawska — prawa strona drogi S7 (odcinek od ul. Polnej w stronę ul. Leśnej) 267,20 2,23 240 189,20 zł 55 243,52 zł 295 432,72 zł

4T Wsola, ul. Polna  110,90 2,18 75 792,08 zł 17 432,18 zł 93 224,26 zł

5A Wielogóra, ul. Poprzeczna (odcinek od ul. Ceglanej w stronę ul. Długiej) 283,50 2,34 206 078,43 zł 47 398,04 zł 253 476,47 zł

5B Wielogóra, ul. Poprzeczna (odcinek od ul. Długiej w stronę ul. Ceglanej) 250,00 2,21 177 395,56 zł 40 800,98 zł 218 196,54 zł

5C Wielogóra, ul. Słoneczna  370,00 2,55 290 517,00 zł 66 818,91 zł 357 335,91 zł

5D Wielogóra, ul. Krótka  250,00 1,94 163 671,48 zł 37 644,44 zł 201 315,92 zł

5E Wielogóra, ul. Spacerowa  210,00 2,16 146 125,76 zł 33 608,92 zł 179 734,68 zł

5F Wielogóra, ul. Leśna (odcinek w części Wsch. - od ul. Kwiatowej) 220,00 2,13 151 033,21 zł 34 737,64 zł 185 770,85 zł

5G Wielogóra, ul. Leśna (odcinek w części Zach.) 195,20 2,34 147 903,15 zł 34 017,72 zł 181 920,87 zł

5H Wielogóra, ul. bez nazwy (od ul. Kościelnej, 2. równoległa do ul. Polnej) 200,00 1,87 128 090,64 zł 29 460,85 zł 157 551,49 zł

5J Wielogóra, ul. bez nazwy (od ul. Kościelnej, 1. równoległa do ul. Polnej) 208,30 1,97 137 031,96 zł 31 517,35 zł 168 549,31 zł

5K Wielogóra, ul. Polna  295,60 2,11 200 347,90 zł 46 080,02 zł 246 427,92 zł

5L Wielogóra, ul. Łąkowa  376,15 1,91 264 205,56 zł 60 767,28 zł 324 972,84 zł

5M Wielogóra, ul. Działkowa  265,30 2,18 244 089,56 zł 56 140,60 zł 300 230,16 zł

5N Wielogóra, ul. Warszawska — prawa strona drogi S7 (odcinek od ul. Rataja do ul. Działkowej) 969,70 2,68 991 415,43 zł 228 025,55 zł 1 219 440,98 zł

5P Wielogóra, ul. Warszawska — lewa strona drogi S7 (odcinek od ul. Działkowej w stronę ul. Kościelnej) 363,00 2,93 399 459,27 zł 91 875,63 zł 491 334,90 zł

5R Wielogóra, ul. Rataja  542,50 2,51 422 608,04 zł 97 199,85 zł 519 807,89 zł

6A Klwaty Stare (odcinek w części Pn.) 961,35 1,92 626 571,48 zł 144 111,44 zł 770 682,92 zł

6B Piastów  232,35 2,66 195 666,09 zł 45 003,20 zł 240 669,29 zł

6C Stara Wieś  859,70 2,12 593 576,85 zł 136 522,68 zł 730 099,53 zł

6D Gleniec  178,55 1,82 117 628,33 zł 27 054,52 zł 144 682,85 zł

6E Kolonia Piastów  1523,80 2,28 1 094 698,95 zł 251 780,76 zł 1 346 479,71 zł

6F Kolonia Piastów (odcinek w odnodze Wsch.) 210,00 2,04 141 016,31 zł 32 433,75 zł 173 450,06 zł

6G Kolonia Piastów (odcinek w odnodze Zach.) 521,70 2,17 400 752,57 zł 92 173,09 zł 492 925,66 zł

7A Krucica  760,00 2,52 677 738,54 zł 155 879,86 zł 833 618,40 zł

7B Komorniki  1419,45 1,99 960 583,11 zł 220 934,12 zł 1 181 517,23 zł

7C Górna Wieś  1528,00 1,95 997 797,02 zł 229 493,31 zł 1 227 290,33 zł

7D Ludwików  934,20 1,89 587 819,64 zł 135 198,52 zł 723 018,16 zł

7E Klwaty (odcinek w części Wsch. - od ul. Granicznej w Wielogórze) 493,30 1,84 303 586,61 zł 69 824,92 zł 373 411,53 zł

7F Klwaty (odcinek w części Zach.) 162,00 2,01 111 153,84 zł 25 565,38 zł 136 719,22 zł

7G Kolonia Klwaty (odcinek w części Wsch.) 246,70 2,11 174 018,11 zł 40 024,17 zł 214 042,28 zł
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7H Kolonia Klwaty (odcinek w części Zach.) 255,00 2,24 185 924,32 zł 42 762,59 zł 228 686,91 zł

7J Antoniów (odcinek w części Zach.) 136,90 2,49 105 973,19 zł 24 373,83 zł 130 347,02 zł

7K Antoniów (odcinek w części Wsch. i środkowej) 175,45 2,21 130 137,12 zł 29 931,54 zł 160 068,66 zł

7L Klwaty Stare (odcinek w części Pd.) 1136,85 2,38 820 949,74 zł 188 818,44 zł 1 009 768,18 zł

8A Kamińsk (odcinek tranzytowy od Starej Wsi) 397,00 1,83 244 118,81 zł 56 147,33 zł 300 266,14 zł

8B Kamińsk  880,00 2,00 591 988,06 zł 136 157,25 zł 728 145,31 zł

8C Podgózdek (odcinek w części Zach. - w stronę Gózdka) 581,00 2,47 444 478,95 zł 102 230,16 zł 546 709,11 zł

8D Podgózdek (odcinek w części Wsch. - w stronę Piastowa) 515,70 2,56 398 847,60 zł 91 734,95 zł 490 582,55 zł

8E Poręby  663,40 1,93 428 370,09 zł 98 525,12 zł 526 895,21 zł

8F Chmielniak  613,00 2,45 497 089,73 zł 114 330,64 zł 611 420,37 zł

8G Gózdek (odcinek w części Wsch. - w stronę Podgózdka) 329,00 2,74 270 628,55 zł 62 244,57 zł 332 873,12 zł

8H Gózdek (odcinek w części Zach.) 569,00 2,48 437 436,37 zł 100 610,37 zł 538 046,74 zł

KANAŁY TŁOCZNE 15064,80 4 172 295,56 zł 959 627,98 zł 5 131 923,54 zł

A Radom, ul. bez nazwy 260,00 1,60 124 430,21 zł 28 618,95 zł 153 049,16 zł

B Wielogóra, ul. Długa, Relaksowa 573,10 1,60 66 036,52 zł 15 188,40 zł 81 224,92 zł

C Wielogóra, ul. Ceglana, Piaskowa 940,00 1,60 335 923,37 zł 77 262,38 zł 413 185,75 zł

D Wsola, ul. Leśna 340,60 1,60 18 662,37 zł 4 292,35 zł 22 954,72 zł

E Wsola, ul. Leśna 541,60 1,60 44 247,93 zł 10 177,02 zł 54 424,95 zł

yDE Wsola, ul. Miła, Ceglana 1153,00 1,60 252 262,35 zł 58 020,34 zł 310 282,69 zł

F Radom, ul. bez nazwy 395,00 1,60 169 965,78 zł 39 092,13 zł 209 057,91 zł

G Wielogóra, ul. Kwiatowa, Ceglana 719,40 1,60 111 249,95 zł 25 587,49 zł 136 837,44 zł

H Wsola, ul. Spacerowa — część po lewo od ul. Kalinowej 55,80 1,60 4 925,52 zł 1 132,87 zł 6 058,39 zł

J Wsola, ul. Spacerowa — część po prawo od ul. Kalinowej 390,00 1,60 209 340,03 zł 48 148,21 zł 257 488,24 zł

yHJ Wsola, ul. Kalinowa 757,40 1,60 58 342,69 zł 13 418,82 zł 71 761,51 zł

K Wielogóra, ul. Leśna 227,40 1,60 98 406,44 zł 22 633,48 zł 121 039,92 zł

L Wielogóra, ul. Działkowa, Długa 276,10 1,60 22 674,76 zł 5 215,19 zł 27 889,95 zł

M Piastów 798,20 1,60 295 698,97 zł 68 010,76 zł 363 709,73 zł

N Gleniec 188,10 1,60 19 560,46 zł 4 498,91 zł 24 059,37 zł

P Kolonia Piastów 600,70 1,60 80 439,16 zł 18 501,01 zł 98 940,17 zł

R Wielogóra, ul. Graniczna, Słoneczna 1000,00 1,60 438 899,91 zł 100 946,98 zł 539 846,89 zł

T Kolonia Klwaty 310,20 1,60 26 535,84 zł 6 103,24 zł 32 639,08 zł

yST Kolonia Klwaty 352,00 1,60 89 990,99 zł 20 697,93 zł 110 688,92 zł

U Radom, ul. Kasztelańska 777,50 1,60 341 604,02 zł 78 568,92 zł 420 172,94 zł

V Antoniów, ul. Wiśniowa, Dojazdowa 449,10 1,60 150 045,96 zł 34 510,57 zł 184 556,53 zł

W Kamińsk 1194,10 1,60 179 675,63 zł 41 325,39 zł 221 001,02 zł
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VAT (23%)
Koszt 

(kwota brutto)

długość

całkowita

średnia 

głębokość
Ozn.

Koszt 

(kwota netto)
Opis dodatkowyLokalizacja

X Chmielniak 577,80 1,60 243 507,44 zł 56 006,71 zł 299 514,15 zł

Y Podgózdek 528,20 1,60 40 925,09 zł 9 412,77 zł 50 337,86 zł

yXY Podgózdek 556,60 1,60 234 844,36 zł 54 014,20 zł 288 858,56 zł

Z Gózdek 468,80 1,60 76 770,82 zł 17 657,29 zł 94 428,11 zł

LKT1 Lokalny kanał tłoczny, Wsola, ul. Stawna 294,10 1,60 211 262,66 zł 48 590,41 zł 259 853,07 zł

LKT2 Lokalny kanał tłoczny, Wsola, ul. Warszawska 340,00 1,60 226 066,33 zł 51 995,26 zł 278 061,59 zł

SIECIOWE POMPOWNIE ŚCIEKÓW (23 szt.) 2 484 800,00 zł 571 504,00 zł 3 056 304,00 zł

A Relaksowa 127 400,00 zł 29 302,00 zł 156 702,00 zł

B Długa 126 400,00 zł 29 072,00 zł 155 472,00 zł

C Ceglana 121 400,00 zł 27 922,00 zł 149 322,00 zł

D Różana 116 900,00 zł 26 887,00 zł 143 787,00 zł

E Bursztynowa 135 300,00 zł 31 119,00 zł 166 419,00 zł

F Orkana 101 700,00 zł 23 391,00 zł 125 091,00 zł

G Topolowa 101 300,00 zł 23 299,00 zł 124 599,00 zł

H Spacerowa I 100 900,00 zł 23 207,00 zł 124 107,00 zł

J Spacerowa II 116 900,00 zł 26 887,00 zł 143 787,00 zł

K Leśna 90 900,00 zł 20 907,00 zł 111 807,00 zł

L Działkowa 102 300,00 zł 23 529,00 zł 125 829,00 zł

M Piastów 117 300,00 zł 26 979,00 zł 144 279,00 zł

N Gleniec 89 500,00 zł 20 585,00 zł 110 085,00 zł

P Kolonia Piastów 99 500,00 zł 22 885,00 zł 122 385,00 zł

R Graniczna 100 900,00 zł 23 207,00 zł 124 107,00 zł

S Klwaty 99 500,00 zł 22 885,00 zł 122 385,00 zł

T Kolonia Klwaty 99 500,00 zł 22 885,00 zł 122 385,00 zł

U Dojazdowa 100 300,00 zł 23 069,00 zł 123 369,00 zł

V Wiśniowa 99 900,00 zł 22 977,00 zł 122 877,00 zł

W Kamińsk 116 900,00 zł 26 887,00 zł 143 787,00 zł

X Chmielniak 117 900,00 zł 27 117,00 zł 145 017,00 zł

Y Podgózdek 100 900,00 zł 23 207,00 zł 124 107,00 zł

Z Gózdek 101 300,00 zł 23 299,00 zł 124 599,00 zł

PRZYDOMOWE POMPOWNIE ŚCIEKÓW (23 szt.) 238 050,00 zł 54 751,50 zł 292 801,50 zł

OGÓŁEM KOSZT INWESTYCJI 38 988 923,87 zł 8 967 452,49 zł 47 956 376,36 zł

 


