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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM POROWNAWCZY: 137.0 m n.p.m.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANAtU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

2.70{146.65 | 149.35 | Proj. kanat 3B (Rz.d.=146.65)

2.55|146.80
2.50] 146.86 | 149.36
2.22| 147.21]149.43

1.95]147.55]149.50

1.80 147.90 | 149.70 | Proj. wigczenie kanatu ttocznego K (z ul. Lesne])
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MATERIAL, SREDNICA

PVC-U D200 L=220.00m
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE KANALU SF

— catkowita dfugos¢ kanatu: 220,00 mb
— materiat i Srednica kanafu: PVC D200 mm
— $rednia gleboko$¢ posadowienia kanafu: 213 m

- ilos¢ studzienek kanalizacyjnych: 4 szt.
— ilogé przeset (odcinkw pomigdzy studzienkami): 4 szt
— ilo&¢ odcinkdw obliczeniowych: 1 szt

— niezbedne elementy systemu kanalizacyjnego* (wg odrebnych rysunkdw):

kanaty grawitacyjne { cz.3B, 1D, 1A } tqcznie 2353,55 m
kanafy tfoczne {G C B A} fqcznie 2492,50 m
pompownie §G, C B A} fqcznie 4 szt

*Wyszczegélnione powyzej elementy systemu kanalizacyjnego sq niezbedne do zrealizowania niniejszego
kanatu. Jezeli przed oznaczeniem ktdregos z podanych elementow wystgpuje skrét ‘cz., wskazuje to
na mozliwos¢ jego budowy w niepetnym zakresie — w_czesci niezbednej do zrealizowania niniejszego
kanafu. Podana w takim przypadku fqczna dfugo$é kanatéw, uwzglednia minimalny, niezbedny zakres.
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26-600 RADOM, ul. Staszica 6/8/58

ZP“ ﬂuwﬂ-cvﬂwus tel. /fax 048 3322946, e-mail: akwa@post.pl

KONCEPCJA GRAWITACYJNO-CISNIENIOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA WYBRANYCH SOLECTW W GMINIE JEDLINSK
Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO MIEJSKIEJ KANALIZACJI W RADOMIU
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NAZWA RYS. 2 NUMER RYS.
Profil podtuzny grawitacyjnego kanatu sanitarnego
Wielogéra, ul. Le$na 5 5F
(odcinek w czesci Wsch. - od ul. Kwiatowej) :




