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OINACZENIE PROFILU: bE
POZIOM POROWNAWCZY: 126.0 m n.p.m.
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RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANALU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

2.00{132.30| 134.30 |Proj. kanat 4N (Rz.d.

2.19| 132.61] 134.80
1.83]132.87 | 134.70
1.77]133.13|134.90
1.99133.42| 135.41
2.201133.72|135.92
2.361133.94 136.30
2.53| 134.17| 136.70
2.70|134.40| 137.10
2.58134.52| 137.10
—2.531134.571-137.10
2.23|134.87| 137.10
1.93] 135.17| 137.10
2.10[135.60|137.70

2.00136.00 | 138.00
2.221136.28 | 138.50
2.341136.47| 138.81
2.771136.94| 139.11
2.91]137.35| 140.26

1.93 ] 138.47 | 140.40 | Proj. wigczenie kanafu tfocznego P (z wsi Kol. Piastow — w odnodze Zach.)

2.90 137.90 | 140.80 | Proj. wigczenie kanatu 6F (Rz.d.=138.45)

3.05]137.53| 140.58
3.10[137.70| 140.80
2.49|138.08 140.57
1.99] 138.31] 140.30
2.02|138.73| 140.75
2.12[138.98| 141.10
1.96/139.24 | 141.20

1.96]139.74| 141.70
1.97]140.23| 142.20
2.31]140.59| 142.90
2.34] 141.03| 143.37
2.40] 141.70| 144.10

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE KANAEU 6E

- catkowita dfugos¢ kanatu: 1523,80 mb
- materiat i $rednica kanafu: PVC D200 mm
— Srednia gfebokos¢ posadowienia kanatu: 2,28 m

— ilo&¢ studzienek kanalizacyjnych: 30 szt
— ilos¢ przeset (odcinkow pomigdzy studzienkami): 30 szt.
— ilos¢ odcinkdw obliczeniowych: 6 szt.

— niezbgdne elementy systemu kanalizacyjnego* (wg odrgbnych rysunkdw):

kanaty grawitacyjne § 4N, 4K, 4G, cz.1H, 1A } fqcznie 2156,85 m
kanaty toczne { H, yHJ, E, yDE, C, B, A } tqcznie 4280,90 m
pompownie {H EC B A} tqcznie 5 szt

*Wyszczegélnione powyzej elementy systemu kanalizacyjnego sq niezbedne do zrealizowania niniejszego
kanatu. Jezeli przed oznaczeniem ktdregos z podanych elementow wystepuje skrét 'cz., wskazuje to
na mozliwos¢ jego budowy w niepelnym zakresie — w_czeSci niezbednej do zrealizowania niniejszego
kanatu. Podana w takim przypadku fqczna diugos¢ kanatdw, uwzglednia minimalny, niezbedny zakres.
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KONCEPCJA GRAWITACYJNO-CISNIENIOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA WYBRANYCH SOLECTW W GMINIE JEDLINSK
Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO MIEJSKIEJ KANALIZACJI W RADOMIU
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Profil podtuzny grawitacyjnego kanatu sanitarnego
Kolonia Piastow
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