PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE KANALU 6B

— catkowita dfugos¢ kanatu: 232,35 mb
— materiat i Srednica kanafu: PVC D200 mm
— $rednia gleboko$¢ posadowienia kanafu: 2,66 m

- ilos¢ studzienek kanalizacyjnych: 7 szt.
— ilogé przeset (odcinkdw pomigdzy studzienkami): 6 szt
— ilo&¢ odcinkdw obliczeniowych: 2 szt

— niezbedne elementy systemu kanalizacyjnego* (wg odrebnych rysunkdw):

kanaty grawitacyjne { 2F, 1H, 1A } tqcznie 2034,90 m
kanafy tfoczne {ME yOE, C B A} fqcznie 4265,90 m
pompownie §M EC B A} fqcznie 5 szt
*Wyszczegélnione powyzej elementy systemu kanalizacyjnego sq niezbedne do zrealizowania niniejszego
kanatu. Jezeli przed oznaczeniem ktdregos z podanych elementow wystgpuje skrét ‘cz., wskazuje to
na mozliwos¢ jego budowy w niepetnym zakresie — w_czesci niezbednej do zrealizowania niniejszego
kanafu. Podana w takim przypadku fqczna dfugosé kanatéw, uwzglednia minimalny, niezbedny zakres.
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Profil podtuzny grawitacyjnego kanatu sanitarnego
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