Rz.0.kt.K=140,20

OBJASNIENIA

Rz.tP
Rz.tK
Rz.t.Z
| Rz.okt.P - rzedna osi kanafu tfocznego w punkcie poczgtkowym ukfadu (w pompowni $ciekdw)
‘ Rz.oktK — rzedna osi kanafu tfocznego w punkcie koficowym ukfadu (w zbiorniku nastepnej pompowni)
Rz.okt.Z - rzedna osi kanafu tfocznego w punkcie wezfowym ukfadu (na pofgczeniu z innym odcinkiem)

Rz.d.kg.=139,91

[[=——7_——— 1| C- "Ceglanc”

geom. wysokos¢ tfoczenia

R

Rz.0.kt.Z=134,20 !
" l |

- rzedna terenu w punkcie poczqtkowym ukfadu (w pompowni Sciekow)
— rzedna terenu w punkcie koficowym ukfadu (w zbiorniku nastepnej pompowni)
- rzedna terenu w punkcie wezfowym ukladu (na pofgczeniu z innym odcinkiem)

Rzp.zp. - rzedna pokrywy zbiornika pompowni

| Rz.d.zp. - rzedna dna zbiornika pompowni

‘ Rzdkg. - rzedna dna kanafu grawitacyjnego (wlot do studzienki/zbiornika pompowni)
Rzokt. - rzedna osi kanatu tfocznego (wlot do studzienki/zbiornika pompowni)
Rz.zw.max. — rzedna max. zwierciadfa sciekdw (poziom zafqczenia pompy)

zzw.min. — rzedna min. zwierciadta ciekéw (poziom wyfqczenia pompy)
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E - "Bursztynowa

Rz.p.zp.=135,73
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— wiqczenie odc. kanafu tfocznego
z pompowni D — "Rézana”

! Rz.0kt.P=134,10
_4|7

\ PEHD D140x8,3mm

PEHD D140x8,3mm ‘ |

Rz.zw.max.=132,48

dfugos¢ odcinka "yDE”

L2=1153,00m

catkowita

Rz.zw.min.=132,08

dugosc odcinka "E" |
L1=541,60m
dfugos¢ kanafu tfocznego "yDE” + "E”
Lc=1694,60m
wspdiny wykop z kan. grawitacyjnym J

na odcinku Lw=1246,40m

Rz.d.kq.=133,50

Rz.d.kq.=132,58

Rz.d.zb.=131,58

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE KANALU E

- catkowita diugos¢ kanatu: 541,60 mb
— materiaf i $rednica kanatu: PEHD D140x8,3 mm
— $rednia gfebokos¢ posadowienia kanafu: 1,60 m
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE KANALU yDE

- catkowita diugost kanatu: 1153,00 mb
— materiaf i $rednica kanafu: PEHD D140x8,3 mm
- $rednia gfeboko$¢ posadowienia kanafu: 1,60 m
WAZNIEJSZE PARAMETRY POMPOWNI SCIEKOW E

— $rednica zbiornika pompowni: 1500 mm
— catkowita wysokos¢ zbiornika pompowni: 415 m
- typ pompy: FLYGT NP 3127.181 SH/246

- krotnos¢: 2 szt.
— moc silnika: 7,4 kW

— punkt pracy pompy (Q[dm3/s] /Hm.stw.] /P [kw]):

12,30 / 29,30 / 6,28

ZPU AKWA-CYRWUS

26-600 RADOM, ul. Staszica 6/8/58
tel. /fax 048 3322946, e-mail: akwa@post.pl

KONCEPCJA GRAWITACYJNO-CISNIENIOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
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NAZWA RYS.
Schemat wysokosciowy uktadu pompownia / kanat ttoczny
— pompownia E - "Bursztynowa" we Wsoli

i kanat thoczny w ul. Les$nej/Mitej we Wsoli i Ceglanej w Wielogorze (do pompowni C)

NUMER RYS.
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