OBJASNIENIA

Rz.t.P -
Rz.tK -
Rz.t.Z -
Rz.oktP -
Rz.oktK -
Rz.oktZ -
Rzp.zp. -
Rzd.zp. -
Rz.dkg. -
Rz.okt. -
Rz.zw.max. —
Rz.zw.min. -

7¢C1

Rz.0.kt.K=140,70
Rz.d.kg.=140,50

e

rzedna terenu w punkcie poczqtkowym ukfadu (w pompowni Sciekow)

rzedna terenu w punkcie koficowym ukfadu (w zbiorniku nastepnej pompowni)

rzedna terenu w punkcie wezfowym ukladu (na pofgczeniu z innym odcinkiem)

rzedna osi kanafu tfocznego w punkcie poczgtkowym ukiadu (w pompowni $ciekdw)

rzedna osi kanafu tfocznego w punkcie koficowym ukfadu (w zbiorniku nastepnej pompowni)
rzedna osi kanafu tfocznego w punkcie wezfowym ukfadu (na pofgczeniu z innym odcinkiem)
rzedna pokrywy zbiornika pompowni

rzedna dna zbiornika pompowni

rzedna dna kanafu grawitacyjnego (wlot do studzienki/zbiornika pompowni)

rzedna osi kanafu tfocznego (wlot do studzienki/zbiornika pompowni)

rzedna max. zwierciadfa $ciekéw (poziom zatqczenia pompy)

rzedna min. zwierciadfa $ciekow (poziom wytqczenia pompy)

wigczenie odc. kanafu tfocznego
z pompowni X — "Chmielniak”

Y - "Podg6zdek”
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PEHD D110x6,6mm | _|Rz.p.zp.=137,32 |

Rz.0.kt.P=135,70

Rz.d.kq.=134,52

Rz.d.kq.=134,07

Rz.zw.max.=133,97

dfugos¢ odcinka "yXY”

Rz.zw.min.=133,67

Rz.d.zb.=133,17

dfugos¢ odcinka "Y”

L2=556,60m

catkowita dfugos¢ kanatu tfocznego "yXY” + "Y”

L1=528,20m

Lc=1084,80m
wspdlny wykop z kan. grawitacyjnym

na odcinku Lw=506,80m

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE KANALU Y

- catkowita diugos¢ kanatu: 528,20 mb
— materiaf i $rednica kanatu: PEHD D110x6,6 mm
— $rednia gfebokos¢ posadowienia kanafu: 1,60 m
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE KANALU yXY

- catkowita diugost kanatu: 556,60 mb
— materiaf i $rednica kanafu: PEHD D110x6,6 mm
- $rednia gfeboko$¢ posadowienia kanafu: 1,60 m
WAZNIEJSZE PARAMETRY POMPOWNI SCIEKOW Y

— $rednica zbiornika pompowni: 1500 mm
— catkowita wysokos¢ zbiornika pompowni: 415 m

- typ pompy: FLYGT NP 3085.183 SH/253
— krotnos¢: 2 szt
— moc silnika: 2,4 kW

— punkt pracy pompy (Q[dm3/s] /H[m.stw.] /P[kW]): 593 /17,90 / 2,11
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KONCEPCJA GRAWITACYJNO-CISNIENIOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA WYBRANYCH SOLECTW W GMINIE JEDLINSK
Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO MIEJSKIEJ KANALIZACJI W RADOMIU
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Schemat wysokosciowy uktadu pompownia / kanat ttoczny

— pompownia Y - "Podgézdek”
i kanat thoczny (do wezta 7C1)
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