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Rz.zw.max.=148,65

Rz.zw.min.=148,35

odlegto$¢ przewyzszenia

Rz.d.kq.=149,04

Lp=370,00m
catkowita dfugos¢ kanafu tfocznego "F”
Lc=395,00m
OBJASNIENIA
Rz.t.P - rzgdna terenu w punkcie poczqtkowym ukfadu (w pompowni Sciekow)
Rz.tK - rzgdna terenu w punkcie koficowym ukladu (w studzience rozpreznej)
Rz.t.X - maksymalna rzedna terenu na trasie kanatu (przewyzszenie terenu)

Rz.o.ktP - rzedna osi kanafu tHocznego w punkcie poczqtkowym ukfadu (w pompowni Sciekdw)
Rz.oktK - rzedna osi kanafu tlocznego w punkcie koficowym uktadu (w studzience rozpreinej)
Rz.okt.X — maksymalna rzedna osi kanafu tfocznego (na przewyzszeniu terenu)

Rz.p.zp. - rzedna pokrywy zbiornika pompowni

Rz.d.zp. - rzedna dna zbiornika pompowni
Rz.dkg. - rzedna dna kanatu grawitacyjnego (wlot do studzienki/zbiornika pompowni)
Rz.okt. - rzedna osi kanafu tlocznego (wlot do studzienki/zbiornika pompowni)

Rz.zw.max. — rzedna max. zwierciadfa Sciekow (poziom zalqczenia pompy)
Rz.zw.min. — rzedna min. zwierciadla Sciekdw (poziom wylqczenia pompy)

Rz.d.kg.=148,75

Rz.d.zb.=147,85

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE KANALU F

- catkowita diugos¢ kanatu: 395,00 mb
— materiaf i $rednica kanatu: PEHD D90x5,4 mm
— $rednia gfebokos¢ posadowienia kanafu: 1,60 m

WAZNIEJSZE PARAMETRY POMPOWNI SCIEKGW F

— $rednica zbiornika pompowni: 1500 mm

— catkowita wysokos¢ zbiornika pompowni: 4,65 m

- typ pompy: FLYGT NP 3085.183 SH/255

- krotnos¢: 2 szt.

- moc silnika: 2,4 kW

— punkt pracy pompy (Q [dm3/s] /Him.stw.] /P [kw]): 511 / 14,10 / 1,67

26-600 RADOM, ul. Staszica 6/8/58

zpu ﬂ"“’ﬂ-cvﬂwus tel./fax 048 3322946, elimail?stzullfv?u@gos/t.pl

KONCEPCJA GRAWITACYJNO-CISNIENIOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA WYBRANYCH SOLECTW W GMINIE JEDLINSK
Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO MIEJSKIEJ KANALIZACJI W RADOMIU

OPRACOWAL ‘/’nz‘. ARTUR CYRWUS ‘ /}4/ ’ PSS

NAZWA RYS. NUMER RYS.
Schemat wysokosciowy uktadu pompownia / kanat ttoczny
— pompownia F - "Orkana" w Radomiu F
i kanat tloczny do studni na istn. kanale w ul. Grobickiego w Radomiu 3.




