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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE KANALU 5L

— catkowita dfugos¢ kanatu: 376,15 mb
— materiat i Srednica kanafu: PVC D200 mm
— $rednia gleboko$¢ posadowienia kanafu: 1,91 m

- ilos¢ studzienek kanalizacyjnych: 8 szt.
— ilogé przeset (odcinkdw pomigdzy studzienkami): 8 szt.
— ilo&¢ odcinkdw obliczeniowych: 1 szt

— niezbedne elementy systemu kanalizacyjnego* (wg odrebnych rysunkdw):

kanaty grawitacyjne { cz.36, 3C, 1D, 1A } tqcznie 2229,25 m
kanafy tfoczne {G C B A} fqcznie 2492,50 m
pompownie §G, C B A} fqcznie 4 szt

*Wyszczegélnione powyzej elementy systemu kanalizacyjnego sq niezbedne do zrealizowania niniejszego
kanatu. Jezeli przed oznaczeniem ktdregos z podanych elementow wystgpuje skrét ‘cz., wskazuje to
na mozliwos¢ jego budowy w niepetnym zakresie — w_czesci niezbednej do zrealizowania niniejszego
kanafu. Podana w takim przypadku fqczna dfugosé kanatéw, uwzglednia minimalny, niezbedny zakres.
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KONCEPCJA GRAWITACYJNO-CISNIENIOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA WYBRANYCH SOLECTW W GMINIE JEDLINSK
Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO MIEJSKIEJ KANALIZACJI W RADOMIU

inz. WLADYSLAW CYRWUS | 7 ) ~ DATA SKALA
PROKTOWAL 1 oy, NB-8386/120/78 |, < 272275 112011 r. | 1:5000,/100
Vi
OPRACOWAL inz. ARTUR CYRWUS ‘ /ﬁg‘yya/&,o/(f
NAZWA RYS. “ NUMER RYS.

Profil podtuzny grawitacyjnego kanatu sanitarnego
Wielogéra, ul. Lakowa
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