PROGNOZA
ODDZIALYWANIA
NA SRODOWISKO USTALEN PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY JEDLINSK OBEJMUJACEGO OBSZAR W OBREBIE MIEJSCOWOSCI
BIERWIECKA WOLA, JANKI, JEDLINSK, LISOW, NOWE ZAWADY, PLASKOW, PIASECZNO

Opracowat

Rafat Koziet

Kielce, 2018/2019



SPIS TRESCI

ZAWARTOSC PROGNOZY ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

1. Wprowadzenie.

1.1. Informacje wstepne.

1.2. Podstawa prawna prognozy.
1.3. Materiaty wyjSciowe.

2.

3.
4.

5.
6.

Informacje o zawartosci, gtownych celach projektowanego dokumentu oraz jego powigzaniach
Z innymi dokumentami.
Informacje o metodach zastosowanych przy sporzadzaniu prognozy.
Propozycie dotyczace przewidywanych metod analizy skutkéw realizacji postanowien
projektowanego dokumentu oraz czestotliwosci jej przeprowadzania.
Informacje o mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na Srodowisko.
Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym.

Rozwigzania majace na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza
negatywnych oddzialywan na srodowisko, mogacych by¢ rezultatem realizacji projektu planu,
w szczegolnosci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, integralnosé tego obszaru
oraz powigzania z innymi obszarami Natura 2000.

Rozwiazania alternatywne do rozwiazan zawartych w projektowanym dokumencie wraz
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzonej do tego wyboru
albo wyjasnienia braku rozwigzan alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudnosci
wynikajacych z niedostatkéw techniki lub luk we wspoétczesnej wiedzy.



WPROWADZENIE
Informacje wstepne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Prognoza oddziatywania na Srodowisko ustalen
projektu planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nazwana w dalszej czesci
opracowania prognoza.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko zakres i stopien szczegdtowosci prognozy oddziatywania na Srodowisko zostat uzgodniony
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Warszawie, a takze z Parnstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Radomiu.

Biorac pod uwage powyzsze, prognoza obejmuje opis, analize i ocene aktualnego stanu
funkcjonowania $rodowiska, ocene skutkow realizacji ustalen projektu planu oraz okreslenie
ewentualnych rozwigzan eliminujgcych i ograniczajacych negatywne oddziatywania na $rodowisko.

W trakcie podania do publicznej informacji o przystapieniu do sporzadzenia prognozy
oddziatywania na Srodowisko uwagi i wnioski do prognozy nie wptynety.

Podstawa prawna prognozy.
Podstawg prawng opracowania niniejszej prognozy jest art. 46 pkt 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
Przy opracowaniu prognozy wykorzystano przepisy nastepujacych aktéw prawnych:

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.);

2) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.
U. 2020 r. poz. 283 ze zm.);

3) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 293 ze zm.);

4) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.);

5) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.);

6) ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 2018 r.,
poz. 1454 ze zm.);

7)  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.),

8) ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i le$nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 ze
zm.);

9) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333);

10) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 470 ze zm.);

11) ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz.
282 ze zm.);

12) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo$ciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze
zm.);

13) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.);

14) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 1839);

15) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031);

16) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

17) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetniaC przy wprowadzeniu $ciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800);



Materiaty wejSciowe.
+  Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
+  Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlinsk,
+  Opracowanie ekofizjograficzne.
Wykorzystano, takze nastepujace mapy:
+ Mape geologiczng Polski 1:200 000 (Instytut Geologiczny, 1977)
* Podziat hydrograficzny Polski 1: 200 000 (IMiGW, Warszawa 1980)
+ Podziat fizycznogeograficzny wg Kondrackiego (PWN, Warszawa 1998).

W pracach nad prognozg oceniono stan i funkcjonowanie $rodowiska, rozwigzania
funkcjonalno-przestrzenne i inne ustalenia zawarte w projekcie planu. Dokonano kompleksowej oceny
skutkow realizacji ustalen planu na poszczeg6ine komponenty srodowiska, obiekty chronione i zmiany
w krajobrazie.

Ponadto, sporzadzajac niniejszg prognoze (...) wykorzystano Opracowanie Ekofizjograficzne
Podstawowe dla obszaru gminy Jedlinsk sporzadzone w 2016-2017 r., w zwigzku z tym informacji
dotyczacych charakterystyki Srodowiska nie powielano w niniejszej prognozie (...).

Uwzgledniono dziatania tagodzace niekorzystne oddziatywania.

Przeznaczenie terenéw.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyznacza nastepujace tereny

funkcjonalne:

1) MN1 - MN93 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) MN/ZZ - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze szczegolnego zagrozenia

powodzig;

3) RM1 - RM8 - teren zabudowy zagrodowej;
4) U1 - U8 - tereny ustug;
5) UK - teren kultu religijnego;
6) U/MN1 - U/MN15 - tereny zabudowy ustugowe;j i/lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
7) RU1, RU2 - teren obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych;
8) P/U1 - P/US - teren zabudowy ustugowej i/lub przemystowej;
9) E1 - tereny lokalizaciji turbin wiatrowych;
10) E2 - teren obstugi systemu energetycznego;
11) W - teren urzadzen zaopatrzenia w wode;
12) FO - tereny farm fotowoltaicznych;
13) R1,R2 - tereny rolnicze;
14) R/ZZ - tereny rolnicze w obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig;
15) ZL - tereny laséw;
16) ZL/ZZ - tereny lasow w obszarze szczegblnego zagrozenia powodzia;
17) ZU - teren zieleni urzadzonej;
18) ZIz - tereny zalesien;
19) ZC - tereny cmentarzy wraz ze strefami ochrony sanitarnej 50 m i 150 m od cmentarza;
20) WS1 - tereny wod powierzchniowych $rédladowych stojacych;
21) WS2 - tereny wdd powierzchniowych $rédladowych ptyngcych;
22) KD-G1, KD-G2 - tereny drog publicznych powiatowych klasy gtéwnej;
23) KD-D1 - KD-D7 - tereny drog publicznych gminnych klasy dojazdowe;j
24) KDW1 - KDW60 - tereny drog wewnetrznych;
25) KDW/ZZ - tereny drog wewnetrznych w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig;
26) KK - teren kolei;
27) KK/ZZ - tere kolei w obszarze szczegbinego zagrozenia powodzia;
28) Kx1 - Kx9 - tereny ciggow pieszo-jezdnych.



Informacje o metodach zastosowanych przy sporzadzaniu prognozy.

Niniejsza prognoza byta opracowywana rownolegle z projektem planu oraz po jego
zakonczeniu. Punktem odniesienia dla prognozy jest istniejacy stan Srodowiska przyrodniczego
| zagospodarowania terenu, okre$lony w opracowaniu ekofizjograficznym.

Dla dokonania oceny skutkow oddziatywania na srodowisko ustalen projektu planu skorzystano
z doswiadczen zdobytych podczas wykonywania opracowan o podobnej tematyce. Cato$¢ ustalen
podporzadkowano konstytucyjnej zasadzie zréwnowazonego rozwoju z zachowaniem racjonalnego
| catosciowego traktowania zasobdw Srodowiska przyrodniczego.

Przeprowadzona analiza oparta jest na zatozeniach stanu istniejagcego Srodowiska
przyrodniczego i zagospodarowania terenu, ktory okreslony zostat w oparciu o inwentaryzacje
urbanistyczng, opracowania projektowe i dokumentacyjne udostepnione przez Urzad Gminy
w Jedlinsku.

Podstawowym celem prognozy jest ocena skutkébw oddziatywania planowanego
zagospodarowania wskazanego w projekcie planu oraz analiza i wskazanie najkorzystniejszych dla
Srodowiska rozwigzan planistycznych, poprzez:

+ identyfikacje i ocene najbardziej prawdopodobnych wptywéw na wszystkie komponenty $rodowiska
na danym obszarze, jakie moze wywotac realizacja ustalen przestrzennych zawartych w projekcie
planu;

+ konsultacje wewnetrzne na etapie przygotowywania projektu planu i prognozy, celem eliminacji
rozwigzan i ustalen niemozliwych do przyjecia ze wzgledu na ewentualne negatywne skutki dla
Srodowiska lub zagrozenie dla zdrowia mieszkancéw;

+  petne poinformowanie o skutkach wptywu ustalen projektu planu dla srodowiska przyrodniczego.

Powyzsze zadanie wymaga interdyscyplinarnej analizy proceséw i zjawisk zachodzacych
w $rodowisku, przy uwzglednieniu zmian w szeroko rozumianym otoczeniu.

Prognoza zostata opracowana w powigzaniu z projektem planu.

Ocene skutkéw wptywu ustalen projektu planu na Srodowisko oparto na analizie uwarunkowan
Srodowiska przyrodniczego i jego wrazliwo$ci na zaktocenia zwigzane z dziatalnoscig antropogeniczng
w powigzaniu z analizg przewidywanych zagrozen wynikajacych z realizacji ustalen projektu planu.
Nastepnie w tabeli Nr 1 zestawiono dla kazdego terenu funkcjonalnego przewidywang wielkos¢
oddziatywania na poszczegdine elementy Srodowiska oraz sumaryczng wielko$¢ oddziatywania na
Srodowisko tego obszaru.

Wielkos¢ oddziatywania zawiera sie w skali czterostopniowe;:

0 - brak oddziatywania - nie przewiduje sie presji projektowanego zagospodarowania na zaden element
Srodowiska, zachowana zostanie dominujgca funkcja przyrodnicza tego terenu;

1 - stabe oddziatywanie - projektowana forma zagospodarowania w niewielkim stopniu zaburzy stan
i funkcjonowanie S$rodowiska, badz ze wzgledu na niewielkg intensywno$¢ projektowanego
zagospodarowania, badz ze wzgledu na istniejace przeksztatcenie Srodowiska przyrodniczego;

2 - umiarkowane oddziatywanie, projektowana forma zagospodarowania w stopniu umiarkowanym
zaburzy stan i funkcjonowanie Srodowiska, ale nie wykluczy catkowicie mozliwosci zachodzenia
w $rodowisku procesdw przyrodniczych;

3 - silne oddziatywanie - projektowana forma zagospodarowania w stopniu silnym zaburzy stan
i funkcjonowanie $rodowiska, moze wykluczy¢ mozliwo$ci zachodzenia w Srodowisku procesdw
przyrodniczych;

4 - bardzo silne oddziatywania - projektowana forma zagospodarowania w bardzo silnym stopniu
zaburzy stan i funkcjonowanie $rodowiska, prawdopodobnie wykluczy mozliwosci zachodzenia
w Srodowisku procesow przyrodniczych.

Podczas oceny oddziatywan, ktére bedg nastepstwem realizacji ustalen projektu wzieto pod
uwage:

- charakter zmian (pozytywne i negatywne),

- sposob oddziatywania (bezpo$rednie, posrednie, wtorne i skumulowane),



- czas trwania oddziatywan (krétkoterminowe, Srednioterminowe, ditugoterminowe, state, chwilowe).

Na tym etapie pordwnano planowane zagospodarowanie z zakazami wynikajacymi z przepisow
odrebnych, a takze przeprowadzono konsultacje z radg gminy w celu dokonania korekt projektu planu.

Whnioski do projektu planu sformutowano w oparciu 0 zapewnienie podstawowego
funkcjonowania terendéw przyrodniczych, ochrony obszaréw cenniejszych w granicach projektu planu
I w jego otoczeniu oraz zgodnosci projektu planu ze wskazaniami do zagospodarowania wynikajacymi
z opracowania ekofizjograficznego.

Na podstawie zastosowanych metod, analiz i ocen sformutowane zostaty wnioski odno$nie
rozwigzan przyjetych w projekcie planu w aspekcie ich wptywu na srodowisko oraz przedmiot ochrony
i integralno$¢ obszaréw Natura 2000 oraz powigzania z innymi obszarami a takze sprecyzowane
zalecenia odno$nie sposobdw minimalizacji potencjalnie negatywnych skutkow.

Propozycje dotyczace przewidywanych metod analiz skutkow realizacji postanowien
projektowanego dokumentu oraz czestotliwosci jej przeprowadzania.

Proponuje sie objg¢ analizg skutkéw realizacji postanowier projektu dokumentu, okre$lonym
w art. 55 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji 0 Srodowisku
I jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowiska nastepujace komponenty Srodowiska i elementy zagospodarowania:

+ jako$¢ wod powierzchniowych;

*  jakos¢ wod podziemnych;

+  jakos¢ powietrza atmosferycznego;

+  klimat akustyczny;

+ stopien realizacji projektowanej sieci kanalizacyjnej;

+ stopien realizacji zapisow dotyczacych wykorzystania ekologicznych no$nikow energii cieplne;.

Monitoring jako$ci elementéw $rodowiska proponuje sie realizowa¢ w zakresie wynikajacym
z omawianych przepiséw dotyczacych Parstwowego Monitoringu Srodowiska.

Ponadto zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wojt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy, ocenia postepy w opracowaniu planéw miejscowych. Ocena odbywa sie co
najmniej raz w czasie kadencji. Analiza taka zostata nie zostata jeszcze przeprowadzona.

Informacje o mozliwym transganiczym oddziatywaniu.

Ustalenia projektu planu nie powodujg transgranicznego oddziatywania, gdyz obszar objety
projektem planu oddalony jest od granic parnstwa o kilkaset kilometrow i ustalenia nie bedg mie¢ wptywu
na tereny przygraniczne.

Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym.

Prognoza oddziatywania na Srodowisko jest dokumentem sporzadzanym obowigzkowo dla
projektow miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz studiow
uwarunkowan i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy i ich zmian.

Celem prognozy jest okreslenie skutkéw wptywu na $rodowisko realizacji ustalen zawartych
w projekcie planu. Przy okre$laniu sposobdéw zagospodarowania terendw w projekcie planu nalezy
zapewni¢ warunki do utrzymania rownowagi przyrodniczej, racjonalnej gospodarki zasobami
przyrodniczymi  $rodowiska, ochrony waloréw krajobrazowych oraz warunkow klimatycznych.
Zagospodarowanie terenu powinno ponadto w jak najwigkszym stopniu zapewnia¢ zachowanie
naturalnych walorow terenu.

Nowe tereny zabudowy wyznaczone zostaty poza terenami dolin ciekéw wodnych.

Przewidziany sposob zagospodarowania terenu przyczyni sie do zmian w Srodowisku
przyrodniczym przedmiotowego analizowanego obszaru, poniewaz nowe zainwestowanie bedzie
powodowa¢ w nim wieksze lub mniejsze zmiany, ktorych catkowicie nie da sie wyeliminowac.



W zwigzku z tym nalezy uwzglednia¢ dziatania minimalizujace negatywny wptyw planowanych form
zabudowy na $rodowisko. Realizacja nowych obiektow budowlanych winna by¢ zgodna z wytycznymi
zawartymi w projekcie planu a, ktére wymagac bedg réwniez przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziatywania na Srodowisko w skali szczegotowszej niz niniejsza dokumentacja.

Prognoza poddaje analizie stan Srodowiska na obszarze objetym projektem planu. Przedstawia
najwazniejsze zagrozenia oraz potencjalne zmiany, jakie nastgpig w Srodowisku w wyniku realizacji
ustalen projektu planu.

Projekt planu przewiduje na analizowanym terenie lokalizacje elektrowni pozyskujacych energie
stoneczng do celdw uzytkowych. Teren przeznaczony pod elektrownie stoneczna, ktora wykorzystywac
bedzie energie stonca, odznacza sie pozytywnym aspektem ekonomicznym oraz przyczyni sie do
polepszenia jakosci powietrza, poprzez ograniczenie zuzycia energii z konwencjonalnych zrodet.

Przetwarzanie energii storica na energie cieping i elektryczng jest nieszkodliwe dla Srodowiska
oraz zdrowia i zycia cztowieka. Energetyka na bazie energii stonecznej bedzie miata pozytywny wptyw
na wszystkie komponenty $rodowiska, szczegéinie na jako$C powietrza. Instalacja kolektorow
stonecznych nie bedzie wigzata sie ze zmiang przeznaczenia gruntéw. Przy instalacji i eksploatacii
ogniw nie wystapig ucigzliwosci akustyczne oraz emisja zanieczyszczen do wod powierzchniowych
I podziemnych. Nie przewiduje sie oddziatywan negatywnych na poszczegdlne elementy srodowiska.
Kolektory stoneczne dziatajg cicho, bez wydzielenia odpadéw, a z punktu ochrony $rodowiska sg
rozwigzaniem idealnym. Wykorzystanie energii promieniowania stonecznego nie zaktoca stanu
Srodowiska i nie wptywa w znaczny sposob na krajobraz, zycie roslin i zwierzat. Kolektory stoneczne sg
mato agresywne wizualnie, tym bardziej, ze czesto mozna je zainstalowa¢ w miejscach niewidocznych,
nie zaktdcajacych ogdinego odbioru obiektu. Zaletg tego typu rozwigzan jest duze bezpieczenstwo
i mata awaryjnosc¢.

Elektrownie fotowoltaiczne sg bezobstugowe, niewymagajace budowy zaplecza socjalnego ani
infrastruktury wodno — kanalizacyjnej. W trakcie jej funkcjonowania bedg powstawaé niewielkie iloSci
odpaddw zwigzane z pracami konserwacyjnymi urzadzen technicznych. Odpady przekazywane bedg
specjalnym firmom posiadajagcym stosowne zezwolenia.

Ogniwa fotowoltaiczne nie oddziatujg negatywnie na ludzi, nie emitujg hatasu, a wysoko$¢
urzadzen bedzie optymalna.

Prognozuje sie, ze najwieksze negatywne oddziatywanie na komponenty $rodowiska
przyrodniczego oraz krajobraz z po$rod planowanych inwestycji, stanowig istniejgce turbiny wiatrowe,
niemniej jednak z uwagi na duzy czas jaki juz funkcjonujg w przestrzeni gminy Jedlinsk nie stanowig
dysonansu krajobrazowego.

Dzigki wtasciwemu okre$leniu potencjalnych zagrozen i w konsekwencji wpisaniu do planu
szeregu zakazow i nakazow umozliwiajacych wyeliminowanie lub skuteczne ograniczenie negatywnych
skutkdw zmian. Wykonanie instalacji i obiektow przewidzianych w projekcie planu zgodnie
z obowigzujacymi normami i przy uzyciu odpowiednich technologii ograniczy do minimum negatywne
oddziatywanie inwestycji na srodowisko przyrodnicze. Ustalenia projektu planu nie spowodujg istotnego
zwiekszenia ucigzliwosci dla $rodowiska i zdrowia ludzi, przy zachowaniu wszelkich ograniczen
wynikajacych z obowigzujacych przepisdéw prawa.

Cele ochrony sSrodowiska ustanowione na szczeblu miedzynarodowym, wspdlnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektu planu oraz sposoby, w jakich te cele i inne
problemy srodowiska zostaty uwzglednione podczas opracowania projektu planu.

Wprowadzone ustaleniami planu obszary funkcjonalne nie powodujq znaczacego oddziatywania
na przedmiot obszaréw ustanowionych ze wzgledu na ich ochrong range miedzynarodows,
wspolnotowg i krajowa.

Podstawowym zagrozeniem zrownowazonego rozwoju jest takie prowadzenie polityki i dziatan
w poszczegolnych sektorach gospodarki i Zycia spotecznego, aby zachowa¢ zasoby i walory
Srodowiska w stanie zapewniajacym trwale, nie doznajace uszczerbku, mozliwosci korzystania z nich



zarbwno przez obecne jak i przyszte pokolenia, przy jednoczesnym zachowaniu trwatoSci
funkcjonowania proceséw przyrodniczych oraz naturalnej réznorodno$ci biologicznej na poziomie
krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym. Istotg zrownowazonego rozwoju jest
rownorzedne traktowanie racji spotecznych, ekonomicznych i ekologicznych w poszczegdinych
dziedzinach gospodarki.

Do najwazniejszych dokumentow szczebla krajowego zaliczono:

Strategie Rozwoju Kraju,

Program Operacyjny — Infrastruktura i Srodowisko,

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2030,

Strategia ,Bezpieczenstwo Energetyczne i Srodowisko — perspektywa do 2020 r. (M.P. poz.
469 z 16.06.2014 r.),

+  Strategia ochrony obszaréw wodno — btotnych w Polsce,

+ Europejska Konwencja Krajobrazowa, podpisana we Florencji w dniu 20.10.2000 r.,
ratyfikowana przez Polske w 2006r. w celu promowania ochrony, gospodarki i planowania
krajobrazu.

W zwigzku z akcesjg do Unii Europejskiej Polska zostata zobowigzana do dostosowania
prawodawstwa krajowego do wymogdw wspolnotowych.

Wdrozenie szeregu dyrektyw zwigzanych z szeroko pojetg ochrong Srodowiska w krotkim
czasie przyczynito sie do zmian w polityce Srodowiskowej Panstwa, a takze wprowadzenia wielu zmian
w ustawodawstwie polskim jak rowniez zmian wymagan i norm w ochronie srodowiska.

Priorytety Unii Europejskiej w zakresie ochrony $rodowiska majg na celu zapewnienie
wysokiego poziomu ochrony $rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz ogolng poprawe
Srodowiska i jakosci zycia. Jest realizowany poprzez 7 strategii tematycznych w zakresie:
zrownowazonego uzytkowania zasobow naturalnych, zapobiegania powstawania odpadow
I upowszechniania recyklingu, poprawy jakosci $rodowiska, ograniczenia emisji zanieczyszczen,
ochrony gleby, zréwnowazonego uzytkowania pestycydéw oraz zachowania $rodowiska morskiego.

Polska polityka ochrony przyrody determinowana jest szeregiem uwarunkowan zewnetrznych,
miedzynarodowych jak i wewnetrznych krajowych. Sg ws$réd nich uwarunkowania prawne
ekonomicznie, spoteczne, a takze przyrodnicze. W odniesieniu do zapiséw krajowej strategii, do
najwazniejszych nalezg miedzynarodowe uwarunkowania prawne oraz wdrozenie dyrektyw unijnych,
ktérych przepisy przenoszone sgq do prawodawstwa krajowego. Nalezg do nich m.in.: Dyrektywa
2000/60/WE (Ramowa Dyrektywa Wodna), ktérej celem jest doprowadzenie do osiggniecia przez wody
powierzchniowe dobrego ich stanu, tak pod wzgledem ekologicznym jak i jako$ciowym. Zmiany
wprowadzone przepisami w/w dyrektywy majg przede wszystkim usprawni¢ dziatanie obecnie
funkcjonujacych systemow planowana i zarzadzania w gospodarce wodnej. Zgodnie z przepisami
Dyrektywy Wodnej planowanie gospodarowaniem wodami odbywa si¢ w podziale na obszary dorzeczy.
Zgodnie z ustawg — Prawo wodne na obszarze wojewodztwa mazowieckiego obowigzuje Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty. Jest to nadrzedny plan, ktéry ma usprawni¢
proces osiggniecia celébw Srodowiskowych w zakresie utrzymania dobrego stanu wéd,
a w szczegoinosci ekosystemow wodnych. Cele $rodowiskowe dla czesci wod zostaty oparte gtdwnie
na wartoSciach granicznych poszczegélnych wskaznikow fizyko - chemicznych, biologicznych
i hydromorfologicznych okres$lajacych stan ekologiczny wod powierzchniowych oraz  wskazniki
chemiczne swiadczace o stanie chemicznym wody, odpowiadajace warunkom osiggniecia przez wody
dobrego stanu, z uwzglednieniem kategorii wod, wg rozporzadzenia z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych cze$ci wod powierzchniowych. Ustalenia projektu
planu uwzgledniajg cele srodowiskowe ustalone w Planie gospodarki wodami na obszarze dorzecza
Wisty i nie stojg z nimi w sprzeczno$ci, poniewaz ustalenia projektu planu uwzgledniajq dziatania

.....

JEDLINSK, szczegdlnie majac na celu zachowanie rezerwuarow wod pitnych dla gminy. Plan
gospodarki wodami uwzglednia jak wskazano powyzej cele Srodowiskowe dla wéd powierzchownych



jak tez osiggniecie dobrego stanu wéd podziemnych (tj. dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu

ilosciowego wdd podziemnych). Cele odnoszace sie do wod podziemnych obejmuja;

+ prowadzenie dziatan i srodkdéw zapobiegajacych doptywowi substancji zanieczyszczajgcych, lub
ograniczajacych taki doptyw do wod podziemnych,

* ochrone i tworzenie oraz przywracanie wszelkich cze$ci wod podziemnych, oraz zapewnienie
rownowagi pomiedzy poborem i zasilaniem wod podziemnych,

+ odwracanie wszelkich trwatych i wzrostowych trendow stezen jakichkolwiek substancji
zanieczyszczajacych powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka.

Obszar objety projektem planu zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911) potozony jest w nastepujacych jednolitych czeSciach wod
powierzchniowych:

1) RW200017252589;
2) RW200019252599;
RW20001725274;
RW200017252592;
RW200017252599;
RW20001725269
oraz podziemnych:
) PLGW200074;

2) PLGW200087.

Poza wiw celami, ktére projekt planu zaktada osiggniecie celow wyznaczonych przez
prawodawstwo Wspdlnoty w odniesieniu do obszaréw chronionych. Zalicza sie do nich tereny
podmokte. Ekosystemy terendw podmoktych sg pod wzgledem ekologicznym i funkcjonalnym — cze$cig
Srodowiska wodnego, odgrywajg potencjalnie wazng role pomagajgca w zrdznicowanym
gospodarowaniu wodami dorzecza. Dyrektywa wodna nie wyznacza celdéw ekologicznych dla terendw
podmoktych, jednakze dotyczy ochrony i odnowy stanu wod, ktore uzaleznione sg od czesci wdd
podziemnych, same wchodzg w skiad czesci wod powierzchniowych lub sg terenami chronionymi.
Tereny podmokte mogg pomaga¢ w zwalczaniu oddziatywania zanieczyszczenia, przyczyniaC si¢ do
tagodzenia skutkdw susz i powodzi, pomaga¢ w zréwnowazonym gospodarowaniu wodami
powierzchownymi i sprzyjac zasilaniu wod podziemnych.

Planowane zagospodarowanie w sposob bezposredni przyczyni sie do realizacji wiw celdw
Srodowiskowych dla Jednolitych Czesci Woéd Powierzchniowych. Bedzie to spowodowane gtownie
uporzadkowaniem gospodarki wodno-$ciekowej o czym $wiadczg zapisy projektu planu (realizacja
kanalizacji $ciekowej). Ponadto w sposob posredni, poprawa jako$ci wéd powierzchniowych bedzie
wynikiem poprawy wod podziemnych. W wyniku realizacji planowanego zagospodarowania
(uporzadkowanie terendw zabudowy, poprawa gospodarki wodno — Sciekowej i zwigzanej z odpadami),
nie bedzie zachodzi¢ dalsze pogorszenie stanu jednolitych czesci wod.

+ Dyrektywa Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia),
* Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych praz dzikiej fauny i flory
(Dyrektywa Siedliskowa).

Majac na uwadze powyzsze, stwierdza sie, ze projekt planu uwzglednia cele ochrony
Srodowiska ustanowione na szczeblu miedzynarodowym, wspdlnotowym, krajowym, a takze
regionalnym. W projekcie planu realizowana jest zasada zrownowazonego rozwoju. Projektowane
zagospodarowanie przestrzenne zapewnia m.in. racjonalne korzystanie z zasobow $rodowiska
przyrodniczego z uwzglednieniem zasad jego ochrony.

o) O B W
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Najwazniejsze problemy ochrony srodowiska na obszarze objetym projektem planu.

Gmina Jedlinsk pofozona jest w bezposrednim sasiedztwie Radomia i zachodzace na jej
obszarze procesy urbanizacyjne przebiegajg niezwykle zywiotowo, a spoteczna presja na wyznaczanie
nowych terendw inwestycyjnych jest bardzo silna z uwagi na duze ich zapotrzebowanie. Zwiekszenie



powierzchni terendw pod zabudowe odbywa sie w wiekszosci kosztem terendw rolnych. Bedzie sie to
wigzato ze zwigkszeniem presji na Srodowisko poprzez ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej.
Wobec czego tak waznym jest stworzenie prawidtowych rozwigzan planistycznych i urbanistycznych by
zabudowa rozwijata sie prawidtowo. Projekt planu zaktada rozwigzanie probleméw oczyszczania
sciekow poprzez odprowadzenie Sciekow sanitarnych systemem kanalizacji sanitarnych do gminnej
oczyszczalni sciekow oraz ustala ujednolicone wymogi architektoniczne, co korzystnie wptynie na
wizualny odbior przestrzeni.

Projekt planu zaktada odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do odbiornikow zgodnie
z przepisami odrebnymi, w zwigzku z tym nie przewiduje sie, ze warunki wodne ulegng pogorszeniu.

Reasumujac, do zagrozen srodowiskowych wystepujacych na terenie objetym projektem planu
zalicza sie zagrozenia naturalne i antropogeniczne.

Zagrozenia naturalne wynikajg z potozenia gminy:

- zagrozenia powodziowe,

— podatnos¢ gruntow na erozje,

- tendencje do tworzenia si¢ zastoisk wilgotnego powietrza w dolinie rzeki Radomki i

Tymianki.
Zagrozenia antropogeniczne zwigzane z dziatalnoscig cztowieka:
- zanieczyszczone rzeki nie odpowiadajg normom w zakresie parametrow fizyko -
chemicznych i biologicznych,
- nieuporzadkowana gospodarka $ciekowa — brak sieci kanalizacyjne;j,
- ucigzliwe ciggi infrastruktury techniczne;.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji obiektéw budowlanych z zakresu budownictwa
kubaturowego, infrastruktury technicznej oraz komunikacii:

+  zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w sposdb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu
i minimalne przeksztatcanie jego powierzchni, a po zakofczeniu prac teren nalezy przywrocic
do poprzedniego stanu. Organizowaé roboty w taki sposéb aby minimalizowaé ilos¢
powstajacych odpadow,

+ odpady nalezy segregowac i sktadowa¢ w wydzielanych miejscach, zapewniajac ich regularny
odbior przez uprawnione podmioty,

« utrzymywaé w sprawnosci urzadzenia odwadniajace z uwagi na potrzebe ochrony wéd przed
zanieczyszczeniem,

+ Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni,

+ prace budowlane w sasiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢
w porze dziennej (w godz. 6.00-22.00),

* nalezy ogranicza¢ do niezbgednego minimum wycinke drzew i krzewow, natomiast drzewa
znajdujace sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

+ warstwe gleby zdjetq z pasa rob6t nalezy odpowiednio zdeponowac i po zakonczeniu prac
ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu,

* nie nalezy powodowa¢ ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych
i wodach podziemnych oraz nie powodowac¢ zmiany kierunkdw i predko$ci przeptywdw wod,

« prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich
terendw,

+ ograniczy¢ mozliwos¢ pylenia podczas przewozu materiatow budowlanych,

« ograniczy¢ jatowg prace silnikdw pojazdow i maszyn budowlanych w trakcie realizacii
inwestycj,

+ prace budowlane prowadzone w poblizu obiektéw zabytkowych nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscia.
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Wptlyw ustalen zapisu projektu planu na elementy sSrodowiska przyrodniczego

Analiza zapiséw projektu planu (w odniesieniu do nowej zabudowy) pozwala na oszacowanie
nastepujacych zmian w Srodowisku przyrodniczym (na poszczegdlne jego elementy), ktore oszacowano
W ponizszej tabeli:
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Wielkos¢ oddziatywania zawiera sie w skali czterostopniowe;:

0 - brak oddziatywania - nie przewiduje sie presji projektowanego zagospodarowania na zaden element
srodowiska, zachowana zostanie dominujgca funkcja przyrodnicza tego terenu;

1 - stabe oddziatywanie - projektowana forma zagospodarowania w niewielkim stopniu zaburzy stan
i funkcjonowanie $rodowiska, badz ze wzgledu na niewielkgq intensywno$¢ projektowanego
zagospodarowania, badz ze wzgledu na istniejace przeksztatcenie Srodowiska przyrodniczego;

2 - umiarkowane oddziatywanie, projektowana forma zagospodarowania w stopniu umiarkowanym
zaburzy stan i funkcjonowanie S$rodowiska, ale nie wykluczy catkowicie mozliwo$ci zachodzenia
w $rodowisku procesow przyrodniczych;
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3 - silne oddziatywanie - projektowana forma zagospodarowania w stopniu silnym zaburzy stan
i funkcjonowanie $rodowiska, moze wykluczy¢ mozliwosci zachodzenia w Srodowisku procesow
przyrodniczych;

4 - bardzo silne oddziatywania - projektowana forma zagospodarowania w bardzo silnym stopniu
zaburzy stan i funkcjonowanie Srodowiska, prawdopodobnie wykluczy mozliwosci zachodzenia
w Srodowisku procesow przyrodniczych.

Na podstawie analizy powyzszej tabeli nalezy stwierdzi¢, ze wprowadzenie wiekszosci funkcji
terenu okreslonych w projekcie planu spowoduje stabe oddzialywanie na Srodowisko w zakresie
planowanej zabudowy.

Zabiegi fagodzace i minimalizujace.

Projekt planu przewiduje szereg zabiegéw tagodzacych negatywne skutki projektowanego
zagospodarowania, do ktorych zalicza sie:

+ docelowy obowigzek przytaczenia wymagajacych tego obiektow budowlanych do sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej,

+ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do odbiornikéw po wczesniejszym ich oczyszczeniu
jezeli przepisy odrebne beda tego wymagac,

* w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym zwigzanym z obiektami elektroenergetycznymi
i telekomunikacyjnymi obowigzujg zasady dotyczace budowy i lokalizacji urzadzen i sieci
infrastruktury elektroenergetyki i telekomunikacji okreslone w wymaganiach przepiséw odrebnych,

* dotrzymanie standardéw jako$ci Srodowiska w rozumieniu przepiséw odrebnych,

+ zachowanie terenu biologicznie czynnego w granicach terendw przewidzianych do zabudowy,

* ograniczenie ucigzliwo$ci lokalizowanych obiektow do terenu, do ktorego odnosi sie tytut prawny,

+ zakaz budowy uje¢ wod podziemnych do celow niezwigzanych z zaopatrzeniem w wode ludnosci
produkcjg zywnosci,

+ zachowanie odlegtosci budynkdw od terendw lesnych zgodnie z przepisami odrebnymi,

* zakaz budowy kubaturowych obiektow budowlanych na terenach narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi.

Do dziatan minimalizujgcych negatywne oddziatywanie inwestycji na $rodowisko na etapie
realizacji inwestycji, bedzie naleze¢:

+ wiasciwa lokalizacja i zabezpieczenie techniczne sprzetu oraz placu budowy,

* uzywanie sprzetu sprawnego technicznie,

+ stosowanie nowoczesnych technologii.

Realizacja zabudowy oraz innych inwestycji zwigzanych z realizacjq infrastruktury techniczne;
wymagac¢ bedzie prac ze szczegdlng ostroznoscig, aby zapobiec ewentualnym awariom sprzetu
ciezkiego, w wyniku czego mogtoby dojS¢ do zanieczyszczenia $rodowiska gruntowego. W celu
ograniczenia negatywnych wptywéw zaplecze budowy powinno by¢ organizowane na terenach
nieleSnych (najlepiej na terenach juz zagospodarowanych), a czas trwania prac oraz zajecie terenu
maksymalnie ograniczone. Nalezy dazy¢ do eliminowania, a co najmniej ograniczania presji na tereny,
gdzie mogq powstac szkody, a takze utrzymanie gtownych szlakow migracji zwierzat. Bezwzglednie
konieczne jest utrzymanie ciggtosci powigzan przyrodniczych. Nalezy przy tym podkreslic, ze
podstawowym sposobem minimalizacji negatywnych oddziatywar jest wybor najmniej konfliktowej
lokalizacji inwestycj.

Wszelkie inwestycje wynikajace z realizacji projektu planu nalezy poprzedza¢ rozpoznaniem
waloréw przyrodniczych terenu, co pozwoli zminimalizowa¢ negatywny wptyw:

* na gatunki chronione wymienione w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 . poz. 2183).

« w stosunku do gatunkéw dziko wystepujacych roélin wymienionych rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r. poz.
1409).
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+ w stosunku do gatunkéw dziko wystepujacych grzyboéw wymienionych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1408).

Do dziatan ograniczajacych negatywne oddziatywania realizacji inwestycji na Srodowisko
naleze¢ bedzie:

+ wilasciwa lokalizacja i zabezpieczenie techniczne sprzetu i placu budowy,
+ stosowanie nowoczesnych technologii, materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

Modernizacja istniejacej infrastruktury drogowej (ustalenia projektu planu nie planujg nowych
drég publicznych) powinna by¢ tak planowana i realizowana, aby nie zagraza¢ trwatosci $rodowiska
przyrodniczego. Nalezy dazy¢ do eliminowania, lub co najmniej ograniczania presji na tereny cenne
przyrodniczo, gdzie mogq powstac szkody w Srodowisku. Na uwadze nalezy mie¢ obszary dolin
i ciekow wodnych oraz zwarte kompleksy lesne, kiore stanowig szlaki migracji zwierzat. Tak, wigc w
tych obszarach nalezy zastosowa¢ szczegdlne rozwigzania majace na celu zachowanie drozno$ci
szlakéw migracji zwierzat oraz zastosowac rozwigzania umozliwiajgce swobodne przekroczenia drog,
np.: zastosowanie ptotkéw naprowadzajgcych. Realizacja tych przedsiewzie¢ wymagac bedzie prac ze
szczegolng ostroznoscig, aby zapobiec ewentualnym awariom sprzetu ciezkiego, w wyniku czego
mogtoby doj§¢ do zanieczyszczenia srodowiska, szczegdlnie gleby i wdd powierzchniowych.
Ewentualne wycieki substancji ropopochodnych nalezy neutralizowaé specjalnymi Srodkami, ktore
ograniczg ich migracie w S$rodowisko. Budowane przejscia dla zwierzat w miejscach korytarzy
ekologicznych (mostki, ktadki) powinny mie¢ odpowiednig szerokos¢ i wysoko$¢, a w przypadku
terenéw gdzie wystepuje wzmozona liczba ptazéw i gadéw warto zamontowaé odpowiednie bariery
umozliwiajace im wejScie na jezdnie i naprowadzenie je w kierunku przejscia. Do obudowy drog
powinny by¢ wykorzystane gatunki rodzime ro$lin, odpowiednio dobrane do warunkéw siedliskowych.
Ksztattujgc pobocza warto bra¢ pod uwage réznorodno$¢ kompletno$¢ lokalnych zbiorowisk. Wszelka
roslinnos¢ podnosi walory estetyczne krajobrazu.

Przy uwzglednieniu dziatan minimalizujgcych nie zajdzie bezposredni wptyw planowanych
inwestycji na obszary chronione i $rodowisko.

3. Istniejace problemy ochrony srodowiska z punktu widzenia realizacji planu, a w szczegélnosci
dotyczace obszaréow podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody.

Nie wystepuja, poniewaz obszar objety projektem planu potozony jest poza formami ochrony
przyrody. Formy takie réwniez nie wystepujg w bezposrednim sasiedztwie obszaru objetego planem.
Najblizej potozone obszary Natura 2000 wzgledem granic obszaru projektu planu potozone sg
w odlegtosci:

1) ok. 1,8 km - obszar specjalnej ochrony ptakéw Ostoja Kozienicka PLB140013, wyznaczony

w drodze rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarow

specjalnej ochrony ptakow (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133 ze zm.);

2) ok. 4,8 km - specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka PLH 140035, wyznaczony

w drodze rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego

obszaru ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka (PLH140035) (Dz. U. z 2018 r. poz. 1504).

Zagospodarowanie ustalone w projekcie planu nie wptynie negatywnie z przedmioty ochrony
ww. obszarébw Natura 2000 z uwagi na duzg odlegto$¢ obszaru projektu planu od obszarow
chronionych. Ponadto tereny, dla ktérych nastepuje zmiana zagospodarowania potozone sq poza
korytarzami i ciggami ekologicznymi stanowigcymi tgcznos¢ pomiedzy nimi.
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4. Przewidywane znaczace oddzialywanie, w tym oddziatywanie bezposrednie, posrednie,
wtérne, skumulowane, krotkoterminowe, Srednioterminowe, state i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralnos¢ tego obszaru,
a takze na srodowisko.

Ustalenia projektu planu nie bedg powodowa¢ znaczacego negatywnego oddziatywania na
najblizszy obszary NATURA 2000. Ponadto tereny, dla ktorych dokonuje sie zmiany sposobu
zagospodarowania potozone sg poza korytarzami ekologicznymi stanowigcymi fgcznos¢ pomiedzy
obszarami Natura 2000.

Charakterystyka typow oddziatywan

Typ oddziatywan Etap budowy Etap eksploataciji
rodzaj bezposrednie *+ zmniejszenie powierzchni | » zmiana uksztattowania
oddziatywania biologicznie czynne; powierzchni,
+ zwigkszenie zanieczyszczenia | + zwiekszenie natezenia  hafasu
powietrza spalinami, komunikacyjnego,
+ wzrost poziomu hatasu | * rozszerzenie strefy oddziatywania
Zwigzanego z pracami hatasu ,komunalno-bytowego”,
budowlanymi (zabudowa | *+ zwigkszenie zanieczyszczenia
kubaturowa, drogi, powietrza,
infrastruktura techniczna, itp.), | « wzrost  ilosci  wytwarzanych
* Zzwigkszenie powierzchni sciekow,
odkrytych i miejsc sktadowania | © wzrost  iloSci  wytwarzanych
materiatéw  sypkich i odpadow,
powodujacych zapylenie | ¢ zmiany w sktadzie gatunkowym
podczas prowadzenia prac flory i fauny.
budowlanych
posrednie e pogorszenie  jakosci  wod | © generowanie ruchu pojazdéw na
powierzchniowych i terenach nowo zainwestowanych,
podziemnych poprzez | * poprawa jakosci wod
nieprawidlowe  sktadowanie powierzchniowych
odpadow budowlanych i podziemnych po podigczeniu
wszystkich inwestycji do systemu
kanalizacji,

e zwigkszenie prawdopodobieristwa
skazenia wod powierzchniowych i
podziemnych ~ w  przypadku
nieszczelnych  zbiornikéw  na

Scieki,

wtdrne e nie  wystgpig lub  brak | e nie wystapig lub brak znaczacych

znaczacych oddzialywan oddziatywan
skumulowane e nie  wystgpig lub  brak | e nie wystapig lub brak znaczacych

znaczacych oddzialywan oddziatywan
czasowe krétkoterminowe | * pojawienie sie hatasu | * wzrost zanieczyszczen w sezonie
wywotanego przez maszyny zimowym spowodowanym

budowlane, ogrzewaniem budynkéw,

* wzrost zanieczyszczenia | e wzrost  zanieczyszczen  gleb
powietrza (szczegdlnie usytuowanych  przy  drogach
zapylenia), zwigzanych  z  koniecznoscig

¢ pojawienie  sie problemu odsniezania,
sktadowania odpaddéw
budowlanych,

® pojawienie  sie problemu
sktadowania ziemi z wykopow
na fundamenty,

diugoterminowe *+ zmiana przeznaczenia gruntéw, | ¢+ zmiana przeznaczenia gruntéw,
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zZmniejszenie powierzchni
biologicznie czynnej,

zwiekszenie powierzchni
nieprzepuszczalnej,
wzrost zanieczyszczen

wywotanych zwigkszeniem
liczby pojazdéw,
zmiany krajobrazowe

zmiany odbioru przestrzeni,

zwigkszenie powierzchni
nieprzepuszczalne;

w obszarach zabudowy,
zmniejszenie powierzchni

biologicznie czynnej,

zmiany fizykochemiczne gleb w
obszarze inwestyciji
komunikacyjnych

zmniejszenie infiltracji zasilajacej
wody podziemne,

poprawa warunkéw retencyjnych w
Zlewni

rodzaj state zmiany uksztattowania zmiana warunkow
intensywnosci powierzchni terenu topoklimatycznych,
zmiany  odbioru przestrzeni
(krajobrazu),
wzrost powierzchni
nieprzepuszczalnych
w obszarach zabudowy,
zmniejszenie powierzchni
biologicznie czynnej
w obszarach zabudowy,
chwilowe powstawanie odpadow nie wystapig lub brak znaczacych
,budowlanych” oraz gruntu oddziatywan
z wykopow
wzrost zapylenia zwigzanego z
pracami budowlanymi,
pojawienie sie hatasu
wywotanego przez maszyny
budowlane,
waroryzacja pozytywne nie wystapia lub brak zwiekszenie liczby mieszkan,
znaczacych oddziatywan mozliwos¢  rozbudowy  sieci
infrastruktury technicznej,
poprawa warunkdw retencyjnych
negatywne zwiekszenie poziomu zmiany  odbioru  przestrzeni

zanieczyszczenia powietrza,
zwigkszenie poziomu hatasu,
zmniejszenie powierzchni
biologicznie czynnej w
obszarach zabudowy,

(krajobrazu),

zwiekszenie poziomu
zanieczyszczenia powietrza,
zwiekszenie poziomu hatasu,
zmniejszenie powierzchni
biologicznie czynnej

w obszarach zabudowy,
zwiekszenie powierzchni
nieprzepuszczalnych

w obszarach zabudowy,

zmiana warunkow
topoklimatycznych,

zmiany w sktadzie gatunkowym
flory i fauny

Rozpatrujac poszczegolne elementy Srodowiska skala oddziatywania bedzie nastepujaca:
budowa geologiczna - nie wystgpi, poniewaz w granicach zmiany planu nie jest prowadzona i nie
bedzie prowadzona dziatalno$¢ zwigzana z eksploatacjg surowcéw mineralnych,
rzezbha terenu i gleby - na etapie realizacji oddziatywania beda znaczace, bezposrednie, krotkotrwate
I nieodwracalne w obszarze zainwestowanym; na etapie eksploatacji oddziatywania bedg posrednie,
state, znaczace (prawdopodobienstwo zwigkszenia przedostawania sie zanieczyszczen do gleb i wéd

powierzchniowych);
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powietrze — na etapie realizacji oddziatywania bedg bezposrednie, krotkookresowe, odwracalne, lecz
ograniczone do terendw przeznaczonych pod eksploatacje i dziatalno$¢ gorniczg i bezposrednio w jej
otoczeniu; na etapie eksploatacji oddziatywania bedg bezposrednie, state;

wody - na etapie realizacji oddziatywania bedq posrednie, krotkookresowe, odwracalne; na etapie
eksploatacji oddziatywania bedg po$rednie, state;

zwierzeta — na etapie realizacji oddziatywania beda bezposrednie, krotkookresowe, na etapie
eksploatacji oddziatywania bedg po$rednie, state;

rosliny — na etapie realizacji oddziatlywania bedg bezpo$rednie, krétkookresowe, w wiekszosci
nieodwracalne w obszarze zainwestowanym; na etapie eksploatacji oddziatywania bedg posrednie,
state.

Na etapie budowy elektrowni fotowoltaicznych przewiduje sie zuzycie energii elektrycznej, paliw
silnikowych i materiatdbw w iloSci niezbednej do wykonywania prac budowlanych. Zuzycie bedzie
wynikac z:

e pracy silnikdw elektrycznych i sprzetu montazowego,
e pracy silnikow spalinowych sprzetu budowlanego,
¢ wykonania podtgczenia do istniejace;j sieci elektroenergetycznej,
e wykonania innych robét budowlano-montazowych.
Szacunkowe zuzycie surowcow w trakcie budowy farmy fotowoltaicznej:

Lp. | Surowiec/Materiat/Paliwo Przyblizone zuzycie przez farme fotowoltaiczng
1. Beton 6m?3
2. Stal 15Mg
3. Paliwo 5m?3
4 Woda na cele socjalne i |1,5m3/d
porzadkowe
d. Energia elektryczna 9,2W/h

Elektrownia stoneczna wykorzystuje energie elektryczng do zasilania urzadzen wchodzacych
w jej sktad. Zapotrzebowanie elektrowni fotowoltaicznej na energie elektryczng wynosi ok. 30 kW.
Energia ta pobierana jest bezposrednio z sieci w sytuacji przestoju elektrowni lub pobierana
automatycznie w trakcie produkcji energii przez elektrownie (elektrownia zuzywa cze$¢ energii, ktorg
wyprodukuje). Funkcjonowanie instalacji nie jest zwigzane z zapotrzebowaniem na energie cieplng
i gazowa.

Elektrownia stoneczna nie generuje powstawania odpadow, z wyjatkiem niewielkich ich ilosci
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Odpady te bedg zbierane przez odpowiednie stuzby,
spetniajace wymogi formalno-prawne w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu tego
typu odpadow.

W wyniku dziatania elektrowni bedzie zuzywana woda w ilosci ok. 100 - 150 m3/rok (zuzycie na
cele technologiczne, gtownie mycie paneli).

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi 4 m3/rok jako paliwo do maszyn stuzacych do
mycia panel.

W wyniku dziatania nie bedg zuzywane surowce oraz materiaty, mogace mie¢ negatywny wptyw
na srodowisko.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng w trakcie eksploatacji farmy

fotowoltaiczne;j:

Lp. | Rodzaj energii Szacunkowe zapotrzebowanie
1. Elektryczna Ok. 240 kW/rok

2. Cieplna Brak zapotrzebowania

3. Gazowa Brak zapotrzebowania
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lll. Rozwigzania majace na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza
negatywnych oddzialywan na srodowisko, mogacych by¢ rezultatem realizacji projektu planu
w szczegolnosci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnos¢ tego
obszaru.

Krajobraz i przeksztatcenia rzezby terenu.

Podstawowym Zrodtem niekorzystnych zmian w krajobrazie bedzie dalszy wzrost powierzchni
terendw zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng, przemystowg
oraz zabudowe ustugowa i/lub mieszkaniowa jednorodzinng wraz z uktadem komunikacyjnym. Zmiany
krajobrazu terendéw osiedlenczych uzaleznione bedg od sposobu zabudowy i zagospodarowania
obszaru. Planowana zabudowa w sposob ograniczony wptynie na krajobraz, poniewaz zostata
zaplanowana w wigkszosci jako kontynuacja juz terendw zabudowanych oraz w obszarach
nieposiadajacych wybitnych cech krajobrazowych - obszary ptaskie, przez co planowana zabudowa nie
bedzie stanowi¢ sztucznych dominant krajobrazowych.

Ponadto projekt planu uwzglednia zasady estetyki i spdjnosci z otaczajacym krajobrazem
antropogenicznym realizowanych obiektéw budowlanych. Wyraza sie to m.in. przyjetymi ustaleniami
w zakresie kompozycji i ksztattowania projektowanej zabudowy oraz pozostawieniem
w dotychczasowym uzytkowaniu terenu zadrzewien i zakrzewien, terendw zieleni tegowej, ktore
stanowig wazny elementy w pozytywnym odbiorze przestrzeni. Dotyczy to m.in. ustalen w zakresie
wysokosci budynkow, ich wykoniczenia, lokalizacji, stosowania materiatow tradycyjnych i naturalnych itp.
Okreslono rowniez dla poszczegoinych terenéw minimalng wielkos¢ powierzchni biologicznie czynne;.

Rzezba terenu (uksztattowanie powierzchni) korzystna jest dla rozwoju funkcji terenu
wskazanych w projekcie planu w zakresie powyzszej zabudowy. W wyniku jej realizacji rzezba terenu
ulegnie jedynie przeksztatceniu w matym stopniu, a dotyczy¢ bedzie jedynie plantowania (wyréwnania
terenu) pod przyszte budynki - tereny ptaskie o nachyleniu do 2%. W wyniku realizacji drég dla obstugi
terenéw zabudowy powstang jedynie wkopy i niewielkie nasypy, ktére nie bedg mie¢ negatywnego
wptywu na uksztattowanie terenu. Realizacja infrastruktury technicznej (sieci energetyczne,
wodociggowej, kanalizacyjnej oraz gazowniczej) bedzie mie¢ wptyw na rzezbe terenu jedynie czasowo,
tj. w czasie jej budowy podczas wykonywania wkopow, ktére po umieszczeniu odpowiednich sieci bedg
zasypane.

Istniejace farmy wiatrowej przyczynity sie¢ do zmian w odbiorze krajobrazu. Pojawienie sie wiez
wiatrowych zachwiato dotychczasowy odbior przestrzeni. W celu minimalizacji tego negatywnego
elementu w krajobrazie, wieze zostaly wykonane w kolorach neutralnych krajobrazowo (biatym
i szarym).

Ustalenia projektu planu dopuszczajg lokalizacje obiektdw infrastruktury telekomunikacyjnej,
przy uwzglednieniu przepiséw odrebnych.

Ponadto, w granicach obszaru objetego projektem planu wystepujg obszary zagrozone
osuwaniem sie mas ziemnych. W terenach tych utrzymany zostat lesny i rolniczy charakter
zagospodarowania z zakazem realizacji obiektow budowlanych, w zwigzku z tym przy takim sposobie
zagospodarowania nie bedzie wystepowac zagrozenie dla zycia i mienia ludzi.

Realizowane farmy fotowoltaiczne bedq oddziatywa¢ na krajobraz w skali mikro. Sg to
konstrukcje stosunkowo niskie (nie przekraczajgce 3 m ppt.). Niemniej jednak za wzgledu na stosowne
ich ustawienie, mogq przystania¢ widok obserwatorom znajdujacych sie¢ na ziemi na tej samej
Wwysokosci.

Elektrownia fotowoltaiczna stuzy do pozyskiwania energii ze storica w sposéb proekologiczny.
Konwersja energii w elektrowni stonecznej jest w petni pasywna, nie wywotuje hatasu, drgan,
zanieczyszczen i nie posiada skutkdéw ubocznych.

W przeciwienstwie do produkcji energii elektrycznej na bazie paliw kopalnych oraz ropy
naftowej, elektrownia stoneczna nie generuje zanieczyszczen w postaci emisji dwutlenku siarki, tlenkow
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azotu oraz tlenku wegla. Tym samym przedsiewziecie przyczynia si¢ posrednio do poprawy stanu
jakosci powietrza.

W celu zlikwidowania badz zminimalizowania ucigzliwosci dla srodowiska zostang podjete na

etapie projektowania nastepujgce rozwigzania:
Rozwiazania dotyczace inwestycji:

Okres prac budowlanych bedzie trwac ok. trzech miesiecy.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ poza sezonem wedrowki ptakow w celu ich nieptoszenia.
Prace budowlano-montazowe bedg prowadzone wytgcznie w porze dzienne;.

Granice nieruchomosci, na ktérych powstanie inwestycja, bedg cisle przestrzegane.

Prace budowlano-montazowe zostang przeprowadzone w jak najkrotszym czasie, aby ucigzliwosci
generowane przez maszyny budowlane byty ograniczone do minimum.

Panele fotowoltaiczne bedg pokryte powtokg antyrefleksyjna, co zwiekszy absorpcje energii
promieniowania stonecznego oraz zapobiegnie niepozadanemu efektowi odbicia $wiatta od paneli.
Dla wszystkich urzadzen przez ktore przeptywa prad elektryczny, zostanie wykonana izolacja
w celu zmniejszenia ryzyka porazenia pradem.

Rozwigzania w zakresie srodowiska wodno-gruntowego:

Postoje sprzetu mechanicznego, beda miejscami zabezpieczonymi (np. matami ekologicznymi),
w celu eliminacji zanieczyszczenia gruntu oraz wod gruntowych produktami ropopochodnymi.
Prace ziemne prowadzone bedq w sposob zabezpieczajacy wykopy przed naptywem wdd
opadowych.

Minimalizacji negatywnych oddziatywan na wody powierzchniowe w trakcie budowy
przedsiewziecia, stuzy¢ beda;

v' dobra organizacja prac,

v’ szkolenie wykonawcow,

v" korzystanie ze sprawnego i nowoczesnego sprzetu.

Ptyny ropopochodne (smary, oleje) bedg magazynowane poza placem budowy.

W czasie budowy na terenie inwestycji bedg powstawaty scieki socjalno-bytowe. Zaplecze budowy
bedzie zaopatrzone w systemy odbioru i odprowadzania $ciekdw bytowych w postaci przenosnych
toalet.

Scieki bytowe z terendw bazy ekipy budujacej beda odbierane przez uprawnione firmy zajmujace
sie wywozem nieczystosci ptynnych.

Aby zapobiec przedostaniu sie oleju lub substanciji izolacyjnej do gruntu, na wypadek awarii, pod
transformatorem znajdowac sie¢ bedzie szczelna misa olejowa, bedaca w stanie zmagazynowac
cato$¢ oleju oraz ewentualnej substanciji z akcji gasniczej. Misa olejowa wykonana bedzie z takich
materiatow, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostat sie do Srodowiska wodno-gruntowego.
Wody opadowe z terenow objetych inwestycjg (podobnie jak woda wykorzystywana do mycia
paneli) bedg swobodnie infiltrowaty do gleby.

Przewiduije sie, iz na etapie eksploatacji panele fotowoltaiczne beda czyszczone (1-2 razy do roku).
Woda stosowana do czyszczenia powinna by¢ zdemineralizowana, aby nie zmniejsza¢
przeziernosci szyby zostawiajac na powierzchni osad, a co za tym idzie istotnie wptywa¢ na
spadek produkcji energii. Srodki opracowane specjalnie do czyszczenia paneli fotowoltaicznych
cechujg sie wysokg skutecznoScig, a przy tym sg fagodne w stosunku do czyszczonych
powierzchni i biodegradowalne, nie stanowig wiec zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego.
Do usuwania zabrudzen nalezy wykorzystywa¢ materiaty miekkie (gabki szmatki), ktdre nie
spowodujg uszkodzenia zewnetrznej warstwy ogniw. Stosowane sg rowniez systemy oparte na
specjalnych szczotkach z nylonowymi widknami, napedzanych wodg podawang pod niskim
ci$nieniem, z wykorzystaniem $rodka czyszczacego i (opcjonalnie) filtrbw zmigkczajacych wode.
Dopuszcza sie rowniez mozliwo$¢ zastosowania bezwodnej technologii czyszczenia.

Na terenie inwestycji nie bedzie odbywat sie pobor wody.
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Postepowanie ze Sciekami powstajacymi w czasie budowy bedzie odbywaC si¢ w oparciu
0 obowigzujgce normy prawne.

Rozwiazania w zakresie ochrony wéd podziemnych.

Teren budowy zostanie zabezpieczony odpowiednim systemem odbioru i odprowadzania sciekow
socjalno-bytowych oraz odpadow.

W przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci - drobne naprawy odbywac sie beda na terenie placu
budowy, w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych matami
ekologicznymi, ktore chroni¢ bedg grunt i wody podziemne przed zanieczyszczeniami
ropopochodnymi.

Na terenie planowanego przedsiewziecia nie planuje sie tankowania pojazdow.

Rozwigzania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego.

Emisja pytéw i substancji do powietrza bedzie miata miejsce tylko w czasie trwania budowy
inwestycji. Podstawowym zrédtem emisji bedzie praca urzadzen i maszyn wykorzystywanych przy
budowie (kafary, samochody dostawcze).

W celu zmniejszenia emisji wszystkie pojazdy bedq wytaczane na czas zatadunku i wytadunku
materiatow.

Ruch pojazdow samochodowych bedzie ograniczony do minimum.

Stosowany na placu budowy sprzet bedzie nowoczesny i sprawny, co bedzie zapobiegato
ewentualnym dodatkowym pracom nad sprzetem i przedtuzaniu rob6t budowlanych.

Rozwigzania w zakresie gospodarki odpadami.

Najwieksza ilo$¢ odpadéw bedzie powstawata na etapie budowy inwestycji. W celu ograniczenia
ich negatywnego oddziatywania, na placu budowy bedg wyznaczone miejsca do gromadzenia
odpadéw (zabezpieczone przed dostepem osdb postronnych), ktdre nastepnie bedg oprozniane
przez odpowiednie stuzby.

Odpady bedg magazynowane w sposéb selektywny w przeznaczonych do tego kontenerach
dostosowanych do konsystencji i wtasciwo$ci magazynowanych odpadow.

W przypadku powstania odpaddéw niebezpiecznych (np. sorbenty, filtry olejowe), wytworzone
odpady bedg przekazywane specjalistycznym firmom zajmujacym sie zbieraniem, transportem,
odzyskiem badz unieszkodliwianiem odpadéw. Wybierane bedg firmy majace odpowiednie
zezwolenia do unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych.

Teren przedsiewziecia w trakcie funkcjonowania, bedzie regularnie czyszczony z odpadéw przez
odpowiednie stuzby.

Rozwiagzania w zakresie ochrony przed hatasem.

Emisja hatasu bedzie miata miejsce tylko w czasie trwania budowy inwestycji oraz bedzie miata
charakter punktowy — hatas bedzie generowany przez pojedyncze maszyny.

Hatas bedzie generowany tylko w ciggu dnia, gtéwnie przez pojazdy transportowe oraz kafary.
Powstajacy hatas nie bedzie ucigzliwy dla mieszkancoéw domoéw przylegajacych do granicy
inwestycji, gdyz prace prowadzone bedg w ciggu dnia i krétkotrwale.

Panele fotowoltaiczne nie wymagajgq dodatkowych systeméw chtodzenia, w zwigzku z czym
funkcjonowanie instalacji nie bedzie zwigzane z dodatkowymi zrédtami hatasu.

Po zakonczeniu prac budowlanych, funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie bedzie
powodowato przekroczenia dopuszczalnych wartosci stezenia hatasu w $rodowisku zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112).

Oddziatywanie na stan i czystos¢ wad.

Zgodnie z projektem planu, caty obszar wyposazony zostanie w sie¢ kanalizacji sanitarnej,

a Scieki odprowadzone zostang do gminnej oczyszczalni Sciekow.
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Intensyfikacja zainwestowania na obszarze objetym projektem planu przyczyni sie niewatpliwie
do powstania wiekszej ilosci Sciekow. Skutki oddziatywania zabudowy na Srodowisko wodne
uzaleznione bedg wiec od rozwoju i jakosci sieci kanalizacyjnej. Na terenie objetym projektem planu
scieki przemystowe i technologiczne zostang skierowane do sieci kanalizacji sanitarnej po
wczesniejszym ich oczyszczeniu do parametrow wynikajacych z przepiséw odrebnych, umozliwiajacych
ich wprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Na analizowanym obszarze indywidualne rozwigzania gromadzenia sciekdw w szczelnych
zbiornikach bezodptywowych sg dopuszczone do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na sprawno$¢ i szczelno$¢ systeméw kanalizacyjnych
w kontekscie zabezpieczenia przed ewentualnymi przeciekami do wod gruntowych i powierzchniowych.
O skutecznosci kanalizacji i zmniejszeniu rozmiaréw zanieczyszczenia $rodowiska wodnego decydowac
bedzie rowniez skuteczno$¢ nadzoru i poziom Swiadomosci ekologicznej jej uzytkownikow.

Ochronie jako$ci wod powierzchniowych sprzyja¢ bedzie wprowadzenie na obszarze projektu
planu zakazu odprowadzania nieoczyszczonych Sciekdéw do wod powierzchniowych i do gruntu.

Na obszarze projektu planu wody opadowe z terenéw zabudowy, terenéw utwardzonych oraz
drog bedg zagospodarowane w sposéb zgodny z przepisami odrebnymi.

Teren projektu planu potozony jest poza strefami ochrony posredniej od uje¢ wod podziemnych.

Wplyw na stan gleb.

Realizacja ustalen projektu planu bedzie zwigzana ze zmniejszeniem powierzchni terendw
rolnych dla potrzeb zabudowy, niemniej jednak obszary, na ktorych wprowadza si¢ nowg zabudowe nie
sq uzytkowane rolniczo z uwagi na staby potencjat wystepujacych gleb - gleby V i VI klasy bonitacyjnej
oraz czesciowo V.

Z realizacjg nowej zabudowy wraz z uktadem komunikacyjnym wigzac¢ sie bedzie zwiekszenie
ruchu pojazdow, co przyczyni sie z kolei do wzrostu emisji zanieczyszczen do powietrza, ktdre wraz z
opadami atmosferycznymi mogg przenika¢ do gleb. Ponadto nalezy sie spodziewa¢ podwyzszenia
udziatu zanieczyszczen powstajgcych w wyniku zimowego utrzymania drég.

Wzrost ilosci Sciekow zwigzany z powstaniem nowych terenéw zabudowy moze spowodowac
zwigkszenie ewentualnego przedostawania sig ich do gruntéw. Szczegdlng uwage nalezy wigc zwrocié
na sprawnosc¢ i szczelno$¢ kanalizacji w kontekscie zabezpieczenia przed ewentualnymi przeciekami do
gruntu. Zagrozenie, ktore moze wigza¢ sie lokalnie ze wzrostem zanieczyszczenia gleb jest
sktadowanie nawozow i Srodkéw chemicznej ochrony roslin.

Ochronie gleb bedzie sprzyja¢ wprowadzenie na obszarze sotectwa Gruszka gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi na terenach zabudowy, poprzez ich odprowadzenie do odbiornikdw
po wczesniejszym ich oczyszczeniu jezeli przepisy odrebne bedg tego wymagac.

Tereny, dla ktérych nastepuje zmiana sposobu zagospodarowania nie wymagajq uzyskania
zgody na zmiane przeznaczenia gleb Ill klasy bonitacyjnej na cele nierolnicze i niele$ne.

Realizacja nowej zabudowy spowoduje cze$ciowg degradacje gleb zwtaszcza pod budynkami
oraz drogami. Dziatanie takie bedzie miato charakter lokalny, niemajacy wptywu na skale gminy,
poniewaz nowa zabudowa wraz z uktadem komunikacyjnym zaplanowana zostata na gleba stabych pod
wzgledem wykorzystania rolniczego.

Wptyw na budowe geologiczna.

Budowa geologiczna terenu objetego projektem planu w zakresie terenéw wyznaczonych pod
nowg zabudowe stanowi grunty korzystne dla posadowienia budynkéw, gdyz nowa zabudowa
zaplanowana zostata na gruntach nosnych - czwartorzedowych, pod$cietanych utworami skalistymi.
Budowa geologiczna charakteryzuje sie gruntami zwieztymi, ktore nie sg podatne na wystepowanie
ruchéw masowych, tj. osuwisk oraz ztazisk. Nie wystepujg tu réwniez zjawiska krasu powierzchniowego
| podziemnego.
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Wptlyw na jako$¢ powietrza.

Na terenie objetym projektem planu nie sg zlokalizowane zrddta emisji zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego. Wprowadzanie pytéw i gazéw do atmosfery zwigzane jest tutaj gtownie
z dwoma zrodtami, jakimi sg obiekty kubaturowe i zrédta komunikacyjne (rowniez naptyw
zanieczyszczen. Pierwsza grupa dotyczy ogrzewania budynkdéw i przygotowania cieptej wody
uzytkowej. Obecnie wiele obiektow istniejacych na obszarze objetym projektem planu jest ogrzewanych
przez kottownie opalane weglem i koksem, co w znacznym stopniu przyczynia sie do zanieczyszczenia
powietrza.

Projekt planu przewiduje dla systemoéw zaopatrzenia w ciepto rozwigzania oparte na paliwach
statych i ekologicznych (gaz, energia elektryczna, olej opatowy, itp.). Stan sanitarny powietrza bedzie
zalezat wiec bedzie od tego, jakie paliwa bedq preferowali mieszkancy oraz od naptywu zanieczyszczen
z zewnatrz. Prognozuje sig, ze stan atmosfery bedzie sie poprawiat, poniewaz wzrastat bedzie poziom
wykorzystywania odnawialnych zrodet energii dla ogrzewania budynkéw mieszkalnych i uzyteczno$ci
publicznej, a takze do podgrzewania wody dla celow uzytkowych.

Obnizeniu poziomu emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego sprzyja fakt, Ze teren
objety projektem planu jest zgazyfikowany w duzym stopniu. Docelowo przewidziana jest gazyfikacja
catego obszaru. W przypadku braku sieci gazowej projekt planu dopuszcza rozwigzania indywidualne
W oparciu o gaz propan-butan.

Wzrost poziomu zanieczyszczen powietrza moze nastapi¢ wzdtuz drég o duzym natezeniu
ruchu samochodowego. Zwiekszenie tego ruchu bedzie zwigzane z powstaniem nowych terenéw
mieszkaniowych oraz dalszym wzrostem poziomu motoryzacji spoteczenstwa. Wzrost natezenia ruchu
potaczony z jednoczesnym statym postepem w ograniczaniu zawarto$ci substancji toksycznych
w spalinach i materiatach eksploatacyjnych samochoddw, poprawg stanu nawierzchni drog oraz
stopniowg wymiang parku samochodowego nie powinien spowodowaC znaczacego wzrostu emis;i
zanieczyszczen na terenach zabudowanych.

Gospodarka odpadami.

Ustalenia projektu planu przewidujg wzrost terendw przeznaczonych pod zabudowe co
spowoduje zwigkszenie ilosci wytwarzanych odpaddw.

Przyrost ilosci odpaddw bedzie proporcjonalny do wzrostu liczby mieszkancow obszaru. Projekt
planu ustala zasade odbioru odpadow w systemie zorganizowanym pod nadzorem Urzedu Gminy
zgodnie z przepisami odrebnymi. Projekt planu wskazuje na segregacje odpaddw komunalnych u zrédta
ich powstawania. Wobec tego w zakresie gospodarki odpadami ustalenia projektu planu odpowiadajg
wymogom ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach i ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Oddziatywania akustyczne.

Gtéwnym zrédtem hatasu jest hatas komunikacyjny. Jest on najbardziej odczuwalny na
terenach potozonych przy drogach o duzym natezeniu ruchu. Na pozostatych obszarach jego poziom
uzalezniony jest od odlegtosci od drog, zagospodarowania przestrzeni i stopnia ekranowania przez
istniejace obiekty i zielen.

Na terenach mieszkaniowych zrodtem hatasu bedq przede wszystkim: uzytkowanie obiektow
mieszkalnych oraz ruch kotowy wewnatrz terenéw zabudowanych. Przy normalnym uzytkowaniu tych
obiektow nie powinno nastgpi¢ znaczace pogorszenie sie klimatu akustycznego wskutek realizacii
ustalen projektu planu. Do zmniejszenia komunikacyjnych ucigzliwo$ci akustycznych przyczyni sie
rowniez wyznaczenie w projekcie planu nieprzekraczalnych odlegtosci linii zabudowy mierzonych od linii
rozgraniczajacych drég.

Planowane zagospodarowanie terenu, pozwoli na zachowanie standardéw akustycznych
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku.
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Dla poszczegoinych terenéw chronionych akustycznie wynikajacych z rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
niezbedne bedzie zachowanie dopuszczalnych pozioméw hataséw wynikajacych z tego aktu prawnego.
Obecnie brak jest delegacji prawnej do klasyfikacji terendw funkcjonalnych wyznaczonych w planie
zagospodarowania przestrzennego pod katem ochrony akustycznej. Klasyfikacja ta nastepuje na etapie
realizacji przedsiewziec.

Pola elektromagnetyczne.

Zrodtem pol elektromagnetycznych na obszarze objetym projektem planu sg linie energetyczne
Sredniego napiecia 15 kV oraz linia energetyczna wysokiego napiecia 110 kV. Dla linii tych ustalone
obowigzujg strefy techniczne wynoszace odpowiednio 7 m i 18 m od osi linii w kazdg strone, w obrebie
ktorych wprowadzono zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na staty pobyt ludzi.

W obrebie terenu objetego projektem planu dopuszcza si¢ lokalizacje obiektéw infrastruktury
telekomunikacyjnej przy uwzglednieniu dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych jakie
muszg by¢ spetnione dla terenow przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg i miejsc przebywania
dla ludzi, z uwzglednieniem przepisdéw odrebnych. W celu minimalizacji zagrozenia nalezy stosowac sie
przy lokalizacji takich obiektow do norm okreslonych w przepisach odrebnych.

Dopuszczalne wartosci parametrow fizycznych pél elektromagnetycznych zostaty okre$lone
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw pél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych
poziomow.

Wptyw na walory przyrodnicze.

Na obszarze objetym ustaleniami projektu planu w odniesieniu do zbiorowisk roslinnych mozna

zaobserwowac nastepujace zjawiska:

*  zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej;

+  wkraczanie gatunkdw obcych do zbiorowisk naturalnych;

* powstawanie i rozszerzanie si¢ zasiegow zbiorowisk antropogenicznych.

Przebieg ww. procesow pozostaje w Scistym zwigzku ze zroznicowaniem form uzytkowania
terenu. Zmiany zachodzace w zbiorowiskach idgq w kierunku coraz wiekszej ich antropogenizacii,
zwlaszcza w sgsiedztwie terenow mieszkalnych i rolnych.

Najwieksze zagrozenia dotyczace walorow przyrodniczych bedq zwigzane ze: zmniejszeniem
powierzchni biologicznie czynnej i przeksztatceniami zbiorowisk roslinnych, co z kolei bedzie
oddziatywa¢ na populacje zwierzat. Wprowadzenie nowej zabudowy oraz innych obiektow bedzie sie
odbywato kosztem terendw rolnych, w zwigzku z tym zmniejszy si¢ powierzchnia biologicznie czynna.
W ustaleniach projektu planu wprowadzono zasady zagospodarowania zmierzajgce do redukcji
powierzchni koniecznych wytgczen, czemu stuzy¢ bedzie m.in.: ustalenie wskaznikow intensywnosci
zabudowy, minimalnych powierzchni dziatek w zabudowie mieszkaniowej oraz ustalenie powierzchni
biologicznie czynnej.

Istotnym czynnikiem oddziatujgcym na zbiorowiska roslinne i populacje zwierzat bedzie
rozbudowa uktadu drogowego oraz realizacja planowanego zainwestowania kubaturowego.
Przewidywany wzrost zanieczyszczenia powietrza w sasiedztwie drég zwigzany ze wzrostem ruchu
samochodowego oraz wptyw ich zimowego utrzymania bedzie skutkowat podniesieniem poziomu
zanieczyszczenia powietrza i gleb w najblizszym sasiedztwie drég. Wywota to zmiany w zbiorowiskach
roslinnych i populacjach zwierzat. Konsekwencjg bedzie ustepowanie gatunkéw o mniejszej tolerancji
srodowiskowej i wchodzenie taksondw o wigkszej odpornosci.

W celu minimalizacji ww. oddziatywan na $rodowisko na terenie objetym projektem planu
zostang wprowadzone nastepujace dziatania:

+ W trakcie realizacji projektowanych inwestycji i prowadzenia prac ziemnych teren budowy
bedzie kontrolowany pod katem obecnosci ptazéw, a przed likwidacjg wykopow ich dno i ciany
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bedg doktadnie sprawdzane, znalezione osobniki bedg odtawiane i przenoszone w bezpieczne
dla nich miejsca. Do odtawiania bedg stosowane specjalnie przygotowane i zabezpieczone
pojemniki pozostawiane w miejscach migracji zwierzat, ktore bedg regularnie sprawdzane.
Prace ziemne bedg podejmowane bezposrednio po zakonczeniu odtowdw, a odtawianie
kontynuowane na przedpolu odhumusowywania. Wkraczajacy sprzet bedzie powodowat
ptoszenie zwierzat dotad nieodtowionych w miejsca dla nich bezpieczne, z istniejacq jeszcze
roslinnoscig. Teren budowy zostanie rowniez zabezpieczony przed wtargnieciem zwierzat na
plac budowy poprzez zastosowanie ogrodzen tymczasowych. Ponadto, sposoby i terminy prac
budowlanych bedg dostosowane do biologii zwierzat wystepujacych na terenie opracowania {.
drobnych zwierzat kregowych i bezkregowych, ktorych gtownych Srodowiskiem zycia jest gleba.
Prace bedq prowadzone poza sezonem migracyjnym i rozrodczym ptazéw, czyli poza okresem
od 1 marca do 31 majai od 15 wrzesnia do 31 pazdziernika.

+ W projektowang zielen urzadzong towarzyszaca przysztej zabudowie zostang wkomponowane
istniejace zadrzewienia. Wzmocni to jej funkcje jako siedliska, szlaki migracyjne, miejsca
zerowania i schronienia dla zwierzat.

* Do przyszlych nasadzen na tym terenie zostang zastosowane rodzime gatunki roslin, zgodnie
z siedliskiem, posiadajgce indywidualne, lokalne cechy charakterystyczne dla tego terenu.

+ Nasadzenia zieleni przydroznej bedq tworzy¢ geste skupiska z rozbudowang strukturg pionowa,
co dodatkowo zwiekszy jej efektywno$¢ izolacyjng, mikroklimatyczng oraz stanowi¢ bedg
schronienie dla ptakéw czy drobnych ssakow.

Projekt planu dopuszcza lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu fgcznosci publicznej
w rozumieniu do przepisow ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami, jezeli
taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi, w szczegdlnosci o ochronie przyrody i $rodowiska.

Zdrowie ludzi.

Do czynnikow $rodowiskowych, ktore w sposéb bezposredni oddziatywajg na zdrowie cztowieka
nalezy zaliczy¢: stan zanieczyszczenia S$rodowiska, poziom hatasu oraz dostep do terendw
rekreacyjnych. Obecny stan $rodowiska pozwala okresli¢ istniejace warunki jako generalnie sprzyjajace
zdrowiu cztowieka.

Przeznaczenie w projekcie planu czesci terenéw pod zabudowe spowoduje wzrost liczby
ludnosci. Bedzie sie to odbywac jednoczes$nie z intensyfikacjq zabudowy, porzadkowaniem chaotyczne;
struktury przestrzennej, rozbudowg i modernizacjq infrastruktury.

Przetwarzanie energii stonca na energie cieplng i elektryczng jest nieszkodliwe dla $rodowiska
oraz zdrowia i zycia cztowieka. Energetyka na bazie energii stonecznej bedzie miata pozytywny wptyw
na wszystkie komponenty Srodowiska, szczegolnie na jakoSC powietrza. Instalacja kolektorow
stonecznych nie bedzie wigzata sie ze zmiang przeznaczenia gruntéw. Przy instalacji i eksploatacii
ogniw nie wystapig ucigzliwosci akustyczne oraz emisja zanieczyszczen do wod powierzchniowych
i podziemnych. Nie przewiduje sie oddziatywan negatywnych na poszczegdlne elementy Srodowiska.
Kolektory stoneczne dziatajg cicho, bez wydzielenia odpadéw, a z punktu ochrony $rodowiska sg
rozwigzaniem idealnym. Wykorzystanie energii promieniowania stonecznego nie zaktoca stanu
srodowiska i nie wptywa w znaczny sposéb na krajobraz, zycie roslin i zwierzat. Kolektory stoneczne sg
mato agresywne wizualnie, tym bardziej, ze czesto mozna je zainstalowa¢ w miejscach niewidocznych,
nie zaktocajacych ogolnego odbioru obiektu. Zaletg tego typu rozwigzan jest duze bezpieczenstwo
I mata awaryjnosc¢.

Oddziatywanie projektowanego przedsiewziecia na ludzi na etapie budowy nie powinno
wystapic. Zazwyczaj przy realizacji tego typu inwestycji ucigzliwosci wynikajg ze zintensyfikowanego
transportu samochodowego: materiatdw, z ktérych wykonana elektrownia fotowoltaiczna oraz ludzi na
teren montazu. Maksymalne dopuszczalne poziomy emisji akustycznej od maszyn i urzadzen
budowlanych okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
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Srodowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263 poz. 2202 ze zm.). Dla ciezkiego sprzetu budowlanego,
w zalezno$ci od rodzaju maszyny moga to by¢ warto$ci przekraczajace 100 dB. W praktyce, zgodnie
z pomiarami (Gardziejczyk, 2010), poziom hatasu podczas prac budowlanych w odlegtosci 50 metréw
od terenu robdt osigga (w zaleznosci od rodzaju maszyny budowlanej) od okoto 55dB do 74 dB.
W przywotanej publikacji podaje sie, ze poziom hatasu 50 dB pochodzacy od prac sprzetu budowlanego
osiggany jest juz w odlegtosci rzedu 200 metrow.

Prace budowlane mogg wiec powodowa¢ pewne ucigzliwosci dla sasiednich budynkdéw
mieszkalnych, lecz oddziatywanie w tym zakresie bedzie lokalne, krotkotrwate i ustapi po zakorczeniu
robét. W ramach dziatarn minimalizujgcych nalezy zobowigza¢ Inwestora do stosowania wytgcznie
sprawnego sprzetu spetniajgcego normy akustyczne oraz ograniczenia predkosci pojazdéw w poblizu
zabudowan mieszkaniowych.

W granicach obszaru projektu planu zlokalizowane sq 4 turbiny wiatrowe, w zwigzku z tym
w zasiegu wystepowania ponadnormatywnych wartosci hatasu wyznaczone zostaty w ich sasiedztwie
obszary rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy zagrodowe;.

Zgodnos$¢ z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi.

Analiza ekofizjografii byta punktem wyjscia do dokonania oceny zgodnosci zapiséw projektu
planu z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi. Tereny projektu planu przeznaczone pod zabudowe
potozone sq w obszarze o korzystnych warunkach fizjograficznych dla rozwoju zabudowy.
Charakteryzujq sie niskim stanem wod gruntowych, nie sg terenami podmoktymi, grunt jest stabilny oraz
wystepujg korzystne warunki topoklimatyczne.

Zgodnos¢ z przepisami dotyczacymi obszaréw i obiektow chronionych.

W toku analizy ustalen projektu planu nie stwierdzono istotnych naruszen wymogow prawa
ochrony $rodowiska dotyczacych gospodarki przestrzennej i oddziatywania na $rodowisko elementéw
zagospodarowania.

W projekcie planu znalazty sie ustalenia dotyczace zagospodarowania terenu w granicach
istniejacych form ochrony przyrody, uwzglednia on zapisy dotyczace dziatan w zakresie czynnej
ochrony ekosystemow i zakazdéw obowigzujacych na terenie ww. obszaru chronionego.

Wszystkie te zapisy sg zgodne z obowigzujacym stanem prawnym.

Na obszarze objetym projektem planu nie wystepujg obszary szczegélnego zagrozenia
powodzig.

Podsumowanie.

Wszelkie inwestycje bedace wynikiem ustalen projektu planu powodujg powstanie nastepstw
w Srodowisku, zroznicowanych pod wzgledem czasu trwania, odwracalnosci, prawdopodobieristwa
wystapienia, szkodliwosci, przestrzennego zasiegu zmian i ewentualnego rozktadu zanieczyszczen.

Najwieksze zagrozenie dla Srodowiska naturalnego bedzie zwigzane ze zwiekszeniem
powierzchni terenéw inwestycyjnych, ktére odbywa sie w wiekszosci kosztem terendw rolnych. Bedzie
sie ono wigzato ze zwiekszeniem presji na $rodowisko (m.in.: wzrost zuzycia wody i ilosci
odprowadzanych $ciekdw, wzrost zanieczyszczen powietrza, ilosci wytwarzanych odpadéw). Nalezy
wiec dazy¢ do rozwoju zabudowy w ramach juz istniejgcego zainwestowania terenu, ograniczajac
jednoczesnie do minimum zawfaszczanie terenéw otwartych, biologicznie czynnych i gruntow
0 wysokiej wartosci produkcyjnej. Nalezy jednak dodaé, ze gmina Jedlinsk jest potozona
w bezposrednim sasiedztwie Radomia i w zwigzku z tym presja na wyznaczanie nowych terendéw pod
zabudowe jest tu ogromna.

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, ze przy réwnoczesnym stosowaniu si¢ do ustalen projektu
planu oraz wytycznych z prognozy oddziatywania na $rodowisko, a takze przy odpowiedniej kontroli
nowych inwestycji przez odpowiednie stuzby mozna bedzie ograniczy¢ do minimum niekorzystne
oddziatywania na $rodowisko jakie mogg powsta¢ w wyniku realizacji ustalen projektu planu.
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Rozwigzania przyjete w projekcie planu w odniesieniu do ochrony przyrody i ochrony
srodowiska nalezy uznac za wystarczajace do fagodzenia niekorzystnych efektow Srodowiskowych jakie
potencjalnie mogq wystapi¢ na omawianym obszarze.

IV. Rozwigzania alternatywne do rozwiazan zawartych w projektowanym dokumencie wraz
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzonej do tego wyboru
albo wyjasnienia braku rozwigzan alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudnosci
wynikajacych z niedostatkéw techniki lub luk we wspétczesnej wiedzy.

Zaproponowane w projekcie planu rozwigzania w zakresie przeznaczenia terenu, sposobu jego
zagospodarowania, warunkow dla projektowanej zabudowy oraz zasad obstugi technicznej
i komunikacyjnej, gwarantujg prawidtowe funkcjonowanie omawianego obszaru. Nie istnieje zatem
potrzeba wskazania alternatywnych rozwigzan w stosunku do zaproponowanych.

W trakcie prac nad opracowanie niniejszej prognozy nie napotkano trudnosci wynikajacych
z niedostatkdw techniki lub luk we wspotczesnej wiedzy.
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