STAROSTA RADOMSKI
Radom, 2009-09- (04
ROS.IV.752/4/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 33 ust. 1, 3iart. 103 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo
geclogiczne | gornicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 228, 1847 z péin. zm.)
oraz art. 104 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Wdojta Gminy Jedlinsk, ul. Warecka 19,
26-660 Jedlinsk

zatwierdzam

Projekt prac geologicznych na wykonanie ujgcia wod podziemnych z utworow kredowych
w m. Mokrosgk, gm. Jedlifnsk, pow. radomski, woj. mazowieckie.

Projektowane prace obgjmg m.in.:

- odwiercenie otworu o glebokosci ~ 95,0 m:

- zapuszczenie filtra metalowego @ 273 mm o konstrukgji:

- czesé nadfilfrowa z zamkiem — 20.0m,
- czest czynna perforowana - 250m,
- ¢czesé podfiltrowa - 3.0m;

- pobieranie w trakcie wiercenia otworow probek gruntu | wody;

- obserwacje polozenia zwierciadta wody w otworze;

- badania laboratoryjne wody i gruntu w zakresie okreslonym w projekcie;

- Zniwelowanie odwierconych otwordw w dowigzaniu do najblizszego reperu panstwowe]
sieci niwelacyjnej.

Prace geologiczne winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnicnego geologa.

Termin waznosci decyzji okresla sie do dnia 30 wrzesnia 2012 r.

Zgodnie z art. 35 ustawy Prawo geologiczne i gornicze, wykonawca zobowigzany
jest zglosic zamiar przystapienia do wykonywania robét geclogicznych: Wéjtowi Gminy
Jedlinsk, Okregowemu Urzedowi Gorniczemu w  Warszawie oraz  Staroscie
Radomskiemu.

Na padstawie art. 107 § 4 k. p. a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz
uwzglednia ona w calosci zadania strony.

Od decyzji ninigjszej sluzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego, za posrednictwemn Starosty Radomskiego w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania.
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PROJERT PRAC GEOLOGICZNYCH na wykoname wiecia wod podeemmych 7 ulwordw kredowych
w migfscowodcl Mokrosek, grmina Jedlvisk
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PROJENT PRAC GEOLOMICENYCH Na wykonanie diecia wod podeiamnych z obworow kredowych
w mia{scowoscl Mokroseh, gming Jedlinsk

SPIS ZALACZNIKOW

Zalgcznik nr 1 Mapa topograficzna w skali 1:50 000.
Zalgecznik nr 2 Mapa lokalizacyjna w skali 1: 10 000.
Zalgcznik nr 3 Plan sytuacyjny w skali 1:1 000.

Zafacznik nr 4.1 Wycinek Mapy Geologicznej Polski 1:200 000, A — mapa utworow
powierzchniowych, Mapa Podstawowa 1:50 000, arkusz Jedlinsk.

Zalgcznik nr 4.2 Wycinek Mapy Geologicznej Polski 1:200 000, B — mapa bez utworow
czwartorzedowych, Mapa Podstawowa 1:50 000, arkusz Jedlifisk.

Zatqcznik nr & Schematyczny przekrdj hydrogeologiczny.

Zalgcznik nr 6 Profile archiwalnych olwordw wiertniczych na terenie projektowanych
prac geclogicznych,

Zatgcznik nr 7 Projekt geologiczno-techniczny otworu S-1.
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FROJEKT PRAC GEOLOGICINYCH ng wykoname ujecia wod podziemaych 7 ubvoréw kredowych
W misjscowodol Mokrogek, gmina Jedhiizk

1. DANE OGOLNE

1.1. Cel wiercenia

Projekl prac geologicznych na wykonanic ujecia waod podziemnych 2z utwordw
kredowyeh dla potrzeb zaopatrzenia w wodg mieszkancow gminy Jedlinsk OPTaACOWINO
w Zakladzie Ochrony Srodowiska INWEST-EKO 8. Obarski i Wspdlnicy Sp. j. w Kielcach
ul. Zlota 23 na podstawic umowy nr 09/Z0S/2009 z dnia 02.06.2009 r. Zadaniem
geologicznym jest zaprojektowanie prac i badai geologicznych w celu wykonania ujecia
wody, skladajgcego sig 2 jednej studni glebinowej w miejscowosci Mokrosek,

Uzytkownik ujgeia: Gmina Jedlinsk, 26-600 Jedlinsk ul, Warccka 19,
Lokalizacja studni zostata zaproponowana przez Zleceniodaweg (zal. nr 3),

Projekt prac geologicznych opracowano zgodnie 7 rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
w sprawie projektow prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz, 1777) z dnia 19 grudnia
2001 r. oraz z ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gdmicze (tekst jednolity
Diz. U, 2005 nr 228 poz. 1947 2z pdan, zmianami).

WProjekt prac " opracowany zostal w 5 jednobrzmigeyeh egzemplarzach, Zleceniodawes
olreymuje 4 egremplarze,

Pa zrealizowaniu prac objetych projektem i uzyskaniu pozytywnych wynikdw,
opracowana zostanie dokumentacja hydrogeologiczna ustalajaca zasoby cksploatacyjne ujecia
wod  podziemnych  z  utwordw  kredy gornej w  miejscowobei  Mokrosek  zpadnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska 2 dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie
szezegolowych  wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacjie hydrogeologiczne

i geologiczno-inzynierskie (Dz. U, Nr 2001 poz. 1673).

1.2. Zapotrzebowanie na wode i jakos¢ wody

Zapotrzebowanie na wodg przyjele zostalo na podstawie wielkodei okredlonej przez
Inwestora w ilofei 45 m’h, Z projektowanego ujecia bedy zaopatrywani mieszkancy
migjscowodei: Mokrosek, Ludwikéw oraz czesé Jedlanki. Obeenie migjscowodci te
podigezone sq do ujecia wody w Jedlinsku, jednak ze wezgledu na niewystarczajace zasoby
wod podziemnych istnieje potrzeba budowy nowego ujecia wody.

Z informacji uzyskanych od Zleceniodawcy woda bedzie wykorzystywana do celdw
socjalno-bytowyeh. Jakos¢ wody pod wzgledem fizyko-chemicznyin i bakteriologicznym

winna odpowiada¢ wymogom stawianym wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze
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PROJEKT PRAC GEOLOGICINYCH ne wykonanie yiecia wid podzismnyeh 7 uiworGw kredowch
W migjscowndal Mokrosek, gming Jedlinsk

okreslonym przez przepisy sanitarne zpodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
29 marea 2007 r. (Dz. U, 2007 nr 61 poz, 417) w sprawic wymagan dotyczacych jakogei

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

1.3. Historia i wyniki dotychczasowych badan hydrogeologicznych

Aktualnie migjscowosé Mokrosek Zaopatrywana jest w wodg z ujgcia komunalnego
zlokalizowanego w Jedlinsku. 84 to studnie glehinowe wimujace kredowe pigtro wodonoéne,
Na  podstawic  materialow  archiwalnych  ustalono, 7e w najblizszym  otoezeniu
preedmiotowego terenu badan znajdujg sie otwory hydrogeologiczne (studnie wicrcone)
ujmujgee poziom wodonosny z utworow czwartorzgdowych, trzeciorzedowych i kredowych:
I Studnie wiercone ujgeia komunalnego w Jedlinsku do glgbokodei 70,0 m i 1000 m

o wydajnosciach cksploatacyjnych 72,0 m*/h przy depresji s = 13,0 m oraz 85,0 m’/h pray

depresji s = 9,5 m. Zwierciadlo wody nawicrcono w marglach kredowych na glebokosc

F7.8 m p.p.t., a ustabilizowalo sig na 3,8-5,0 m p.p.t.

2. Studnia wiercona w Jedlifisku dla Leeznicy weterynaryjnel, do glebokodei 119 m
o wydajnosci cksploatacyjnej 13,6 m'/h przy depresji s = 489 m. Zwierciadlo wody
nawicrcono w marglach kredowych na ghebokosei 100,0 m p.p.L., a ustabilizowalo si¢ na
5,3 m p.p.t.

3. Studnia wicrcona w Jedlance dla Domu Pomocy Spolecznei, do glebokodei 23,6 m
o wydajnoscei eksploatacyjnej 10,0 m*h pray depresji 8 = 74 m, Zwierciadlo wody
nawiercono w marglach kredowych na glgbokosei 18,0 m p-p.t., a ustabilizowalo si¢ na
J4mppt

4. Studnia wiercona w Gutowie do glgbokosei 30,0 m o wydajnosei eksploatacyjnej 6,0 m'/h
przy depresji s = 9,2 m. Zwierciadlo wody nawiercono w utworach czwartorzedowych na

glebokosel 23,8 m p.p.t., a ustabilizowato sie na 4.3 m p-p.t.

Na omawianym obszarze wykonywano réwniez otwory rozpoznawcze, Lokalizacje
archiwalnych otworéw hydrogeologicznych i badawezych przedstawiono na zal. nr 1.

Przedstawione profile otwordw wiertniczych (zal, nr 6) postuzyly do opracowania
schematycznego przekroju hydrogeologicznego (zat. nr 5} oraz profilu projektowanej studni

{zak nr 7).

]|
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FRUJEKT PRAC GEGLOGICZNYCH na wykongmic vigcia wod podziamnych = whwordw Eredowysi
w migfscowodol Mokrosek, gmina Jadiek

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
2.1. Polozenie, morfologia i hydrografia

Obszar, na ktorym projektowane sq prace geologiczne polozeny jest w miejscowosci
Mokrosgk, ok. 1300 m na zachéd od drogi krajowej nr 7, 4,5 km na potnocny-zachod od
Jedlinska. Rzgdna terenu w migjscu projektowanego otworu wynosi 142.3 m n.p.m.

Administracyjnie teren badan nalezy do pminy Jedlinsk, powiatu radomskiego,
wojewddziwoe mazowieckie. Lokalizacj¢ projektowane] studni przedstawiono na mapie
topograficzne) w skali 1:50 000 (zakacanik nr 1), w skali 10 000 (zalgeznik nr 2) orax
szezegolowo na mapie sytuacyjno-wysokoéciowej w skali 1:1000 (zalacznik nr i)

leren badan pod wzgledem lizyczno-geograficznym polodony jest na granicy dwoch
jednostek: mezoregionu Réwnina Kozienicka (318.77) nalezacego do makroregionu Nizina
Srodkowomazowiecka (318.7) oraz mezoregionu Réwnina Radomska (318.86) nalezgeego do
makroregionu  Wazniesienia  Poludniowomazowieckie (318.8), ktore wchodzy w sklad
podprowineji Niziny $mdk¢mrnpn‘r].~slcic (318). Sq to rowniny denudacyjne , kidre nie mijg
wyrazne| granicy. Pokrywa utwordw czwartorzedowych zdegradowana, pod ktéra wWystepujg
utwory trzeciorzedowe i kredowe. W rejonie badan rowniny przecina plytka dolina Radomki,
Jest to kraina rolnicza z malym udzialem lasow.

Pod wzgledem hydrograficznym omawiany teren nalezy do zlewni rzeki Radomki
bedaeej lewobrzeznym doplywem Wisty, W poblizu terenu prac, 500 m na wschod, znajduje

sig ciek wodny bedgey lewobrzeznym doplywem Radomki.

2.2. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren projektowanych prac znajduje si¢ w obrebie niecki
brzeinej - czes¢ niecki lubelskicj. W budowie geologicznej obszaru badan biorg udzial utwory
kredowe, trzeciorzedowe i czwartorzedowe,

W podiozu wystepuja utwory kredy girnej reprezentowane przez piaskowce, margle,
margle piaszezyste i wapienie margliste.  Strop  tych  utwordw  zostal nawiercony
w archiwalnych otworach wiertniczych na glebokodei 18,0-100,0 m.

Osady trzeciorzedowe reprezentowane S84 przez utwory miocenu i oligocenu. Miocen
wyksztalcony jest w postaci piaskéw kwarcowych, pylow # dodatkiem wegla brunatnego oraz
mutkow 1 ildw, Oligocen wyksztatcony jest w postaci piaskéw kwarcowych i glaukonitowych
L mutkow, MigZszosé utworow trzeciorzedowych w archiwalnych otworach wiertniczych
w rejonie badan wynosi od kilku do 57,0 m.
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PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na wykonanie uiecla wod podziemnych z tiwordw krs dowyeh
w miejscowadel Mokrosek, gmina Jadlvisk

Crwartorzed na omawianyin terenie wyksztalcony jest w postaci piaskéw i Zwirdw
wodnolodoweowych oraz rzecznych, glin zwatowych, How i mutkéw. Miecjscami wystepuja
namuly, mady rzeczne, iy, muiki, torfy i piaski eoliczne w wydmach. Migzszo8é tych osadéw
wynosi od kilkunastu metréw do 43,0 m.

Budowg geologiczng terenu badan przedstawia wycinek Mapy peologiczne] Polski —
wydaniec A 1 B - ark, Jedlinsk w skali 1:50 000 (zal. nr 4.1 i 4.2).

2.3.  Warunki hydrogeologiczne

Bezposredni zwigzek z budowy geologiczng ma wystepowanie wod podziemnyeh, ktore
wystgpujg tu w utworach gormokredowych, trzeciorzedowych i czwartorzedowych,

Poziom cewartorzedowy zwigzany jest z osadami piaszezystymi i stanowi zrodlo
zaopatrzema w wodg jedynie lokalnych odbioreow. Poziom ten jest niceigely oraz nie jest
izolowany od powierzchni terenu, w zwigzku z tym narazony jest na zanieczyszezenia. Jakodé
wody podziemne)  najezgdeie)  wykazuje podwyzszong zawartos¢ Zelaza i manganu
wymagajgeq  uzdatniania, Na omawianym lerenie poziom ten czeste  polaczony  jest
hydrauliczniec 2 piaszezystymi  utworami miocenu, Wydajnodei poszezegélnych studni
wynoszq od kilku do kilkunastu m*/h. Zwierciadlo wody o charakterze napietym wystgpuje na
glebokosei [1-24 m p.p.t., lokalnie zwierciadlo wody ma charakter swobodny.

Treeciorzedowy  poziom  wodono$ny zwigzany jest 2z wystepowaniem  piaskow
kwarcowych oligocenskich, Migzszosc piaskow oligocenu wynosi kilka-kilkanascie metrow,
Wody wystgpuia pod cisnieniem hydrostatycznym i odizolowane sg od wysej znajdujacego
sig poziomu wodonodnego. Wydajnogei eksploatacyjne studni wynosza kilka m*/h.

Poziom gornokredowy zwigzany jest z piaskoweami i marglami. Zwierciadlo wody
wystgpuje najezgseiej na glebokosei 20-50 m, miejscami glebiej do 100 m i wystgpuje pod
cisnieniem hydrostatyeznym. Wydajnosei potencjalne studni wierconych sq wrdznicowanc
| najezgSeie) wynoszg 30-70 m'/h, micjscami wydajnosci wynosza >120 m/h. Jakodé wody
podziemne) w wigkszosei badanych studni wierconych wykazuje podwyiszong zawartogé

zelaza 1 manganu wymagajaca prostego uzdatniania,

Rejon projektowanych badain polozony jest w obrebie trzeciorzedowego Glownego

Zbiomika Wad Podziemnych (GZWTP 215) — Niecka Warszawska.
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PROJEKT PRAC GEOQLOGICZNYCN nig wykoneme wgcla wod podziamnych z ufwarbw kredovych
w migiscowoscl Mokrosak, gmina Jedifsk

2.4. Chemizm wody

Wody poziomu kredowego w rejonie projektowanych prac wykazujg ponadnormatywng
zawartoéé  zelaza (0,7-42 mg/dm”) oraz migjscami manganu (0,03- 0,09 mg/dm®)
wymagajgea prostego uzdatniania,

Jakos¢ wody pobierangj z ujgeia pod wzgledem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym
winna odpowiadad wymogom stawianym wodzie do picia i na potrzeby pgospodarcze
okreslonym przez przepisy sanitarme zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia 2 dnia
29 marca 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci

wody przeznaczong do spozyeia przez ludzi.

3. ROZWIAZANIE ZADANIA GEOLOGICZNEGO
3.1. Sposédb rozwiazania zadania geologicznego

Zapotrzebowanie UzZzytkownika na wode ustalono w wysokogei Q. = 45 m'/h.

Wowyniku analizy zgromadzonyeh materialéw archiwalnyeh, informacji dotyezaeych
isthigjgeyeh  warunkéw  hydrogeologicznych  badanege  obszaru  przy  uwzglednieniu
zapotrzebowania na wode okreSlonego przez Inwestora, projektuje si¢ wykonanie | otworu
studziennego do glebokosei 95,0 m, ujmujacego wodg poziomu gdrnokredowego.

Aby zapewni¢ mozliwodd utworzenia sirely ochrony bezposrednie) olwor studzienny
nalezy zlokalizowaé w odleglodei minimum 10 m od granicy drogi i obiektow budowlanych,
w odleglodel ok. 8 m od granicy dzialki hedace) wiasnodeiy uzytkownika ujecia,

Projektowana studnia zlokalizowana zostanie na dzialce ewidencyingj nr 132/4, bedice)
whasnoscig gminy Jedlinsk. Na dzialce tej zlokalizowane sg urzadzenia podwyzszajace
cisnienic wody istnicjacepo wodociggu. Tren, na ktorym bedzie wykonane ujgeic wody,
obecnie jest porosnigty miodymi drzewami i krzakami. Przed przystgpieniem do prac

wiertniczych teren ten nalezy wykarczowac,
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PROJERT PRAC GEQOLOGICENYCH na wyrananle wiacia wod podziemych Z ubvarow Kredowych
w migfscowasci Mokrosek, gming Jealinsk

3.2. Lokalizacja studni

Lokalizacia otworn studziennego uzgodniona zostala z Inweslorem i uwzglednia
nastepujace nwarunkowania;
o sposob wykorzystania projektowanego otworu
s isinigjace zagospodarowanie terenu
¢ warunki BHP
Projektowana studia zlokalizowana bedzie w  bezposrednim  sgsiedztwie  urzgdzen
podwyzszajacyeh cidnienie wody istnigjacego wodociggu, Teren wokol studni bedzie
zazieleniony, ogrodzony oraz zabezpieczony przed dostgpem osob trzecich.
Wspdlizedne geograficzne projektowanego otwora S-1 oraz rz¢dna terenu w jego obrgbie
zostang okreslone po jego wykonaniu,
Rejon projektowanych prac geologicznych znajduje sig w obrghie obszaru o §rednicj
odpornodel gléwnego poziomu wodonoénego bez ognisk zanieczyszezen.
Opdlng lokalizacje projektowane] sludni przedstawiono na mapie topograticanej w skali
1:50 000 (zal, nr 1), a szezegdtows lokalizacje na mapie w skali 1:10 000 {zal. nr 2) oraz na

planie sytuacyjnym w skali 1:1 000 (zat. nr 3),

3.3. Przewidywany profil studni

Na  podstawic  materiabow  archiwalnych  oraz schematycznego  preckroju
hydrogeologicznego (zat. nr 5) przez najblizsze otwory wiertnicze, przyjgto nastgpujacy profil
geologicany projektowanego otworu studziennego:

0,00 - 5,00 glina zwatowa
5,000 « 37,00 piasck roznoziarnisty z przewarstwieniami itow i pylow
37.00 - 39,00 mudki
39,00 - 49,00 piaski kwarcowe
49,00 - 53,00 mudki z rumoszem skalnym
5300 - 58,00 paskowee
58,00 -9500 margle

Stratygrafia:
(L00 - 3700 cewartorzed
37,00 - 49,00 irzeciorzed - oligocen
49 00 - 95,00 kreda gorna
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Przewiduje sig, 12 prerwsze zwierciadlo wody w utworach czwartorzedowych zostanie
nawiercone na gltebokodei okolo 5,0 m papt.

Il zwierciadlo wody w utworach oligocenskich najprawdopodobme) zostanie nawiercone
na glebokosei 39,0 m p.p.t., a ustabilizuje si¢ na glgbokosci okolo 3,5 m p.p.t.

I zwierciadlo wody w  wotworach gérnokredowych  najprawdopodobnie)  zostanie
nawiercone na  glebokodei 53,00 m popt, a ustabilizuje sig na  plebokosc  okolo

35 mppl

3.4, Konstrukcja projektowanego otworu studziennego

Dla pokrycia zapotrzebowania na wodg do celéw socjalno-bytowych, w dostosowaniu do
warunkdw  geologicznych 1 hydrogeologicanych, projektuje sie odwiercenie | olworu
studziennego do glebokodei 95,0 m.

Studmie projektuje sig odwiercic systemem mechaniczno-udarowym.

Zaklada sie nastepujacy konstrukejg otworu:

Wiercenie nalezy rozpoczad w rurach o 16" i prowadzié do glgbokoéel ok, 59,0 m. Rury te
nalezy postawié¢ w 6 m korku ilowym i beda one petnic role rur ostonowych w celu odeigeia
doplywu wody 7 poziomu wodonodnego w utworach czwartorzgdowyceh 1 trzeciorzedowych.
Nastepnie wiercenie nalezy kontynuowad rurami ¢ 14" i prowadzi¢ do glebokosei koncowej
95,0 m p.pt. Po zakonezeniu wiercenia 1 zafiltrowaniu studni rury te zoslang 2 otworu
usunigte.

Po odwierceniu otworu do glebokodei 95,0 m i wyszlamowaniu otworu nalezy zapudcié
filtr 2 rur POV o 10 4" (273 mm) o konstrukcji:

= pura podfiltrowa o dlugodei 3,0 m z denkiem,
» rura perforowana (typ szezelinowy) o diugodei 25,0 m,
* rura nadfiltrowa o diugoser 20,0 m z zamkiem.
Ostateczna konstrukeja otworu i filtra zostanie dostosowana do stwierdzonych warunkdow

geologicznych i hydrogeologicznych. Projekt konstrukeji otworu przedstawia zalgeznik nr 7.
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4. PROJEKTOWANE BADANIA HYDROGEOLOGICZNE
4.1. Pomiary i obserwacje wody w otworze

W czasic  wiercenia nalezy prowadzié  obserwacje nawierconego poziomu
wodenosnego. W trakeie pompowania pomiarowego studni S-1 beda prowadzone obserwacje

polozenia zwierciadla wody w otworze z czestotliwogceia!

Czestotlivosd Czay od rozpociecia
pomiarow pompowanica
1 min. 3 min.
= 2 min, 5-15 min,
Amin, | 15-30 min.
10 min. 30-60 min, i
15 min. 1-2 godz,
30 min, 25 godz,
| godz, 5-24 gml'.;:': .

Po  zakofczeniv  pompowania  pomiarowego nalezy wykonywad  stabilizacje
zwicrciadla wody do jego catkowitego ustabilizowania,

Niezaleznie od obserwacji zwierciadla wody nalezy prowadzi¢ pomiary wydajnosei
ofworu przy pomocy wodomicrza, Pomiary le winny byé wykonywane » crzestotliwodciy

odpowiadajaeq pomiarom polozenia zwierciadta wody.

4.2. Pobieranie probek skat i wody

Podezas wiercenia otworn 8-1 nalezy pobiera¢ probki skal i gruntow. Probki te nalezy
pobierad z kazdej odmiennej litologicznie warstwy, przy wigkszych miazszo$ciach — probki
pobiera¢ co 2 m. Pod koniec IT stopnia pompowania pomiarowego nalezy pobraé probke
wady do skrdcone” analizy fizyko-chemicznej i analizy bakteriologicznej. Pod konice I
stopnia  pompowania ze studni nalezy pobraé probke wody do rozszerzone] analizy
laboratoryjnej oraz probke wody do badar technologicznych. Badaniami laboratoryjnymi
nalezy objgé  parametry mikrobiologiczne, organoleptyczne i chemiczne okreSlone
monitoringiem przegladowym, zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
(Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417) w sprawie wymagan dotyczacych jakosei wody przeznaczonej

do spozyeia przez ludzi.
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4.3. Pompowanie oczyszczajgce | pomiarowe

Po zakonczeniu wiercenia i zafiltrowaniu otworu S-1, nalezy wykonaé pompowanie
w dwich etapach:
®  POMPOWINIE OCZYSZCZAjqce
s pompowanie pomiarowe studni,

Pompowanie oczyszezajace ma na celu oczyszezenic strely okolofitrowe), a zatem

polepszenic  drog  filtracjii do  otworn oraz  przygotowanic otworu do  pompowania
pomiarowego i cksploatacji. Pompowanie to nalezy preeprowadzic pompy praystosowany do
wody zanieczyszezong] zawiesing mechaniczng - po uprzednim ustabilizowaniu zwierciadia
wody w otworze. Pompowanie oczyszezajace winno trwaé do otrzymania calkowicie czystej
i klarowne] wody. Prayjmuje sig i.:'lzu:: pompowania oczyszezajgeego na 24 godziny.

Po zakonezeniu pompowania oczyszczajacego nalezy mierzyé szybkodé stabilizaci
swicrciadta wody w olworze | smierzyé glgboko$é otworu.  Nastepnie otwor zachlorowad
roztworem chlorku wapnia,

Pompowanie pomiarowe

Po 24 godzinngj stojee nalezy preystapié do pompowania pomiarowego na trzech
stopniach depresji — 1/3, 2/3 1 3/3 maksymalngj depresji mozliwej do uzyskania w otworze
woczasic 24+ 24 + 24 godz. W ocrasie pompowania otworu nalezy prowadzi¢ obserwacje
swierciadla wody w studni, Pomiary zwierciadta wody wykonaé nalezy przy pomocy
Swistawki akustyczne, a wydajnodc pomierzyé przy pomocy wodomierza. Po zakonezeniu
pompowania pomiarowego nalezy prowadzié pomiary powrotu lustra wody w otworze
POMpPOWanyIn.

Przed rozpoczgeiem probnego  pompowania zaleca sig, aby  wykonawca prac
geologicznych  sprawdzil mozliwodd  odprowadzenia wody 2z tegoiz pompowania  do
istniejacego w sasiedztwic prac rowu odwadniajacego droge powiatows, Uzgodnienia nalezy

dokonac z Zarzadeq drogi powiatowej.

4.4, Inne badaniai prace
Po wykonaniu studni i przeprowadzeniu pompowania pomiarowego nalezy zmierzyd
glebokos¢ otworu, usungé zasyp, zabezpieczy¢ otwor przed zniszezeniem huczkiem oraz

komisyjnie przekaza¢ Uzytkownikowi.
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5. POMIARY GEODEZYJNE

Studmg S-1 nalezy zaniwelowac w dowigzaniu do panstwowej sieci niwelacyjnej, ustalajac
rzedng terenu. NaleZy takze ustali¢ wspohrzedne poloZenia studni w panstwowym uktadzie

wspOhrzednych,

6. HARMONOGRAM CZASU TRWANIA PRAC

Nig jest znany dokladny termin rozpoczecia prac geologicznych, Jest on uzalezniony od

szyvbkodei pozyskania Srodkdw finansowych przez Inwestora,

Harmonogram i terminy prowadzenia prac:
v' Zatwierdzenie projektu prac geologicznych;
Zploszenie robdt (na dwa tygodnie przed rozpoczgciem);
Wykonanie robdt geologicznych (ok. 2-3 miesigee);
Wykonanie badan laboratoryjnych wody i pomiaréw geodezyjnych;

Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej;

™ o hy he Ny

Inwestor wnioskuje, aby okres waznodel decyzji zalwierdzajacej projekt nie byl

krotszy niz trey lata od daty jej uprawomocnienia sic.

! Rﬂdza_;p;ﬂc Cras trwania prac w miesiqeach

{ badani 2-3 I-4 S=0

Prace wiertnicze
. 1 badania
hydrogeologicene

Badania
laboratoryjne

Prace geodesyne

Prace

dokumentacyjne |
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7. PRACE DOKUMENTACYJNE

Po wykonaniu prac wiertniczych, polowych i laboratoryjnych nalezy przystapié¢ do
wykonania ,,Dokumentacji hydrogeologiczne) ustalajgce] zasoby eksploatacyine ujecia wad
podziemnych z utwordow kredy pornej w miejscowosci Mokrosgk, gmina Jedlinsk™.
W dokumentacji ustali¢ nalezy parametry warstwy wodonodng] i studni, wydajnosé
dopuszezalng 1 cksploatacyjng oraz ustali¢ zasoby ujecia. Dokumentacje naleizy wykonad
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 paidziernika 2005 r,
wo sprawie  szezegolowyeh  wymagan,  jakim  powinny  odpowiadad  dokumentacie

hvdrogeologiczne | geclogiczno-inZynierskie (Dz. U Nv 201 poz, 1673),

8. ODDZIALYWANIE PROJEKTOWANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH  NA
SRODOWISKO

Wykonywanie robot geologicznych mode nieSé ryzyko zagrozenia dla Srodowiska
wowyniku nieumigjgtnego wykonywania robdt, Gwarantem wyeliminowania powyzszego
zagrozenia jest wykonanie prac geologicznyeh zgodnie 2z ninigjszym  projektem przez
wyspecjalizowang firmg pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa.

Poza tym wykonywanic projektowanych robdt nie bedzie w znaczacy sposob ujemnie
oddzialywato na Srodowisko. Praktycznie wystapi jedynie okresowo podwyiszony halas
wywolany pracg wierlni i transportu samochodowego. Nie spowoduje to odezuwalnej
ucigzliwosel akustycznej - halas moze by¢ okresowo odezuwalny w poblizu istnicjace)
zabudowy.

Prey wykonywaniu robot nalezy zwrocié uwage na mozliwodé polaczenia uzytkowego
poziomu  wodonosncgo  (kredowego) 2 moggeym  wystepowad  poziomem  wod
czwartorzedowych i1 trzeciorzedowych, Zie zamknigeie tych wod moze spowodowac ich
splynigeie do otworu 1 zanieczyszezenie warstwy wodonosngj. Dlatego nadzor geologiczny
winien zwrocié szezepdlng uwage na sposob wykonania ewentualnego zamknigeia tych waod.
Konieezne  jest  zalem  prawidlowe posadowienie rur  obsadowych, odpowiednie
przygotowanie korka owego 1 wiasciwe zamknigcie wod.

Urobek = wiercenia nalezy wykorzystaé do wypelnienia czesei pozarurowe] otworu.
Niewykorzystang czesé urobku mozna wykorzystaé do wywyzszenia strefy wokd! studni.

Jeshi po zakonczonych robolach teren zostanie przywrocony do stanu picrwotnego, otwor

zostanie  odpowiednio  zabezpieczony huczkiem, stosownie utrzymywany w  czasie
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cksploatacp oraz wykorzystywany w zamierzony sposob /jako studnif/ nie powinny wystapic

istotne zagrozenia dla srodowiska,

9. OKRESLENIE PRC)BEK GEOLOGICZNYCH PODLEGAJACYCH PRZEKAZANIU
ORGANOWI PANSTWOWEJ ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ

Przy dokumentowaniu projektowanego otworu wystapiq jedynie probki  czasowego
przechowywania. Nie istnicje obowigzek pobierania probek trwalego przechowywania
gromadzonych w magazynach Panstwowego Instytutu Geologicznego. Probki czasowepo
przechowywania pozostang v wykonawey prac geologicznych do crasu zatwierdzenia

dokumentacji geologicznej.

10. PRZEDSIEWZIECIA MAJACE NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA
POWSZECHNEGO, BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONE SRODOWISKA

Projektowane  prace  peologiczne  obejmujg  roboty  geologiczne o glebokosei
nieprzekraczajacej 100 m. Dla tego typu robdt zgodnie z przepisem zawartym w arl, 67 a,
ust, 1, pkt 2 Prawa peologiczno-ghrniczego nie wykonuje si¢ planu ruchu gorniczego.
Zagadnienia zwigzane z bezpieczenstwem powszechnym, bezpicczenstiwem pozarowym, bhp
muszi byt okreSlone w projekcie prac geologicznych.

Do wykonywania robdt geologicznych wykonywanych techniky wiertniczy stosuje si¢
przepisy Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki 2 dnia 28 czerwea 2002 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpicczenia
praceiwpozarowego  wo zakladach  gorniczych  wydobywajaeyeh  Kopaliny  otworami
wiertniezymi (Dz. U, Nr 109, poz. 961 2 pdin. zm.)

W przypadku robdt przewidzianych w projekcie prac szezegdlnie nalezy przestrzegad
nastepujacyvch zasad:
= roboty geologiczne prowadzone bedg pod statym dozorem uprawnionego geologa;
= pracownicy w ramach prowadrzonych prac beda posiadali odpowiednie kwalifikacje

1 przeszkolenie 7 zakresu  prawidlowego wykonywania projektowanych robdt
geologicznych;
=  pracownicy bgda wyposazeni w osobisty sprzet ochronny (kaski, rekawice, obuwie

ochronne itp.);
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= miejsce pracy i urzadzen bedg ubrzymane wostanie zaberpicczajacym bezpieczne

prowadzenie robét;

= w sklad zespotu wykonujacego roboty geologiczne bedzie wehodzila osoba posiadajace

preeszkolenie z zakresu udziclania pierwsze pomocy w naglych wypadkach, a na
wicrceniu bedzie sig znajdowala apteczka pierwszej pormocy;

= w lrakeie realizacji projektowanych robét terenowych w poblizu nie bedq mogly

przebywac osoby postronne (w  szczegblnych przypadkach teren winien by
ogrodzomny);

= w praypadku uzasadnionych obaw, e w podloiu moga znajdowad sie media nie

naniesione na mapach (uzbrojenie itp.), nalezy wykona¢ badania wykrywaczem lub
wykonac wykop lub tez reczny odwiert TOZPOZNAWCZY.,

Celem  zabezpieczenia wod przed  zanieezyszezeniem  produktami ropopochodnymi
podezas wiercen grupa wiertnicza wyposazona zostanie w przedmioty:
® przenosne naczynia o pojemno$ei min. 3 dm’ sluzace wychwytywaniu niewiclkich

wyciekow 2 urzgdzen wicriniczych,

* maty separacyjne o powierzehni min. 1 m* o zdolnodeiach chlonnych min. 2 dm*1 m?,
stuzgee do przechwytywania drobnych produlktéw ropopochodnych oraz do chwilowego
uszezelniania migjse przelewania ezy nalewania produktow ropopochodnych;

* zasypka vabezpieczajgca (piasek z absorbentem np. bentonitem), stuzgca do posypania
ewentualnyeh  wyciekow  ropopochodnych w workach po 25 kg, po rozsypaniu
I wehtonigeiu produktu posypke nalezy zebraé ponownie do workow 1 oddaé do
utylizacji;

® podreezny  zestaw  uszezelnigjgey (hermetic, silikon, zestaw  uszezelek 1 taém
silikonowych),

Na obecnym ctapie napedy  hydrauliczne napelnione  sq  olejami  mineralnymi,
mierozpuszezalnymi  w  wodzie, wolno penetrujgeymi warstwy  glebowe., Gwinty rur
wiertniczych oraz polaczenia $widréw czy zerdzi wiertniczych lgczone sg na sucho, bex
uzycia smardw ropopochodnych, w skrajnyeh praypadkach dopuszezalne jest uzycie powloki
silikonowej - nieszkodliwej dla srodowiska.

Ponadto przed rozpoczeciem prac terenowych kazdego dnia naleZzy dokona¢ wizji
i ogledzin stanu technicznego urzadzenia wiertniczego (wycieki 7 silnika oraz osprzetu

hydraulicznego) oraz miejsca, w ktérym urzadzenie byto zaparkowane przez noc (obserwacja
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wyciekow na powierzchni gruntu). Ewentualne awarie nalezy usunaé przed przystapieniem do

prac wiertniczych,

Realizacja prac wiertniczych, zgodnie z instrukejg obstugi wrzadzenia oraz instrukejami

zamieszezonymi w dokumencie bezpicczenstwa™ zapewni bezpieczenstwo pracy zalogi

wiertnicze] oraz wspolpracujgeej z nig osoby dozoru geologicznego.

11. SPIS LITERATURY | MATERIALOW ARCHIWALNYCH

. Fabianowski W., 1996 r,, PG
Warszawa Zaklad w Lodzi

2. Kondracki 1., 1998 r.

3. Makowska A., 1965 .

4. Malinowski )., 1984 1,

5. Red. A. S, Kleczkowski,
Krakdw 1990 r,

6. 5. Dgbrowski, J. Gorski, .
Kapuscinski, J. Praybylek,
A, Szezepanski, 2004 r,
Warszawa

Inwentaryzacja zasobow kopalin 1 wod podziemnych
# uwzglednieniem elementédw ochrony $rodowiska,

prving Jedlinsk, woj, radomskie

Geografia regionalna Polski, Wyd, Nauk, PWN

Warszawa

Mapa geologiczna  Polski  1:200 000, Mapa
podstawowa 1:50 000 arkusz Jedlinsk, wyd. A i B.

Mapa hydrogeologiczna  Polski  1:200 000 arkusz

Radom + objasnienia,

Mapa obszardw gldwnych zbiornikow wad
podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajgeych
szczepdlng) ochrony, Skala 1:500 000,

Metodyka okreslania zasobow eksploatacyjnych ujeé

zwyklych wod podziemnych — Poradnik metodyczny.

INWEST-EKOQ
25-015 Kielce

17 ul. Zlota 23
tel/fax 0 —-41343 1517



PROJEKT FRAC GECLOGICINYCH na wykonanie uigcia wad podzismnych 2 ufwardw kredowych
w migjscowoscl Mokrosek, grmia Jedlifnsk

12. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Projektuje sig¢ wykonanie otworn cksploatacyjnego ujgeia  wody  podziemng
w migjscowosel Mokrosgk o glebokodei 950 m oraz innych prac geologicznych

w celu ustalenia zasobdw eksploatacyjnych ujgcia,

2. Prace wiertnicze i badania hydrogeologiczne moga by¢ prowadzone jedynie pod
kierunkiem 1 dozorem peologa posiadajacego odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia
hydrogeologiczne), ktdry na biezaco powinien dostosowad zakres prac i badan (w tym
konstrukcje otworu i filtru, glebokod¢ otworu oraz czas pompowania) adekwatnie do
stwierdzone] budowy peologicznej, rzeczywistych warunkow hydrogeologicznych oraz
uzyskiwanych wynikow badan, Wprowadzanie zmian w stosunku do projektu nalezy

kazdorazowo uzgodnic¢ z Inwestorem.

3. Lokalizacia otworu, odbidr filtru oraz zakoriczenie probnego pompowania powinny

adbywac sig komisyjnic 2 udzialem Inwestora.

4, Pozylywne wyniki projektowanyeh prac nalezy opracowaé w formie Dokumentacji
hydrogeologiczne) ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujgeia wod podziemnych z utwordw
kredy gornej w miejscowodei Mokrosek, gmina Jedlinsk™ wg wymogdw Rozporzqdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 3 paZdziernika 2005 v, w sprawie szczegdlowyveh wymagan,
Jakim powinny edpowiadad dokumentacie hydrogeologiczne i geologiczno-inZynicrskie

(Dz, U, Nr 201 poz. 1673).

5. W przypadku nie osiggnigeia zamierzonego celu projektowanych prac geologicznych
nalezy wykona¢ likwidacig otworu zgodnie z zasady sztuki wicrtniczej i sporzadzic

dokumentacje geologiczng z likwidacji otworu,

6. Whnioskuje sie o wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt badan na okres 3 lat,

INWEST-EK( 18 ul. Ztota 23
25015 Kielee telffax 0 —41 343 15 17




ZALACZNIKI GRAFICZNE



Zatacznik nr 1

MAPA TOPOGRAFICZNA

w skali 1:50 000

- teren projektowanych prac geologicznych ,, i gl

225"[28 - archiwalne otwory studzienne (numeracja wedlug poz. lit. 1)
55. - archiwalne otwory badawcze (numeracja wedlug poz. lit. 1)
— - linia schematycznego przekroju hydrogeologicznego



Zatacznik nr 2

VIATOW Y TISRODEK: DYt
QDESYINEL T AR TR

I @ - lokalizacja projektowanego otworu studziennego



{ -
RO ustus ProJExTowYcH FO R MA Ts-c
6473 64/4 26-600 RADOM, ul. Sobdtki 1/18, tel. 3896003,3322671
Temat: Modernizocjo sisci wodociggowej w m. Mockrosek polegojgcd
na mentozu urzgdzen podwyzszojgoych cisnienie wody.
Inwestor:  Urzgd Gminy Hazma 7ym: . Sheala:
—I w Jdedlinsla. Flon sytuacyjny-| 41,1900
i Projektowol:  |ine.Z.Kowdiczyk g Dete: Ik He 7y 2
= § Kreslit: - mar ineT. Kowui:zyk ﬁn D5.2007 1/]_
L 5'
L
1427 & /] 4z
A40
g A RDB 114564 i 1 PE
: Py : .
YKY 5%6 ZEWIERT SEEQD;"AB,:"’““’*“ A5 100— il
; W2~y | HrE ‘
o - ¥
e et L R e | s 74%;7::4-—— H-E'E' .j._._;__
152 Lty ;_.;E_ [ 7572 <
—] s -”g__- . : s = =
| ’f—ﬁﬁ 17 oot T
= " g
= =ETE L ] v
=
" =
. |e Q
L". L i 2 Ko @
L
W, 560 , ,LE ik.;uzf I Q Q
T T e e T ——
YKY Fwy 26 8 o 25%,
143 Jc saczeine/ 1] ];75*“" 2.3
%29 5 A
" I SANTARRA o e — Ly NI \ ZBIORN} K/
[ ; _,-'4 =
| ERZEPOMPD WA QROGNIA.  V=2n 85 gd
| !
: ._ 132/4 I
S s | RN = ——-
LR }.".GODNQ{;{_' I'}
o CORYGINALEM |
g -‘?Erm J.'E':EMJEWS}{A .r
A r :
Log L J Zatacznik nr 3
 142.9 e e M-p4z6 Vorme

MOKROSEK dz.132/4 Arkusz 2
am.Jedlinsk pow.radomsk:

skala 1:1000

Plan sytuacyjny
skala 1:1 000

nr sekejic  124.342,131

- feren projektowanego ujecia wody

Mapua do celiw projektowych
aktnalng w granicach lokalizacit
per dzien 1N kwietnin 20071
STE0U T vBa i e s
w5 B4 POL” si.  GEODETA U
Lakiact Ushug (3e90ezying-Proeldowych

26-600 F'?i”'?'”' A 25 Czerwca 63 iok2
tel figs I FE o G

.'n'-...-._

48 26-600 Radom, ul, Urotzajna 1045
ﬁ-ﬁﬂzﬂ'ﬁ-f?'ﬂﬁ Unr ﬁ-1GF'FEI Mr 12476

- projektowany otwdr studzienny

@




CZWARTORZED

Zalacznik nr 4.1

WYCINEK MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI 1:200 000
A - Mapa utworéw powierzchniowych
MAPA PODSTAWOWA 1:50 000
ark. Jedlinsk

v \ T I. {1 .'\-I..I.r v
3
B Lot e A
k] o 1 I.: H .I' 1 A hd ]
| : r- i e '.., -,._.a--..::h' ]
! = BT Y N
T Hz T lﬂ-‘{l;'l‘l“".i? i
; <R A= e e
]

ot 1:"-':}!1 a ":IL" eue Ty

Objasnienia:
[ | teren badan
d i torfy
o
8 Al | namuty
Q9 A
% [ iy piaski i zwiry rzeczne
 » | piaski eoliczne w wydmach
£ et )
z 3 piaski, zwiry rzeczne il a0
]
O = By | piaski, zwiry wodnolodowcowe '
Y — e Lo vsl it
= i gliny zwatowe pn BN (0a1 ) Fah e s
=} i AL d 5 i n
ik [_ffﬁj ity, muiki, piaski zastoiskowe




TRZECIORZED

Zalacznik nr 4.2

WYCINEK MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI 1:200 000
B - Mapa bez utworow czwartorzedowych
MAPA PODSTAWOWA 1:50 000
ark. Jedlirisk

im -'.r

s ‘J - n':-:'\::.r"
e —""'"'"_r Hﬁ""‘ i .

-"'."-: P cF

L H". -"lj*'.- my |-|,ﬂ "_"'":uli' i

."""'

3] teren badan
¢ Z(] o, mutki
U 3
Q ........ s . ; : !
= PN, piaski kwarcowe, piaski kwarcowe z pylem wegla brunatnego
& ([ |
b 2 mutki
2 piaski kwarcowe i glaukonitowe



Zalacznik nr 5

SCHEMATYCZNY PRZEKROJ HYDROGEOLOGICZNY

Skala pozioma 1 : 50 000

SW
NE
atwér
rojekiowan
otw, nr 1 b Bkl
—— 142,5
aﬂ. L‘J“EJ "7 e 140.0
- AT - e olw, nr 54
140 "“}_,__,..—_;7(_ L e "';__“*::_ ----- 2 \ 1340
: : _ i TH_ E TR e
130 -4-.._1 23 e Y
120 | Q
40,0 1 |
10 “""--N\_\ |
e
100 | it | T
| = |
gl Cara e o —
i | 7560
Cr |
i |
I
60 I
I
50 I
* 950
40
OBJASNIENIA:
olw, nr 30 numer obworl
1425 regdna terenu [m npm) TEZECFDRZED
| i pissek kwarcowy
CZWARTORZED

| | piasek drobno i drednioziamisty

~ giina, ity

KREDA GC}F:‘NA

| n =
[ piaskowce | margle

M RENA L TTIRATE VY S

LG
tor nr Tvpa1s



Profile archiwalnych otwor6w wiertniczych

Zalycznik nr 6



A4/5

MRSIAR: 20 — EARTA WIERCENIA: : =1
Wi omigr: _"H Ujecie: WODOGIAG- ~RIETSK]-=-m-- 1l Iﬂ'qgﬂﬁﬂ'ﬂﬁﬁsﬁﬁg%i I_ﬂl
Rredna: 1355 H;eéac' Jedlinsg Ark: ﬂlaluhrzug;
ROk wyki I973 010 Hifirc LW Radea Hojr Radoacki
%ﬁﬂ? g: 3t 31 02 HF'EH;EWPHE!JEMEM Watirnl THard zga‘ilw?,"; 4
FH T O T A T Pl gﬁgﬂﬂﬁf ?Ziﬂ i/l
FILTR; Eur:.r perf, 5talnuE | Bleb.calk: 70,0 @ Hataose ' apdl
- - e | fargs {1-15 6] 't
adfil ; 39,0 #a { 244 Dl.czarob; 23.0 0 Fe agolne L 00 @l
Nadgil ¥ '[; 6 0.4 Liczha czls hinrki 19,000 ag!
| 8 G iy tams
Fodfil, | 66,0 70.0 244 riar‘ai "3 8 400 0" :”tiﬂ": ﬂﬁgﬁg :Eﬂ
FARANETRY TVORUBEDLOGILING oatost ug: o0 8/t
e Q3 el -— Hangan .Gt anf 1\
Eégﬂt H 7.0 E 13.4 Jg;{;“ﬂﬂ\f ?E.QEE lﬁH
[ 1 [ : 'b' lq
daks.pomp 0 7205 15,4 i :l 3? fhin{Kaqrez 0,700 agsi
61,2300, 7500 § 14 = 131 bpp b DooD gﬁi a/s M. Lol ;
iJ'J paew, 0 05,0 8 %3 - G Iﬂm}i s o
_.E Harstwy ujetej:kreda Ocena Wi Liatna po ozd,
T e ;
108: 78 Ne 14 |
0.0 eppporee 0. GLERA L e
_-'| %.;; %’%{
R WL INA
CAMARTORZED |
L2
L PIASEX TWIR
i b6, | RS T
P IASEY LIGNIT
T
TRAECTORIED
! : MLy
: |
; Cagg 37,0 b
: HARGLE PIASZOZYSTE
i 45 .0 ks i
Ii
EREDH
i MARGLE L
i'- i; ’I |
I e
i l__ R ’ 1.I
i, e Th.G .0 Fo.a L |




45 [7

=fREAR M e Wik HIE ; Ed k==
[iraert 15 [Tjecie WODOCIAGWIEISEI on e aee LA JODOCIAGMIESK]--1
Rradpa: 1315 HH}AJE. dediinsh lark: Bialobrieqi
fok wyb: [%63  Rlire Ug ftadem Hets Radoaskie”
Olug.g: 21 67 24 IAr.frche i 19a5-05-22 J 1f
EEzEr.g. al 3L o2 Hflirm. Przeds, ﬂnln.dudmi Twardosc 4,71 avalfl
£157069733, 857 Frd 00561, 243 iRl 420 #asaﬂun. datil avalsl
i o A i g i PH ;
FILTR; Eﬂry ;nur’r stalons [ bleb.calis 100.0 a getmwc .0 a?a’l
R 1 " i
Bl 1 301 S0 2% | Pherdah Bda |otlenag, S A
Hadfal & 0.0 0.0 Ilnzha czl: & Ghlnrki 15, 600 #id |
Piltr i1 940 23 | Dhsy Ha fiza nbsyphi ke ognlne 4200 /]
it e BB | Ot s, i oleb. Fangss 9 g |
P'udrt], T 01000 24 ) rura T S [ ..Enizust S0, 600 an ]
7 P'm.m; VDROSEOLOS 16 EHE o) e
ﬂl.. 1 :l T —
Exspl, 0 Ba.0&§ H.3 B34y
E'ﬁmm 1 omd o b b
g, 0 {h, § = o 1] a o
i S I § 98- 9.5 kp Ga00thh are
Uiazatw, 0 I'm.lll g - 9.0 R 15
Wiak Hitr sty aipkpj: hFPﬂﬂ- Llcem Wi fdatna po ued, l
o e = |
0n:28._ . Hr‘ 15 ‘
0o 0.5  BLEES i, h o |
e ;}Z ., O-INA PYLAsTA
[ > i f)‘}r GIFE 2l
! PSR ROZNORIARN,  EWIR el Aaal
] || . .,T_H 16,0
| i ' PIASER LIGHIT R e |
B A I 1
|| 28 .5 b 2| ;
TREEDTOREED
Ly 1L
} [ ¥ R Choin 17,0 ll-
{ E
st R g \
S5 B, 0
1 * \ HARGLE GLAVE ML
f KEEDR
| |
H
bt I| !
; EE 4
1 o7 Y1 ot Rt
f P S | WARGLE l
; } ?_ll o0 i _E_-J. L . i
- e - s S S e RO R R



~/30

Lokaliz

zytkownik: Zlewnla mleka

Role wylk

Rzedna terenu: 142,5 m npm

Frofil

0,0 -
0,5 =
o .
5.0 -
14,0 =
20,0 ~
25,0 =
23,0 =
26,0 -~
28,5 -

Lustro
Lustro

(e

He

acjas Gutdow

onania: 1984 r,

geologiczny

0s5 m gleba

1,0 biasek drobny

540 glina pylasta

11,0 PyLy szare

a0,0 plagek gliniasty z wktradkami
2%,0 it z brukiem momenowym

25,8 pPyty plaszezyste

26,0 pospdika

28,5 plasek drobnoziammisty

%0,0 1%

wody nawlercone
wody ustalone

- 6,0 m3/h
- 9,2 m

K Sr - 0,0000499 m/s

23,8 m ppt
he3h m ppt.

czwartorzed

Dy L ow



e i

—~—ME51aR: F0 RARTA RIEHCERIA: HH-0T- EBE.ITI]#{!EHH*H
hrouiers 107 ”JELJE. OTHOR~ Jﬂl}ﬁhLIrEU!{JH"-] Pas'hl Slupriz
Riedaay  Ja0. 0 HIE‘[]IS butoM firk: Bialobraeqi
Aok wyks 1960 2 W|Arc Uk Radoa Hoz: Radoaskie
plug.ge 21 03 44 |dr, ArchiZARTA-0TH _ T
b;er.r]t, it 30 57 [RHykan: Pr 2005 Dbeslogiczne iwardosc Evalil
Lydaoefng, 314 It #50'131'5' a7 ihixl, 321 gﬁsadnu. availl
FILTR:8rak rian*.rci Blab.calky 47.4 & Hetnoss Ll
o [ G Bfi= bt | farwg Prag daiych
Hhadfil l[ . ; | .ceorob: o
Waifil 1 } A Liczha r2i; 1
Fillr e 4T Obsypka:Brag danych
H-tlbr | B 0D fst, r EFPEI!. o aleb.
Podiil ) ; 1 FUEE L B
T PRRAMETRY H‘fﬂlqu.Emnh{LmE
P r—— P L, .--H rra
Ekagl, [ s I i
[Tenret @ B4 i f
Hai‘s.fuau il Wrdt pilk e o a3ihia
ab.zakh. |l 0.0 % 0.0 - 0.8 kppo, als
Uj.2atw, & b0 & 0,0 - hER b
Wik wars tw, ) t'LI'.iJ forada Dcena wi Brak ocany
Vo e ———r — =—=rmmm tl sy B e T T T T — _'..1
{DB:28 Ne 117,
L 6.4 s GLEERA PIASEN 0.0 —
PLASEE BYLASTY BROBHGZTARE, G IHA
£ Sl B IEE AL O T
£.8 ; rmlLI_rl,ﬂr ERIAL LI EIE%?—?E’“ |
W&
- LR ELIAL SR DTOLAR T |
f ) ' FIRSEY 2 BTOCUARAME ROINOZIARM, Ol IVA I
e 13
:[ l MR TR 2R
| FUASER RS0y BOZHOZIARM ,  ZuLR ‘
|
: D L
: UL PIASER KWARGOLY
b - B30
' Bl PEASEY
TRIECIORIED
J. 5a.,7
FIAGER JCWARSTY ROZMOZIARN,  GLAUCOMIT
; l #4.8 :::l: ge & PIASKOWIEC DROBMDIIARG. WAPIEMIE WA I5Te & L
4 FIREK DT EG DREBNDZIARN . QITESC] ORGAMITIME ['«:F:EDH
|E7 Wi T L



=9Il 10 e =~ BARTA HIERCENIAT BR-B-TEDLAKYA- 10/ 00—
FoHIBN; an (djecie: OT-DADAACTY- J'DLﬁHm---i fiags g Shyp: 37 !
Rietdna; 1400 Iramst* Jed]anka firk: Bialobriegi
] ok Wyk: 1360 ¥ Hpfier e fad W]t Radonskis
Olug.qe 21 05 I;H B . Flrrh AR H'J’H L T
1::2@:'.g: a1 3L G |Wekosy Priade,beslogic iwariust aval/l
Dol a0, 1 frA506E30. 40 Hh'..,#i] 51?'1;-115]!)!1. araifi
FILTR Brak danveh { fleb.calks 54,0 9 Het agse il |
e o e (] e e e Barwa  brak dafiych
Haufih 1 ; ; Plezarob: 0,0 a
Hadfil 1 Ay Liczba c2l:
Filtr L I GhsyniatBrak ﬁan',ll:h
Nefilte, o B0 0.0 0| Ost.f sredn.  do qleb.
roufil, . i Fura Oepn 002
I aHFHHI IIH' HYDRUBERLDG IEZNE
B F?| S _ﬂ. s
£ksnl, i ol f A
Tepret i Bt o t f
Haks, yaap i i n . adfhia
ls.I:.L.:r Heo i 1,05 0.0 - 0 g . s
Lt b LOE 60 - 0.0 0 3
ww narstuy LIJEtEhr-.IeI.l:‘I (Ocena ws Brak oreny ]
OB ;28 Ne 66 |
: i
0 T it & [V ——
g s }:ﬁ o g CRENA PIRSTOIVETA |
[ I FIASEC Ruakcowy CROBNOZTARN |
..... o N |
l ! i PEASER ROTMQEERRN,  OTOGEAR L "
. 10, v yg.p Tk PYLASTY IL, ARG '|
) |
| ! |
| i TR ZED
|
|
:li 1l - ERERE DROBHOZIARN,  ZWIf !
i f_.E..'I...} o T 0 e l
§ i
: |
N k
4 TRIECIORTED
! Ley.2 471 5t .3
4 PIRSEOMIED DROEMOZTARN . WASTENIE MERGELIETE KREEDM
lom . Lo L Y o gpiale




~—~JI5IAR: 20— KARTA WIERCENIM: WM-TEDL iNGK--~00/0H-~
NrowiEr: '54 illjacips HH-OTH-BROAH- JED EDLINGK-1|Pag: 42 a?up JLH ¢
Rzzdna: (32,0  [Hiejsc: Js}ﬂhnﬁl arks Bialobrieql

Rok wyk: 1960 71 Widechs WY R Woj: Radomskie”

Hluu o 4007 15 [Hr, ﬁrgh.KHRTﬁ G?# | i R i |

:er.a. of 3040 (yken:  Frieds, henlagiczoe Twardose ayaldi
5 09055, a3h :4 DEIEE A TTuk]L 42 ‘ 2ﬁ5adnn. byal it
F1LTR: Brak danytu 1h35rh Jralks 3?.ﬂ i daknnse anf |
. e R e e darmn  brak dafiych |
Hadiil | ’ ; Bl.c2.rob:  0.) | &

Hadfil 2 : ; Liczba c2l; |

Filtr e IS dosypkaiBrak danyed

(i AH A a,0 0.0 0| dsb.] sredn.  do q!eb 5

Frdfil, i . rura 0as 00 W

< FARAETRY mmnatmammr |

_________________ & s [ o e L o S A A i

Ekapl, y By i ii

ieoset ] 5 | i i

Meks.ponp O Sk . @irfhle

BE.aatw, 0 G0E ah- a0k Blg

lij.raim, A 0.0 8§ 00- 008 A

Hiek Hantw IJ‘I”E'J Fn‘:da Deena wi Grak oceny
0B:28
i Lo T §:)  PIRSEK GLINIASTY ROZNOZIARN .

1
|
1 ] B IASE) T S T

FIASER FYLARTY

LY

PIASIOM TED

N Loz, _

ET N

L | E—-

{ HREDSA

i

tGEUHHJUPErU

TREECIGRTED
|
i

s




89/6

r==(BEIRR: 20 e EARTA WAERCENIAS PUNKT-WETERVHAR-- 1 —
Hr. H{i!EFr B [Ujecie: F'UHH] hETERThHEth'ﬁ”h-— 5142 Blups 32
Rzpdna:  136,0  [Hie ]15:. edlinsk r’trk Bialobrzeni
Enk sk mn IJ H ﬁn: ! H[.'II]RiIL— iplce Woi: Radorskis
g, g Hr.Arch; 1980-§1-08 ( Ie’!I
Szer., 5 13122 | Aykan: J’rzeds kaln. iodrol Twardosc 11, [0 ayal/]
Ta5/10052, r’:Ir'i' Yaad0yrat, 133 ikl 42) Iﬁsadﬂm. ?.%ﬂ avals]
FILTR:Filtry rozne w otw, lEleb.:ﬁJkr 119,¢ a Hetnosc 30,0 mg/l
Tl S P 1) darws 1=l aﬂ!t PE
Hadfil 1] Ba.b 100,49 EH: D.cz.rob: 17,4 2 Fp i Eulml L0od anth
gl 2 68 0008 | Licaks e, Chtorki 260000 201
Filtr g, 0 ‘l? -1 216 ) Ohsypka:Bez ohsypki ARonial 0, 580 i/
H-filtr,t 0.0 8 Gst.] sredn.  dp pleb, jhzotyny 0. 000 =0/)
Fouril, .0 I:I G rural B ae %300 p ﬂzutan g.ﬁl}ﬂ Titd]
e ks e E Ehialﬂ. M0 ngi
PARAHETRY HYGROBEOLDGLEERE H.Cola el
____________ IR 1 J | [ p———
Ekopl } e = R B
fagrati @ R o t i |
Hak:‘? gp 0 1304 5 -ﬁl.? i 020 n§fhie
E:.zatu. E ' o kP 255E-0 ofs
J2ath,
Hfak Hﬂ-[“iﬂ:.- nmm kreda qurnymf lLluuna Wi Tdatna po oz,
{0B:26__ Ne 69
: 2.8 U5 GLINA pyvLnsTa GEEZGD oRarmIcans U0 f__
| 4 FIRSEK GLINIRSTY SREDMLOZINRN,
[ PIRGEE PYLASTY OROBHOZIARN . BREOTY
| l 50 b o o PIASER PyLAsTY DROBNOZIARN
| |L 20 s b=t PIASER FYLAETY PROBHOZIARN, ARKDZY . 1
| : PIASEK PYLASTY RUMOSZ ZRALAY BEUARTORZED
1 il i |
- E ; U praser FYLOASTY DR OBHOZ TARN, '.
=50 PIRSEK PYLASTY EROBMOZIARK, FYLY "
2y 0wy CZESUT ORGANTOTRE
B IASER OEOBMOEIARN, PYLY
03 .0 a0 |—
|
§
MUY FIASER GLALKOMITOWY THIECIORIED
MITCEN
: - B8 &
| | \
j \; 108 .40 Lmu.l:r 101 0 PIRSKOWIED SREDMIOTTARMN, 109 .90 |—
; I,'\ HARGELE CIESET ORGAMICINE KREDA
. GOIRNEY 7 4
i¥ .
| A P e . Al |




p—-OBSIAT: 20

246/26

Y

i ERRT LTIEI?I_"EHIJ‘#- D -PORDEY-SPOLE LT 1 —
Nrowier:  E7h j[f,leme. dn-FOMeCY- SFI]iEL‘II'xEJ" sidz 5] uEEuLEE
R;qua' 135, 7 ) ﬂnr. ﬂbaiub[zem
Rok il 195 1 plaegs B, 1.6, Wojs Radoashie
Diggeq: 21 04 33 (Hr. Arche0ih?--163 1905-11-09 f 17
Gref.n: ol 3 oA [#vkun Proeds. ilydrogznlog, Imardosc 4,46 aval/l
115PE1EE, ]uﬁ 13007619, 336 k1,471 Eﬁsaﬂnn 1} Eﬂ availl
FILTR:Rury perfstalose | Blebocalks 25,6 a Netansc 5,0 A/ |
] e Barwa  &-80 @molt Pt
Hadfil 1| 16,1 ‘.I‘ | [‘?"r Moczoroby 3.5 8 Fe cogolne 0,700 &g/
Hadfil z b Liczoa rziy | i ?:fnr dounl mif
Fijky 19,1 204 Ji‘H Gbsypka: Tuirowa 3 2 s [Chlork b0l g/
B-tiftr.] 0.0 Hh t st | sredn.  dp gl ﬂz;.:i:::ﬁz{I g—-.ﬂﬂﬂ gt
fodbil, a6 13 1'5'4 rurd] 305 em 190G || t;fmq j E'%ﬂg gq.H
e [T I S —— S I — L — En Ll "' i
FARRNETRY IVERGGEDLADICINE Sopozast, 30000 g/
e A fimimsimem ; ~==|Mangan Q.;.Hg LT
Ehepl, g 1003 J.’~ 150 8 SlArgzaNy TV
‘.farm il £ oy t h h e Lol 0
Huh.[mp il Lh,0 & &6 1 13 aifh/a
Styzath, 0 10.0 5 7.4 - J.fl L.ilﬂ 0, 000042 /s
Wiagatw, & 10,085 F§ - 7.4 a
Wiek war ;lﬂ umtep.Lmartum# I-:r:hfa cena W ldatng L
e . N 226
' B = memER o0
.;j//;} 0.5 ]
v / GLIMA PRRLOWA
. |
{ ._...I_. s gt |
| j k
| AT TR
i FIASEK DROBMGEIRRN,  PyLy
| | |
i !
I
].] A e R D HLR L
L a
E '. ] HERELE YREDA
,"{-"'J GO o
| L 22.0 | |
’Lr P T o B P :3,,_;|_




PROJEKT GEOI OGICTNOL.TRCHNICTMY OTWONLI D 4 Talgsmuil nul

| Lokalizacja otworu - mapa topograficzna
w skali 1:50 000 Miejscowosg; MOKROSEK
“pag - L Powiat: RADCMSKI
Wojewddztwo: MAZOWIECHKIE
7 Inwestor bezposredni (uzytkownik) ujecia: GMINA JEDLINSK
§ Wspohrzedne geograficzne: -
Rzedna EWSB anér.giowa: zostang okresions po wykonaniu obwonu
System | sposdb wiercenia: mechaniczno-udarowy
o _ Sposdb pobierania prébek skalk:  pomnicjszony urobek do shrzynek
Schamal zarwowania | Td.-E 5. im S e i Tl e -
o izaflllrﬂlwaniﬂ g Profl F @ Opia filiogiczny warsk B
- i Eﬂﬁg % (oraficznia) %‘E i Uwagi
| forsinkedny) | TRy | gi
T, e B 4 f e 7 § i
Py o )
¥ v T Hina 2wa il
sl LA L]
| ot | ] e e -
L
S00m r El"
N
| i
g 147 } E
1huriigle
E 0t { plasek roznozinmisty g
.! { z preawarstwienlam| dow | pylaw =
M
{ &
I
|I Gprati it ] Sy =
i [asaaadin] ag rrileh
[ty ettt B0 T uqr
[ M
et i g
II gl pinski kwarcowe Q
.- 5 1 U 1
e sl
‘ |' st a0 | ) N
| b e S e miudki 2 rumoszem skalrym e
{ [ s, ] 53,0 i = o
| -2« 7 TR SR i R BT i
| dl:-::;;:n R T piaskowea
| rurga | =
madfillrmowa
z zamkigmn
I & 273 mim
| dh 20.0m
f
q
| Nl &
Ut r
. 37 O
! o | 0
| fura = = ik <
‘: || |jperforcwans vl | 2l St margle 0
[ | | & 2T mmd rlli= L]
8o | i T L L | Mgr RENARE THERA S sk
il | ke = "Mégﬁ
85 l_ : [ =F=1- {_6(:5’_‘
. = =0 = Upt mr TY-naae
80 ]I || | —T
u U rura | = II-- | T o ey UV il rigy s 5
fane, e &ifeiag Ochirony Sred
& 273 mm | ] PR g L e T T
95| lat 30m — 1= b Glleresdil o Wl i
T=0= el iE Risice Plole 23
| 100l — 1 =1= I I S
i I




