PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU DROGOWEGO D=50 cm

10 cm pobocze z kruszywa tamanego 0/31.5 mm

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ w m. NARTY
GMINA JEDLINSK POWIAT RADOMSKI WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE
ODCINEK W1 - W10 km 0+015.00 - km 1+215.00

REMONTOWANE PRZEPUSTY POD DROGA DOJAZDOWA

stabilizowanego mechanicznie
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Umocnienie skarp i dna rowu
na wlocie plytami azurowymi
typu ECO 40x60x10 cm

Scianka czotowa betonowa

prefabrykowana

PRZEPUSTY POD DROGA GMINNA
Skala 1 : 50 Nr przepustu Pikietaz Strona Rzedna Rzedna Spadek D{UgOS’C Srednica
wlotu/wylotu podtuzny rzepustu
pobocze inia pobocze wy wlotu wylotu przepustu przep
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Imin 0.75 min 5.00 min 0.7
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|
8 \8% ;
T | 2 0+920.00 P/L 140.73 140.66 1.0 % 8.00 50.00
o 1
~
o |
Yo g Lo |
IS v }
|
|
|
|
|
|
4 cm warstwa $cieralna z AC 11S 50/70
warstwa wyréwnawcza AC 16 W 50/70 o )
Umocnienie skarp i dna rowu
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr 20 cm na wylocie plytami azurowymi
typu ECO 40x60x10 cm
warstwa odsaczajaca min 10.0 cm
50 cm rura PEHD karbowana
zasypka przepustu - grunt nasypowy G1 20 cm tawa z kruszywa famanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3531W
Temat: Kuczki - Kazimieréwka - Skaryszew
Odcinek W1 -W7 km 7+823.00 - km 8+306.00
Tytut PRZEPUSTY POD DROGA GMINNA
Umocnienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi rysunk: PRZEPUST DROGOWY D=50 cm
y 150 typu ECO 60x40x10 cm na odcinku 4.0 m Sporzqz
od osi przepustu w obu kierunkach Sprawdzit
Dota: Skala 150




