PRZEDMIAR ROBOT
Droga gminna w m. NARTY km 0+015.00 - km 0+215.00

L.P. | podstawa Opis J.m Poszczeg. Razem
wyceny
1 2 3 4 5 6
1 Roboty przygotowawcze
D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotac 1km 1,215
1 ziemnych inwentaryzacja powykonawcza
km 0+000 - km1+215
Razem 1,21
2 Roboty rozbiérkowe
D.01.02.04 Roboty remontowe - ¢tie pila nawierzchni |M 20,00
2 bitumicznych na gt. do 10 cm
5*2*2 razem 20,0
D.0102.04 j.w lecz nawierzchni betonowych na gt. 15,0 132,00
3 cm
11*2*6 razem 132,0
D.01.02.04 Roboty remontowe frezowanie nawierzchr m2 45,00
bitumicznych na gt. do 10 cm z wywozem
4 materiatu z rozbiorki poza teren budowy
3*3*5 razem 45,0
D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betondgredniej m2 132,00
grubaici 15 cm z wywozem materiatu z
5 rozbiérki poza teren budowy
11*2*6 razem 132,0
D.01.02.04 . , C m2 86,00
Rozebranie nawierzchni zjazdow z
betonowej kostki brukowej na podsypce
piaskowej materiat z rozbiorki przeznaczony
6 do ponownego wbudowania
14*4 +6*5 razem 86,0
D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni bitumicznej o m2 20,00
sredniej gr. 8.0 cm z wywozem materiatu Z
7 rozbiorki poza teren budowy
5*2%D razem 20,0
D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z m2 20,00
kruszywa gr. 20 cm z transportem urobku
8 poza teren budowy
razem 20,0
D.01.02.04 Rozebranie przepustéw d=50 cm z m 21,00
9 wywozem materiatu poza teren budowy
13+8 razem 21,0
10 |D.01.02.04 j.w lecz przepustow érednicy d=40 cm m 100,00
25%*6 razem 100,0
11 |D.01.02.04 Rozebranigcianek czotowych przepustéw| m3 8,00
razem 8,0(
12 |D.01.02.04 Rozebranie stupkoéw do znakéw drogowyclszt. 2,00
Razem 2,0(
13 |D.01.02.04 Zdjecie tarczy znakéw drogowych szt. 2,00

razem

2,0(




Roboty ziemne

14

D.02.01.01

Wykonanie wykopow z transportem urobk{m3
w obrebie lub poza teren budowy

315,33

Tabela rob6t ziemnych

razem

315,3

15

D.02.03.01

Wykonanie nasypow z transportem urobk(yW3
obrebie lub poza terenem budowy

282,40

Tabela rob6t ziemnych

razem

282,4

Odwodnienie korpusu drogowego

Przepust w km 0+728.00

16

D.02.01.01

Wykonanie wykopu pod projektowany m3

przepust i taw wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem wykopu pod przepust d=5(
cm

28,60

1.0*3.0*9.53

razem

28,6

17

D.06.02.01

tawa fundamentowa z kruszywa m3
tamanego0/31,5 o wymiarach 0.6x 0.2 poc
przepust z rur PEHD &rednicy wew. 50 cm

1,80

0,2*6.0*1.50

razem

1,8

18

D.06.02.01

Przepust z rur PEHD @ednicy wew. 50cm
na podsypce z piaskuzoo utazonego gr. 5.
cm

13,00

razem

13,0

19

D.06.02.01

Zasypanie przepustéw z rur PEHD posné%km3
wraz z zagszczeniem

10,45

2,0*0.65*8

razem

10,4

20

D.06.02.01

Scianki czotowe prefabrykowane betonowe
dla przepustéw z rur PEHDsoednicy wew.
50 cm

szt

2,00

razem

2,0

Przepust km 0+920.00

21

D.02.01.01

Wykonanie wykopu pod projektowany m3

przepust i taw wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem wykopu pod przepust d=5(
cm

17,60

1,10*2*8

razem

17,6

22

D.06.02.01

m3

tawa fundamentowa z kruszywa
tamanego0/31,5 o wymiarach 0.6x 0.2 poc
przepust z rur PEHD @ednicy wew. 50 cm

1,20

0,2*0,6*10

razem

1,2(

23

D.06.02.01

Przepust z rur PEHD @wednicy wew. 50 cm
na podsypce z piaskuzoo utazonego gr. 5.
cm

8,00

razem

8,0

24

D.06.02.01

Zasypanie przepustéw z rur PEHD posné%km3
wraz z zagszczeniem

6,43

razem

25

D.06.02.01

Scianki czotowe prefabrykowane betonowge
dla przepustéw z rur PEHDsoednicy wew.
50 cm

| Szt

2,00




razem

2,0(

Przepust km 0+764.00

26

D.03.01.08.

Oczyszczenie przepustu d=60 cm z namu
przy 50% zamuleniu

8,00

razem

8,0

27

D.06.04.01

Oczyszczenie rowu odptywowego z
transportem urobku poza teren budowy
gruba¢ namutu 40 cm

150,00

razem

150,0

28

D.06.04.01

Podczyszczenie rowéw przydroych wraz Z
wyprofilowaniem skarp i dna rowu z
transportem urobku poza teren budowy
grubag¢ namutu 10 cm

2255,00

razem

2255,0

Przepusty pod zjazdami

29

D.02.01.01

Wykonanie wykopu pod projektowany
przepust i taw wraz z profilowaniem i
zag;szczeniem wykopu pod przepust d=4(
cm

168,00

(19+7)*6+4+8

razem

168,0

30

D.06.02.01

tawa fundamentowa z kruszywa
tamanego0/31,5 o wymiarach 0.6x 0.15 pc
przepust z rur PEHD &rednicy wew. 40 cm

m3

d

10,08

0,4*168.00 *0.15

razem

10,0

31

D.06.02.01

Przepust z rur PEHD @ednicy wew. 40 cm
na podsypce z piaskuznio utazonego gr. 5.(
cm

168,00

26*6+8+4

razem

168,0

32

D.06.02.01

Zasypanie przepustow z rur PEHD pospot
wraz z zagszczeniem

KN3

46,10

33

D.06.02.01

168*0.4-21.10

razem

46,1

Scianki czotowe prefabrykowane betonow
dla przepustow z rur PEHDsoednicy wew.
40 cm

-

szt

56,00

26*2+2+2

razem

56,0

Podbudowa

34

D.04.01.01

Wykonanie koryta gt 40.0 cm pod
poszerzenia

m2

422,00

450*0.8+62

razem

422.0

35

D.04.02.01

Warstwa odgczapca wykonana i
zag;szczona mechanicznie grédavarstwy
po zagszczeniu 15.0 cm

m2

574,00

422+132+20

razem

574,0

36

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
(mieszanka optymalna ) gr. warstwy po

m2

zag:szczeniu 20 cm

574,00

razem

574,0




Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni

37

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie podbudowy
emulsh asfaltows szybkorozpadow

m2

574,00

razem

574,0

38

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie istriegj
nawierzchni podbudowy emussasfaltova
szybkorozpadow

m2

6711,0(

1215*5.24220+173

razem

6711,0

39

D.05.03.05 b

Warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC
16W 50/70 dla KR1 gruldo warstwy po
zagzszczeniu 4.0 cm

m2

662,00

390+220+52

razem

662,0

40

D.05.03.05 b

Wyrownanie istniejcej nawierzchni
mieszank mineralno asfaltow AC 16W
50/70 dla KR1 w iléci 100 kg/m2

659,05

razem

659,0

41

D.04.03.01

Skropienie warstwy wyréwnawcze] emuls
asfaltow szybkorozpadow

6590,5(

1215*5,1+220+174

42

D.05.03.05 b

Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC

11S 50/70 dla KR1 grulsé warstwy po
zag:szczeniu 4.0 cm

6468,0(

1215*5+220+173

razem

6468,0

Nawierzchnie zjazdow

43

D.04.01.01

Profilowanie i zagszczenie podima pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1071,0(

952+33+86

razem

1071,0

44

D.04.02.01

Warstwa odgczapca wykonana i
zag:szczona mechanicznie grédavarstwy
po zagszczeniu 10.0 cm

m2

952,00

39*24+16

razem

952,0

45

D.04.02.01

Warstwa odgczapca wykonana i
zag;szczona mechanicznie grédavarstwy
po zagszczeniu 15.0 cm

m2

33,00

33.00

razem

33,0

46

D.04.04.02

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,%

gr. warstwy po zagszczeniu 20 cm

m2

952,00

razem

47

D.04.04.02

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,%

gr. warstwy po zagszczeniu 30 cm

m2

33,00

33.00

razem

33,0

48

D.04.05.01

Podbudowa z piasku stabilizowanego
cementem oRm =5.0MPa gruiéavarstwy
15.0 cm

m2

86,00

86.00

razem

86,0

49

D.05.03.23

Przetaenie nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej gr. 8.0 cm na podsypce cem-
piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem

m2

86,00

86.00

razem

86,0




9 Pobocza
D.04.01.01 Profilowanie i zagszczenie podi@ pod | M2 18223
50 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
990*1.0+1113*0.75+245.25 18225
D.05.01.02 Pobocza utwardzone na szer@o0.75m m2 18223
kruszywem famanym 0/31,5 gruigo
51 warstwy 10 cm
10 Oznakowanie pionowe
D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur 9.00
stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
52 wraz z montaem i zabetonowaniem szt
9,00
D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe nowe - zakazu 13,00
nakazu , ostrzegawcze i informacyjne - wg
53 projektu statej organizacji ruchu Szt.
11 Roboty towarzysace 13,00
D.10.09.01 Zabezpieczenie sieci energetycznej ruram 24,00
54 ostonowymi( wg planu sytuacyjnego) m
24,00
D.10.09.01 28,00
Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami
55 ostonowymi( wg planu sytuacyjnego) m

28




