
PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE

Temat:
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PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Warstwa odsączająca z piasku przepuszczalnego gr. 15.0 cm

PodłoŜe z gruntu rodzimego

2% 2%

Pobocze z kruszywa niesortowanego 
0/31.5 grubości 10.0 cm

0.75

0.75

0.75

0.75

SZCZEGÓŁ C

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR1 gr. min. 5.0 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4.0 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR1 gr. min. 5.0 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4.0 cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR1 gr. min. 5.0 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4.0 cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

2% 2%2% 2%-5.0 -5.0 -5.0 -5.0

-11.0-11.0

0.75

0.75

-11.0-11.0 -11.0-13.0

-70.0
-70.0 -70.0

Pobocze z kruszywa niesortowanego 
0/31.5 grubości 10.0 cm

Pobocze z kruszywa niesortowanego 
0/31.5 grubości 10.0 cm

Odcinek km 0+995.00 - km 1+025.00
Odcinek km1+100.00 + km 1+215.00

ODCINEK W1 - W10 km 0+015.00 - km 1+215.00

NAPRAWA KRAWĘDZI JEZDNI

10.10

Odcinek km 0+100 - km 0+250
Odcinek km 0+650 - km 0+900
Odcinek km 1+050 - km 1+150

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ w m. NARTY

 w miejscowości NARTY
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ 

Odcinek km 0+700.00 - km 0+728.00

0.00

5.00

8%

2.502.50

8%

0.75

0.75

1:1

1:1

0.40

1.80

0.70 0.70

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR1 gr. min. 5.0 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4.0 cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

2%2%-5.0 -5.0
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Pobocze z kruszywa niesortowanego 
0/31.5 grubości 10.0 cm

8.30

Odcinek km 0+728.00 - km 0+761.00

Odcinek km 0+761.00 - km 0+995.00

Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 dla KR1 gr 5.0 cm

0/31,5 (mieszanka optymalna) gr. 20 cm


