
2% 2%

1%

jezdnia poboczepobocze

1:1

1:1

1:1

1:1

+08% 8%

150

R25

Ścianka czołowa betonowa

prefabrykowana
Umocnienie skarp i dna rowu płytami aŜurowymi

typu ECO 60x40x10 cm na odcinku 4.0 m 

od osi przepustu w obu kierunkach

Umocnienie skarp i dna rowu
na wlocie płytami aŜurowymi 

typu ECO 40x60x10 cm typu ECO 40x60x10 cm

Umocnienie skarp i dna rowu
na wylocie płytami aŜurowymi 

PRZEKRÓJ PODŁUśNY PRZEPUSTU DROGOWEGO D=50 cm

Skala 1:50

WIDOK Z PRZODU 

Skala 1:25

4 cm warstwa ścieralna z AC 11S 50/70

10 cm pobocze z kruszywa łamanego 0/31.5 mm

stabilizowanego mechanicznie

20 cm ława z kruszywa łamanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie

Temat:Temat:Temat:Temat:

TytułTytułTytułTytuł

SporządziłSporządziłSporządziłSporządził

SprawdziłSprawdziłSprawdziłSprawdził

Data: Data: Data: Data: Skala

rysunku:rysunku:rysunku:rysunku: PRZEPUST DROGOWY D=50 cm

50 cm rura PEHD karbowana

zasypka przepustu - grunt nasypowy G1
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PRZEPUSTY POD DROGĄ GMINNĄ 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3531W
Kuczki - Kazimierówka - Skaryszew

Odcinek W1 -W7 km 7+823.00 - km 8+306.00 

PikietaŜ

(km)

Strona

wlotu/wylotu

Rzędna Rzędna

wlotu wylotu
(m n.p.m) (m n.p.m)

Spadek
podłuŜny

(%)

Długośc

przepustu
( m )

Średnica 

przepustu

( cm )

Nr przepustu

1 1.0 %

1.0 %2 50.00

50.00

PRZEPUSTY POD DROGĄ GMINNĄ 

8.00

GMINA JEDLIŃSK POWIAT RADOMSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
ODCINEK W1 - W10 km 0+015.00 - km 1+215.00

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ w m. NARTY

REMONTOWANE PRZEPUSTY POD DROGĄ DOJAZDOWĄ

0+728.00

(L/P)  ( P/L)

P/L

P/L0+920.00

warstwa wyrównawcza AC 16 W 50/70

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 20 cm

warstwa odsączająca min 10.0 cm

min 5.00min 0.75 min 0.75

140.45 140.34

140.73 140.66

13.00


