PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa Opis i wyliczenia
Roboty przygotowawcze 45100000-8

D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie réwninnym inwentaryzacja
powykonawcza.

0.444

D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o srednicy do 80 -100
cm

5.0

D.01.02.04 | Rozebranie istniejacego przepustu betonowego
d =400 mm

5.0

Roboty ziemne 451100001

D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu z poboczy gr 10 cm
transp.urobku poza teren budowy 443.5*4*0.1

177.4

D-02.01.01 | Roboty ziemne z transportem ziemi poza obreb
budowy lub z wbudowaniem w pobocze drogi koryto

444.82

D.02.03.01 | Formowanie i zageszczanie nasypOw na poboczach

186.07

Podbudowa 45233123-7

D.04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie
443.5*4.2 +20=1882.7

1882.70

D.04.02.01 | Warstwy odsgczajgce wykonywane i zageszczane
mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm

1882.70
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D.04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63
mm (mieszanka optymalna), grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm

1882.70

D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie asfaltem podbudowy
443.5*4.1+20 = 1838.35

1838.35

Nawierzchnia 45233123-7

D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC

b 11 W 50/70 dla KR 1, grubosé¢ warstwy wigzacej po
zageszczeniu 4 cm,
1838.35

D.04.03.01 | Skropienie miedzywarstwowe 443.5*4.0 +20=1794.0

1794.0

D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC

a 11 S 50/70 dla KR 1, grubos¢ warstwy $cieralnej po
zageszczeniu 4 cm,
1794.0

Pobocza 45233123-7

D.06.03.01a | Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5
szerokosci od 0.5 - 0.75 m warstwa gr. 10 cm
443.5*0.75*2=665.25

665.25

Odwodnienie 45233123-7

D-02.01.01 | Wykonanie wykopu pod projektowany przepust i tawe
wraz z profilowaniem i zageszczeniem wykopu pod
przepust d=500 mm 1.0*1.2*8.0 =9.6

9.60

D.06.02.01 |tawa fundamentowa z kruszywa tamanego 0/31.5 o
wymiarach 1.0x0.20 m pod przepust pod korong drogi
z rur PEHD o $rednicy wew 50.0 cm 8.0*0.1*0.2
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D-03.01.03

D.03.01.03

D.06.02.01

Przepust rurowy pod korong drogi z rury PEHD o
Srednicy wewnetrznej 50 cm 8.0

8.0

Zakonczenia kotnierzowe dla przepustu z rur PEHD
o $rednicy 50 cm

2.0

Zasypanie przepustu z rur PEHD o $rednicy wew 50.0
cm pospoitkg wraz z zageszczeniem 9.6 -1.6-2.26=5.74

5.74

Oznakowanie 45233123-7

D.07.02.01

D-07.02.01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o
$rednicy 50 mm

6.0

Pionowe znaki drogowe Srednie

6.0
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KOSZTORYS OFERTOWY

Opis

3

Roboty przygotowawcze 45100000-8

D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa drog w terenie
réwninnym inwentaryzacja
powykonawcza.

D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy
do 80 -100 cm

D.01.02.04 | Rozebranie istniejgcego przepustu
betonowego d = 400 mm

Roboty ziemne 451100001

D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu z poboczy gr 10
cm transp. urobku poza teren budowy
443.5*4*0.1

D-02.01.01 | Roboty ziemne z transportem ziemi poza
obreb budowy lub z wbudowaniem w
pobocze drogi koryto

D.02.03.01 | Formowanie i zageszczanie nasypow na
poboczach

Podbudowa 45233123-7

D.04.01.01

D.04.02.01

D.04.04.02

D.04.03.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie 443.5*4.2
+20=1882.7

Warstwy odsgczajgce wykonywane i
zageszczane mechanicznie, grubosc
warstwy po zageszczeniu 15 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego 0/63 mm (mieszanka
optymalna), grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm

Oczyszczenie i skropienie asfaltem
podbudowy 443.5*4.1+20 = 1838.35

Nawierzchnia 45233123-7

D.05.03.05
b

D.04.03.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
asfaltowych AC 11 W 50/70 dla KR 1,
grubos¢ warstwy wigzacej po
zageszczeniu 4 cm,

Skropienie miedzywarstwowe 443.5*4.0
+20=1794.0
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D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

a asfaltowych AC 11 S 50/70 dla KR 1,
grubosé warstwy scieralnej po
zageszczeniu 4 cm,

Pobocza 45233123-7

D.06.03.01a | Wykonanie poboczy z kruszywa
tamanego 0/31,5 szerokosci od 0.5 - 0.75
m warstwa gr. 10 cm
443.5*0.75*2=665.25

Odwodnienie 45233123-7

D-02.01.01 | Wykonanie wykopu pod projektowany
przepust i tawe wraz z profilowaniem i
zageszczeniem wykopu pod przepust
d=500 mm 1.0*1.2*8.0 =9.6

D.06.02.01 | tawa fundamentowa z kruszywa
tamanego 0/31.5 o wymiarach 1.0x0.20
m pod przepust pod korong drogi z rur
PEHD o $rednicy wew 50.0 cm
8.0*0.1*0.2

D-03.01.03 | Przepust rurowy pod korong drogi z rury
PEHD o $rednicy wewnetrznej 50 cm 8.0

D.03.01.03 | Zakoniczenia kotnierzowe dla przepustu z
rur PEHD o $rednicy 50 cm

D.06.02.01 | Zasypanie przepustu z rur PEHD o
Srednicy wew 50.0 cm pospoikg wraz z
zageszczeniem 9.6 -1.6-2.26=5.74

Oznakowanie 45233123-7

D.07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur
stalowych o $rednicy 50 mm

D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe srednie

Warto $¢€ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem warto $¢€ kosztorysowa robét
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