PRZEDMIAR ROBOT

projektu przebudowy drogi gminnej w m. Bierwce
(dz. nr ew. gr. 735, 1269), odcinek L=890,26m
Gmina Jedlinsk, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie

Lp.

Nazwa grupy asortymentowe;.
Opis pozycji kosztorysowe;j.

Nazwa jedn.
obmiar.

llos¢ jedn.
obmiar.

2

3

4

| Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe.

Roboty pomiarowe w tym:

1. Wykonanie przez uprawnionego geodete:

a)tyczenia drogi gminnej, rowéw

b)sporzadzenia pomiardéw kontrolnych zgodnie ze
specyfikacjag techniczng

c)sporzadzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanej drogi gminnej, rowow, wszystkich
obiektéw inzynierskich (przepusty pod zjazdami, przepusty
pod drogaq itp.)

d)przeniesienia kolidujacych punktéw geodezyjnych

2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych i innych prac
pomiarowych koniecznych do prawidtowej realizacji robét
=890,26

km

0,89

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia — $rednich
31- 60% powierzchni
=0,05

ha

0,05

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia — gestych
powyzej 60% powierzchni
=0,03

ha

0,03

Mechaniczne karczowanie zagajnikow — gestych powyzej
60% powierzchni
=0,07

ha

0,07

Mechaniczne karczowanie pni o srednicy
76-100cm
=35

szt.

35,00

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni g 16-
25¢cm
=2

szt.

2,00

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni g 36-
45¢cm
=2

szt.

2,00

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni g 46-
55cm
=1

szt.

1,00

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni g 56-
65cm
=3

szt.

3,00

10

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni g 66-
75¢cm
=4

szt.

4,00

11

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni g 76-
100cm
=1

szt.

1,00

12

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni g 100-
150cm
=6

szt.

6,00

13

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni g 150-
200cm
=1

szt.

1,00

14

Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego na
gtebokosc do 4cm:
=17,0

17,00




15

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z
podbudowa;:
=30,0

30,00

Il Roboty ziemne.

16

Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje jezdni,
wykonaniem rowéw, tawy scieku i studni rewizyjnych z
wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy, z odwiezieniem
nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 5km w miejsce wskazane
przez Inwestora (wg tabeli robot ziemnych):

=1962,67

1962,67
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Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje jezdni -
odsadzki warstw konstrukcyjnych, studni rewizyjnych, zjazd
z BA z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy, z
odwiezieniem nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 5km w
miejsce wskazane przez Inwestora:

1)Odsadzki warstw kontrukcyjnych:
=[13,7*1,14+9,070,57+(890,26-42,0)*1,14]*0,53=533,27
2)Studnie rewizyjne D=1200mm: = 2*1,5*2,5=7,50

3)Zjazd z betonu asfaltowego: =20,0*0,5=10,0
kacznie:533,27+7,50+10,0=550,77

550,77

18

Wykopy zwigzane z wykonaniem przepustéw D=600mm
pod projektowang drogg i D=400mm pod mijankami wraz z
wywiezieniem do 5km w miejsce wskazane przez
Inwestora:

1)Przepusty D=600mm:

=(6,0+7,0+8,0)*1,5*1,5=47,25

2)Przepusty D=400mm:

=(32,0+28,0)*1,0*1,0=60,0

tacznie:47,25+60,0=107,25

107,25

19

Wykopy zwigzane z profilowaniem i pogtebianiem rowéw
istniejacych odptywowych wraz z odwiezieniem nadmiaru
urobku na odlegto$¢ do 5km w miejsce wskazane przez
Inwestora:

=25,0"2,0"1,0=50,0

50,00
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Reczne wykopy zwigzane z wykonaniem rur ostonowych na
kable telefoniczne i energetyczne:
=(8,0+6,0+7,0+11,0+10,0)*0,5*1,5=31,5

31,50

21

Formowanie i zageszczanie nasypdw z gruntu
dowiezionego G1 (wg tabeli rob6t ziemnych):
=170,68

170,68

Ill. Podbudowa.

22

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni:

1)Jezdnia: =890,265,34=4 753,99

2)Poszerzenia: = 28,0*1,0+36,0+12,0+25,0*1,0=101,0
3)Mijanki: =4*35,0*1,0=140,0

4)tawa Scieku: =(18,0+28,0)*0,4=18,4

5)Zjazd z BA: =20,0

tacznie: 4 753,99+101,0+140,0+18,4+20,0=5 033,39

5033,39




Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa
naturalnego 0/8mm gr. 10cm pod konstrukcje jezdni:
1)Jezdnia: =890,26*5,34=4 753,99

2)Poszerzenia: = 28,0*1,0+36,0+12,0+25,0*1,0=101,0

23 |3)Mijanki: =4*35,0*1,0=140,0 5033,39
4)tawa scieku: =(18,0+28,0)*0,4=18,4
5)Zjazd z BA: =20,0
tacznie: 4 753,99+101,0+140,0+18,4+20,0=5 033,39
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z CBGM
0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 15cm pod konstrukcje jezdni:
1)Jezdnia: =890,26*4,84=4 308,86
24 |2)Poszerzenia: = 28,0*1,0+36,0+12,0+25,0*1,0=101,0 4569,86
3)Mijanki: =4*35,0*1,0=140,0
4)Zjazd z BA: =20,0
tacznie: 4 308,86+101,0+140,0+20,0=4 569,86
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.20cm
pod konstrukcje jezdni:
1)Jezdnia: =890,26*4,24=3 774,70
25 |2)Poszerzenia: = 28,01,0+36,0+12,0425,01,0=101,0 4035,70
3)Mijanki: =4*35,0*1,0=140,0
4)Zjazd z BA: =20,0
tacznie: 3 774,70+101,0+140,0+20,0=4 035,70
Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem
26 |w ilosci 0,5-0,7 kg/m2: 4035,70
=4 035,70
IV. Nawierzchnia
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 4cm:
1)Jezdnia: =890,26*4,12=3 667,87
27 |2)Poszerzenia: = 28,0*1,0+36,0+12,0+25,0*1,0=101,0 3928,87
3)Mijanki: =4*35,0*1,0=140,0
4)Zjazd z BA: =20,0
tacznie: 3 667,87+101,0+140,0+20,0=3 928,87
Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
o8 AC11 W 50/7_0 dla KR1 gr. 4cm emulsjg asfaltowg w ilosci 3928,87
0,1-0,3 kg/m2:
=3 928,87
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
AC 8 S 50/70 dla KR1 gr. 4cm:
1)Jezdnia: =890,26*4,00=3 561,04
29 [2)Poszerzenia: = 28,0%1,0+36,0+12,0+25,0*1,0=101,0 3822,04
3)Mijanki: =4*35,0*1,0=140,0
4)Zjazd z BA: =20,0
tacznie: 3 561,04+101,0+140,0+20,0=3 822,04
VI. Pobocza i zjazdy
Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych i zjazdow
przez réw z kruszywa:
30 [1)Pobocza: =890,26*2*0,5=890,26 966,26
2)Zjazdy: = 76,0
tacznie: 890,26+76,0=966,26
Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdéw z kruszywa
tamanego stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr
10cm:
31 1)Pobocza: =890,26*2*0,5=890,26 966,26
2)Zjazdy: = 76,0
tacznie: 890,26+76,0=966,26
Regulacja wysokosciowa istniejacych zjazdéw z kostki
32 |brukowej do nowej nawierzchni na dt. 1,0m zjazdu: 8,00

=8,0
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Regulacja wysokosciowa warstwag Scieralng AC 8 S
nawierzchni istniejgcych zjazdéw z betonu cementowego i
betonu asfaltowego do nowej nawierzchni na dt. 2,0m
zjazdu:

=97,10

97,10

VII. Odwodnienie

34

Przepusty rurowe pod zjazdami i mijankami z rur HDPE
J40cm:
=163,0

163,00

35

tawa fundamentowa zwirowa pod przepusty rurowe
@400mm pod zjazdami i przedtuzane przepusty @400mm z
rur betonowych:

=0,60"0,15"163,0=14,67

14,67

36

Scianki czotowe dla rur D=400mm:
=17*2=34

szt.

34,00

37

Wykonanie przepustow D=600mm z rur HDPE, pod proj.
droga;:
=6,0+7,0+8,0=21,0

21,00

38

tawa fundamentowa zwirowa pod przepust rurowy HDPE
D=600mm:
=0,8"0,15"21,0=2,52

2,52

39

Scianki czotowe dla rur D=600mm:
=6

6,00

40

Wykonanie warstwy odcinajacej z mieszanki kruszywa
naturalnego 0/8mm gr. 15cm pod Scianki czotowe dla rur
D=600mm i przepusty z rur HDPE D=600mm:

1)Scianki: = 6*1,0=6,0

2)Przepust: = (6,0+7,0+8,0)*0,8=16,8

tacznie: 6,0+16,8=22,8

22,80
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Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki
CBGM 0/8mm klasy C1,5/2,0 gr. 15cm pod $canki czotowe
przepustéw D=600mm:

=61,0=6,0

6,00
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Studnia rewizyjna D=1200mm:
=2

szt.

2,00

43

Umocnienie rowu elementami prefabrykowanymi
betonowymi o wym. 68x76x44cm posadowionymi na
warstwie kruszywa naturalnego 0/8mm gr. 10cm:
=9,0+11,0"2=31,0

31,00

44

Umocnienie skarp rowu elementami prefabrykowanymi
betonowymi - ptytami azurowymi 60x40x8cm
posadowionymi na warstwie kruszywa naturalnego 0/8mm
gr. 10cm:

=50,0"0,6"2=60,0

60,00

45

Umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi
betonowymi - bloczkami betonowymi o wymiarach
12x24x38cm posadowionymi na warstwie kruszywa
naturalnego 0/8mm gr. 10cm:

=50,0%0,24=12,0

12,00

46

Wykonanie scieku prefabrykowanego korytkowego
50x50x15cm gtebokosci 3cm na tawie z betonu
cementowego C12/15 z oporem 65x15x25cm
=18,0+28,0=46,0

46,00

IX. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe

47

Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:
- zasuwy wodociggowe wraz z wymiang kotnierza na nowy

szt.

7,00

48

Zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych
rurami dwudzielnymi PCV A110 PS
=6,0+8,0+7,0+11,0+10,0=42,0

m

42,00

X. Organizacja i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu




Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych

49 |o srednicy 50mm szt. 16,00
50 gigki drogowe trojkatne foliowane. szt 4,00
51 %Zaki drogowe okragte foliowane. szt. 4,00
50 %gaki drogowe informacyjne (D-1) szt. 2,00
53 %gaki D-42i D-43 szt. 2,00
54 %gaki U-3c, U-3d szt. 2,00
55 Enaki U-3e: szt. 3,00

=3




