Projekt przebudowy drogi gminnej w m. Bierwce, gmina Jedlirisk, powiat radomski,woj. Mazowieckie - odcinek diugosci L=890,26m.

OPIS TECHNICZNY.

do projektu przebudowy drogi gminnej w m.: BIERWCE, Gmina Jedlinsk, powiat radomski, wojewodztwo
mazowieckie — odcinek diugosci L=890,26m (dz. nr ew. gruntu 735, 1269).

1. Podstawa opracowania.

aktualna na marzec 2013 roku mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500

Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

Wytyczne Projektowania Drég - czesé 3 - W-wa GDDP 1995

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych - Transprojekt W-wa 1992

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - W-wa IBDM 1995

opinia nr 668-1/2013 uzgodnienia w ZUDP w Starostwie Powiatowym w Radomiu

uzgodnienie wigczenia drogi gminnej do DP 3513W z PZDP w Radomiu, znak: PZD.11.446.2.26.2013
inwentaryzacja, pomiary uzupetniajgce i niwelacja pasa drogowego w terenie.

2. Lokalizacja.

Projektowana droga przebiega od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3513W Nowe Zawady —
Bierwce Szlacheckie do skrzyzowania z droga gminng w m. Bierwce, przez tereny o zabudowie gospodarczej
i mieszkaniowej niskiej, rozproszonej miejscowosci Bierwce, tereny niezabudowane, pola uprawne, taki i
tereny lesne, po istniejacym sladzie drogi o nawierzchni gruntowej wzmocnionej i gruntowej. Przedmiotowa
droga gminna zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. gruntu 735, 1269.

Przebieg trasy drogi pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000.
3. Zakres opracowania.
Niniejsze pracowanie obejmuje czes¢ drogowa. W projekcie ujeto:

- profilowanie korpusu drogowego,

- przebudowe nawierzchni jezdni,

- przebudowe poboczy gruntowych na pobocza z kruszywa,

- przebudowe zjazddéw indywidualnych

- przebudowe mijanek

- niezbedne roboty ziemne do wykonania odcinkéw rowéw przydroznych,
- wykonanie $cieku przykrawedziowego,

- przebudowe przepustéw pod projektowang drogg

- wykonanie 2 sztuk studni rewizyjnych na odcinkach rowu krytego
- przebudowe przepustéw pod zjazdami indywidualnymi,

- organizacje ruchu dla przebudowanego odcinka drogi.

4. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny
wizualnej terenu przylegtego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podfozu grunty piaszczysto gliniaste,
gliniaste. Poziom wody gruntowej stwierdzono na podstawie poziomu wody w studniach i rowach istniejgcych
w poblizu drogi - na giebokosci ponizej 1.10m od poziomu terenu. Grunty zalegajace w podtozu zaliczono do
grupy noénosci Gs.
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5. STAN ISTNIEJACY.

Zabudowe obrzezng projektowanej drogi stanowig tereny zabudowane z zabudowag niskg
mieszkaniowg i gospodarczg rozproszong m. Bierwce oraz tereny niezabudowane - gki, pola uprawne,
tereny lesne i tereny upraw rolniczych. Nawierzchnie drogi stanowi nawierzchnia gruntowa wzmocniona
(szlaka, kruszywo niesortowalne), gruntowa G1-3.

W pasie drogi prowadzone sg nastepujace rodzaje uzbrojenia podziemnego:

- sie¢ wodociggowa

- hapowietrzna sie¢ energetyczna
- kablowa sie¢ energetyczna

- kablowa sie¢ telefoniczna

Wymienione urzadzenia infrastruktury podziemnej i napowietrznej nie kolidujg z projektowang
drogg w zwigzku z tym nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy badz przelozenia wiw urzadzeh.
Zabezpiecza sie jedynie kable telefoniczne i elektroniczne rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT
A110PS.

Po istniejacej nawierzchni drogi odbywa sie ruch osobowych i dostawczych pojazdéw indywidualnych,
ruch pojazdow rolniczych i pojazdéw obstugujacych urzadzenia istniejgcej infrastruktury technicznej.

6. STAN PROJEKTOWANY.

6.1. Plan sytuacyjny.

Dla odcinka W1-W14: km 0+000,00 — 0+013,70:

Projektuje sie droge jednopasowa, dwukierunkowa dla predkosci projektowej 30km/h o parametrach:
- jezdnia 5,00 i 5,50m — poszerzenia na wigczeniu do DP 3513W o nawierzchni z betonu asfaltowego, z
daszkowym spadkiem poprzecznym, poboczem obustronnym szer. 0,50m.

Dla odcinka W1-W14: km 0+013,70 — 0+033,00:

Projektuje sie droge jednopasowa, dwukierunkowa dla predkosci projektowej 30km/h o parametrach:
- jezdnia 4,00 i 5,00m — poszerzenia na wigczeniu do DP 3513W o nawierzchni z betonu asfaltowego, z
daszkowym spadkiem poprzecznym, obustronnym sciekiem prefabrykowanym przylegtym, poboczem
obustronnym szer. 0,50m.

Dla odcinka W1-W14: km 0+033,00 — 0+042,00:

Projektuje sie droge jednopasowsg, dwukierunkowg dla predkosci projektowej 30km/h o parametrach:
- jezdnia 4,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego, z daszkowym spadkiem poprzecznym, prawostronnym
Sciekiem prefabrykowanym przyleglym, poboczem obustronnym szer. 0,50m i lewostronnym rowem
przydroznym umocnionym prefabrykatem betonowym dna rowu.

Dla odcinka W1-W14: km 0+042,00 — 0+053,00:

Projektuje sie droge jednopasowa, dwukierunkowa dla predkosci projektowej 30km/h o parametrach:
- jezdnia 4,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego, z daszkowym spadkiem poprzecznym, poboczem
obustronnym szer. 0,50m i obustronnym rowem przydroznym umocnionym prefabrykatem betonowym dna
rowu.

Dla odcinka W1-W14: km 0+053,00 — 0+167,00:

Projektuje sie droge jednopasowsg, dwukierunkowg dla predkosci projektowej 30km/h o parametrach:
- jezdnia 4,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego, z daszkowym spadkiem poprzecznym, poboczem
obustronnym szer. 0,50m i obustronnym rowem przydroznym szerokosci 1,00 — 1,80m o nachyleniu skarp
1:1 i szerokosci dna 40cm (Dla szerokosci rowu < 1,40m zastosowano row trojkatny o nachyleniu skarp 1:1).
Projektuje sie mijanke szerokosci 5,00m i dlugosci 25,0m wraz ze skosami 1:10.
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Dla odcinka W1-W14: km 0+167,00 — 0+890,26:

Projektuje sie droge jednopasowa, dwukierunkowg dla predkosci projektowej 30km/h o parametrach:
- jezdnia 4,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego, z daszkowym spadkiem poprzecznym, poboczem
obustronnym szer. 0,50m i jednostronnym rowem przydroznym szeroko$ci 1,00 — 1,80m o nachyleniu skarp
1:1 i szerokosci dna 40cm (Dla szerokosci rowu < 1,40m zastosowano réw tréjkatny o nachyleniu skarp 1:1).
Projektuje sie trzy mijanki szerokosci 5,00m i dtugosci 25,0m wraz ze skosami 1:10.

O$ drogi stanowi linia famana z wyokragleniami zataman powyzej 1,59 tukami poziomymi od
R=250,00m do R=1000,00m. Punkty charakterystyczne osi trasy okreslono wspétrzednymi geodezyjnymi od
W, do Wy, zorientowanymi w ukladzie poligonizacji panstwowej, co przedstawiono i opisano na planie
sytuacyjnym - rys. nr 1 i przedstawiono w tabeli wspohzednych punktéw gtownych. Wartosci
charakterystyczne dla tyczenia osi drogi opisano na planie sytuacyjnym i przedstawiono w obliczeniach
charakterystyki trasy.

Catkowita dtugos¢ przebudowywanej drogi wynosi L=890,26m.
6.2. Droga w przekroju podtu  znym.

Projektowana droga przebiega w terenie pfaskim. Niwelete drogi dowigzano do wysokosci
skrzyzowania z DP 3513W, skrzyzowania z drogg gminng, do wysokosci istniejacych zjazddw. Projektowane
spadki niwelety wynoszg od 0,222 — 2,348%.

Profil podtuzny drogi przedstawia rys. nr 2.
6.3. Roboty ziemne.
Roboty ziemne dotycza;

— korytowania pod konstrukcje nawierzchni jezdni

- wykopow zwigzanych z wykonaniem rowow przydroznych i scieku przykrawedziowego

— wykonania przepustéw pod projektowang drogg i pod zjazdami indywidualnymi, oraz wykonania 2 sztuk
studni rewizyjnych na odcinkach rowéw krytych

— wykopow zwigzanych z profilowaniem istniejgcych rowdéw odptywowych gminnych

- wykonania nasypéw z gruntu dowiezionego

z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy rowu i wywiezieniem nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 5km w
miejsce wskazane przez Inwestora. Skarpy i dno rowu nalezy recznie splantowac i wyprofilowa¢ - obrobi¢
na czysto.

Wielkos$¢ rob6t ziemnych obliczono na podstawie szczegétowych przekrojéw poprzecznych do
obliczenia robét ziemnych — rys. nr 4A-C i przedstawiono w tabeli robét ziemnych.

UWAGA : szczeg6lng uwage nalezy zwrOci¢é podczas prowadzenia robot ziemnych na
zachowanie w stanie nienaruszonym systemu korzeni drzewa — pomnik przyrody prawem chroniony (dab
w km 0+405,0 — strona prawa). Roboty ziemne zwigzane z profilowaniem rowu w rejonie pomnika
przyrody nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem pracownika MWKZ O/Radom.

6.4. Przekroj normalny.

W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielkosci wymiarowania i spadkow
poprzecznych dla drogi pozaklasowej. Zaprojektowano droge o parametrach:

Dla odcinka W1-W14: km 0+000,00 — 0+013,70:

Projektuje sie droge jednopasowsg, dwukierunkowg dla predkosci projektowej 30km/h o parametrach:
- jezdnia 5,00 i 5,50m — poszerzenia na wigczeniu do DP 3513W o nawierzchni z betonu asfaltowego, z
daszkowym spadkiem poprzecznym 2%, poboczem obustronnym szer. 0,50m o spadku 8%.

Dla odcinka W1-W14: km 0+013,70 — 0+033,00:

Projektuje sie droge jednopasowa, dwukierunkowg dla predkosci projektowej 30km/h o parametrach:
- jezdnia 4,00 i 5,00m — poszerzenia na wigczeniu do DP 3513W o nawierzchni z betonu asfaltowego, z
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daszkowym spadkiem poprzecznym 2%, obustronnym $ciekiem prefabrykowanym przyleglym szer. 050m i
gtebokosci 0,03m, poboczem obustronnym szer. 0,50m o spadku 2%.

Dla odcinka W1-W14: km 0+033,00 — 0+042,00:

Projektuje sie droge jednopasowa, dwukierunkowa dla predkosci projektowej 30km/h o parametrach:
- jezdnia 4,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego, z daszkowym spadkiem poprzecznym 2%,
prawostronnym $ciekiem prefabrykowanym przyleglym szer. 050m i gtebokosci 0,03m, poboczem
obustronnym szer. 0,50m o spadku 2 i 8% i lewostronnym rowem przydroznym umocnionym prefabrykatem
betonowym dna rowu o wymiarach 68x76x44cm.

Dla odcinka W1-W14: km 0+042,00 — 0+053,00:

Projektuje sie droge jednopasowa, dwukierunkowa dla predkosci projektowej 30km/h o parametrach:
- jezdnia 4,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego, z daszkowym spadkiem poprzecznym 2%, poboczem
obustronnym szer. 0,50m o spadku 8% i obustronnym rowem przydroznym umochionym prefabrykatem
betonowym dna rowu o wymiarach 68x76x44cm.

Dla odcinka W1-W14: km 0+053,00 — 0+167,00:

Projektuje sie droge jednopasowsg, dwukierunkowg dla predkosci projektowej 30km/h o parametrach:
- jezdnia 4,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego, z daszkowym spadkiem poprzecznym 2%, poboczem
obustronnym szer. 0,50m o spadku 8% i obustronnym rowem przydroznym szerokosci 1,00 — 1,80m o
nachyleniu skarp 1:1 i szerokosci dna 40cm (Dla szerokosci rowu < 1,40m zastosowano réw tréjkatny o
nachyleniu skarp 1:1). Projektuje sie mijanke szerokosci 5,00m i diugosci 25,0m wraz ze skosami 1:10.

Dla odcinka W1-W14: km 0+167,00 — 0+890,26:

Projektuje sie droge jednopasowa, dwukierunkowg dla predkosci projektowej 30km/h o parametrach:
- jezdnia 4,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego, z daszkowym spadkiem poprzecznym 2%, poboczem
obustronnym szer. 0,50m o spadku 8% i jednostronnym rowem przydroznym szerokosci 1,00 — 1,80m o
nachyleniu skarp 1:1 i szerokosci dna 40cm (Dla szerokosci rowu < 1,40m zastosowano réw tréjkatny o
nachyleniu skarp 1:1).
Projektuje sie trzy mijanki szerokosci 5,00m i dtugosci 25,0m wraz ze skosami 1:10.

6.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projekt konstrukcji nawierzchni opracowano na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych” IBDM 1995r, oraz Dz. U. nr 43 z 1999 roku, WT-1-5 2010r. Obcigzenie ruchem
przyjeto jak dla kategorii ruchu KR1. Grunty wystepujace w podtozu po uwzglednieniu warunkéw gruntowo -
wodnych zakwalifikowano do grupy nosnosci G;. Dla wyznaczonej kategorii ruchu, zalozonych warunkéw
materiatowych i technologicznych oraz warunkéw gruntowo - wodnych przyjeto nastepujgca konstrukcje
nawierzchni:

6.5.1. Dla odcinka W1-W14: km 0+000,00 - 0+890,26;

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 — KR1: - 4,0cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 — KR1: - 4,0cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63,0mm - 20,0cm
- ulepszone podioze z mieszanki CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 - 15,0cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa naturalnego 0/8mm - 10,0cm
Grubo$¢ zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni : = 53,0cm

- podioze z gruntu rodzimego G3

Dla calego odcinka zaprojektowano nawierzchnie poboczy i zjazdéw z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, o szeroko$ci 0,50m i spadku 2-8%. Na odcinku W1-W14: km
0+013,70 — 0+042,00; 0+042,00 — 0+053,00 zaprojektowano sciek przykrawedziowy prefabrykowany szer.
50cm i gteboko$ci 3cm, posadowiony na tawie z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 65x25x15cm.
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6.6. Odwodnienie.

Dla catego odcinka zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe do projektowanych rowow
przydroznych trapezowych oraz istniejacych rowéw odptywowych gminnych. Zaprojektowano przepusty pod
projektowang droga:

- w km 0+073,00 — projektowany przepust z rur HDPE D=600mm o L=6,0m wraz z zatozeniem $cianek
czotowych

- w km 0+167,00 — projektowany przepust z rur HDPE D=600mm, L=7,0m wraz z zalozeniem $cianek
czotowych

- w km 0+409,00 — projektowany przepust z rur HDPE D=600mm, L=8,0m wraz z zalozeniem $cianek
czotowych

Na odcinku W1-W14: km 0+013,70 — 0+042,00; 0+042,00 — 0+053,00 zaprojektowano $ciek
przykrawedziowy prefabrykowany szer. 50cm i gtebokosci 3cm, posadowiony na tawie z betonu
cementowego C12/15 o wymiarach 65x25x15cm.

Na przepustach D=400mm w miejscu zaprojektowanych mijanek zaprojektowano studnie rewizyjne z
kregéw betonowych D1200mm z osadnikiem — rysunek szczegétowy nr 6.

Zaprojektowano umocnienie skarp rowu plytami azurowymi 60x40x10cm w rejonie przepustu w km
0+409,00 (ochrona systemu korzeniowego debu — pomnika przyrody) oraz umochienie wylotéw rowéw

odptywowych.

6.7. Roboty towarzysz ace i uwagi dla Wykonawcy.

6.7.1. Uwagi dla Wykonawcy i Inwestora.

Realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z opiniag ZUDP nr 668-1/2013 z dnia 19.06.2013
wydang w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

Wszelkie roboty w zblizeniu z urzgdzeniami infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika wtasciciela sieci zgodnie z punktem 1 opinii ZUDP nr 668-1/2013 .

Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw oraz wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanych obiektow - zgodnie z punktem 3 opinii ZUDP nr
668-1/2013.

UWAGA : szczeg6lng uwage nalezy zwrécié podczas prowadzenia robét na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 i 15/91 z pdzniejszymi zmianami) — punkt 4 opinii ZUDP nr
668-1/2013.

UWAGA : szczegb6lng uwage nalezy zwréci¢ podczas prowadzenia robét na zachowanie w stanie
nienaruszonym pomnika przyrody w km 0+405,0 — strona prawa. Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem pracownika MWKZ O/Radom.

Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z projektem,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy, majac
szczegllnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa iochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na
podstawie art. 23a Prawa Budowlanego. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Wielkos¢ i rodzaj robot wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym.
Spos6b wykonania rob6t oraz wymagania dla poszczegélnych rodzajéw robo6t przedstawiono w
~Szczegotowe]j specyfikacji technicznej robot drogowych” bedacej zatacznikiem niniejszego opracowania.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy
winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Wszelkie
materialy, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz
odpowiada¢ obowigzujacym Polskim Normom, Normom Branzowym, Specyfikacjom Technicznym Robdt,
odnos$nym przepisom ich wykorzystania i stosowania.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
urzgdzen winny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora
lub Biura Projektéw.
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Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.

6.8. Organizacja ruchu.
Projekt statej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.
7. Wskazania technologiczne.
Wielkos¢ i rodzaj planowanych rob6t okreslono w slepym kosztorysie ofertowym.

Wskazania technologiczne dla poszczegdinych robét przedstawiono w ,Szczegdtowej specyfikacii
technicznej” bedacej zatacznikiem niniejszego opracowania.

Opracowat:



